Anwendung dieses Handbuchs 


Obwohl das SSMIII fur Fehlerdiagnostik mit inter- 
aktiver Benutzeroberflache entworfen ist, kOnnen 
Situationen auftreten, in denen Sie auf dieses 
Handbuch zurtickgreifen mussen, um Einzelheiten 
uber komplexere Vorgange nachzuschlagen. Bei 
der Ausfihrung der Fehlerdiagnostik mUssen Sie 
auch das Servicehandbuch beachten. 

Klicken Sie auf den Titel im Inhaltsverzeichnis, um 
zur betreffenden Seite zu gelangen. 
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Einleitung 


Das SSMIII (bis zur Version von Januar 2015) ist 
mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: 

¢ Windows 2000 

e Windows XP 

¢ Windows Vista 

¢ Windows 7 

¢ Windows 8 


Das SSMIII (nach der Version von April 2015) ist 
mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: 

¢ Windows Vista 

¢ Windows 7 

¢ Windows 8 


Das SSMIII ist ein leistungsstarkes Diagnostikge- 
rat, das mit modernster Technologie entwickelt wur- 
de. Bei Verwendung in Kombination mit einem PC 
stellt es ein Werkzeug fur schnelle und effiziente 
Analyse von Fahrzeugstorungen dar. 

Die auf einem PC laufende Anwendungssoftware 
bietet eine interaktive Benutzeroberflache fur einfa- 
che Bedienung. 

Schnelle Kommunikation mit dem Motorsteuersy- 
stem und Getriebesteuersystem helfen, unter- 
schiedlichste Phanomene schneller als je zuvor zu 
uberprufen. 

Lesen Sie diese Anleitung immer sorgfaltig in Kom- 
bination mit dem Servicehandbuch, um die Fehler- 
diagnostikfahigkeiten mit den Funktionen des 
SSMIII vollstandig auszunutzen. 

Beachten Sie, dass die Abbildungen und Anzeige- 
bildschirme in diesem Handbuch sich von aufgrund 
von Anderungen an technischen Daten von den tat- 
sachlich am SSMII vorhandenen unterscheiden 
konnen. 


Microsoft, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Internet Explorer sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. 


Intel, Pentium M ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation. 


Adobe Acrobat Reader ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorpora- 
ted. 


ECT, EFl, TRC, VSC, VVTL-i sind eingetragene Marken der TOYOTA MOTOR 
CORPORATION. 


€ SUBARU ist cine eingetragene Marke von SUBARU CORPORATION 
© copyright 2012- SUBARU CORPORATION 


Einleitung 


Liste der Abkurzungen 


Liste der Abkurzungen 


Abkurzung Ausgeschrieben 
A/C Klimaanlage 
A/F Luft--Kraftstoffverhaltnis 
ABS Anti-Blockier-Bremssystem 
AC Wechselstrom 
ACC Zubehér 
ADA Active Driving Assist 
AET Anfrage fur Automatikgetriebe-Drehmoment 
ASSY Baugruppe 
AT Automatikgetriebe 
ATF Automatikgetriebe-Flussigkeit 
AWD Vierradantrieb 
BIU In Karosserie integrierte Einheit 
BMP Bit MaP 
CAM Nockenwelle 
CAN Kontrollerbereich-Netzwerk 
CD Compact Disk 
CD-ROM Compact Disk Read Only Memory 
CF Compact Flash 
CID Kalibrierungsidentifikation 
CNG Druck-Erdgas 
COM Gemeinsam 
CPC Aktivkohlebehalter-Magnetventil 
CR Kurbelwelle 
CSV Kommagetrennte Werte 
CUW Kalibrierungs-Aktualisierungsassistent 
CVT Kontinuierlich Verstellbares Getriebe 
DC Gleichstrom 
DCCD Einstellbares Mitteldifferenzial 
DPF Dieselfeststofffilter 
DRL Tagesbeleuchtung 
D-sub D-Subminiatur 
DTC Diagnose-Stérungscode 
EAM Motor-Abdeckungsfahne, Automatikgetriebe 


Liste der Abktrzungen 


Abkurzung Ausgeschrieben 
ECM Elektronisches Steuermodul 
EGR Abgasrickfthrung 
ELCM Kraftstoffverdunstungs-Leckpriifmodul 
EOP Electronic Oil Pump 
EPB Elektronisches Feststellbremsen 
ETC Elektronisches Drosselklappen-Steuersystem 
FWD Vorderradantrieb 
H/U Hydraulikmodul 
IC Integrierter Schaltkreis 
ID Identifikation 
IG Zundung 
ISC Leerlaufregler 
ISG Integrated Starter Generator 
LAN Local Area Network 
LCD Flussigkristalldisplay 
LED Leuchtdiode 
LH Linke Seite 
LSD Sperrdifferenzial 
MIL Stdérungsanzeigelampe 
MT Schaltgetriebe 
NSM New Select Monitor 
OBD On-Board-Diagnose 
OCV Olfluss-Steuermagnetventil 
OS Betriebssystem 
OSV Oldruckschalter-Magnetventil 
P/W Elektrischer Fensterheber 
PAK Pack 
Pass Lichthupe 
PC Personalcomputer 
PTC Positiver Temperaturkoeffizient 
PV Netzversorgungsspannung* 1 
RAM Random Access Memory 
RH Rechte Seite 
ROM Read Only Memory 
RTC Echtzeit-Uhr 


Liste der Abktrzungen 


Abkurzung Ausgeschrieben 
SAE Society of Automotive Engineers 
SDI SUBARU Diagnostik-Schnittstelle 
SDR SUBARU Fahrtenschreiber 
Sl Internationales System der Einheiten 
SSMII SUBARU Select Monitor III 
SW Schalter 
TCM Getriebe-Steuermodul 
TCS Antriebs-Schlupf-Regelung 
TGV Drehstromgenerator-Ventil 
TPMS Reifendruck-Uberwachungssystem 
Tr Transistor 
USB Universal Serial Bus 
VDC Fahrzeug-Dynamik-Kontrolle 
VVL Variabler Ventilheber 
VVT Variable Ventilverstellung 


“1: Es sind zwei Spannungsversorgungen vorhanden. Die “Netzversorgungsspannung” aktiviert ein 


Bedienteil, und die “Sensorversorgungsspannung” aktiviert einen Sensor. 


Vor dem Diagnosebeginn 


VorsichtsmaBnahmen zur Handha- 
bung 

¢ Das SDI und DST-i ist ein Prazisions-Messinstru- 
ment. Verhindern Sie, dass Wasser, Ol, Fett oder 
andere Substanzen auf das SDI und DST-i gera- 
ten. 

Versuchen Sie nicht, das SDI und DST-i (im Fol- 
genden Schnittstellenbox genannt) oder seine 
zugehorigen Teile zu zerlegen. 

Ziehen Sie niemals das Diagnosekabel oder das 
Datalink-Kabel vom _ Datalink-Anschluss des 
Fahrzeugs oder der Schnittstellenbox ab, wah- 
rend das System eingeschaltet ist. Dadurch kann 
die Schnittstellenbox beschadigt werden. 
Unterlassen Sie das Einschieben oder Entneh- 
men einer CF-Karte oder SD-Karte bei einge- 
schalteter Schnittstellenbox. 

Immer die mitgelieferte Blindkarte in den Karten- 
steckplatz stecken, wenn keine CF-Karte ver- 
wendet wird. 

Vermeiden Sie eine Beschadigung des LCD- 
Felds der Schnittstellenbox. 

Sollte bei einer Beschadigung des LCD-Felds 
Flussigkeit auslaufen, berUhren Sie diese Flus- 
sigkeit nicht. Falls die Flussigkeit auf Ihre Haut 
gelangt, waschen Sie die betroffene Stelle sofort 
mit reichlich Wasser ab. 

Falls Hautveranderungen auftreten, konsultieren 
Sie sofort einen Hautarzt. 

Bei Verwendung des SSMIII zur Fehlerdiagnose 
wahrend das Fahrzeug in Bewegung ist, darf nie- 
mals der Fahrer das SSMIII oder Schnittstellen- 
box bedienen. 

Wenn am System-Wahlmeni unmittelbar nach 
dem Einschalten der SDI-Stromversorgung eine 
Position gewahlt wird, besteht die Mdglichkeit, 
dass der SDI-Warnsummer aktiviert und die SDI- 
Stromversorgung ausgeschaltet wird. Dies ist auf 
die Spezifikationen der SDI-Hardware zurUckzu- 
fuhren. Falls dies geschieht, zuerst SDI einschal- 
ten, dann warten, bis die CF-Anwendung bzw. 
der Fahrtenschreiber komplett geladen wurden, 
bevor das PC-Anwendungsprogramm gestartet 
wird. 


Vor dem Diagnosebeginn 


SSMIII Merkmale 


Das SSMIII ist ein Fehlerdiagnostikgerat, das ein 
Standardverfahren zur Fehlerbestimmung in Auto- 
mobilen bietet. Es kommuniziert mit verschiedenen 
Systemsteuermodulen in einem Fahrzeug zur 
Uberwachung der Steuermodul-Eingangs-/Aus- 
gangsdaten und erlaubt Prufung und L6schung von 
vom Steuermodul erzeugten Diagnosecodes. Es 
bietet auBerdem die Moglichkeit zur Rucksetzung 
der Lernwerte und anderer Steuerparameter des 
Steuermoduls und der Ansteuerung von Stellglie- 
dern. 


1) Bidirektionale Kommunikation mit Fahrzeugelek- 
tronik-Steuermodulen. 
Das SSMIII erlaubt es, bidirektionale Kommuni- 
kation zwischen einem PC und allen On-board- 
ECMs des Fahrzeugs uber eine Schnittstellen- 
box auszufUhren. Dadurch wird es mégich, ECM- 
Daten zu Uberwachen, ECM-Diagnostikcodes zu 
prifen und Stellglieder anzusteuern. 


2) Leistungsstarke Anwendungssoftware 
Die auf einem PC laufende Anwendungssoftware 
bietet eine interaktive Benutzeroberflache fir ein- 
fache Bedienung. Ein hierarchisches Menutsy- 
stem vereinfacht Routineverfahren, auch fur 
unerfahrene Benuizer. 


3) Kommunikationsfunktionen 

Die Schnittstellenbox kommuniziert direkt mit den 
ECMs des Fahrzeugs, wahrend die Ubertragung 
zwischen Schnittstellenbox und PC Uber eine 
schnelle USB 1.1- oder USB 2.0-Verbindung ab- 
lauft. Das SDI ist mit Kartensteckplatzen ausge- 
stattet und bietet eine Hardware-Architektur, die 
sowohl verdrahtete als auch drahtlose LAN-Kom- 
munikation zwischen SDI und PC erlaubt. 


4) UnterstUtzung mehrerer Sprachen 
Das SSMIII unterstitzt flinf Sprachen: Englisch, 
Franzdsisch, Deutsch, Spanisch und Japanisch. 
Die Sprache wird automatisch entsprechend der 
Sprache des Betriebssystems auf dem ange- 
schlossenen PC umgeschaltet, um Verwirrung 
des Benutzers zu vermeiden. 


5) Datenabtastung 
Datenabtastung wird fur alle Elemente ausge- 
fuhrt, um zu verhindern, dass der Benutzer das 
Erfassen einzelner Daten vergisst. Wenn alle Da- 
ten abgetastet und gespeichert sind, kOnnen spe- 
zifische Datenelemente nach Bedarf zur Analyse 
abgerufen werden. Die Kommunikationsge- 
schwindigkeit ist hoch genug, um problemlos nor- 
male Diagnose zu unterstitzen. Dieses System 
kann zur Messung von Elementen wahrend der 
Abtastung konfiguriert werden, was das Kommu- 
nikationsprotokoll auf schnelle Datenkommunika- 
tion umschaltet. 
Die Umschaltung wird in Intervallen von 10 ms 
ausgefuhrt, so dass auch sehr kurzzeitige Phano- 
mene zuverlassig aufgezeichnet werden k6nnen. 
(Diese Fahigkeit steht mit Motoren und Getriebe- 
steuersystemen zur Verflgung, die das neueste 
Kommunikationsprotokoll anwenden.) 


6) Digitaldaten-Anzeige 

Daten werden auf einem PC-Monitor zur leichten 
Betrachtung angezeigt. 

Obwohl die Anzahl anzeigbarer Elemente von 
der GrdBe des PC-Monitorschirms und der 
Schriftartgr6Be abhangt, kénnen typischerweise 
mehr als 25 Elemente gleichzeitig angezeigt wer- 
den. 


7) Grafische Datenanzeige 
Auf dem PC-Monitor in Farbe angezeigte Daten 
erleichtern die Interpretation und Analyse von 
diagnostischen Phanomenen. Linienfarben gra- 
phischer Darstellungen kénnen nach individuel- 
lem Geschmack und Bedarf festgelegt werden. 


8) Diagnosekabel 
Ein standardmaBiger SAE J1962-Stecker wird an 
dem fahrzeugseitigen Ende des Verbindungska- 
bels verwendet. 
Am Ende das mit dem SDI verbunden wird, befin- 
det sich ein stabiler D-Sub 44-poliger Stecker. 
Die Lange des Kabels betragt praktische 2,3 m. 
Neuprogrammierung kann ebenfalls mit diesem 
Kabel ausgefuhrt werden. 
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9) USB-Kabel 
Da die Kommunikation zwischen PC und Schnitt- 
stellenbox mit dem USB 1.1- oder USB 2.0-Pro- 
tokoll stattfindet, wird ein USB-Kabel zur 
Verbindung zwischen PC und Schnittstellenbox 
verwendet. 
Das Kabel ist 3 m lang und erlaubt dadurch Com- 
puteranalyse auch wenn der PC entfernt vom 
Fahrzeug aufgestellt ist. 


10)SDI-Polstergummi 
Das Polstergummi am SDI absorbiert St6Be und 
schutzt die Schnittstelle vor Beschadigung beim 
Herunterfallen. 


Authentifikations-Registrierung 
Nachstehend wird die Authentifikations-Registrie- 
rung fur die SSMIII-Software erlautert; diese Funk- 
tion dient zur Verbesserung der Software- 
Sicherheit in Bezug auf die Fahrzeugsicherheit. 


WICHTIG: 

Wenn die Authentifikations-Registrierung noch 
nicht vorgenommen wurde, kénnen bei der Wahl 
von Positionen am Hauptment unter Umstanden 
das Eingabefeld flr die SDI-Herstellernummer und/ 
oder das Kennwort-Eingabefeld angezeigt werden. 
Aus diesem Grund muss unbedingt die Authentifi- 
kations-Registrierung durchgefuhrt werden, bevor 
mit der Verwendung der SSMIII-Anwendungssoft- 
ware begonnen wird. 


1.Bereiten Sie das SDI, Diagnosekabel, USB-Ka- 
bel und einen PC mit installierter PC-Anwendung 
vor. 


2.Verwenden Sie das Diagnosekabel zum An- 
schlieBen des SDI an den Datenlink-Stecker des 
Fahrzeugs. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und driicken dann die SDI [PWR]-Taste 
und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 


iF 
3. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des SDI an den PC. 


4. Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


5. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


6. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 
Sicherungsdaten Anzeigen 
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Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


7. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
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Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


8. Am Systemauswahl Menue das gewunschte Sy- 
stem wahlen. (Als Beispiel wird “Motorregelungs- 
system” gewahlt.) 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildyerarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 

Int. Einheit Modus 

Radarsensor 

Insassenerkennungssystem 

Aufprallsensor 

Airbagsystem 

Bremsunterdruckpumpensystem 
_Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zurdck 


SMD-00665 


9.Das Eingabefeld fiir die SDl-Herstellernummer 
wird nun angezeigt. Die betreffende SDI-Herstel- 
lernummer eingeben, dann die [OK]-Taste drik- 
ken. (Hier wird als Beispiel “100001” eingegeben.) 


Registrierung 


Geben Sie die SDI-Herstellernummer ein, und 
driicken Sie die OK-Taste. 


100001 


SMD-01216 


HINWEIS: 
Die SDI-Herstellungsnummer ist auf dem Aufkleber 
an der Seite der SDI gezeigt. 


SUBARU 


CE [Fe 


DC12V 
MADE IN JAPAN 


© FU HEANY 


INDUSTRIES LTD. 


Production Number 
(Herstellernummer) 


SMD-01000 


10.Das Kennwort-Eingabefeld wird nun angezeigt. 
Das Kennwort eingeben, dann die [OK]-Taste 
drucken. 


Registrierung 


Das Kennwort eingeben und die OK-Taste driicken. 
Cancel-Taste drucken, um das Kennwort zu l6schen. 
Skip dricken um die Registrierung zu Uberspringen. 
(Das Kennwort beim Importeur bestatigen) 


ID \2959860100001 


Kennwort 
Ubspr. Abbrechen 


SMD-01217 


HINWEIS: 

Das Kennwort bei Ihrem Importeur oder dem Hand- 
ler bestatigen, bei dem Sie die SSMIII-Software ge- 
kauft haben. 
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77.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Authentifikations-Registrierung normal abge- 
schlossen wird. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Registrierung 


Registrierung erfolgreich 
OK-Taste driicken um Diagnose zu beginnen. 


SMD-01218 


Installieren der CF-Anwendung auf 
einem PC 

Die “CF-Anwendung” ist SSMIII-Anwendungssoft- 
ware, die Sie auf einer CF-Karte installieren. 
Dieses Installationsverfahren schreibt Software auf 
eine CF-Karte. 


1. Bitte halten Sie die folgenden Dinge bereit. SDI, 
USB-Kabel, PC (SSMIII ist installiert), das Dia- 
gnosekabel oder Data-Link-Kabel. 


2. Setzen Sie die CF-Karte in den CF-Kartensteck- 
platz des SDI ein. 


WICHTIG: 

Unterlassen Sie Einsetzen oder Entnehmen der 
CF-Karte in einem Zustand, in dem Strom in SDI 
enthalten ist. 


3.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems’starten, dann das Hauptment aufrufen. 


HINWEIS: 
Bitte nehmen Sie auf den Abschnitt "Starten des 
Systems " Bezug. 


4, Klicken Sie die Schaltflache [FS|CFAP auf der 
Funktionstastenleiste des §Hauptmentbild- 
schirms oder drucken sie die Funktionstaste F9 
des Computers. 


ee ee 
SMD-01578 
HINWEIS: 


Bitte wahlen Sie eine Schnittstellenbox aus, die Sie 
fur die Voreinstellung auf SDI verwenden. Fur die 
Einstellung der Schnittstellenbox nehmen Sie bitte 
auf den Abschnitt "Auswahl der verwendeten 
Schnittstellenbox "Bezug. 


5. Bitte wahlen Sie die Installationsmethode der CF- 
Anwendung auf der CF-Karte aus. (Wahlen Sie in 
diesem Fall "B. Fur Computer ohne PC-Karten- 
Steckplatz ".) 


3! Installation 


Software auf CF-Karte installieren 


Fut 


Abbrechen 


SMD-01580 


HINWEIS: 

Je nach den Spezifikationen Ihres Computers kann 
"B. Fur Computer ohne PC-Karten-Steckplatz " al- 
lein nicht gewahlt werden. 
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6. Uberpriifen Sie den Inhalt der angezeigten Mittei- 
lungen,und klicken Sie dann [OK] an. 


f#! Installation x] 
Vor Beginn der Installation SDI mit dem Computer verbinden 

und CF-Karte in CF-Karten-Steckplatz 1 einsetzen. 

Dann SDI einschalten. 


(Uber Diagnosekabe! mit dem Fahrzeug verbinden oder 
Wechselstromadapter verwenden.) 


Mit OK bestatigen 


Abbrechen 


SMD-01581 
7. Die Dateitbertragung beginnt. 

Dies kann eine gewisse Zeit dauern. 
ie Setup x 


Datei wird auf CF-Karte Ubertragen 


SMD-01582 


HINWEIS: 
Die Dateitbertragung dauert 5-10 Minuten. 


8. Entsprechend den gegebenen Anweisungen klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


#4! Installation 


Installation der CF-Anwendung abgeschlossen; auf OK klicken. 


SMD-01583 


9.Die Installation der CF-Anwendung ist abge- 
schlossen. 


Auswahl der verwendeten 
Schnittstellenbox 


Wahlen Sie die zu verwendende Schnittstellenbox 
aus. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


HINWEIS: 
Sie bitte auf den Abschnitt "Starten des Systems" 
Bezug. 


2. Klicken Sie die Schaltflache |FiO|i/F Box auf der 
Funktionstastenleiste des §Hauptmentbild- 
schirms oder drucken sie die Funktionstaste F10 
des Computers. 


Thole Box pul erbinden —_[FleBeenc 


SMD-01299 


3. [Die zu verwendende Schnhittstellenbox auswah- 
len] wird angezeigt. Sie legen die zu verwenden- 
de Schnittstellenbox fest. (Als Beispiel wird “DST- 
i” gewahit.) 


Auswahl der verwendeten Schnittstellenbox 


Eine verwendete Schnittstellenbox auswahlen. 


j SDI (Subaru Diagnostic Interface) 


SDl[Subaru Diagnostic Interface I 
‘i 


DST 


*Nach dem Neustart von SSMIll wird die ausgewahlte Schnittstellenbox aktiviert. 


Abbrechen 


SMD-01300 


4.Nachdem Sie den Einstellungsinhalt Uberprift 
haben, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Auswahl der verwendeten Schnittstellenbox 


Auswahl der verwendeten Schnittstellenbox 


Eine verwendete Schnittstellenbox auswahlen. 


es ~ | 


*Nach dem Neustart von SSMIll wird die ausgewahlte Schnittstellenbox aktiviert. 


<p 


SMD-01301 
5. Entsprechend den gegebenen Anweisungen klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


i 


Die verwendete Schnittstellenbox wurde geandert. 


Nach Neustart von SSMIII durch Anklicken von OK wird die Schnittstellenbox aktiviert, 


SMD-01302 


6.Damit ist die Einstellung der verwendeten 


Schnittstellenbox abgeschlossen. 


Umschalten des SDI-Modus 


HINWEIS: 
Sie k6nnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn die 
zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


SDI-Modus-Typen 

Es gibt vier SDI-Modi. 

¢ Fahrtenschreiber-Modus 

¢ Standalone-Modus (CF-Anwendung-Diagnostik- 
modus) 

¢ System-Modus (SDI-System-Modus) 

¢ PC-Anwendungsmodus 

Die folgenden Kapitel enthalten Einzelheiten Uber 

jeden Modus. 


Umschalten eines Modus 


Fahrtenschreiber-Modus 

Wenn eine SDR-Einstellungsdatei auf der CF-Karte 
ist, so ist der Fahrtenschreiber-Modus der anfangli- 
che Vorgabemodus, wenn die SDI-Stromversor- 
gung eingeschaltet wird. Durch Austritt aus einem 
anderen Modus erfolgt Eintritt in den Fahrtenschrei- 
ber-Modus, wenn eine SDR-Einstellungsdatei auf 
der CF-Karte ist. 


HINWEIS: 

Wenn keine SDR-Einstellungsdatei auf der CF-Kar- 
te ist, tritt SDI in den Standalone-Modus ein. Schal- 
ten Sie fir Eintritt in den Fahrtenschreiber-Modus 
SDI ein, nachdem Sie eine SDR-Einstellungsdatei 
auf der CF-Karte erstellt haben. 


Fahrtenschreiber-Modus Bildschirm 


DR-Modus 


btastung lautt 
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Standalone-Modus 

Wenn keine SDR-Einstellungsdatei auf der CF-Kar- 
te ist, so ist der Standalone-Modus der anfangliche 
Vorgabemodus, wenn die SDI-Stromversorgung 
eingeschaltet wird. Durch Austritt aus dem System- 
Modus oder dem PC-Anwendungsmodus erfolgt 
Eintritt in den Standalone-Modus. 


Umschalten des SDI-Modus 


Halten Sie fur zwangsweisen Eintritt in den Standa- 
lone-Modus die Taste [MENU] und die Taste [C] im 
Fahrtenschreiber-Modus oder am_ anfanglichen 
Bildschirm des PC-Anwendungsmodus gleichzeitig 
mindestens zwei Sekunden lang gedrickt. 

Durch Austritt aus dem Standalone-Modus tritt SDI 
in den Fahrtenschreiber-Modus ein, wenn eine 
SDR-Einstellungsdatei auf der CF-Karte ist. Wenn 
jedoch keine SDR-Einstellungsdatei auf der CF- 
Karte ist, tritt SDI wieder in den Standalone-Modus 
ein. 


Standalone-Modus-Anfang Bildschirm 


SUBARLI-Fahrzeug 

unkt lons-Set up 
belbst diagnose 
Reenden 


SMD-00513 


System-Modus 

Zur Aktivierung des System-Modus halten Sie die 
Taste [MENU] am SDI gedrtickt, wenn Sie das SDI 
einschalten. 

Durch Austritt aus dem System-Modus tritt SDI in 
den Fahrtenschreiber-Modus ein, wenn eine SDR- 
Einstellungsdatei auf der CF-Karte ist. Wenn jedoch 
keine SDR-Einstellungsdatei auf der CF-Karte ist, 
tritt SDI in den Standalone-Modus ein. 


System-Modus-Anfang Bildschirm 


CHE 
HM SETUP 


SMU-00322 


PC-Anwendungsmodus 

Das SDI schaltet automatisch auf PC-Anwendungs- 
modus, wenn die PC-Anwendung im Computer ge- 
startet wird und wenn verschiedene Diagnose-, 
Abtast- oder Registriervorgange in einem anderen 
Modus ausgefthrt werden. 

Durch Austritt aus dem PC-Anwendungsmodus tritt 
SDI in den Fahrtenschreiber-Modus ein, wenn eine 
SDR-Einstellungsdatei auf der CF-Karte ist. Wenn 
jedoch keine SDR-Einstellungsdatei auf der CF- 
Karte ist, tritt SDI in den Standalone-Modus ein. 


PC-Anwendungsmodus Bildschirm 


SL] 
Ver. 1.0.59 
Oet “01/2004 

18:09:71 
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Umschalten des SDI-Modus 


DST-i 


LED-Anzeige-Spezifikationen fur 
DST-i 
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A: Einschaltanzeige 
Zeigt den Stromversorgungsstatus an. 
Leuchtet grin bei eingeschaltetem Gerat. 

B: Fahrzeuganzeige 
Zeigt den Kommunikationsstatus des Fahr- 
zeugs an. 
Blinkt grin wahrend einer aktiven Kommunikati- 
on. 

C: PC-Anzeige (Bluetooth) 
Zeigt den Status der Bluetooth-Kommunikation 
mit dem PC an. 
Blinkt in blauer Farbe wahrend einer aktiven 
Kommunikation. 

D: PC-Anzeige (USB) 
Zeigt den USB-Kommunikationsstatus mit dem 
PC an. 
Blinkt grin wahrend einer aktiven Kommunikati- 
on. 

E: Fehler-Anzeige 
Blinkt oder leuchtet bei Auftreten eines Fehlers 
rot auf. 
ON: Hardware-/Software-Stérung 
Blinkt: Firmware wurde noch nicht installiert 


Bluetooth-Kommunikation 


Um den DST-i Uber eine Bluetooth-Kommunikati- 
onsfunktion mit einem PC zu verbinden, muss zu- 
erst die Software fur den  Bluetooth-Treiber 
installiert und die Paarung*1 mit dem PC durchge- 
fiihrt werden. 

*1: Dies verhindert, dass eine Kommunikation mit 
einem nicht systemeigenen Gerat erfolgt. Diese 
Funktion ermdglicht eine gegenseitige Authentifika- 
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tion zur Gewahrleistung eines sicheren Datenaus- 
tauschs. 


WICHTIG: 

¢ Verwenden Sie fiir die Bluetooth-Funktion unbe- 
dingt einen standardmaBigen Windows Blue- 
tooth-Treiber auf einem Computer, auf dem das 
Betriebssystem Windows XP (SP3) oder spater 
installiert ist. 

Eine Kommunikation mit nicht standardmaBigen 
Windows Bluetooth-Treibern ist nicht mdglich. 
Diese Informationen garantiert nicht, dass ein An- 
schluss zwischen allen im Fachhandel erhdaltli- 
chen Bluetooth-Modulen und 
Informationsanschlussen mit Bluetooth durchge- 
fuhrt werden kann (z.B. einem PC oder einem 
Mobiltelefon). 

Es muss ein Bluetooth-Modul verwendet werden, 
das mit dem Bluetooth-Logo versehen ist und 
dem Bluetooth-Standard 2.0 entspricht. 

Fur die Paarung mit dem DST-i kénnen insge- 
samt acht Bluetooth-Module und Informationsan- 
schlusse verwendet werden. Wenn ein neuntes 
Bluetooth-Modul oder ein Informationsanschluss 
fur eine Paarung verwendet wird, hat dies eine 
Stornierung des ersten Bluetooth-Moduls bzw. 
des Informationsanschlusses zur Folge. 

Wenn eine Unterbrechung der Kommunikation 
eine Funktionsst6rung am Fahrzeug oder die Ge- 
fahr eines Unfalls verursacht, muss die Verbin- 
dung zwischen dem PC und diesem Produkt mit 
einem USB-Kabel hergestellt werden. 

Bei Verwendung von Bluetooth kénnen Neupro- 
grammierung und Registrierung der Wegfahr- 
sperre nicht ausgefuhrt werden. 

Fuhren Sie diese Funktionen bitte Uber USB-Ver- 
bindung durch. 


HINWEIS: 

¢ Diese Funktion steht nur dann zur VerfUgung, 
wenn das zu verwendende DST-i-Modell fur 
Bluetooth konfiguriert ist. 

¢ Die kabellose Bluetooth-Technologie erlaubt eine 
Kommunikation in einem Umkreis von bis zu 10 
m; der effektive Kommunikationsbereich ist aller- 
dings je nach vorhandenen Hindernissen (Perso- 
nen, Metallgegenstande, Mauern usw.) und der 
Funkwellenstarke abhangig. 


Paarung und Installation des Bluetooth- 
Treibers 

Dieser Abschnitt beschreibt das Einstellverfahren 
mithilfe des Bluetooth-Treibers, der zur Standard- 
ausstattung von Windows 8, Windows 7, Windows 
Vista, Windows XP (nach SP3) gehort. 

Wenn Sie ein anderes Betriebssystem auBer den 
obigen benutzen oder einen Treiber (Einstellungs- 
Tool) verwenden, der dem Bluetooth-Modul beige- 
fligt ist, fuhren Sie die Installation und Einstellung 
gemaf der Gebrauchsanleitung des Bluetooth-Mo- 
duls durch. 

Wenn Sie einen PC verwenden, der standardmaBig 
mit Bluetooth ausgestattet ist, stellen Sie ihn bitte 
gemaB der Bedienungsanleitung des PCs ein. Ver- 
wenden Sie in diesem Fall einen Pairing-Code 
(Hauptschlussel) fur ,0000*. 


Fur Windows 8 


7. Das Bluetooth-Modul mit der USB-Anschlussbuch- 
se lIhres PC verbinden. 


2. Der Fortschritt der Installation der Bluetooth-Trei- 
ber wird im Benachrichtigungsfeld der Taskleiste 
unten links auf dem PC-Bildschirm angezeigt. 
Starten Sie die Installation. Sobald die Installation 
abgeschlossen ist, wird die Fortschrittsanzeige 
der Installation ausgeblendet. 


SMD-01524 


WICHTIG: 
Fahren Sie erst dann mit dem nachsten Schritt fort, 
wenn die Installation abgeschlossen ist. 


3. Den DST-i und den PC mit Hilfe des USB-Kabels 
verbinden. 


4. Den Modusschalter des DST-i einschalten. 
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SMD-01324 
A: Modusschalter 


HINWEIS: 

Der Modusschalter ist an Modellen ohne LCD nicht 
vorhanden. Die Stromversorgung zu diesem 
Produkt wird eingeschaltet (ON), sobald dieses 
Produkt. 


5. Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol §J auf der 
Taskleiste, um _ ,Bluetooth-Gerat hinzufigen“ 
auszuwahlen. 


Bluetooth-Gerat hinzufiigen 


Herstellen einer Verbindung fir ein Gerat zulassen 
Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen 

Datei senden 

Datei empfangen 

Einem pers6nlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen 6ffnen 

Symbol entfernen 


~ 3 #0) 920) DEU 


4,20 


25.06.2014 
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HINWEIS: 

Wenn das Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlslei- 
ste angezeigt wird, sich auf das Kapitel [Wenn das 
Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlsleiste ange- 
zeigt wird] beziehen. 


6. "DSTi-5D******" wahlen, dann [Weiter] anklicken. 


SMD-01526 


HINWEIS: 

¢ Die Seriennummer des DST-i ist ******. 

¢ Die Seriennummer befindet sich auf der Rucksei- 
te des DST-I, 


7. Den Paarungscode "0000" eingeben, dann [Wei- 
ter] anklicken. 


Geben Sie eine Kennung fur das Gerat ,Gerat” ein. 


Sie finden den Kennung auf dem Gerat .DSTi-5D 
beiliegenden Infos. 


0000) x 


" oder in den 


Abbrechen 
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HINWEIS: 

Wenn fur die Eingabe des Paarungscodes eine lan- 
gere als die zulassige Zeit bendtigt wird, oder wenn 
ein inkorrekter Paarungscode eingegeben wird, er- 
scheint eine Fehlermeldung am Display. 

Zum Annullieren der Eingabe muss dann [Schlie- 
Ben] angeklickt werden. 


8. Die Bluetooth-Kopplung wird eingeleitet. 
Dies kann eine gewisse Zeit dauern. 
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Bluetooth-Gerate verwalten 


1 ist fur Se siehtar 
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9. Sicherstellen, dass der betreffende DST-i hinzu- 
gefugt wurde. 
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HINWEIS: 

Damit ist die Kopplung abgeschlossen. Falls die 
»Eingabe des Kommunikations-Anschlusses fur 
Bluetooth* nicht abgeschlossen ist, ist Bluetooth- 
Kommunikation nicht mdglich. Nehmen Sie auf 
denAbschnitt ,Eingabe des Kommunikations-An- 
schlusses fiir Bluetooth* Bezug, und fUhren Sie die 
Einstellungen des Kommunikationsanschlusses 
aus. 


Fur Windows 7 


71.Das  Bluetooth-Modul mit der 
schlussbuchse Ihres PC verbinden. 


USB-An- 


2. Das Bluetooth-Symbol und eine entsprechende 
Nachricht werden im Mitteilungsbereich der Be- 
fehlsleiste in der rechten unteren Ecke des PC- 
Bildschirms angezeigt; danach beginnt die Instal- 
lation des Bluetooth-Treibers. 


WICHTIG: 

Mit dem nachsten Schritt darf erst dann begonnen 
werden, nachdem die Mitteilung zur erfolgreichen 
Installation angezeigt wird. 


HINWEIS: 

e Die Anzahl der Nachrichten, die in der rechten 
unteren Ecke des PC-Bildschirms angezeigt wer- 
den, ist je nach PC und dem Bluetooth-Modul 
verschieden. 

e Die in der rechten unteren Ecke des PC-Bild- 
schirms angezeigte Nachricht erscheint nur fur 
kurze Zeit, und kann daher unter Umstanden 
nicht mehr Uberpruft werden. 


3. Nach Ende der Installation erscheint eine Nach- 
richt, die auf die erfolgreiche Installation hinweist. 


" } Das Gerat kann jetzt verwendet werden. * * 


Die Geratetreibersoftware wurde erfolgreich installiert. 


16:51 
2013/05/14 


-~) FD 
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4.Den DST-i und den PC mit Hilfe des USB-Kabels 
verbinden. 


5. Den Modusschalter des DST-i einschalten. 


SMD-01324 
A: Modusschalter 


HINWEIS: 

Der Modusschalter ist an Modellen ohne LCD nicht 
vorhanden. Die Stromversorgung zu diesem Pro- 
dukt wird eingeschaltet (ON), sobald dieses Pro- 
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dukt mit Hilfe eines USB-Kabel mit einem PC 
verbunden wird. 


6. Das Bluetooth-Symbol an der Befehlsleiste 
rechts anklicken, um "Gerat hinzufugen" zu wah- 
len. 


Gerat hinzuftigen 


Herstellen einer Verbindung fir ein Gerat zulassen 


Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen 


Datei senden 


Datei empfangen 
Einem pers6nlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen éffnen 


Symbol entfernen 
24.10.2012 
SMD-01326 


HINWEIS: 

Wenn das Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlslei- 
ste angezeigt wird, sich auf das Kapitel [Wenn das 
Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlsleiste ange- 
zeigt wird] beziehen. 


7."DSTi-5D******" wahlen, dann [Weiter] anklicken. 


lw) (? Gerat hinzufugen 
Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer hinzugeftigt werden soll. 
Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle angezeigt. 
Bluetooth Bluetooth 
= Laptopcomputer = Laptopcomputer 
ag DSTiSD 
Bluetooth | Bluetooth 
s Laptopcomputer Y Andere 
Bluetooth | Bluetooth 
Desktopcomputer Desktopcomputer 
Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerst nicht gefunden wird? 
Abbrechen 
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HINWEIS: 

¢ Die Seriennummer des DST-i ist ******. 

¢ Die Seriennummer befindet sich auf der Riicksei- 
te des DST-i. 


8. Den Paarungscode "0000" eingeben, dann [Wei- 
ter] anklicken. 


‘e) [? Gerat hinzufugen 


Geben Sie den Kopplungscode fiir das Gerat ein. 


Hiermit wird Gberprift, ob Sie die Verbindung mit dem richtigen Gerat 
herstellen. 


0009] 


Der Code wird entweder auf dem Gerat angezeigt, oder er befindet sich 
in den im Lieferumfang des Gerats enthaltenen Informationen. 


J 
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Wie muss vorgegangen werden, wenn der Code fir die Geratekopplung nicht gefunden werden kann? 
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HINWEIS: 

Wenn fur die Eingabe des Paarungscodes eine lan- 
gere als die zulassige Zeit bendtigt wird, oder wenn 
ein inkorrekter Paarungscode eingegeben wird, er- 
scheint eine Fehlermeldung am Display. Zum An- 
nullieren der Eingabe muss dann [Wiederholen] 
angeklickt werden. 


9.Nachdem die Paarung durchgefthrt wurde, er- 
scheint eine Mitteilung am PC-Bildschirm, die auf 
den erfolgreichen Abschluss hinweist. 


w (? Gerat hinzufugen 


Das Gerat wurde diesem Computer erfolgreich hinzugefiigt. 


Eine Uberprifung auf Treiber wird jetzt ausgefuhrt, und die Treiber 
werden gegebenenfalls installiert. Moglicherweise mussen Sie warten, 
bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie das Gerat verwenden 
konnen, 


3 
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Wenn Sie berpriifen méchten, ob die Installation auf diesem Gerat 
ordnungsgeméaB abgeschlossen wurde, suchen Sie unter Geréte und 
Drucker nach dem Geréat. 


Schlieben 


SMD-01329 
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10.Das Bluetooth-Symbol an der Befehlsleiste 
rechts anklicken, dann "Bluetooth-Netzwerkgera- 
te anzeigen" wahlen. 


Gerat hinzuftigen 
Herstellen einer Verbindung fir ein Gerat zulassen 


Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen N 


Datei senden 


Datei empfangen 
Einem pers6nlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 


Symbol entfernen 


[ic Fi sey 


24.10.2012, 
SMD-01330 


71.Sicherstellen, dass der betreffende DST-i hinzu- 
gefugt wurde. 


eee] fata) 
(ee) li « Gerate und Drucker > Bluetooth-Gerate + | #4] | Gerate und Drucker durchsuche ry) 
Gerat hinzufiigen Drucker hinzufigen By (7) 
Unter Windows knnen erweiterte Geratesymbole und -informationen aus dem Internet angezeigt werden. Klicken Sie zum Andem hier... 3 
4 Gerate (1) 
"1 
DSTi-5D 
f 1 Element 
=~ 
s ef 


Fur Windows Vista, Windows XP (SP3 oder spa- 

ter) 

Die nachfolgenden Vorgange werden am Bild- 

schirm von Windows Vista erlautert. 

Wenn Windows XP verwendet wird, unterscheiden 

sich Layout und Mitteilungen am Bildschirm gering- 

figig. 

7.Das  Bluetooth-Modul mit der 
schlussbuchse Ihres PC verbinden. 


2. Das Bluetooth-Symbol und eine entsprechende 
Nachricht werden im Mitteilungsbereich der Be- 
fehlsleiste in der rechten unteren Ecke des PC- 
Bildschirms angezeigt; danach beginnt die 
Installation des Bluetooth-Treibers. 


USB-An- 


WICHTIG: 

Mit dem nachsten Schritt darf erst dann begonnen 
werden, nachdem die Mitteilung zur erfolgreichen 
Installation angezeigt wird. 


3. Nach Ende der Installation erscheint eine Nach- 
richt, die auf die erfolgreiche Installation hinweist. 


. oe os . x 
“| Die Gerate kénnen jetzt verwendet werden. 


AP Die Geratetreibersoftware wurde erfolgreich installiert. 


w OEE Wl’) 16:52 
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HINWEIS: 

e Die Anzahl der Nachrichten, die in der rechten 
unteren Ecke des PC-Bildschirms angezeigt wer- 
den, ist je nach PC und dem Bluetooth-Modul 
verschieden. 

¢ Die in der rechten unteren Ecke des PC-Bild- 
schirms angezeigte Nachricht erscheint nur fur 
kurze Zeit, und kann daher unter Umstanden 
nicht mehr Uberpruft werden. 


4.Den DST-i und den PC mit Hilfe des USB-Kabels 
verbinden. 


5. Den Modusschalter des DST-i einschalten. 


SMD-01324 
A: Modusschalter 


HINWEIS: 

Der Modusschalter ist an Modellen ohne LCD nicht 
vorhanden. Die Stromversorgung zu diesem Pro- 
dukt wird eingeschaltet (ON), sobald dieses Pro- 
dukt mit Hilfe eines USB-Kabel mit einem PC 
verbunden wird. 
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6.Das Bluetooth-Symbol an der Befehlsleiste 
rechts anklicken, um "Bluetooth-Gerat hinzuft- 
gen" zu wahlen. 


Bluetooth-Gerat hinzuftigen 


Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen 


Datei senden 


Datei empfangen 
Einem PAN beitreten 
Bluetooth-Einstellungen offnen 


Bluetooth-Symbol entfernen 


Ors Wo’ 16:54 
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HINWEIS: 

Wenn das Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlslei- 
ste angezeigt wird, sich auf das Kapitel [Wenn das 
Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlsleiste ange- 
zeigt wird] beziehen. 


7. Sezen Sie ein Hakchen in der Box "Gerat ist ein- 
gerichtet und kann erkannt werden", und klicken 
Sie dann [Weiter] an. 


a 
Assistent zum Hinzufiigen von Bluetooth-Geraten 


Willkommen 


Lesen Sie den Abschnitt “Bluetooth” im Geritehandbuch, 
bevor Sie den Voreane fortsetzen.Richten Sie das Gerit 
anschlieBend so ein, dass der Computer es finden kann: 


- Schalten Sie es ein 

~ Suchbar (sich tbar) machen 

- Benennen Sie es (optional) 

— Driicken Sie die Taste an der unteren Seite des Gerats 
(nur Tastaturen und Mause) 


{¥] Gerat ist eingerichtet und kann erkannt werden 


r Nur Bluetooth-Gerate hinzufugen, denen Sie vertrauen 
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8. "DSTi-5D******" wahlen, dann [Weiter] anklicken. 


i 
Assistent zum Hinzuftigen von Bluetooth-Geraten 


Wahlen Sie das Bluetooth—Geriat aus, das hinzugefuet werden soll. 


iy 

Wm) Neues Gerit 
ky ( ar 
Wem Neues Gerit OQ Neues 


@ Wenn das Gerat nicht angezeigt wird, dann vergewissern Sie sich, 
dass es eingeschaltet ist.Foleen Sie den Installationsanweisungen 


des Gerats und Klicken Sie auf” Erneut suchen”. [_Erneut suchen | 
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HINWEIS: 

¢ Die Seriennummer des DST-i ist ******. 

¢ Die Seriennummer befindet sich auf der Rucksei- 
te des DST-i. 


9. Wahlen Sie "Hauptschlissel aus der Dokumenta- 
tion verwenden:". Geben Sie das Kennwort 
"0000" ein, und klicken Sie dann [Weiter]. 


a 
Assistent zum Hinzuftigen von Bluetooth-Geraten 


Missen Sie einen Hauptschlassel fur das Bluetooth—Gerat hinzufugen? Q 


aS 


Informationen zur Beantwortune dieser Frage finden Sie im Abschnitt “Bluetooth” der 
Geratedokumentation. Wenn die Dokumentation einen Hauptschliissel enthalt, dann verwenden 
Sie diesen. 


(-) Hauptschliissel automatisch auswahlen 


(-) Eigenen Hauptschlissel auswahlen: 


(-) Keinen Hauptschlissel verwenden 


@ Sie sollten immer einen Hauptschliissel verwenden, es sei denn, das Gerat 
~ unterstiitzt keinen.Es wird empfohlen, dass der Hauptschliissel zwischen 8 und 16 
Ziffern lang ist. Je linger der Hauptschliissel, desto sicherer ist die Ubertragune. 


< Zuriick lf Weiter > J [_Abbrechen } 
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10.Nachdem die Paarung durchgefuhrt wurde, er- 
scheint eine Mitteilung am PC-Bildschirm, die auf 
den erfolgreichen Abschluss hinweist. Klicken 
Sie dann [Fertig stellen] an. 
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i 
Assistent zum Hinzuftigen von Bluetooth-Geraten 


Fertigstellen des Assistenten 


Das Bluetooth-Gerat wurde an den Computer angeschlossen. 
Der Computer und das Gerat kénnen kommunizieren, wenn 
sich beide in Reichweite befinden. 


Folgende COM-Anschliisse (seriell) wurden dem Gerat 
zugewiesen. 


Ausgehender COM-Anschluss: COM4 
Eingehender COM-Anschluss: COMS5 


Klicken Sie auf” Fertig stellen”, um den VYorgang abzuschlieBen. 


Abbrechen 


Zuriick Fertig stellen 
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11.Das Bluetooth-Symbol an der Befehlsleiste 
rechts anklicken, dann "Bluetooth-Netzwerkgera- 
te anzeigen" wahlen. 


Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen 


Datei senden 


Datei empfangen 
Einem PAN beitreten 
Bluetooth-Einstellungen offnen 


Bluetooth-Symbol entfernen 


SONS Wee 1701 
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12.Sicherstellen, dass der betreffende DST-i hinzu- 
gefugt wurde. 


8 Bluetooth-Gerate 


Gerite | Optionen | COM-Anschlisse | Hardware | 


Alle anderen Gerate | 


3) 


DSTi-5D 
Hauptschlissel ist aktiviert 


Entfernen 


Hinzufugen... aften | 
Uibernehmen 
SMD-01465 


Wenn das Bluetooth-Symbol nicht in der 
Befehlsleiste angezeigt wird 


Fur Windows 8 


1. Rufen Sie den Desktop-Bildschirm auf. 
Rechtsklicken Sie auf die Start-Schaltflache 
unten links auf dem Bildschirm, und wahlen Sie 


dann ,,Systemsteuerung*. 


Eingabeaufforderung (Administrator) 


Task-Manager 


Systemsteuerung 


Explorer 
Suchen 
Ausfihren 


Herunterfahren oder abmelden » 


Desktop 


SMD-01531 


2. Wahlen Sie "Darstellung und Anpassung". 


+ GB > Systemsteuerung 


Einstellungen des Computers anpassen 


System und Sicherheit 
Status des Computers Gberpriffen 
Sicherungskopien von Dateien mit dem 
Dateiversionsverlauf speichern 
Probleme erkennen und beheben 


& 


Netzwerk und Internet 
Verbindung mit dem Internet herstellen 
Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen 
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen 
auswahlen 


7 Hardware und Sound 
= Gerate und Drucker anzeigen 

Gerét hinzufagen 7 

Haufig verwendete Mobilitatseinstellungen andem (cs) 


Programme 


Programm deinstallieren 


HINWEIS: 


Systemsteuerung 


a | 
¥ © |Systemsteuerung durchsuchen 


Kategorie 


Benutzerkonten und Family Safety 
@ Kontotyp ander 


Darstellung und Anpassung 
Design andern 
Desktophintergrund ander 
Bildschirmauflosung anpassen 


Sprache hinzufagen 
Eingabemethoden éndem 
Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat andern 


Erleichterte Bedienung 
Einstellungen empfehlen lassen 
Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren 


SMD-01532 


Falls ,Darstellung und Anpassung* nicht angezeigt 
wird, setzen Sie ein Element in ,Anzeige* rechts auf 
dem Bildschirm auf Kategorie“ . 
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v @ S rchsuchen 
Anzeige: Kategorie 
[| Kategorie 
ynten ud Family § GroBe Symbole 
— Kleine Symbole 


ty fir 


j und Anpassung 


1 


beliebige Bequtze 
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3. Wahlen Sie ,Symbole auf der Taskleiste anpas- 
sen“. 


% 


@ 


3) ~ 1 BM» Systemsteuerung > 


Startseite der Systemsteuerung 


System und Sicherheit 
Netzwerk und Internet 


Darstellung und Anpassung 


Darstellung und Anpassung > ¥ @_— Systemsteuerung durchsuchen 0 

gg Anpassung 

"e> Design andern | Desktophintergrund andern | Farbe der Taskleiste und Fensterrahmen ander 
Soundeffekte andern | Bildschirmschoner andern 


Anzeige 
Hardware und Sound 
‘Text und weitere Elemente vergraBern oder verkleinern | Bildschirmauflosung anpassen 
Programme SE EA DiaeRia tia as —— 
Benutzerkonten und Family [e:) | rasieiene onl Neng 
Safety Maa Nevigetionseigenschaften 
Darstellung und Anpassung SW Center fiir erleichterte Bedienung 


Zeit, Sprache und Region 


Erleichterte Bedienung 


Fur Sehschwachen anpassen — Sprachausgabe verwenden 
Hohen Kontrast aktivieren oder deaktivieren 


Easy Access-Tasten aktivieren 


E Ordneroptionen 
Einzel- bzw. Doppelklick zum Offnen festlegen | Versteckte Dateien und Ordner ausblenden 
h Schriftarten 
Schriftarten in der Vorschau anzeigen, loschen oder ein- und ausblenden 


ClearType-Text anpassen 


Schriftarteinstellungen 
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4.Den Anzeigestatus des Bluetooth-Symbols zu 
yoymbol und Benachrichtigungen anzeigen“ an- 
dern. Klikken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


f=} 


€ 


~ % Gi « AlleSystemsteuerungselemente + Infobereichsymbole vo Systemsteuerung durchs: 


Infobereichsymbole 


Wahlen Sie die Symbole und Benachrichtigungen aus, die auf der Taskleiste angezeigt werden 


sollen. 


Wenn Sie Symbole und Benachrichtigungen ausblenden, werden Sie nicht Uber Anderungen oder Updates benachrichtigt. 
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Infobereich auf der Taskleiste, um Symbole anzuzeigen. 


Symbole Verhalten 
Oise Symbol und Benachrchtigungen anzeigen 
Symbol und Benachrichtigungen anzeigen 
ae ‘Symbol und Benachrichtigungen ausblenden 
FP Wartungs Nur Benachvichtigungen anzeigen 
XG) Stromversorgung os wicdiche au, [S¥Mbolund Benechichtigungen anzeigen v 
id nie ected Symbol und Benachrichtigungen anzeigen 
(p)_Lautstarke v 


Systemsymbole aktivieren oder deaktivieren 


Standardverhaiten fur Symbole wiederherstellen 


[Climmer alle Symbole und Benachrichtigungen auf der Taskleiste anzeigen 


OK Abbrechen 


a | 
uchen 9 
e 
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5.Das Bluetooth-Symbol wird in der Befehlsleiste 
angezeigt. 


Be vil fx 1) ©6DEU 
Pr sl tx @ 25.06.2014 
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Fur Windows 7 


7."Gerate und Drucker" am Startment wahlen, 
dann das Symbol des Bluetooth-Moduls mit der 
rechten Maustaste anklicken, um "Bluetooth-Ein- 
stellungen" zu wahlen. 


Kowlieealigl "=: > Systemsteuerung > Hardware und Sound » Gerate und Drucker 


Gerathinzufagen Drucker hinzufagen 


4 Drucker und Faxgerate (5) 


lf _ / _/ _ / _ / 


Fax HP ePrint Microsoft XPS PDF Complete agit 7 
Document Writer 


4 Gerate (2) 


4 Nicht ang 


\Verknupfung erstellen 


Problembehandlung 


CSR8510 Nanosira M2272 Modell: CSR510 N 
Kategorie: Bluetooth-Funkgerat 


SMD-01466 


2. Ein Hakchen im Kastchen von "Bluetooth-Symbol 
im Infobereich anzeigen" setzen. Danach "OK" 
anklicken. 
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DST-i 


COM-Anschliisse I Hardware | 


Suche 
[©] Bluetooth-Gerate konnen diesen Computer ermitteln 1 


Aktivieren Sie aus Datenschutzgriinden dieses 
Kontrollkastchen nur, wenn andere Bluetooth-Gerate den 
Computer finden kénnen sollen. 


Verbindungen 


[WJ Bluetooth-Gerate k6nnen eine Verbindung mit diesem 
Computer herstellen 


[WJ Benachrichtigung anzeigen, wenn ein Bluetooth-Gerat eine 
Verbindung herstellen méchte 


[WJ Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen 


Einstellungen fir ein Bluetooth-Gerat andern 


SMD-01467 


3.Das Bluetooth-Symbol wird in der Befehlsleiste 
angezeigt. 


20:03 


Br fe Yo | )) 
Jha 2013/05/13 


SMD-01468 


Fur Windows Vista, Windows XP (SP3 oder spater) 

7."Systemsteuerung" am Startmeni wahlen, dann 
das Symbol des Bluetooth-Moduls doppelt ank- 
licken. 


Gv-a > Systemsteuerung > 
jar e 


Startseite der Systemsteuerun: 
* Klassische Ansicht 


Energieopti... Farbverwal.... Gamecontr... Ger 


& & w 


femetopt... iSCSF-Initiator Jugendschutz Leistungsin... 
und -tools 


und Freigab.. 


3 il kal 9 = 
eer i rabieres | omemne ecto oa a 
Use unit... Sprachopti. 


Kameras 


» Ordneropti.. 


e ‘ 
en Sicherheits... Sichern und 
i 


Eingabeger.. 


SMD-01469 


HINWEIS: 

Wenn das Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlslei- 
ste angezeigt wird, "Klassische Ansicht" im Ment 
auf der linken Seite des Bildschirms wahlen. 


2. lm Eingabefeld "Optionen" ein Hakchen im Kast- 
chen von "Bluetooth-Symbol im Infobereich an- 
zeigen" setzen. Danach "OK" anklicken. 


_ 
@ Bluetooth-Gerate 


| Gerate (Gotonen)|coM-Anschlisse I Hardware ] 


Suche 
ia Bluetooth-Gerate kénnen diesen Computer ermitteln 


@ Abtivieren Sie aus Datenschutzeriinden dieses 
Kontrollkiistchen nur, wenn andere Bluetooth-Gerite 
den Computer finden kénnen sollen. 


Werbindungen 


V¥)Bluetooth-Gerate kinnen eine Verbindung mit diesem 
~~ Computer herstellen 


[¥| Benachrichtigune anzeigen, wenn ein Bluetooth-Gerat 
eine Verbindung herstellen mochte 


[YJ] Bluetooth-S ymbol im Infobereich anzeigen 


Einstellungen fur ein Bluetooth-Gerat indern 


Wiederherstellen 
(Doameimen 


SMD-01470 


3.Das Bluetooth-Symbol wird in der Befehlsleiste 
angezeigt. 


WC @) 17:10 


SMD-01471 


Eingabe des Kommunikations-An- 
schlusses fur Bluetooth 


Fur Windows 8 
7. Klicken Sie auf die Schaltflache ®) unten links 


auf dem Startbildschirm. 


SkyDrive 


i 


Reading List 


SMD-01538 


2.Klicken Sie auf ,DST-i Configuration Tool“ auf 
dem Apps-Bildschirm. 


DST-i 


Calibration Update 


Wizard 


DST-i 
Configurration Tool 


Bildschirmlupe 


3. Klicken Sie [Einfaches Setup] an. 


Sprache 
DST--Information 
32534 | J2534-1 


Name 

Anwendung Config 
Funktionsbibliothek 
DLL-Version 

API Version 


Unterstiitzte Protokolle 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport 


OK 
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SMD-01539 
DST-i Configuration - 
Deutsch v 
DST4 


C:\Program Files\DST-i\drivers\DSTi_ConfigTool.exe 
C:\Program Files \DST-\drivers\DSTIDV32. dll 

02.06 

04.04 


1$09141,ISO14230,CAN,ISO15765 


v ; Einfaches Setup 


Versionsinformation 


Abbrechen 


SMD-01540 


HINWEIS: 
Bei Bedarf kénnen Sie die Sprache auswahlen. 


Sprache 
DST--Information 
32534 | J2534-1 


Name 

Anwendung Config PSTi_ConfigTool.exe 

Funktionsbibliothek Gvers\DSTIDV32.dll 

DLL-Version 02.06 

API Version 04.04 

Unterstiitzte Protokolle 1809141,IS014230,CAN,ISO15765 
Bluetooth-Einstellungen 

Kommunikationsport - ¥ Einfaches Setup 


Versionsinformation 


OK Abbrechen 
SMD-01541 


4.Das Hilfsprogramm [Einfaches Setup] lauft an. 
Fur die folgenden Schritte nehmen Sie bitte auf 
den Abschnitt ,DST-i Bluetooth einfaches Setup“ 
Bezug. 


(e] DST-i Bluetooth einfaches Setup 


DST- Bluetooth Assistent fiir einfaches Setup 


Dieser Assistent erlaubt es Ihnen, den von DST= 


verwendeten Bluetooth-Kommunikationsport (COM-Port) 
leicht einzurichten. 


Warnung: 

1. Diese Funktion kann nur mit Bluetooth-fahigen Modellen 
verwendet werden. 

2. Pairing fiir PC und DST-i muss ausgefiihrt sein, bevor 
dieser Assistent verwendet wird. 

Wenn das Pairing unvollstandig ist, siehe fiihren Sie das 
Pairing entsprechend der Bedienungsanleitung vor dem 
Ausfiihren dieses Assistenten aus. 


Weiter > Abbrechen 


SMD-01542 


Fur Windows 7, Windows Vista, Windows XP 
(SP3 oder spater) 


Der folgende Abschnitt erlautert die Verwendung 
des Bildschirms in Windows 7. Wenn Sie Windows 
XP (SP3 oder spater) oder Windows Vista benut- 
zen, sind die Bildschirme und Meldungen geringftU- 
gig unterschiedlich. 


1. Wahlen Sie "Alle Programme* und "DST-i" in die- 
ser Reihenfolge am Start-Menu, und starten Sie 
dann "DST-i Configuration Tool". 
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DST-i 


Netzwerk 
@@ 0ST-i Configuration Tool 
“Extras und Upgrades 
)) FlashWrite 
"} Snaglt 7 Systemsteuerung 
) Spiele 


a Subaru Select Monitor II 


Verbindung herstellen 


Standardprogramme 


4 Zurtick Hilfe und Support 


| eee emer 


Ss 


SMD-01472 
2. Klicken Sie [Einfaches Setup] an. 
DST-i Configuration (co) 2 ese) 
DST-i-Infor mation 

2534 | J2534-1 | 

Name DST-i 

Anwendung Config C:¥Program Files¥DST-i#drivers¥DSTi_Config Tool 

Funktionsbibliothek G¥Program Files¥DST-i¥#drivers¥DSTiDV32dll 

DLL-Version 0203 

API Version 0404 

Unterstitzte Protokalle 18091 41,1S014230,CA4N1SO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport (= v| €{ Einfaches Setup | 


[ Versionsinformation } 


OK Abbrechen } 


SMD-01474 


HINWEIS: 
Bei Bedarf kénnen Sie die Sprache auswahlen. 


DST-i Configuration o:) = ese) 
Sprache 
DST-i-Information 


J2534 | J2534-1 


English 

Espanol 
Franeais 

Name Italiano 


Anwendung Contig Mivers¥DSTi_ContigTool 


Funktionsbibliothek C¥Progral es*DST-i¥drivers¥DSTiDV32dll 
DLL-Version 0203 

API Version 0404 

Unterstutzte Protokolle 15091 41,1S014230,CANJSO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport [ - oa [ Einfaches Setup | 


[ Versionsinformation } 


(Aibreshen 


SMD-01473 


3.Das Hilfsprogramm [Einfaches Setup] lauft an. 
Fur die folgenden Schritte nehmen Sie bitte auf 
den Abschnitt ,DST-i Bluetooth einfaches Setup“ 
Bezug. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


DST- Bluetooth Assistent fiir einfaches Setup 


Dieser Assistent erlaubt es Ihnen, den von DST- 
verwendeten Bluetooth-Kommunikationsport (COM-Port) 


leicht einzurichten, 


Warnung: 

1. Diese Funktion kann nur mit Bluetooth-fahigen Modellen 
verwendet werden. 

2. Pairing fiir PC und DST- muss ausgefihrt sein, bevor 
dieser Assistent verwendet wird. 

Wenn das Pairing unvollstandig ist, siche filhren Sie das 
Pairing entsprechend der Bedienungsanleitung vor dem 
Ausfiihren dieses Assistenten aus. 


SMD-01475 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


1. Uberpriifen Sie den Inhalt der angezeigten Mittei- 
lungen, und klicken Sie dann [Weiter] an. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


DST-i Bluetooth Assistent fiir einfaches Setup 


Dieser Assistent erlaubt es Ihnen, den von DST-i 
verwendeten Bluetooth-Kommunikationsport (COM-Port) 
leicht einzurichten. 


Warnung: 

1, Diese Funktion kann nur mit Bluetooth-fahigen Modellen 
verwendet werden. 

2. Pairing fir PC und DST- muss ausgefihrt sein, bevor 
dieser Assistent verwendet wird. 

Wenn das Pairing unvollstandig ist, siehe filhren Sie das 
Pairing entsprechend der Bedienungsanleitung vor dem 
Ausfihren dieses Assistenten aus. 


SMD-01475 


2. Wenn der Bildschirm zum Vorbereiten des DST-i 
und des PC angezeigt wird, fuhren Sie die folgen- 
den Schritte durch. 


¢ Das am Fahrzeug angeschlossene Kabel abzie- 
hen und den DST-i Uber das USB-Kabel mit dem 
PC verbinden. 

¢ Den Modus-Schalter des DST-i einschalten. 
Wenn der DST-i bereits aktiviert ist, den Modus- 
Schalter ausschalten und den DST-i erneut star- 
ten. 


DST-i 


DST-i Bluetooth einfaches Setup xa] 


Vorbereiten von DST- und PC 


In diesem Schritt werden DST-i und PC fur das einfache 


Setup vorbereitet. 


1, Bei abgenommenem Fahrzeugkabel verbinden Sie mit 
dem USB-Kabel das DST-i mit dem PC. 

2. Wenn das DST-i einen Modus-Schalter hat, schalten Sie 
den Modus-Schalter ein. 

3, Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf “Weiter”. 


SMD-01476 


3. Die automatische Suchfunktion fur den Bluetooth 
COM-Anschluss beginnt nun. Dies kann eine ge- 
wisse Zeit dauern. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


Automatische Suche nach einem 
Bluetooth-Kommunikationsport 


D Suche nach einem Bluetooth-Kommunikationsport zur 


Verwendung fiir das DST-. Bitte warten Sie kurz, bis 
die Suche fertig ist. 


Suchstatus: Suchen 


Kommunikationsport: cOoM4 


SMD-01477 


4.Nachdem der Beendigungshinweis fur die auto- 
matische Suche des Bluetooth-COM-Anschlus- 
ses am _ PC-Bildschirm angezeigt wurde, 
uberprifen Sie die Nummer des Anschlusses, 
und klicken Sie dann [Fertig stellen] an. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


Automatische Suche nach einem 
Bluetooth-Kommunikationsport 


*"$, Die automatische Suche nach einem 
\l Bluetooth-Kommunikationsport wurde erfolgreich 
abgeschlossen. 


Klicken Sie auf die Schaltfiache "Fertig stellen", um den 
Assistenten zu beenden. 


Suchstatus: Fertig stellen| 


Kommunikationsport: cOoM4 


Zurticd Fertig stellen | Abbrechen | 


SMD-01478 


5.Nachdem das Dialogfenster zum Wiederein- 
schalten der Stromversorgung zum DST-i er- 
scheint, schalten Sie den Modus-Schalter des 
DST-i zunachst aus, und danach wieder ein. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


& 


x 


Wenn das DST- keinen Modus-Schalter hat, ziehen Sie das 
USB-Kabe! heraus, setzen es wieder ein und starten das DST-. 
Wenn das DST- einen Modus-Schalter hat, schalten Sie den 
Modus-Schalter auf OFF und starten das DST neu. 


SMD-01479 


6. Vergewissern Sie sich, dass der Kommunikati- 
ons-Anschluss fur Bluetooth neu belegt ist; klik- 
ken Sie dann [OK] an, um den Eingabe-Modus zu 
verlassen. 


© Dst-i Configuration fo) © lhe) 
Sprache 

DST-i-Infor mation 

J2634 | J2534-1 | 


Name DST-i 


Anwendung Contig C¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTi_ContigTool 
Funktionsbibliothek G¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTiIDV32.dll 
DLL-Version 0203 
API Version 0404 


Unterstitzte Protokolle 15091 41,1S014230,CANISO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport {coma x]  { Einfaches Setup 


[ Versions information } 


Abbrechen 


SMD-01480 


WICHTIG: 

Wenn Sie den Eingabe-Modus verlassen, ohne 
[OK] anzuklicken, wird die Einstellung nicht gean- 
dert. 


HINWEIS: 

Wenn Sie den Kommunikationsport der Bluetooth- 
Einstellungen andern, mussen Sie eine Ruckset- 
zung des Kommunikationsports vornehmen. 
Versuchen Sie in diesem Fall das "DST-i Bluetooth 
einfaches Setup". 
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DST-i 


DST-i Configuration 
Sprache 
DST-i-Information 


| J2534 | J2534-1 


f= 2) es) 


Name DST-i 
Anwendung Config 
Funktionsbibliothek 
DLL-Version 0203 
API Version 0404 


Unterstutzte Protokolle 


C¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTi_Confie Tool 
C¥Program Files¥DST-i#drivers¥DSTIDV32dll 


1809141 IS014230,CANJSO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport 


Einfaches Setup 


[ Versionsinformation } 


SMD-01577 


Bestatigungspunkt und die erfor- 
derlichen MaBnahmen werden an- 
gezeigt, wenn wahrend der DST-i- 
Verwendung eine Storung aufge- 


treten ist 


Wenn keine Kommunikation mit dem 
Fahrzeug moglich ist 


Bestatigungspunkt 


Erforderliche MaBnahmen 


Stérung beim Anschluss 
des Datalink-Kabel 


Sicherstellen, dass das 
Datalink-Kabel fest ange- 
schlossen wurde. 


Stérung am _ Steckerstift 
des Datalink-Kabel (z.B. 
Deformation) 


Eine erforderliche Repa- 
ratur beim Verkaufshand- 
ler vornehmen lassen. 


Stérung am Datalink-Ka- 
bel (z.B. abgetrenntes Ka- 
bel) 


Das Kabel durch ein neu- 
es Datalink-Kabel erset- 
zen. 


Anzeige des Aktualisie- 
rungsmenits fur DST-i 


[OK] oder [Weiter] anklik- 
ken, dann die Aktualisie- 
rung ausfuhren. 


Andere als die obigen 


Bitte kontaktieren Sie das 
Subaru-Kundencenter der 
SUBARU CORPORATION, 
Abteilung fur Technischen 
Service, Sachbearbeiter 
flr das Diagnose-System. 


Wenn keine Kommunikation mit dem PC 


moglich ist 


Bestatigungspunkt 


Erforderliche MaBnahmen 


Stérung beim Anschluss 
des USB-Kabels 


Sicherstellen, dass das 
USB-Kabel fest ange- 
schlossen wurde. 


Stérung am USB-Treiber 


Den USB-Treiber neu in- 
stallieren. 


Stérung am USB-Port auf 
der PC-Seite 


Einen anderen USB-Port 
wahlen. 


Stérung am USB-Kabel 
(z.B. abgetrenntes Kabel) 


Das Kabel durch ein neu- 
es USB-Kabel ersetzen. 


Bestatigung der Schnitt- 
stellenbox 


Sich auf den Abschnitt 
"Auswahl der verwende- 
ten Schnittstellenbox" be- 
ziehen. 

Bei Verwendung einer 
Schnittstellenbox diese 
auf DST-i setzen. 


Andere als die obigen 


Bitte kontaktieren Sie das 
Subaru-Kundencenter der 
SUBARU CORPORATION, 
Abteilung flr Technischen 
Service, Sachbearbeiter 
fur das Diagnose-System. 


Wenn die Fehlererkennungsanzeige ak- 
tiviert wird oder blinkt 


Bestatigungspunkt 


Erforderliche MaBnahmen 


Neustart von DST-i 


Das USB- und das Data- 
link-Kabel abziehen, dann 
DST-i neu starten. 


Wenn selbst nach einem 
erneuten Einschalten der 
Stromversorgung eine 
Fehlererkennungsanzei- 
ge aktiviert wird oder 
blinkt 


Bitte kontaktieren Sie das 
Subaru-Kundencenter der 
SUBARU CORPORATION, 
Abteilung flr Technischen 
Service, Sachbearbeiter 
fur das Diagnose-System. 
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DST-i 


Software-Versionsinformation 
anzeigen 


Zur Anzeige der Software-Version der PC-Anwen- 
dung und CF-Anwendung das folgende Verfahren 
ausfuhren. 


PC-Anwendung-Versionsinforma- 

tion 

1. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


2. Wahlen Sie “Versionsinfo” aus “Hilfe” im Ment. 


Datei(F) Ansicht(v) Extras(T) 


ia ea al HilFe(H) : 
Oo 


SMD-00810 


3. Dies zeigt die Versionsinformation wie unten ge- 
Zeigt an. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


eS} SUBARU -Auswahimonitor Ill Version 1, 3, 11, 7 


Jun.2005 


Copyright (C) 2004-2005 Fuji Heavy Industries Ltd. 
Copyright (C) 2004-2005 Hitachi Car Engineering Co., Ltd. 


SMD-0081 1 


HINWEIS: 

e Zur Bestatigung der Versionsinformation ist es 
nicht ndtig, einen PC an das Fahrzeug anzu- 
schlieBen. Die Versionsinformation kann auf ei- 
nem PC alleine angezeigt werden. 

¢ Im Bildschirm Genaue RauheitsUberwachung 
wird die Versionsinformation der Rauheitstber- 
wachung angezeicgt. 

¢ Zum Bestatigen der in der angezeigten Version 
unterstutzen Funktionen (fur aktuell installierte 
Software) siehe “SSMIII Revisionshistorie”. 
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Software-Versionsinformation anzeigen 


CF-Anwendung-Versionsinforma- 
tion 

1.Das SDL einschalten. 

2. Die unten gezeigte Versionsinformation erscheint 


einige Sekunden bevor der Bildschirm Anfangs- 
menu von Standalone-Diagnose angezeigt wird. 


CF- Anwendung 
Ver. 1.1.1 


Jul /OF/2005 
10:20: 56 


SMD-00812 


HINWEIS: 

Wenn SDI im Fahrtenschreiber-Modus arbeitet, so 
schalten Sie zum Standalone-Modus um, indem Sie 
die Taste [MENU] und die Taste [C] des SDI minde- 
stens zwei Sekunden lang driicken. 


Starten des Systems 


Beim SSMIII kommuniziert die PC-Anwendung 
Uber Schnittstellenbox mit den Steuermodulen, fur 
die SSMIII-Diagnose unterstitzt wird. Um normale 
Kommunikation zu erlauben starten Sie das SSMIII 
wie unten beschrieben. 


HINWEIS: 
¢ Die Schnittstellenbox wird Uber das Fehlerdia- 
gnosekabel oder das Datalink-Kabel von der 
Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt. 
¢ Wenn Sie SSMIII bei schwacher Fahrzeugbatte- 
rie verwenden, kann beim Starten des Motors ein 
Kommunikationsfehler auftreten. Das liegt an ei- 
nem Spannungsabfall, wenn eine starker Strom 
zum Startermotor flieBt, da das Schnittstellenbox 
zu arbeiten aufhért. In diesem Fall verfahren Sie 
wie folgt. 
7. Um nach dem Starten des Motors weiter auf 
Fehler zu prifen, drucken Sie die Taste [PWR] am 
SDI zum Einschalten und starten dann den Betrieb 
von SSMIII neu. 
2. Zum Ausfuhren der Fehlerdiagnose bei laufen- 
dem Motor laden Sie die Batterie vor der Diagnose 
vollstandig auf. 
e¢ Wenn der PC mehr als einen USB-Port hat, wird 
der USB-Port des PCs, wo das Schnittstellenbox 
bei der Installation angeschlossen ist, der spezi- 
elle SSMIII-Port. Bei Verwendung des SSMIII 
schlieBen Sie immer das USB-Kabel nur an den 
speziellen SSMIII-Port an. 
Eine Meldung kann beim Systemstart erscheinen 
und zum Update der PC-Anwendung auffordern. 
In diesem Fall installieren Sie bei nachster Gele- 
genheit die neueste Version der PC-Anwendung. 
Die Stromversorgung zum SDI schaltet automa- 
tisch aus, wenn das Diagnosekabel am SDI an- 
geschlossen bleibt und eine bestimmte Zeit lang 
keine Bedienung am PC ausgefthrt wird. Dies 
wird angezeigt, wenn die PWR-LED des SDI er- 
lischt. 
In diesem Fall drucken Sie die [PWR]-Taste am 
SDI zum erneuten Einschalten. 


— 


. Sie bendtigen die Schnittstellenbox, ein USB-Ka- 

bel, einen PC mit installierter SSMIII-Anwen- 
dung, ein Diagnosekabel oder ein Datalink- 
Kabel. 


Starten des Systems 


2. Verwenden Sie das Diagnosekabel oder das Da- 
talink-Kabel, um die Schnittstellenbox mit dem 
Datalink-Anschluss des Fahrzeugs zu verbinden. 


HINWEIS: 

Schnittstellenbox schaltet automatisch beim An- 
schlieBen des Diagnosekabels an das Fahrzeug 
ein. Wenn die PWR-LED des SDI nicht leuchtet, 
drehen Sie den Zundschalter des Fahrzeug auf Ein 
oder starten Sie den Motor, und drucken dann die 
SDI [PWR]-Taste und prifen, ob die PWR-LED des 
SDI leuchtet. 


SMU-00113 

3. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des Schnittstellenbox an den PC. 

4. Schalten Sie die Zindung des Fahrzeugs ein. 


5. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 
Dadurch wird das Hauptmenue aufgerufen. 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Umprogrammieren 
Allianz-Fahrzeuginspektion 


CF-Anwendungsmessdaten einlesen 
Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 


usw. 


Beenden 


SMD-01294 


HINWEIS: 
Je nach der anzuschlieBenden Schnittstelle gibt es 
ein unterschiedliches Anzeigemenu. 


Hauptmenue-Elemente 


Erklarungen der einzelnen Elemente im Hauptme- 
nue werden im folgenden gegeben. Wahlen Sie das 
im Hauptmenue gewutnschte Element zur Ausfth- 
rung von Fehlerdiagnose, zur Konfigurierung von 
Einstellungen und fur andere Aufgaben. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Durch Wahlen dieses Elements wird in einem ein- 
zelnen Bildschirm der Fehlererkennungsstatus aller 
Steuersystem-Steuermodule angezeigt, flr die 
SSMIII-Diagnose unterstitzt ist, und die gespei- 
cherten Diagnosecodes. 


Ueberpruefung aller Systeme 

Durch Wahlen dieses Elements wird es moglich, ein 
bestimmtes System unter den Steuersystemen zu 
wahlen, fiir die SSMIII-Diagnose unterstitzt ist, und 
Fehlerdiagnose auszufuhren. 

Dieses Element kann zum Betrachten von Ein- 
gangs-/Ausgangsdaten der Systemsteuermodule, 
die Fehlerdiagnose ausflhren, gespeicherter Dia- 
gnosecodes und anderer Daten im PC-Display ver- 
wendet werden. 

Dieses Mentelement wird auch nach Reparaturar- 
beiten verwendet, um Diagnosecodes zu léschen, 
Steuermodul-Einstellungen zu konfigurieren usw. 


Sicherungsdaten Anzeigen 

Dieses Element kann verwendet werden, um ver- 
schiedene bei Fehlerdiagnose abgetastete Daten 
zu speichern und um Daten nach Beendigung der 
Arbeit zur Betrachtung zu laden. 


Wegfahrsperre 
Dieses Element fuhrt Wegfahrsperren-Registrie- 
rung aus. 


Umprogrammierung 
Dieses Element fuhrt Neuprogrammierung des 
Steuermoduls aus. 


CF-Anwendungsmessdaten lesen 

Mit dieser Funktion werden Standalone-Messdaten, 
die auf einer CF-Karte gespeichert sind, auf die 
Festplatte Ihres PCs eingelesen. 
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Starten des Systems 


HINWEIS: 
Sie kénnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn die 
zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


Messdaten im Fahrtenschreiber konver- 
tieren/speichern 

Ladt im Fahrtenschreiber abgetastete Daten von 
der CF-Karte zum PC und konvertiert und speichert 
diese Daten. 


Oszilloskop 

Nach dem Anbringen der optionalen Impuls-/Ana- 
log-Abtastkassette am SDI schlieBen Sie die Im- 
puls-/Analog-Box am SDI an und verwenden die 
Prifspitzen zur analogen Abtastung. 


HINWEIS: 
Sie kénnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn die 
zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


Betriebsbeendung des Systems 


1. lm Hauptmenue wahlen Sie [Beenden] und drisk- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Sie kénnen das System auch beenden, indem 
Sie [Beenden] im Menu [Datei] wahlen, die 
Schaltflache [fizBeenden auf der Funktionstastenlei- 
ste klicken oder die Funktionstaste F12 auf der 
PC-Tastatur driicken. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 


SMD-00568 


2. Bestatigen Sie, dass die PC-Anwendung nicht 
mehr lauft und schalten Sie die Zundung des 
Fahrzeugs aus. 


3. Das Diagnosekabel vom Fahrzeugdatenlink-An- 
schluss abtrennen. Das Schnittstellenbox ist aus- 
geschaltet, wenn das Diagnosekabel abgetrennt 
ist. 


HINWEIS: 

Das SDI kann auch ausgeschaltet werden, indem 
sowohl die Taste [MENU] als auch die Taste 
[DOWN] am SDI mindestens zwei Sekunden lang 
gedruckt gehalten werden. 


4. Ziehen Sie das USB-Kabel und das Diagnoseka- 
bel oder das Datalink-Kabel von PC und Schnitt- 
stellenbox ab. 


HINWEIS: 

Die unten aufgefUhrten Einstellungen der PC-An- 
wendung werden nach dem Beenden des Systems 
gespeichert. Diese Einstellungen werden automa- 
tisch beim nachsten Starten der PC-Anwendung 
wieder hergestellt. 


e Anzeigereihenfolge von Digitaldaten-Bildschirm 
und Kurve-Bildschirmelementen 

¢ Anzeige-Zellenbreite-Einstellungen 

¢ Datenwahlfunktion-Einstellelemente 

¢ Graph-Bildschirm Bereicheinstellungen 

¢ Graph-Bildschirm Kurvenlinienfarben und _ -dik- 
ken 

e Anzeigesprache 

e Anzeige-Einheit-Einstellungen 

¢ Anzeige-Schriftart-Einstellungen 

¢ Druck-Einstellungen 
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Kommunikation Uber drahtlo- 
ses LAN 


Die normale Kommunikationsmethode (Verbin- 
dungsmethode) zwischen Computer und SDI ist ein 
USB-Kabel, aber wenn eine drahtlose LAN-Karte 
verwendet wird, ist drahtlose LAN-Kommunikation 
ohne ein USB-Kabel méglich. 

Dieses Kapitel erklart die Einstellungsmethode fur 
drahtlose LAN-Kommunikation bei Verwendung der 
folgenden Umgebung. 


HINWEIS: 
Sie k6nnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn die 
zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


Verwendungsumgebung: 

Betriebssystem: Windows Vista, Windows XP oder 
Windows 2000 

Drahtloses LAN: Eingebaut im Computer oder ex- 
terner Typ (PC-Kartensteckplatz) 


Vorsicht Einzelteile 


¢ Wenn ein drahtloses LAN verwendet wird, sind 
Registrieren der Wegfahrsperre, Neuprogram- 
mierung, CF-Anwendungsinstallation und Aktua- 
lisieren der SDI-Firmware nicht médglich. 
Verwenden Sie fir die Durchfihrung dieser 
Funktionen einen USB-Anschluss. (Die Abbil- 
dung ist ein Beispiel fur Aktualisieren der SDI- 
Firmware.) 


SUBARU-AuswahImonitor III 


d Diagnose-Software und SDI-Version sind nicht auf einander abgestimmt. 


Nun der drahtlose LAN-Anschluss. 
Aktualisieren Sie die SDI-Version nach Wechsel zu USB-Anschluss. 


SMD-00993 


Schalten Sie die SDI-Stromversorgung aus, bevor 
Sie eine drahtlose LAN-Karte einschieben oder 
entfernen. Wenn eine drahtlose LAN-Karte bei 
eingeschalteter SDI-Stromversorgung eingescho- 
ben oder herausgezogen wird, kann das Innere 
der drahtlosen LAN-Karte beschadigt werden. 

Da drahtlose LAN-Kommunikation Uber Radiowel- 
len erfolgt, verschlechtert sich der Kommunikati- 
onsstatus bei zunehmendem Abstand zwischen 
Computer und SDI. Der Kommunikationsstatus 
kann mit der Lampe “NET” der drahtlosen LAN- 
Karte des Computers oder mit “Anz. Abtatsungen” 
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der Abtaststatuszeile bestatigt werden. Wenn der 
Kommunikationszustand schlecht geworden ist, 
so verringern Sie den Abstand zwischen Compu- 
ter und SDI, um den Kommunikationszustand zu 
verbessern. Die Systemkonfiguration ist so, dass 
Datenmessung selbst dann méglich ist, wenn sich 
der Kommunikationsstatus verschlechtert hat und 
die Abtastnummer nicht kontinuierlich angezeigt 
wird, aber bei extremer Verschlechterung des 
Kommunikationsstatus kbnnen Kommunikations- 
fehler auftreten. (Datenanzeige ist jedoch nicht 
médglich, wenn die Kommunikation vollstandig un- 
terbrochen worden ist.) 


[FelDrucken, ([Falsichern {AIST Al Zorirck AeBEerger 


| 


31,10 s ab Abtaststart 


it | Maximum ainimum | Mittelwert | IS 
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¢ Verwenden Sie drahtloses LAN nicht in Landern, 


die nicht in der folgenden Liste gezeigt sind, da 
keine Erlaubnis entsprechend dem Rundfunkge- 
setz eingeholt worden ist. 


Australien Japan 
Bulgarien Malta 

Kanada Holland 

Chile Neuseeland 
China Norwegen 
Zypern Polen 
Tschechien Portugal 
Frankreich Saudi-Arabien 
Deutschland Singapur 
Griechenland Spanien 
Guam Schweden 
Hawaii Schweiz 
Island Taiwan 

Irland Turkei 

Israel Vereinigtes kénigreich 
Italien USA 


Fur drahtlose LAN-Kommunikation 
erforderliche Teile. 


SMU-01023 


A: Computer mit eingebautem drahtlosem LAN 
oder externem drahtlosem LAN 
B: Drahtlose LAN-Karte fiir SDI 


HINWEIS: 

Eine CD-ROM wird mit der drahtlosen LAN-Karte 
fur SDI mitgeliefert, aber nicht verwendet. SDI erfor- 
dert keine Treiberinstallation. 


Uberblick uber das drahtlose LAN- 
Anschlussverfahren 

Die Erlauterungen gelten fur Windows XP und Win- 
dows Vista. 

1. Stellen Sie die PC-Seite auf drahtloses LAN ein. 
2. Stellen Sie die SDI-Seite auf drahtloses LAN ein. 


3.Schalten Sie die SDl-Anschlussmethode von 
USB zu drahtlosem LAN um. 


HINWEIS: 

Verwenden Sie im Fall von Windows 2000 Ihr 
Dienstprogramm fur drahtloses LAN und fuhren Sie 
Einstellung fur Kommunikation Uber drahtloses LAN 
durch. 
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Einstellungen fur drahtloses LAN 
auf der Computerseite 


Die Erlauterungen gelten fur Windows XP und Win- 
dows Vista. 

SchlieBen Sie im Fall eines externen Typs die 
drahtlose LAN-Karte an und installieren Sie den 
Treiber im Computer. 


Fur Windows XP 


1. Klicken Sie “Start” auf der Taskleiste und wahlen 
Sie “Systemsteuerung”. 


& Eigene Musik 


Qs Arbeitsplatz 


w MSN 
© Windows Media Player 
33 Windows Messenger 


® Windows P-Tour & Drucker und Faxgerate 


veg Systemsteuerung 


@ Programmzugriff und -standards 


Ubertragen von Dateien und . 
2 Einstellungen ©) Hilfe und Support 
| Subaru Select Monitor III »~ Suchen 
 Ausfihren... 


Alle Programme > 


®e) Abmelden Co} Ausschalten 


SMD-00983 


HINWEIS: 

Klicken Sie abhangig von den Anzeigeeinstellun- 
gen des Computers “Start” und wahlen Sie “Sy- 
stemsteuerung” aus “Einstellungen’. 


Programme 
» 
2) Dokumente 


Einstellungen f@  Systemsteuerung 


> & Netzwerkverbindungen 
Suchen les i 
|S) Drucker und Faxgerate 


Hilfe und Support 75 Taskleiste und Startmend 


4usfihren... 


"2" abmelden... 


oO 
= 
2 
mn 
a) 
o 
2 
° 
2s 
a. 
a 
x 
“eg 
= 
ce) 
3 
S 


'O} Computer ausschalten... 


SMD-00984 


2. Die Systemsteuerung wird angezeigt. Doppelklik- 
ken Sie “Netzwerkverbindungen’. 


© Systemsteuerung Ce) 
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras? 
Quit - © ~ BH Prsuten By order (FH]~ 
Adresse | (> systemsteuerung | EE wechseln 2u 
g js. sa » ; 
ID Systemsteuering 3 | 
Anzeige Automatische Updates Benutzerkonten Datum und Uhrzeit 
[B 2ur Kategorieansicht wechseln 
2) _ % 
Siehe auch & = 2 6 
Drahtlosnetzwerkins.... Drucker und Eingsbehilfen Energieoptionen 
% Windows Update Eesorrate, 
©) Hie und Support eS i) = 
Gamecontroller Geplante Tasks Hardware Internetoptionen 
o> @ wy 
Maus Netewerkinstallatio! rdneroptionen 
jions- und ‘Scanner und Kameras ‘Schriftarten Sicherheitscenter 
Sprachoptionen 
re) ® ¥ os 
Software Sounds und Sprachein-Jausgabe System 
Audiogerate 
—_ a ~ “ 


SMD-00985 


HINWEIS: 
Abhangig von den Anzeigeeinstellungen des Com- 
puters gibt es méglicherweise keine “Netzwerkver- 
bindungen”. Klicken Sie in diesem Fall auf “Zur 
klassischen Ansicht wechseln”, um die Bildschirm- 
anzeige umzuschalten. 

@ 


Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras? 
Quit - © ~ BH Psuhen (Py ordner []y 
Adresse | systemsteuerung 


r 


Systemsteuerung 


») EE wechseln 2u 


Wahlen Sie eine Kategorie 


2 Drucker und andere Hardware 


Benutzerkonten 


Zur Klassischen Ansicht wechseln 


i 
\ ee Darstellung und Designs 
> 
iehe au é& 
%® Windows Update 
@) Hilfe und Support 


- Netzwerk- und 
Internetverbindungen 


+ 
i) Software 


(« » Sounds, Sprachein-/ausgabe und 
©) D audiogerate 


eit-, Sprach- und 
Regionaleinstellungen 


Eingabehilfen 


Sicherheitscenter 


J Leistung und Wartung 


SMD-00986 


3. Der Bildschirm “Netzwerkverbindungen” wird an- 
gezeigt. Wahlen Sie “Drahtlose Netzwerkverbin- 
dung”. 
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= Netzwerkverbindungen 
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras Erweitert 7 a 


Gara - GB Prsuchen (Pp ordner [FE] 


Adresse |@ Netzwerkverbindungen 


‘® _LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet 


Netzwerkaufgaben 
LAN-Verbindung 

tzwerkkat 
es Reattel 


[Ry Neue Verbindung erstellen 


@ Ein Heim- oder ein Kleines 
Firmennetzwerk einrichten 


@ Windows-Firewalleinstellungen 
ndern, 


(@) Verfiigbare Drahtlosnetzwerke 
anzeigen 


@& Netzwerkgerat deaktivieren 

\] Verbindung reparieren 

Ge) Verbindung umbenennen 

[@) Einstellungen dieser Verbindung 
andern 


Andere Orte 
 Systemsteuerung 
(© Netzwerkumgebung 
Q) Eioene Dateien 

@ Arbeitsplate 
Details 


Drahtlose Netzwerkverbinduna be) 


SMD-00987 
4. Wahlen Sie “Eigenschaften” aus “Datei” im Meni. 


® Netzwerkverbindungen Ee) 
EEE fearbeiten Ansicht Favoriten Extras Erweitert ? & 
Deaktivieren 


Reparieren 
PP | &) wechseln zu 

Neue Verbindung... : 

Netawerkinstallations-Assistent... 


LAN-Verbindung, 
\Verbindung 
JA, Realtek RTL 


\Verknipfung erstellen 


&] Verbindung reparieren 

i} Verbindung umbenennen 

[Q) Einstelungen dieser Verbindung 
ander 


Andere Orte 


GB Systemsteuerung 
(Q Netzwerkumgebung 
(© Eigene Dateien 

@ Arbeitsplate 


Details 


Drahtlose Netzwerkverbinduna 


SMD-00988 


5.Der Bildschirm “Eigenschaften von drahtlose 
Netzwerkverbindungen” wird angezeigt. Wahlen 
Sie “Allgemein”. 


+ Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi... (?)(&) 


—— 
Drahtlosnetawerke | Erweitert| 


Verbindung herstellen uber: 
B® 1-0 DATA WN-G54/CBL Wireless LA 


Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: 


Client fur Microsoft € 
v) & Datei- und Druckertreigabe fiir Microsoft-Netzwerke 
| {8} Q0S-Paketplaner 
¥) 3 NDISS Protocol Driver 
<i) 


Installieren Deinstallieren Eigenschaften 


Beschreibung 


Ermoglicht den Zuariff auf Ressourcen in einem 
Microsoft-Netawerk. 


Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen 


Benachrichtigen, wenn diese Yerbindung eingeschrankte oder 
keine Konnektivitat besitzt 


Abbrechen 


SMD-00989 
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6. Wahlen Sie “InternetProtokoll [TCP/IP]” und klik- 


ken Sie die Schaltflache “Eigenschaften”. Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) (2 )(K) 
[Allgemein | 


+ Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi... (?)(&) 


IP-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das 
—— 
Allgemein | Drahtlosnetawerke | Erweitert 


Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an 


den Netzwerkadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu 
beziehen. 
Verbindung herstellen uber: 


@@ 1-0 DATA WN-G54/CBL Wireless LA. 


Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: 
| Y= NDIS5 Protocol Driver 
v 4 5 


QIP-Adresse automatisch beziehen 
©@ Folgende IP-Adresse verwenden: 
IP-Adresse: 


Subnetzmaske: 


Standardgateway: 


© Folgende DNS-Serveradressen verwenden: 


v 
s — 
Installieren Eigenschaften 
Beschreibung 
TCP/IP, das Standardprotokoll fiir WAN-Netzwerke, das den 


Datenaustausch Uber verschiedene, miteinander verbundene 
Netzwerke ermaglicht. 


Bevorzugter DNS-Server: 


Altemativer DNS-Server: ‘| 


Sethe ve det Voting orci oder Abbrechen 
eine Konnektivitat besitz! 
= SMD-00992 
9.Geben Sie die Zahlen fir “Subnetzmaske” ein. 
SMe see Beziehen Sie sich fur die einzugebenden Zeichen 
7.Haken Sie “Folgende IP-Adresse verwenden:” auf mit der drahtlosen LAN-Karte fur SDI mitge- 
an. 


lieferte “SSMIII Wireless LAN Communication” 
(SSMIII drahtlose LAN-Kommunikation). 
Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) (?)(&) 


Allgemein 


Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) (?)(K) 


—_—_—_ 
- = , | Allgemein 
IP-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das 9 


Netzwerk diese Funktion unterstuitzt. Wenden Sie sich andernfalls an 


den Netzwerkadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu 
beziehen. 


QBs —o ania 
© Folgende IP-Adresse verwenden: 


IP-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das 
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an 


den Netzwerkadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu 
beziehen. 


QIP-Adresse automatisch beziehen 
©@ Folgende |P-Adresse verwenden: 

Subnetzmaske: IP-Adresse: 

Standardgateway: Subnetzmaske: 


Standardgateway: 


© Folgende DNS-Serveradressen verwenden: 


Bevorzugter DNS-Server: 


Altemativer DNS-Server: 


© Folgende DNS-Serveradressen verwenden: 


Bevorzugter DNS-Server: F : z 


Altemativer DNS-Server: * . : | 


| 


Abbrechen 


Abbrechen 
SMD-00991 
8. Geben Sie die Adresse zu “IP-Adresse” ein. Be- 


ziehen Sie sich fir die einzugebenden Zeichen 10.Geben Sie nichts fur “Standardgateway” ein und 
auf mit der drahtlosen LAN-Karte fir SDI mitge- 


lassen Sie das Feld leer. 
lieferte “SSMIII Wireless LAN Communication” 11.Geben Sie nichts flr “Bevorzugter DNS-Server” 
(SSMIII drahtlose LAN-Kommunikation). 


und “Alternativer DNS-Server’ ein und lassen Sie 
die Felder leer. 


SMD-00994 
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12.Klicken Sie nach Bestatigung des eingegebenen 
Inhalts die Taste [OK] und schlieBen Sie das Fen- 


ster. 


13.Wahlen Sie den Reiter “Drahtlosenetzwerke”. 


14.Klicken Sie die Schaltflache “Hinzufiigen ...”. 


Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) 


| Allgemein 


| IP-Einstellungen kannen automatisch zugewiesen werden, wenn das 
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andemfalls an 
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu 
beziehen. 


(2\(k) 


OIP-Adresse automatisch beziehen 


© Folgende IP-Adresse verwenden: 
IP-Adresse: 
Subnetzmaske: 


Standardgateway: 


© Folgende DNS-Serveradressen verwenden: 


Bevorzugter DNS-Server: . : : 
Alternativer DNS-Server: : : : 


+. Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi... (?)(&) 


~ 
in| Drahtlosnetzwerke | Er 


Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden 


Verfuigbare Netzwerke: 

Klicken Sie auf die Schaltflache unten, um eine Verbindung mit 
einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder zu trennen baw. 
weitere Informationen tiber Drahtlosnetzwerke zu erhalten. 


Drahtlosnetzwerke anzeigen 
Bevorzugte Netzwerke: 


Verbindung automatisch mit den verfiigbaren Netzwerken in 
der nachfalgend aufgefiihrten Reihenfolge herstellen: 


Weitere Informationen tuber die Einrichtung 
einer Drahtlosnetzwerkkonfiquration. werent 


SMD-00995 


Abbrechen 


SMD-00996 
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+. Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi... (2 ){k) 


Allgemein | Drahtlosnetzwerke | Erweitert 


Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden 


Verfuigbare Netzwerke: 


Klicken Sie auf die Schaltflache unten, um eine Verbindung mit 
einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder zu trennen baw. 
weitere Informationen tiber Drahtlosnetzwerke zu erhalten. 


Drahtlosnetzwerke anzeigen 


Bevorzugte Netzwerke: 


Verbindung automatisch mit den verfiigbaren Netzwerken in 
der nachfolgend aufgefiihtten Reihenfolge herstellen: 


= 


‘Weitere Informationen tiber die Einrichtung 
einer Drahtlosnetzwerkkonfiquration. 


Abbrechen 


SMD-00997 


15.Der Bildschirm “Drahtlose Netzwerkeigenschaf- 
ten” wird angezeigt. Wahlen Sie den Reiter “Zu- 
ordnung”. 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 
ae 


Kuthentifizierung | Yerbindung 


Netaweikname (SSID; 


Drahtlosnetzwerkschliissel 
Ein Netzwerkschliissel ist fiir folgende Option erforderlich: 
Netzwerkauthentifizierung: | Offen 


Datenverschllisselung: WEP 


es] 


Schlussel wird automatisch bereitgestellt 


Dies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (Ad-hoc); 
Drahtloszugriftspunkte werden nicht verwendet 


Abbrechen 


SMD-00998 


16.Geben Sie die Herstellernummer der Kommuni- 
kations-SDI in “Netzwerkname [SSID] ein. (Hier 
wird als Beispiel “100001” eingegeben.) 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


Zuordnung Authentifizierung | Verbindung 


Netzwerkname (SSID 100001] 


Drahtlosnetawerkschlussel 
Ein Netzwerkschlissel ist fiir folgende Option erforderlich: 
Netzwerkauthentifizieruna: Offen 


Datenverschliisselung: | WEP 


[ts 
¥| Schlussel wird automatisch bereitgestellt 


Dies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (Ad-hoc); 
Drahtloszuariffspunkte werden nicht verwendet 


Abbrechen 


SMD-00999 
HINWEIS: 


Die SDI-Herstellungsnummer ist auf dem Aufkleber 
an der Seite der SDI gezeigt. 


SUBARU 


CE [Re 


DC12V 


FU HEAVY INDUSTRIES LTD. MADE IN JAPAN 


Production Number 
(Herstellernummer) 


SMD-01000 
17Wahlen Sie “Offen” fur “Netzwerkauthentifizierung”. 


42 


Kommunikation Uber drahtloses LAN 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


Zuordnung | Authentifizierung | Verbindung 


Netewerkname [SSID]; | 100001 


Drahtlosnetzwerkschliissel 


Ein Netzwerkschliissel ist fiir folgende Option erforderlich: 


Netzwerkauthentifizierung: -— 
Datenverschllisselung: ieerensem verwendet oa 


Meinsam verwendet 


¥] Schlussel wird automatisch bereitgestellt 


Dies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (Ad-hoc); 
Drahtloszugriffspunkte werden nicht verwendet 


Abbrechen 


SMD-01001 


18.Wahlen Sie “WEP” fur “Datenverschlisselung’. 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


Zuordnung | Authentifizierung | Yerbindung 


Netzwerkname (SSID): | 100001 
Drahtlosnetzwerkschlussel 


Ein Netzwerkschliissel ist fur folgende Option erforderlich: 


Netzwerkauthentifizierung: [Ofer 


Datenverschllisselung: 


¥]| Schlussel wird automatisch bereitgestellt 


(C1 Dies ist ein Computer-2u-Computer-Netawerk [Ad-hoc]; 
Drahtloszuagriffspunkte werden nicht verwendet 


Abbrechen 


SMD-01002 


19.Deaktivieren Sie “SchlUssel wird automatisch 
bereitgestellt”. 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


| Zuordnung | Authentifizierung | Verbindung 


Netawerkname (SSID): 100001 
Drahtlosnetawerkschluissel 


Ein Netzwerkschlissel ist fiir folgende Option erforderlich: 


Netzwerkauthentifizierung: Offen 


Datenverschllisselung: | WEP 


Netawerkschllissel: 


Netzwerkschlussel 
bestatigen: 


Schliisselindes [erweitert): 


(1D Schliissel wird automatisch bereitgestellt 


Dies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (Ad-hoc); 
Drahtloszuagriffspunkte werden nicht verwendet 


Abbrechen 


SMD-01003 


20.Geben Sie einen Verschlusselungsschlussel (al- 
phanumerisch) fir “Netzwerkschlussel” ein. Be- 
ziehen Sie sich flr die einzugebenden Zeichen 
auf mit der drahtlosen LAN-Karte fiir SDI mitge- 
lieferte “SSMIII Wireless LAN Communication” 
(SSMIII drahtlose LAN-Kommunikation). 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


Zuordnung | Authentifizierung | Verbindung 


Netzwerkname (SSID): 100001 


Drahtlosnetawerkschlussel 
Ein Netzwerkschllissel ist fur folgende Option erforderlich: 
Netzwerkauthentifizierung: Offen 


Datenverschllisselung: WEP. 


Netawerkschllissel: a 


Netawerkschllissel 
bestatigen: | 


Schliisselindex (erweitert): 1 = ] 


Schlussel wird automatisch bereitgestellt 


Dies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (Ad-hoc); 
Drahtloszugriffspunkte werden nicht verwendet 


Abbrechen 


SMD-01004 


HINWEIS: 

Geben Sie den Netzwerkschlissel mit Kleinbuchsta- 
ben ein. Bei Eingabe mit gedruckter Feststelltaste 
(GroBbuchstaben) erscheint eine Warnmeldung. 


Kommunikation Uber drahtloses LAN 


A Feststelltaste ist aktiviert 


Das Kennwort wird eventuell falsch eingegeben, wenn die 
Feststelltaste aktiviert ist, 


Sie sollten die Feststelltaste deaktivieren, bevor Sie ein 
Kennwort eingeben, 


SMD-01005 


21.Geben Sie die gleichen Zeichen wie fir “Netz- 
werkschlussel” auch fur “Netzwerkschlussel be- 
statigen” ein. 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


Zuordnung | Authentifizierung | Yerbindung 


Netzwerkname (SSID): | 100001 
Drahtlosnetzwerkschlussel 


Ein Netzwerkschliissel ist fur folgende Option erforderlich: 


Netzwerkauthentifizierung: Offen v| 


Datenverschllisselung: WEP. v 
Netzwerkschluissel: 


Netzwerkschliissel 
bestatigen: 


Schliisselindex (erweitert}: (1 Z| 


1) Schlissel wird automatisch bereitgestellt 


Dies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (Ad-hoc); 
Drahtloszugriffspunkte werden nicht verwendet 


Abbrechen 
SMD-01006 


22.Stellen Sie “1” fur “Schlisselindex [erweitert]” ein. 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


Zuordnung | Authentifizierung | Yerbindung 


Netzwerkname (SSID): | 100001 
Drahtlosnetzwerkschlussel 
Ein Netzwerkschliissel ist fur folgende Option erforderlich: 


Netzwerkauthentifizierung: Offen v 


Datenverschllisselung: WEP he 


Netzwerkschluissel: eeccccccoccce 


Netzwerkschliissel 


ae eoccccccccccs| 
bestatigen: 


Schliisselindex (erwele 


[_] Schliissel wird automatisch bereitgestellt 


Dies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (Ad-hoc); 
Drahtloszugriffspunkte werden nicht verwendet 


Abbrechen 


SMD-01007 


23.Aktivieren Sie “Dies ist ein Comuter-zu-Comu- 
ter-Netzwerk [Ad-hoc];Drahtloszugriffspunkte 
werden nicht verwendet”. 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


Zuordnung | Authentifizierung | Verbindung 


Netzwerkname (SSID): 100001 


Drahtlosnetawerkschlussel 
Ein Netzwerkschliissel ist fuir folgende Option erforderlich: 
Netzwerkauthentifizierung: Offen 


Datenverschliisselung: WEP 


Netzwerkschliissel: [eccccccccccce 
Netzwerkschlussel 


ats eeccccccccces 
bestatigen: 


Schliisselindex (erweitert!: | 1 | 


Schliissel wird automatisch bereitgestellt 


SMD-01008 


24.Wenn die Einstellungen durchgefuhrt worden 
sind, klicken Sie die Schaltflache [OK] und schlie- 
Ben Sie das Fenster. 


Drahtlose Netzwerkeigenschaften 


Zuordnung Authentifizierung | Verbindung 


Netzwerkname (SSID): 100001 
Drahtlosnetawerkschlussel 

Ein Netzwerkschlissel ist fuir folgende Option erforderlich: 
Netzwerkauthentifizierung: Offen 


Datenverschliisselung: WEP 


Netzwerkschliissel: [eccccccccccce 


Netzwerkschlussel 


aes eoccccccccces 
bestatigen: 


Schliisselindex (erweitert|: | 1 


a 
¥ 


Schliissel wird automatisch bereitgestellt 


Dies ist em Computer-2u-Computer-Netawerk (A 


SMD-01009 


25.Bestatigen Sie die Erstellung eines Profils mit 
derselben Nummer wie im  vorhergehenden 
Schritt fur “Netzwerkname [SSID]’ eingegeben in 
der Spalte “Bevorzugte Netzwerke” und klicken 
Sie die Taste “OK”, um das Fenster zu schlieBen. 
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+. Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi... (2 )(k) 
Allgemein | Drahtlosnetzwerke Erweitert 


Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden 


Verfuigbare Netzwerke: 

Klicken Sie auf die Schaltflache unten, um eine Yerbindung mit 
einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder zu trennen bzw. 
weitere Informationen tiber Drahtlosnetzwerke zu erhalten. 


Drahtlosnetzwerke anzeigen 


Bevorzugte Netzwerke: 


Verbindung automatisch mit den vertiigbaren Netzwerken in 
di pend a i 


9 gefiihiten Reihenfalge herstellen: 


[ Entfemen } { Eigenschaften } 


Weitere Informationen tiber die Einrichtung 
einer Drahtlosnetzwerkkonfiquration. 


Erweitert 


SMD-01010 


26.Dies schlieBt die drahtlosen LAN-Einstellungen 
auf der Computerseite ab. 


Fur Windows Vista 


rom 


1. Die eay- Taste an der Task-Leiste anklicken, 
dann “Systemsteuerung” wahlen. 


Verbindung herstellen 


Standardprogramme 


Alle Programme 


Hilfe und Support 


SMD-01167 


HINWEIS: 

Je nach den “Einstellungen” fur das PC-Display die 
Mége-Taste anklicken, dann “Systemsteuerung” 
wahlen. 


FE Systemsteuerung 


uf) Netzwerkverbindungen 
{ah Drucker 
fl Taskleiste und Startmeni 


(2) Hilfe und Support 


Ausfihren... 


Windows Vista™ 


@ Herunterfahren... 


SMD-01168 


2. Die Systemsteuerung wird angezeigt. Doppelklik- 
ken Sie “Netzwerk- und Freigabecenter’. 


Hardware 


Telefon- und 
Modemopt... 


Automatische Farbverwal... 
Wiedergabe 


.. Center far 
erleichter... 


Scannerund Gamecontr... 
Kameras 


Tablet 
we PC-Einstell... 


Gerate-Ma... 


in Synchronisi. 


i. Internetopt... 


c, 


Windows-D... BitLocker-L... Sicherheits... .. iSCSI-Initiator 


Programme Standardpr... 
und Funke... 


SMD-01169 


HINWEIS: 

Abhangig von den Anzeigeeinstellungen des Com- 
puters gibt es méglicherweise keine “Netzwerk- 
A@und Freigabecenter”. Klicken Sie in diesem Fall 
auf “Klassische Ansicht’, um die Bildschirmanzeige 
umzuschalten. 
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~|4]] 


GU-H > Systemsteuerung > 


System und Wartung 
Erste Schritte mit Windows 


Sicherung des Computers erstellen 


Benutzerkonten und 

Jugendschutz 

(@ lugendschutz far beliebige Benutzer 
einrichten 

@ Benutzerkonten 
hinzufigen/entfernen 


Darstellung und Anpassung 
ay, Desktophintergrund andern 
- y 


Sicherheit 
Nach Updates suchen 
Computersicherheitsstatus 
berprifen 
Programm durch die 
@ Windows-Firewall kommunizieren 
lassen 


Farbschema andern 
Bildschirmauflosung anpassen 


im 


Netzwerk und Internet 
Mit dem Internet verbinden 
Netzwerkstatus und -aufgaben 
anzeigen 

Dateifreigabe einrichten 


Zeit, Sprache und Region 
Tastaturen und Eingabemethoden 
andem 

Anzeigesprache ander 


OW) Erleichterte Bedienung 
& Einstellungen empfehlen lassen 


Bildschirm optimieren 


{ Hardware und Sound 
CDs und andere Medien automatisch 
wiedergeben 


Drucker Chiara 
feitere Optionen 
Vorherige Aufgabe: Load P 
Akkueinstell 
Programme = 


Programm deinstallieren 
Autostartprogramme andern 


em Mobil-PC 


SMD-01170 


3. Der Bildschirm “Netzwerk-A@ und Freigabecen- 
ter’ wird angezeigt. Wahlen Sie “Netzwerkverbin- 
dungenverwalten”. 


Go-E pl Systennitetierain iii Netaiverk tard bretgaectuter +] #5] | Suchen 


Aufgaben Netzwerk- und Freigabecenter 


a. @ 
CCKIKAKU-PC Internet 
(dieser Computer) 


Gesamtubersicht anzeigen 


Se Nicht verbunden 


Es sind Drahtlosnetzwerke verfigbar. 
Verbindung mit einem Netzwerk herstellen 


Siehe auch 
2722(R) PROSet/Wireless 


Internetoptionen 


SMD-01171 


4. Der Bildschirm “Netzwerkverbindungen” wird an- 
gezeigt. Wahlen Sie “LAN-Verbindung’. 


Rufnummer... 


Gerétename __Konnektivitat 


Name Status Netawerkkategorie _Besitzer Typ 


Nicht angegeben (2) a 


LW Drahtlosnetzwerkverbind 


x “alll Intel(R) PRO 


SMD-01172 


5. Wahlen Sie “Eigenschaften” aus “Organisieren” 
im Ment. 


Netawerkkategorie _Besitzer Typ Rufnummer ... 


ey 


Alles auswahlen 
© Layout » 
Ordner- und Suchoptionen 


7 Léschen 
Umbenennen 


SMD-01173 
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6. Der Bildschirm “Eigenschaften von LAN-Verbin- 
dung” wird angezeigt. Wahlen Sie “Netzwerk”. 


Verbindung herstellen uber: 
& Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethemet NIC 


Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: 


v| Client fur Microsoft-Netzwerke 
| {)Q0S-Paketplaner 

JH Datei- und Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke 
[¥] 4. Intemetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6) 

[¥] 4. Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) 
v 
v 


4. E/A-Treiber fir Verbindungsschicht-Topologieerkennun... 
-<. Antwort fiir Verbindungsschicht-Topologieerkennung 


Instalieren...._] [__Deinstalieren_| [__igenschaften 
Beschreibung 
Emméglicht den Zugniff auf Ressourcen in einem 
Microsoft-Netzwerk. 


(ok _} {_Abbrecten | 


SMD-01174 


7.Wahlen Sie “InternetProtokoll Version 4 (TCP/ 
IPv4)” und klikken Sie die Schaltflache “Eigen- 
schaften”. 


Verbindung herstellen Uber: 
& Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethemet NIC 


Diese Verbindung verwendet folgaende Elemente: 

¥) o% Client fiir Microsoft-Netzwerke 
f200S-Paketplaner 

Bioatei- und Druckerfreigabe fur Microsoft-Netzwerke 


Netzwerk 


¥) 
| 
) 


v) = sare STOO ce! es 
\¥| .% Antwort flr Verbindungsschicht-Topologieerkennung 


Deinstallieren 


Beschreibung 
TCP/IP, das Standardprotokoll fur WAN-Netzwerke, das den 
Datenaustausch Uber verschiedene, miteinander verbundene 
Netzwerke ermdglicht. 


(ok _} [ Abbrechen | 


SMD-01175 


8. Haken Sie “Folgende IP-Adresse verwenden:” 
an. 


Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) 
| Allgemein | 


IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das 
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an 


den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu 
beziehen. 


Standardgateway: 


DNS-Serveradresse automatisch beziehe: 
@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden: 
Bevorzugter DNS-Server: 


Alternativer DNS-Server: 


SMD-01176 


9. Geben Sie die Adresse zu “IP-Adresse” ein. Be- 
ziehen Sie sich flr die einzugebenden Zeichen 
auf mit der drahtlosen LAN-Karte fir SDI mitge- 
lieferte “SSMIII Wireless LAN Communication” 
(SSMIII drahtlose LAN-Kommunikation). 


Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) [2 |e) 
| Allgemein 
IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das 
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an 
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu 
beziehen. 
) IP-Adresse automatisch beziehen 
@ Folgende IP-Adresse verwenden: 


a 
Subnetzmaske: . : . 


Standardgateway: 


S-Serveradresse automatisch beziehe: 


@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden: 
Bevorzugter DNS-Server: 


Alternativer DNS-Server: 


a ete 


SMD-01177 


10.Geben Sie die Zahlen fur “Subnetzmaske” ein. 
Beziehen Sie sich fur die einzugebenden Zeichen 
auf mit der drahtlosen LAN-Karte fiir SDI mitge- 
lieferte “SSMIII Wireless LAN Communication” 
(SSMIII drahtlose LAN-Kommunikation). 
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Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) xa 


| Allgemein 

IP-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das 
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an 
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu 
beziehen. 

© IP-Adresse automatisch beziehen 

@ Folgende IP-Adresse verwenden: 

IP-Adresse: mm & 

Subnetzmaske: 


Standardgateway: 


DNS-Serveradresse automatisch beziehen 
@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden: 
Bevorzugter DNS-Server: 


Alternativer DNS-Server: 


SMD-01178 


11.Geben Sie nichts fur “Standardgateway” ein und 
lassen Sie das Feld leer. 


12.Geben Sie nichts flr “Bevorzugter DNS-Server” 
und “Alternativer DNS-Server’ ein und lassen Sie 
die Felder leer. 


13.Klicken Sie nach Bestatigung des eingegebenen 
Inhalts die Taste [OK] und schlieBen Sie das Fen- 
ster. 


IP-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das 
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an 
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu 
beziehen. 

(© IP-Adresse automatisch beziehen 


@ Folgende IP-Adresse verwenden: 


IP-Adresse: i i ae 
Subnetzmaske: — i i 
Standardgateway: 


DNS-Serveradresse automatisch beziehen 
@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden: 
Bevorzugter DNS-Server: 


Alternativer DNS-Server: 


SMD-01179 


14.Am “Netzwerk- und Freigabecenter’-Ment die 
Position “Verbindung mit einem Netzwerk her- 
stellen” wahlen. 


<Jeu BE > Systemsteuerung > Netzwerk: und Freigabecenter 


+ [44] [Suchen 


Netzwerk- und Freigabecenter 
Gesamtibersicht anzeigen 
 ——— @ 
CCKIKAKU-PC Internet 
(dieser Computer) 


ye Nicht verbunden: 


Es sind Drahtlosnetzwerke verfugber. 
Verbindung mit einem Netzwerk herstellen 


Siehe auch 
2272(R) PROSet 
itermetoption 


Windows-Firewall 


SMD-01180 


75.Nun wird das Mend “Verbindung mit einem Netz- 
werk herstellen” angezeigt. Jetzt “Eine Verbin- 
dung oder ein Netzwerk einrichten” anklicken. 


() ® Vetbindung mit einer Netewerk herstellen 


Wahlen Sie ein Netzwerk aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll: 


Sicherheitsaktiviertes Netzwerk 


A a 000740EF3360 Sicherheitsaktiviertes Netzwerk 


ine Verbindung oder ein Netzwerk einrichter 
OO 
ie ote = 


Verbindung herstellen 


Abbrechen 


SMD-01181 
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16.Wahlen Sie “Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk 
(Computer-zu-Computer) einrichten” und klikken 
Sie die Schaltflache “Weiter”. 


e) ‘© Verbindung mit einem Netzwerk herstellen 


Wahlen Sie eine Verbindungsoption aus: 


Verbindung mit dem Internet herstellen 
Richtet eine Drahtlos-, Breitband- oder Wahlverbindung mit dem Internet ein 


| Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten 
Richtet ein neues Heimnetzwerk oder ein kleines Firmennetzwerk ein. 


Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden 
Stellt Ver sci - 


aa 
<<, 


ahtlosprofile 


(Computer-zu-Computer) einrichten 


Ein drahtloses Ad-hoc-Ni 
th Richtet temporare Net n Datei-/Internetverbindungsnutzung ein. 


joy, Wahlverdind Une 
& Stellt eine Wahlverbindung mit dem Internet her. 


gemeinsai 


SMD-01182 


17.Das untenstehende Menu wird nun angezeigt. 
Die [Weiter]-Taste anklicken. 


BD © Ein drahtioses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer einrichten 
Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk einrichten 


Ein Ad-hoc-Netzwerk (manchmal auch "Computer-zu-Computer-Netzwerk" genannt) ist ein 
temporares Netzwerk, das fiir die gemeinsame Nutzung von Dateien, Prasentationen oder einer 
Internetverbindung zwischen mehreren Computern und Geraten verwendet wird. 


Computer und Gerate in Ad-hoc-Netzwerken dirfen bis zu 10 m voneinander entfernt sein. 


Falls Sie zurzeit mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden sind, wird méglicherweise die Verbindung 
getrennt, wenn Sie dieses Netzwerk einrichten. 


SMD-01183 


18.Geben Sie die Herstellernummer der Kommuni- 
kations-SDI in “Netzwerkname’ ein. (Hier wird als 
Beispiel “100001” eingegeben.) 


r=a8 
(e) ig Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten 
Geben Sie dem Netzwerk einen Namen und wahlen Sie die Sicherheitsoptionen 
aus. 
Netzwerkname: 100001| 
Sicherheitstyp: WPA2-Personal ~| Entscheidungshilfe 
Sicherheitsschliissel/Passphrase: ElZeichen anzeigen 
{-] Dieses Netzwerk speichern 
Abbrechen 
SMD-01184 


Die SDI-Herstellungsnummer ist auf dem Aufkleber 
an der Seite der SDI gezeigt. 


CE [Fe 


SUBARU DbC12V 
© FU HEAVY INDUSTRIES LTD. MADE IN JAPAN 


Production Number 
(Herstellernummer) 


SMD-01000 
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19.Wahlen Sie “WEP” fur “Sicherheitstyp”. 


(e} Lg Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten 


Geben Sie dem Netzwerk einen Namen und wahlen Sie die Sicherheitsoptionen 
aus. 


Netzwerkname: 100001 


Keine Authentifizierung (Offen) 
Sicherheitsschlussel/Pagphrase: WE eT] eifhen anzeigen 
WPA2-Personal 
[9 Dieses Netzwerk speichern 


Abbrechen 


SMD-01185 


20.Geben Sie einen Verschlisselungsschlissel (al- 


phanumerisch) fir “Sicherheitsschlissel/Pas- 
sphrase” ein. Fur die einzugebenden Zeichen 
sich auf den “WEP Key” der “SSMIII Wireless 
LAN Communication” (SSMIII drahtlose LAN- 
Kommunikation) beziehen, der bei der drahtlosen 
SDI-LAN-Karte mitgeliefert wurde. 


(€} ig Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten 


Geben Sie dem Netzwerk einen Namen und wahlen Sie die Sicherheitsoptionen 


aus. 
Netzwerkname: 100001 


ae 
SchetscasePasphnse Ceeeeeeeed Zeichen anzeigen 


|_| Dieses Netzwerk speichern 


SMD-01186 


HINWEIS: 

Geben Sie den Netzwerkschlissel mit Kleinbuchsta- 
ben ein. Bei Eingabe mit gedrickter Feststelltaste 
(GroBbuchstaben) erscheint eine Warnmeldung. 


se: ! [") Zeichen anzeigen 


A Feststelltaste ist aktiviert 
Das Kennwort wird eventuell falsch eingegeben, wenn die Feststelltaste 
aktiviert ist. 


Sie sollten die Feststelltaste deaktivieren, bevor Sie ein Kennwort eingeben. 


SMD-01187 


21.Eine Markierung fur “Dieses Netzwerk spei- 
chern” eingeben. Die [Weiter]-Taste anklicken. 


fea | 
re) ~ Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten 


Geben Sie dem Netzwerk einen Namen und wahlen Sie die Sicherheitsoptionen 


aus. 
Netzwerkname: 100001 
Sicherheitstyp: [wep] _ Entscheidungshilfe 


Sicherheitsschliissel/Passphrase: eeeecsccccccce {-)Zeichen anzeigen 


bbrechen | 


SMD-01188 
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22.Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 


sion) 


© ig Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten 


Das 100001-Netzwerk wird eingerichtet... 


y——__4 


SMD-01189 


23.Wenn die Vorbereitungen fur die Installation nor- 
mal abgeschlossen wurden, erscheint das unten 
gezeigte Menu. Die [SchlieBen]-Taste drucken, 
um die Installation fur das drahtlose LAN auf der 
PC-Seite abzuschlieBen. 


? “Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten 
Ws 


Das 100001-Netzwerk ist einsatzbereit. 


Dieses Netzwerk wird in der Liste der Drahtlosnetzwerke angezeigt werden und wird aktiv bleiben, bis 
alle Benutzer die Verbindung getrennt haben. Geben Sie den Netzwerknamen und Sicherheitschlissel 
(falls vorhanden) denjenigen Benutzern, die eine Verbindung herstellen knnen sollen. 


Name des Drahtlosnetzwerks: 100001 
Netzwerksicherheitsschlissel: eeeeee 


Offnen Sie das Netzwerk- und Freigabecentet in der Systemsteuerung und aktivieren Sie die Freigabe 
von Dateien, um Dateien gemeinsam nutzen zu konnen. 


CC s<tiesen )) 
2 


SMD-01190 


Einstellungen fur drahtloses LAN 

auf der SDI-Seite 

1. Schieben Sie eine drahtlose LAN-Karte fur SDI in 
den CF-Kartensteckplatz des SDI ein. 


HINWEIS: 

Die drahtlose LAN-Karte muss in den CF-Karten- 
steckplatz CF2, den unteren Kartensteckplatz, des 
SDI eingeschoben werden. 


2.Verbinden Sie SDI und Computer mit einem 
USB-Kabel. 


3. Schalten Sie die SDI-Stromversorgung ein. 
4. Starten Sie SSMII (Computer-Anwendung). 


5. Klicken Sie die Schaltflache [flWerbinéen auf der 
Funktionstastenleiste des §Hauptmentbild- 
schirms oder drucken sie die Funktionstaste F11 
des Computers. 


Ag [Fl }erbinden [fl@Beenden 


SMD-01011 


6. Der Bildschirm “Installation von SDI-Anschluss” 
wird angezeigt. Wahlen Sie “LAN” fiir “Anschluss 
wahlen”. 


Installation von SDI-Anschluss 


Anschluss wahlen 


Abbrechen | 


_s0rsucre | 


Verbinden | 


SMD-01012 


7. Klicken Sie die Schaltflache “SDI einstellen”. 
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Installation von SDI-Anschluss 


Anschluss wahlen 


SDI einstellen 
———————— 


SDI-Liste 


SDl-Suche Abbrechen 


SMD-01013 


8. Das SDI-Einstellungsfenster wird angezeigt. Ge- 
ben Sie die Produktionsnummer ein. (Hier wird 
als Beispiel “100001” eingegeben.) 


Produktionsnummer eingeben 


oc12V 
$17), WADE 1M JAPAN 


Production Number 


ox | 


Abbrechen | 


SMD-01014 


HINWEIS: 

Hier wird dieseloe Nummer wie ftir “Netzwerkname 
[SSID]” bei “Einstellungen fir drahtloses LAN auf 
der Computerseite” eingegeben. Wenn eine andere 
Nummer eingegeben worden ist, so andern Sie die- 
se zu derselben Nummer. Bei unterschiedlichen 
Nummern ist Kommunikation zwischen SDI und 
Computer nicht mdglich. 


9. Bestatigen Sie die eingegebene Nummer und 
klicken Sie die Schaltflache [OK]. 


SDI-Setup 


Produktionsnummer eingeben 


100001 


ICE FE 


fae; 
E29 


SBUBAFI [ ] perav 
ery INDUSTRIES LTD. WADE 1H JAPAN 


Production Number 


Qe "Abbrechen 


SMD-01015 


10.Die Meldung fur Beendigung der Einstellung 
wird angezeigt. Klicken Sie die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


ay 


SDI-Setup ist abgeschlossen, 


SDI ausschalten und erneut starten, 


SMD-01016 


11.Starten Sie SDI erneut. 


Umschalten zu drahtloser LAN- 

Verbindung 

1.Warten Sie, bis Kommunikation zwischen Com- 
puter und SDI hergestellt worden ist. 


2.Starten Sie SSMIII (Computer-Anwendung), 
wenn Kommunikation hergestellt worden ist. 

3. Klicken Sie die Schaltflache [fillertinden auf der 
Funktionstastenleiste des §Hauptmentbild- 
schirms oder drucken sie die Funktionstaste F11 
des Computers. 


=} 
— 
wy 


[Fl }erbinden [fl@Beenden 


SMD-01011 


” 


4.Der Bildschirm “Installation von SDI-Anschluss 
wird angezeigt. Wahlen Sie “LAN” fiir “Anschluss 
wahlen”. 
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Installation von SDI-Anschluss 


Anschluss wahlen 


| Verbinden | Abbrechen | 


SMD-01012 


5. Klicken Sie die Schaltflache “SDI-Suche”. 


Installation von SDI-Anschluss 


Anschluss wahlen 
es ~| 
SDI einstellen 


SDI-Liste 


Abbrechen 


SMD-01017 


HINWEIS: 

In einigen Fallen erscheint abhangig von der Win- 
dows-Sicherheitseinstellung das folgende Fenster. 
Klicken Sie in diesem Fall auf “Nicht mehr blocken’” . 


= Windows-Sicherheitswarnung 


9 


Soll dieses Programm weiterhin geblockt werden? 


Der Windows-Firewall hat aus Sicherheitsgrunden einige 
Funktionen dieses Programms geblockt. 


SUBARU Select Monitor 
Herausgeber: Hitachi Car Engineering Co., Ltd. 


Weiterhin cr (eI Nicht mehr blocken DB: neut nachfragen 


Name: 


Der Windows-Firewall hat die Annahme von Verbindungen aus dem Internet oder 
einem anderen Netzwerk fiir dieses Programm geblockt. Sie konnen die Sperrung 
aufheben, wenn Sie das Programm kennen oder dem Herausgeber trauen. Wann 


sollte die Sperrung eines Programms aufgehoben werden? 


SMD-01038 


6.Die SDls, die angeschlossen werden kénnen, 
sind in “SDI-Liste” gezeigt. Geben Sie ein Hak- 
chen fur die anzuschlieBende SDI ein und klicken 
Sie die Schaltfl4che “Verbinden”. 


Installation von SDI-Anschluss 


Anschluss wahlen 


LAN 


SDI einstellen 


SDI-Liste 


iow 


SMD-01018 


SDI-Suche Abbrechen 
HINWEIS: 


Die anschlieBbaren SDIs k6nnen unter Umstanden 
nicht angezeigt werden, wenn der Windows-Fire- 
wall aktiviert ist. In diesem Fall muss der Firewall 
deaktiviert und die [SDI-Suche] erneut durchgefthrt 
werden. 


7.Die Meldung fir Anderung der Einstellung der 
SDlI-Verbindung wird angezeigt. Klicken Sie die 
Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


| i Andern Sie den SDI-Anschluss. 


Nach Neustart von SSMIII durch Klicken auf OK wird die Anschlussanderung aktiviert. 


SMD-01019 


8. Die Computer-Anwendung wird automatisch be- 
endet. Starten Sie die Computer-Anwendung er- 
neut. 


HINWEIS: 

¢ Von diesem Zeitpunkt an wird drahtloses LAN als 
Verbindungsmethode fir Computer und SDI ver- 
wendet. 

¢ Die gegenwartige Verbindungsmethode fiir Com- 
puter und SDI wird auf der Titelleiste links oben 
am Bildschirm gezeigt. 
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Kommunikation Uber drahtloses LAN 


SUBARU-AuswahImonitor [ ' - LAN 
Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T}  Hilfe(H) 


tal Fe zi iz 


SMD-01020 


Umschalten zu USB-Verbindung 

1. Schalten Sie die SDI-Stromversorgung ein. 

2.Klicken Sie die Schaltflache [Hilverbinéen auf der 
Funktionstastenleiste des §Hauptmentbild- 
schirms oder drucken sie die Funktionstaste F11 
des Computers. 


Fg [Fl }erbinden [fl@Beenden 


SMD-01011 


3. Der Bildschirm “Installation von SDI-Anschluss” 
wird angezeigt. Wahlen Sie “USB”, um “An- 
schluss wahlen” anzusteuern. 


Installation von SDI-Anschluss 


Anschluss wahlen 


SS 7 | 
@ USB 

Carre 

SDI-Liste 


sDlGuche _ | 


Abbrechen 


SMD-01021 


4. Klicken Sie die Schaltflache “Verbinden’. 


Installation von SDI-Anschluss 


Anschluss wahlen 
es ~ | 


SDI-Liste 


Abbrechen | 


5.Die Meldung fir Anderung der Einstellung der 
SDl-Verbindung wird angezeigt. Klicken Sie die 
Schaltflache [OK]. 


SMD-01022 


SUBARU-AuswahImonitor III 


i Andern Sie den SDI-Anschluss. 


Nach Neustart von SSMIII durch Klicken auf OK wird die Anschlussanderung aktiviert, 


SMD-01019 


6. Die Computer-Anwendung wird automatisch been- 
det. Starten Sie die Computer-Anwendung erneut. 


HINWEIS: 
Von diesem Zeitpunkt an wird “USB” als die SDI- 
Verbindungsmethode verwendet. 
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Kommunikation Uber drahtloses LAN 


Bei Verwendung von schon fur 

drahtloses LAN eingestellter Aus- 

rustung 

1. Schieben Sie eine drahtlose LAN-Karte in die SDI 
ein und schalten Sie die SDI-Stromversorgung ein. 

2. Warten Sie, bis Kommunikation zwischen Com- 
puter und SDI hergestellt worden ist. 

3.Starten Sie SSMIII (Computer-Anwendung), 
wenn Kommunikation hergestellt worden ist. 


4.Wahlen Sie dann die gewiuinschte Funktion und 
fuhren Sie sie aus. 


HINWEIS: 

Sobald die Einstellungen fur drahtloses LAN abge- 
schlossen worden sind, ist Einstellung oder Ande- 
rung der Verbindung durch Klicken der 
Funktionstastenleiste nicht erforderlich. 


Kommunikation Uber drahtloses LAN 


Wortliste fur drahtlose LAN-Kommunikation 


Terminologie Bedeutung 

ASCII Abkurzung von American Standard Code for Information Interchange. Ein allgemeines Sy- 
stem fur Zuordnung von Zeichen und Symbolen fiir Erkennung durch einen Computer. 

DNS-Server “DSN” ist die Abktrzung von “Domain Name System”. Ein System fur Umwandlung eines 
dem Namen eines Computers im Internet entsprechenden Domanennamens zu einer IP- 
Adresse. 

IEEE Abkurzung von Institute of Electrical and Electronic Engineers. Das Institute of Electrical and 
Electronic Engineers hat Normen fur Elektronikteile, Kommunikationsmethoden usw. er- 
stellt. 

IP-Adresse “IP” ist die Abktrzung von Internet-Protokoll. Eine Identifizierungsnummer, die einem Netz- 
werk, einem angeschlossenen Computer oder einer Kommunikationsausrustung Zugeord- 
net ist. Sie entspricht der Adresse eines Computers in einem Netzwerk. 

LAN Die Abktirzung von Local Area Network. Ein Netzwerk fir Anschluss von Computern, Druk- 
kern usw. fur Datenaustausch. 

OS Die Abkirzung von Operating System (Betriebssystem). Dies ist die allgemeine Verwal- 
tungssoftware, die zwischen Computer-Hardware und verschiedenen Anwendungen fur Ta- 
statureingabe, Bildschirmausgabe und andere Ein- und Ausgabefunktionen usw. dient. 

PC-Karte Eine standardisierte Erweiterungskarte fur Notebook-Computer. 

SSID Die Abktirzung von Service Set Identifier. Dies ist so etwas wie ein Gruppenname im Netzwerk, und 
Kommunikation ist nur méglich, wenn dieselbe SSID zwischen Anschlissen registriert worden ist. 

TCP/IP Dies ist die Abkirzung von Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dies ist ein Pro- 
tokoll, das als Standard im Internet usw. verwendet wird. 

WEP Dies ist die Abktrzung von Wired Equivalent Privacy. Dies ist eine DatenverschlUsselungs- 
technologie fur drahtlose LAN-Kommunikation. Fur drahtlose LAN-Kommunikation zwi- 
schen Computern wird ein gemeinsamer VerschlUsselungsschlissel (wie ein Passwort) 
eingestellt, und die Daten kénnen nicht entschlisselt werden, wenn nicht derselbe Ver- 
schlusselungsschlussel verwendet wird. 

Autorun Eine Funktion fur automatischen Programmstart bei Einlegen einer CD in ein CD-ROM- 
Laufwerk. 

Gateway Dies ist ein Computer oder Software flr Anschluss eines Computer-Netzwerks an ein ande- 
res Netzwerk, das andere Medien oder Protokolle verwendet. 

Subnetmask Ein fur Identifizierung eines gigantischen Netzwerks wie das Internet und kleinen Netzwerks 
unter dem Internet, das Computer usw. verbindet, definierter Wert einer IP-Adresse. 

Treiber Software, die als Vermittler fur Steuerung von Peripheriegeraten mit unterschiedlichen tech- 


nischen Daten und Steuermethode fur jedes Erzeugnis durch das Betriebssystem dient. 


Netzwerkschlussel 


Ein mit einem drahtlosen LAN verwendeter VerschlUsselungsschlissel. 
*“Sicherheitsschlissel” oder “Passphrase’” flr Windows Vista Ubertragen, wie untenstehend gezeigt. 


Protocol 


Ein Protokoll fur Kommunikation zwischen Computern Uber ein Netzwerk. 


Drahtlose LAN-Karte 


Eine in einem Computer installierte Kommunikationserweiterungskarte fur LAN-Kommuni- 
kation mit drahtlosem Senden und Empfangen von Daten. 


Drahtloser 
punkt 


Zugangs- 


Ein Gerat, das elektrische Wellen fur Anschluss von Endstellen fiir drahtlose LAN-Kommu- 
nikation Ubertragt. 


55 


Kommunikationsmeldungen 


Beim SSMIII kommuniziert die PC-Anwendung 
uber Schnittstellenbox mit den Steuermodulen, fur 
die SSMIII-Diagnose unterstitzt wird. 

Wahrend die PC-Anwendung eine Kommunikation 
ausfuhrt, erscheinen verschiedene Meldungen im 
Display, um den Kommunikationsstatus anzuzei- 
gen. Im Folgenden eine Erklarung der Bedeutung 
der erscheinenden Meldungen. 


Initialisierung der Kommunikation 

Diese Meldung erscheint, wenn die PC-Anwendung 
die Kommunikation mit einem Steuermodul startet, 
fur das SSMIII-Diagnose unterstutzt wird. 

Zum Unterbrechen der Kommunikation klicken Sie 


auf die Schaltflache [Abbiechen |. 


Initialisierung der Kommunikation 


Kommunikation wird initialisiert... 


Bitte warten.. 


SMD-00542 


Kommunikationsfehler 

Ein Fehlercode und/oder eine Fehlermeldung er- 
scheint, wenn die Kommunikation zwischen der PC- 
Anwendung und dem Steuermodul nicht médglich ist. 
Einzelheiten Uber Fehlercodes und die erforderli- 
chen AbhilfemafBnahmen siehe Liste der Kommuni- 
kationsfehlercodes. 


SUBARU-Auswahlimonitor III 


Initialisierung nicht moegl. 
Initialisierung beendet 


SMD-00119 


HINWEIS: 

Wenn ein Fehler auftritt aber keine Fehlermeldung 
erscheint, starten Sie die PC-Anwendung und das 
SDI neu. Beim Neustarten des SDI trennen Sie ent- 
weder das Diagnosekabel vom Fahrzeugdatenlink- 
Anschluss ab oder halten Sie sowohl die Taste 
[MENU] als auch die Taste [DOWN] am SDI minde- 
stens zwei Sekunden lang gedriickt, um das SDI 
auszuschalten, und bestatigen Sie dann, das die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet. Dann schalten 
Sie die Stromversorgung des SDI wieder ein. 
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Kommunikationsmeldungen 


Allgemeine Systemdiagnose 


Durch Wahlen dieses Elements wird der Fehlerer- 
kennungsstatus und die gespeicherten Diagnose- 
codes aller Steuermodule fiir die SSMIII-Diagnose 
unterstutzt ist angezeigt. 

Wenn ein bestimmtes Steuersysten nicht als Ursa- 
che des Fahrzeugproblems erkannt werden kann, 
fuhren Sie diese Diagnose aus und verwenden die 
angezeigten Diagnosecodes zur Ausfuhrung der 
Diagnose. 


WICHTIG: 

¢ Bei einem mit Tempomat ausgestatteten Fahr- 
zeug schalten Sie den Tempomat-Schalter ein, 
bevor Sie die Inspektion ausfihren. 

¢ Bei einem mit automatischen Beleuchtungs- und 
Wischersystem ausgestatteten Fahrzeug stellen 
Sie den Lichtschalter auf eine andere als die (AU- 
TO)-Position, bevor Sie die Inspektion ausftihren. 


HINWEIS: 

¢ Dieser Inspektionsmodus funktioniert mdglicher- 
weise bei bestimmten Fahrzeugmodellen und 
Fahrzeugspezifikationen nicht richtig. 

¢ Die nach einer allgemeinen Systemdiagnose an- 
gezeigte Position ist je nach System verschieden. 
Bei einer Fehlercodeanzeige wird von einem Sy- 
stem, das sowohl einen gegenwartigen Fehler als 
auch einen vorherigen Fehler identifiziert, nur der 
gegenwartige Fehler angezeigt. Allerdings wird 
bei Systemen, die diese Identifikationsfunktion 
nicht aufweisen, der gegenwartige Status nicht 
angezeigt (bzw. nicht immer). 


Erste Schritte 


71.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 
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Allgemeine Systemdiagnose 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Allgemeine Systemdiagnose] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01295 


Das SSMIII zeigt das unten gezeigte Bildschirm- 
bild, wenn Steuersystem und Kommunikations- 
system gestartet werden. 


Zum Abbrechen der Diagnose klicken Sie auf die 


Schaltflache [ asbeshen J. 


Initialisierung der Kommunikation 


Datenuebertragung laeutt ! 


Bitte warten... 


SMD-00123 


Diagnoseergebnis-Anzeige 

Ein Bildschirm erscheint, der den Fehlererken- 
nungsstatus aller Steuersystem-Steuermodule und 
Diagnosecodes anzeigt, die Einzelheiten Uber die 
Fehler angeben. 


Code Beschreibung und Storungsort | Reihenfolge d... | Reliability _ | Detail-Code | 1G-Zahler 
Motorregelungssystem 
Kein Fehlercode 
Tempomatsystem 
Kommunikation unméglich 
AT Getrieberegelungssystem 
Kein Fehlercode 


Bremsenregelungssystem 
Kein Fehlercode 


Bildverarbeitung 
Kommunikation unméglich 


SMD-00124 


HINWEIS: 

¢ Die Meldung “Kein Fehlercode” zeigt an, dass 
kein Fehler erkannt werden konnte. 

¢ Die Meldung “Kommunikation unmoglich” er- 
scheint, wenn das inspizierte Fahrzeug nicht mit 
den erforderlichen Steuersystemen ausgestattet 
ist, oder wenn die AusfUhrung der Kommunikati- 
on verhindert wird. 


58 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Dieser Inspektionstyp erlaubt die Auswahl eines be- 
stimmten Systems unter den Steuersystemen, fur 
die SSMIII-Diagnose unterstitzt ist. Dann kénnen 
Steuermodul-Eingangs-/Ausgangsdaten, gespei- 
cherte Diagnosecodes und andere Daten im PC- 
Display betrachtet werden. 

Dieser Bildschirm kann auch zum Léschen von Dia- 
gnosecodes, zur Stellglieddiagnose, und um Steu- 
ermodul-Funktionseinstellungen zu konfigurieren 
verwendet werden. 


WICHTIG: 

e Fur Diagnose des Tempomats oder der Klimaan- 
lage schalten Sie die Systemhauptschalter vor 
der Inspektion ein. 

¢ Fur Diagnose des automatischen Beleuchtungs- 
und Wischersystems stellen Sie den Lichtschal- 
ter auf eine andere als die (AUTO)-Position, be- 
vor Sie die Inspektion ausfihren. 


HINWEIS: 

¢ Manche Funktionen stehen méglicherweise bei 
bestimmten Fahrzeugmodellen und Fahrzeugs- 
pezifikationen nicht zur Verfugung. 

¢ Die nach einer allgemeinen Systemdiagnose an- 
gezeigte Position ist je nach System verschieden. 
Bei einer Fehlercodeanzeige wird von einem Sy- 
stem, das sowohl einen gegenwartigen Fehler als 
auch einen vorherigen Fehler identifiziert, nur der 
gegenwartige Fehler angezeigt. Allerdings wird 
bei Systemen, die diese Identifikationsfunktion 
nicht aufweisen, der gegenwartige Status nicht 
angezeigt (bzw. nicht immer). 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 
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Ueberpruefung aller Systeme 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.In dem Systemauswahl Menue wahlen Sie das 
gewunschte System und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. (Als Bei- 
spiel wird “Motorregelungssystem” gewahlt.) 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 


Bildyerarbeitung 


Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 
Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 

| Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruck 


SMD-00665 


5.Wenn die PC-Anwendung die Kommunikation 
mit dem Steuermodul des gewahlten Systems 
beginnt, erscheint eine Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


HINWEIS: 

Die erscheinende Konformitatsbestatigungsmel- 
dung hangt von Fahrzeugmodell und -spezifikatio- 
nen ab. 


SUBARU-AuswahImonitor II! [X] 


e 
1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


Dies ruft den Bildschirm Fehlerdiagnose-Ment 
auf. 


Motorregelungssystem Diag. 
Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 
Loeschcode Test 
Speicher loeschen 


Systemsfunktionstestmodus 
U/D Testverfahren 

OBD System 
Fahrtenschreiber 
Rauheitsberwachung 


Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zurueck 


SMD-00601 


HINWEIS: 

¢ Die Inhalte des Bildschirms Fehlerdiagnose- 
Menu hangen von Fahrzeugmodell und -spezifi- 
kationen sowie vom Steuersystem ab. 

¢ Manche Inspektions- und Einstellelemente ste- 
hen moglicherweise bei bestimmten Fahrzeug- 
modellen und Fahrzeugspezifikationen nicht zur 
Verftgung. 
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Ueberpruefung aller Systeme 


Aktuelle Datenanzeige und Si- 
cherung 


Dieses System erlaubt Abtastung von Steuermo- 
dul-Eingangs-/Ausgangsdaten von Steuersyste- 
men, fur die SSMIII-Diagnose unterstttzt wird. 
Diese Daten k6nnen als Digitaldaten angezeigt 
werden, k6nnen aber auch grafisch dargestellt wer- 
den. 

Abgetastete Daten konnen unter einem beliebigen 
Namen als Datei in einem gewUnschten Ordner im 
PC gespeichert werden. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4.In dem Systemauswahl Menue wahlen Sie das 
gewunschte System und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. (Als Bei- 
spiel wird “Motorregelungssystem” gewahlt.) 
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Aktuelle Datenanzeige und Sicherung 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Aktuelle Datenanzeige&Sicherung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 
Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00601 


7. Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Wahlen Sie [Normale Abtastung] und driicken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Normale Abtastung 


Modus Lesen/Abtastung 


Zurueck 


SMD-00508 


8. Dies bewirkt Anzeige des Bildschirms Digitalda- 
ten und startet automatisch die Abtastung. 


Datei) Ansicht() ExtrastT)Hife(H) 


i] Ebi! Gicea) Bree) Gece me fe seen EONERS) Gueaaae cae | 
aelee| =| s/f) /Olx| mlm| 4] v 
All a 
Ane Abtaturaen 32 2238 db Abas 
Bereichauswahl Wert] Einheit Maximum Minimum Mittelwert 
[S] Motordrehzahl 
O Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 0,0/ % 0,0 0,0 0,0 
C1 Kuohimitteltemporatur 78/°C | 78 78 78 
(1 Gemischkorrektur 1 10,2| % [ 10,9 86 86 


Der Bildschirm Digitaldaten zeigt in Echtzeit aktu- 
elle Werte, Maximalwerte, Minimalwerte und 
Durchschnittswerte der Eingangs-/Ausgangsda- 
ten des Steuermoduls und Steuerdaten. 


Digitaldaten -Bildschirm-Bedien- 
vorgange 


Andern der Breite von Bildschirmzellen 
Die Breite von Zellen im Bildschirm kann nach 
Wunsch eingestellt werden. Bewegen Sie den 
Mauszeiger auf den Pfeil im Bildschirm unten, so 
dass der Zellenbreiten-Einstellpointer erscheint. 
Dann bewegen Sie den Pointer nach links oder 
rechts, um die Zellenbreite fur gute Lesbarkeit ein- 
zustellen. 


[Osea rset) piv as(7) ROTO 


Bsaten look Elie Elinabe oo) Bete Blsetem EDNnnst Gila: 
Hele ta) Zlob) ole! tf vbo) alel mils | —= 
‘ by 
y ¥ y eee ee 
Bereichauswahl Wert} Einheit Maximum Minimum Mittelwert)  ~ 


ig} Motordrehzahl 
O Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 


4,7 % 47 0,0 08 


O Kuehimittettemperatur 81 °C | 81 78 79 
O Gemischkorrektur 1 7.0 % 12,5 63 8.6 
SMD-00570 
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Aktuelle Datenanzeige und Sicherung 


Scrollen des Bildschirms 

Sie k6nnen den Bildschirm scrollen, indem Sie ent- 
weder die Bildlaufleiste an der rechten Seite des 
Bildschirms ziehen oder auf die Scroll-Schaltflache 
oben/unten am Ende der Bildlaufleiste klicken. 


Maximum | Minimum: Mittelwert (6) 
1682 648 879. 
0 0 it} 
43,0 8,0 20,0 
32 31 31 
9,35 2,64 3,62 
75 1,2 2,0 

0,940 0,025 0,625 || 

14,2 13,9 14,1 
1,64 1,16 1,26 
3,84 1,54 1,79 
0,0 0,0 0,0 
100 100 100 
35 -75 65 
5,5 0,0 0,8 
0,0 0,0 0,0 
1 0 0 
0 0 0 
33 33 33 
o 0 0 
2 0 0 
47,1 9,4 13,7 

46,7 94 13,7 6) 


SMD-00137 


HINWEIS: 

Durch Drticken der Auf- oder Ab-Pfeiltaste auf der 
PC-Tastatur wird der Bildschirm um eine Zelle ges- 
crollt. 

Durch Drucken der Bild-auf- oder Bild-ab-Taste auf 
der PC-Tastatur wird jeweils um ein Bildschirmbild 
weitergescrollt. 


Stoppen eines Abtastvorgangs 

Klicken Sie auf das Symbol mij in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [FejHalten in 
der Funktionstastenleiste zum Stoppen der Abta- 
stung. Sie k6nnen die Abtastung auch durch Drtk- 
ken der Funktionstaste F2 auf der PC-Tastatur 
stoppen. 


[Fe]Ha lten 
Hla] 2101x] 


[Fe\Graphi 


za 


a 2) 715) Ble 


SMD-00571 


[Falirizeet (FS) 


Starten eines Abtastvorgangs 

Klicken Sie auf das Symbol }| in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [eJStarten in 
der Funktionstastenleiste zum Starten der Abta- 
stung. Sie k6nnen die Abtastung auch durch Drtk- 
ken der Funktionstaste F2 auf der PC-Tastatur 
starten. 


[FelStarten [F3|Grapht =r (= fal 
Hal lolx] > vio| ale! 
——— starten 
SMD-00572 


Umschalten zum Bildschirm Graph 1 
Wenn ein gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt 
wird, stoppen Sie diesen. 

Klicken Sie auf das Symbol {z| in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [F|Graphi_ in 
der Funktionstastenleiste zur Anzeige des Bild- 
schirms Graph 1. 

Bei jedem Drticken der Taste [F3] auf der Funkti- 
onstastenleiste wird in der folgenden Reihenfolge 
umgeschaltet: > [F3 Graph1] > [F3 Graph2] > [F3 
Snapshot] >. 

Sie kénnen auch den Bildschirm Graph 1 anzeigen, 
indem Sie die Funktionstaste F3 auf der PC-Tasta- 
tur drucken. 
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Ea) 


[FelStarten [F3]Grapht 


E| tt | 
SMD-00573 


Wahlen des Bildschirms Graph 2 (Ein- 

zelbildschirm, 8-Kanal-Graph) 

Wenn gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, 

stoppen Sie diesen. 

Klicken Sie zweimal auf das Symbol [F3|Graphi_ in der 

Datenliste-Symbolleiste, oder klicken Sie auf die 

Schaltflache | in der Funktionstastenleiste zur 

Anzeige des Bildschirms Graph 2. 

Bei jedem Drticken der Taste [F3] auf der Funkti- 

onstastenleiste wird in der folgenden Reihenfolge 

umgeschaltet: > [F3 Graph1] > [F3 Graph2] > [F3 

Snapshot] >. 

Sie kénnen auch den Bildschirm Graph 2 anzeigen, 

indem Sie die Funktionstaste F3 auf der PC-Tasta- 

tur zweimal drucken. 
fal 


[FelStarten [F3]Grapht 
el ila) elolx) 


SMD-00574 


Andern der Reihenfolge 

Die Reihenfolge, in der die Elemente im Display er- 
scheinen, kann nach Wunsch geandert werden. 
Wahlen Sie das zu verschieben gewunschte Ele- 
ment. Dann halten Sie die Strg-Taste und die Hoch- 
stelltaste auf der PC-Tastatur gedrickt und drucken 
die Auf- oder Ab-Pfeiltaste zum Verschieben des 
gewahlten Elements nach oben oder unten. 


Bereichauswahl | Wert | Einheit 
M Kuehlmitteltemperatur 84 | °C 

ai Gemischkorrektur | annette tame 0.0 70 

M Gemisch Lernfunkt. N — Nachunten Strgtimschak+Pretab 19,4|% 

M Absoluter Ansaugdruck 40| kPa 


SMD-00150 


Initialisieren der Reihenfolge 

Die im Display gezeigte Reihenfolge kann initiali- 
siert werden. 

Durch Klicken auf das Symbol 44 in der Datenliste- 
Symbolleiste werden die Elemente auf Anfangspo- 
sitionen zuruckgesetzt. 


FelWablen (FaiBereich [F8|Drucken [F3]Sichern 
(| m/m/=| A | 


SMD-00728 


Datenwahl-Bildschirm 

Der Bildschirm Datenwahl kann verwendet werden, 
um bestimmte Daten aus allen abgetasteten Daten zu 
wahlen und zu betrachten. 

Wenn kein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, klicken Sie 
auf das Kontrollkastchen vor dem zu Betrachten ge- 
wunschten Element. Ein Element ist zur Betrachtung 
gewahit, wenn sich eine Kontrollmarkierung in seinem 
Kontrollkastchen befindet. Sie ksnnen auch das Kon- 
trollkastchen des markierten Elements wahlen (mar- 
kieren), indem Sie die Leertaste an der PC-Tastatur 
drucken. 


Bereichauswahl Einheit | 
Kuehlmitteltemperatur 71)°C 


OO} Gemischkorrektur 1 
Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 
Eh Absoluter Ansaugdruck 
}Motordrehzahl 


SMD-00151 


Klicken Sie auf das Symbol YJ in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [FélWehlen in 
der Funktionstastenleiste. 

Dadurch werden nur die gewahlten Elemente ange- 
zeigt. 

Sie kénnen auch die gewahliten Elemente durch 
Driicken der Funktionstaste F6 auf der PC-Tastatur 
anzeigen. 


(FE (Fe]Wahlen [FrjBe 
Piel t! vio} els) 


4uswahlen 


SMD-00575 
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HINWEIS: 

¢ Durch Anzeige der gewahliten Daten werden die 
bis zu diesem Punkt abgetasteten Daten ge- 
ldscht. 

¢ Die Abtastung ist schneller, wenn spezifische Da- 
tenelemente gewahit sind. (Dies gilt nur fur Mo- 
tor- und Getriebeabtastung.) 

e Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld 

wahrend der Wahl von Datenelementen er- 
scheint, bedeutet das, dass die maximal wahlba- 
re Zahl von Datenelementen erreicht ist. Wahl 
weiterer Datenelemente ist nicht méglich, nach- 
dem diese Meldung erscheint. 
Zum Wahlen anderer Datenelemente geben Sie 
die Kontrollkastchen neben den aktuell gewahl- 
ten (markierten) Elementen frei und wahlen dann 
die neuen Elemente. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


& Keine andere Auswahl moglich. 


SMD-00154 


Zuruckschalten zum Bildschirm Alle Da- 
ten 

Klicken Sie auf das Symbol *9| in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [AijZuriick in 
der Funktionstastenleiste zur Anzeige des Bild- 
schirms Alle Daten. Sie kénnen auch zum Bild- 
schirm Alle Daten zuriickgehen, indem Sie die 
Funktionstaste F11 auf der PC-Tastatur driicken. 


[Ful|Zuriick [Fl@Beenden 
ap IL 


Zurtick 


(FO|Nicht SI 


>is) t| 
AJ 


SMD-00576 


Drucken der abgetasteten Daten 

Wenn gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, 
stoppen Sie diesen. 

Klicken Sie auf das Ment [Datei], und wahlen Sie 
[Drucken]. Sie kKOnnen auch drucken, indem Sie das 
Symbol &| in der Datenliste-Symbolleiste wahlen, 
die Schaltflache [Fsjbrucken auf der Funktionstasten- 
leiste klicken oder die Funktionstaste F8 auf der 
PC-Tastatur driicken. 


ESTE ansicheev) Extras(T) HilFe(H) 
| Drucken(P)... Strg+P. 


| Seitenansicht(¥) 
Seite einrichten(R)... 


| SchlieBen(x) 


SMD-00666 


Vorschau des Druckbildes 


Die Druckvorschau erlaubt es, das Druckbild vor 
dem Druck zu betrachten, um sicherzustellen, dass 
keine Probleme beim Drucken auftreten. 

Klicken Sie auf das Menu [Datei], und klicken Sie 
dann auf [Seitenansicht]. 


EEETBy ansichec) Extras(T) HilFe(H) 
| Drucken(P}... 
1 = Seitenansicht('’) 


| Seite einrichten(R)... 


Strg+P 


| SchlieBen(x) 


SMD-00667 


HINWEIS: 

Wenn ein Teil des Druckbildes auBerhalb des 
Druckbereichs ist, verwenden Sie die Pfeiltasten 
unten am Bildschirm ein, um die Zellenbreite anzu- 
passen. 

Durch Umstellen des Mauszeigers auf ein Pfeilsym- 
bol wird er zu einem Einstellpointer. Ziehen Sie den 
Einstellpointer nach links oder rechts, um die Zel- 
lenbreite einzustellen. 
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r 
ab Abtaststart 


SMD-00162 


Einrichtung des Druckers 

Wenn ein gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt 
wird, stoppen Sie diesen. 

Klicken Sie auf das Ment [Datei], und wahlen Sie 
dann [Seite einrichten]. 


EET ansichecvy Extras(T) HilFe(H) 
Drucken(P}... 

Seitenansicht(¥) 
Seite einrichten(R)... 


Strg+P. 


SchlieBen(x) 


SMD-00668 


Nachdem das Dialogfeld zur Druck-Einrichtung wie 
unten gezeigt erscheint, verwenden Sie [Name] 
zum Wahlen des zu verwendenden Druckers. 
Unter [Orientierung] wahlen Sie [Querformat] und 
klicken dann auf die Schaltflache [OK]. 


Druckeinrichtung 
Drucker - = - 
Name: Snaalt 7 bd Eigenschaften... 
Status: Bereit 
Typ: Snaglt 7 Printer 
Standort: SNAGIT? 
Kommentar: 
Papier Orientierung 
Grobe: Ad 


© Hochformat 


Quelle: 


Netzwerk... 


© Querformat 


Abbrechen 


Automatisch auswahlen 


SMD-00164 


HINWEIS: 

Obwohl es méglich ist, mit der Einstellung [Hochfor- 
mat] unter [Orientierung] zu drucken, kann dies be- 
wirken, dass ein Teil der Daten auferhalb des 
Druckbereichs ist. Deshalb wird die Einstellung 
[Querformat] empfohlen. 


Speichern abgetasteter Daten 

Es gibt zwei Methoden zum Speichern abgetasteter 
Daten: Speichern aller abgetasteten Daten und selekti- 
ves Speichern nur spezifischer Teile der Abtastdaten. 


Speichern aller abgetasteten Daten 

Wenn ein gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt 
wird, stoppen Sie diesen. 

Klicken Sie auf das Symbol [gj in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [FsSichem in 
der Funktionstastenleiste. Sie kénnen auch die 
Funktionstaste F9 auf der PC-Tastatur driicken. 


[Fé|Drucken [F3]Sichern FIDINicht SI 
tiv\o|! alse | 


SMD-00577 


Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. 

Der Name der gespeicherten Datendatei wird auto- 
matisch entsprechend aktueller Zeit und aktuellem 
Datum generiert. Wenn Sie den generierten Datei- 
namen unverandert verwenden wollen, klicken Sie 
auf die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, ge- 
ben Sie den gewuinschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speichem | (C9 Data 


(B)o+0105142503 


Dateiname: [040105152550 


Dateityp: Diverse Systemprobendaten (*.ssm] | 


Angaben Sicherungsdaten 


System Motorregelungssystem 


Bemerkung jssm 


SMD-00524 


HINWEIS: 

¢ Abtastdatendateien werden im Ordner Data ge- 
speichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewiinschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 
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¢ Das Feld Bemerkung im Dialogfeld Speichern un- 
ter kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu 
speichern. 


Speichern spezifischer Abtastdaten mit se- 
lektivem Speichern 

Einzelheiten zur Verwendung von selektivem Spei- 
chern zum Speichern spezifischer Abtastdaten sie- 
he “Analyse mit 2 Cursorn”. 


Verwendung von Nicht-Sl-Einheiten zur 

Anzeige von Abtastdaten 

Wenn ein gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt 
wird, stoppen Sie diesen. 

Klicken Sie auf die Schaltflache foNichtsi im Bild- 
schirm Digitaldaten oder Kurve Bildschirm Funkti- 
onstastenleiste, oder drucken Sie die 
Funktionstaste F10 auf der PC-Tastatur zur Anzei- 
ge der Abtastdaten mit den aktuell gewahlten Nicht- 
Sl-Anzeigeeinheiten. 


[F3|Sichern ease anlzurtiet 
Fid 


SMD-00169 


HINWEIS: 

Zur Verwendung dieser Funktion mUussen die ge- 
wunschten Anzeigeeinheiten mit dem Fenster ge- 
wahlt werden, das erscheint, wenn im Ment 
[Extras] der Befehl [Optionen] ausgefthrt wird. 


Zum Zuruckschalten zur Sl-Einheit-Anzeige klicken 
Sie auf die Schaltflache fst auf der Funktions- 
tastenleiste oder driicken die Funktionstaste F10 
auf der PC-Tastatur. 


[F3]Sichern 


(ADI Zaria 
Fid 


SMD-00171 


Ruckkehr zum Bildschirm Fehlerdiagno- 
se-Menu 

Wenn kein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, klicken 
Sie auf das Symbol *9| in der Datenliste-Symbollei- 
ste oder auf die Schaltflache |feBeenden in der Funkti- 
onstastenleiste. 

Sie kénnen auch zum vorherigen Bildschirm zu- 
ruckgehen, indem Sie die Funktionstaste F12 auf 
der PC-Tastatur driicken. 


(All Zuriiet Beenden 


ml $1 vin WS 


SMD-00578 


Bildschirm Graph 1 

Wenn kein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, klicken 
Sie auf das Symbol £2| in der Datenliste-Symbollei- 
ste oder auf die Schaltflache [F3|Graphi_ in der Funkti- 
onstastenleiste zur Anzeige des Bildschirms Graph 
1. 

Bei jedem Drucken der Taste [F3] auf der Funkti- 
onstastenleiste wird in der folgenden Reihenfolge 
umgeschaltet: > [F3 Graph1] > [F3 Graph2] > [F3 
Snapshot] >. 

Sie k6énnen auch den Bildschirm Graph 1 anzeigen, 
indem Sie die Funktionstaste F3 auf der PC-Tasta- 
tur drucken. 


fa [FelStarten [F3]Grapht 


Hal 2/o|x]. 


SMD-00579 
Bildschirm Graph 1 
DateilF) Ansicht(V’) Extras(T) _Hilfe(H) 
a Fasterien (BlGente Eiivess’ (EJanabe Giivaie, Flaeech FSbrucken [Fajsichem BNicntst GZ Bice | 
Hal[| [ij %2[O]x| mm) | w/o) cals] m/l) (344 
fi i a 
Currpos. 24/47 1427 ab Aba 
Bereichauswahl Bereich | Graph i 
SP otorcehzani | 10000 
3324 rpm 0 
 Gemisch Lerntunkt. Nr. 50,0 
5,5 % 50,0 
O kuehimittettemperatur 150 
82°C -40 
SMD-00580 
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Starten eines Abtastvorgangs 

Klicken Sie auf das Symbol }>| in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [ejstéen’ in 
der Funktionstastenleiste zum Starten der Abta- 
stung. Sie k6nnen die Abtastung auch durch Drik- 
ken der Funktionstaste F2 auf der PC-Tastatur 
starten. 


[FelStarten ([F3|Graphi [F4|Trieeer (5 


fie) E101) Sle 21 415) 


SMD-00581 


Stoppen eines Abtastvorgangs 

Klicken Sie auf das Symbol ml in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [FéJHalten in 
der Funktionstastenleiste zum Stoppen der Abta- 
stung. Sie k6nnen die Abtastung auch durch Drik- 
ken der Funktionstaste F2 auf der PC-Tastatur 
stoppen. 


(FelHalten| ([ESIGPAT) (EiTeeey) 


Ha] 101x! jel 2) Yi! fl 


SMD-00582 


Bewegen des Graph-cursors 

Im Bildschirm Graph bewegen Sie den Mauszeiger 
in die gewinschte Stellung und klicken mit der 
Maus. Der Graph-cursor bewegt sich zu dieser Po- 
sition. Durch Ziehen des Graph-corsors wird der 
Graph-cursor ebenfalls zur gewUnschten Position 
bewegt. 

Der Graph-cursor kann auch durch Betatigung der 
linken und rechten Pfeiltasten am PC bewegt wer- 
den. Dabei k6énnen Sie auch die Cursorposition um 
10 Datenelemente zur Zeit verschieben, indem Sie 
die linke oder rechte Pfeiltaste bei gedruckt gehal- 
tener [Strg]-Taste driicken. 


HINWEIS: 

Bei Bedienung des Mauscursors im Bildschirm 
Graph zur Bewegung des Graph-cursor sind die 
Cursorbewegungen nur im aktuell gezeigten Bild- 
schirm. Zum Scrollen des Bildschirms in waage- 
rechter Richtung betatigen Sie die Abtastung- 
Statusleiste. 


Graph 


SMD-00693 


Durch Ziehen des Schiebebalkens in der Abta- 
stung-Statusleiste nach links oder rechts wird der 
Graph-cursor ber den Bildschirm Graph bewegt und 
scrollt den Bildschirm in entsprechender Richtung. 


Bereichauswahl | Bereich| Graph [4 


© Gemisch Lernfunkt. Nr 50,0 | 


4,7% -50,0 
O Absoluter Ansaugdruck 200 
46 kPa 0 a NE nO ss Se 


5 Motordrehzahl 10000 


2537 rpm 0 


SMD-00185 


Der Graph-cursor kann auch durch Klicken auf die 
linke oder rechte Pfeiltaste an den Enden der Abta- 
stung-Statusleiste bewegt werden. 


z @ 


Cursorpos. 7/21 3.63 s ab Abtaststart 


SMD-00186 
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Abtastung-Statusleiste-Schieberegler 
Durch Klicken innerhalb der weifen Bereiche ne- 
ben dem Schiebebalken wird der Bildschirm Graph 
automatisch waagerecht verschoben, bis der 
Schieber den geklickten Punkt erreicht. 


| | pia) 
‘ 


Cursorpos. | 8/12 4,19 3 ab Abtastst: 


SMD-00221 


Umschalten zum Bildschirm Digitaldaten 
Wenn kein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, klicken 
Sie auf das Symbol in der Datenliste-Symbollei- 
ste oder auf die Schaltflache [Fs|Graph2_ in der Funkti- 
onstastenleiste zweimal zur Anzeige des 
Bildschirms Digitaldaten. 

Bei jedem Drucken der Taste [F3] auf der Funkti- 
onstastenleiste wird in der folgenden Reihenfolge 
umgeschaltet: > [F3 Graph1] > [F3 Graph2] > [F3 
Snapshot] >. 

Sie kénnen auch den Bildschirm Graph anzeigen, 
indem Sie die Funktionstaste F3 auf der PC-Tasta- 
tur drucken. 


Datei(F} Ansicht(¥) Extras(T) Hilfe(H) 
fFelStarten [F3|Graph2 —([F4)Trigeer 
a | tial & >|m| 2] 


fal 


SMD-00583 


Datenwahl-Bildschirm 

Bestimmte Graphen kénnen nach Wunsch zur An- 
zeige gewahlit werden. Wenn kein Abtastvorgang 
ausgefuhrt wird, klicken Sie auf das Kontrollkast- 
chen vor dem gewtnschten Graphelement. Ein Ele- 
ment ist gewahlt, wenn sich eine 
Kontrollmarkierung in seinem Kontrollkastchen be- 
findet. 

Sie k6énnen auch das Kontrollkastchen des markier- 
ten Elements wahlen (markieren), indem Sie die 
Leertaste an der PC-Tastatur driicken. 

Klicken Sie auf das Symbol YJ in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [FsjwWshien in 
der Funktionstastenleiste. 

Dadurch werden nur die gewahlten Graphen ange- 
zeigt. 

Sie kénnen auch die gewahlten Graphen durch 
Drucken der Funktionstaste F6 auf der PC-Tastatur 
anzeigen. 


fal) Fe|Starten ([F3|Graph2 [Fa] Trigger [=| [FelWahlen —[F?|Bereich 
Hale] Hal B)O|x| mlm) t| vio! lS) mlm) al) 
Bereichauswahl | Bereich | Graph 
4) Absoluter Ansaugdruck 200 

30 kPa Oe 
4) Motordrehzahl 10000 | Easecrtel 


2248 rpm 


SMD-00584 


HINWEIS: 

¢ Durch Anzeige der gewahiten Daten werden die 
bis zu diesem Punkt abgetasteten Daten ge- 
loscht. 

¢ Die Abtastung ist schneller, wenn spezifische Da- 
tenelemente gewahlt sind. (Dies gilt nur fur Mo- 
tor- und Getriebeabtastung.) 

e Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld 

wahrend der Wahl von Datenelementen er- 
scheint, bedeutet das, dass die maximal wahlba- 
re Zahl von Datenelementen erreicht ist. Wahl 
weiterer Datenelemente ist nicht méglich, nach- 
dem diese Meldung erscheint. 
Zum Wahlen anderer Datenelemente geben Sie 
die Kontrollkastchen neben den aktuell gewahl- 
ten (markierten) Elementen frei und wahlen dann 
die neuen Elemente. 


69 


Aktuelle Datenanzeige und Sicherung 


d Keine andere Auswahl moglich. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


SMD-00154 


Andern des Bereichs im Bildschirm 
Graph 

Das folgende Verfahren kann verwendet werden, 
um die Bereichseinstellungen der senkrechten und 
waagerechten Achsen im Bildschirm Graph zu an- 
dern, um Graphen leichter lesbar zu machen. 


7. Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 
Sie auf das Symbol (| in der Datenliste-Symbol- 
leiste oder auf die Schaltflache [F7jBereich in der 
Funktionstastenleiste. Sie K6nnen auch den Bild- 
schirm Bereichseinstellung anzeigen, indem Sie 
die Funktionstaste F7 auf der PC-Tastatur drik- 
ken. 


[Fe] Wah len [F?]Bereich (F8]Drucken 
|| Ht mim 4 


SMD-00585 


2.Nachdem der unten gezeigte Bildschirm er- 
scheint, geben Sie einen Wert zur Festlegung 
des Vertikalachsenbereichs der Kurve in das Be- 
reich-Feld ein. 


HINWEIS: 
Das Bereich-Feld erscheint mdglicherweise nicht 
fur bestimmte Elemente. 


Bereichauswahl Bereich | Graph 


O Absoluter Ansaugdruck 200 | 


78 kPa tv) 
O Motordrehzahl 


1912 rpm 


o Fahrzeuggeschwindig. “100 


SMD-00195 


3. Zur Festlegung des horizontalen (Zeit-) Achsen- 
bereichs klicken Sie auf das Bereichswahlfeld un- 
ten links im Bildschirm und wahlen dann die 
gewunschte Zeiteinstellung. 


HINWEIS: 
Die erscheinenden Zeiteinstellungen hangen von 
den Abtastbedingungen ab. 


0,5 s/Teil 
1 sfTeil 
2,5 sfTeil 


10 sfTeil 
30 s/Teil 
60 s/Teil 


SMD-00196 


4. Nachdem die vertikale und horizontale Achse der 
der Kurve nach Wunsch konfiguriert sind, klicken 
Sie auf das Symbol ©] in der Datenliste-Symbol- 
leiste oder auf die Schaltflache lok auf der 
Funktionstastenleiste, um die Einstellungen zu 
ubernehmen. Sie kénnen die Bereicheinstellun- 
gen durch Drucken der Funktionstaste F11 auf 
der PC-Tastatur Ubernehmen. 


(FBI FAG) fFjOK (Fle}Abbrech. 
ttl BOX] mle 4] viol 
SMD-00586 


Zum Aufheben des Bereichsanderungsvorgangs 
klicken Sie auf das Symbol |X] in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache (AaAbbrech. 
in der Funktionstastenleiste. Sie kinnen die Be- 
reicheinstellungen durch Drucken der Funktions- 
taste F12 auf der PC-Tastatur annullieren. 


HINWEIS: 

Wenn die Abtastung gestartet wird, wahrend 30 s/ 
Teilung oder 60 s/Teilung mit dem Zeitachsenbe- 
reich-Feld gewahlt ist, werden die Abtastergebnisse 
in 10-Sekunden-Intervallen angezeigt. Dies ge- 
schieht, um Verzégerung beim Screen-Refresh mit 
PC-Anwendung zu vermeiden. 

Durch Stoppen des Abtastvorgangs wird der Bild- 
schirm 30 s/Teilung oder 60 s/Teilung Zeitachse an- 
gezeigt. 
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Andern der Graphlinien-Farbe 

Die Graphlinienfarben kénnen geandert werden, 
um die Graphen besser sichtbar zu machen. Sie 
k6nnen die Linienfarbe eines spezifischen Ele- 
ments oder aller Elemente andern. 

Zum Andern der Linienfarbe eines spezifischen Ele- 
ments wahlen Sie die Zelle fur das Element und 
klicken dann auf das Symbol Ill] in der Datenliste- 
Symbolleiste. Im erscheinenden Einstelldialogfeld 
wahlen Sie die gewUnschte Linienfarbe und klicken 
dann auf die Schaltflache [OK]. 


Grundfarben: 


EE EEE Se 
EER EB EEE 
EE EE Eee eS 
BEER) 


Benutzerdefinierte Farben: 
ii pp ee oe 
BEEBE ans 


Farben definieren >> 


Abbrechen 


SMD-00096 


Zum Andern der Linienfarbe fur alle Elemente klik- 
ken Sie auf das Symbol Iiill]. Im erscheinenden Ein- 
stelldialogfeld wahlen Sie die gewtnschte 
Kurvenlinienfarbe und klicken dann auf die Schalt- 
flache [OK]. 


Grundfarben: 


BEE) 


Benutzerdefinierte Farben: 
BEB es 
BEE EEE HH 


Farben definieren >> 


Abbrechen 


SMD-00096 


Andern der Graphlinien-Dicke 
Eine von drei verschiedenen Dicken kann fur die 
Graphlinie gewahlt werden. 


Wenn kein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, klicken 
Sie auf das Symbol = in der Datenliste-Symbollei- 
ste. Im erscheinenden Einstelldialogfeld wahlen Sie 
die gewunschte Liniendicke und klicken dann auf 
die Schaltflache [OK]. 


Abbrechen 


SMD-00203 
HINWEIS: 
Wenn der Abtastvorgang gestartet wird, wahrend 2 
pt oder 3 pt als Kurvenliniendicke gewahlt ist, wer- 
den die Abtastergebnisse mit einer Liniendicke von 
1 Punkt (1 pt) angezeigt. Dies geschieht, um Verzo- 
gerung beim Screen-Refresh mit PC-Anwendung 
zu vermeiden. 
Die Kurvenlinie schaltet auf die gewahlte Dicke um, 
wenn die Abtastung gestoppt wird. 


Markierungsfunktion 

Markierung eines bestimmten Punkts auf dem Graph 
ist bei laufender oder gestoppter Abtastung mdglich. 
Sobald markierte Daten gespeichert sind, erschei- 
nen die Markierungen, auch wenn die gespeicher- 
ten Daten erneut gezeigt werden. 

Um Markierung wahrend der Abtastung auszufth- 
ren, drucken Sie eine der Zifferntasten, Buchsta- 
bentasten oder Symboltasten am PC, wenn Sie 
einen bestimmten Punkt markieren wollen. 

Um Markierung bei gestoppter Abtastung oder nach 
einer Speicherung auszufihren, verschieben Sie 
den Graph-cursor und drucken Sie eine der Ziffern- 
tasten, Buchstabentasten oder Symboltasten am 
PC in der Position, wo Sie einen bestimmten Punkt 
markieren wollen. 

Markierungsnummern werden automatisch in der 
Reihenfolge des Tastendrucks am PC zugewiesen. 


Bereicl hauswahl 


Bereich | Graph 
1 


ET Absoluter Ansaugdruck 200 A 


61 kPa 0 
9 Motordrehzahl 10000 | 


2073 rpm 0) 


SMD-00461 


Aktuelle Datenanzeige und Sicherung 


HINWEIS: 

¢ Wenn die Tasten am PC schneller als die Abtast- 
geschwindigkeit gedrickt werden, kann die Mar- 
kierung nicht in numerischer Reihenfolge 
erscheinen. 

¢ Markierung ist bei bestimmten Tasten nicht mdglich. 


Funktion Markierung l6schen 

Sie kénnen Markierungen léschen. 

Zum Loschen von Markierungen gibt es zwei Ver- 
fahren: 


1)L6schen Uber den Bildschirm “Markierung bear- 
beiten” 


2)L6éschen Uber die PC-Tastatur 


Loschen Uber den Bildschirm “Markierung be- 
arbeiten” 


1. Lassen Sie eine Kurve am Bildschirm anzeigen, 
und wahlen Sie “Markierung bearbeiten” aus dem 
Ment “Extras”. 


DateifF) Ansicht(') Hilfe(H) 


fal (Fe|ste Markierungen bearbeiten(M)... 
= Optionen(O)... 
= 


Analog 


~ || fal 
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2. Daraufhin erscheint der Bildschirm “Markierung 
bearbeiten”. Setzen Sie eine Wahlmarkierung 
neben die zu l6schende Markierungsnummer, 
und klicken Sie dann auf die Schaltflache [L6- 
schen bestatigen]. 


Markierungen bearbeiten 


Zeitstempel 

7.78 Sek. 
10,15 Sek. 
11.78 Sek. 
13.17 Sek. 
15,38 Sek. 


Nr. 
o1 
M2 
M4 
O 3 
os5 


Loschen bestatigen | 


SMD-00854 


HINWEIS: 

e Wenn Sie auf die Schaltflache [L6schen bestati- 
gen] klicken, werden die Markierungen auf dem 
Bildschirm Bearbeiten geléscht. Die Markierun- 
gen in dem Graph werden allerdings nicht zu die- 
sem Zeitpunkt geldscht. 

¢ Sie kénnen das Kontrollkastchen auch wahlen 
(markieren), indem Sie die Leertaste auf der PC- 
Tastatur drucken. 


3. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um den 
Bildschirm Bearbeiten zu schlieBen. Die Markie- 
rungen im Graph-Bildschirm werden geléscht, 
sobald der Bildschirm Bearbeiten geschlossen 
wird. 


Markierungen bearbeiten 


Zeitstempel 

7.78 Sek. 
13,17 Sek. 
15.38 Sek. 


SMD-00855 


Léschen Uber die PC-Tastatur 


1. Lassen Sie ein Graph auf dem Bildschirm anzei- 
gen, und setzen Sie den Cursor auf die Markie- 
rung, die geldscht werden soll. 


2.Driicken Sie eine Ziffern-, Buchstaben- oder 
Symboltaste am PC. 


HINWEIS: 
Das Léschen von Markierungen ist mit bestimmten 
Tasten nicht moglich. 


Andern der Reihenfolge 

Die Reihenfolge, in der die Graphen im Display er- 
scheinen, kann nach Wunsch geandert werden. 
Wahlen Sie den zu verschieben gewinschten Gra- 
phen. Dann halten Sie die Strg-Taste und die Hoch- 
stelltaste auf der PC-Tastatur gedrickt und drucken 
die Auf- oder Ab-Pfeiltaste zum Verschieben des 
gewahlten Graphen nach oben oder unten. 
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Aktuelle Datenanzeige und Sicherung 


Initialisieren der Reihenfolge 

Die im Display gezeigte Reihenfolge kann initiali- 
siert werden. 

Durch Klicken auf das Symbol 44 in der Datenliste- 
Symbolleiste werden die Kurven auf Anfangsposi- 
tionen zuruckgesetzt. 


Drucken der abgetasteten Daten 

Wenn keine Abtastung ausgefuhrt wird, klicken Sie 
auf das Ment [Datei] und wahlen Sie [Drucken]. 
Sie kénnen auch drucken, indem Sie das Symbol 
3 in der Datenliste-Symbolleiste wahlen, die 
Schaltflache {Fsjpnieken auf der Funktionstastenleiste 
klicken oder die Funktionstaste F8 auf der PC-Ta- 
statur drucken. 


Vorschau des Druckbildes 
Wenn keine Abtastung ausgefthrt wird, klicken Sie 
auf das Meni [Datei] und wahlen Sie [Seitenansicht]. 


Einrichtung des Druckers 
Wenn keine Abtastung ausgefuhrt wird, klicken Sie auf 
das Menu [Datei] und wahlen Sie [Seinte einrichten]. 


Speichern abgetasteter Daten 

Wenn kein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, klicken 
Sie auf das Symbol [gj in der Datenliste-Symbollei- 
ste oder auf die Schaltflache [Fsjsichem in der Funkti- 
onstastenleiste. Sie kOnnen auch die 
Funktionstaste F9 auf der PC-Tastatur drucken. 


Verwendung von Nicht-SlI-Einheiten zur 

Anzeige von Abtastdaten 

Wenn keine Abtastung ausgefuhrt wird, klicken Sie 
auf die Schaltflache fagNichtsr im Bildschirm Digital- 
daten oder Kurve Bildschirm Funktionstastenleiste, 
oder driicken Sie die Funktionstaste F10 auf der 
PC-Tastatur zur Anzeige der Abtastdaten mit den 
aktuell gewahlten Nicht-SI-Anzeigeeinheiten. 


HINWEIS: 

e Zur Verwendung dieser Funktion mussen die ge- 
wunschten Anzeigeeinheiten mit dem Fenster 
gewahit werden, das erscheint, wenn im Ment 
[Extras] der Befehl [Optionen] ausgefthrt wird. 

e Zum Zurtckschalten zur Sl-Einheit-Anzeige klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [asi auf der 
Funktionstastenleiste oder driicken die Funkti- 
onstaste F10 auf der PC-Tastatur. 


Ruckkehr zum Bildschirm Fehlerdiagno- 
se-Menu 

Wenn kein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, klicken 
Sie auf das Zurick-Symbol in der Datenliste-Sym- 
bolleiste oder auf die Schaltflache fAzBeenden in der 
Funktionstastenleiste. Sie kbnnen auch zum vorhe- 
rigen Bildschirm zuriickgehen, indem Sie die Funk- 
tionstaste F12 auf der PC-Tastatur dricken. 


Bildschirm Graph 2 (Einzelbild- 
schirm, 8-Kanal-Graph) 

Wenn ein gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt 
wird, stoppen Sie diesen. 

Im Bildschirm Digitaldaten klicken Sie zweimal auf 
das Symbol &| in der Datenliste-Symbolleiste, oder 
klicken Sie auf die Schaltflache [F3|Graphi in der 
Funktionstastenleiste zur Anzeige des Bildschirms 
Graph 2. 

Bei jedem Drticken der Taste [F3] auf der Funkti- 
onstastenleiste wird in der folgenden Reihenfolge 
umgeschaltet: > [F3 Graph1] > [F3 Graph2] > [F3 
Snapshot] >. 

Sie k6énnen auch den Bildschirm Graph 2 anzeigen, 
indem Sie die Funktionstaste F3 auf der PC-Tasta- 
tur zweimal drucken. 


fa [FelStarten [F3|Grapht 


DRE AEN Sara) Ae 
@ EEsanen Soweto; Eltieer Eliane (livre) even loueken lscham EENrest Gries BBbeenen | 
tal e| | tt] sa) [|x mloml tf vf) tees) n/a | 4/34) | 
ist i iG 
Cannas S54 mise ies 
Boreichavswahl rm 
1 4233328 
| E 3 
Het :; ol 3 
CT t a\q 
(in Nene | eli 
| rn i \ <\é 
/ h Wheel A 
/ i i {\ i 
— aeee vane 
| Lh ee 
225 25 
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Aktuelle Datenanzeige und Sicherung 


Durch Klicken auf die Schaltflache [G] vor einem 
Element wird die Farbe der Schaltflache [G] auf Rot 
geandert und der Name des Elements fur die verti- 
kale Achse im Graphbereich angezeigt. 

Zum Aufheben einer Wahl klicken Sie erneut auf die 
Schaltflache [G]. 


Bereichauswahl 
O ediKuehImitteltemperatu = 


O (el Gemischkorrektur 1 


O Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 


O Absoluter Ansaugdruck 


SMD-00214 


HINWEIS: 

e Sie k6nnen Daten fir bis zu acht Elemente auf ei- 
nem einzigen Bildschirm anzeigen. 

Die Lage der Elementachsen hangt von der Se- 
quenz der Wahl der Elemente ab. Die ersten vier 
gewahiten Elemente werden links von der Kurve 
angezeigt, wahrend das funfte bis achte Element 
rechts angezeigt werden. 

Sie kénnen das gleiche Verfahren wie fur den 
Bildschirm Graph 1 verwenden, um die Abta- 
stung zu starten und zu stoppen, den Graph-cur- 
sor zu bewegen, Wahlidaten anzuzeigen, den 
Bereich zu andern, die Graphlinienfarbe und -dik- 
ke zu andern, die Markierungsfunktion einzuset- 
zen usw. 


Einstellen der Funktion Alles lo- 
schen (“Alles i.0.”) 


Alle folgenden Einstellungen konnen auf ihren An- 

fangsstatus zuruckgesetzt werden: 

e Elementsequenz: Vorgabeeinstellung aller Mo- 
delle 

¢ Datenwahl-Bildschirm Alle Elemente nicht ge- 
wahlt 

¢ Horizontalachsenbereich im Bildschirm Kurve: 
Vorgabeeinstellung jedes Elements 

¢ Vertikalachsenbereich im Bildschirm Kurve: 0,5 
s/Teilung 

¢ Kurvenlinie im Bildschirm Kurve: alle Rot 

¢ Kurvenliniendicke im Bildschirm Kurve: 1 Punkt 

¢ Ausléserfunktion: ohne Ausléoser 

e Analyse mit 2 Cursors: Ende der Analyse mit 2 
Cursors 

Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 

Sie auf das Symbol &J in der Datenliste-Symbollei- 

ste. 


[Fé] Wahlen (FRIBereich [FelDrucken 
fe] | ls 
alles i, 0. 
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Funktionen zur Initialisierung der 

Werkzeugleisten 

Jede einzelne Werkzeugleiste kann initialisiert wer- 

den. Die Anzeige jeder einzelnen Werkzeugleiste 

lasst sich initialisieren. Beim Initialisieren wird die 

Werkzeugleiste wie folgt dargestellt: 

e Anzeige oder keine: Es werden alle Werkzeuglei- 
sten angezeigt. 

¢ Positionsanzeige: Anfangliche Anzeigeposition. 

Fur die Initialisierung der Werkzeugleisten ist “Initia- 

lisierung der Werkzeugleiste” unter “Ansicht” im 

Menu anzuwahlen. 


Datei(F) Extras(T) Hilfe(H) 
Berei Datenlisten-Toolleiste(T} 

Abtastzustandsleiste(P) 
Funktionstastenleiste(F) 


SMD-00867 


Aktuelle Datenanzeige und Sicherung 


Abtastelement-Speicher 


Der Abtastelement-Speicher kann zur Konfigurie- 
rung erforderlicher Abtastlemente verwendet wer- 
den. Dann kénnen Einstelldateien nach Bedarf fur 
die Abtastung gelesen werden. 


HINWEIS: 

¢ Die oben beschriebenen Einstelldateien werden 
“Modusdateien” genannt. 

¢ Diese Funktion steht médglicherweise bei be- 
stimmten Fahrzeugmodellen und Fahrzeugspezi- 
fikationen nicht zur Verfugung. 


Modusdatei erstellen 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenit fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.|m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 
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Abtastelement-Speicher 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.07TuRBO 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Abtastungselement wahlen/speichern] 
und drucken dann die Enter-Taste oder linksklik- 
ken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 
RauheitsUberwachung 


Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00499 


Abtastelement-Speicher 


7. Dies ruft den Bildschirm Abtastelement-Wahl auf. Dateinamen unverandert verwenden wollen, klik- 
Wahlen Sie das erforderliche Abtastelement und ken Sie auf die Dialogfeld-Schaltflache [Spei- 
klicken Sie dann [Auswahl abgeschlossen]. chern]. Wenn Sie den generierten Dateinamen 

andern wollen, geben Sie den gewunschten Na- 
men ein. 


Abtastungselement auswahlen/speichern 


* ee] 


Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 Aienerl Soasrcheseny 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Zuendzeit punkt 
Ansauglufttemperatur 
Luttmasse 
Drosselklappenspannung 
Hintere Lambdasonde 
Batteriespannung 
Luftmassenmesserspannung 
Einspritzimpuls 1 
Klopfkorektur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal-Deffnungswinkel 
Primaer Kontrolle 

Aktivk. be.Einschaltdauer 
Lichtmaschinenzyklus 


Speichern unter 


Gemischkorrektur 1 


Speichem | CQ ENGINE 


Dateiname: | TETTAZEI 


Dateityp: | Sicherungsdaten(*.mod} | Abbrechen 


Angaben Sicherungsdaten. —— —____ | 


System, Motorregelungssystem 


Bemerkung 


Kraftst, pumpenzyklus 
FIAT Verstathninbal 


SMD-00500 


HINWEIS: 
Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld wah- 
rend der Wahl von Datenelementen erscheint, be- 


deutet das, dass die maximal wahlbare Zahl von aia 

Datenelementen erreicht ist. Wahl weiterer Daten- HINWEIS: 

elemente ist nicht mdglich, nachdem diese Meldung e Modusdateien werden in einem der unten gezeig- 

erscheint. Zum Wahlen anderer Datenelemente ge- ten Ordner gespeichert, die sich in dem Verzeich- 

ben Sie die Kontrollkastchen neben den aktuell ge- nis befinden, wo die PC-Anwendung installiert 

wahlten (markierten) Elementen frei und wahlen war. 

dann die neuen Elemente. Data Ordner >ENGINE oder Transmission Ord- 
ner. 


Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewuinschte Lage im Feld Speichern 
dd Keine andere Auswahl moglch, im Dialogfeld Speichern unter ein. 
¢ Das Feld Bemerkung im Dialogfeld Speichern un- 
ter kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu 
eMp-potet speichern. 


8.Dies zeigt ein Dialogfeld zur Speicherbestati- 
gung. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ja]. 


SUBARU-AuswahImonitor Il! (| 


SUBARU -AuswahImonitor III 


\ Me ) Daten speichern? 


nn | 


SMD-00501 


9. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Modusdateien erscheint. 
Der Name der gespeicherten Datendatei wird au- 
tomatisch entsprechend aktueller Zeit und aktuel- 
lem Datum generiert. Wenn Sie den generierten 
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Lesen einer Modusdatei fur Abta- 
stung 


HINWEIS: 

Diese Funktion steht mdglicherweise bei bestimm- 
ten Fahrzeugmodellen und Fahrzeugspezifikatio- 
nen nicht zur Verfugung. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fir alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4.|m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 
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Abtastelement-Speicher 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Aktuelle Datenanzeige&Sicherung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 
Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00503 


7. Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Wahlen Sie [Modus Lesen/Abtastung] und drik- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Normale Abtastung 


Modus Lesen/Abtastung 


Zurueck 


SMD-00504 


8. Dies ruft ein Dialogfeld mit einer Liste gespei- 
cherter Dateien auf. 


Wahlen Sie die gewUnschte Datei und drucken 
dann die Enter-Taste oder klicken auf [Offnen]. 


Offnen 


Suchen in: |) ENGINE 


040105172431.mod 


Dateiname: (040105172431 


Offnen | 
Abbrechen 


Dateityp: Sicherungsdaten(*.mod) = 


Angaben Sicherungsdaten 


System. Motorregelungssystem 


Bemerkung 


SMD-00505 


9. Dies ruft den Bildschirm Abtaststart-Bestatigung 
auf. Klicken Sie auf die Schaltflache [Abtastung 
starten]. 


Modus Lesen/Abtastung 


Abtastung starten 


Zurueck 


SMD-00506 


10.Dies ruft den Bildschirm Digitaldaten auf. 


Sie kénnen Abtastung starten und stoppen und 
andere Vorgange mit den gleichen Verfahren wie 
unter “Aktuelle Datenanzeige und Speicherung” 
beschrieben ausfUhren. Einzelheiten uber diese 
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Abtastelement-Speicher 


Verfahren siehe “Aktuelle Datenanzeige und Si- 
cherung’. 


SUBARU: Auswahlmonitor Ill - 2.0 TURBO 


zi) i) 
Ana. Abtastungen 151 1226 ab Abtatiat 

Bereichauswahl Wert] Einheit Maximum, Minimum Mittelwert 
[2] Kuchimittoltemporatur 

Gemischkorrektur 1 -0,8)% 23 -0,8 0.0 
@ Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 13,3|% 13,3 13,3 13,3 
Absoluter Ansaugdruck 33| kPa 34 33 33 
Mi Motordrehzahl 652| rpm 664 641 652 
@ Fahrzeuggeschwindigkeit | kmin 0 0 0 
Zuendzeitpunkt 13,5] deg 14,5 125 13.5 
M1 Ansauglufttemperatur 65|°C 65 65 65 
1 Luttmasse 231 | g/s 243 212 2,31 
Drosselklappenoeffnung 1,6|% 16 12 12 
@ Hintere Lambdasonde 0,425|V 0,810 0,080 0,350 
& Batteriespannung 13,5|¥. 13,8 13.4 135 
M Lufimassenmesserspannung 1,10/V. 1,168 1,10 1,12 
@ Einspritzimpuls 1 1,79| ms 1,79 1,79 1,79 
Kloptkorrektur 0,0/ deg 0,0 0,0 0,0 
@ Atmosphaerendruck 100| kPa 100 100 100 
Rolativer Ansaugdruck -67| kPa -66 -67 -87 
M1 Gaspedal-Oetinungswinkel 0,0) % 0,0 0,0 0.0 
@ Primaer Kontrolle 0,0/% 0,0 0,0 0,0 
Aktivk.be. Einschaltdauer 0|% 0 0 0 
M1 Lichtmaschinenzyklus 0% 0) 0 0 
© kraftst pumpenzyklus 33/% 33 33 33 
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Zur Anzeige aller Daten nach dem Lesen einer Mo- 
dusdatei klicken Sie auf das Symbol | in der Da- 
tenliste-Symbolleiste oder auf die Schaltflache 
fujzuruek) in der Funktionstastenleiste. Sie kénnen 
auch den Bildschirm Alle Daten anzeigen, indem 
Sie die Funktionstaste F11 auf der PC-Tastatur 
drucken. 


Ausloser (Trigger) 


Das Ausléser-Merkmal erlaubt es Ihnen, einen Aus- 
l6ser zu konfigurieren, der angewendet wird, wah- 
rend die Abtastung lauft. Es gibt zwei Typen von 
Auslésern, die konfiguriert werden kénnen. Einen 
“Ausléser der Eingangsdaten” der automatisch den 
Ausloser entsprechend vorgegebenen Parametern 
erkennt und ein “Manueller Ausléser’ der manuell 
ausgelost wird. Wenn Abtastung mit einem Ausl6- 
ser ausgefihrt wird, werden Daten vom Start der 
Abtastung gespeichert, bis die festgelegte Zeit seit 
Ausldosererkennung verstrichen ist. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.In dem Systemauswahl Menue wahlen Sie das 
gewunschte System und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. (Als Bei- 
spiel wird “Motorregelungssystem” gewahlt.) 
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Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Aktuelle Datenanzeige&Sicherung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 
Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00601 


7. Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Wahlen Sie [Normale Abtastung] und driicken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. (Als Beispiel ist “Normale Abtastung” ge- 
waht.) 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Normale Abtastung 


Modus Lesen/Abtastung 
Zurueck 


SMD-00508 


8. Dies bewirkt Anzeige des Bildschirms Digitalda- 
ten, so dass die Abtastung gestoppt wird. 


Die Ausléserfunktion kann verwendet werden, 
wahrend der Bildschirm Digitaldaten, Graph 1 
oder Graph 2 angezeigt wird. 


SUBARL-Aurwahlonitor I 2.0 TUR30 eEcy 


ten 


ei Eee EalWahlen’ (Fee 


Ealorucken (Esjsichein FDNehtSt! [Blciribe) eBeenden 


[wl Hla) 210] x) mlm) | who] mle | 

if eh 

Cup on 297 seb Abtasttort 
| Boroichauswah! Wort] Einhoit Maximum Minimum Mittolwort| + 
Kuehimittettemperatur 93 °C 93 93 93 
@_Gemischkorrektur 1 0,0/ % 08 0,0 0.0 
@ Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 10,9| % 10,9 10,9 10,9 
Absoluter Ansaugdruck 33/ kPa 33 33 33 
@ Motordrehzahl 655 | rpm 655 645 650 
@ Fahrzeuggeschwindigkeit 0] kmh oO 0 0 
@ Zuendzeilpunkt 13,5) deg 145 13,5 14,0 
@ Ansauglufttemperatur 65/°C 65 65 65 
Luftmasse 2,29| afs 2,40 2,27 2,33 
Drosselklappenoetfnung 1,6| % 16 1,6 16 
@ Hintere Lambdasonde 0,080| Vv 0,145 0,080 0,110 
@ _Batteriespannung 13,8/V 13,8 13,4 13,5 
@ Luftmassenmesserspannung 114/V 114 1,10 1,10 
Einspritzimpuls 1 1,79| ms 1,79 1,79 1,79 
Klopfkorrektur 0,0| deg 0,0 0,0 0,0 
M Atmosphaerendruck 100) kPa 100 100 100 
@ Relativer Ansaugdruck -67| kPa -67 -67 -67 
@ Gaspedal-Oefinungswinkel 0,0|% 0,0 0,0 0.0 
Primaer Kontrolle 0,0| % 0,0 0,0 0,0 
Aktivk.be.Einschaltdauer 0% 0 0 0 
M Lichtmaschinenzyklus 0% o o o 
@ Krafist pumpenzyklus 33|% 33 33 Ee 

SMD-00646 


9. Klicken Sie auf das Symbol ‘$] in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [F4Trieger in 
der Funktionstastenleiste. Sie k6nnen auch die 
Funktionstaste F4 auf der PC-Tastatur drucken. 


[Fa|Graphi [Fa|Trieeer (=| 
Jolx! pial ¢/ viol 


SMD-00649 


10.Dies ruft den Bildschirm Einstellung des Ausl6- 
sers auf. 


Ausléser (Trigger) 


Einstellung des Auslésers 


Legen Sie den Auslosertyp fest. 
@ Ohne Ausléser 
© Ausloser der Einganasdaten 


© Manueller Auslaser 


Abbrechen 


SMD-00650 


1) Ohne Ausléser 

Ausléseraktivierung findet nicht statt. Wahlen Sie 
diese Option, wenn Sie die Ausléserfunktion annul- 
lieren wollen. 

2) Ausléser der Eingangsdaten 

Diese Einstellung dient dazu, die Ausléser-Einstel- 
lungen fur jeden Abtastgegenstand fur automati- 
sche Auslésererkennung zu konfigurieren. 

3) Manueller Ausléser 

Mit manuellem Ausléser wird die Ausl6sung manu- 
ell durch Drucken des Ausldéseschalters wahrend 
der Datenabtastung ausgefunhrt. 


Konfigurieren der Einstellungen 
“Ausloser der Eingangsdaten” 
Vorheriges Konfigurieren von Ausldésern fur erfor- 
derliche Elemente erkennt automatisch Ausléser. 


1.lm Bildschirm “Legen Sie den Ausléserstyp” fest 
wahlen Sie “Ausléser der Eingangsdaten” und 
klicken dann auf die Schaltflache [Weiter]. 


Einstellung des Auslésers 


Legen Sie den Auslosertyp fest. 
© Ohne Ausléser 
@ Ausloser der Eingangsdaten 


© Manueller Auslaser 


Weiter(N)> Abbrechen 


SMD-00651 


2. Legen Sie die Ausléser-Quelle fest. 


In der Liste markieren Sie das Kontrollkastchen 
neben dem Element, dessen Einstellung gean- 
dert werden soll, oder klicken Sie auf das Ele- 
ment. 


Einstellung des Auslésers 


Legen Sie die Quelle des Auslosers fest. 


Bereichauswahl Pegel | Einheit Steilheit_ | Kombinationen 


InlKuehinitekonpetst 
D1 Gemischkorrektur 1 

OD Gemisch Lemtunkt. Nr. 1 
D1 Absoluter Ansaugdruck 
1 Motordrehzahl 

D1 Fahrzeuggeschwindigkeit 
1 Zuendzeitpunkt 

D1 Ansauglufttemperatur 
D1Luttmasse 

1 Drosselklappenceffnung 
DHintere Lambdasonde 


ll aici ioe 


Bearbeiten 


< Zurlick(B) 


Abbrechen 


SMD-00652 


3. Dies ruft den Bildschirm “Einstellung des Ein- 
gangsdatenauslésers” auf. Konfigurieren Sie die 
Einstellungen und klicken Sie dann auf die 
Schaltflache [OK]. 
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Wenn ein Abtastelement nicht Schalterein- 
gang ist 


Einstellung des Eingangsdatenauslosers 


Motordrehzahl 


AuslosQuelle 


Pegel a rpm 


SteilheitBed (* Nach oben © Nachunten © Beides 


© UND 


Abbrechen 


SMD-00653 


Kombinationen (® ODER 


1) Pegel 

Dies legt den Ausléserpegel fest, den Wert, den der 
Ausléser erkennt. Sie k6nnen einen Wert direkt in 
das Feld eingeben oder Auf- und Ab-Pfeiltasten 
zum Andern der Einstellung verwenden. Der Ein- 
stellwert ist auf Werte begrenzt, die tatsachlich er- 
halten werden kénnen. Wenn Sie einen Wert 
eingeben, der nicht erhalten werden kann, andert 
die Software ihn automatisch zum nachstliegenden 
zulassigen Wert. 

2) Flankenbedingung (SteilheitBed.) 

Diese Einstellung legt die Bedingung fur die Ausl6- 
ser-Erkennung fest, wenn die Abtastdatenwerte 
den Ausloserpegel erreichen. Wenn [Beides] ge- 
wahlt ist, wird ein Ausléser erkannt, wenn entweder 
eine Aufwarts- oder Abwarts-Bedingung zuerst er- 
fullt ist. 

3) Kombinationen 

Wenn mehrfache Ausléser vorhanden sind, kbnnen 
diese Einstellungen zur Konfigurierung von Kombi- 
nationen verwendet werden. 


Wenn ein Abtastelement Schaltereingang 
ist 


Einstellung des Eingangsdatenauslosers 


Klima.-Mitteldr. schalter 


AuslosQuelle 


Pegel 


4 


(* Nach oben 


SteilheitBed © Nachunten © Beides 


© UND 


Abbrechen 


SMD-00654 


Kombinationen © ODER 


1) Pegel 

Dies legt den Ausléserpegel fest, den Wert, der 
Ausloser erkennt. Diese Einstellung wird durch 
Schaltflachenbetatigung konfiguriert. Diese Einstel- 
lung kann nicht fur bestimmte Abtastelemente ge- 
wahlt werden. 

2) Flankenbedingung (SteilheitBed.) 

Diese Einstellung legt die Bedingung fur die Ausl6- 
ser-Erkennung fest, wenn die Abtastdatenwerte 
den Ausléserpegel erreichen. 

Durch Wahl von [Nach oben] wird ein Ausléser am 
AUS — EIN Punkt erkannt. 

Durch Wahl von [Nach unten] wird ein Ausl6ser am 
EIN + AUS Punkt erkannt. 

Durch Wahl von [Beides] wird ein Ausléser beim 
AUS -—> EIN Punkt oder beim EIN + AUS Punkt er- 
kannt, je nachdem was zuerst kommt. 

3) Kombinationen 

Wenn mehrfache Ausléser vorhanden sind, kénnen 
diese Einstellungen zur Konfigurierung von Kombi- 
nationen verwendet werden. 


4. Kontrollkastchen der Kanale, bei denen Ausldser 
gesetzt werden, sind markiert. 
Wenn Sie mehrfache Ausléser konfigurieren wol- 
len, wiederholen Sie Schritt 2 und 3. 


Nach der Konfiguration aller gewUnschten Ausl6- 
ser klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter]. 


Einstellung des Auslosers 


Legen Sie die Quelle des Auslosers fest. 


Steilheit__| Kombinationen 


<Zuiick{B) Abbrechen | 
SMD-00655 


HINWEIS: 

¢ Zum Andern einer Ausléser-Einstellung wahlen 
Sie das gewunschte Element und klicken Sie auf 
die Schaltflache [Bearbeiten], um den Bildschirm 
Einstellung des Eingangsdatenauslésers aufzu- 
rufen. 

e Zum AusschlieBen eines momentan fur einen 
Ausléser konfigurierten Elements geben Sie das 
Kontrollkastchen des betreffenden Elements frei. 
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e Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld 
wahrend der Konfiguration einer Element-Ein- 
stellung erscheint, bedeutet das, dass die maxi- 
mal wahlbare Zahl von Elementen erreicht ist. 
Wahl weiterer Datenelemente ist nicht méglich, 
nachdem diese Meldung erscheint. Zur Wahl wei- 
terer Elemente geben Sie die Kontrollkastchen 
neben den aktuell gewahlten (markierten) Ele- 
menten, die nicht langer bendtigt werden, frei und 
wahlen dann ein anderes Element, zu dem ein 
Ausléser zugeordnet werden soll. 


A Keine andere Auswahl moglich, 


SUBARU-AuswahImonitor III 


SMD-00154 


5. Richten Sie die Aktion ein, die nach dem Erken- 
nen eines Auslésers ausgefuhrt werden soll. 


Konfigurieren Sie die Einstellungen und klicken 
Sie dann auf die Schaltflache [Beenden]. 


Einstellung des Auslosers 


Legen Sie die Aktion nach dem Ausliser fest. 


Anzahl Abtastungen nach Ausliser 
= (1S ~60S) 


Ausliserpunktanzeige Haltemodusbeweg, 
5Tell=} (0 Tei. ~10 Teil} 


Abit 
SMD-00656 


1) Anzahl Abtastungen nach Ausléser 

Diese Einstellung legt die Abtastzeit nach Erkennen 
des Auslésers fest. 

2) Ausléserpunktanzeige Haltemodusbeweg. 

Diese Einstellung legt die Anzeigeposition des Ausld6- 
ser-Erkennungspunkts (Ausléserpunkt) fest, wenn die 
Kurve nach der Abtastung angezeigt wird. 


6. Dies bewirkt Anzeige des Bildschirms Messung 
und startet automatisch die Abtastung. Wenn der 
Ausléser wahrend der Abtastung erkannt wird, 
werden Daten fur die festgelegte Zeit gesammelt, 
und dann stoppt die Abtastung automatisch. 


SUBARU-Aus 


jonitar Ill - 2.0 TURBO 
tile) 


Datei i(F}Ansicht{\ D 

i (asian) Bleep) (lier [ivieeo7 Felwetlen’ [rviesieicn Felonicken [alsionein FOWEnSC (Zier) ebeehden 

GBle|=| 11a) 1O|x| mlm) 2) whe) tales) wm) Ons) 94) 

Ave de Eingargedaten Argaben 4 J fa 
O00 abut harPor 


a0) 


Bereich 


Bereichauswahl I 


ET Motordrehzahl 10000 
6324 rpm 0 


Fahrzouggeschwindig, 100 


0 kenvh 0) 
Zuendzeitpunkt 50,0 


19,0 dog -50,0 
Ansauglufttemperatur 200 


67°C -40 
100,00 A 2 z a ee 


155,75 g/s 0,00 


Lufimasse 


™ Drosselklappenoeffnung 100,0 i : : : 
53,3.% 00 H i ieee 
Hintere Lambdasonde 5,000 


0,990V 0,000 
0,5 sfToil 


95 100 105 11,0 115 12,0 125 130 135 140145 


SMD-00770 


HINWEIS: 

¢ Durch Zuweisen eines Eingangsauslésers zu ei- 
nem Element wird bewirkt, dass “T” in dem Kon- 
trollkastchen des Elements erscheint. 

¢ Manueller Ausl6ser kann weiter verwendet wer- 
den, auch wenn Ejingangsausldoser-Abtastung 
ablauft. In diesem Fall wird die Abtastzeit nach 
der Ausléser-Erkennung die gleiche Zeit wie fur 
Ausldser der Eingangsdaten eingestellt. 

¢ Durch Klicken auf das Symbol jg] in der Datenli- 
ste-Symbolleiste wahrend der Abtastung bewirkt 
sofortige Beendigung der Abtastung, egal ob ein 
Ausléser vorhanden ist oder nicht. Dies gilt auch, 
wenn die Funktionstastenleiste (FejAakeall geklickt 
wird oder die Funktionstaste F2 an der PC-Tasta- 
tur gedrtckt wird. 

¢ Im Graph wird der Ausléserpegel als violette 
Strichpunktlinie angezeigt, wahrend die Ausld6- 
serpunkte durch vertikale griine Strichpunktlinien 
angezeigt sind. 

¢ Ausléserinformation wird links neben der Abta- 
stung-Statusleiste angezeigt. Durch Klicken auf die 
Schaltflache [Details] wird ein Bildschirm Informa- 
tionen zum Eingangsdatenausléser angezeigt, in 
dem Einzelheiten Uber den momentan zugewiese- 
nen Ausléser betrachtet werden k6nnen. 
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Informationen zum Eingangsdatenausliser 


Bereichauswahl Pegel| Einheit | Steiheit 
Motordiehzah! 5000 tpm -Nachoben ODER 
Fahrzeuggeschwindigkeit 50 km/h © Nachoben ODER, 
Ansauglulttemperatur 80" Beides ODER 


Kombinationen 


SMD-00658 


Konfigurieren “Manueller Ausloser” 


Mit “Manueller Ausléser” wird Ausléser-Erkennung 
nicht automatisch ausgefuhrt, und ein Ausl6ser wird 
angelegt, wenn immer der Ausléseschalter ge- 
drickt wird. 


7.Im Bildschirm Legen Sie den Auslésertyp fest 
wahlen Sie “Manueller Ausléser’ und klicken 
dann auf die Schaltflache [Weiter]. 


Einstellung des Ausldsers 


Legen Sie den Ausidsertyp fest. 
© Ohne Austiser 
© Ausliser der Eingangsdaten 
© Manueller Ausliser 


sn 
SMD-00659 


2. Richten Sie die Aktion ein, die nach dem Erken- 
nen eines Auslésers ausgefuhrt werden soll. 


Konfigurieren Sie die Einstellungen und klicken 
Sie dann auf die Schaltflache [Beenden]. 


Einstellung des Ausldsers 


Legen Sie die Aktion nach dem Ausloser fest. 
Anzahl Abtastungen nach Ausioser 


MB=] «s~60s) 


Auslcserpunktanzeige Haltemodusbeweg. 


5 Teil = ((OTeil. ~ 10 Teil) 


<Zutiick(B) Abbrechen 
SMD-00656 


1) Anzahl Abtastungen nach Ausléser 
Diese Einstellung legt die Abtastzeit nach Drucken 
des Ausldoseschalters fest. 


2) Ausléserpunktanzeige Haltemodusbeweg. 

Diese Einstellung legt die Anzeigeposition des Aus- 
l6seschalter-Druckpunkts (Ausléserpunkt) _ fest, 
wenn die Kurve nach der Abtastung angezeigt wird. 


3. Dies bewirkt Anzeige des Bildschirms Messung 
und startet automatisch die Abtastung. 


Wenn die Abtastung den Punkt erreicht, wo Sie 
den Ausléser anlegen wollen, klicken Sie auf die 
Schaltflache [Fs}ieeSeh in der Funktionstastenleiste 
oder die Funktionstaste F5 an der PC-Tastatur. 
AnschlieBend werden Daten fur die festgelegte 
Zeit gesammelt, und dann stoppt die Abtastung 
automatisch. 


" 
a Est he leer (Sites GSlwatien’ (Fleer FSlicken (lsh FDNenst [Tlcvicc Aieenden | 
Se) Wal Bll) mlel et) vo) wales) ml) M131 


Merueler iver 4 a 
Dunapos, 13/00 100 cb AuslisE Kerns 
Bereichauswahl Bereich | Graph ZI 
10000 ees Sera eres are | Ger eee coer RE | 
2494 rpm 0 - > i 
@ Fahrzeuggeschwindig. 100 
0 kmih i) f : : : i 
™ Zuendzeitpunkt 50,0 a re ee 
14,0 deg -50,0 i : i = i 
4 Ansauglufttemperatur 200 
67°C -40 
Luft masse 100,00 
2,14 gis 0,00 ————— 
Drosselklappencetinung 100,0 i i 
1.2% 0,9 
Hintere Lambdasondo 5,000 
0,835 V 0,000 
0,5 sffoil 45 50 55 60 65 70 75 80 #5 90 95 4 
SMD-00771 


HINWEIS: 

¢ Durch Klicken auf das Symbol a in der Datenli- 
ste-Symbolleiste wahrend der Abtastung bewirkt 
sofortige Beendigung der Abtastung, egal ob ein 
Ausldser vorhanden ist oder nicht. Dies gilt auch, 
wenn die Funktionstastenleiste (FejHaieall geklickt 
wird oder die Funktionstaste F2 an der PC-Tasta- 
tur gedrtckt wird. 

¢ Im Graph werden die Ausléserpunkte durch verti- 
kale griine Strichpunktlinien angezeigt. 

¢ Ausl6oserinformation wird links neben der Abta- 
stung-Statusleiste angezeigt. 
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Analyse mit 2 Cursorn 


Die Analyse mit 2 Cursorn ist mit den folgenden bei- 
den Funktionen ausgestattet: Anzeige numerischer 
Werteinformation fur Cursor zwischen zwei Punk- 
ten, und selektive Daten. 

Als numerische Werteinformation des Cursors zwi- 
schen zwei Punkten, kénnen die numerischen Wer- 
te jeder zwei Punkte in den Abtastdaten und der 
Maximumwert, Minimumwert und Durchschnitts- 
wert zwischen zwei Punkten berechnet und ange- 
zeigt werden. 

Fur selektives Speichern von Daten kann zwischen 
jeden zwei Punkten in den Abtastdaten selektiv ge- 
speichert werden. 


Numerische Cursor-Werteinforma- 
tion zwischen zwei Punkten 


Numerische Cursor-Werteinformation zwischen 
zwei Punkten kann im Bildschirm Digitaldaten und 
in einem der Bildschirme Graph 1 oder Graph 2 ver- 
wendet werden. Beachten Sie aber, dass auf dem 
Bildschirm Graph 1 oder Graph 2 nur gewahite Ab- 
tastelemente angezeigt werden und auf dem Bild- 
schirm Digitaldaten alle Abtastelemente angezeigt 
werden. 

Numerische Cursor-Wertinformation zwischen zwei 
Punkten kann auch bei Anzeige gespeicherter Da- 
ten verwendet werden. 


Anzeige numerischer Werteinformation 

im Bildschirm Graph 

1. Anzeige des Bildschirms Graph (Die folgende Er- 
klarung gilt fur den Bildschirm Graph 1.) 


Teer Fllveen’ Flesch FBlonicten [Blsictem FBNGAESE [lzvise Eben 
Mle) tal Elo}x) mle) t| vio) eae) Imm) 134) 


Bereichauswahl Bereich | Graph i 


95°C ~40 | 
Gomischkorrektur 1 50,0 


0,0 % -50,0 
Gemisch Lerntunkt. Nr. 50,0 


7,0% -50,0 
4 Absoluter Ansaugdruck 200 


18 kPa oO 
Molordrehzahl 10000 


1948 rpm. of 


™ Fahrzeuggeschwindig. 100 
0 kmh 0 
4 Zuendzeitpunkt 800 Fe 


13,5 deg -50,0 i : i i i i 
0,5 sfToil 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10,0105 . 


SMD-00705 


Analyse mit 2 Cursorn 


2. Klicken Sie auf das Symbol ff] in der Datenliste- 
Symbolleiste. 


(a [FelStarten [F3]Graphe [Fa] Trigeer 
E t gE >in! t| 
SMD-00707 


3.Die Cursorwahitasten, Cursorpositionszeiten, 
Cursorintervall und Schaltflache [Berechnen] er- 
scheinen auf der Abtastung-Statusleiste. 


(* CursorA 2.96 Sek. Intervall 0.00 Sek. 


Berechnen | 


SMD-00708 


( CursorB 2.96 Sek. 


4.Die Cursorwahl-Schaltflache “Cursor A” ist ge- 
wahlt. Bewegen Sie den Graphcursor A (hellblau) 
zur gewUnschten Position. 


© CursorA 2,37 Sek. Intervall 0.59 Sek. 


© CursorB 2.96 Sek. Berechnen 


Bereich | Graph 


200 


SMD-00709 


5.Wahlen Sie “Cursor B” mit der Cursor-Wahl- 
schaltflache. Bewegen Sie den Graphcursor B 
(violett) zur gewUnschten Position. 


© CursorA 2,37 Sek. Intervall 1,19 Sek. 


@ CursorB 3,56 Sek. Berechnen 


Bereich | Graph 


200 | 


SMD-00710 


6.Nach dem Wahlen des Abtastelements klicken 
Sie auf das Symbol |j] in der Datenliste-Symbol- 
leiste oder auf die Schaltflache [Berechnen] in 
der Abtastung-Statusleiste. 


(F2]Starten 


B=|E 


(Fs|Graph2 [Fa] Trigeer =F) [Fé]Wahlen  (F?]Bereich 


Lo mle) 8) vio) ale) mnamiss| (24) 


Cursor& 6,00 Sek. 


Zwischen 2 Cursors berechnen 


@ Cursor B 


Intervall 2,39 Sek. 
Berechnen 


SMD-00712 


8,39 Sek. 


7. Dies ruft den Bildschirm Numerische Werte-Infor- 
mation auf. 


Um diesen Bildschirm zu schlieBen, klicken Sie 
auf die Schaltflache [OK]. 


Berechnungsdaten 


Motordrehzahl 


Cursor A 3494 rpm 


Cursor B 1112 rpm 


Maximum 4418 rpm 


Minimum 1112 rpm 


Mittelwert 


2926 rpm 


SMD-00713 


8. Zum Beenden der 2-Cursor-Analysefunktion klik- 
ken Sie erneut auf das Symbol ‘ff. 


at 


(Fe|Starten 


(F3|Graphe [Fa}Trigeer = (F5 


<| mlm) t| vie! ol 


© Cusor& 6,00S¢ 


SMD-00714 
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Analyse mit 2 Cursorn 


Anzeige numerischer Werteinformation 
im Bildschirm Digitaldaten 


7. Rufen Sie den Bildschirm Digitaldaten auf. 


11) - 2.0, TURBO 


SUBARU-Auswahtm 
eh 


AJ al 4 

Cursorpon. 15/20 230 abAblattat 
Bereichauswahl Wert | Einheit Maximum Minimum Mittelwert | = 
Kuehimitteltemperatur 95] °C 95 34 94 
Gemischkorrektur 1 4 , i 
Gomisch Lomtunkt. Nr. 1 8,6 |% 10,9 55 86 
Absoluter Ansaugdruck 27\ kPa 35 16 34 
Motordrehzahl 899 | 1pm 3484 647 1505 
Fahrzeuggeschwindigkeit 0 kméh 0 0 0 
Zuendzeitpunkt 19,5| deg 40,0 75 19,5 
Ansauglutttemperatur 65 | °C 67 65 65 
Luftmasse 3,28| gis 28,59 1,94 5,61 
Drosselklappenoeffnung 2,4) % 208 12 3.9 
Hintere Lambdasonde 0,885 |V 0,955 0,025 0,635 
Batteriespannung 13,7/V 13,8 13,4 13,6 
Luftmassenmesserspannung 1,24|V 2,34 1,08 1,32 
Einspritzimpuls 1 2,05 | ms 41 0,77 1,79 
© Kloptkorrektur 0,0| deg 0.0 0,0 0.0 
Atmosphaerendruck 100/ kPa 100 100 100 
M Relativer Ansaugdruck -73) kPa Bis -B4 -66 
Gaspedal-Oefinungswinkel 0,0) % 15,7 0,0 2.0 
Primaer Kontrolle 0,0) % 49,4 0,0 27 
Aktivk.bo. Einschaltdauer 0% 0 0 0 
Lichtmaschinenzyklus O|% oO oO oO 
Kraftst pumpenzyklus 33) % 33 33 EG 

SMD-00715 


2. Klicken Sie auf das Symbol Ht in der Datenliste- 
Symbolleiste. 


fy [FelStarten [F3|Graph2—[Fa)Trigeer 
SMD-00707 


HINWEIS: 

¢ Bei der Anzeige der Cursorinformation zwischen 
zwei Punkten wird der Datenwert der aktuell ge- 
wahlten Cursorposition als Anzeigewert im Wer- 
tefeld angezeigt. 

¢ Bei der Anzeige der Cursorinformation zwischen 
zwei Punkten werden die Werte zwischen Cur- 
sors A und B und nicht der Wert vom Abtaststart- 
punkt als Anzeigewert fur Maximal-, Minimal- und 
Durchschnittswerte angezeigt. 


3. Die Cursorwahl-Schaltflachen, Cursorpositions- 
zeiten und Cursorintervall erscheinen auf der Ab- 
tastung-Statusleiste. 


@ Cursor& 1,79 Sek. Intervall 0.00 Sek. 


EZ 


SMD-00716 


© CursorB 1,79 Sek. 


4. Die Cursorwahl-Schaltflache “Cursor A” ist ge- 
wahlt. Bewegen Sie Cursor A zur gewUnschten 
Position mit “Cursor A” unverandert gewahlt. 


r 
DatelF) Ansicht(v) Extras(T)  Hlfe(H) 
a (ExlGrepht(Fs)Tiieeer (= (BelWahien’ | (HIB2EIa (Esichem §=GNichtSt) lleva) Beenden 
[we =| Hel isl] 1] ><| pln) 2) loo) tales) sn] ane| =| fs) 
@ CusorA 302Sek Interval 0.00 Sek | af Ei) 
© CusorB 302Sek Cuserpos. 6/20 3,02 ab Ablasttat 


Bereichauswahl 
Kuehimitteltemperatur 
Gemischkorrektur 1 0,0 % 0,0 0,0 


Wert) Einheit Mittelwert| +) 


SMD-00717 


HINWEIS: 

Im Bildschirm Digitaldaten erscheint der Cursor 
nicht. Prifen Sie deshalb die Cursorpositionszeit 
zur Seite der Cursorwahl-Schaltflache. 


5.Wahlen Sie “Cursor B” mit der Cursorwahl- 
Schaltflache, und bewegen Sie den Cursor B zur 
gewunschten Position. 


jonitor III - 2.0 TURBO 


Datei(F) Ansicht(¥) 


xtras(T)Hife(H) 


@ (Elstarten [F2)Grapht) [Fa)Trigeer | (=) [FelWehen See (Sichem § ONichtST GIZA) A Beenda 
[te] te) ial) = |O[><| pelo] &) vl] cea) snt| ni) fas) 
© CusorA 302Sek Interval 7.20 Sek 4 a 
© CursorB 10,22 Sek. Cursorpos. 18/20 10,22 s ab Abtaststart 
Bereichauswahl Wert| Einheit Maximum, Minimum Mittelwert| +! 
Ez] Kuchimittettemperatur 
Gemischkorrektur 1 31% 25,0 0,0 5,5 


SMD-00718 


6. Priifen Sie die numerische Werteinformation zwi- 
schen den beiden Cursors. 


Im Bildschirm Digitaldaten wird die numerische 
Werteinformation aller Abtastelemente fur lineare 
Information berechnet und angezeigt, wenn Sie 
die Cursorposition bewegen. 


a a Eee! Galveien Giswec lbnicken (Blsichem FBNomst Glace ebeendan | 
[v2] | Hla) E10] x) mlm) £) who) males! Wills! 9134) 

© CunsorA 202 Sek Interval 7.20 ek, 4] al af 

© Cus 10225ek Beresiner | res a920 1022 sabAtossat 
Beroichauswahl Wort | Einheit Maximum Minimum Mittolwort + 
Kuehimittettemperatur 95 °C 95 94 94 
Gemischkorrektur 1 3,1/% 25,0 0,0 55 
Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 10,9 | % 10,9 55, 78 
Absoluter Ansaugdruck 30/ kPa 85 16 32 
 Motordrehzahl #80) rpm 3484 780 1774 
@ Fahrzeuggeschwindigkeit 0| kmh 0 0 0 
Zuendzeitpunkt 19,5 | deg 40,0 75 21,0 
Ansauglufttemperatur 65°C 66 65 65 
Luftmasse 2.52| gfs 28,59 1,94 657 
@ Drosselklappenoetinung 1,6| % 20,8 1,2 Al 
@ Hintere Lambdasonde 0,095| Vv 0,955 0,025 0,570 
Batteriespannung 13,8/V 13,8 13,5 13,6 
Luftmassenmesserspannung 1,16 | V 2,34 1,08 1,36 
Einspritzimpuls 1 1,79| ms 4,61 0,77 1,79 
@ Kloptkorrektur 0,0| deg 0,0 0,0 0,0 
M Atmosphaerendruck 100 kPa 100 100 100 
Relativer Ansaugdruck -70/ kPa 14 -84 68 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 0,0| % 15,7 0,0 24 
Primaer Kontrolle 0,0/ % 49,4 0,0 47 
 Aktivk.be.Einschaltdauer 0; % oO 0 0 
M _Lichtmaschinenzyklus 0% 0 oO 0 
Kraftst pumpenzyklus 33% 33 33 33 5 
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Analyse mit 2 Cursorn 


7. Zum Beenden der 2-Cursor-Analysefunktion klik- 
ken Sie erneut auf das Symbol ff]. 


(a (Fe|Starten [F3|Graphe [Fa|Trigeer 


BlO|x| mlm] t| 


SMD-00707 


Selektive Datenspeicherung 


Selektive Datenspeicherung kann im Bildschirm Di- 

gitaldaten, und in einem der Bildschirme Graph 1 

oder Graph 2 verwendet werden. 

1. Rufen Sie den Bildschirm Abtastung auf. (Die fol- 
gende Erklarung gilt fur den Bildschirm Graph 1.) 


o Frlseiet) (Ebucten sehen FiNewst (ick Cibwenden 
MIELE) Wa) E10 |x| ples] £) vio) ils) mulls) 144) 


ial mn of 
Ouse, 11100 00 aba 
Bereichauswahl Beroich| Graph | 
KuehImitteltemperatur 150 
95°C -40 
Gemischkorrektur 1 50,0 a 
0,0 % -50,0 
@ Gemisch Lernfunkt. Nr. 50,0 
7,0 % -50,0 
| Absoluter Ansaugdruck 200 
18 kPa 0 Ped 
© Motordrehzahl 10000 
1948 rpm 0 
Fahrzeuggeschwindig 100 
0 kenvh 0 
| Zuondzeitpunkt 50,0) ene erga ees 
13,5 deg ~50,0 
0,5 sffoil 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10,0105 
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2. Klicken Sie auf das Symbol ff] in der Datenliste- 
Symbolleiste. 


(el (Fe|Starten [F3]Graph2 (Fa|Trigeer 
E (O|x| >[m| 2] 


SMD-00707 


3.Die Cursorwahltasten, Cursorpositionszeiten, 
Cursorintervall und Schaltflache [Berechnen] er- 
scheinen auf der Abtastung-Statusleiste. 


@ Cursor& 2.96 Sek. Intervall 0.00 Sek. 


Berechnen 


SMD-00708 


© CursorB 2.96 Sek. 


4. Die Cursorwahl-Schaltflache “Cursor A” ist ge- 
wahlt. Bewegen Sie den Graphcursor A (hellblau) 
zur gewUnschten Position. 


Intervall 0.59 Sek. 


Berechnen 


Bereich | Graph 


© CursorA 2,37 Sek. 
© CursorB 2,96 Sek. 


200 | 


SMD-00709 


5.Wahlen Sie “Cursor B” mit der Cursor-Wahl- 
schaltflache. Bewegen Sie den Kurvencursor B 
(violett) zur gewuinschten Position. 


© CursorA 2,37 Sek. Interval 1.19 Sek. 


@ CursorB 3,56 Sek. Berechnen 
Bereich Graph 


200 i : i 
P i i 


10000 oun = 
0 : : i 
SMD-00710 


6. Klicken Sie auf das Symbol [J in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [Fs]sichem in 
der Funktionstastenleiste. Sie k6nnen auch die 
Funktionstaste F9 auf der PC-Tastatur drucken. 


[Fé] Wahlen 


[F7|Bereich [F8|Drucken [F9|Sichern (HO|Nicht SI 


<| mlm! t] vie 1a WN N=) WL? 
ek. Interval 2,39 Sek. [Einstellung speichern] 4 


SMD-00720 


7. Dies ruft den Bildschirm Auswahl der Datenspei- 
cherung auf. 


Wahlen Sie “Daten zwischen 2 Cursors spei- 
chern” und klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Auswahl der Datenspeicherung 


© Alle Daten speichern 


* Daten zwischen 2 Cursors speichern 


SMD-00721 
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Analyse mit 2 Cursorn 


HINWEIS: 

Wenn Sie jetzt “Alle Daten speichern”, wird kein 
selektives Speichern ausgefuhrt, und alle Abtast- 
daten werden gespeichert. 


8. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, 
geben Sie den gewuinschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speichern | © Data 


(ENGINE 

FBoso105142503 
FBoso105152550 
FBloso105165444 


Dateiname: | TERT 


Dateityp: 


i] Abbrechen 


[Diverse Systemprobendaten [*.ssm) 


Angaben Sicherungsdaten, 


Motorregelungssystem 


System, 


Bemerkung 


SMD-00722 


HINWEIS: 

e Abtastdatendateien werden im Daten-Ordner ge- 
speichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewUinschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 

Das Feld Bemerkung im Dialogfeld Speichern un- 
ter kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu 
speichern. 

Wenn selektives Speichern fir gewahlte Daten in 
einer alle Daten enthaltender Datei ausgefuthrt 
wird, kann der Speicherdateiname nicht auf den 
gleichen Namen wie die Speicherdatei aller Da- 
ten vor dem selektiven Speichern gesetzt werden 
und kann nicht gespeichert werden. 


Umwandeln von Abtastdaten 
in CSV 


Umwandeln von Abtastdaten in CSV-Format er- 
laubt es, die Daten auf einem PC ohne installiertes 
SSMIII zu analysieren. Umwandeln von Abtastda- 
ten in CSV muss im Bildschirm fur Analyse gespei- 
cherten Daten ausgefuhrt werden. 


HINWEIS: 

Bis zu 50.000 Abtastdatensatze kénnen als CSV- 
Datei gespeichert werden. Fur mehr als 50.000 Ab- 
tastdaten kann die selektive Datenspeicherung ver- 
wendet werden, um die Anzahl der Datensatze vor 
dem Umwandeln in CSV zu verringern. 


Umwandeln in CSV aus dem Menu 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [Sicherungsdaten Anzeigen] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
Oszilloskop 


Beenden 


SMD-00602 


2. Das Dialogfeld mit einer Liste gespeicherter Da- 
tendateien erscheint. 


Nach dem Wahlen von “Dateityp” bestimmen Sie 
die bendtigte Datei und drucken die Enter-Taste 
oder klicken auf die Schaltflache [Offnen]. 


Umwandeln von Abtastdaten in CSV 


Suchen in: | (C9 Data 


\QEeNGINE 
Boso105142503 


(Blosot0s165444 
(Boosotos182631 


Dateiname: [040105152550 


Offnen | 
zi Abbrechen 


Dateityp: Diverse Systemprobendaten (*.ssm} 


Angaben Sicherungsdaten 


System Motorregelungssystem 


Bemerkung |ssm 


SMD-00697 


3. Dies zeigt die gespeicherten Daten an. Wahlen 
Sie “Konvertierung der Abtastdaten in CSV” aus 
“Datei” im Menu. 


Ansicht(v) Extras(T) Hilfe(H) 
Drucken(P)... 
Seitenansicht() 
Seite einrichten(R)... 


Strg+P | 


Konvertierung der Abtastdaten in CS¥ 


Angezeigte Daten speichern 


SchlieBien(x) 


SMD-00824 


4. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum CSV-Datei 
speichern erscheint. Geben Sie den gewUnsch- 
ten Dateinamen ein und klicken Sie auf die 
Schaltflache [Speichern]. 


CSV-Datei speichern 


Speichem |) Data 


Speichem 
“y]_Abbrechen 


SMD-00825 


SicherDaten CSV [".csv) 
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HINWEIS: 

¢ Der Dateiname in der Vorgabeeinstellung ist der 
gleiche Name wie die gedffneten gespeicherten 
Daten. 

¢ CSV-Dateien werden im Data-Ordner gespei- 
chert, wo die PC-Anwendung installiert ist. Zum 
Andern auf einen anderen Speicherort geben Sie 
die gewunschte Lage im Feld Speichern im Dia- 
logfeld Daten speichern ein. 

¢ Wenn das unten gezeigte Dialogfeld nach dem 
Klicken der Schaltflache [Speichern] erscheint, 
verringern Sie die Anzahl der zu speichernden 
Datensatze. In diesem Fall wandeln Sie auf CSV 
um, wie im Abschnitt “Bei zu vielen Abtastdaten” 
beschrieben. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


Konyertierung in CS¥ nicht méglich aufgrund zu vieler Abtastdaten 
Daten reduzieren durch Ausschneiden und Speichern mit der Funktion .Daten zwischen zwei Cursorpositionen 


speichern™ 


SMD-00826 


Umwandeln in CSV-Format mit 
dem Speicher-Symbol oder der 
Speichern-Schaltflache 


HINWEIS: 

Umwandeln in das CSV-Format mit dem [i] Sym- 
bol oder der Schaltflache [FsjSighem! ist nur wirksam, 
wenn Anderungen wie Hinzufigen von Markierun- 
gen usw. vorgenommen werden. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


In dem im Display erscheinenden Hauptmenue wah- 
len Sie [Sicherungsdaten Anzeigen] und driicken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
Oszilloskop 

Beenden 


SMD-00602 
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Umwandeln von Abtastdaten in CSV 


2. Das Dialogfeld mit einer Liste gespeicherter Da- 
tendateien erscheint. 
Nach dem Wahlen von “Dateityp” bestimmen Sie 
die bendtigte Datei und drucken die Enter-Taste 
oder klicken auf die Schaltflache [Offnen]. 


Offnen 


Suchen in: | (CQ Data 


= ENGINE 

Boso105142503 
040105152550 
040105165444 

[Bloto10s1e2631 


Dateiname: [040105152550 


Offnen | 
Abbrechen 


Dateityp: Diverse Systemprobendaten (*.ssm) 


Angaben Sicherungsdaten 


System Motorregelungssystem 


Bemerkung | ssm 


SMD-00697 


3. Klicken Sie auf das Symbol [iJ in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [Fs]Sichem in 
der Funktionstastenleiste. Sie kK6nnen auch die 
Funktionstaste F9 auf der PC-Tastatur drucken. 


[FelDrucken [F3]Sichern [OINicht SI 


4) vis! ale 


SMD-00577 


4. Dies zeigt ein Dialogfeld an. Wahlen Sie “Sicher- 
Daten CSV (*.csv)” in “Dateityp”. 


Speichern unter 


Speichem | © Data 


()050318152705,ssm 
(i§)050325174210.ssm 
(050505133433,ssm 
i$ 0s0505134620.ssm 
(Blososos163018_50957.ssm 


Dateiname: — |050505134620.ssm Speichein 


| Abbrechen | 


Dateityp: 


Diverse sarees ssi) 
, Angaben Sict 


‘System 


Diverse Systemprobendaten (*.ssm] 


Motorregelungssystem 


Bemerkung |1644data 


SMD-00827 


5.Geben Sie den gewunschten Dateinamen ein 
und klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern]. 


Speichern unter 


=] <« @ eB 


Speichem, | © Data 


: — 1050505134620.csv 


Angaben Sicherungsdaten 


‘System Motorregelungssystem 


Bemerkung |1644data 


SMD-00828 


HINWEIS: 

¢ Der Dateiname in der Vorgabeeinstellung ist der 
gleiche Name wie die gedffneten gespeicherten 
Daten. 

¢ CSV-Dateien werden im Ordner Data gespei- 
chert, wo die PC-Anwendung installiert ist. Zum 
Andern auf einen anderen Speicherort geben Sie 
die gewunschte Lage im Feld Speichern im Dia- 
logfeld Daten speichern ein. 

¢ Wenn das unten gezeigte Dialogfeld nach dem 
Klicken der Schaltflache [Speichern] erscheint, 
verringern Sie die Anzahl der zu speichernden 
Datensatze. In diesem Fall wandeln Sie auf CSV 
um, wie im Abschnitt “Bei zu vielen Abtastdaten” 
beschrieben. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


Konyertierung in CS¥ nicht méglich aufgrund zu vieler Abtastdaten 
Daten reduzieren durch Ausschneiden und Speichern mit der Funktion .Daten zwischen zwei Cursorpositionen 
speichern” 


Sey 


SMD-00826 


Bei zu vielen Abtastdatensatzen 

Bis zu 50.000 Datensatze kénnen in CSV umge- 
wandelt werden. Bei einer hdheren Anzahl verwen- 
den Sie selektive Datenspeicherung und wandeln 
Daten auf folgende Weise in CSV um. 
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Umwandeln von Abtastdaten in CSV 


HINWEIS: 

Hier wird das Umwandeln in CSV-Format mit dem 
Speicher-Symbol oder der Speichern-Schaltflache 
beschrieben. Sie kénnen aber auch Daten in CSV 
umwandeln, indem Sie “Konvertierung der Abtast- 
daten in CSV” aus “Datei” im Ment wahlen. 


7.Rufen Sie einen CSV-Datei-Speicherdialog wie 
oben beschrieben auf und klicken Sie auf die 
Schaltflache [Speichern]. 


Speichern unter 


~]<« @ eB 


Speichem, | © Data 


: — 1050505134620.csv 


Angaben Sicherungsdaten 


‘System Motorregelungssystem 


Bemerkung |1644data 


SMD-00828 


2. Dies zeigt ein Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 
Konvertierung in C5¥ nicht méglich aufgrund zu vieler Abtastdaten 
Daten reduzieren durch Ausschneiden und Speichern mit der Funktion ,Daten zwischen zwei Cursorpositionen 
speichern” 


SMD-00826 


3.Die Cursorwahltasten, Cursorpositionszeiten, 
Cursorintervall und Schaltflache [Berechnen] er- 
scheinen auf der Abtastung-Statusleiste. 


@ Cursor& 2.96 Sek. Intervall 0,00 Sek. 


SMD-00708 


© CursorB 2.96 Sek. 


4. Die Cursorwahl-Schaltflache “Cursor A” ist ge- 
wahlt. Bewegen Sie den Kurvencursor A (hell- 
blau) zur gewunschten Position. 


© CursorA 2.37 Sek. Intervall 0.59 Sek. 
© CursorB 2,96 Sek. Berechnen 
Bereich | Graph 


SMD-00709 


5.Wahlen Sie “Cursor B” mit der Cursorwahl- 
Schaltflache. Bewegen Sie den Cursor B (violett) 
zur gewUunschten Position. 


© CursorA 2,37 Sek. Intervall 1,19 Sek. 


Berechnen 


Bereich | Graph 


@ CursorB 3,56 Sek. 


200 


SMD-00710 


HINWEIS: 

Zu diesem Zeitpunkt blicken Sie auf die Abtastung- 
Statusleiste, um zu Bestatigen, dass die Anzahl der 
Datensatze im gewahlten Bereich unter 50.000 ist. 


6. Klicken Sie auf das Symbol [mj in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [Fs]Sichem in 
der Funktionstastenleiste. Sie kK6nnen auch die 
Funktionstaste F9 auf der PC-Tastatur drucken. 


(Fr|Bereich [FelDrucken [F|Sichern [HO|Nicht SI 


AS] MN) ==) WI? 
[Einstellung speichern] 4 


[Fé] Wahlen 


ek. Intervall 2,39 Sek. 


SMD-00720 
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Umwandeln von Abtastdaten in CSV 


HINWEIS: 

Der Bildschirm Auswahl der Datensicherung im 
nachsten Schritt kann durch Wahlen von “Konver- 
tierung der Abtastdaten in CSV” aus “Datei” im Me- 
nd. 


7. Dies ruft den Bildschirm Auswahl der Datenspei- 
cherung auf. 


Wahlen Sie “Daten zwischen 2 Cursors spei- 
chern” und klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Auswahl der Datenspeicherung 


© Alle Daten speichern 


Daten zwischen 2 Cursors speichern 


SMD-00721 


8. Dies zeigt ein Dialogfeld an. Wahlen Sie “Sicher- 
Daten CSV (*.csv)” in “Dateityp”. 


Speichern unter 


Speichem | © Data 


(050318152705,ssm 
i8)050325174210.ssm 
GB 0s0505133433,ssm 
i$ 0s0505134620.ssm 
(Blososos163018_50957.ssm 


Dateiname: — |050505134620.ssm Speichem 


| Abbrechen | 


Dateityp: 


Diverse Secteapreperssten * ssm| 
; Angaben Sicl 


‘System 


Diverse Systemprobendaten (*.ssm] 


Motorregelungssystem 


Bemerkung |1644data 


SMD-00827 


HINWEIS: 

Wenn Sie “Konvertierung der Abtastdaten in CSV” 
aus “Datei” im Ment wahlen, ist dieser Schritt nicht 
erforderlich. 


9.Geben Sie den gewUunschten Dateinamen ein 


und klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern]. 


Speichern unter 


Speichem, | © Data 


| 
Dateiname:  [050505134620.csv 


Dateityp: [SicherDaten CSV [* csv) Fe peal 


, Angaben Sicherungsdaten, 


System Motorregelunassystem, 


Bemerkung |1644data 


Za 
SMD-00828 


HINWEIS: 


Der Dateiname in der Vorgabeeinstellung ist “Da- 
tum und Uhrzeit” beim Speichern. Sie kénnen 
Daten mit dem gleichen Dateinamen wie vorher 
speichern, wenn Daten in CSV umgewandelt 
werden, auch wenn Sie selektive Datenspeiche- 
rung verwenden. (Die vorherige Datei wird nicht 
uberschrieben, weil die Dateierweiterungen un- 
terschiedlich sind.) 

CSV-Dateien werden im Ordner Data gespei- 
chert, wo die PC-Anwendung installiert ist. Zum 
Andern auf einen anderen Speicherort geben Sie 
die gewuinschte Lage im Feld Speichern im Dia- 
logfeld Daten speichern ein. 
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Umwandeln von Abtastdaten in CSV 


Angezeigte Daten speichern 


Im Abtastdaten-Bildschirm oder im Bildschirm Si- 
cherungsdaten Anzeigen kénnen Sie das Bild- 
schirmbild als grafische Datei speichern. 


HINWEIS: 

¢ Die Anzeigedaten der Abtastergebnisanzeige 
(ausgenommen Rauheitsuberwachung) kénnen 
gespeichert werden. 

¢ Die Daten werden im BMP-Format (Bitmap) ge- 
speichert. 


Speicherung 


1. Rufen Sie den Abtastdaten-Bildschirm oder den 
Bildschirm Sicherungsdaten Anzeigen auf. Wenn 
Sie den Bildschirm Abtastung aufrufen, stoppen 
Sie die Abtastung. 


2.Wahlen Sie “Angezeigte Daten speichern” aus 
“Datei”im Ment. 


Ansicht(v) Extras(T) Hilfe(H) 


Drucken(P}... Strg+P 
Seitenansicht(y’) 

Seite einrichten(R)... 

k }der 4 j ir 

Angezeigte Daten speichern 


SchlieBen(x) 


SMD-00829 


3. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von angezeigten Daten erscheint. 


Geben Sie den gewinschten Dateinamen ein 
und klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern] 
im Dialogfeld. 
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Angezeigte Daten speichern 


BMP -Datei speichern 


Speichem J © Data 


Daten in BMP-Format gespeichert (“.bmp) 


SMD-00830 


HINWEIS: 

¢ Der Dateiname in der Vorgabeeinstellung ist “Da- 
tum und Uhrzeit” beim Speichern von Abtastda- 
ten, wenn Sie Abtastdaten speichern, oder der 
gleiche Name wie gespeicherte Daten, wenn Sie 
die gespeicherten Daten 6ffnen. 

¢ Bildschirmdaten-Dateien werden im Ordner Data 
gespeichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewuinschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 


Anzeige gespeicherter Daten 

Verfahren Sie wie folgt, um Daten abzurufen, die 

bei Fehlerdiagnose gespeichert wurden, und be- 

trachten Sie sie im PC-Display. 

71.Das PC-Anwendungsprogramm_ entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 

2.[Sicherungsdaten Anzeigen] 
Hauptment wahlen. 


Allgemeine Systemdiagnose 


im angezeigten 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Umprogrammieren 
Inspektion des G3X Justy 


Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 


Oszilloskop 
Beenden 


SMD-00602 


3. Das Dialogfeld mit einer Liste gespeicherter Da- 
tendateien erscheint. 
Nach dem Wahlen von “Dateityp” bestimmen Sie 
die bendtigte Datei und drucken die Enter-Taste 
oder klicken auf die Schaltflache [Offnen]. 


(ENGINE 
fBo40105142503 


040105165444 
FBoso105182631 


Dateiname: — |040105152550 


x] Abbrechen 


SMD-00697 


Dateityp: J Diverse Systemprobendaten (*.ssm) 


~ Angaben Sicherungsdaten 
System Motorregelungssystem 


Bemerkung |ssm 
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Anzeige gespeicherter Daten 


4. Dies ruft die Daten in der Datei auf und zeigt sie 
im Bildschirm Digitaldaten. 


HINWEIS: 

Die unterstUtzten Datendatei-Erweiterungen sind 
im Folgenden beschrieben. Verwenden Sie das 
Feld [Dateityp] zur Wahl des zu Betrachten ge- 
wunschten Dateityps. 

.adt: Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche von allen 
System-Diagnosen gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche vom Digi- 
taldaten -Bildschirm oder Graph-Bildschirm 
gespeichert wurden. 

Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche von 
OBD-System-Fehlerdiagnose gespeichert 
wurden. 

Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche vom 
Fahrtenschreiber gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die gespeicherte Daten einer An- 
passungsliste des karosserie-integrierten 
Moduls enthalt. 

Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche durch 
Analogabtastung gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche durc 
Wartungsmodus gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche von TRE- 
ZlA-Fehlerdiagnose gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche von JU- 
STY-Fehlerdiagnose gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche von 
JUSTY2-Fehlerdiagnose gespeichert wur- 
den. 

Um die gesicherten Daten eines Allianz-Fahrzeugs 
zu Offnen, zuerst [Allianz-Fahrzeuginspektion] am 
Hauptment wahlen, dann das entsprechende Fahr- 
zeug bestimmen, und danach [Sicherungsdaten- 
Anzeigen] wahlen. 


.Sssm: 


.obd: 


.sdr: 


.biu: 


.ocl: 


.dpf: 


liz: 


.jst: 


ae 


SUBARI 


be 
fl i 


z a Felwehien’ (IE PSricken (Gere Nicht 
epi pale 


phi Ft Fe|Wahlen (7) 
| sf fo] leo ae tfc) IN| N=] | 54) 


Cursorpos. 1/18 


Bereichauswahl Wert| Einheit Maximum Minimur m Mittelwert 
Kuehimitteltemperatur ae 3 a1 
Gemi Ktur 1 -3.1| % 2,3 -9,4 1.6 
Nr 9,4|% 9,4 3,1 63 

kPi 


junkt. Nr. ; 
@ Absoluter Ansaugdruck 33/kPa 


SMD-00590 


HINWEIS: 

Sie kénnen auch gespeicherte Daten betrachten, 
indem Sie auf die Abtastdatendatei doppelklicken. 
Offnen Sie den Ordner, wo sich die Datendatei be- 
findet, und doppelklicken Sie auf die gewunschte 
Datei zum automatischen Starten der PC-Anwen- 
dung und Anzeige des Datenanalyse-Bildschirms. 
Beachten Sie aber, dass beim Starten der PC-An- 
wendung auf diese Art Sie nicht in der Lage sein 
konnen den Abtastung-Bildschirm zu andern. Wenn 
Sie Daten abtasten wollen, starten Sie die PC-An- 
wendung mit dem Verfahren unter “Starten des Sy- 
stems”. 


Anzeigebildschirm-Vorgange 

Die Datenliste-Symbolleisten-Schaltflache und die 
Abtastung-Statusleisten-Funktionen auf der Anzei- 
ge gespeicherter Daten unterscheiden sich von de- 
nen im Bildschirm Digitaldaten und Graph. Die 
Schaltflachen und Funktionen im Bildschirm Anzei- 
ge gespeicherter Daten sind darauf ausgelegt, das 
Auffinden einer gewunschten Stelle innerhalb der 
abgerufenen Daten zu erleichtern. 


Daten-Scroll-Schaltflachen 

Die Daten-Scroll-Schaltflachen in der Datenliste- 
Symbolleiste dienen zum Bewegen des Kurvencur- 
sors. 

Durch Klicken auf [<] oder [>] wird um ein Datenele- 
ment vor- oder zurtickgescrollt. Sie k6nnen auch 
um 1 Datenelement vor- oder zurtickscrollen, indem 
Sie die linke oder rechte Pfeiltaste an der PC-Tasta- 
tur drucken. 

Durch Klicken auf [<<] oder [>>] wird der Kurvencur- 
sor um einen Bildschirm vor oder zurUck bewegt. 
Sie kénnen auch den Graphcursor um 10 Datenele- 
mente vor- oder zuriickspringen lassen, indem Sie 
die Strg-Taste und die linke oder rechte Pfeiltaste 
an der PC-Tastatur drucken. 
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Anzeige gespeicherter Daten 


«|<|>|»| 


SMU-00220 


Selektive Datenspeicherung 

Nach der Anzeige vorher gespeicherter Abtastda- 
ten kénnen Sie ausgewahlte Teile der angezeigten 
Daten ausschneiden und in einer anderen Datei 
speichern. 

Weitere Einzelheiten dazu siehe “Analyse mit 2 
Cursorn”. 


HINWEIS: 

Der Name der Datendatei, die aus den Originalda- 
ten herausgenommen wird, KANN NICHT gleich 
wie der der Originaldatei sein. 

Bei selektiver Datenspeicherung muss der Dateina- 
me geandert werden, so dass er sich von dem ori- 
ginalen Dateinamen unterscheidet. 


Andere Vorgange 

Die Markierungsfunktion, Cursor numerische Wert- 
einformation zwischen zwei Punkten, Bereichande- 
rung und andere ahnliche Vorgange kdénnen auf 
abgerufenen Abtastdaten mit den gleichen Verfah- 
ren wie bei Datenabtastung ausgefUhrt werden. 
Sie kénnen auch Abrufdaten speichern, bearbeiten 
und die Bearbeitungen speichern. 


Mehrfach-Anzeige von Speicherda- 

ten 

Daten, die mit SSMIII abgespeichert wurden, k6n- 

nen als Mehrfach-Display am Bildschirm eines PC 

angezeigt werden. 

Zur Anzeige kann eine der folgenden Methoden 

verwendet werden. 

e Aufrufen Uber das SSMIII-Symbol am PC-Bild- 
schirm. 

¢ Aufrufen Uber das Symbol fa] an der Datenii- 
sten-Toolleiste. 


HINWEIS: 

e Eine Mehrfach-Anzeige von abgespeicherten 
Dateien kann bis zu funfmal erfolgen. 

e Eine Mehrfach-Anzeige der im Genaue Rauheits- 
uberwachung abgespeicherten Datei (.cym) kann 
nicht Uber das Symbol! {| an der Datenlisten- 
Toolleiste durchgeftihrt werden. 


Aufrufen Uber das SSMIII-Symbol am 
PC-Bildschirm 


7. Die gewunschten Ziel-Speicherdaten anzeigen. 
Zur Anzeigemethode sich auf die Vorgehenswei- 
se im Abschnitt “Sicherungsdaten Anzeigen” be- 
ziehen. 


@ (Zl ElGrsn (3) 


0,00 + ab Abtaststat 


Mittelwert|  * 


33 
SMD-00590 


2.Das PC-Bildschirmment anzeigen, dann das 
SSMIII-Symbol doppelt anklicken. 
In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [Sicherungsdaten Anzeigen] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Beenden 


SMD-00890 
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Anzeige gespeicherter Daten 


HINWEIS: 

Bei einer Mehrfach-Anzeige von Speicherdaten er- 
scheint nur ein Teil der Hauptment-Positionen am 
Bildschirm. Aus diesem Grund k6énnen die nicht an- 
gezeigten Position auch nicht gewahlt werden. Um 
andere Funktionen zu verwenden, eine der Spei- 
cherdaten gedffnet lassen und alle anderen schlie- 
Ben. Wenn nur eine Datei mit Speicherdaten 
gedffnet ist, Konnen alle Positionen des Hauptme- 
nus gewahlt werden. 


3. Das Dialogfeld mit einer Liste gespeicherter Da- 
tendateien erscheint. 
Nach dem Wahlen von “Dateityp” bestimmen Sie 
die bendtigte Datei und drucken die Enter-Taste 
oder klicken auf die Schaltflache [Offnen]. 


Suchenin: [EQDte—(i‘ééCd «UK 


(§)041216153232,ssm 
B§)041225154333.ssm 
fi8)041225154430.ssm 

041226133240,ssm 


Dateiname: 


041226133240.ssm 
Diverse Systemprobendaten (*.ssm] P| 


Angaben Sicherungsdaten 


Abbrechen 


Dateityp: 


[M lotorregelunassystem 


System 


Bemerkung 


SMD-00891 


4.Die Zieldatei wird angezeigt. Um weitere Spei- 
cherdaten anzuzeigen, zu Schritt 2 zuriickkeh- 
ren, dann die betreffenden Speicherdaten 
wahlen. 


HINWEIS: 

Um die gesicherten Daten eines Allianz-Fahrzeugs 
zu Offnen, zuerst [Allianz-Fahrzeuginspektion] am 
Hauptment wahlen, dann das entsprechende Fahr- 
zeug bestimmen, und danach [Sicherungsdaten- 
Anzeigen] wahlen. 


Die Daten iber das Symbol (| an der 
Datenlisten-Toolleiste aufrufen. 


1. Die gewunschten Ziel-Speicherdaten anzeigen. 
Zur Anzeigemethode sich auf die Vorgehenswei- 
se im Abschnitt “Sicherungsdaten Anzeigen” be- 
ziehen. 


SUBARU-Auswahtmonitor III - E:\Programme\Subaru\Select MonitorWata\040505162253.ssm 
H) 


) 


iF 
[E)Grepht a (ElWahien) EE (SA BaNWieitsr GLIcIeR) eBeenden | 
af we] =| te] ial] Y=|O| | |< [ mm] fer] coer) sni/tni|=| | 24) 


BE) Bs 


Curorpos. 1/18 0,00 s ab Abtasttart 


Minimum 


Mittelwert| 


Bereichauswahl 
Kuehimittelt 


1 -3,1/% | 23 -9,4 “1,6 


Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
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2. Klicken Sie auf das Symbol &| in der Datenliste- 
Symbolleiste. 
Wahlen Sie die gewunschte Datei aus der im Dis- 
play erscheinenden Dateiliste. 


[viol 


[Fe]Wahlen = [Fe|Bereich 


Car | Lae! | mn a | =| 
Sichergestellte Daten laden 


SMD-00591 


3. Das Dialogfeld mit einer Liste gespeicherter Da- 
tendateien erscheint. 
Nach dem Wahlen von “Dateityp” bestimmen Sie 
die bendtigte Datei und drucken die Enter-Taste 
oder klicken auf die Schaltflache [Offnen]. 


Suchen in: |(CQ Data vie f& ek ES 


o41216153232.ssm 
i}041225154333.ssm 
i}041225154430.ssm 


041226133240.ssm 


041226133240.ssm 


Dateiname: 


Abbrechen | 


Diverse Systemprobendaten [*.ssm] aa 


Dateityp: 


~ Angaben Sicherungsdaten 
Motorregelungssystem 


System, 


Bemerkung 


SMD-00891 
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Anzeige gespeicherter Daten 


4.Die Zieldatei wird angezeigt. Um weitere Spei- 
cherdaten anzuzeigen, zu Schritt 2 zuriickkeh- 
ren, dann die _ betreffenden Speicherdaten 
wahlen. 
HINWEIS: 
¢ Ein Mehrfach-Display von abgespeicherten Da- 
ten kann auch angezeigt werden, indem die ge- 
speicherte Kontrolldaten-Datei doppelt angeklickt 
wird. Durch Offnen des Ordners, in dem sich die 
abgespeicherten Dateien befinden, und durch 
anschlieBendes Doppelklicken von mehreren 
Dateien werden die Mehrfach-Analysements der 
abgespeicherten Daten angezeigt. 
Beachten Sie aber, dass beim Starten der PC- 
Anwendung auf diese Art Sie nicht in der Lage 
sein kOnnen den Abtastung-Bildschirm zu an- 
dern. Wenn Sie Daten abtasten wollen, starten 
Sie die PC-Anwendung mit dem Verfahren unter 
“Starten des Systems”. 
¢ Eine Mehrfach-Anzeige ist fur die nachfolgenden 
Datei-Typen modglich. 
.adt: Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche von allen 
System-Diagnosen gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche vom Digi- 
taldaten -Bildschirm oder Graph-Bildschirm 
gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche von 
OBD-System-Fehlerdiagnose gespeichert 
wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche vom 
Fahrtenschreiber gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die gespeicherte Daten einer An- 
passungsliste des karosserie-integrierten 
Moduls enthalt. 
Diese Erweiterung wird fur eine Datei ver- 
wendet, die Daten enthalt, welche durch 
Analogabtastung gespeichert wurden. 
Diese Erweiterung wird fur Dateien verwen- 
det, in denen Daten enthalten sind, die mit 
dem Genaue Rauheitstberwachung abge- 
speichert wurden. 


.Sssm: 


.obd: 


.sdr: 


.biu: 


.ocl: 


cym: 


Eine Mehrfach-Anzeige von Speicherdaten mit 
dem gleichen Dateinamen ist nicht mdglich. 
Wenn SSMIII nach dem Offnen einer .cym-Datei 
erneut gestartet und auf eine andere Anzeige- 
sprache umgeschaltet wird, andert sich die Spra- 
che der .cym-Datei allerdings nicht. 

Wenn SSMIII nach dem Offnen einer .biu-Datei 
erneut gestartet und auf eine andere Anzeige- 
sprache umgeschaltet wird, andert sich die Spra- 
che der .biu-Datei nicht, mit Ausnahme der 
Prifergebnisse. 

Wenn der Dateiname eines Fensters bestatigt 
wird, das verkleinert und zur Task-Leiste ver- 
schoben wurde, erscheint der Dateiname am An- 
fang; im Falle einer .cym-Datei steht der 
Dateiname allerdings am Ende. 
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Anzeige gespeicherter Daten 


Fehlercode-Anzeige 


Verfahren Sie wie folgt, um die Fehlercodes zu pru- 
fen, die im Steuermodul gespeichert wurden, und 
um Codes zu annullieren. 


Erste Schritte 

1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeniu fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.In dem Systemauswahl Menue wahlen Sie das 
gewunschte System und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. (Als Bei- 
spiel wird “Motorregelungssystem” gewahlit.) 
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Fehlercode-Anzeige 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Fehlercodeanzeige] und driicken dann 
die Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 
RauheitsUberwachung 


Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zurueck 


SMD-00734 


7.Wahlen Sie das gewuinschte Element und drik- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Fehlercodeanzeige 
Anzahl d.sporadisch. Diag.codes 


Gespeicherter Diag.code 
Zurueck 


SMD-00543 


8. Dadurch wird der Bildschirm Diagnosecode auf- 
gerufen. 


SUBARU-Auswahimonitor Ill - 2.0 TURBO 
Datei) Ansicht(y) Extras(T) Hie) 

@ [Felloschen [=] @ f 
Code Beschreibung und Storungsort 
Anzahl der Diagnosecodes: 2 

P0102 Kreis des Masse- oder Volumen- Luftmengensensors 


prieken 


[Ea Beenden 


P0113 


Stoerung des Ansauglufttemp.- sensorkreises 
Eingang) 


(hoher 


SMD-00230 


HINWEIS: 

Die Inhalte des Anzeige-Bildschirms hangen vom 
diagnostizierten System, Fahrzeugmodell und -spe- 
zifikationen sowie vom Systemfehlerdiagnose-Mo- 
dus ab. 


{Letzte(r) Diagnosecode(s)} 
Dies zeigt die letzten vom Steuermodul erkannten 
Diagnosecodes. 


{Gespeicherte(r) Diagnosecode(s)} 
Dies zeigt die vorher erkannten Diagnosecodes, die 
vom Steuermodul gespeichert wurden, und die letz- 
ten aktuell erkannten Diagnosecodes. 


{D-Prifung Diagnosecode(s)} 

Dies zeigt die Ergebnisse der Fehlerdiagnose im D- 
Test-Prifmodus. 

{Kurzzeitige(r) Diagnosecode(s)} 

Dies zeigt kurzzeitige Codes, die vom OBD-System 
erkannt werden. 


{Aktuelle(r) Diagnosecode(s)} 
Dies zeigt die Diagnosecodes, die momentan vom 
Steuermodul erkannt werden. 


{Historische(r) Diagnosecode(s)} 

Dies zeigt die vorher erkannten Fehlercodes, die 
vom Steuermodul gespeichert wurden, und die letz- 
ten aktuell erkannten Diagnosecodes. 
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Fehlercode-Anzeige 


{Bereitschaftscode} 

Zeigt einen Zustand der Selbstdiagnose zu den 
Diagnosecodes in der Steuereinheit an. 

Ein Code, der angibt, dass die Selbstdiagnose noch 
nicht ausgefuhrt wurde, wird angezeigt, und der 
Diagnosecode fur die Steuereinheit-Selbstdiagno- 
se, die noch nicht abgeschlossen ist, wird ange- 
zeigt. 

Bei erfolgreich abgeschlossener Selbstdiagnose er- 
folgt keine Anzeige. 


WICHTIG: 

Die Selbstdiagnose wird jeweils bei Zindschalter- 
stellung ON durchgefihrt. 

Bei erfolgreich abgeschlossener Selbstdiagnose 
wird der Bereitschaftscode nicht angezeigt. 

In manchen Fallen erscheint der Bereitschaftscode 
jedoch wieder, wenn der Ziindschalter auf OFF > 
ON gestellt wird. 


HINWEIS: 

¢ Inspektionsmethoden, die den Bereitschaftscode 
benutzen 

Um zu prufen, ob die Reparatur definitiv abge- 
schlossen worden ist, kann der Bereitschaftsco- 
de genutzt werden. 

Fuhren Sie eine Speicherléschung nach der Re- 
paratur aus. 

Nachdem Sie den "Fahrzyklus" durchgefthrt 
oder den Inspektionsmodus der Steuereinheit 
ausgefuhrt haben, Uberpriifen Sie den Bereit- 
schaftscode. 

Wenn der Diagnosecode nicht angezeigt wird, ist 
die Selbstdiagnose abgeschlossen. 

Fuhren Sie anschlieBend Kontrollen zu "vorlaufi- 
ger Code" oder "Ausfall" durch. 

Wenn der Diagnosecode nicht angezeigt wird, ist 
die Reparatur abgeschlossen. 

Durch Ausfthren einer Speicherl6schung werden 
alle gegenwartig im Steuermodul gespeicherten 
Diagnosecodes geléscht. 


Wenn keine Fehlercodes angezeigt sind 


Die unten gezeigte Meldung erscheint, wenn keine 
Fehlercodes aktuell vom Steuermodul gespeichert 
sind. 


Kein Fehlercode 


Fzg.nach Handbuch pruefen 


SMD-00228 


Entsprechend den gegebenen Anweisungen klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Die unten gezeigte Meldung erscheint, wenn keine 
Annulliercodes aktuell vom Steuermodul gespei- 
chert sind, wenn die Tempomatsystem-Annulier- 
codes gepruft werden. 


Loeschcode 


Kein Annulierungscode 


SMD-00229 


HINWEIS: 

Bei einem Fahrzeug, das einen Fehler aufweist, der 
nicht anhand von Diagnosecodes erkannt werden 
kann, fuhren Sie Reparaturarbeiten entsprechend 
den Fehlerdiagnoseverfahren im Servicehandbuch 
aus. 


Wenn Diagnosecodes angezeigt sind 

Ein Bildschirm mit den Diagnosecodes und betref- 
fenden fehlerbezogenen Textmeldungen erscheint, 
wenn Diagnosecodes vom Steuermodul gespei- 
chert sind. 


SUBARU-Auswahtmonitor II! - 2.0 TURBO 


Datei(F) 
a) [Eleschen (5) a i) a @ 
Code Beschreibung und Stérungsort 

Anzahl der Diagnosecodes: 2 

P0102 Kreis des Masse- oder Volumen- Luftmengensensors 


Ansicht(¥) Extras(T) Hife(H) 


POII3 Stoerung des Ansauglufttemp.- sensorkreises (hoher 


Eingang) 


SMD-00230 
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Fehlercode-Anzeige 


Ausfithren von Speicherloschen 

Klicken Sie auf die Schaltflache [Fellcschen auf der 
Funktionstastenleiste oder drucken Sie die Funkti- 
onstaste F2 an der PC-Tastatur. 


Ausdrucken des Bildschirm Fehlercode 
Klicken Sie auf die Schaltflache [Fsloiicken auf der 
Funktionstastenleiste oder drucken Sie die Funkti- 
onstaste F8 an der PC-Tastatur. 


Ruckkehr zum Bildschirm Fehlerdiagno- 
se-Menu 

Klicken Sie auf die Schaltflache fAzBeenden auf der 
Funktionstastenleiste oder drucken Sie die Funkti- 
onstaste F12 an der PC-Tastatur. 


Manuelle Verbindung 
(AuBer fur Nordamerika) 


* Diese Funktion wird in Nordamerika nicht unter- 
stutzt. 


Die manuelle Verbindung ist die Vereinigung von 
SSMIII und dem Werkstatthandbuch auf einem PC. 
Bis jetzt war es erforderlich, das Werkstatthana- 
buch fur jedes einzelne Modell und danach die Be- 
zugsseite zu durchsuchen. Wenn jedoch ein 
Werkstatthandbuch fur die Hybrid-Version (kompa- 
tibel mit der manuellen Verbindung) auf einem PC 
mit SSMIII installiert wird, kann die zugeordnete 
Diagnoseseite des Werkstatthandbuchs durch ein- 
fache Bedienung des DTC gefunden werden (durch 
die *Fehlercodeanzeige” von SSMIII erfasst). Die 
manuelle Verbindung ermdglicht bessere Effizienz 
durch Reduktion der erforderlichen Suchdauer fur 
das entsprechende Werkstatthandbuch. 


HINWEIS: 

¢ Diese Funktion ist bei einigen Fahrzeugmodellen 
eventuell nicht vorhanden. 

¢ Die manuelle Verbindungsfunktion kann fur die 
“Allgemeine Systemdiagnose” und fur die “ Feh- 
lercodeanzeige” benutzt werden. 

¢ Die folgende Software ist erforderlich, um die ma- 
nuelle Verbindungsfunktion zu benutzen. Die 
Software muss zuvor installiert werden. 
Internet Explorer 5.5 oder dariber (Version 6.0 
oder dartber wird empfohlen) 
Adobe Acrobat Reader 4.0 oder darUber 

¢ Bitte installieren Sie das Werkstatthandbuch fur 
jedes einzelne Modell, um die Diagnose vor der 
manuellen Verbindungsfunktion durchzufthren. 
Fur die Installationsanleitung beziehen Sie sich 
bitte auf die Einbauanleitung, indem Sie “Siehe 
Einbauanleitung” im Meni anklicken (wird zum 
Zeitpunkt der Installation des Werkstatthand- 
buchs fur die Hybrid-Version angezeigt. Wenn 
die Installation durchgefthrt wird, ist die SSMIII- 
PC-Applikation zuerst und dann das Werkstatt- 
handbuch zu installieren. Falls die SSMIII-PC- 
Applikation nicht installiert wurde, kann das 
Werkstatthandbuch nicht installiert werden. 
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Manuelle Verbindung (AuBer fir Nordamerika) 


 Werkstatthandbuch fiir Hybrid-Version 


Werkstatthandbuch fur Hybrid-Version 


Siehe Installationshandbuch. ie 


Installation starten. 


SMD-00889 


1. Zeigen Sie den DTC-Priifergebnis-Bildschirm an. 
(Hier wird ein Beispiel der Motor-DTC- gezeigt.) 


Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) _Hilfe(H) 

ia (Felleschen [Ei Tz) Bo za 
Code Beschreibung und Storungsort 

Anzahl der Diagnosecodes: 19 

O P0102 Kreis des Masse- oder Volumen- Luftmengensensors (niedrig) 
O P0123 Drosselklappenpositionssensor A (hoher Eingang) 

O P0328 Stoerung im Kreis y. Klopfsensor 1 (Hoher Eingang) 

O P0118 KuehlImitteltemperatursensor Schaltkreis Eingangssignal hoch 
O P0183 Kraftstofftemp.sensorfunktion A Schaltkr. Eingangssignal hoch 
O P0113 Stoerung des Ansauglufttemp.- sensorkreises (hoher Eingang) 
O P0108 Stoerung des Kruemmerdruck- sensorkreises (hoher Eingang) 
O P1572 Systemkreisunterbrechung der WFS (ausgenommen Antennenstromkreis) | 
O P0223 Drosselklappenpositionssensor B (hoher Eingang) 

O P2122 Gaspedal-Positionssensor D (niedriger Eingang) 

O P2127 Gaspedal-Positionssensor E (niedriger Eingang) 

O P2011 Stoerung im TGV2-Signalkreis (Offen) 

O P2008 Stoerung im TGV1-Signalkreis (Offen) 

O P2021 Kreis von TGV-Positionssensor 2 (niedrig) 

O P2016 Kreis von TGV-Positionssensor 1 (niedrig) 

O P0418 Sekundarluft-Pumpenrelais (niedrig) 

O P0413 Sekundarluft-Kombinationsventil Schaltkreis 1 (niedrig) 
O P2433 Sekundarluft-Drucksensor (hoch) 

O P0416 Sekundarluft-Kombinationsventil Schaltkreis 2 (niedrig) 


(epricken i 6 (GOH) zBeenden 


SMD-00881 


HINWEIS: 
Beziehen Sie sich bitte auf den zugehdrigen Posten 
fur das “ Fehlercodeanzeige”-Verfahren. 


2. Markieren Sie das Kastchen ftir den DTC zum 
Einsehen in das Werkstatthandbuch. 


Datei(F) Ansicht(v) Extras(T) Hilfe(H) 


Fa [Felloschen [FI (Fj (FJ (Fe) fz [FelDrucken [F) 
Code Beschreibung und Stérungsort 
zahl der Diagnosecodes: 19 
P0102 Kreis des Masse- oder Volumen- Luftmengensensors (niedrig) 
P0123 Drosselklappenpositionssensor A (hoher Eingang) 
P0328 Stoerung im Kreis y. Klopfsensor 1 (Hoher Eingang) 
P0118 Kuehlmitteltemperatursensor Schaltkreis Eingangssignal hoch 
P0183 Kraftstofftemp.sensorfunktion A Schaltkr. Eingangssignal hoch 
SMD-00882 


Es kann nur eine Markierung flr einen DTC ge- 
macht werden. 


3. Klicken Sie das |FlljHandbuch -Tastenfeld auf der 
Funktionstastenleiste an, oder betatigen Sie die 
Funktionstaste F11 auf der Tastatur des PCs. 


[) (FulHandbuch [Fl2Beend 


fen 
SMD-00883 


4. Es wird der Manuelle Auswahlschirm angezeigt. 
Wahlen Sie das gewiinschte Werkstatthandbuch 
an, und klikken Sie danach auf [OK]. 


lox 


Mit Manual Link inkompatible Handbacher werden nicht angezeiat. 


OK | Abbrechen | 


SMD-00884 


HINWEIS: 

Das hier angewahlte Werkstatthandbuch liegt so- 
lange vor, bis zum “Systemauswahl Menue”-Ment 
zuruckgekehrt wird. Wenn in ein anderes Werkstatt- 
handbuch eingesehen werden soll, muss Zuerst 
zum “Systemauswahl Menue” zurtckgekehrt und 
dann SSMIII erneut gestartet werden. 


5. Der DTC-Suchergebnis-Bildschirm fir das Werk- 
statthandbuch wird angezeigt. Klicken Sie die 
Referenztaste fir das gewUnschte Modell 
an. 
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Manuelle Verbindung (AuBer fir Nordamerika) 


@ Werkstatthandbuch - Microsoft Internet Explorer -(0) xj 


Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extias ? | 
 Zuriick - > - @ [2] | Gsuchen (aj Favorten <$| Hy B 


Adresse |) :\G23906Gtindex. html 


=] @ Wechseln zu | Links ”| 


DTC-Suchergebnisse 


DTC Bauteil Referenz 


a mit Stérungseo ‘ode DTC) DaOTORs DIAGNOSE) (H4S0)] 
IM STROMKREIS 
HRPEDALSENS( Rs (SCHALTERS 


PO123 


8 


PH 


Dien oseverfahren mit Stérungscode (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H4SO ohne OBD)] 


POI23 OHE SPANNUNG IM STROMKREIS DES 
APPENSENSORS/F AHRPEDALSENSORS/SCHALTERS "A" 
Dingnos severfahren mit Stérungscede (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H4DO) 
P0123 23 OM 
ROSS LKLAPPENSENSORSP: DALSI 
i arian wilt Bl 
POL23 ¢ 
ROSSELKT I APPENSENS ORSFAHRPEDA\ SSCHALTERS "A" 
Dis fahren mit Stirungscode (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H6DO)] 
POLZ3 DTC OHE SPANNUNG IM STROMKREIS DES 


DROSSELKLAPPENSENSORS/F AHRPEDALSENSORS/SCHALTERS "A" 


[| (My computer 


SMD-00885 


HINWEIS: 
Dieser Bildschirm wird nicht angezeigt, wenn das 
Suchergebnis nur ein Modell anzeigt. 


6.Es wird der Fehlerdiagnose-Bildschirm fur das 
Werkstatthandbuch angezeigt. Fur das Bedie- 
nungsverfahren von diesem Punkt an beziehen 
Sie sich bitte auf den “Werkstatthandbuch-Leitfa- 
den’. 


4 Werkstatthandbuch - Microsoft Internet Explorer =/0) xj 
Datei Beabeten Ansicht Favoriten Extias ? =| 


+ Zuick ~ > ~ @ [2] GE) DSuchen fay Favoriten CH | Gh~ SH 


Adkesse |) €:\¢23006G\index. html 


=] @ Wechseln zu | Links ») 


[Steuerungssysteme =] 
(FE jsyretoonis eran) a 


Modellauswahl-Menti TOP SichtbarerInhalt Index DTC Schaltplane 


‘SI MOTOR (DIAGNOSE\HASO) 
G Grundlegendes Diagnoseverfahren 
Gi Checkliste zum Fingrenzen von Fel 
G Algemeines 


MOTOR (DIAGNOSE)(H4S0) > Diagnoseverfahren gemafi Stérungscode (DTC) 


DTC P0123 HOHE SPANNUNG IM STROMKREIS DES 
DROSSELKLAPPENSENSORS/FAHRPEDALSENSORS/SCHALTERS "A" “AN 


GD Faoulay devcetvschen Bouts BEDINGUNG FUR DTC-ERFASSUNG: 
Gl EingugsiAuegugssinale des Mo | S0fott bei Febleredeennung 
G Motorzustandsdaten ao 

+ Unrunder Leetlan? 


 Deteneitungsverbinder 

G@ opp-Priifgerat 

@ Subarn-Select-Monitor 

GB Disgnosecodes (DTC) abrufen 
G@ hrspektionsmodus 

G Testlogik-Fahrzyllus 

G Speicher-Léschmodus 

GF Ventil-Stellaotor-Funktionstest 
G Storungsanzeigeleuchte 

G Stonmgssuche bei Startproblemen 
G Liste der Strmngscodes (DTC) 

n gemal Storing 
STROMKREIS DE 
U NIEDRI P. 


+ Der Motor stirbt ab 
+ Schlechte Fahsleistung 

‘VORSICHT: 

Nach der Reparatur bzw. dem Austausch von defekten Teilen die Stdrungscodes lischen (G5) und 
Inspektionsmodus durchfiihren. 

SCHALTPLAN: 

+ Modelle EC, EK, EH, ER, KA und K4 


U HOHE SPANW) 


= | 
a [| abi computer 
SMD-00886 


FREEZE FRAME -Date 


* Diese Funktion wird nicht durch einen Fahrzeug- 
modus oder andere Spezifikationen unterstutzt. 


Wenn die Steuereinheit eines der Systeme einen 
Diagnose-Code erkennt, werden die Vorgange des 
Treibers und der Steuerstatus des Gerats sowie die 
Eingangsdaten in der Steuereinheit abgespeichert. 
Der Fahrzeugstatus kann anhand dieser Daten be- 
stimmt werden, und diese Daten lassen sich dann 
fur die Fehlerdiagnose verwenden. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fir alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4. Am Systemauswahl Menue das gewunschte Sy- 
stem wahlen. (Als Beispiel wird “Motorregelungs- 
system” gewahlt.) 


FREEZE FRAME -Date 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


L) 2.0 TuRB0 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Anzeige FREEZE FRAME Daten]. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

Eing. Fz.-Nr. 


Registriermodus fur Einspritzventil-Code 
Zwangslernmodus 

Wartungsmodus 

Fahrtenschreiber 

Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zuruck 


SMD-01481 


7. Damit k6énnen die Informationen zu den FREEZE 
FRAME -Daten angezeigt werden, wie unten ge- 
zeigt. Den Modus der Fehler-Erkennung zu die- 
ser Zeit am Wahlment im oberen Display- 
Bereich wahlen. Die Daten fur die Erkennung der 
Diagnose-Codes und die Zeitserien-Daten kén- 
nen angezeigt werden, einschlieBlich der vorheri- 
gen und nachfolgenden Daten. 


SUBARU-Auswahimonitor Il] - USB - SDI 


Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) _Hilfe(H) 


Erste Erkennunha| 


P0193 Kraftstoffdrucksensorkreis (hoch) 


(ducken — Exsichem ist at 


Bereichauswahl ErkennPkt| _ErkennPkt| ErkennPkt) _ErkennPkt| Einheit 
Zeit (ms) -530 -210 0 = 
Kalkulierte Motorlast | 0,0 0,0 0,0 | % 
KuehImitteltemperatur -40 -40 -40 SILC. 
Absoluter Ansaugdruck 59) 119 159 --| kPa 
Motordrehzahl 0 i) t) --- | rpm 
Fahrzeuggeschwindigkeit 0 Lt} t) kmfh 
Ansauglufttemperatur -40 -40 -40 —|°C 
Luftmasse 0,42 0,42 0,42 | ---| gis 
Drosselklappenoeffnung 0 0 0) --|% 
Zeit seit Motorstart | 0 0 0 --- | sec 
Druck der gemeinsamen Druckleitung 246030 249690 249690 --| kPa 
Anzahl Warmlaufe 3 3 3 cael 
Messung seit DTC-Léschg. TT Wi WW -- km 
Atmosphaerendruck 100 100 100 --|kPa 
Katalysatortemp. Nr.11 0 0 i) |S 
Katalysatortemperatur #12 0 0 i) “Cc 
Spannung Steuergerat 11,510 11,510 11,510 i 
Aussentemperatur -40 -40 -40 om | 
Gaspedal-Position 1 0,0 0,0 0,0 % 
is. 
SMD-01482 


Speichern von Daten 

Wenn gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, 
stoppen Sie diesen. Klicken Sie auf das Symbol i=] 
in der Datenliste-Symbolleiste oder auf die Schalt- 
flache in der Funktionstastenleiste. 


[F8]Drucken 
eA S\) 


Fio|si 


SMD-01568 
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FREEZE FRAME -Date 


Drucken von Daten 

Wenn gerade ein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, 
stoppen Sie diesen. Klicken Sie auf das Ment [Da- 
tei], und wahlen Sie [Drucken]. Sie kénnen auch 
drucken, indem Sie das Symbol &} in der Datenli- 
ste-Symbolleiste wahlen,die Schaltflache [Fajonieken 
in der Funktionstastenleiste. 


ieeie-item Ansicht(¥) Extras(T) HilfeCH) 
Drucken(P)... Strg+P 


Seitenansicht(y') 
Seite einrichten(R}... 


SchlieBen(x} 
SMD-01569 


Speicherloschen 


Verfahren Sie wie folgt, um die Fehlercodes zu |6- 
schen, die von den Steuermodulen jedes Systems 
gespeichert wurden, nachdem der Fehler behoben 
ist. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 
3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zurlick 


SMD-01296 


4.In dem Systemauswahl Menue wahlen Sie das 
gewUnschte System und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. (Als Bei- 
spiel wird “Motorregelungssystem” gewahlt.) 
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Speicherléschen 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Speicher loeschen] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 
RauheitsUberwachung 


Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zurueck 


SMD-00603 


7. Dies bewirkt, dass eine Speicherléschen-Bestati- 
gungsmeldung erscheint. 


Verwenden Sie die Maus, um die Schaltflache 
[Ja] zu klicken. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


2 J Fehlercodespeicher loeschen ? 


SMD-00239 


Durch Ausfiihren des Speicherléschvorgangs er- 
scheint die untenstehende Meldung. Entspre- 
chend den Anweisungen der Meldung schalten 
Sie den Ziindschalter des Fahrzeugs aus und 
verwenden die Maus, um auf [OK] zu klicken. 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


i 


Ausfuehrung 


Zuendung ausschalten 


SMD-00240 


HINWEIS: 

AuBerdem kann es Systeme geben, die kein Spei- 
cherlédschen-Element im Bildschirm Fehlerdiagnose 
haben. Bei solch einem System verschwindet das 
Dialogfeld aus dem Display, wenn Sie den Zund- 
schalter des Fahrzeugs ausschalten. 


Getriebesystem “Speicher l6schen 2” 

Im Bildschirm Fehlerdiagnose fiir das Getriebesy- 
stem kénnen die Elemente [Speicher loeschen] und 
[Speicher loeschen 2] erscheinen. 

Durch Wahl des Elements [Speicher loeschen 2] 
werden Diagnosecodes und Lernsteuerwerte ge- 
ldscht, die vom Getriebe-Steuermodul gespeichert 
sind. 


Airbagsystem Speicher loschen 

Zum Ausfihren des Speicherléschvorgangs im Air- 
bagsystem mussen Sie zuerst alle Fehler vollstan- 
dig beheben. Wenn auch nur ein Fehler im System 
verbleibt, kann der Speicherl6schvorgang nicht 
ausgefuhrt werden. 

Wenn ein "Speicher l6schen"-Vorgang ausgefthrt 
werden soll, obwohl keine DTCs abgespeichert 
wurden, kann die untenstehende Mitteilung ange- 
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Speicherléschen 


zeigt werden. In diesem Fall [Nein] anklicken, dann 
[Fehlercodeanzeige] wahlen, um den DTC-Status 
zu Uberpriifen. Wenn keine DTCs abgespeichert 
sind, ist der Vorgang "Speicher léschen" nicht erfor- 
derlich. 


SUBARU-Auswahimonitor II] |» 


Y 


Speicher nicht geloescht 
Noch einmal probieren? 


SMD-01293 


Systemfunktionstest-Modus 


Verfahren Sie wie folgt, um die Ansteuerung der 
Motorsteuersystem-Stellglieder auszufthren. 


HINWEIS: 
Diese Funktion wird bei bestimmten Fahrzeugmo- 
dellen nicht unterstutzt. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4.|m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 
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Systemfunktionstest-Modus 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Systemfunktionstestmodus] und drucken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. 


Motorregelungssystem Diag 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00604 


7. Dies ruft den Bildschirm Systemfunktionstestmo- 
dus auf. 


Wahlen Sie das gewunschte Element und drtk- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Systemsfunktionstestmodus 
Stellglieder EIN/AUS Test 


Steuerung Kraftstoffpumpe 
Feste Leerlauf-Zindeinstellung 
Leerlaufdrehzahl-Steuerung 
Einspritzventil-Steuerung 
Steuerung EG R-Ventil 

Zuruick, 


SMD-00877 


WICHTIG: 

Wenn Sie im Systemsfunktion-Testmodus bei lau- 
fendem Motor arbeiten, darf dies nur im Leerlauf ge- 
schehen. Es ist auBerst gefahrlich in diesem Modus 
bei laufendem Motor zu arbeiten, das der Motor ab- 
wurgen kann oder die Bremsen je nach Einstellung 
einen Teil der Bremskraft verlieren. 


HINWEIS: 

Die erscheinenden Anzeigeelemente hangen vom 
Modell und den Spezifikationen des Fahrzeugs ab, 
an dem die Fehlerdiagnose ausgefuhrt wird. 


Stellglied EIN/AUS Vorgang 


Diese Funktion dient zum Testbetrieb verschiedener 
Stellglieder des Motorsteuersystems. Der Ausgabe- 
modus-Absicherung (Testmodus-Stecker) muss an- 
geschlossen sein, um den Test auszufUhren. 

Durch Wahlen von Stellglied EIN/AUS Betrieb im 
Bildschirm Systemfunktionstestmodus  erscheint 
der unten gezeigte Bildschirm. Wahlen Sie das ge- 
wunschte Element und klicken dann auf die Schalt- 
flache |: 
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Systemfunktionstest-Modus 


Stellglieder EIN/AUS Test 


EIN/AUS-Ansteuerposition wahlen. 


Spuelluftmagnetventil 
Kuehlerluefterrelais 
Klimaanlagenrelais 
Abgasrueckfuehrungmagn. vent. 
Lufteinblasungmagnetventil 
Kurbelgehaeuseentlueft.mag.vent. 
Belueftungsmagnetventil 
Leerlaufanheb.magn.vent. 
Druckschalt.magn.vent.#1 


geschlossen 
SMD-00248 


HINWEIS: 

¢ Die im Fahrzeug eingebaute Sicherung darf nicht 
weiter verwendet werden. 

* Stellen Sie sicher, dass der Zundschalter des 
Fahrzeugs ausgeschaltet ist, bevor der Ausgabe- 
modus-Absicherung (Testmodus-Stecker) ange- 
schlossen oder abgetrennt wird. 


Steuerung Kraftstoffpumpe 
Diese Funktion besitzt zwei Modi: Den Krafstoff- 


pumpen-“OFF Drive’-Modus und den Kraftstoff- 
pumpen-“ON/OFF Drive”-Modus. 


HINWEIS: 

¢ Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) braucht nicht angeschlossen zu sein, 
um diese Funktion auszufthren. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefuhrt werden. 


Deaktivierter Antrieb (OFF Drive) 

Diese Funktion benutzen, um die Kraftstoffpumpe 
auszuschalten, und um den Restdruck in der Kraft- 
stoffleitung abzubauen. Folgen Sie den Bildschirm- 
hinweisen, um dieses Verfahren auszuftihren. 


WICHTIG: 

Dieser Modus muss aktiviert werden, wenn der Mo- 
tor im Leerlauf lauft. Wenn das Gaspedal betatigt 
wurde oder der Motor durch andere Einflisse nicht 
im Leerlauf lauft, wird dieser Modus deaktiviert, 
worauf das Kraftstoffpumpenrelais auf ON schaltet. 


Aktivierter/deaktivierter Antrieb (ON/ 
OFF Drive) 


Diese Funktion benutzen, um die Kraftstoffpumpe 
ein- bzw. auszuschalten, und um den Kraftstoff aus 
dem Tank zu entfernen. Folgen Sie den Bildschirm- 
hinweisen, um dieses Verfahren auszufthren. 


WICHTIG: 

Betreiben Sie die Kraftstoffpumpe nicht, wenn sich 
kein Kraftstoff im Tank befindet, da die Kraftstoff- 
pumpe dabei beschadigt werden kann. 


Feste Leerlauf-Zundeinstellung 
Diese Funktion korrigiert die ZUndverstellung wah- 
rend des Leerlaufs. Wenn die “Leerlauf-ZUndver- 
stellungskorrektur’ gestoppt wird, kénnen Sie die 
grundlegende Leerlauf-ZUndverstellung stoppen. 
Dies ermdglicht Ihnen, die grundlegende Leerlauf- 
Zundverstellung zu Uberprifen und sich zu verge- 
wissern, ob die Leerlauf-ZUndverstellung ordnungs- 
gemaB arbeitet. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszuftUhren. 


HINWEIS: 

¢ Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) braucht nicht angeschlossen zu sein, 
um diese Funktion auszufthren. 

¢ Der fixierte Wert der Zundverstellung variiert je 
nach Fahrzeugmodell. Der fixierte Wert lasst sich 
dabei nicht verandern. 

¢ Die Motordrehzahl kann sich in diesem Modus 
verandern. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefuhrt werden. 
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Systemfunktionstest-Modus 


Leerlaufdrehzahl-Steuerung 


Diese Funktion ermdglicht die Einstellung der ge- 
wunschten Motordrehzahl. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufthren. 


HINWEIS: 

¢ Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) braucht nicht angeschlossen zu sein, 
um diese Funktion auszufthren. 

e Je nach Fahrzeugmodell und Meereshohe steigt 
die Leerlaufdrehzahl eventuell nicht an, wenn 
versucht wird, diese anzuheben. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefihrt werden. 


Einspritzventil-Steuerung 


Die Funktion besitzt zwei Modi: “Einspritz-Abschalt- 
modus” und “Einspritzmengen-Steuerung”. 


HINWEIS: 

e Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) braucht nicht angeschlossen zu sein, 
um diese Funktion auszufthren. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefihrt werden. 


Einspritz-Abschaltmodus 

Diese Funktion ermdglicht das Abstellen jeder Zy- 
linder-Einspritzduse, wenn festgestellt werden 
muss, welcher Zylinder eine Stérung aufweist. 
Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufthren. 


Einspritzmengen-Steuerung 

Die Einspritzmenge lasst sich gemaB des eingestell- 
ten Prozentwerts erhéhen. Diese Funktion kann be- 
nutzt werden, wenn der Motor nicht richtig lauft und 
Sie prifen méchten, ob es sich bei dem Problem um 
ein mageres Luft-/Kraftstoffgemisch handelt. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufthren. 


WICHTIG: 

¢ Beachten Sie, dass eine Erhéhung der Einspritz- 
menge zur Nassung der ZUndkerzenelektroden 
fuhren kann. Dies fuhrt zu Motorstorungen. 

¢ Der Motor darf nicht fur langere Zeit mit erhohter 
Einspritzmenge betrieben werden, da sich die 
Abgaswerte dabei verschlechtern. 


Steuerung EGR-Ventil 


Diese Funktion erméglicht den Betrieb der EGR- 
Ventilsteuerung mit einer voreingestellten Anzahl 
von Schritten und zur Steuerung der EGR-Rate auf 
den gewutnschten Wert. Damit kann gepruft wer- 
den, ob das EGR-Ventil ordnungsgemaB3 arbeitet 
oder nicht. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufthren. 


HINWEIS: 

¢ Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) braucht nicht angeschlossen zu sein, 
um diese Funktion auszufthren. 

¢ Die Anzahl der einstellbaren Schritte hangt von 
den Fahrzeugmodellen ab. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefihrt werden. 


Hilfskraftstoffpumpensteuerung 


* Diese Funktion wird nur fur Dieselmodelle unter- 
stutzt. 


Diese Funktion erlaubt das Aktivieren das Hilfskraft- 
stoffoumpenrelais. Mit Hilfe dieser Funktion kann 
uberprift werden, ob die Hilfskraftstoffpumpe kor- 
rekt mit Strom versorgt wird. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszuftUhren. 


WICHTIG: 

Betreiben Sie die Hilfskraftstoffoumpe nicht, wenn 
sich kein Kraftstoff im Tank befindet, da die Hilfs- 
kraftstoffpumpe dabei beschadigt werden kann. 


HINWEIS: 

¢ Um diese Funktion aktivieren zu kénnen, ist unter 
Umstanden ein AnschlieBen der Ausgabemodus- 
Absicherung (Testmodus-Stecker) erforderlich, 
abhangig vom Fahrzeugmodell. 

¢ Die im Fahrzeug eingebaute Sicherung darf nicht 
weiter verwendet werden. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefuhrt werden. 


Ladedruckventilsteuerung 


* Diese Funktion wird nur fur Dieselmodelle unter- 
stutzt. 
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Systemfunktionstest-Modus 


Diese Funktion erméglicht den Betrieb der Lade- 
druckventil mit einer voreingestellten Anzahl von 
Schritten und zur Steuerung der Ladedruck auf den 
gewunschten Wert. Damit kann gepruft werden, ob 
das Ladedruckventil ordnungsgema’3 arbeitet oder 
nicht. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufthren. 


HINWEIS: 

¢ Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) braucht nicht angeschlossen zu sein, 
um diese Funktion auszufthren. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefihrt werden. 


Hochdruckkraftstoffinspektion 


* Diese Funktion wird nur fur Dieselmodelle unter- 
stutzt. 


Diese Funktion erméglicht es, den Kraftstoffdruck in 
der Common-Rail zu erhéhen, bis der voreingege- 
bene Ziel-Kraftstoffdruck erreicht ist. Auf diese Wei- 
se kann Uberpruft werden, ob im Kraftstoffsystem 
eine Funktionsst6rung aufgetreten ist. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufuhren. 


HINWEIS: 

¢ Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) braucht nicht angeschlossen zu sein, 
um diese Funktion auszufthren. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefihrt werden. 


Lichtmaschinenregelung 

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Lichtmaschine in 
der Setup-Konfiguration betrieben werden. Auf die- 
se Weise lasst sich Uberprifen, ob an der Lichtma- 
schine oder der Batterie eine Funktionsst6rung 
aufgetreten ist. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufuhren. 


HINWEIS: 

¢ Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) braucht nicht angeschlossen zu sein, 
um diese Funktion auszufthren. 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefihrt werden. 


Kompressionsmonitor 


Sie kénnen die Drehzahl jedes Zylinders beim An- 
lassen messen. 


Starten der Messung 


1. Uberpriifen Sie den Inhalt der angezeigten Mittei- 
lungen, und klicken Sie dann [OK] an. 


Kompressionsmonitor 


Hinweis: 

Die U/min jedes Zylinders kann gemessen werden. 

In diesem Modus werden Ziindimpuls und Kraftstoffzufuhr wahrend des Anlassvorgangs 
unterbrochen. 

NICHT versuchen, den Kompressionsdruck in diesem Modus zu messen. 


Fiir die korrekte Kompressionsmessmethode sich auf das Werkstatthandbuch beziehen. 


SUBARU-Auswe 1M - DST 
Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) Hife(H) 


Systemfunktionstest-Modus 


alten. a Eee G7 ick (sicher iit ee [aBeenden 
Bereichauswahl Wert Einheit | E | <Kompressionsmonitor > 
O Motordrehzahl 0| rpm | 

O Luftmasse 1,0 | gfs 

O Fahrzeuggeschwindigkeit 0 | kmfh a 
C_Drosselklappenoeffnung 15 % 

OC Gaspedal-Oeffnungswinkel 0,0 % 

D Gemischsensor Nr. 1 1,00 

C1 Zuend.fruehverst.Zyl.1 0,0/* 

O _Kuehimitteltemperatur 56 °C 

Ci Einspritzimpuls 1 0,00 | ms 

O Gemischkorr.Koef.Bank1 0,0 % 

O Gem.adaptiv.Koef_Bank1 -1,6|% 

O Zuendverstellung Gelernt 0,0| deg 

O Absoluter Ansaugdruck 99 kPa 

OC Lambda Sonde #12 0,000 V. 

O WT Verstellwinkel R 0 deg 

CO WT Versteliwinkel L_ 0 deg 

O Ausl. WT Verz.winkel R 0 | deg 

O Ausl. WT Verz.winkel L 0 | deg 

O Spannung Steuergerat 12,132|V 

O Motorzieldrehzahl 1466 rpm 

O Ziel-Aquivalenzyerhaltn. 0,999 | 

O Oeltemperatur iis 52|°C 

Ci Aussentemperatur 36°C 

O Kalkulierte Motorlast | 0,0 % 

CO Absolute Motorlast | 0,0/% 

C0 Atmosphaerendruck | 100| kPa | 


SMD-01544 


2. Uberprtifen Sie den Inhalt der angezeigten Mittei- 
lungen, und klicken Sie dann [OK] an. 


Kompressionsmonitor 


Messen der Ujmin jedes Zylinders: 

1.Bestatigen, dass IG ON gewahlt wurde. 2 

2. Die Drosselklappe ganz dffnen und in dieser Position halten, bis die Uberpriifung 
beendet ist. 

3. OK in SSMIII anklicken, um mit dem Messvorgang zu beginnen. 

4. Den Motor anlassen. 


Zuriick 


SMD-01545 


3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ausfiihrung]. 
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SMD-01546 


HINWEIS: 

Wenn Sie auf die Schaltflache [Ausfihrung] klicken, 
stellen Sie bitte auf volles Offnen des Gaspedals bei 
Zundschalterstellung ON (Motor abgestellt) ein. 


4. Die Messung beginnt. Bitte beginnen Sie mit dem 
Anlassen. 


HINWEIS: 

Falls der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie 
auf die Schaltflache [JA], um zum Menibildschirm 
zuruckzukehren. 

Bitte messen Sie erneut im Einklang mit den Bedie- 
nungsanweisungen auf dem Bildschirm. 


Kompressionsmonitor 


Ziindschalter auf ON stellen wenn Motor OFF 


SMD-01547 


Kompressionsmonitor 


Das Gaspedal niederdrticken. 


SMD-01548 


5. Die Drehzahl jedes Zylinders beim Anlassen wird 
angezeigt. 


SUBARU-Auswahimonitor Ill - DST-i 


Datei(F) Ansicht(\’) Extras(T) Hilfe(H) 


[al [FejHalten fz) iz) El (EeWahlen la) (Feibiueken ) (F2Isi 
Bereichauswahl Wert | Einheit a 

TGV-Positionssensor R 0,76 V 

Zylindermonitor #1 
J Zylindermonitor #2 | 
1 Zylindermonitor #3 Witdausge 
J Zylindermonitor #4 

a dig & MOLOTOne perdu 

Anfangliche Kuhlflussigkeitstem... 52|°C 

SMD-01549 


Beenden der Messung 


1. Uberpriifen Sie den Messfortschritt, und klicken 
Sie dann auf die Schaltflache [Stopp]. 


SUBARU-Auswahimonitor Ill - DST-i 
Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) Hife(H) 


al) ee Ei a BS 


Ele] 


aa el 


[Eibncken | Eisichem 
(58) 


Bereichauswahl [ Wert| Einheit < Kompressionsmoni itor > 
O TGV-Positionssensor R 0,76 V 

O TGV-Positionssensor L 3,20 V 

CO Zylindermonitor #1 176,75 | rpm 

1D Zylindermonitor #2 182,25 rpm 

C2 Zylindermonitor #3 178,00 | rpm SUITES 
O Zylindermonitor #4 182,50 rpm 

Ci Anfangliche MotoréItemperatur 50°C 
O Anfangliche Kuhiflussigkeitstem. 52°C 

O Anfangliche Ansaugluft-Temper. 35) °C 

O Motorstartzeit O|ms 

O Abgelaufene Zeit bei Kraftstoffa.. 0| sec 

O Zielgeschw. gespeichert 0 kmfh 

C Kraftstofftyp GAS | 

O X-Modus AUS: 

CO Stopplichtschalter AUS 

O Drehmomentwert der variablen K... 0,0 Nm 

O CPC-Magnetventil 2 | AUS 

C Kraftstoffabschaltungsstatus de... AUS 

 Olstandschalter HIGH-Pegel 

O AT-Turbinendrehzahl 0 rpm 

Ci Verriegelungsstatus OFFEN 

0 PIN-Signal EIN 

O _Lichtmaschinensteuerungs-Uber.... 25,5 

CO _Lichtmaschinensteuerungs-Uber.... 17,4 

CO _Lichtmaschinensteuerungs-Uber.... 9,990 

C _Lichtmaschinensteuerungs-Uber.__ 8,160 | 


SMD-01550 


2. Klicken Sie auf die Schaltflache [lHslte® auf der 
Funktionstastenleiste, oder drucken Sie die 
Funktionstaste F2 des PCs. 


SUBARU -AuswahImonitor III - DST-i 
Datei(F) Ansicht(¥ Hilfe(H) 


Bereichauswal 
Motordrehzahl 


O Luftmasse 


SMD-01551 
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Systemfunktionstest-Modus 


3. Klicken Sie auf die Schaltflache #2Beende) auf der 
Funktionstastenleiste, oder drucken Sie die 
Funktionstaste F12 des PCs. 


fe )) 


al 


(lZuriick 


npressionsmonitor > 


SMD-01552 


Simultane System-Messung 


Diese Funktion ermdglicht eine gleichzeitige Mes- 
sung der Eingangs-, Ausgangs- und/oder Steuerda- 
ten der System-Steuermodule, die von SSMIII 
unterstutzt werden. 


HINWEIS: 

Die Systeme, fiir die eine gleichzeitige Messung 
verfiigbar ist, sind auf solche mit CAN-Kommunika- 
tion beschrankt. 


7.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3.[Simultane System-Messung] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


4. Das System-Auswahlment wird angezeigt. Wah- 
len Sie die Systeme, die eine gleichzeitige Daten- 
messung erfordern, und drucken Sie dann [OK]. 


HINWEIS: 
Es kénnen bis zu maximal 3 Systeme gewahlt wer- 
den. 


5. Wahlen Sie die Betriebspositionen. (Als Beispiel 
wird “Aktuelle Datenanzeige und Sicherung’ ge- 
waht.) 


6. Fur die darauffolgenden Arbeitsschritte sich auf 
das Kapitel [Aktuelle Datenanzeige und Siche- 
rung] oder [Systemfunktionstest-Modus] bezie- 
hen. 


HINWEIS: 
Um eine Feineinstellung des am Digitaldaten-Dis- 
play angezeigten Systems vorzunehmen, wahlen 
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Simultane System-Messung 


Sie ein System an der Aufklappmenu-Box aus, die 
sich in der linken oberen Ecke des Bildschirms be- 
findet. 


D-Test-Prufmodus-Verfahren 


Diese Funktion kann verwendet werden, um eine 
Inspektion einer vereinfachten Handlerprifung vor- 
zunehmen, indem Verfahren nach Anweisung im 
PC-Display ausgefthrt werden. 


Das D-Test-Prifmodus-Verfahren ist eine der 
Selbstdiagnosefunktionen des Steuermoduls. Der 
D-Test-Prifmodus bietet die Moglichkeit, eine 
grundlichere Systemfehlerdiagnose auszufthren. 


Erste Schritte 


1.SchlieBen Sie das Diagnosesystem entspre- 
chend dem Abschnitt "Starten des Systems" an. 


2. SchlieBen Sie den Teststecker an. (Stellen Sie si- 
cher, dass der Zundschalter des Fahrzeugs aus- 
geschaltet ist.) 


HINWEIS: 
Die im Fahrzeug eingebaute Sicherung darf nicht 
weiter verwendet werden. 


3. Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


4. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


5. [Alle anderen Modelle] im angezeigten Hauptme- 
nu wahlen. 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


6. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
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D-Test-Priifmodus-Verfahren 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


7. [Motorregelungssystem] im Systemauswahl Me- 
nue wahlen. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 
Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 

; Luftfederungssystem 7 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


8. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


° 
1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


9. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [U/D Testverfahren] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

OBD System 

Fahrtenschreiber 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00605 


Dies zeigt eine Betriebsbestatigungsmeldung an. 
Entsprechend der oe klicken Sie auf die 
Schaltflache (Ww 


U/D Testverfahren 


Diagnosetest durchfuehren ? 


Weiter[N}> Abbrechen 


SMD-00255 


Dies ruft den Bildschirm D-Test-Prifmodus Be- 
dienungsanweisung auf. Fuhren Sie die Verfah- 
ren des D-Test-Prifmodus entsprechend den 
erscheinenden Anweisungen aus. 


HINWEIS: 

e Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) muss angeschlossen sein, um den 
Handler-Prifmodus auszufthren. 

¢ Die im Fahrzeug eingebaute Sicherung darf nicht 
weiter verwendet werden. 

e Stellen Sie sicher, dass der Ziindschalter des 
Fahrzeugs ausgeschaltet ist, bevor der Ausgabe- 
modus-Absicherung (Testmodus-Stecker) ange- 
schlossen oder abgetrennt wird. 

¢ Bei Ausfihrung des Handler-Prufmodus, wah- 
rend das Fahrzeug in Bewegung ist, darf niemals 
der Fahrer das SSMIII oder SDI bedienen. 
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D-Test-Prifmodus-Verfahren 


Einschalten des D-Test-Prufmodus 


U/D Testverfahren 


Zuendung AN. Motor AUS 


< Zuruck(B) | Weiter(N)> Abbrechen 


SMD-00256 


Wie von der Displaymeldung angewiesen, schalten 
Sie den ZUndschalter des Fahrzeugs ein (stellen 
Sie sicher, dass der Motor nicht lauft) 
Klicken Sie auf die Schaltflache |, |, um zum 
nachsten Bildschirm weiterzugehen, oder auf die 
Schaltflache |: jj], um zum vorherigen Bild- 
schirm zurtickzugehen. Zum Verlassen des Hand- 
ler-Prifmodus klicken Sie auf die Schaltflache 


coo) 


Prufung der Motorkontrollleuchte 


U/D Testverfahren 


Test "CHECK ENGINE" Lampe 


< Zuruck(B) | Weiter(N)> Abbrechen 


SMD-00260 


Kontrollieren Sie die Motorkontrollleuchte, um zu 
sehen, ob es leuchtet oder blinkt. 


Wenn die Motorkontrollleuchte leuchtet oder blinkt, 
klicken Sie auf die Schaltflache © “|. Klicken Sie 
auf die Schaltflache |: 7], um zum vorherigen 
Bildschirm zurlickzugehen, oder auf die Schaltflache 
[_Abbrechen ], um den Handlerpriifmodus aufzuheben. 


HINWEIS: 

Wenn die Motorkontrollleuchte nicht leuchtet, fuh- 
ren Sie eine Fehlerdiagnose am Schaltkreis der 
Motorkontrollleuchte durch, wie im Servicehand- 
buch beschrieben. 


Stellglied-Betriebsprufung 


U/D Testverfahren 


Test Relais und Magn. vent. 


< Zuruick(B) Abbrechen 
SMD-00264 


Dieses Verfahren pruft die richtige Funktion ver- 
schiedener Stellglieder wie Kraftstoffpumpe, Kth- 
lergeblase und andere Motorsteuerung-bezogene 
Komponenten. 


Wenn ein Stellglied normal arbeitet, klicken Sie auf 
die Schaltflache |: “|, um zum nachsten Bild- 
schirm weiterzugehen, oder auf die Schaltflache 
, um zum vorherigen Bildschirm zuruckzu- 
gehen. Zum Verlassen des D-Test-Prifmodus klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [_Abtiechen |. 


HINWEIS: 

Wenn ein anormal arbeitendes Stellglied vorgefun- 
den wird, fuhren Sie Fehlerdiagnose entsprechend 
dem Servicehandbuch aus. 


Drosselklappen-Positionssensor-Ein- 
gangssignalprufung 


U/D Testverfahren 


Gaspedal Vollast und loslassen 


< Zuruck(B) | Weiter(N)> Abbrechen 


SMD-00268 


Driicken Sie langsam das Gaspedal ganz durch 
und lassen es dann los. 


Klicken Sie auf die Schaltflache [| >], um zum 
nachsten Bildschirm weiterzugehen, oder auf die 
Schaltflache |<: , um zum vorherigen Bildschirm 
zuruckzugehen. Zum Verlassen des D-Test-Priifmo- 
dus klicken Sie auf die Schaltfl&che | Abtrechen ]. 
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D-Test-Prifmodus-Verfahren 


Motorstart 


U/D Testverfahren 


Motor starten 


< Zuruck(B) | Weiter(N)> Abbrechen 


SMD-00272 


Starten Sie den Motor des Fahrzeugs. 


Klicken Sie auf die Schaltflache © |, um zum 
nachsten Bildschirm weiterzugehen, oder auf die 
Schaltflache |: }], um zum vorherigen Bildschirm 
zuruckzugehen. Zum Verlassen des D-Test-Priifmo- 
dus klicken Sie auf die Schaltfl&che | Abtrechen |. 


Fahrzeuggeschwindigkeitssignal-Pru- 
fung 


U/D Testverfahren 


Fzg.geschw. >10km/h({6MPH) 


< Zurlick[B) | Weiter[N)> Abbrechen 


SMD-00276 


Fahren Sie das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit 
von mindestens 10 km/h. 


WICHTIG: 

Bei Ausfuhrung des D-Test-Prifmodus, wahrend 
das Fahrzeug in Bewegung ist, darf niemals der 
Fahrer das SSMIIIoder SDI bedienen. 


Klicken Sie auf die Schaltflache |: ‘J, um zum 
nachsten Bildschirm weiterzugehen, oder auf die 
Schaltflache [< }], um zum vorherigen Bild- 
schirm zurlickzugehen. Zum Verlassen des D-Test- 
Prifmodus klicken Sie auf die Schaltflache 


[ec 


Lambdasondenprufung 


U/D Testverfahren 
Drehzahl: 2000-3000rpm > 1min. 


Diagnose 


< Zuruick(B) 


Abbrechen 


SMD-00280 


Steigern Sie die Motordrehzahl von 2000 auf 3000 
U/min, und halten Sie diese Drehzahl mindestens 
eine Minute lang. 

Eine Diagnoseergebnis-Anzeige erscheint, nach- 
dem der D-Test-Prifmodus ausgefuhrt ist. 

Zum vorzeitigen Verlassen des D-Test-Prifmodus 
klicken Sie auf die Schaltflache [_Abtiechen ]. 


Wenn kein Fehler mit dem D-Test-Prif- 
modus-Verfahren erkannt wird 

Das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, wenn kein 
Fehler erkannt wird. 

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Kein Diag. code im D-Test erkannt 


SMD-00282 


Dies ruft den Bildschirm “D-Test beendet” auf. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [Beenden], um die 
Prufung abzuschlieBen. 


U/D Testverfahren 


D-Test beendet 


Teststecker trennen Zuend.AUS 


SMD-00283 
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D-Test-Prifmodus-Verfahren 


Wenn ein Fehler mit dem D-Test-Prufmo- 
dus-Verfahren erkannt wird 

Der betreffende Diagnosecode erscheint, wenn ein 
Fehler erkannt wird. 

Prifen Sie die Diagnosecodes und fihren Sie Re- 
paraturarbeiten entsprechend den Fehlerdiagnose- 
verfahren im Servicehandbuch aus. 


Code Beschreibung und Storungsort 

Anzahl d. Diagnosecodes: 2 

P0500 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 

P1591 | Neutralstellungsschaltkreis (AT) Eingangssignal niedrig 


SMD-00284 


HINWEIS: 

Nach der Ausfuhrung des D-Test-Prufmodus-Ver- 
fahrens schalten Sie den Zindschalter des Fahr- 
zeugs aus und trennen den Ausgabemodus- 
Absicherung (Testmodus-Stecker) ab. 


OBD-System 


Fahrzeug-Fehlerdiagnose kann durch Prifen der 
OBD-System-Steuerparameter ausgefuhrt werden. 


HINWEIS: 

Diese Funktion kann nicht ausgefUhrt werden, 
wenn das Fahrzeug nicht mit einem OBD-System 
ausgestattet ist. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fir alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4.In dem Systemauswahl Menue wahlen Sie das 
gewunschte System und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. (Als Bei- 
spiel wird “Motorregelungssystem” gewahlt.) 
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OBD-System 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [OBD System] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

Fahrtenschreiber 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zurueck 


SMD-00606 


7. Dadurch wird der Bildschirm OBD-System-Ment 
aufgerufen. 


Wahlen Sie das gewiinschte Element und klicken 
mit der Maus. 


HINWEIS: 
Die erscheinenden Elemente hangen von dem dia- 
gnostizierten System ab. 


OBD Menu 
Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Anzeige FREEZE FRAME Daten 
Fehlercodeanzeige 

Diagnosecode geloescht 
Lambdasonden Ueberwachung 
Pruefungsergebnis Bordmonitors 
Pruefung d.sporadisch Diag.codes 
Bekommen yon Fahrzeuginformation 
Zurueck 


SMD-00545 


Aktuelle Datenanzeige und Sicherung 
Durch Wahl von [Aktuelle Datenanzeige&Siche- 
rung] im Bildschirm OBD Menu wird der unten ge- 
zeigte Bildschirm aufgerufen. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Anzeige aller Daten 


Anzeige Analogdaten 

Anzeige Lambdasondesystemdaten 
Anzeige Diagnoseverlaufs 
Datensicherungsanzeige 


Zurueck 


SMD-00546 


Im Folgenden werden die in diesem Bildschirm er- 
scheinenden Elemente beschrieben. 


Anzeige aller Daten 

Verwenden Sie dieses Element zum Prifen der 
OBD-Systemdiagnoseergebnisse und Steuermo- 
dul-Eingangssignale, die fur Diagnose erforderlich 
sind. 


EO ESSE BE 


ETE ETT ES 


Bereichauswahl Wert] Einheit | 
fa] Anzahl der Diag.codes 2 
 MI(MIL) OFF 
0 Fehlzuend.ueberwachung Komplett 
0 Krattstoffsys.ueberwach Komplett 
C1 Ueberwach.aller Kompon Komplott 


SMD-00592 
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OBD-System 


Anzeige Analogdaten 

Verwenden Sie dieses Element zum Priifen der 
Steuermodul-Eingangssignale und Steuermodul- 
Steuerdaten. 


A a ee (ESA SO 


[ Bereichauswahl Wert] Einheit 
fa] Kalkulierte Motortast 3,9 % 

1 Kuehimittettemperatur 30/ °C 

1 Gemischkorr.Koef. Bank1 -0,8 | % 

1 Gem adaptiy.Koef. Bank1 0,0/% 

Ci Absoluter Ansaugdruck I 44|kPa 


SMD-00593 


Anzeige Lambdasondensystemdaten 
Verwenden Sie dieses Element zum Prifen der 
Lambdasonde-bezogenen Steuermodul-Eingangs- 
signale und Steuerdaten. 


SUBARU-Auswahimonitar Ill - ORD System 


Datei 


Bereichauswahl Wert] Einheit 
fa} Lambda Sonde #12 0,055 Vv 
1 Gemischkorr Koef #12 -0,8) % 


CI Gemischsensor #11 


O Gemischsensor #11 3,184|/V 


SMD-00594 


Anzeige Diagnoseververlauf 


Verwenden Sie dieses Element zum Prifen der 
OBD-System-Diagnoseergebnisse. 


SUBARU-Auswahlmonifar Ill -OBD System 


7 Eee El EASES GES Gam 


[J Plan) &) feof etfs] amfmnf=| 21) 


Bereichauswahl Wert] Einheit 
O MI(MIL) OFF 
C1 Fehlzuend. ueberwachung Komplett 
C Krattstoftsys.ueberwach. Komplett 


SMD-00595 


Datensicherungsanzeige 

Verwenden Sie dieses Element zum Abrufen und 
Priifen von mit dem SSMIII gespeicherten Daten. 
Im Dateityp-Dialogfeld wahlen sie “OBD-Probenda- 
ten (*.obd)”. 


Offnen 


Suchen in: | © Data 


(QENGINE 


040405121830 


Dateiname: [040405121830 


Offnen | 
Abbrechen 


Dateityp: OBD - Probendaten (“obd) 


Angaben Sicherungsdaten 


System OBD 


Bemerkung 


SMD-00698 


Freezeframe-Datenanzeige 

Durch Wahl von [Anzeige FREEZE FRAME DATA] 
im OBD-Ment wird ein Bildschirm wie der unten ge- 
zeigte aufgerufen. 

Dieser Bildschirm kann verwendet werden, um die 
Eingangsdaten zum Steuermodul an dem Punkt zu 
prufen, wo der OBD-Systemfehler erkannt wird. 
Das Dialogfeld oben im Bildschirm kann verwendet 
werden, um die Daten fur bis zu drei Fehlererken- 
nungsfalle anzuzeigen. 


SUBARU-Auswahimonitor Ill - OBD System 


Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) Hife(H) 


2) B B a zs i iz) [BSlprucken | [) 
E 
Bereichauswahl |__ErkennPkt| Einheit 
Freeze frame Daten P0102 
Gemischkontrolle Bank 1 ZU Normal 
Kalkulierte Motorlast | 0,4 % 
Kuehimitteltemperatur 87) °C 
Gemischkorr.Koef. Bank! | 0,0| % 
Gem.adaptiv. Koef_Bank1 0,0 % 
Absoluter Ansaugdruck 70 | kPa 
Motordrehzahl 354 rpm 
Fahrzeuggeschwindigkeit 0| km/h 


SMD-00297 


OBD-System 


Fehlercode-Anzeige 

Durch Wahl von [Fehlercodeanzeige] im OBD- 
Ment wird ein Bildschirm wie der unten gezeigte 
aufgerufen. 

Dieser Bildschirm kann verwendet werden, um vom 
OBD-System erkannte Diagnosecode zu prifen. 


SUBARU-Auswahlmonitor Ill - OBD System 


Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) Hife(H) 


it) [eloschen i a Ba a Te a iat) a 
Code Beschreibung und Stérungsort | 
Anzahl der Diagnosecodes: 2 
P0102 Kreis des Masse- oder Volumen- 
é Luftmengensensors (niedrig) : 
P0113 Stoerung des Ansauglufttemp.- sensorkreises 
(hoher Eingang) 


SMD-00298 


Diagnosecode l6schen 

Durch Wahl von [Diagnosecode geloescht] im 
OBD-Ment wird ein Dialogfeld wie das unten ge- 
zeigte aufgerufen. 

Wie vom Dialogfeldtext angewiesen, klicken Sie auf 
die Schaltflache [Ja], um die vom Steuermodul ge- 
speicherten Diagnosecodes zu ldschen. 


OBD Menu 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Anzeige FREEZE FRAME (RU:} VB WeSe ota 


Fehlercodeanzeige ? J Diagnosecode loeschen ? 


Diagnosecode geloescht 
Lambdasonden Ueberwac! __tein_| 
Pruefungsergebnis Bordmonitors 
Pruefung d.sporadisch Diag.codes 

Bekommen yon Fahrzeuginformation 


Zurueck 


SMD-00299 


Durch Ausfthren des Diagnoseléschvorgangs er- 
scheint die untenstehende Meldung. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


° 
1 4usfuehrung 
Zuendung ausschalten 


SMD-00240 


Lambdasondenuberwachung 

Durch Wahl von [Lambdasonden VUeberwachung] 
im OBD-Ment wird ein Bildschirm wie der unten ge- 
zeigte aufgerufen. 

(Dieser Anzeigebildschirm ist ein Beispiel.) 

Der Lambdasonden-bezogene Steuermodul-Ein- 
gangssignal und Steuerdaten -Bildschirm kann an- 
gezeigt werden, indem das Element im Display, das 
dem kontrollierten Fahrzeug entspricht, gewahlt 
wird. Dies macht es méglich, den aktuellen Lamb- 
dasonden-Status zu prufen. 


Lambdasonden Auswahl 
Bank1-Sensor1 


Bank1-Sensor2 


Zurueck 


SMD-00547 


HINWEIS: 

Manche Funktionen stehen mdglicherweise bei be- 
stimmten Fahrzeugmodellen und Fahrzeugspezifi- 
kationen nicht zur Verfugung. 


Prufergebnis Bordmonitor 

Durch Wahl von [Pruefungsergebnis Bordmonitors] 
im OBD-Ment wird ein Bildschirm wie der unten ge- 
zeigte aufgerufen. 


SUBARU-Auswahimonitor II] - OBD System 


Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) Hife(H) 


TID CID Min. [Val. Max. Result 
$01 $01 [$0000 (SFFFF = OK 
$01 $02 [s— | $0000 SFFFF OK 
$03 $01 [s— | $0000 $FFFF OK 
$03 $02 [s— | $0000 $FFFF OK 
$03 $03 [s— | $0000 $6B75 OK 
$03 $04 [s— | $0000 $FFFF OK 
| $05 $01 [s— ($0000 $0979 OK 
$06 $01 $0064 $0073 — OK 
$06 $02 s— $000C $0033 OK 
$07 $01 $— $0012 $003D OK 
$0c $01 s— $92E6 $D801 OK 
$0D $01 $— $001C $0034 OK 
SMD-00302 


Prufung der sporadischen Diagnoseco- 
des 

Durch Wahl von [Pruefung d.sporadisch Diag.co- 
des] im OBD-Mend wird ein Bildschirm wie der un- 
ten gezeigte aufgerufen. 

Dieser Bildschirm zeigt kurzzeitige Codes, die vom 
OBD-System erkannt werden. 
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OBD-System 


SUBARU-Auswahimonitor I! - OBD System 


Datei) Ansicht(v) Extras(T) Hie) 
Code Beschreibung und Stérungsort | 
Nummer des zeitweiligencodes: 2 

P0102 Kreis des Masse- oder Volumen- Luftmengensensors 
(niedrig) 

Stoerung des Ansauglufttemp.- sensorkreises (hoher 
Eingang) 


P0113 


SMD-00303 


Leckprufung des Kraftstoffverdun- 
stungssystems 


WICHTIG: 

e Bevor die Leckprufung des Kraftstoffverdun- 
stungssystems durchgefuhrt wird, muss die Posi- 
tion [Diagnosecode lédschen] am Bildschirm des 
OBD-Ments gewahlt und der/die Diagnoseco- 
de(s) geléscht werden. 


OBD Menu 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 

Anzeige FREEZE FRAME Daten 
Fehlercodeanzeige 

Pruefungsergebnis Bordmonitors 

Pruefung d.sporadisch Diag.codes 

Leckprufung des Kraftstoffverdunstungssystems 
Bekommen von Fahrzeuginformation 
Permanenter Versagenscode 

Zuruck 


SMD-01236 


¢ Nachdem der/die Diagnosecode(s) geléscht wur- 
de(n), muss [Pruefungsergebnis des Bordmoni- 
tors] am Bildschirm des OBD-Ments gewahlt und 
bestatigt werden, dass die Werte der Val.-Spal- 
ten von der mit ELCM zusammenhangenden Po- 
sitionen auf “$0000” gesetzt sind (als “$3C” in der 
MID-Spalte gezeigt). 


MID TID Val. M 

$36 $8C $0000 $ 
nit and Scaling ID: $9D 

$C1 ry 
nitand Scaling ID: $FE _ 

$02 [s0000] 1s 


iota eee im ore 


SMD-01237 


¢ Eine Wiederholung der Leckprufung des Kraft- 

stoffverdunstungssystems ohne Anlassen des 

Motors resultiert in einer Ansammlung von unter- 

schiedlichen Abgas-Komponenten, wodurch eine 

korrekte Diagnose unmodglich wird. Wenn die 

Leckprufung des Kraftstoffverdunstungssystems 

funfmal hintereinander durchgefUhrt wurde, muss 

der Motor angelassen und das Fahrzeug mehr 

als insgesamt 10 Minuten mit einer Geschwindig- 

keit von mindestens 48 km/h gefahren werden, 

um den Aktivkohlebehalter zu entluften. 

Eine Wiederholung der Leckprifung des Kraft- 

stoffverdunstungssystems ohne Anlassen des 

Motors kann in einem Abfallen der Batteriespan- 

nung resultieren. Bei der Ausfuhrung der Leck- 

prufung des_ Kraftstoffverdunstungssystems 

daher die Batteriespannung im Auge behalten. 

Die Leckprifung des Kraftstoffverdunstungssy- 

stems darf in den unten aufgefthrten Fallen nicht 

durchgefuhrt werden. Bei Nichtbeachtung kann 

eine korrekte Diagnose nicht erhalten werden, 

oder die Leckprifung des _ Kraftstoffverdun- 

stungssystems ist unter Umstanden nicht durch- 

fuhrbar. 

e Wahrend das Fahrzeug auf- und abwarts oder 
seitwarts schaukelt. 

¢ Wenn die Kraftstoff-Restmenge mehr als 90% 
der Kraftstofftank-Kapazitat betragt. 

e Wahrend des Auftankens oder unmittelbar 
nach dem Auftanken. 

¢ Wenn der Tankdeckel gedffnet ist. 

¢ Wenn der ELCM-Stecker abgezogen ist. 

¢ Wenn der Aktivkohlebehalter entfernt wird. 

e Wenn der Schlauch zwischen ELCM und dem 
Aktivkohlebehalter abgezogen ist. 

e¢ Wenn der Schlauch zwischen ELCM und dem 
Aktivkohlebehalter blockiert ist. 

¢ Wenn der Schlauch zwischen Aktivkohlebehal- 
ter und Kraftstofftank abgetrennt ist. 

¢ Wenn der Schlauch zwischen Aktivkohlebehal- 
ter und Kraftstofftank blockiert ist. 

¢ Wenn der Schlauch zwischen Aktivkohlebehal- 
ter und CPC abgetrennt ist. 

¢ Wenn der Schlauch zwischen dem ELCM und 
dem Luftfilter blockiert ist. 

¢ Wenn der Schlauch zwischen dem Luftfilter und 
der Luftauslasséffnung blockiert ist. 
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OBD-System 


— 


. Durch Wahl von [Leckprufung d. Kraftst.verd.sy- 

stems] im Bildschirm OBD Menu wird der unten 
gezeigte Bildschirm aufgerufen. 
Zum Ausfihrungsbildschirm der Leckprtifung des 
Kraftstoffverdunstungssystems umschalten, in- 
dem [Leckprifung des Kraftstoffverdunstungssy- 
stems] gewahlit wird. 


Leckprufung des Kraftstoffverdunstungssystems 


Leckprufung des Kraftstoffverdunstungssystems 
Zuruck 


SMD-01238 


2. |m erscheinenden Leckprufung des Kraftstoffver- 
dunstungssystems-Bestatigungsdialogfeld _ klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Leckpriifung des Kraftstoffverdunstungssystems 


Leckpriifung des Kraftstoffverdunstungssystems laut. 


Abbrechen driicken, um die Funktion zu deaktivieren. 


7 Abbrechen | 


SMD-01239 


HINWEIS: 

Nachstehend werden die Vorbedingungen fur die 

Ausfuhrung der Leckprtfung des Kraftstoffverdun- 

stungssystems aufgefunhrt. 

¢ Der Zundschalter muss auf ON stehen. 

¢ Die Batteriespannung muss hoher als 10,9 V be- 
tragen. 

¢ Die Kuhlmitteltemperatur muss mehr als 4,4 °C 
(39,9 °F), aber weniger als 45 °C (113 °F) betra- 
gen. 

¢ Die Ansauglufttemperatur muss mehr als 4,4 °C 
(39,9 °F), aber weniger als 50 °C (122 °F) betra- 
gen. 

¢ Der Motor muss abgestellt sein. 

¢ Der D-Test-Prifmodus darf nicht aktiviert sein. 


Das unten gezeigte Ment erscheint, wenn eine der 
oben angegebenen Ausfthrungsbedingungen nicht 
zutrifft. In diesem Fall die [OK]-Taste driicken und 
die Leckprifung des _ Kraftstoffverdunstungssy- 
stems noch einmal durchfuhren, nachdem alle Vor- 
bedingungen erfiullt sind. 


Leckpriifung des Kraftstoffverdunstungssystems 


Test-Vorbedingungen sind inkorrekt. 


SMD-01240 


3. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bestati- 
gen Sie den Anzeigeinhalt und klicken Sie dann 
[OK]. 


Leckpriifung des Kraftstoffverdunstungssystems 


Die Vorbedingungen zum Steuern dieser Funktion bestehen. 


Zum AbschlieRen des Tests den Ziindschalter ausschalten. 


SMD-01241 


HINWEIS: 

Durch Anklicken der [OK]-Taste am oben gezeigten 
Menu wird die Leckprifung des Kraftstoffverdun- 
stungssystems nicht unterbrochen. 


4, Wahlen Sie im OBD Menu die Option [Pruefungs- 
ergebnis Bordmonitors]. 


OBD Menu 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 

Anzeige FREEZE FRAME Daten 

Fehlercodeanzeige 

Diagnosecode léschen 

Pruefung d.sporadisch Diag.codes 

Leckprifung des Kraftstoffverdunstungssystems 

Bekommen von Fahrzeuginformation 
“Permanenter Versagenscode z 
Zuruck 


SMD-01242 
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5.Das Pruefungsergebnis des Bordmonitors wird 
am Ment angezeigt. Bitte warten Sie, bis die 
Leckprufung des Kraftstoffverdunstungssystems 
abgeschlossen ist. 
Wenn in den Val.-, Min.- und Max.-Spalten der 
mit ELCM zusammenhangenden Positionen an- 
dere Werte als “$0000” erscheinen (als “$3C” in 
der MID-Spalte gezeigt), weist dies darauf hin, 
dass die Leckprifung des Kraftstoffverdun- 
stungssystems abgeschlossen ist. 


Val. 
$0000 


Min. 
$0000 


Max 
$0000 


|isccps ——[sso00 | $Fca1 | OK 


|| spBec $BCF2 $1FFF 


SMD-01243 


HINWEIS: 

e Es dauert ungefahr 10 bis 30 Minuten bis die 
Leckprufung des Kraftstoffverdunstungssystems 
abgeschlossen ist. 

e Wenn die Leckprifung des Kraftstoffverdun- 
stungssystems nach spatestens 30 Minuten nicht 
abgeschlossen ist, besteht die Wahrscheinlich- 
keit, dass die Ausfthrung unterbrochen wurde, 
weil eine der AusfUhrungsbedingungen nicht 
mehr zutrifft. In diesem Fall muss die Leckpru- 
fung des Kraftstoffverdunstungssystems erneut 
durchgefuhrt werden, nachdem alle Vorbedin- 
gungen erfullt wurden. 


6.Die [Beenden]-Taste anklicken, nachdem die 
Leckprufung des Kraftstoffverdunstungssystems 
abgeschlossen wurde. 


frio|si (ey) a) 


SMD-01244 


7.Wahlen Sie im OBD Menu die Option [Pruefung 
d.sporadisch Diag.codes]. 


OBD Menu 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 

Anzeige FREEZE FRAME Daten 
Fehlercodeanzeige 

Diagnosecode léschen 

Pruefungsergebnis Bordmonitors 

Leckprifung des Kraftstoffverdunstungssystems 
Bekommen yon Fahrzeuginformation 
Permanenter Versagenscode 

Zuruck 


SMD-01245 


WICHTIG: 
Das Ausschalten des Zundschalters kann zu einem 
Léschen aller temporaren Diagnosecodes fthren. 


8. Dies ruft den Bildschirm Pruefung temporaren 
Diagnosecodes auf. 


SUBARU-Auswahimonitor Ill - USB - OBD System 


Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) Hilfe(H) 
a [Febiéschen =) a Ba Si a Spucken — F3)Sichem (ilMendbucl — zBeenden 


Code Beschreibung und Stérungsort 
Anzahl der Diagnosecodes: 1 
C1 P0455 _| Undichtigkeit am Kraftstoffyverdunstungs-Steuersystem erkannt (starke Undichtigkeit) 


SMD-01246 


Bekommen von Fahrzeuginformation 
Durch Wahl von [Bekommen von Fahrzeuginforma- 
tion] im OBD-Ment wird ein Bildschirm wie der un- 
ten gezeigte aufgerufen. 


SUBARU-AuswahImonitor III - OBD System 
Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) Hilfe(H) 


(By) (FEI Ei [FA] (FE) (FB) 


<Kalibrierenidentifikation> 
AASGEO0CE44F112G 


<Kalibrierennachpruefungsnummer> 
E1D34998 002A0074 


SMD-00304 
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OBD-System 


Funktionstestsequenz 


Der Bildschirm Bremsenregelungssystem-Fehler- 
diagnose enthalt ein Funktionstestsequenz-Ele- 
ment. Die Funktionstestsequenz kann verwendet 
werden, um Prifungen von ABS-System und VDC- 
System Hydrauliksteuersystem-Betrieb auszufth- 
ren, und den Mittenpunkt des VDC-System-Lenk- 
winkelsysensors und den O-Punkt des Lateral-G- 
Sensors einzustellen. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. |m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Bremsen- 
regelungssystem] und drucken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 
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Funktionstestsequenz 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zurlick 


SMD-00669 
5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 


gungsmeldung fur das Bremssteuersystem. Klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III (&] 


SMD-00308 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Funktionstestsequenz] und drticken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. 


Bremsenregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 
Speicherabfrage + FE Modus 
Zurueck 


SMD-00607 


ABS-Funktionsprufungsmodus 
Durch Wahlen der Testsequenz fur ein mit ABS 
ausgestattetes Fahrzeug wird der unten gezeigte 
Bildschirm angezeigt. 

Fuhren Sie das Verfahren wie vom Text angewie- 
sen aus, um automatisch auf ABS-Funktionsprtu- 
fungsmodus zu schalten und eine Hydraulikventil- 
Betriebsprifung auszufuhren. 


SUBARU-Auswahlmonitor II] - ABS Funktionstest 


Bremspedal betaetigen(100-150kg) 


SMD-00670 


HINWEIS: 

¢ Halten Sie das Bremspedal gedrickt, bis die Prii- 
fung fertig ist. Durch Loslassen des Bremspedals 
bevor die Prufung vollstandig ausgefunhrt ist, wird 
eine falsche Prufung verursacht. 

e AnschlieBen des Ausgabemodus-Absicherung 
(Testmodus-Stecker) ist fur diese Prifung nicht 
erforderlich. 

¢ Richten Sie sich bei dieser Prifung nach dem 
Servicehandbuch. 


VDC-Funktionsprufungsmodus 
Durch Wahlen der Testsequenz fiir ein mit VDC 
ausgestattetes Fahrzeug wird der unten gezeigte 
Bildschirm angezeigt. 

Fuhren Sie das Verfahren wie vom Text angewie- 
sen aus, um automatisch auf VDC-Funktionspru- 
fungsmodus zu schalten und eine Hydraulikventil- 
Betriebsprufung auszufthren. 


SUBARU-AuswahImonitor III - YDCFunktionstest 


Druecken Sie "OK" 
Falls Motor nicht anspringt, 


Zuendung auf OFF stellen und Motor erneut anlassen. 
Software ebenfalls erneut starten 


SMD-00413 


HINWEIS: 

¢ AnschlieBen des Ausgabemodus-Absicherung 
(Testmodus-Stecker) ist flr diese Prifung nicht 
erforderlich. 

e Richten Sie sich bei dieser Prifung nach dem 
Servicehandbuch. 
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Funktionstestsequenz 


Lenkwinkelsensor-Neutral- und La- 
teral-G-Sensor-Nullstellmodus 


Durch Wahlen des Lenkwinkelsensor-Neutralstel- 
lung und Lateral-G-Sensor-Nullstellungsmodus fir 
ein Fahrzeug mit VDC erscheint der unten gezeigte 
Bildschirm. 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, 
um den Lenkwinkelsensor auf neutral und den La- 
teral-G-Sensor auf Null zu stellen. 


SUBARU-Auswahtmonitor Il! - Einst.m. Lenkw.s.N.f&Querkr.s.N. 


Fzg. in Geradeausstellung anhalten, Taste OK druecken. 


SMD-00414 


HINWEIS: 

e AnschlieBen des Ausgabemodus-Absicherung 
(Testmodus-Stecker) ist fur diese Prifung nicht 
erforderlich. 

e Richten Sie sich bei diesem Einstellverfahren 
nach dem Servicehandbuch. 


Speicherabfrage + FE Modus 


Die Anzeige macht es méglich, die Steuermodul- 
Eingangsdaten und den Steuermodul-Status zu 
prufen, wenn das Bremssteuersystem-Steuermo- 
dul einen Fehler erkennt. 


HINWEIS: 

Selbst wenn ein Speicherléschen ausgefuhrt wird, 
kénnen die Fehlerinformationen unter Umstanden 
nicht entfernt worden sein. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4. |m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Bremsen- 
regelungssystem] und drucken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 
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Speicherabfrage + FE Modus 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zuruick 


SMD-00669 
5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 


gungsmeldung fur das Bremssteuersystem. Klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor II! (&] 


SMD-00308 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Speicherabfrage + FE Modus] und drik- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Bremsenregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 
Funktionstestsequenz 


Speicherabfrage + FE Modus 


Zurueck 


SMD-00608 


7.Durch Wahl von [Speicherabfrage + FE Modus] 
wird ein Bildschirm wie der unten gezeigte aufge- 
rufen. 
Das Wahlfeld oben im Bildschirm kann verwen- 
det werden, um die Daten fur bis zu drei Fehler- 
erkennungsfalle anzuzeigen. 


wees 


Raddrehzahlsensor vo. li. (06B0_1566) 


Bereichauswahl ErkennPkt| Einheit 
Radgeschw. vo.re 0| kmih 

Radgeschw. vo.li 0| keh 
Radgeschw. hi.te. 0| km/h 
Radgeschw. hil 0| kmh 
Fahrzeuggeschwindigkeit 0| km/h 
ABS CM Spannungyersorg. 12,32|V 

N-Relais-Kontr.spannung 0,00/ V 

G-Sensorausgangsspannung -0,20| mis 
BLS Signal OFF 
ABS Steuerungszeichen OFF 
Stromversorgungsstoerung OFF 


SMD-00316 


HINWEIS: 

¢ Das Steuermodul bewahrt immer mindestens die 
letzten drei Fehlerinformationseintrage im Spei- 
cher. 

e Wenn der Bildschirm einen Diagnosecode mit 
Fragezeichen (?) anzeigt, bedeutet das, dass die 
Fehlerinformation nicht richtig vom Steuermodul 
gespeichert wurde, als der Fehler erkannt wurde. 
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Speicherabfrage + FE Modus 


Parameterwahl 


Diese Funktion wird fiir die Wahl/Registrierung der 
Parameter benutzt, wenn das VDC-Steuermodul 
durch ein normales Ersatzteil ersetzt wurde. 


HINWEIS: 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefihrt werden. 

¢ Diese Funktion lasst sich nicht mit einem Steuer- 
modul benutzen, dass nicht einem normalen Er- 
satzteil entspricht. 

¢ Abhangig vom betreffenden Modell erscheint das 
Betatigungsment fur das Bestimmungsland des 
Fahrzeugs. Nun das [Ja]- oder [Nein]-Eingabe- 
feld anklicken, das auf das Bestimmungsland des 
Fahrzeugs zutriftt. 

¢ Abhangig vom betreffenden modell ist es erforder- 
lich, vier alpbhanummerische Zeichen des options- 
code einzugeben, der auf der “Modellnummer- 
Platte” vermerkt ist. Wenn der options-code nur 
aus drei Zeichen besteht, muss “O” vor dem ersten 
Zeichen eingeflgt und dann der Code vierstellig 
eingegeben werden. 

e¢ Um das betreffende modell und den options-code 
zu bestatigen, sich auf die am Fahrzeug ange- 
brachte Modellnummer-Platte beziehen. Die 
Montageposition der “Modellnummer-Platte” ist 
im Werkstatthandbuch gezeigt. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 


ust 


Qi trey BLSCL4J 725373." ECXV®D 
KY ALA— Vy ven 


TRIM CODE D20 Engine type EJ202NTBHA 
wee) | 32D =. TY7TS7VABAB 


Transmission type 


XQ S 


SMD-01192 


Registrationsverfahren 


7.Das PC-Anwendungsprogramm_ entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. [Alle anderen Modelle] im angezeigten Hauptme- 
nu wahlen. 


Parameterwahl 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 


schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Zuruck 


SMD-01296 


4. Im Systemauswahl Menue wahlen Sie [Bremsen- 


regelungssystem] und drucken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zurick 


SMD-00669 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


SMD-00869 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Parameterwahl] und driikken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Bremsenregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 
Funktionstestsequenz 
Speicherabfrage + FE Modus 
Parameter bestatigen 


Zuruck 


SMD-00870 


7. Geben Sie das betreffende Modell ein und driik- 
ken Sie dann die Enter-Taste. 


Parameterwahl 


Nach Eingabe des betreffenden Modells 
‘Enter’ driicken. 


@oo0000 


SMD-00871 


8. Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 


Parameterwahl 


SMD-00872 
9.Der Fahrzeuginformations-Prufbildschirm wird 
angezeigt. 


Stellen Sie sicher dass das betreffende Modell 
und die Klasse am Bildschirm der Richtigkeit ent- 
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Parameterwahl 


sprechen, und klicken Sie danach die [OK]-Taste 
an. 


Parameterwahl 


Die Fahrzeuginformation bestatigen. 


Betreffendes Modell 
Klasse 


: BPEDKUU 
: OUTBACK 
3,0R 
5AT 


SMD-00873 


HINWEIS: 

Wenn sich das betreffende Modell und die Klasse 
von jenen des Fahrzeugs unterscheiden, muss das 
Registrationsverfahren durch Anklicken der [OK]- 
Taste erneut ausgefuhrt werden. 


Parameter bestatigen 


Diese Funktion ermdglicht die Bestatigung der Pa- 
rameter, die im VDC-Steuermodul registriert sind. 


HINWEIS: 

Diese Funktion kann auch dann benutzt werden, 
wenn es sich beim VDC-Steuermodul nicht um ein 
normales Ersatzteil handelt. 


Bestatigungsverfahren 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. [Alle anderen Modelle] im angezeigten Hauptme- 
nu wahlen. 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zurlick 


SMD-01296 


4. |m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Bremsen- 
regelungssystem] und drucken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 
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Parameter bestatigen 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zuruick 


SMD-00669 
5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 


gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


SMD-00869 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Parameter bestatigen] und drikken dann 
die Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Bremsenregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 
Funktionstestsequenz 
Speicherabfrage + FE Modus 
Parameterwahl 


Parameter bestatigen 


Zuruck 


SMD-00874 


Parameter bestatigen 


7.Der Paramter-Bestatigungsbildschirm wird dar- 
gestellt. Stellen Sie sicher dass das “Betreffen- 
des Modell” und die “Klasse” des vorliegenden 
Fahrzeugs am Bildschirm der Richtigkeit entspre- 
chen, und klicken Sie danach die [OK]-Taste an. 


Parameter bestatigen 


Sicherstellen, dass die geeignete 
Fahzeuginformation mit eingeschlossen ist. 


Betreffendes Modell : BPED5UU 


BPED5VU 
BPEDLUU 


BPEDKUU 
OUTBACK 
3,0R 
5AT 


SMD-00875 
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Zielmarktregistrierung fiir die in der Karosserie integrierte Einheit (ausgenommen Japan) 


Zielmarktregistrierung fur die 
in der Karosserie integrierte 
Einheit (ausgenommen Japan) 


Wenn die in die Karosserie integrierte Einheit durch 
ein normales Ersatzteil ersetzt worden ist, so wird 
die Fahrzeugzielinformation zu der in die Karosse- 
rie integrierten Einheit eingestellt. 


HINWEIS: 

¢ Die Zielmarktregistrierung fur die in der Karosse- 
rie integrierte Einheit ist eine Funktion fur andere 
Markte als Japan. 

¢ Diese Funktion lasst sich nicht mit einem Steuer- 
modul benutzen, dass nicht einem normalen Er- 
saizteil entspricht. 

¢ Nach Auswechseln der in der Karosserie inte- 
grierten Einheit ist Eingabe des Fahrzeugziels er- 
forderlich. Bitte bestatigen Sie den Zielmarkt des 
Fahrzeugs, dessen Einheit ausgewechselt wer- 
den soll, bevor die Einheit durch ein Ersatzteil er- 
setzt wird. 


Bestatigung des Fahrzeugziels 
(Teil 1) 

Bestatigen Sie vor dem Auswechseln das in der in 
der Karosserie integrierten Einheit registrierte Fahr- 
zeugziel. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel "Starten des Sy- 
stems" starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
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Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. Im Systemauswahl Menue wahlen Sie [Int Einheit 
Modus] und drucken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zuruck 


SMD-00672 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor II! [X] 


° 
L) int. Einheit 


SMD-00380 


Zielmarktregistrierung fiir die in der Karosserie integrierte Einheit (ausgenommen Japan) 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Aktuelle Datenanzeige & Sicherung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Int. Einheit, Stoerungsdiagnose 
Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 
Funktionspruefung 

Einheit, Anpassung 

Schl. freier Eintritt 1D Registr. 
Zuruck 


SMD-01103 


7.Wenn Digitaldaten wie nachfolgend gezeigt an- 
gezeigt werden, so scrollen Sie nach unten und 
bestatigen Sie den Punkt [Zieleinstellung]. Der 
angezeigte Wert definiert den Markt, fur den das 
Fahrzeug bestimmt ist. 


Bereichauswahl Wert | Einheit | Maximur*! 

Wischerenteiser HILFE | 

Limousine/Kombi-Einstellung Limousine 

MT/AT-Einstellung AT) | 

6MT-Einstellung Nicht 6MT 

Zieleinstellung _ 

Anfaengl. Werkseinstell. Markt | 
‘ l >| 

SMD-01104 


Bestatigung des Fahrzeugziels 
(Teil 2) 

Wenn der Zielmarkt digital nicht erhalten werden 
kann (d. h. wenn die in der Karosserie integrierte 
Einheit gestdrt ist), so beziehen Sie sich auf den am 
Fahrzeug selbst angebrachten Typenaufkleber. 
Die Anbringstelle der Typenaufkleber wird im War- 
tungshandbuch aufgefuhrt. 


Fur Rechtslenkung 

Bestatigen Sie das Fahrzeugziel durch die finfte 
Stelle (von links) der siebenstelligen Nummer des 
betreffenden Modells (Applied Model number) auf 
dem Typenaufkleber. 


Betreffende Modellnummer 5. Stelle Ziel 
(Applied Model number) ; 
kKRKKK K k* K EK, ER 
SIRE ASE 4 oder 5 JP 
KKK *K 5 kK * 
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red) HEAVY VODUSTRIES LTD 


vie PEERLESS SELES EY Apolied 
Tria Code sa3 Color Code ass Oplion 


; 
Eaqing Type: seagessees Trassmission Type: sassesgass 


a 


SMU-01110 


Fur Linkslenkung 

Der Zielmarkt unterscheidet sich je nachdem, ob 
der Typenaufkleber eine Arabisch oder Nicht Ara- 
bisch zeigt. 


Typenaufkleber Ziel 


Arabisch KS 


Bo peed UB che tl oe AS oS pte ed | 
172006 poet pty 


SMU-01106 
Typenaufkleber Ziel 
Nicht Arabisch EC, EL, EA, EH, E2, EP, 
(ausgenommen Korea K4, K5 
und Nordamerika) 


Cop rid! HEAVY TEDUSTRIES LID 


i) 
Trim Code sa8 Color Code ase Gplion Code a3 
Engine Type: seasessses =«lramsmission Type: sassessass 


Ce 


PPEEISESES ESET SE) Applied Medel tanner 


SMU-01105 


Zielmarktregistrierung fiir die in der Karosserie integrierte Einheit (ausgenommen Japan) 


Ziel 


Der aus vier Stellen 
bestehende Options- 
Code ist auf dem am 
Fahrzeug selbst 
angebrachten 
Typenaufkleber 
aufgedruckt, wobei die 
ersten beiden Stellen das 
Fahrzeugziel bedeuten. 


Typenaufkleber 


Nicht Arabisch 
(Korea und Nordamerika) 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 


VIN seaeeseseesssssss Option codeCases > 


Code od option 


Applied Wodel ssessss Trim Code sss Color Code ses 

wodele concerné Code de garniture Code de couleur 

Engine Type: sssessssss Transmission Type: seeessssss 
le de moteur woke de boTtes vitesse 


WUPTIUCAAO VQ 0 0 


Registrierungsschritte fur Regi- 
strieren des Fahrzeugziels 


1.Ersetzen Sie nach Bestatigung des Fahrzeug- 
ziels die in der Karosserie integrierte Einheit 
durch eine neue Reserveeinheit. 


HINWEIS: 

Bitte beziehen Sie sich fur Anweisungen zum Aus- 
wechseln der in der Karosserie integrierten Einheit 
auf das Servicehandbuch. 


SMU-01247 


2.Fangen Sie mit der Zielregistrierung fur die Re- 
serveeinheit der in der Karosserie integrierten 
Einheit an. 
Befolgen Sie zuerst die oben in Spalte 1 bis 4 von 
[Bestatigung des Fahrzeugziels (Teil 1)] gezeig- 
ten Schritte. 
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3. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Einheit, Anpassung] und drucken dann 
die Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Int. Einheit, Stoerungsdiagnose 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 
Funktionspruefung 


Einheit, Anpassung 


Zurueck 


SMD-00674 


4. Erscheint der unten gezeigte Bildschirm. Klicken 
Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Finheit, Anpassung 


Parameterwahl 


SMD-01107 


5.Der Registrierungsbildschirm fir den Options- 
Code wird dann angezeigt. Beziehen Sie sich auf 
die nachfolgend gezeigte [Korrelationstabelle fur 
den Options-Code], geben Sie den entsprechend 
dem Ergebnis der oben gezeigten Schritte dem 
Ziel entsprechenden Options-Code ein und klik- 
ken Sie [OK]. 


Einheit, Anpassung 


Nach Options-Code-Eingabe OK klicken 


SMD-01108 


Zielmarktregistrierung fiir die in der Karosserie integrierte Einheit (ausgenommen Japan) 


Korrelationstabelle fur den Options-Code 


Einheit, Anpassung 


Ziel Options-Code 

JPN JPOO Das angemessene Ziel des Fahrzeugs aus den 
folgenden Zielen bestatigen. 

EK ,ER EKOO 
EC, EL, EA, EH, E2, EP, | ECOO els NCHEICS 
K4, K5 
KS KSO00 
Co, C5 Coo0 
U4, U5, U6, C6 U400 SMD-01128 


6. Die folgende Meldung wird dann auf dem Bild- 
schirm angezzeigt. Vergleichen Sie erneut das an- 
gezeigte Optionscode mit dem durch die oben 
angefuhrten Schritte identifizierten Ziel und klikken 
Sie dann [OK], um die Registrierung zu beenden. 


Einheit, Anpassung 


Ist der Optionscode wie nachfolgend gezeigt? 


Optionscode EC00 


Abbrechen 


SMD-01136 


HINWEIS: 

¢ Wenn der auf dem Bildschirm angezeigte Options- 
Code nicht mit dem Fahrzeugziel Ubereinstimmt, so 
fuhren Sie das Registrierungsverfahren erneut 
durch, nachdem Sie die Taste [Abbrechen] geklickt 
haben. 

Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn 
ECM-Anpassung im Modus [Markt] gestartet 
wird. Klicken Sie die Taste [OK] falls das Fahr- 
zeugziel korrekt ist. Klicken Sie die Taste [Abbre- 
chen], falls das Fahrzeugziel nicht korrekt ist, und 
registrieren Sie dann das Fahrzeugziel erneut, 
nachdem Sie die die Anpassungseinstellung zum 
Modus [Werk] geschaltet haben. (Zum Beispiel: 
Das Ziel wird als “Nicht KS” gezeigt.) 
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Funktionsprufung fur karosse- 
rieintegriertes Modul (BIU) 


Das folgende Verfahren kann verwendet werden, 
um den Betrieb verschiedener Stellglieder, die von 
der “Integrierten Einheit” (BIU) kontrolliert werden, 
zu prifen. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fir alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4. |m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Int Einheit 
Modus] und dricken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 
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Funktionsprifung flr karosserieintegriertes Modul (BIU) 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zurlick 


SMD-00672 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) int. Einheit 


SMD-00380 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Funktionspruefung] und drucken dann 
die Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Int. Einheit, Stoerungsdiagnose 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 

Einheit, Anpassung 


Zurueck 


SMD-00673 


In dem erscheinenden Bildschirm wahlen Sie 
das(die) zu prifen gewUnschte(n) Stellglied(er) 
und klicken die Schaltflache [Weiter]. 


HINWEIS: 

¢ Eine Kontrollmarkierung erscheint nicht neben ei- 
nem gewahliten Stellglied im Bildschirm, wenn 
das Stellglied im Fahrzeug nicht vorhanden ist. 

e Fuhren Sie die Funktionsprifung des Schaltsper- 
re-Magneten in Stellung P durch. 


Ansteuerposition wahlen. 


Heizungsventil Ausgang 
Tuerschl.verrieg. Ausg. 
Sitzentr. (alle) Ausg. 
H/Kofferr.-Entr. Ausg. 
Schaltsperrensolenoid 


Schluesselverrieg. Ausg. 
Gurtsummer Ausgabe 


Fuhren Sie die Funktionspriifung des Schaltsperre-Magnetventis in 
Stellung P durch, 


SMD-00520 
Dies zeigt einen Bildschirm zur Bestatigung 


des(der) gewahlten Stellglieds(er) an. Klicken Sie 
auf die Schaltflache [Weiter]. 


Heizungsventil Ausgang High 


Fahren? 


<Zuueck(B) 


WeteiN> 


SMD-00383 


Die Ansteuerung des(der) Stellglieds(er) erfolgt. 
Nach Prifung der Funktion des(der) Stell- 
glieds(der) klicken Sie auf die Schaltflache [Be- 
enden]. 
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Funktionsprifung fur karosserieintegriertes Modul (BIU) 


Heizungsventil Ausgang Low 


Fahrzeug faehrt 


SMD-00384 


Dies bewirkt, dass eine Bestatigungsmeldung er- 
scheint. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Heizungsventil Ausgang High 


Fahrt beendet 


SMD-00385 


Wenn die Funktionsprifung zeigt, dass anorma- 
ler Betrieb in einem Stellglied vorliegt, fuhren Sie 
Reparaturarbeiten entsprechend dem Service- 
handbuch aus. 


Funktion “Einheit/Anpassung” fir karosserieintegriertes Modul (BIU) 


Funktion “Einheit/Anpassung” 
fur karosserieintegriertes Mo- 
dul (BIU) 


Das folgende Verfahren kann verwendet werden, 
um Betriebsdetails, Betriebszeit und andere Ein- 
stellungen fiir die Stellglieder zu konfigurieren, die 
vom karosserie-integrierten Modul gesteuert wer- 
den. 


WICHTIG: 

Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellvorgange 
entsprechend dem Servicehandbuch ausfihren, 
wenn Sie die Einheit-Anpassung-Funktion verwen- 
den. Konfigurieren der falschen Einstellungen kann 
zu anormaler Systemfunktion und anderen Proble- 
men fuhren. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenit fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.1m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Funkti- 
onspruefung] und drucken dann die Enter-Taste 
oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildyerarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 

Zurick 


SMD-00672 


HINWEIS: 

¢ Um die ECM-Anpassung des automatischen Be- 
leuchtungs- und Wischersystems durchzufthren, 
muss [Automatische Beleuchtung und Wischer] 
am obigen Ment gewahlt werden; danach die er- 
forderlichen Schritte ausfUhren. (AuBer fur Nord- 
amerika) 

Nach dem Ausbauen oder Ersetzen des Regen-/ 
Lichtsensors muss der Sensor initialisiert wer- 
den, indem [Automatisches Beleuchtungs- und 
Wischersystem] am obigen Ment gewahlit wird. 
Um die ECM-Start/Stopp-Automatik systems 
durchzuftihren, muss [Start/Stopp-Automatik] am 
obigen Ment gewahlt werden; danach die erfor- 
derlichen Schritte ausfUhren. 

Um die ECM-Kombiinstrument durchzufthren, 
muss [Kombiinstrument] am obigen Menu ge- 
wahlt werden; danach die erforderlichen Schritte 
ausfuhren. 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


° 
L) int. Einheit 


SMD-00380 


Funktion “Einheit/Anpassung” fir karosserieintegriertes Modul (BIU) 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Einheit, Anpassung] und drucken dann 
die Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Int. Einheit, Stoerungsdiagnose 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 
Funktionspruefung 


Einheit, Anpassung 


Zurueck 


SMD-00674 


In dem erscheinenden Bildschirm wahlen Sie die 
zu prifen gewinschte(n) Einstellung(en) und 
klicken die Schaltflache [Weiter]. 


Einheit, Anpassung 


Zeit f. aut. Verriegel. 
H-Entfeuchter Betr.modus 
Wischerenteis.Betr.modus 
Aussperrschutz 


Summerbestaet. Einstell. 
Wanrnblinkbestaet. Einst. 
Aut. Verriegelung Einst. 
Bestaetigungssummer 
Automat. Verrieqeluna 


geschlossen 


SMD-00391 


HINWEIS: 


¢ Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellvorgange 
entsprechend dem Servicehandbuch ausfiuhren. 
Konfigurieren der falschen Einstellungen kann zu 
anormaler Systemfunktion und anderen Proble- 
men fuhren. 

Wenn in der in der Karosserie integrierten Einheit 
keine Zielregistrierung vorhanden ist, wird mdgli- 
cherweise die folgende Meldung auf dem Bild- 
schirm angezeigt. 

Beziehen Sie sich in einem solchen Fall bitte auf 
den Punkt [Zielmarktregistrierung fur die in der 
Karosserie integrierte Einheit (ausgenommen Ja- 
pan)] und fUhren Sie Zielregistrierung durch. 


Einheit, Anpassung 


Parameterwahl 


SMD-01107 


Hierdurch wird ein angepasster Einstellungsbild- 
schirm fur den (die) gewahlten (Punkt(e) ange- 
zeigt. Wahlen Sie die gewUnschte(n) 
Einstellung(en) und klicken Sie die Taste [OK]. 


Einheit, Anpassung 


Ausschaltverzoeg.zeit 


Normal a 
OFF * 
Kurz 


SMD-00408 


Dies bewirkt, dass eine Meldung erscheint und 
anzeigt, dass die Einstellkonfiguration abge- 
schlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltflache 
[OK]. 


Einheit, Anpassung 


Ausschaltverzoeg.zeit 


|OFF : 


Einstellung beendet 


SMD-00415 


Anzeige einer Liste mit Funktionseinstellungen (ECM-Anpassung) 


Anzeige einer Liste mit Funkti- 
onseinstellungen (ECM-An- 
passung) 


Sie kénnen eine Liste mit aktuellen Funktionsein- 
stellungen (ECM-Anpassung) fur das karosserie-in- 
tegrierte Modul anzeigen, drucken oder speichern. 
Sie kénnen in der Liste Informationen, wie z. B. 
“Fahrzeug-Zulassungsnummer’, “Fahrzeugnum- 
mer” etc. eingeben. 


HINWEIS: 

Die angepasste Einstellung kann in dieser Funktion 
nicht geandert werden. Um die angepasste Einstel- 
lung zu andern, verwenden Sie die Funktion “Ein- 
heit, Anpassung’. 


Anzeigen der Liste 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2.In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [usw.] und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 


Beenden 


SMD-00856 


3. lm Ment usw. wahlen Sie [Angepasste Einstel- 
lung] und drucken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Angepasste Einstellung 


Zuruck 


SMD-00857 
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4, Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Ment “Angepasste 
Einstellung”. (Als Beispiel wird [Alle anderen Mo- 
delle] gewahlit). 


Angepasste Einstellung 
Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 


Zuruck 


SMD-01495 


5. Dadurch wird die Liste mit den aktuellen Funkti- 
onseinstellungen fur das karosserie-integrierte 
Modul angezeigt. 


Geben Sie Informationen fir die folgenden Punk- 
te ein: Name des Kunden / Fahrzeug-Zulas- 
sungsnummer / Fahrzeugnummer / Handler. 


Bestatigen Sie die eingegebenen Punkte, und 
klicken Sie dann auf die Schaltfl4che [Abschluss 
der Dateneingabe]. 


SUBARU-Auswahlmonitor Ill -DST-i 
DateiF) Ansicht(V) Extras(T)Hife(H) 
a (22) (2 fe 


SMD-01496 


Anzeige einer Liste mit Funktionseinstellungen (ECM-Anpassung) 


6. Daraufhin wird ein Bestatigungsdialogfeld fur die 
aktuellen Funktionseinstellungen angezeigt. Klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [Ja]. 


SUBARU -AuswahImonitor III 


Md J Arbeitet die Einstellung? 


SMD-00859 


7. Nach Abschluss der Bestatigung fur die aktuellen 
Funktionseinstellungen werden Daten in die frei- 
en Felder eingeftgt. AuBerdem wird ein Dialog- 
feld zur Speicherbestatigung angezeigt. 


HINWEIS: 

¢ Bei bestimmten Fahrzeugmodellen und Fahr- 
zeugspezifikationen kann “-” angezeigt werden. 

¢ Die in der Liste angezeigten Punkte sind nach 
Fahrzeugmodell und -spezifikationen unter- 
schiedlich. 


‘SUBARU-Auswahlmonitor Il - DST-i 


Wischetenteis Bett modus 
Autpralisensor Einstell, 


SMD-01497 


8.Um die angezeigten Daten zu speichern, klicken 
Sie auf die Schaltflache [Ja] im Dialogfeld zu 
Speicherbestatigung. 


SUBARU -AuswahImonitor III 


? ) Daten speichern? 


SMD-00861 
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9. Dies zeigt das Dialogfeld “Speichern unter” an. 


Der Name der gespeicherten Datendatei wird au- 
tomatisch entsprechend der aktuellen Zeit und 
dem aktuellen Datum generiert. Wenn Sie den 
generierten Dateinamen unverandert verwenden 
wollen, klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfla- 
che [Speichern]. Wenn Sie den generierten Da- 
teinamen andern wollen, geben Sie den 
gewunschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speichem | Data +|« ex EA 


Dateiname: Speichem 


=] Abbrechen 


Dateityp: 


[Anwenderspeatische Einstellungen (*biu) 


Angaben Sicherungsdaten 


System \Angepasste Einstellung 


Bemerkung 


SMD-00862 


HINWEIS: 

¢ Die Statusdatei mit den aktuellen Funktionsein- 
stellungen wird in dem Data-Ordner gespeichert, 
wo die PC-Anwendung installiert ist. Zum Andern 
auf einen anderen Speicherort geben Sie das ge- 
winschte Ziel im Feld “Speichern” im Dialogfeld 
“Daten speichern’ ein. 

¢ Das Bemerkung-Feld im Dialogfeld “Speichern 
unter” kann verwendet werden, um allgemeine 
Kommentare zu den Daten oder der Datei zu 
speichern. 


Anzeige einer Liste mit Funktionseinstellungen (ECM-Anpassung) 


Anzeigen gespeicherter Dateien 


1.Wahlen Sie im Hauptmenue die Option [Siche- 
rungsdaten Anzeigen], und klicken Sie mit der 


Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
Oszilloskop 

usw. 


Beenden 


SMD-00863 


2. Dies zeigt das Dialogfeld “Offnen” an. Klicken Sie 
auf “Dateityp”, und wahlen Sie {Anwenderspezifi- 
sche Einstellungen (*.biu)}. 


‘Suchen in: 


Dateiname: 

Dateityp: 
Angaben $i 
System 


Bemerkung 


[6 Date 


B091405174803.biu 
Boo1405174815. bin 


|Anwenderspezifische Einstellungen (*biu) 


Offnen 


Abbrechen | 


Diverse Systemprobendaten ™ssm) 
ic} OBD - Probendaten [".obd]) 

Probendaten Fahitenschreiber (* ed 
Anwendetspezifische Einstellunaen ("bi 
[Analoge Probendaten (".ocl) 
|Abtastdaten der Rauheitsiiberwachung (".cyrn) 
Alle SSM-Dateien{sem,obd:sdr-biuocl;cym} 


SMD-00864 
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3. Wahlen Sie die gewinschte Datei aus, und klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [Offnen], um die ge- 
speicherte Datei zu 6ffnen. 


Suchen in; [Data 


— 


Dateiname: — |091405174803.biu Offnen 


Dateityp: Anwenderspezifische Einstellungen (* biu) zi Abbrechen, 


‘Angaben Sicherungsdaten 


System [Angepasste Einstellung 


Bemerkung 


SMD-00865 


Drucken der Daten 


Klicken Sie auf das Ment [Datei], und wahlen Sie 
[Drucken]. Sie konnen auch drucken, indem Sie das 
Symbol &| in der Datenliste-Symbolleiste wahlen, 
die Schaltflache [Felbrucken auf der Funktionstasten- 
leiste klikken oder die Funktionstaste F8 auf der 
PC-Tastatur driicken. 


EET ansicht(v) eExtras(t) Hilfe(H) 


Drucken(P}... Strg+P 
Seitenansicht(¥) 
Seite einrichten(R)... 


SchlieGen(x} 


SMD-00666 


Aufprallsensor 


Die Empfindlichkeit des Aufprallsensors kann mit die- 
ser Funktion am Sicherheitssystem eingestellt werden. 
Beziehen Sie sich flr diese Einstellung auf die War- 
tungshandbtcher. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenit fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.Wahlen Sie im Systemwahlment [Aufprallsen- 
sor] und drucken Sie die Eingabetaste oder klik- 
ken Sie die linke Maustaste. 
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Aufprallsensor 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlissellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
CAN-System 
Servolenkungssystem 
Mobil-Schliissel-System 
Zuriick 


SMD-01024 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fur das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahtmonitor III 


° 
1)  Aufprallsensor 


SMD-01025 


6. Wahlen Sie im Diagnosemend [Empfindlichkeits- 
Einstellmodus] und drucken Sie die Eingabetaste 
oder klicken Sie die linke Maustaste. 


Empfindlichkeits-Einstellmodus 


Zuruck 


SMD-01026 


7.Hierdurch wird eine Ausfthrungsbestatigungs- 
meldung des Empfindlichkeitseinstellmodus an- 
gezeigt. Klicken Sie die Taste [Ja]. 


SUBARU-Auswahltmonitor III 


. ? J — Empfindlichkeits-Einstellmodus ausfuehren? 


SMD-01027 


8. Das Dialogfeld fur den Empfindlichkeitseinstell- 
modus erscheint. Wahlen Sie einen Empfindlich- 
keitswert fur den Aufprallsensor durch Klicken 
derTaste « | >» |undklicken Sie dann die Ta- 
ste [OK]. Die Wahl kann auch durch Dricken der 
linken bzw. der rechten Pfeiltaste der Tastatur 
durchgefthrt werden. 


Empfindlichkeits-Einstellmodus 


Empfindlich 2 nempfindlic 


4 » 
Abbrechen 


SMD-01028 


HINWEIS: 

e Je gréBer der Wert ist, um so geringer ist die 
Empfindlichkeit des Aufprallsensors. 

¢ Wenn die Einstellung der Empfindlichkeit nicht 
normal durchgefuhrt worden ist, ert6nt der Sum- 
mer viermal. 


9.Die Bestatigungsmeldung fur Empfindlichkeits- 
einstellung erscheint. Klicken Sie die Taste [OK]. 


SUBARU -Auswahlmonitor III (&) 


i) Empfindlichkeit wurde geaendert, 
Aktuelle Empfindlichkeit 2 


SMD-01029 
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Aufprallsensor 


Kameraeinstellung 


Beim Einstellen der Kamera auf die ADA-Systeme 
ist diese Funktion zu verwenden. 


HINWEIS: 

¢ Bei der DurchfUhrung von Kamera-Einstellungen 
sich unbedingt auf das Wartungshandbuch be- 
ziehen. 

¢ Bei [Kameraeinstellung, Inspektion] fur EyeSight 
sich auf das Wartungshandbuch beziehen. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel "Starten des Sy- 
stems" starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. [ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter- 
System] im Systemauswahl Menue wahlen. 


5.Am Wahlment der betreffenden Position einen 
Typ auswahlen. 


HINWEIS: 

¢ [ADA-Kameratyp (bis Modelljahr 2008)] und [Ad- 
aptiver Geschwindigkeitskonstanthalter, Radar- 
typ] unterstUtzen nur die japanischen Modelle. 
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Kameraeinstellung 


e Wenn die Kameraeinstellung/Inspektion flr Ey- 
eSight nach Modelljahr 2010 durchgefuhrt wird, 
die Position [EyeSight (ab Modelljahr 2009)] wah- 
len, und dann den an der Kameraabdeckung be- 
findlichen P-CR OFF-Schalter und den LANE 
OFF-Schalter gleichzeitig drucken. 


6. [Bildverarbeitung] am Auswahlbildschirm wahlen. 


7.[Kameraeinstellung] am fehlerdiagnose artikel 
bildschirm wahlen. 


8.Das Kameraeinstellungs-Ment wird nun ange- 
zeigt. Entsprechend der im Wartungshandbuch 
erlauterten Vorgehensweise nun die Kameraein- 
stellung/Inspektion durchfthren. 


Radarachseneinstellung 
(ADA-Kamerasystem) 


Mit dieser Funktion wird die optische Achsenein- 
stellung des Millimeterwellen-Radars fur das ADA- 
Kamerasystem durchgefuthrt. 


HINWEIS: 

Wenn die Achseneinstellung des Millimeterwellen- 
Radars durchgefuhrt wird, sich unbedingt auf das 
Wartungshandbuch beziehen. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fir alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Zuruck 


SMD-01296 
4. [ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter- 
System] im Systemauswahl Menue wahlen. 


5.Am Wahlment der betreffenden Position einen 
Typ auswahlen. 
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Radarachseneinstellung (ADA-Kamerasystem) 


HINWEIS: 

[ADA-Kameratyp (bis Modelljahr 2008)] und [Adap- 
tiver Geschwindigkeitskonstanthalter, Radartyp] 
unterstutzen nur die japanischen Modelle. 


6. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


7. [Aktuelle Datenanzeige&&Sicherung] am fehler- 
diagnose artikel bildschirm wahlen. 


8. [Entfernung vom Ziel] im Datenerfassungs-Ment 
des PC anzeigen. 


HINWEIS: 

Wenn der am SSMIII-Ment angezeigte Wert fur 
[Entfernung von Ziel] 8 m oder weniger betragft, 
muss die Position des Reflektors am Fahrzeugvor- 
derteil eingestellt werden. 


9. [Radarachseneinstellung] am fehlerdiagnose ar- 
tikel bildschirm wahlen. 


10.Wenn das Bestatigungs-Display fur die “Einstel- 
lung der optischen Achse” am Meni “Optische 
Achsen-Einstellung” angezeigt wird, die [OK]-Ta- 
ste anklicken und mit dem Messvorgang begin- 
nen. 
Entsprechend des am Bildschirm des PC ange- 
zeigten Ergebnisses der Einstellung fur die opti- 
sche Achse nun die Einstellung des 
Millimeterwellen-Radars vornehmen. Bei der 
Ausfthrung der Einstellarbeiten sich unbedingt 
auf das Wartungshandbuch beziehen. 


Radarachseneinstellung (ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter-System) 


Radarachseneinstellung (ADA 
adaptives Geschwindigkeits- 
konstanthalter-System) 


Diese Funktion ist zur Einstellung des Laser-Ra- 
dars flr das adaptive Geschwindigkeitskonstanthal- 
ter-System zu verwenden. 


WARNUNG: 

Wenn [Laser-Achseneinstellung] bei den Stérungs- 
diagnose-Positionen gewahlit, die Diagnose aber 
abgebrochen und die Einstellung der optischen 
Achse nicht abgeschlossen wurde, erkennt das 
ECM die Einstellung der optischen Achse als nicht 
durchgefuthrt an, und gibt dann eine Systemfehler- 
Meldung aus. Um dies zu vermeiden, muss sicher- 
gestellt werden, dass alle Einstellungen und Vorbe- 
dingungen zur Einstellung der optischen Achse 
durchgefuhrt wurden, bevor die Position [Laser- 
Achseneinstellung] gewahlt und mit der Einstellung 
der optischen Achse begonnen wird; ebenso si- 


cherstellen, dass die Einstellarbeiten komplett 
durchgefthrt werden. 
HINWEIS: 


Wenn die Achseneinstellung des Laser-Radars 
durchgefuhrt wird, sich unbedingt auf das War- 
tungshandbuch beziehen. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
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Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. [ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter- 
System] im Systemauswahl Menue wahlen. 


5. [Adaptiver Geschwindigkeitskonstanthalter, Ra- 
dartyp] am Auswahlbildschirm wahlen. 


HINWEIS: 

[ADA-Kameratyp (bis Modelljahr 2008)] und [Adap- 
tiver Geschwindigkeitskonstanthalter, Radartyp] 
unterstutzen nur die japanischen Modelle. 


6. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


7. [Aktuelle Datenanzeige&&Sicherung] am fehler- 
diagnose artikel bildschirm wahlen. 


8.[Abstand vom Fahrzeug] im Datenerfassungs- 
Ment des PC anzeigen. 


HINWEIS: 

Wenn der am SSMIII-Menit angezeigte Wert fur 
[Abstand vom Fahrzeug] 5 m oder weniger betragft, 
muss die Position des Reflektors am Fahrzeugvor- 
derteil eingestellt werden. 


9. [Radarachseneinstellung] am fehlerdiagnose ar- 
tikel bildschirm wahlen. 


70.Wenn das Bestatigungs-Display fur die “Einstel- 
lung der optischen Achse” am Meni “Optische 
Achsen-Einstellung” angezeigt wird, die [OK]-Ta- 
ste anklicken und mit dem Messvorgang begin- 
nen. 
Entsprechend des am Bildschirm des PC ange- 
zeigten Ergebnisses der Einstellung fur die opti- 
sche Achse nun die Einstellung des 
Millimeterwellen-Radars vornehmen. Bei der 
Ausfthrung der Einstellarbeiten sich unbedingt 
auf das Wartungshandbuch beziehen. 


Anlernen der Funkfernbedie- 
nung 


Dies erlaubt es, den Funksender des Zentralverrie- 
gelungssystems anzulernen. 


HINWEIS: 

¢ Maximal vier Sender kénnen fur jedes einzelne 
Fahrzeug registriert werden. 

¢ Beim Ersetzen oder Hinzufiigen des Senders 
mussen Sie den vorher registrierten Sender er- 
neut registrieren. 

e Beziehen Sie sich bei der Registrierung eines 
Senders nach dem Servicehandbuch. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.1m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Schlus- 
sellos-Einheit-Modus] und drucken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Anlernen der Funkfernbedienung 


HINWEIS: 

Bei einem Modell mit karosserie-integriertem Modul 
wahlen Sie [Schl. freier Eintritt ID Registr.] aus [Int. 
Einheit Modus]. 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zuruick 


SMD-00761 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahtmonitor III (&] 


° 
1) Schliissellos-Einheit 


SMD-00762 


6.Aus der Liste der schlussellosen Diagnosee- 
lemente wahlen Sie [Schl.freier Eintritt ID Regi- 
str.] und drucken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Schlussellos-Einheit Modus 


Schl.freier Eintritt ID Registr. 


Einheit, Anpassung 


Zuruck 


SMD-00763 


7. Dies ruft den Bildschirm Schlissellose ID-Einga- 
be auf. Geben Sie die ID ein und klicken Sie dann 
auf die Schaltflache [OK]. 


HINWEIS: 

Die schlussellose ID, eine achtstellige Zahl, ist an 
der Plastiktasche angebracht, die den Sender oder 
die Leiterplatte im Sender enthalt. 


Schl. freier Eintritt ID Registr. 


ID Eingabe 


11111111 


Eingeben und dann OK drucken 


OK Abbrechen 


SMD-00764 


8. Dies zeigt den Bestatigungsbildschirm der einge- 
gebenen schlussellosen ID an. Stellen Sie sicher, 
dass die auf dem Bildschirm gezeigte ID korrekt 
ist und klicken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


Schl. freier Eintritt ID Registr. 


ID Bestatigung 


191111111 


Abbrechen 


SMD-00765 


9.Warten Sie, wahren die schlissellose ID regi- 
striert wird. 


10.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Wenn Sie einen weiteren Sender registrieren 
wollen, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
Wenn Sie keine weiteren Sender registrieren wol- 
len, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen] 
und gehen zu Schritt 15 weiter. 
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Anlernen der Funkfernbedienung 


Schl freier Eintritt ID Registr. 


ID-Registrierung abgeschlossen 


Folgenes registrieren: OK 
Beenden: Abbrechen 


Abbrechen | 


SMD-00766 


77.Wenn Sie weitere Sender registrieren mussen, 
wiederholen Sie Schritt 10 bis 13. 


12.Nach der Registrierung des Senders stellen Sie 
sicher, dass der Sender normal arbeitet und be- 
enden Sie dann den Registriervorgang. 


HINWEIS: 

Wenn ein Fehler bei der schlussellosen ID-Regi- 
strierung auftritt, siehe Servicehandbuch und befol- 
gen Sie die im Schirm erscheinenden Anweisungen 
zur Problembehebung. 


Funktionseinstellung fur schlisselloses Einstieg-Steuermodul (ECM-Anpassung) 


Funktionseinstellung fur 
schlusselloses Einstieg-Steu- 
ermodul (ECM-Anpassung) 


Das folgende Verfahren kann verwendet werden, 
um Betriebsdetails, Betriebszeit und andere Ein- 
stellungen fiir die Stellglieder zu konfigurieren, die 
vom schlissellosen Steuermodul gesteuert wer- 
den. 


WICHTIG: 

Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellvorgange 
entsprechend dem Servicehandbuch ausfihren, 
wenn Sie die Einheit-Anpassung-Funktion verwen- 
den. Konfigurieren der falschen Einstellungen kann 
zu anormaler Systemfunktion und anderen Proble- 
men fuhren. 


HINWEIS: 

Beim Model mit karosserie-integriertem Modul kann 
diese Anpassung in “Funktionseinstellung fur ka- 
rosserieintegriertes Modul (ECM-Anpassung)” aus- 
gefuhrt werden. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen.n 
PC mit installierter PC-Anwendung vor. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
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Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.|m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Schlus- 
sellos-Einheit-Modus] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zurick 


SMD-00761 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahtmonitor III 


Ll) Schliissellos-Einheit 


SMD-00762 


Funktionseinstellung fur schlusselloses Einstieg-Steuermodul (ECM-Anpassung) 


6.Aus der Liste der schlussellosen Diagnosee- 
lemente wahlen Sie [Einheit, Anpassung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Schlussellos-Einheit Modus 


Schl.freier Eintritt 1D Registr. 


Einheit, Anpassung 


Zuruck 


SMD-00767 


7. Dies ruft den Bildschirm Anwenderspezifische Ein- 
stellung auf. Klicken Sie auf das gewunschte Ein- 
stellelement mit der Maus oder wahlen Sie es mit 
den Auf- und Ab-Pfeiltasten an der PC-Tastatur. 


Einheit, Anpassung 


Sicherheitsalarm Einst. 
Alarmmonitor Verzoeg. 
Aufprallsensor Einstell. 
Aufprallsensor 

Passiver Alarm 


Abbrechen. 


SMD-00768 


8.Nach dem Wahlen des Elements Aandern Sie die 
Einstellung durch Doppelklicken mit der Maus oder 
mit der rechten Pfeiltaste an der PC-Tastatur und 
klicken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


Einheit, Anpassung 


Sicherheitsalarm Einst. 
Alarmmonitor Verzoeg. 
Aufprallsensor Einstell. 
Aufprallsensor 

Passiver Alarm 


Abbrechen 


SMD-00769 
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Registrieren des Reifendruck-Uberwachungssystem-Senders (ID) 


Registrieren des Reifendruck- 
Uberwachungssystem-Sen- 
ders (ID) 


Das unten beschriebene Verfahren kann zum Regi- 

strieren des Reifendruck-Uberwachungssystem- 

Senders (ID) verwendet werden. Die Registrierung 

des Senders (ID) ist erforderlich, nachdem eine der 

folgenden Reparaturarbeiten ausgefuhrt wurde. 

¢ Senderaustausch 

¢ Reifendrehung (verursacht Anderung der Sen- 
derposition) 

¢ Reifendruck-Uberwachung-Steuermodulaus- 
tausch 


HINWEIS: 
Fuhren Sie immer die Senderregistrierung (ID) ent- 
sprechend dem Servicehandbuch aus. 


Erste Schritte 


Stellen Sie den Luftdruck aller Reifen auf Standard- 
wert ein. 


71.Das PC-Anwendungsprogramm § entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
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Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.lm System wahlen wahlen Sie [Reifendruck- 
Uberwachung] und drucken dann die Enter-Taste 
oder linksklicken mit der Maus. 


System wahlen 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Funktionspruefung 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zurueck 


SMD-00675 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor II! [X) 


° 
1) Reifendruck-Uberwachung 


SMD-00395 


Registrieren des Reifendruck-Uberwachungssystem-Senders (ID) 


6.lm_ Bildschirm Reifendruck-Uberwachung-Dia- 
gnose wahlen Sie [Geber-ID-Registrierung be- 
statigt] und drucken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Reifendruck-Uberwachung Diagnose 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 


Geber-|D-Registrierung bestatigt 


Zuruck 


SMD-00396 


ID-Registrierung 

1.lm Bildschirm Geber-ID-Registrierung bestatigt 
wahlen Sie [ID-Registrierung] und driicken dann 
die Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Geber-|D-Registrierung bestatigt 
ID-Registrierung 


Geber-ID DatenUberwachung 
Zuruck 


SMD-00397 


2. Dies zeigt einen Bestatigungsbildschirm an, der 
fragt, ob die registrierte Sender-ID geléscht wer- 
den soll. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Geber-ID-Registrierung bestatigt 
ID-Registrierungsmodus: 


Registierte ID wird bei 
Ausfihrung geloscht 
Aubeitet die Einstellung? 


Abbrechen 


SMD-00398 


3.1m Bildschirm Geber-ID-Registrierung bestatigt 
wahlen Sie auf [OK] zum Starten der ID-Regi- 
strierung. 


Geber-ID-Registrierung bestitigt 


Bitte GeberD fiir jedes Rad registrieren 


SMD-00399 


Die Meldung “Komplett” erscheint, wenn die ID- 
Registrierung jedes Rades fertig ist. 


Geber-ID-Reeistrierune bestatiet {X) 


Reifen1 Komplett 
Reiten2 _Komplett 
Reifen3 —_unvollstindig 


Reifen 4 unvollstaindig 


Abbrechen. 


SMD-01126 
Das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, wenn 
die ID-Registrierung fur alle Rader fertig ist. 


Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um den 
Vorgang abzuschlieBen. 


Geber-ID-Registrierung bestitigt 


ID-Registrierung abgeschlossen 


SMD-00401 


HINWEIS: 
Registrieren einer Sender-ID bewirkt L6schen der 
vorher registrierten ID. 
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Registrieren des Reifendruck-Uberwachungssystem-Senders (ID) 


Sender-ID-Datenmonitor 

Die aktuell registrierten ID-Daten und die vom Sen- 
der zum Reifendruck-Steuerung-Steuermodul ge- 
sendeten Daten konnen betrachtet werden, indem 
[Gaber-ID-DatenUberwachung] im Bildschirm Ge- 
ber-ID-Registrierung bestatigt gewahlt wird. 


Geber-|D-Registrierung bestatigt 
ID-Registrierung 


Geber-ID Datenuberwachung 


Zuruck 


SMD-00402 
Sender-ID-Daten-Bildschirm 
Geber-ID Datenaberwachune {&) 
Registriette ID 1 ooo000 
Registrierte ID 2 oo0000 
Registrierte ID 3 000000 
Registrierte ID 4 oo0000 
Aktuelle empfangene ID oo0000 
Letzte empfangene ID 000000 
Zweitletzte empfang. ID ooo000 
Drittletzte empfang. ID oo0000 
SMD-01127 
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Kalibrieren des Insassen-Er- 
kennungssystems 


Das unten beschriebene Verfahren kann zur Kali- 
brierung des Insassen-Erkennungssystems nach 
Reparaturarbeiten am System verwendet werden. 


HINWEIS: 

e Fuhren Sie immer die Insassen-Erkennungssy- 
stem-Kalibrierung entsprechend dem Service- 
handbuch aus. 

¢ Das Airbag-Warnlampchen leuchtet auf, wenn 
eine Anormailitat auftritt, wie Unterbrechung des 
Einstellverfahrens oder Unterbrechung des 
Sensordaten-Leseverfahrens. 


Erste Schritte 
Bereiten Sie das Fahrzeug zur Kalibrierung vor, wie 
im Servicehandbuch beschrieben. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zurlick 


es | 


SMD-01296 
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Kalibrieren des Insassen-Erkennungssystems 


4. Im Systemauswahl Menue wahlen Sie [Insassen- 
erkennungssystem] und drucken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildyerarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 

Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 


Zurick 


SMD-00679 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


(x) 


° 
] ) Wagezellentyp Insassenerkennungssystem 


SUBARU-Auswah|monitor III 


SMD-00358 


6.Im Bildschirm Insassenerkennungssystem wah- 
len Sie [Systemkalibrierung] und driicken dann 
die Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Insassenerkennungssystem 
Systemkalibrierung 


Sensordaten Ausgabe 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 
Zuruck 


SMD-00359 


Nach dem Bestatigen der unten gezeigten Bild- 
schirminhalte klicken Sie auf die Schaltflache 
[OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung bis zu Ende fuhren, da andernfalls 
der 
Storungscode gespeichert wird und die 
4/B-Wamleuchte angeht. 


Abbrechen | 


SMD-00360 


Wenn ein Bildschirm erscheint, der bestatigt, 
dass keine Fehlercodes vorliegen, klicken Sie auf 
die Schaltflache [OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Diagnosecodepruefung 
Keine Stoerung 


Abbrechen | 


SMD-00361 


Wenn sichergestellt ist, dass der Beifahrersitz 
leer ist, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Beifahrersitz muss leer sein 


Abbrechen | 


SMD-00362 


159 


Kalibrieren des Insassen-Erkennungssystems 


Wenn sichergestellt ist, dass der Beifahrersitz in 
dem Zustand ist, wie vom Servicehandbuch vorge- 
schrieben, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Beifahrersitz auf die im 
Werkstatthandbuch angegebene 
Position einstellen 


Abbrechen 


SMD-00363 


Eine Lasttest-Bestatigung-Bildschirm erscheint 
nachdem die Grenzwerteinstellung normal abge- 
schlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Schwelleneinstellung erfolgreich abgeschlossen 
Gewichtspriifung wird durchgefuhrt 


Abbrechen 


SMD-00364 


Wenn sichergestellt ist, dass der Beifahrersitz 
leer ist, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Beifahrersitz muss leer sein 


Abbrechen 


SMD-00365 


Wenn sichergestellt ist, dass der Beifahrersitz in 
dem Zustand ist, wie vom Servicehandbuch vorge- 
schrieben, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Beifahrersitz auf die im 
Werkstatthandbuch angegebene 
Position einstellen 


Abbrechen | 


SMD-00366 


Geben Sie den Gewichtswert ein und klicken Sie 
dann auf die Schaltflache [OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Schwellengewicht (Ibs) eingeben 


00.0 


Abbrechen | 


SMD-00367 


Wenn sichergestellt ist, dass das Gewicht auf 
dem Beifahrersitz positioniert ist wie im Service- 
handbuch vorgeschrieben, klicken Sie auf die 
Schaltflache [OK]. 
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Kalibrieren des Insassen-Erkennungssystems 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Schwellengewicht auf die im 
Werkstatthandbuch angegebene 
Position (Beifahrersitz] legen 


Abbrechen 


SMD-00368 


Wenn sichergestellt ist, dass das Spezialwerk- 
zeuggewicht A und B kombiniert und auf dem 
Beifahrersitz positioniert ist wie im Servicehand- 
buch vorgeschrieben, klicken Sie auf die Schalt- 
flache [OK]. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Gewicht auf Sitz platzieren und "OK" driicken 


Abbrechen 


SMD-00369 


Nach der Bestatigung, dass die Systemeinstel- 
lung normal abgeschlossen ist, klicken Sie auf 
die Schaltflache [OK] zum Beenden des Vor- 
gangs. 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung 


Systemkalibrierung erfolgreich abgeschlossen 


SMD-00370 


Lesen von Sensordaten 

Daten von jedem Sensor kénnen betrachtet wer- 
den, indem [Sensordaten Ausgabe] im Bildschirm 
Insassenerkennungsystem gewahlt wird. 


Insassenerkennungssystem 


Systemkalibrierung 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 
Zuruck 


SMD-00371 
Sensordaten-Ausgabe-Bildschirm 
Sensordaten Ausgabe 
Ausgabewert (LSB) 
Hinten links [ 13568] 
Hinten rechts [13824] 
Yorne links [14080] 
Vorne rechts [ 14336] 
Wsum [14592] 
SMD-00372 
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Kalibrieren des Insassen-Erkennungssystems 


Nullpunkt-Ruckstellung das In- 
sassen erkennungs system 


In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrie- 
ben,die mit der Insassenerkennungs-system zu- 
sammenhangen. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems’starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 
3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
Hauptmeni fir alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4.[Insassen erkennungs system] im Systemaus- 
wahl Menue wahlen. 
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Nullpunkt-Ruckstellung das Insassen erkennungs system 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Eing. Fz.-Nr. 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 

Servolenkungssystem 

Schlisselloses Zugangssystem 

ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter-System 
OBD System 

Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 
Kombiinstrument 


SMD-01553 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung flr das  diagnostizierte Sy- 
stem.Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahtmonitor III 


i) 


Occupant Detection System 


SMD-01554 


Nullpunkt-Ruckstellung 


Nullpunkt-Ruckstellung des Insassensensors. 


7. [Arbeitsunterstutzung] am  Auswahlbildschirm 


wahlen. 


Insassenerkennungssystem 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 


Speicher loeschen 


Arbeitsunterstutzung 


Zuruck 


SMD-01555 


2. [Nullpunkt-Ruckstellung] am Auswahlbildschirm 
wahlen. 


Arbeitsunterstitzung 


ECU-Spezifikationsinformationen 


Nullpunkt-Ruckstellung 


Zuruck 


SMD-01556 


3. Fir nachfolgende Schritte die Anweisungen auf 
dem Bildschirm befolgen. 


4. Nullpunkt-Ruckstellung starten. 
Dies kann eine gewisse Zeit dauern. 


Nullpunkt-Riickstellung 


Im Gange... 


Bitte eine Weile warten, 
ohne das Fahrzeug zu berihren. 


SMD-01557 


HINWEIS: 

Falls die Kalibrierung fehlschlagt, wird die folgende 
Meldung angezeigt. Wenn Sie auf ,JA“ klicken, wird 
Nullpunkt-Ruckstellung gestartet. Aber in diesem 
Fall sowie bei erfolgreichem Abschluss von Null- 
punkt-Ruckstellung bitte erneut versuchen. 
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Nullpunkt-Ruckstellung das Insassen erkennungs system 


Nullpunkt-Riickstellung 


Kalibrierfehler 
ist aufgetreten. 
Siehe Werkstatt-Handbuch. 


SMD-01558 


5.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Nullpunkt-Ruckstellung normal abgeschlos- 
sen wird. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [YES]. 


Nullpunkt-Riickstellung 


Nullpunkt-Riickstellung 
erfolgreich abgeschlossen 


Zum Beenden "JA" driicken 


SMD-01559 


HINWEIS: 

Falls Nullpunkt-Ruckstellung fehlschlagt, wird die 
folgende Meldung angezeigt. 

Zum Annullieren der Eingabe muss dann [YES] an- 
geklickt werden. 


Nullpunkt-Riickstellung 


Nullpunkt-Riickstellung 
ist erfolglos 


Siehe Werkstatt-Handbuch. 
Zum Beenden "JA" driicken 


SMD-01560 


Nullpunkt-Ruckstellung das Insassen erkennungs system 


164 


Airbagsystem 


Diese Funktion kann verwendet werden, um den 
Betriebsstatus jedes Sensors bei Anormalitat von 
Sicherheitsgurtschalter und Sitzpositionssensor zu 
prufen, oder nach dem Ersetzen des Sicherheits- 
gurtschalters und des Sitzpositionssensors. 


HINWEIS: 
Der Systemstatusbildschirm erscheint nur in Nord- 
amerika-Modellen. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4. Im Ment Systemauswahl Menue wahlen Sie [Air- 
bagsystem] und drucken dann die Enter-Taste 
oder linksklicken mit der Maus. 
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Airbagsystem 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00682 
5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 


gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


° 
TL)  alrsacsystem 


SMD-00374 


6.|Im Bildschirm Airbagsystemwahlen Sie [System- 
status] und drucken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Airbagsystem Fehlerdiagnose 


Fehlercodeanzeige 


Speicher loeschen 


Systemstatus 


Zuruck 


SMD-00375 


Nach dem Prien des Status jedes Sensors klik- 
ken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Systemstatus 


Sitzpositionssensor L 
Sitzpositionssensor Ri 
Gurtschnallenschalter L Mit Gurt 
Gurtschnallenschalter R Mit Gurt 


Beifahrer-Airbag Status OFF 


SMD-00376 
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Airbagsystem 


CAN-Systemfehlerstelle 


Im Falle einer Funktionsst6rung des CAN-Systems 
kann die Stérungsstelle identifiziert werden. 


HINWEIS: 

¢ Diese Funktion gilt nur fur St6rungen, die im DTC 
gespeichert wurden. Bei Stérungen, die nicht im 
DTC registriert wurden, wird die Fehlerposition 
nicht angezeigt. 

¢ Bei den vom “Diagnostic Code Display” (Fehler- 
code-Anzeige) innerhalb des CAN-Systems an- 
gezeigten DTC handelt es sich nur um solche 
Codes, die mit dem CAN-System zusammenhan- 
gen und zur Gruppe von DTCs gehéren, die vom 
“Diagnostic Code Display” des karosserieinte- 
griertes Modul (BIU) angezeigt wird. Dement- 
sprechend kénnen die vom CAN-System 
angezeigten DTCs auch Uber das karosserie-in- 
tegrierte Modul Uberprift werden. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 
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4. 


a: 


6. 


7. 


CAN-Systemfehlerstelle 


Im Systemauswahl Menue wahlen Sie [CAN-Sy- 
stem] und drucken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 


Zuruck 


SMD-00892 


Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fur das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


e 
L)  can-system 


SMD-00893 


Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Fehlerposition] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Diagnose CAN-System 


Fehlercodeanzeige 


Fehlerposition 


Zuruck 


SMD-00894 


Die Fehlerposition wird angezeigt. 


Datei(F) Ansicht(v} Extras(T) HilFe(H) 


[za 


fea Rese a Ce fz} (5) FE] za Fé|Drucken (F2) 


| Nr. Beschreibung und Stérungsort 


1 Komm.leitungsfehler (ECM/VDC/ABS zu Einh.) oder Fehler int. Einh. 
2 Komm.leitungsfehler (EMC zu int. Einheit) oder ECM-Fehler 
3 Komm.leitungsfehler (VDC/ABS zu int. Einheit) oder VDC/ABS-Fehler 


SMD-00895 


Registrieren der Wegfahrsperre (Nicht mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgerustet) 


Registrieren der Wegfahrsper- 
re (Nicht mit dem Keyless Ac- 
cess with Push Button Start 
System ausgerustet) 


WARNUNG: 

¢ Die Sicherheits-ID und der Lernfunktionscode 
mussen als vertrauliche Information behandelt 
werden und durfen nicht Dritten mitgeteilt wer- 
den. 

Wenn Mobilfunkgerate oder Autotelefone einge- 
baut werden, mUssen diese so eingebaut wer- 
den, dass das Wegfahrsperre-System nicht von 
elektromagnetischen Wellen beeinflusst wird. 
Bedienen Sie keine Handys, Funkgerate usw. 
wahrend der Fehlerdiagnose oder der Wegfahr- 
sperren-Registrierung. 

Wahrend der Wegfahrsperren-Registrierung 
bringen Sie nicht einen Schlussel mit einer ande- 
ren ID in die Nahe des Zundschalters. Wenn der 
Schlussel an einem Schlusselhalter ist, nehmen 
Sie ihn vor dem Start der Diagnose ab. Wenn 
mehrere Schlussel an einem Schlusselhalter 
sind, nehmen Sie diese vom Schlusselhalter ab 
und verwenden Sie sie einzel flr die Arbeit. 
Wenn der Motor nicht mit einem registrierten 
Schlussel gestartet werden kann, ziehen Sie den 
Zundschlussel vom Zundschloss ab, warten etwa 
eine Sekunde bis das Wegfahrsperren-Warn- 
lampchen zu blinken beginnt und drehen dann 
den Zundschlussel langsam zum Starten des Mo- 
tors. 


Erste Schritte 


71.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptment. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 
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Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 

CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. | 
Beenden 


SMD-01294 


3. [Wegfahrsperre] am Auswahlbildschirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01297 


HINWEIS: 

Wenn Sie [Inspektion des BRZ] in Schritt 2 wahlen, 
nachdem Sie [Uberpriifung aller Systeme] gewahlt 
haben, wahlen Sie bitte [Wegfahrsperre]. 


4. Sie legen die zu verwendende Schnittstellenbox 
fest. (Als Beispiel wird "DENSO DST-i" gewahlit. ) 


WEGFAHRSPERRE 


WAHLEN SIE DAS VERWENDETE UMPROGRAMMIERUNGSGERAT AUS. 
© SUBARU SELECT MONITOR Ill (SSMIll) 


Zum Fortfahren wahlen Sie eine Umprogrammierungsmethode aus, indern Sie auf eine der 


untenstehenden Schaltlachen klicken. 
Abbrechen 


SMD-01509 


Registrieren der Wegfahrsperre (Nicht mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgerustet) 


5. Die Taste [Ja] klicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Systemiiberpriifung 


Das System fiir die Registrierung wahlen 
Wegfahrsperre ... Ja 


Audiosystem ... Nein 
Zuriick ... Abbrechen 


Nein | Abbrechen | 


SMD-00946 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


6. Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, dass 
das System dem keyless access with push button 
start system entspricht. Klicken Sie die Taste [Nein]. 


Systemauswahl 


Bei einem Smart-System YES driicken, 


andernfalls NO betatigen. 


SMD-00908 


HINWEIS: 

¢ Der Ausdruck [Smart-System], der auf dem Bild- 
schirm erscheint, ist synonym mit dem in diesem 
Text verwendeten Ausdruck [keyless access with 
push button start system]. 

¢ Das keyless access with push button start system 
ist abhangig von den technischen Daten fir eini- 
ge Fahrzeuge fur Nordamerika, Australien und 
andere Bereiche nicht installiert. 


7.Klicken Sie [Ja], nachdem Sie bestatigt haben, 
dass der Zundschalter eingeschaltet ist, wenn 
der folgende Bildschirm angezeigt wird. 


Ziindschalter bestatigen 


Priifen, ob der Ztindschalter eingeschaltet 
wurde. 


Nein —_| 


SMD-00909 
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8. Als Reaktion auf das erscheinende Konformitats- 
bestatigung-Dialogfeld klicken Sie auf die Schalt- 
flache [OK]. 


(x) 
WEGFAHRSPERRE 
2.0 TURBO 


WEGFAHRSPERRE 


SMD-00876 


9.Geben Sie den Lernfunktionscode ein und klik- 
ken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO (x) 


Lernfunktionscode eingeben, Taste OK druecken 


SMD-00431 


HINWEIS: 
Wenn Sie zum Bildschirm Hauptment zurtickkeh- 
ren, klicken Sie die Schaltflache [Beenden]. 


70.1m_ erscheinenden — Registrierungsmodus-Bestati- 
gungsdialogfeld klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO (x) 


WEGFAHRSPERRE 


Schluesselregistrierungsmodus ausfuehren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


Abbrechen 


SMD-00432 


Registrieren der Wegfahrsperre (Nicht mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgertstet) 


11.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und klicken Sie 
dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO 
Hile(H) 


Nach Eingabe der Sicherheits-ID OK druecken 


SMD-00732 


12.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 
wird. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO fk) 
Hile(H) 


Sicherheits-ID wird geprueft. 


Bitte warten 


SMD-00434 


13.Als Reaktion auf das erscheinende Schlusselre- 
gistrierungsbestatigung-Dialogfeld klicken Sie 
auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO (x) 
Hile(H) 


Soll der Schluessel registriert werden? 


Druecken Sie OK 


SMD-00439 


14.Warten Sie, wahrend der Schlussel registriert 
wird. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO 


ile(H) 


Registrierung in Arbeit ... 


Bitte warten 


SMD-00435 


715.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 


Wenn Sie einen weiteren Schlussel registrieren 
wollen, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
Wenn Sie keine weiteren Schlussel registrieren 
wollen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbre- 
chen] und gehen zu Schritt 26 weiter. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO (x) 
Hile(H) 


Schluessel wurde registriert 


2. Schluessel registrieren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


SMD-00436 


Registrieren der Wegfahrsperre (Nicht mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgertstet) 


16.Schalten Sie den ZUndschlussel aus, und wech- 
seln den Schlussel zu dem zu registrierenden 
um. 


HINWEIS: 
Sie missen den Schlussel innerhalb von etwa 30 


Sekunden wechseln. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO (x) 
Hile(H) 


Zuendung auf OFF stellen und 
naechsten Schluessel vorbereiten 


SMD-00437 


17.Schalten Sie den ZUndschalter aus, und der un- 
ten gezeigte Bildschirm erscheint. Stecken Sie 
den zu registrieren gewUnschten Schlussel in 
den SchlieBzylinder und schalten die Zundung 
ein. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO (x) 
Hile(H) 


Naechsten Schluessel einstecken 
und Zuendung auf ON stellen 


SMD-00438 


18.Als Reaktion auf das erscheinende Schlusselre- 
gistrierungsbestatigung-Dialogfeld klicken Sie 
auf die Schaltflache [OK]. 
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WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO 
Hile(H) 


Soll der Schluessel registriert werden? 


Druecken Sie OK 


SMD-00439 


19.Warten Sie, wahrend der Schlussel registriert wird. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2,0, TURBO (x) 
HilFe(H) 


Registrierung in Arbeit ... 


Bitte warten 


SMD-00435 


Registrieren der Wegfahrsperre (Nicht mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgerustet) 


20.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 


Wenn Sie einen weiteren Schlussel registrieren 
wollen, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
Wenn Sie keine weiteren Schlussel registrieren 
wollen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbre- 
chen] und gehen zu Schritt 26 weiter. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO &) 
HilFe(H) 


Schluessel wurde registriert 


3. Schluessel registrieren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


Abbrechen 


SMD-00440 


21.Wiederholen Sie Schritt 18 bis 21. 


22.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 


Wenn Sie einen weiteren Schlussel registrieren 
wollen, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
Wenn Sie keine weiteren Schlussel registrieren 
wollen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbre- 
chen] und gehen zu Schritt 26 weiter. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO (x) 
Hile(+) 


Schluessel wurde registriert 


4. Schluessel registrieren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


SMD-00441 


23.Wiederholen Sie Schritt 18 bis 21. 
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24.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 


die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE - 2004-2.0 TURBO (x) 
tile(H) 


Schluesselregistrierung erfolgreich abgeschlossen 


Druecken Sie OK 


SMD-00733 


25.Nach der Bestatigung, dass das Wegfahrsperre- 


System normal arbeitet, beenden Sie den Regi- 
striervorgang. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


Registrieren der Wegfahrsper- 
re (mit dem Keyless Access 
with Push Button Start System 
ausgerustet) 


WARNUNG: 

¢ Die Sicherheits-ID und der Lernfunktionscode 
mussen als vertrauliche Information behandelt 
werden und durfen nicht Dritten mitgeteilt wer- 
den. 

¢ Wenn Sendegerate oder Autotelefone installiert 
sind, mussen diese so installiert sein, dass der 
Mobil-Schlissel nicht durch die Radiowellen be- 
einflusst wird. 

¢ Bedienen Sie wahrend Fehlerdiagnose oder Mo- 
bil-Schlussel-Registrierung keine Handys, Funk- 
gerate usw. 

¢ Die Arbeit flr “Registrieren der Smart-Wegfahr- 
sperre”, “Registrieren des Smart-ECM” und “Mo- 
bilschlussel-ID l6schen” schlieBt Hochhalten des 
Mobil-Schlissels zur Druckstartschalter ein. Ach- 
ten Sie bei der DurchfUhrung auf die folgenden 
Punkte. 

1) Bestatigen Sie, dass die Batteriespannung 11 

V oder mehr ist und fuhren Sie jeden Modus 

aus. 

Bei Bestatigung/Registrieren eines Mobil- 

Schlissels kann jeweils nur ein Schlussel in 

das Fahrzeug gebracht werden. 

Bringen Sie fur Registrieren von mehreren 

Schlisseln einen Schlussel in das Fahrzeug, 

wahrend Sie die anderen Schlussel auBerhalb 

des Fahrzeugs lassen. 

Halten Sie beim Hochhalten des Mobil- 

Schliissels zur Druckstartschalter nicht zwei 

oder mehr Mobil-Schlissel gleichzeitig hoch, 

sondern jeweils nur einen. (Wenn der Mobil- 

Schlussel an einem Schlusselring ist, so ent- 

fernen Sie ihn vor der Arbeit vom Schlussel- 

ring.) 

4) Wenn der Mobil-Schlissel zur Druckstart- 
schalter hochgehalten wird, so bringen Sie 
den Mobil-Schlissel wie nachfolgend gezeigt 
nahe an die Druckstartschalter. 


te 


= 
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SMU-01094 


(1) Lassen sie die mechanische Schlusselein- 
schubéffnung des Mobil-Schlissels nach 
unten zeigen. 

(2) Halten Sie die Seite mit dem Subaru-Orna- 
ment zur Seite der Druckstartschalter. 

(3) Bringen Sie den Schlitssel naher, bis er 
Kontakt mit der Druckstartschalter be- 
kommt. 

Wenn Sie Stérungsdiagnose flr Fahrzeuge mit 
Keyless Access durchftihren, so verwenden Sie im- 
mer neue Teile fur “Mobil-Schlissel”, “Zuordnungs- 
ECM”, “ID-Code-Box”, “Lenksperren-ECM” und 
“Karosseriemodul”, und verwenden Sie niemals ge- 
brauchte Teile zum Austausch. Wenn fur die Repa- 
ratur ein gebrauchtes Teil verwendet wird, besteht 
die Gefahr, dass andere Komponenten des Sy- 
stems beschadigt werden kénnen. 


Diese Teile kOnnen nicht durch gebrauchte Teile 
ersetzt werden. 
(Die nachfolgende Abbildung dient als Beispiel. Die 
Form jedes Teils ist je nach Fahrzeugmodell 
unterschiedlich.) 


¢ Mobil-Schlissel 


SMU-01248 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


Diese Teile k6nnen nicht durch gebrauchte Teile 
ersetzt werden. 
(Die nachfolgende Abbildung dient als Beispiel. Die 
Form jedes Teils ist je nach Fahrzeugmodell 
unterschiedlich.) 


¢ Zuordnungs-ECM 


¢ IDCode-Boxes 


¢ Lenksperren-ECM 


¢ Karosseriemodul 


SMU-01252 


¢ Wenn der Motor nicht mit einem registrierten Mo- 
bil-Schlussel gestartet werden kann, so warten 
Sie etwa eine Sekunde, bis die Wegfahrsperre- 
Warnlampe zu blinken anfangt, und starten Sie 
dann den Motor mit einem registrierten Mobil- 
Schlussel. 

¢ Bringen Sie keinen Computer innerhalb von 10 
cm eines Mobil-Schlissels bzw. einer Empfange- 
rantenne, um Fehlfunktion des keyless access 
with push button start system zu verhuten. 
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HINWEIS: 


Das keyless access with push button start system 
ist abhangig von den technischen Daten fur eini- 
ge Fahrzeuge fur Nordamerika, Australien und 
andere Bereiche nicht installiert. 
Fuhren Sie das Verfahren “Registrieren der 
Smart-Wegfahrsperre” durch, wenn Sie einen 
Mobil-Schlissel, ein Kollationierungs-ECM, ein 
Karosseriemodul oder ein Kombiinstrument aus- 
wechseln. 
Fuhren Sie das Verfahren “Registrieren des 
Smart-ECM*“ durch, wenn Sie ein Lenksperren- 
ECM auswechseln. 
Beim Austausch der ID-Code-Boxs mussen “Re- 
gistrieren des Smart-ECM” und “Registrieren des 
Motor-ECM” in dieser Reihenfolge durchgefthrt 
werden. 
Fuhren Sie das Verfahren “Registrieren des Mo- 
tor-ECM* durch, wenn Sie ein Motor-ECM aus- 
wechseln. 
Registrieren der Wegfahrsperre ist nicht erforder- 
lich, wenn ein Stromversorungs-ECM oder ein G/ 
W ECM ausgewechselt wird. 
Drucken Sie beim Einschalten der Zindung zwei- 
mal den Druckstartschalter ohne auf das Brems- 
pedal zu treten. Der Status der Stromversorgung 
andert sich bei jedem Druck auf den Druckstart- 
schalter in der Reihenfolge von ACC-ON, IG-ON, 
OFF, ACC-ON. 
Drucken Sie bei einem AT-Fahrzeug beim Motor- 
start die Druckstartschalter einmal mit niederge- 
tretenem Bremspedal. Driicken Sie bei einem 
MT-Fahrzeug beim Motorstart die Druckstart- 
schalter einmal mit niedergetretenem Kupplungs- 
pedal. 
Wenn eine der folgenden Tatigkeiten durchge- 
fuhrt wird, so fuhren Sie auch “Registrieren von 
Fernbedienungs-Motorstart” durch. 
1) Installieren von Fernbedienungs-Motorstart 
2) Austausch von Fernbedienungs-Motorstart 
3) Austausch des Zuordnungs-ECM eines mit 
Fernbedienungs-Motorstart | ausgerusteten 
Fahrzeugs 
Fuhren Sie bei Austausch von Karosseriemodul 
und Kombiinstrument “Registrieren der Smart- 
Wegfahrsperre” durch. 
Wenn alle Mobil-Schliissel verloren worden sind, 
so beziehen Sie sich auf “Keyless Access mit 
Drucktasten-Startsystem: Entsprechungstabelle 
bei Teileversagen”. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


¢ Es besteht die Méglichkeit, dass Registrierung 
wegen schlechter Steckerverbindung der Kabi- 
nenantenne versagt. Reparieren Sie in einem 
solchen Fall bitte die elektrischen Kontakte der 
Innenantenne fur schlusselloses Zugangssystem 
(vorne) vor Registrieren der Wegfahrsperre. Die 
Innenantenne fur schlusselloses Zugangssystem 
(vorne) ist die einzige bei Registrieren der Weg- 
fahrsperre verwendete Antenne. 


Registrieren der Smart-Wegfahr- 
sperre 


Sie kénnen die Wegfahrsperre fir mit dem keyless 
access with push button start system ausgerustete 
Fahrzeuge registrieren. 


HINWEIS: 

e Fur Fahrzeuge des Modelljahrs 2012 und spater, 
die noch kein Sicherheitsetikett aufweisen, sich 
auf das "REGISTRIERUNGSANLEITUNG FUR 
WEGFAHRSPERRE" beziehen. 

Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise 
gilt fur die zusatzliche Registrierung eines Mobil- 
Schlissels. Die angezeigten Ments und die Fre- 
quenz des Warnsummers sind je nach zusatzli- 
chen oder ausgewechselten Komponenten 
verschieden. In diesen Fall wird empfohlen, ent- 
sprechend den Anweisungen am angezeigten 
Mend vorzugehen. 


— 


.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptment. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Umprogrammieren 


Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Wegfahrsperre] am Auswahlbildschirm wahlen. 
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Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01297 


HINWEIS: 

Wenn Sie [Inspektion des BRZ] in Schritt 2 wahlen, 
nachdem Sie [Uberpriifung aller Systeme] gewahlt 
haben, wahlen Sie bitte [Wegfahrsperre]. 


4. Sie legen die zu verwendende Schnittstellenbox 
fest. (Als Beispiel wird "DENSO DST-i" gewahlt. ) 


WEGFAHRSPERRE 


WAHLEN SIE DAS VERWENDETE UMPROGRAMMIERUNGSGERAT AUS. 
© SUBARU SELECT MONITOR III (SSMIll) 


Zum Fortfahren wahlen Sie eine Umprogrammierungsmethode aus, indem Sie auf eine der 


untenstehenden Schaltflachen klicken. 
Abbrechen 


SMD-01509 


5.Die Taste [Ja] klicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Systemiiberpriifung 


Das System fiir die Registrierung wahlen 
Wegfahrsperre ... Ja 


Audiosystem ... Nein 
Zuriick ... Abbrechen 


Nein Abbrechen 


SMD-00946 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


6. Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Klicken Sie die Ta- 
ste [Ja]. 


Systemauswahl 


Bei einem Smart-System YES 


driicken, andernfalls NO betatigen. 
Ja Nein 


SMD-00910 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-System], der auf dem Bild- 
schirm erscheint, ist synonym mit dem in diesem 
Text verwendeten Ausdruck [keyless access with 
push button start system]. 


7.Geben Sie den Lernfunktionscode ein und klik- 
ken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Lernfunktionscode eingeben, Taste OK druecken 
| 
Beenden 


SMD-0091 1 


HINWEIS: 
Wenn Sie zum Bildschirm Hauptment zuriickkeh- 
ren, klicken Sie die Schaltflache [Beenden]. 


8. Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Klicken Sie die Taste [Regi- 
strierungsverfahren fur Smart-Wegfahrsperre]. 
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WEGFAHRSPERRE 


SmartECM-Registrierung 


Motor-ECM-Registrierung 


Anzeige der Registrierungsnummer fur Mobil-Schlissel 


MobilschlsselID loschen 


Fernbedienungs-Motorstart-Registrierung 


Zurlick 


SMD-00912 


9.Im erscheinenden Registrierungsmodus-Bestati- 
gungsdialogfeld klicken Sie auf die Schaltflache 


WEGFAHRSPERRE 


Registrationsmodus fr SmartWegfahrsperre ausfUhren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


SMD-00913 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


10.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und klicken Sie 12.Warten Sie, bis die Smart-Wegfahrsperre regi- 
dann auf die Schaltflache [OK]. striert worden ist. 


WEGFAHRSPERRE [x] WEGFAHRSPERRE 


Nach Eingabe der Sicherheits-ID OK druecken 


Registrierung der Smart-Wegfahrsperre wird durchgefihrt.. 
100000 


Bitte warten 


Druecken Sie OK 


SMD-00914 SMD-00916 

711.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 13.Das Dialogfeld fur Bestatigung eines schon regi- 
wird. strierten Mobil-Schlussels erscheint. Halten Sie 
einen dieser Mobil-Schlissel Uber den Druck- 


ES ARIE x startschalter. 

Bewegen Sie den Mobil-Schlissel von der Druck- 
startschalter weg, nachdem der Summer einmal 
ert6nt, und gehen Sie zum nachsten Schritt. 


WEGFAHRSPERRE 


Sicherheits-ID wird zugeordnet. 


Bitte warten 


Bestatigung einer der registrierten Mobil-Schliissel 


Einen registrierten Mobil-Schliissel Uber den Startschalter halten. 


SMD-00915 


SMD-00917 


HINWEIS: 
¢ Wenn der Mobil-Schlussel zur Fernbedienungs- 

Motorstart-Registrierung hochgehalten wird, so 

bringen Sie den Mobil-Schltssel wie nachfolgend 

gezeigt nahe an die Druckstartschalter. 

1) Lassen sie die mechanische Schlisselein- 
schubéffnung des Mobil-Schlissels nach un- 
ten zeigen. 

2) Halten Sie die Seite mit dem Subaru-Orna- 
ment zur Seite der Druckstartschalter. 
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Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


3) Bringen Sie den Schlussel naher, bis er Kon- 
takt mit der Druckstartschalter bekommt. 
¢ Der Mobil-SchiUssel muss innerhalb von 30 Se- 
kunden nach Erscheinen des obigen Bildschirms 
uber den Druckstartschalter gehalten werden. 


14.Der Bildschirm fir Mobil-Schlussel-Registrier- 
modus wird angezeigt. Halten Sie den zusatzlich 
zu registrierenden Mobil-Schlissel Uber die 
Druckstartschalter. 


WEGFAHRSPERRE 


Einen zu registrierenden Schlissel Uber den Startschalter halten. 


Registrierte Nummer = 1 


Nach der Beendigung die Taste Beenden driicken. 


Beenden 


SMD-00918 


HINWEIS: 

¢ Wenn der Summer zweimal ert6nt ist, so ist das 
Hochhalten des Mobil-Schlissels abgeschlos- 
sen, aber der Mobil-Schlissel sollte anschlie- 
Bend 10 Sekunden lang im Fahrzeug (in der 
Nahe des Wahlhebels) gehalten werden. 

Fur Registrieren des nachsten Mobil-Schitssels 
sollte der vorher registrierte Mobil-Schlussel aus 
dem Fahrzeug entfernt werden. 

Driicken Sie die Taste [Beenden] erst, wenn Sie 
alle zu registrierenden Mobil-Schlussel registriert 
haben. 

Der Mobil-Schitssel muss innerhalb von 30 Se- 
kunden nach Erscheinen des obigen Bildschirms 
uber den Druckstartschalter gehalten werden. 


15.Warten Sie, wahrend der Mobil-Schlissel regi- 
striert wird. 
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WEGFAHRSPERRE 


Registrierung der Smart-Wegfahrsperre wird durchgefihrt.. 


Bitte warten 


SMD-00916 


16.Sobald die Registrierung normal endet, nimmt 
die [Registrierte Nummer] um Eins Zu, wie Sie auf 
dem folgenden Bildschirm sehen kénnen. 
Wenn Sie einen weiteren Mobil-Schlissel fur die 
Registrierung haben, so wiederholen Sie die 
Schritte 12 und 13. Wenn Sie keinen weiteren 
Mobil-Schlissel fir die Registrierung haben, so 
klicken Sie die Taste [Beenden] und gehen Sie zu 
Schritt 15. 


WEGFAHRSPERRE 


Einen zu registrierenden Schlissel ber den Startschalter halten. 


Registrierte Nummer = 2 


Nach der Beendigung die Taste Beenden driicken. 


Beenden 


SMD-00919 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


17.Schalten Sie den Druckstartschalter aus, sobald 
der folgende Bildschirm erscheint. Offnen bzw. 
schlieBen Sie dann die Fahrerttr abhangig von 
ihrem Status. 


WEGFAHRSPERRE 


Ziindschalter ausschalten und Fahrertiir schlieBen. 


SMD-01121 


18.Der folgende Bildschirm erscheint dann. Schal- 
ten Sie die ZUndung ein. 


WEGFAHRSPERRE 


Ziindschalter einschalten. 


SMD-00921 
19.Warten Sie, wahrend die Registrierung zum Mo- 
tor-ECM abgeschlossen wird. 
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WEGFAHRSPERRE 


Motor-ECM wird registriert 


Bitte warten 


SMD-00922 

20.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 

die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Erfolgreich 


Druecken Sie OK 


SMD-00923 
21.Nach der Bestatigung, dass das keyless access 


with push button start system normal arbeitet, be- 
enden Sie den Registriervorgang. 


Registrieren des Smart-ECM 

Sie kénnen ein mit Smart Zusammenhangendes 
ECM mit dem keyless access with push button start 
system registrieren. 


HINWEIS: 

Fur Fahrzeuge des Modelljahrs 2012 und spater, 
die noch kein Sicherheitsetikett aufweisen, sich auf 
das "REGISTRIERUNGSANLEITUNG FUR WEG- 
FAHRSPERRE" beziehen. 


71.Das PC-Anwendungsprogramm § entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Wegfahrsperre] am Auswahlbildschirm wahlen. 


Hauptmenii fir alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01297 


HINWEIS: 

Wenn Sie [Inspektion des BRZ] in Schritt 2 wahlen, 
nachdem Sie [Uberprifung aller Systeme] gewahlt 
haben, wahlen Sie bitte [Wegfahrsperre]. 


4.Die Taste [Ja] klicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Systemiiberpriifung 


Das System fiir die Registrierung wahlen 
Wegfahrsperre ... Ja 


Audiosystem ... Nein 
Zuriick ... Abbrechen 


Nein Abbrechen 


SMD-00946 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


5. Die Taste [Ja] klicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 
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Systemiiberpriifung 


Das System fiir die Registrierung wahlen 
Wegfahrsperre ... Ja 
Audiosystem ... Nein 
Zuriick ... Abbrechen 


Nein Abbrechen 


SMD-00946 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


6. Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Klicken Sie die Ta- 
ste [Ja]. 


Systemauswahl 


Bei einem Smart-System YES 


driicken, andernfalls NO betatigen. 


Ja Nein 


SMD-00910 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-System], der auf dem Bild- 
schirm erscheint, ist synonym mit dem in diesem 
Text verwendeten Ausdruck [keyless access with 
push button start system]. 


7.Geben Sie den Lernfunktionscode ein und klik- 
ken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Lernfunktionscode eingeben, Taste OK druecken 
Beenden 


SMD-0091 1 


HINWEIS: 
Wenn Sie zum Bildschirm Hauptment zurickkeh- 
ren, klicken Sie die Schaltflache [Beenden]. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


8. Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Klicken Sie die Taste [Smart- 
ECM-Registrierung]. 


WEGFAHRSPERRE 


Registrierungsverfahren fur Smart-Wegfahrsperre 


Motor-ECM-Registrierung 


Anzeige der Registrierungsnummer fiir Mobil-Schliissel 


Mobilschlussel-ID léschen 


Fernbedienungs-MotorstartRegistrierung 


Zurlick 


SMD-00924 


9.Im erscheinenden Registrierungsmodus-Bestati- 
gungsdialogfeld klicken Sie auf die Schaltflache 
[OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Smart-ECM-Registrationsmodus ausfihren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


Abbrechen 


SMD-00925 
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10.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und klicken Sie 
dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Nach Eingabe der Sicherheits-ID OK druecken 


Druecken Sie OK 


SMD-00914 


11.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 
wird. 


WEGFAHRSPERRE 


Sicherheits-ID wird zugeordnet. 


Bitte warten 


SMD-00915 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


12.Warten Sie, bis das Smart-ECM registriert wor- 
den ist. 


WEGFAHRSPERRE 


Registrierung der Smart-ECM wird durchgefihrt... 


Bitte warten 


SMD-00926 


13.Das Dialogfeld fur Bestatigung eines schon regi- 
strierten Mobil-Schlissels erscheint. Halten Sie 
einen dieser Mobil-Schlissel Uber den Druck- 
startschalter. 
Bewegen Sie den Mobil-Schlissel von der Druck- 
startschalter weg, nachdem der Summer einmal 
ert6nt, und gehen Sie zum nachsten Schritt. 


WEGFAHRSPERRE 


Bestatigung einer der registrierten Mobil-Schlissel 


Einen registrierten Mobil-Schliissel Uber den Startschalter halten. 


SMD-00927 


HINWEIS: 
¢ Wenn der Mobil-Schlissel zur Fernbedienungs- 

Motorstart-Registrierung hochgehalten wird, so 

bringen Sie den Mobil-Schltssel wie nachfolgend 

gezeigt nahe an die Druckstartschalter. 

1) Lassen sie die mechanische Schlisselein- 
schubéffnung des Mobil-Schlissels nach un- 
ten zeigen. 

2) Halten Sie die Seite mit dem Subaru-Orna- 
ment zur Seite der Druckstartschalter. 
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3) Bringen Sie den Schlussel naher, bis er Kon- 
takt mit der Druckstartschalter bekommt. 
¢ Der Mobil-Schlissel muss innerhalb von 30 Se- 
kunden nach Erscheinen des obigen Bildschirms 
uber den Druckstartschalter gehalten werden. 


14.Registrieren des Smart-ECM wird dann automa- 
tisch durchgefthrt. Wenn die Registrierung nor- 
mal endet, erscheint der folgende Bildschirm. 
Klicken Sie die Taste [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Smart-ECM-Registrationsmodus beendet 


Druecken Sie OK 


SMD-00928 


715.Nach der Bestatigung, dass das keyless access 
with push button start system normal arbeitet, be- 
enden Sie den Registriervorgang. 


Registrieren des Motor-ECM 


Sie kénnen das Motor-ECM mit dem keyless ac- 
cess with push button start system registrieren. 


HINWEIS: 

Fur Fahrzeuge des Modelljahrs 2012 und spater, 
die noch kein Sicherheitsetikett aufweisen, sich auf 
das "REGISTRIERUNGSANLEITUNG FUR WEG- 
FAHRSPERRE" beziehen. 


71.Das PC-Anwendungsprogramm § entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel "Starten des Sy- 
stems" starten, dann das Hauptment aufrufen. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Wegfahrsperre] am Auswahlbildschirm wahlen. 


Hauptmenii fir alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zurick 


SMD-01297 


HINWEIS: 

Wenn Sie [Inspektion des BRZ] in Schritt 2 wahlen, 
nachdem Sie [Uberprifung aller Systeme] gewahlt 
haben, wahlen Sie bitte [Wegfahrsperre]. 


4.Die Taste [Ja] klicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Systemiiberpriifung 


Das System fiir die Registrierung wahlen 
Wegfahrsperre ... Ja 


Audiosystem ... Nein 
Zuriick ... Abbrechen 


Nein Abbrechen 


SMD-00946 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 
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5. Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Klicken Sie die Ta- 
ste [Ja]. 


Systemauswahl 


Bei einem Smart-System YES 


driicken, andernfalls NO betatigen. 


Ja Nein 


SMD-00910 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-System], der auf dem Bild- 
schirm erscheint, ist synonym mit dem in diesem 
Text verwendeten Ausdruck [keyless access with 
push button start system]. 


6. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und klik- 
ken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Lernfunktionscode eingeben, Taste OK druecken 
| 
Beenden 


SMD-0091 1 


HINWEIS: 
Wenn Sie zum Bildschirm Hauptment zurtickkeh- 
ren, klicken Sie die Schaltflache [Beenden]. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


7.Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Klicken Sie die Taste [Motor- 
ECM-Registrierung]. 


WEGFAHRSPERRE 


Registrierungsverfahren fur Smart-Wegfahrsperre 


Smart-ECM-Registrierung 


Motor-ECM-Registrierung 


Anzeige der Registrierungsnummer fir Mobil-Schliissel 


Mobilschlussel-ID léschen 


Fernbedienungs-MotorstartRegistrierung 


Zurlick 


SMD-00929 


8. Im erscheinenden Registrierungsmodus-Bestati- 
gungsdialogfeld klicken Sie auf die Schaltflache 
[OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Méchten Sie den Motor-ECM-Code registrieren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


Abbrechen 


SMD-00930 


9. Geben Sie die Sicherheits-ID ein und klicken Sie 
dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Nach Eingabe der Sicherheits-ID OK druecken 


Druecken Sie OK 


SMD-00914 


10.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt wird. 


WEGFAHRSPERRE 


Sicherheits-ID wird zugeordnet. 


Bitte warten 


SMD-00915 


11.Warten Sie, bis das Motor-ECM registriert worden ist. 


WEGFAHRSPERRE 


Motor-ECM wird registriert 


Bitte warten 


SMD-00931 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


12.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Erfolgreich 


Druecken Sie OK 


SMD-00932 


13.Warten Sie nach Erscheinen des folgenden Bild- 
schirms, bis der Hauptment-Bildschirm wieder 
erscheint. 


WEGFAHRSPERRE 


Abschluss fiir Motor-ECM-Registrationsmodus 


Bitte warten 


SMD-00933 


714.Nach der Bestatigung, dass das keyless access 
with push button start system normal arbeitet, be- 
enden Sie den Registriervorgang. 


Anzeige der Registrierungsnum- 
mer fur Mobil-Schlussel 

Die Anzahl der gegenwartig fur das Fahrzeug regi- 
strierten Mobil-Schlissel kann abgelesen werden. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel "Starten des Sy- 
stems" starten, dann das Hauptment aufrufen. 
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2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Wegfahrsperre] am Auswahlbildschirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01297 


HINWEIS: 

Wenn Sie [Inspektion des BRZ] in Schritt 2 wahlen, 
nachdem Sie [Uberpriifung aller Systeme] gewahlt 
haben, wahlen Sie bitte [Wegfahrsperre]. 


4.Die Taste [Ja] klicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Systemiiberpriifung 


Das System fiir die Registrierung wahlen 
Wegfahrsperre ... Ja 


Audiosystem ... Nein 
Zuriick ... Abbrechen 


Nein Abbrechen 


SMD-00946 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


5. Bestatigen Sie auf dem ndachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Klicken Sie die Ta- 
ste [Ja]. 


Systemauswahl 


Bei einem Smart-System YES 


driicken, andernfalls NO betatigen. 
Ja Nein 


SMD-00910 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-System], der auf dem Bild- 
schirm erscheint, ist synonym mit dem in diesem 
Text verwendeten Ausdruck [keyless access with 
push button start system]. 


6. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und klik- 
ken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Lernfunktionscode eingeben, Taste OK druecken 
| 
Beenden 


SMD-0091 1 


HINWEIS: 
Wenn Sie zum Bildschirm Hauptment zuriickkeh- 
ren, klicken Sie die Schaltflache [Beenden]. 
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7.Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Klicken Sie die Taste [Anzeige 
der Registrierungsnummer fiir Mobil-Schltssel]. 


WEGFAHRSPERRE 


Registrierungsverfahren fUr Smart-Wegtahrsperre 


Smart-ECM-Registrierung 


Motor-ECM-Registrierung 


_ Anzeige der Registrierungsnummer fiir Mobil-Schliissel 


Mobilschlussel-ID léschen 


Fernbedienungs-Motorstart-Registrierung 


Zurlick 


SMD-00934 


8. Klicken Sie die Taste [OK] auf dem erscheinen- 
den Dialogfeld fur Bestatigung des Anzeigemo- 
dus fur die Registrierungsnummer des Mobil- 
Schlussels. 


WEGFAHRSPERRE 


Smart-Mobil-Schliissel-Registrationsnummer, Anzeigemodus 


Austuhren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


Abbrechen 


SMD-00935 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


9. Die Anzahl der gegenwartig registrierten Mobil- 
Schlussel wird angezeigt. Nach Klicken der Taste 
[OK] kehrt der Bildschirm zum Hauptmeni zu- 
ruck. 


WEGFAHRSPERRE 


Registrierungsnummer 


2Num. 


Druecken Sie OK 


SMD-00936 


Mobilschlussel-ID loschen 


Eine mit dem keyless access with push button start 
system registrierte, nicht erforderliche Mobil- 
Schlussel-ID kann geléscht werden. In diesem Ver- 
fahren wird die erforderliche ID nicht geloscht. 


HINWEIS: 

Sie kénnen mit dieser Funktion nicht alle Mobil- 
Schlussel-IDs léschen. Die ID eines Uber den 
Druckstartschalter gehaltenen Mobil-Schlissels 
wird nicht geldscht. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel "Starten des Sy- 
stems" starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 
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3. [Wegfahrsperre] am Auswahlbildschirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01297 


HINWEIS: 

Wenn Sie [Inspektion des BRZ] in Schritt 2 wahlen, 
nachdem Sie [Uberprifung aller Systeme] gewahlt 
haben, wahlen Sie bitte [Wegfahrsperre]. 


4.Die Taste [Ja] klicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Systemiiberpriifung 


Das System fiir die Registrierung wahlen 
Wegfahrsperre ... Ja 


Audiosystem ... Nein 
Zuriick ... Abbrechen 


Nein Abbrechen 


SMD-00946 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


5. Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Klicken Sie die Ta- 
ste [Ja]. 


Systemauswahl 


Bei einem Smart-System YES 


driicken, andernfalls NO betatigen. 


Ja Nein 


SMD-00910 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-System], der auf dem Bild- 
schirm erscheint, ist synonym mit dem in diesem 
Text verwendeten Ausdruck [keyless access with 
push button start system]. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


6.Geben Sie den Lernfunktionscode ein und klik- 
ken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Lernfunktionscode eingeben, Taste OK druecken 


jf | 


SMD-0091 1 


HINWEIS: 
Wenn Sie zum Bildschirm Hauptment zuriickkeh- 
ren, klicken Sie die Schaltflache [Beenden]. 


7.Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Klicken Sie die Taste [Mobil- 
schlussel-ID léschen]. 


WEGFAHRSPERRE 


Registrierungsverfahren fur Smart-Wegfahrsperre 


Smart-ECM-Registrierung 


Motor-ECM-Registrierung 


Anzeige der Registrierungsnummer fir Mobil-Schliissel 


Fernbedienungs-Motorstart-Registrierung 


Zuriick 


SMD-00937 
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8. Klicken Sie die Taste [OK] auf dem erscheinen- 
den Dialogfeld fur Bestatigung des L6schmodus 
fur die Mobil-Schlissel-ID. 


WEGFAHRSPERRE 


Den ID-Lé6schmodus fiir die Mobil-SchlUssel ausflihren. 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


SMD-00938 


9. Geben Sie die Sicherheits-ID ein und klicken Sie 
dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Nach Eingabe der Sicherheits-ID OK druecken 


Druecken Sie OK 


SMD-00914 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


10.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 
wird. 


WEGFAHRSPERRE 


Sicherheits-ID wird zugeordnet. 


Bitte warten 


SMD-00915 


711.Warten Sie, bis die Mobil-Schlissel-ID geléscht 
worden ist. 


WEGFAHRSPERRE 


ID-Lé6schmodus fur die Mobil-Schltissel im Gange 


Bitte warten 


SMD-00939 
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712.Da der Bestatigungsbildschirm fur registrierte 
Mobil-Schlussel angezeigt wird, halten Sie einen 
der registrierten Mobil-Schliissel, dessen ID nicht 
geléscht werden soll, Uber den Druckstartschal- 
ter. 
Bewegen Sie den Mobil-Schlissel von der Druck- 
startschalter weg, nachdem der Summer einmal 
ert6nt, und gehen Sie zum nachsten Schritt. 


WEGFAHRSPERRE 


Bestatigung einer der registrierten Mobil-Schliissel 
Einen registrierten Mobil-Schliissel Uber den Startschalter halten. 


Aktuelle Registrationsnummer fir Mobil-Schlussel 


2Num. 


SMD-00940 


HINWEIS: 

¢ Nur die ID eines Uber den Druckstartschalter ge- 
haltenen Mobil-Schlissels wird nicht geléscht. 

¢ Wenn der Mobil-Schlussel zur Fernbedienungs- 

Motorstart-Registrierung hochgehalten wird, so 

bringen Sie den Mobil-Schlitssel wie nachfolgend 

gezeigt nahe an die Druckstartschalter. 

1) Lassen sie die mechanische Schlisselein- 
schubéffnung des Mobil-Schlissels nach un- 
ten zeigen. 

2) Halten Sie die Seite mit dem Subaru-Orna- 
ment zur Seite der Druckstartschalter. 

3) Bringen Sie den Schlussel naher, bis er Kon- 
takt mit der Druckstartschalter bekommt. 

¢ Der Mobil-Schiissel muss innerhalb von 30 Se- 
kunden nach Erscheinen des obigen Bildschirms 
uber den Druckstartschalter gehalten werden. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


13.Der folgende Bildschirm erscheint, wenn L6- 
schen der Mobil-Schlussel-ID normal endet. Klik- 
ken Sie die Taste [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


ID-Léschmodus fiir den Mobil-Schliissel beendet. 


Registrierungsnummer fur Mobil-Schlissel 


1Num. 


Druecken Sie OK 


SMD-00941 


14.Vollenden Sie dieses Verfahren, nachdem Sie 
durch Verwendung eines Mobil-Schlissels, des- 
sen ID nicht geléscht worden ist, die korrekte 
Funktion des keyless access with push button 
start system bestatigt haben. 


Fernbedienungs-Motorstart-Regi- 
strierung 

Sie kénnen Fernbedienungs-Motorstart ECM mit dem 
keyless access with push button start system registrie- 
ren. 


HINWEIS: 

e Fernbedienungs-Motorstart ist die Spezifikation 
nur fur das Japan. 

e Fur Fahrzeuge des Modelljahrs 2012 und spater, 
die noch kein Sicherheitsetikett aufweisen, sich 
auf das "REGISTRIERUNGSANLEITUNG FUR 
WEGFAHRSPERRE*" beziehen. 


71.Das PC-Anwendungsprogramm_ entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel "Starten des Sy- 
stems" starten, dann das Hauptment aufrufen. 
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2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Wegfahrsperre] am Auswahlbildschirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01297 


HINWEIS: 

Wenn Sie [Inspektion des BRZ] in Schritt 2 wahlen, 
nachdem Sie [Uberpriifung aller Systeme] gewahlt 
haben, wahlen Sie bitte [Wegfahrsperre]. 


4.Die Taste [Ja] klicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Systemiiberpriifung 


Das System fiir die Registrierung wahlen 


Wegfahrsperre ... Ja 
Audiosystem ... Nein 
Zuriick ... Abbrechen 


Nein Abbrechen 


SMD-00946 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte Konigreich. 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


5. Bestatigen Sie auf dem ndachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Klicken Sie die Ta- 
ste [Ja]. 


Systemauswahl 


Bei einem Smart-System YES 


driicken, andernfalls NO betatigen. 
Ja Nein 


SMD-00910 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-System], der auf dem Bild- 
schirm erscheint, ist synonym mit dem in diesem 
Text verwendeten Ausdruck [keyless access with 
push button start system]. 


6. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und klik- 
ken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Lernfunktionscode eingeben, Taste OK druecken 
| 
Beenden 


SMD-0091 1 


HINWEIS: 
Wenn Sie zum Bildschirm Hauptment zuriickkeh- 
ren, klicken Sie die Schaltflache [Beenden]. 
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7.Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Klicken Sie die Taste [Fernbe- 
dienungs-Motorstart-Registrierung]. 


WEGFAHRSPERRE 


Registrierungsverfahren fUr Smart-Wegtahrsperre 


Smart-ECM-Registrierung 


Motor-ECM-Registrierung 


Anzeige der Registrierungsnummer fur Mobil-Schlissel 


Mobilschlussel-ID léschen 


Fernbedienungs-Motorstart-Registrierung | 


SMD-00942 


8.lm erscheinenden Registrierungsmodus-Bestati- 
gungsdialogfeld klicken Sie auf die Schaltflache 
[OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


Den Registrierungsmodus fur den Fernbedienungs-Motorstarter ausfhren? 


Druecken Sie OK oder Abbrechen 


Abbrechen 


SMD-00943 


Registrieren der Wegfahrsperre (mit dem Keyless Access with Push Button Start System ausgeristet) 


9. Geben Sie die Sicherheits-ID ein und klicken Sie 11.Warten Sie, bis Fernbedienungs-Motorstart regi- 
dann auf die Schaltflache [OK]. striert worden ist. 


WEGFAHRSPERRE [x] WEGFAHRSPERRE 


Nach Eingabe der Sicherheits-ID OK druecken 


(00000 Motor-Fernstartfunktion Registrierung laeuft 


Bitte warten 


Druecken Sie OK 


SMD-00914 SMD-00944 
10.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 12.Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Fern- 
wird. bedienungs-Motorstart-Registrierung normal en- 


det. Klicken Sie die Taste [OK]. 


WEGFAHRSPERRE 


WEGFAHRSPERRE 


Abschluss der Registration fur Fernbedienungs-Motorstart. 


Sicherheits-ID wird zugeordnet. 


Bitte warten 


Druecken Sie OK 


SMD-00915 
SMD-00945 


713.Nach der Bestatigung, dass das keyless access 
with push button start system normal arbeitet, be- 
enden Sie den Registriervorgang. 
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Registering the Audio Security 
(U.K Only) 


*Please note that this procedure document is in 
English only, because audio security function is for 
United Kingdom only. 


You can perform serial registry of audio and naviga- 
tion system with audio security function. 


NOTE: 

When audio or navigation system screen displays 
message shown below, it is necessary to perform 
audio security registering. 


<Audio> 


Blinks 


(Ga chi 
87.50MHz 


SMU-01095 


<Navigation System> 


SECURITY. 


SMU-01096 


1. Start the PC application according to section 
"Starting Up the System" and display the Main 
Menu screen. 


2. Select [All other models] or [Inspection of BRZ] at 
the displayed main menu. (As an example, "All 
other models" is selected.) 
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Registering the Audio Security (U.K Only) 


All other models 


Inspection of BRZ 

Saved Data Display 

Reprogram 

Alliance Vehicle Inspection 

Read CF application measurement data 
Convert/Save measurement data on driving recorder 
Others 

Quit 


SMU-01294 


3. Select [Immobilizer] at the item selection screen. 


All other models Main Menu 


All System Diagnosis 
Each System Check 


Sayed Data Display 


Immobilizer 


Back 


SMU-01297 


NOTE: 

When select [Inspection of BRZ] in step 2, after hav- 
ing select [Each System Check], please select [Im- 
mobilizer]. 


4.Click the [NO] button if the system selection 
screen is displayed. 


System Check 


Select the System for Registration 
Immobilizer System ...Y' 
Audio System NO 
Back ..Gancel 


: Cancel 


SMU-01097 
5. Click [YES] after confirming if the ignition switch 
is ON, as following screen will be displayed. 


Confirm Ignition SW 


Check if Ignition SW is turned ON. 


SMU-00909 


6. In response to the compliance verification dialog 
box that appears, click the [OK] button. 


IMMOBILIZER x| 


+ IMMOBILZER 
LD 2.0 DOHG 


SMU-00876 


7. Input the teaching operation code, and then click 
the [OK] button. 


IMMOBILIZER 


Input teaching operation code,press OK key 


SMU-0091 1 


8. On the registration mode confirmation dialog box 
that appears, click the [OK] button. 


IMMOBILIZER - 2.0 DIESEL 


Audio ID Registration mode Is executed? 


Press OK or Cancel 


Cancel 


SMU-01098 


9.Please stand by while the audio or navigation 
system registering is underway. 
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IMMOBILIZER - 2.0 DIESEL 


Audio ID is registering. 


Please Wait 


SMU-01099 


NOTE: 
While registering is underway, audio or navigation 
system screen displays [REENTRY] message. 


10.The screen shown below will appear if registra- 
tion ends normally. Click the [OK] button. 


IMMOBILIZER - 2.0 DOHC 


Audio ID registration 


is complete 


SMU-01100 


NOTE: 
When registering is completed, audio or navigation 
system screen displays [COMPLETE] message. 


11.Please stand by while the screen displays mes- 
sage shown below, until screen returns to code 
entry mode for teaching operation. 


IMMOBILIZER - 2.0 DOHC 


Audio ID Registration mode terminates normally. 


Please Wait 


SMU-01101 


12.After confirming that the audio and navigation 
system is operating normally, quit the registration 
operation. 
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Registering the Audio Security (U.K Only) 


Mit AT zusammenhangender 
Lern- und Inspektionsmodus 


Nach Auswechseln von automatischem Getriebe, 
ATF und TCM médgliches Entliiften und Lernen. 
Dies kann auch Uberprift werden, wenn von AWD 
auf FWD umgeschaltet wird, oder wenn die Installa- 
tion von Teilen, die mit dem Differenzial zusammen- 
hangen, nicht durchgefthrt wurde. 


WICHTIG: 

Die folgende Liste zeigt das erforderliche Lernen 
bzw. die erforderliche Arbeit entsprechend der 
durchgefuthrten Arbeit. 

Das Lernen bzw. die Arbeit in der folgenden Liste 
muss durchgefiuihrt werden, da es sonst zu Schalt- 
st6Ben und anderen Defekten kommen kann. 


Erforderliches Lernen 


AipenSpUriKt bzw. erforderliche Arbeit 
TCM-Austausch e AT-Lernen 
ATF-Austausch ¢ AT-Entliftung 
Austausch oder Zerle- | * AT-Lernen 
gung der Getriebe-ASSY. | * AT-Entliftung 
Auswechseln des Steuer- | * AT-Lernen 
ventilgehauses ¢ AT-Entluftung 


Durchfihren von [Spei- | * AT-Lernen 


cher 2 I6eschen] 


Ersetzen des hinteren Dif- | ¢ 
ferenzials 

Ersetzen des vorderen 
Hypoid-Zahnrads 
Ersetzen des hinteren Hy- 
poid-Zahnrads 


Inspektionsmodus 
hinteres Differential 


HINWEIS: 

Abhangig von den Fahrzeugspezifikationen konnen 
unter Umstanden der [AT-Entliftungsmodus] oder 
der [Inspektionsmodus flr hinteres Differenzial] 
nicht erforderlich sein. In diesem Fall werden der 
[AT-Entluftungsmodus] oder der [Inspektionsmo- 
dus fur hinteres Differenzial] nicht am Ment ange- 
zeigt. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


Mit AT zusammenhangender Lern- und Inspektionsmodus 
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2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 

Zuruck 


SMD-01296 


4.[AT Getrieberegelungssystem] im Systemaus- 
wahl Menue wahlen. 


Motorregelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 

Int. Einheit Modus 

Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
CAN-System 

Angepasste Tempomatsteuerung 
Servolenkungssystem 
Mobil-Schlussel-System 


SMD-01043 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


SMD-01044 


6. Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Wahlen Sie [Mit AT zusammenhangender Lern- 
und Inspektionsmodus] und drucken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


AT Getrieberegelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 

Speicher 2 loeschen 

OBD System 


Mit AT zusammenhangender Lern- und Inspektionsmodus 


Fahrtenschreiber 
Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zuruick 


SMD-01045 


AT-Lernmodus 


Nach Abschluss dieses Verfahrens durch tatsachli- 
ches Fahren des Wagens sicherstellen, dass keine 
Fehlfunktion wie Schaltschock vorhanden ist. Wenn 
eine Fehlfunktion gefunden wird, das Lernverfahren 
erneut durchfthren. 

Wenn Fehifunktionen nach erneuter Durchfthrung 
des Lernprozesses nicht beseitigt worden sind, auf 
Probleme mit anderen Teilen Uberprifen. 


WICHTIG: 

Fuhren Sie bei TCM-Austausch und Austausch 
oder Zerlegung der Getriebe-ASSY immer [AT- 
Lernmodus] durch. 


71.Wahlen Sie [AT-Lernmodus] vom Auswahlbild- 
schirm und driicken Sie die Eingabetaste oder 
klicken Sie die linke Maustaste. 


Mit AT zusammenhangender Lern- und Inspektionsmodus 


Mit AT zusammenhangender Lern- und Inspektionsmodus 
AT-Entliftungsmodus 


AT-Lernmodus 


Zuruck 


SMD-01046 


2. Jeden Schalter und die Betriebsart entsprechend 
den Anweisungen auf dem Bildschirm einstellen. 
Klicken Sie [OK], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


AT-Lernmodus 


Scheinwerfer, Klimaanlage oder Hecksch.entf.schalter, 
die zu elektrischer Last fiihren, ausschalten. 
Fir Fahrzeuge mit ECO-Schalter den 
ECO-Schalter einschalten. 
Fur Fahrzeuge mit SPORT-Modus den 


SPORT-Modus ausschalten. 

Fur Fahrzeuge mit POWER/HOLD-Schalter 
den POWER/HOLD-Schalter ausschalten. 
Fur Fahrzeuge mit SI-DRIVE intelligenten 

einstellen. 


"| Abbrechen 


SMD-01122 


HINWEIS: 

Wenn die nachfolgende Mitteilung angezeigt wird, 
muss der Motor aufgewarmt bzw. abgekuhlt wer- 
den, bis die ATF-Temperatur erreicht ist, die am 
Bildschirm erwahnt wurde. Nachdem die ATF die 
angeforderte Temperatur erreicht hat, wird der 
nachste Schritt automatisch ausgefuthrt. 

Klicken Sie [Abbrechen], um Lernen abzubrechen. 


AT-Lernmodus 
Den Motor warmlaufen lassen, bis die ATF-Temperatur 


60 bis 80°C ist, oder fiihren Sie AT-Lernen erneut aus, 
nachdem die ATF-Temperatur abgesunken ist. 


Gegenwartige ATF-Temperatur 15°C 


Zum Anhalten ,Cancel* driicken 


SMD-01123 


HINWEIS: 
Den Motor nach Abkthlen der ATF anhalten. 
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3. Heben Sie das Fahrzeug entsprechend den An- 
weisungen auf dem Bildschirm an und ziehen Sie 
die Feststellbremse an. 

Klicken Sie [OK], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


AT-Lernmodus 


Fahrzeug anheben und 


Parkbremse anziehen 


E Abbrechen 


SMD-01078 


WICHTIG: 

¢ Beim Durchfuhren des Lernvorgangs die Unter- 
kante der Reifen mehr als 30 cm (11.8 in) vom 
Boden anheben, da das Fahrzeug wahrend der 
Arbeiten vibriert. 

e Wenn der Lernvorgang an der Verteilergetriebe- 
kupplung durchgefuhrt wird, die Feststelloremse 
vollstandig anziehen, um ein Drehen der Reifen 
zu verhindern. 

¢ Den Wahlhebel zum P-Bereich bewegen. 


4.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und schalten Sie den Zundschalter aus. 


AT-Lernmodus 


Schalten Sie den Ziindschalter aus. 


SMD-01079 


5.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und starten Sie den Motor. 


AT-Lernmodus 


SMD-01080 


6.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und treten Sie das Bremspedal ganz 
durch. 


Mit AT zusammenhangender Lern- und Inspektionsmodus 


AT-Lernmodus 


Bremspedals voll niederdriicken 


SMD-01082 


HINWEIS: 
Lassen Sie dann das Bremspedal bis zu Schritt 8 
ganz durchgetreten. 


7.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und stellen Sie den Wahlhebel auf Be- 
reich D. 


AT-Lernmodus 


Sobald sich die Motordrehzahl nach Start des 


Motors stabilisiert hat, den D-Bereich wahlen. 


SMD-01124 


8.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 


AT-Lernmodus 


Bremspedal ganz niederdriicken und gedriickt halten. 


AT-Lernférderung 


SMD-01084 


HINWEIS: 

e Wenn der obige Bildschirm wahrend des Lern- 
prozesses langer als 2 Minuten lang gezeigt wird, 
das Bremspedal freigeben und das Lernverfah- 
ren wiederholen. 

e Wahrend des Lernprozesses kann es zum Pen- 
deln des Motors kommen, wodurch das Lernen 
abnormal endet. In solchen Fallen wird das Lern- 
verfahren erneut mit den Scheinwerfern auf Fern- 
licht geschaltet. 
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9.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und geben Sie das Bremspedal frei. 


AT-Lernmodus 


Bremspedals freigeben. 


SMD-01085 


10.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 


AT-Lernmodus 
Bremspedals freigeben. 


AWD-Steuersystemlernen findet statt 


SMD-01086 


11.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und treten Sie das Bremspedal ganz 
durch. 


AT-Lernmodus 


Bremspedals voll niederdriicken 


SMD-01082 


HINWEIS: 
Lassen Sie dann das Bremspedal bis zu Schritt 19 
ganz durchgetreten. 


12.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 
AT-Lernmodus 


Bremspedals voll niederdriicken 


Gangschaltung-Steuersystemlernen findet statt 


SMD-01087 


13.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und stellen Sie den Wahlhebel auf Be- 
reich R. 


Mit AT zusammenhangender Lern- und Inspektionsmodus 


AT-Lernmodus 


Bremspedals voll niederdriicken 


Auf Bereich R stellen 


SMD-01088 


14.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 


AT-Lernmodus 
Bremspedals voll niederdriicken 


Gangschaltung-Steuersystemlernen findet statt 


SMD-01087 


15.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und stellen Sie den Wahlhebel auf Be- 
reich N. 


AT-Lernmodus 


Auf Bereich N stellen 


SMD-01089 


16.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und schalten Sie den Zindschalter aus. 


AT-Lernmodus 


Schalten Sie den Ziindschalter aus. 


SMD-01079 


17.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 


AT-Lernmodus 


Registrierung wird 


durchgefihrt. Bitte warten. 


SMD-01091 
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18.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und starten Sie den Motor. 


AT-Lernmodus 


Motor starten. 


SMD-01080 


79.Nach korrekter Vollendung des Lernens wird der 
folgende Bildschirm angezeigt. Klicken Sie [OK]. 


AT-Lernmodus 


AT-Lernen endete normal. 


SMD-01092 


HINWEIS: 

e¢ Wahrend der Arbeit wird méglicherweise der fol- 
gende Bildschirm angezeigt. Bestatigen Sie in 
diesem Fall den Anzeigeinhalt und klicken Sie 
dann [OK]. 


AT-Lernmodus 


AT-Entliftungslernen nach Beseitigung der Stérungen 


des Fahrzeugs erneut durchfiihren 


SMD-01081 


Die Hauptursachen und Abhilfen fur den obigen In- 
halt sind in der folgenden Tabelle gezeigt. 


Hauptursachen fir den 


Anzeigeinhalt Abhilfen 


Nach — Stdrungsbeseiti- 
gung auf der Grundlage 
von Diagnosecodes [AT- 
Lernmodus] erneut von 
Anfang an durchfthren. 


¢ Diagnosecodeentdecku 
ng 


Mit AT zusammenhangender Lern- und Inspektionsmodus 
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AT-Lernmodus 


AT-Lernen endete abnorm. 


Noch einmal von Anfang an versuchen. 


SMD-01093 


Die Hauptursachen und Abhilfen fur den obigen In- 
halt sind in der folgenden Tabelle gezeigt. 


Hauptursachen fur den 


Anzeigeinhalt Abhilfen 


e Wahrend des_ AT- 
Lernprozesses wurde 
ein Diagnosecode 
entdeckt. 


Nach — St6drungsbeseiti- 
gung auf der Grundlage 
von Diagnosecodes [AT- 
Lernmodus] erneut von 
Anfang an durchfthren. 


¢ Wahrend des AT- 
Lernprozesses wurden 
nicht angewiesene 
Tatigkeiten ausgefuthrt. 
Das Bremspedal wird 


Den [AT-Lernmodus] er- 
neut von Anfang an 
durchfthren. 


nicht ausreichend 
niedergetreten. 

¢ Der Hebel der 
Feststellbremse ist 


nicht ausreichend 
angezogen. 
Abnormale 
Leerlaufdrehzahl. 


hohe 


¢ Wenn der AT-Lernen durch einen Fehler beendet 
wird, kann der Wahlhebel mdglicherweise nicht 
zum P-Bereich bewegt werden. Schalten Sie in 
einem solchen Fall den ZUndschalter aus und be- 
wegen Sie dann den Wahlhebel erneut. 


Abhangig von den technischen Daten des Fahr- 
zeugs erscheinen einige dieser Anzeigen modgli- 
cherweise nicht. Befolgen Sie in einem solchen 
Fall bitte die auf dem Bildschirm erscheinenden 
Anweisungen. 


AT-Entluftungsmodus 


WICHTIG: 

Fuhren Sie bei Austausch des Steuerventilgehauses, 
ATF-Austausch und Austausch oder Zerlegung der 
Getriebe-ASSY immer [AT-Entltftungsmodus] durch. 


HINWEIS: 

Beziehen Sie sich fir das Arbeitsverfahren auf [AT- 
Lernmodus] fur den entsprechenden Punkt und fth- 
ren Sie die Arbeit entsprechend den Anweisungen 
auf dem Bildschirm durch. 


Inspektionsmodus hinteres Diffe- 
rential 


Es kann Uberpruft werden, ob bei den Arbeiten am 
hinteren Differenzial, dem Getriebe oder dem vor- 
deren/hinteren Hypoid-Kegelrad Teile verwendet 
wurden, die nicht mit dem Fahrzeug kompatibel 
sind. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufthren. 


WICHTIG: 

Nach dem Ersetzen der obigen Teile stets den [In- 
spektionsmodus hinteres Differenzial] durchfUhren. 
Wenn das nachfolgende Ment angezeigt wird, 
muss noch einmal Uberpruft werden, ob die ausge- 
wechselten Teile mit dem Fahrzeug kompatibel 
sind oder nicht. 


Inspektionsmodus hinteres Differential 


Ein fehlerhafter Zustand des hinteren Differentials ist entdeckt worden. 
Die Punkte bei Installation des hinteren Differentials erneut inspizieren. 


Rotationsverhaltnis vorne-hinten 0,023 


SMD-01193 


HINWEIS: 

Je nach Fahrzeug-Spezifikation wird unter Umstan- 
den das nachfolgende Ment angezeigt. In diesem 
Fall ist eine Uberpriifung des hinteren Differenzials 
nicht erforderlich. 


Inspektionsmodus hinteres Differential 


TCM nicht kompatibel. 


Inspektionsmodus hinteres Differential angehalten. 


SMD-01194 
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Mit AT zusammenhangender Lern- und Inspektionsmodus 


AWD-Ein/Aus-Schaltmodus 


Mit Hilfe dieser Funktion kann zwischen FWD und 
AWD umgeschaltet werden. 

Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um dieses 
Verfahren auszufuhren. 


WICHTIG: 
Nach dem Umschalten auf FWD daran denken, 
wieder auf AWD zurtickzuschalten. 


HINWEIS: 

Abhangig von der Fahrzeug-Spezifikation wird der 
AWD-Ein-/Aus-Schaltmodus unter Umstanden 
nicht im Ment gezeigt. In diesem Fall ist das AWD- 
Ein-/Ausschalten durchzufthren, indem die Siche- 
rung aus dem FWD-Sicherungshalter herausge- 
nommen wird. 

Fur die Installationsposition des FWD-Sicherungs- 
halters sich auf das Servicehandbuch beziehen. 


Wartungsmodus (AuBer fur 
Nordamerika) 


* Diese Funktion wird nur fur Dieselmodelle unter- 
stutzt. 


DPF-Wartung, ECM-Austausch und Wartung zur 
Zeit von Motordlwechsel kénnen durchgefthrt wer- 
den. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. [Motorsteuersystem] im Systemauswahl Menue 
wahlen. 


Wartungsmodus (AuBer flr Nordamerika) 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruick 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0D1EseL 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Eing. Fz.-Nr. 

Zwangslernmodus 
Fahrtenschreiber 
Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zurlick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SMD-01047 


6. [Wartungsmodus] im angezeigten Hauptment 


SMD-01148 


DPF-Wartung 


[DPF-Wartung] im Wartungsmodusment wahlen. 


Wartungsmodus 
DPF-Wartung 


Ol Wartungsmodus 


Wartung zur Zeit von ECM-Austausch 


Zuruck 


SMD-01149 


DPF-Regenerierung 

RuB, der sich im DPF angesammelt hat, wird 
zwangsweise verbrannt und der DPF kann regene- 
riert werden. 


WARNUNG: 
Beim Durchfthren von DPF-Regenerierung bitte si- 
cherstellen, dass die folgenden Bedingungen erfullt 
sind, da die Gefahr von Verbrennungen, CO-Vergif- 
tung und Feuer besteht. 
1) Nicht das Auspuffrohr usw. berthren, da die 
Umgebung davon sehr hei wird. 
2) Dieses Verfahren mit offener Motorhaube durch- 
fuhren, da der Motorraum sehr heif3 wird. 
3) Dieses Verfahren in einem git belUfteten Be- 
reich durchfthren. 
4) Keine entflammbaren Materialien in der Um- 
gebung des Fahrzeugs lassen. 


WICHTIG: 

¢ Alle Schalter ausschalten, die eine elektrische 
Last verursachen, wie Scheinwerfer, Klimaanla- 
ge und Heckscheibenheizung. 

¢ Von Anfang bis Ende dauert es sehr lange, bis 
die DPF-Regeneration abgeschlossen _ ist. 
(manchmal mehr als eine Stunde) 


7. [DPF-Regenerierung] im DPF-Wartungsment wah- 
len. 


DPF-Wartung 


DPF-Wechsel 


Zuruck 


SMD-01150 


2. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
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Wartungsmodus (AuBer flr Nordamerika) 


HINWEIS: 
Es ist mdglich, dass in diesem Ment die DPF-RuB- 
ablagerungsmenge nicht angezeigt wird. 


3.Die Bestatigungsmeldung fur DPF-Regenerie- 
rung wird angezeigt. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


DPF -Regenerierung 


DPF-Regenerierung durchfiihren? 


SMD-01151 


HINWEIS: 

e¢ Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, 
hat sich zu viel RuB angesammelt und DPF-Re- 
generierung ist nicht mdglich. Klicken Sie [OK], 
beziehen Sie sich auf das Wartungshandbuch 
und wechseln Sie den DPF aus. 


DPF -Regenerierung 


DPF-Generierung kann wegen zu hoher 
RuBansammlungsrate nicht durchgefiihrt werden. 


SMD-01234 


¢ Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, 
hat sich nicht so viel RuB angesammelt und DPF- 
Regenerierung ist nicht erforderlich. Klicken Sie 
[OK] wie erforderlich. 


DPF-Regeneration ist nicht erforderlich, da die 


Ablagerungsrate zu niedrig ist. Eine zwangsweise Regeneration durchfiihren? 


sn 


SMD-01235 


4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm 
an und ziehen Sie die Feststellbremse an. 
Klicken Sie [OK], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


DPF -Regenerierung 


Feststellbremse anziehen. 


Abbrechen 


SMD-01154 


5. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bestatigen 
Sie den Anzeigeinhalt und klicken Sie dann [OK]. 


DPF -Regenerierung 
Bitte beachten, dass sich 
die Motordrehzahl wahrend der Durchfiihrung andert. 
Bis zum Ende der Regenerierung am Fahrzeug bleiben. 


Abbrechen 


SMD-01155 


6.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 


DPF -Regenerierung 


DPF-Regenerierung erfolgt 


RuBansammlungsverhdltnis 64% 


Abbrechen 


SMD-01156 


HINWEIS: 

Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte war- 
ten. Sobald die DPF-Temperatur im festgelegten Be- 
reich ist, wird das nachste Verfahren automatisch 
durchgefthrt. 

Zum Abbrechen von DPF-Regenerierung [Abbre- 
chen] klicken. 


DPF -Regenerierung 


Die DPF-Temperatur wird erhoht. 
Warten bis die DPF-Temperatur 550°C bis 800°C wird. 


Gegenwartige DPF-Temperatur 125°C. 
Abbrechen. 


SMD-01227 


7. Nach dem Ende der DPF-Regenerierung wird der 
nachfolgend gezeigte Bildschirm angezeigt, wah- 
rend sich die Auspuffanlage abkuhit. Bitte warten 
Sie. 
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Wartungsmodus (AuBer flr Nordamerika) 


DPF -Regenerierung 


Katalysator wird abgekuhlt. Bitte warten. 


Die verbleibende Zeit ist 10 Minuten. 


SMD-01228 


8.Der folgende Bildschirm erscheint, wenn DPF- 
Regenerierung normal endet. Klicken Sie auf die 
Schaltflache [OK]. 


DPF -Regenerierung 


DPF-Regenerierung abgeschlossen. 


SMD-01158 


DPF-Wechsel 


Zum Zeitpunkt des DPF-Austauschs kénnen das 
kumulative Ascheverhaltnis und das RuBansamm- 
lungsverhaltnis zuruckgestellt werden. 


WICHTIG: 

¢ Zum Zeitpunkt des DPF-Austauschs mUussen das 
kumulative Ascheverhaltnis und das Rufan- 
sammlungsverhaltnis zuruckgestellt werden. 

¢ Stellen Sie niemals das kumulative Ascheverhalt- 
nis und das RuBansammlungsverhaltnis vor dem 
DPF-Austausch zuruck. Dies kann wegen Fehl- 
diagnose Probleme verursachen. 


HINWEIS: 

Beziehen Sie sich fiir das Arbeitsverfahren auf [DPF- 
Regenerierung] fur den entsprechenden Punkt und 
fuhren Sie die Arbeit entsprechend den Anweisungen 
auf dem Bildschirm durch. 


Ol-Wartungsmodus 


Motordlwechsel 


Das erforderliche Olverdiinnungsverhaltnis kann 
beim Olwechsel zurUckgestellt werden. 


WICHTIG: 

° Das erforderliche Olverdiinnungsverhaltnis muss 
beim Olwechsel zuriickgestellt werden. 

¢ Niemals das Olverdiinnungsverhdltnis vor dem 
Motordlwechsel zurtckstellen. Dies kann wegen 
Fehldiagnose Probleme verursachen. 


[Ol-Wartungsmodus] im Wartungsmodusmenti wahlen. 
Die folgende Arbeit entsprechend den Bildschirmanwei- 
sungen unter Bezug auf [DPF-Regenerierung] in die- 
sem Abschnitt durchfthren. 


Wartungsmodus 
DPF-Wartung 


Ol-Wartungsmodus 


Wartung zur Zeit yon ECM-Austausch 
Zurick 


SMD-01159 


Wartung zur Zeit von ECM-Aus- 
tausch 


Lesen von mit DPF/Motorol zusammen- 
hangenden Trainingswerten: ECM zu 
SSM 

Vor Motor-ECM-Austausch k6énnen die mit DPF/ 
Motorél zusammenhangenden Trainingswerte ge- 
lesen und gesichert werden. 


WICHTIG: 

Wenn der mit dem DPF/Motorél zusammenhangen- 
den Trainingswerten wegen einer Stérung im Mo- 
tor-ECM nicht gelesen werden kann, mUlssen 
Katalysator und DPF, Motordl und Motordlfilter ge- 
gen Neuteile ausgewechselt werden. Wenn diese 
Komponenten nicht durch Neuteile ersetzt werden, 
kann der genaue Zeitpunkt der DPF-Regenerie- 
rung, des nachsten Motordlwechsels und des Moto- 
rélfilterwechsels nicht mehr durch das System 
bestimmt werden. 
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Wartungsmodus (AuBer flr Nordamerika) 


17. [Wartung zur Zeit von ECM-Austausch] im War- 
tungsmodusment wahlen. 


Wartungsmodus 


DPF-Wartung 
Ol Wartungsmodus 


Wartung zur Zeit yon ECM-Austausch 


Zuruck 


SMD-01160 


2.[Lesen von mit DPF/Motorél zusammenhangen- 
den Trainingswerten: ECM zu SSM] am Auswahl- 
bildschirm wahlen. 


Wartung zur Zeit yon ECM-Austausch 
Lesen von mit DPF/Motorél zusammenhangenden Trainingswerten: ECM zu SSM 


Schreiben von mit DPF/Motorél zusammenhangenden Trainingswerten: SSM zu ECM 
Zurick 


SMD-01161 


3. Der Bestatigungsbildschirm flr Start von Lesen 
der Lernwerte wird angezeigt. Klicken Sie [OK]. 


yon mit DPF/Motorél zusammenhangenden Trainingswerten: ECM zu SSM 


Lesen von mit DPF/Motorél zusammenhangenden Trainingswerten starten? 


Abbrechen 


SMD-01162 


4.Die Lesedaten werden angezeigt. Klicken Sie 
[OK]. 


Kumulative Aschemenge 

Geschatzte Ru&menge 
RuBansammlung (Differenzialdruck) 
Olverdiinnungsmenge 

Fahrstrecke nach letzter Regenerierung 
DPF-Regenerierungszahlwert 


Sichern? 


Abbrechen 


SMD-01163 


Wartungsmodus (AuBer flr Nordamerika) 


5. Dies zeigt ein Dialogfeld an wie unten gezeigt. 7.Der folgende Dialog wird angezeigt. Bestatigen 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. Sie den Inhalt und klicken Sie [OK]. 


Lesen von mit DPF/Motorél zusammenhadngenden Trainingswerten: ECM zu SSM {&) 


Lesen von mit DPF/Motorél zusammenhangenden Trainingswerten: ECM zu SSM 
Ziindschalter auf OFF stellen. 
Batterie abtrennen und ECM austauschen. 
Nach ECM-Austausch die Lesetrainingswerte registrieren. 


Beim Sichern die VIN-Nummer in die Kommentarspalte eintragen, 
damit beim Schreiben kein Fehler eintritt. 


SMD-01164 SMD-01166 
6. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern Schreiben von mit DPF/Motorél zusam- 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- menhangenden Trainingswerten: SSM 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- zu ECM 


chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 


Nach Motor-ECM-Austausch kénnen die mit DPF/ 
Motordl zusammenhangenden Trainingswerte zum 
Motor-ECM geschrieben werden. 


Sie den generierten Dateinamen andern wollen, WICHTIG: 
geben Sie den gewunschten Namen ein. Zur Zeit von Motor-ECM-Austausch immer [Schrei- 
ben von mit DPF/Motorél zusammenhangenden 


Speichern unter 2X) Trainingswerten: SSM zu ECM] durchfthren. 


sie © ce 

HINWEIS: 
Beziehen Sie sich fur das Arbeitsverfahren auf 
[Reading of DPF/engine oil-related learning values: 
ECM to SSM] flr den entsprechenden Punkt und 
Datiname: [032209125351 de fuhren Sie die Arbeit entsprechend den Anweisun- 
Dateityp: Mit DPF/0I 2usammenhangende Lesedaten (".dpf) gen auf dem Bildschirm durch. 


Angaben Sicherungsdaten 


System Motorregelungssystem 


Bemerkung 


SMD-01165 


HINWEIS: 

¢ Abtastdatendateien werden im Daten-Ordner ge- 
speichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewUnschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 

¢ Das Feld Bemerkung im Dialogfeld Speichern un- 
ter kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu speichern. 
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Mit Dieselmotoren zusammenhangende Lern-, Inspektions- und Registrationsbetriebsarten (AuGBer fur Nordamerika) 


Mit Dieselmotoren Zzusammen- 
hangende Lern-, Inspektions- 
und Registrationsbetriebsar- 
ten (AuBer fur Nordamerika) 


* Diese Funktion wird in Nordamerika nicht unter- 
stutzt. 


Dieser Punkt beschreibt die mit Dieselmotoren zu- 
sammenhangenden Lern-, Inspektions- und Regi- 
strierungsfunktionen. 


WICHTIG: 

Die folgende Liste zeigt die wegen ausgetauschten 
Teilen erforderliche Arbeit fur erneute Registrierung 
bzw. Lernarbeit usw. 

Die in der folgenden Liste gezeigte Arbeit muss 
ausgefuhrt werden, da es sonst zu Problemen mit 
Abgas, abnormen Gerauschen, schlechter Motor- 
leistung usw. kommen kann. 


Austauschteile Erforderliche Arbeitspunkte 
ECM 


Registrieren der Wegfahrsperre 
Registrierung des Einspritzventil- 
Codes 

Kraftstoffeinspritzung, Ejinspritz- 
mengenlernen 
Kraftstoffpumpe-Leistungslernen 
EGR-Ventil, Offnungswinkellernen 
Lernen des Turbo-Flugelzellen- 
winkels 


Kraftstoffpum- 
pe 
Einspritzventil 


Kraftstoffpumpe-Leistungslernen 


Registrierung des Einspritzventil- 
Codes 

Kraftstoffeinspritzung,  Einspritz- 
mengenlernen 


EGR-Ventil 


Turbine 


EGR-Ventil, Offnungswinkellernen 


Lernen des Turbo-Flugelzellen- 
winkels 


Diesel-Zwangslernmodus 


Zwangslernen kann bei Austausch von Kraftstoff- 
pumpe, Einspritzdise oder EGR-Ventil fir ein Fahr- 
zeug mit Dieselmotor durchgefuhrt werden. 
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Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmenu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


Mit Dieselmotoren zusammenhangende Lern-, Inspektions- und Registrationsbetriebsarten (AuBer fur Nordamerika) 


4.|m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 


Bildverarbeitung 


Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 
Airbagsystem 

i Bremsunterdruckpumpensystem 


Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zuruck 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


1) 2.0 D1E5€L 


SMD-01047 


6. Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Wahlen Sie [Zwangslernmobus] und driicken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Eing. Fz.-Nr. 

Registriermodus fur Einspritzventil-Code 
Fahrtenschreiber 

Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zurick 


SMD-01048 
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Kraftstoffpumpe-Leistungslernen 


WICHTIG: 

¢ Bei Austausch von Kraftstoffoumpe und ECM 
muss [Kraftstoffoumpe-Leistungslernen] durch- 
gefuhrt werden. 

¢ Alle Schalter ausschalten, die eine elektrische 
Last verursachen, wie Scheinwerfer, Klimaanla- 
ge und Heckscheibenheizung. 


HINWEIS: 
Fuhren Sie die Arbeit mit gestartetem Motor durch. 


1.Wahlen Sie [Kraftstoffoumpe-Leistungslernen] 
vom Auswahlbildschirm und driicken Sie die Ein- 
gabetaste oder klicken Sie die linke Maustaste. 


Zwangslernmodus 
Kraftstoffpumpe-Leistungslernen 


Kraftstoffeinspritzung, Einspritzmengenlernen 
EGR-Ventil, Offnungswinkellernen 
Zuruick 


SMD-01049 


2.Wenn das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, 
klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


Lernen starten? 
Wenn der Lernprozess abgebrochen 


worden ist, muss Lernen erneut begonnen 
und abgeschlossen werden, 


a Abbrechen 


SMD-01229 


HINWEIS: 
Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, so 
starten Sie den Motor und klicken Sie dann [OK]. 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


1 ) Den Motor starten. 


Abbrechen 


SMD-01051 


Mit Dieselmotoren zusammenhangende Lern-, Inspektions- und Registrationsbetriebsarten (AuBer fur Nordamerika) 


3.Wenn das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, 
klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Kraftstoffpumpe-Leistungslernen 


Der Lernvorgang kann ausgefihrt werden, 
wenn die erforderlichen Betriebsbedingungen 
erfiillt sind 


(fir weitere Einzelheiten sich auf das 
Werkstatthandbuch beziehen). 


Abbrechen 


SMD-01208 


4.Es wird die unten dargestellte Dialogbox ange- 
zeigt. Den Anweisungen am Bildschirm folgen, 
und die Motordrehzahl flr mindestens 5 Sekun- 
den auf mehr als 2500 U/min halten. 
Klicken Sie [OK], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


Kraftstoffpumpe-Leistungslernen 


Die Motordrehzahl fur mindestens 5 Sekunden auf ber 2500 U/min halten. 


Abbrechen 


SMD-01230 


5. Es wird die unten dargestellte Dialogbox ange- 
zeigt. Den Anweisungen am Bildschirm folgen, 
und die Motordrehzahl auf die Leerlaufdrehzahl 
reduzieren. Die [OK]-Taste driicken, worauf der 
Lernvorgang beginnt. 


Kraftstoffpumpe-Leistungslernen 


Die Motordrehzahl auf die Leerlaufdrehzahl reduzieren. 


Der Lernvorgang beginnt. 


Abbrechen 


SMD-01231 
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6. Der Lernausfthrungsbildschirm wird angezeigt. 
Bitte warten. 


Kraftstoffpumpe-Leistungsternen 


Kraftstoffpumpe-Leistungslernen, Verarbeitungsmarkierung 
Kraftstoffpumpe-Leistungslernen, Beendigungsmarkierung 
Kraftstoffpumpe-Lernwert 

Kuehlmitteltemperatur 

Motordrehzahl 

Fahrzeuggeschwindigkeit 

Batteriespannung 


Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Kraftstofftemperatur 
Druck der gemeinsamen Druckleitung 


Fahrzeug zu bewegen bzw. Sitz zu 
Zum Anhalten ,Cancel* driicken 


(ibbiechen 


SMD-01232 


7.Der Lernvollendungsbildschirm wird angezeigt. 
Klicken Sie [OK]. 


Kraftstoffpumpe-Leistungsternen 


Kraftstoffpumpe-Leistungslernen, Verarbeitungsmarkierung Nicht Lernen 
Kraftstoffpumpe-Leistungslernen, Beendigungsmarkierung 
Kraftstoffpumpe-Lernwert 

KuehImitteltemperatur 

Motordrehzahl 

Fahrzeuggeschwindigkeit 

Batteriespannung 


Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Kraftstofftemperatur 
Druck der gemeinsamen Druckleitung 


Lernen ist abgeschlossen. 


SMD-01233 


Kraftstoffeinspritzung, Einspritzmen- 
genlernen 


WICHTIG: 

Fuhren Sie bei Austausch von Einspritzdise und 
ECM immer [Kraftstoffeinspritzung,Einspritzmen- 
genlernen] und [Registrierung des Einspritzventil- 
Codes] durch. 


HINWEIS: 

¢ Beziehen Sie sich fir das Arbeitsverfahren auf 
[Kraftstoffpumpe-Leistungslernen] fur diesen 
Punkt und fiihren Sie die Arbeit entsprechend 
den Anweisungen auf dem Bildschirm durch. 

e Fuhren Sie die Arbeit mit gestartetem Motor 
durch. 
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EGR-Ventil, Offnungswinkellernen 


WICHTIG: 

Bei Austausch von EGR-Ventil und ECM muss 
[EGR-Ventil, Offnungswinkellernen] durchgefihrt 
werden. 


HINWEIS: 

¢ Beziehen Sie sich fur das Arbeitsverfahren auf 
[Kraftstoffoumpe-Leistungslernen] fur diesen 
Punkt und fiihren Sie die Arbeit entsprechend 
den Anweisungen auf dem Bildschirm durch. 

e Fuhren Sie die Arbeit mit gestartetem Motor 
durch. 


Lernen des Turbo-Flugelzellenwinkels 


WICHTIG: 

Bei Austausch von Turbine und ECM muss [Lernen 
des Turbo-Flugelzellenwinkels] durchgefuhrt wer- 
den. 


HINWEIS: 

¢ Beziehen Sie sich fur das Arbeitsverfahren auf 
[Kraftstoffpumpe-Leistungslernen] fur diesen 
Punkt und fiihren Sie die Arbeit entsprechend 
den Anweisungen auf dem Bildschirm durch. 

e Fuhren Sie die Arbeit mit gestartetem Motor 
durch. 

¢ Diesen Vorgang erst nach vollstandigem Aufwar- 
men des Motors ausfUhren, da andernfalls die 
Moglichkeit besteht, dass der Motor stehenbleibt, 
wenn der Vorgang unmittelbar nach dem Anlas- 
sen des Motors ausgefuhrt wird. 


Registrierung des Einspritzventil- 
Codes 


Der Einspritzventil-Codes fir Fahrzeuge mit Diesel- 
motor kann registriert, angezeigt, gelesen und gesi- 
chert werden. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 

CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. | 
Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Zuruck 


SMD-01296 


4.|m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 


Zurick 


SMD-00665 
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5. This displays a compliance verification message 
for the system being diagnosed. Click the [OK] 
button. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


1) 2.0D1EseL 


SMD-01047 


6. Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Registriermodus fir Einspritzventil-Code] 
und drucken dann die Enter-Taste oder linksklik- 
ken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Eing. Fz.-Nr. 


Registriermodus fur Einspritzventil-Code 


Zwangslernmodus 
Fahrtenschreiber 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurick 


SMD-01055 


Auswechseln des Einspritzventils oder 
des Motors 


WICHTIG: 

Bei Austausch von Einspritzduse oder Motor muss 
[Auswechseln des Einspritzventils oder des Motors] 
durchgefuhrt werden. 


1.Wahlen Sie [Auswechseln des Einspritzventils 
oder des Motors] vom Auswahlbildschirm und 
drucken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie die 
linke Maustaste. 


Registriermodus fur Einspritzventil-Code 
Auswechseln des Einspritzventils oder des Motors 


Auswechseln der ECM 
Anzeige des Einspritzventil-Codes 


Zuruick 


SMD-01056 
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2. Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Wahlen Sie [Neuregistrierung des Einspritzventil- 
Codes (SSM zu ECM)] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Auswechseln des Einspritzyentils oder des Motors 


Neuregistrierung des Einspritzventil-Codes (SSM zu ECM) 
Zuruck 


SMD-01057 


3. Wie von der Displaymeldung angewiesen, schal- 
ten Sie den Zindschalter des Fahrzeugs ein 
(stellen Sie sicher, dass der Motor nicht lauft). 
Klicken Sie [OK], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


1 ) Zuendung 4N. Motor AUS 


SMD-01058 


4. Wahlen Sie die Einspritzdise, fr welche die Ein- 
stellung durchgefuhrt werden soll, vom angezeig- 
ten Auswahlbildschirm und klicken Sie [OK]. 


Registrieren des Einspritzventil-Codes 


Einspritzventil #2 


Einspritzventil #3 
Einspritzventil #4 


SMD-01059 
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5. Der Eingabebildschirm fur den Einspritzcode wird 
angezeigt. Geben Sie den Einspritzcode ein und 
klicken Sie [OK]. 


Registrieren des Einspritzventil-Codes 


Den Einspritzventil-Code #1 eingeben. 


B300 0000 
0000 0000 


E500 F400 
0000 A2 


SMD-01060 


HINWEIS: 

¢ Geben Sie vier Stellen fiir jede Eingabespalte ein 
(nur zwei Stellen fur die Eingabespalte rechts un- 
ten), insgesamt 30 Stellen. 

¢ Der Einspritzcode ist oben auf der Einspritzduse 
angezeigt. 


SMU-01061 


6.Der Bildschirm fur Bestatigung des Registrie- 
rungsinhalts fur den Einspritzcode wird ange- 
zeigt. Bestatigen Sie den Registrierungsinhalt 
und klicken Sie [OK]. 
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Registrieren des Einspritzventil-Codes 


Einspritzventil #1 


Registrieren? 


SMD-01062 


7.Wenn Registrierung normal vollendet wird, so 
wird der Registrierungsvollendungsbildschirm 
angezeigt. Wenn Registrierung fortgesetzt wer- 
den soll, klicken Sie [OK] und fihren Sie die 
Schritte 4 bis 6 der Registrierungsarbeit erneut 
aus. 
Klicken Sie [Abbrechen], um Lernen abzubre- 
chen und zu Schritt 8 zu gehen. 


Registrieren des Einspritzventil-Codes 
Einspritzventil #1 


Die Registrierung abschlieRen. 


Mit der Registrierung fortfahren? 


Abbrechen 


SMD-01063 
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8. Wenn das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, 
klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


1 ) Programm wurde abgebrochen 


SMD-01064 


Bei ECM-Austausch 


WICHTIG: 

Bei ECM-Austausch mussen [Einspritzventil-Code 
lesen (ECM zu SSM)] und [Den Lesecode registrie- 
ren (SSM zu ECM)] ausgefthrt werden. 


Einspritzventil-Code lesen 

Der gegenwartig registrierte Einspritzcode kann 

eingelesen und gesichert werden. 

71.Wahlen Sie [Auswechseln der ECM] vom Aus- 
wahlbildschirm und drucken Sie die Eingabetaste 
oder klicken Sie die linke Maustaste. 


Registriermodus fur Einspritzventil-Code 


Auswechseln des Einspritzventils oder des Motors 


Auswechseln der ECM 


Anzeige des Einspritzventil-Codes 


Zuruck 


SMD-01065 


2. Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigft. 
Wahlen Sie [Einspritzventil-Code lesen (ECM zu 
SSM)] und driicken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Auswechseln der ECM 


Einspritzventil-Code lesen (ECM zu SSM) 
Den Lesecode registrieren (SSM zu ECM) 


Zurick 


SMD-01066 
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3. Wie von der Displaymeldung angewiesen, schal- 
ten Sie den Zindschalter des Fahrzeugs ein 
(stellen Sie sicher, dass der Motor nicht lauft). 
Klicken Sie [OK], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


LD)  Zuendung AN. Motor AUS 


SMD-01058 


4.Der Bildschirm fur Bestatigung des Lesewertes 
fur den Einspritzcode wird angezeigt. Klicken Sie 
[OK]. 


2. J — Einspritzventil-Code jetzt lesen? 


Abbrechen 


SUBARU-AuswahImonitor III 


SMD-01067 


5. Der Einspritzcode wird angezeigt. Bestatigen Sie 
den zu sichernden Inhalt und klicken Sie [OK]. 


Lesen des Einspritzventil-Codes 


Daten speichern? 


SMD-01068 
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6. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, 
geben Sie den gewunschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speichem | se Lokaler Datentrager (D:) 


«8c 
(Gaarchives de programa 
()documents and Settings 


(Qwinpows: 
Dateityp: inj | Abbrechen 


(3) 060307105340. inj 
Angaben Sicherungsdaten 


Dateiname: (060307113350. in) Speicher, | 


System Motorregelungssystem 


Bemerkung 


SMD-01069 


7. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt. Bestati- 


gen Sie die Bildschirmanweisungen und klicken 


Sie [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


Den Ziindschalter auf OFF stellen 
D Batterie entfernen und ECM auswechseln. 


Nach dem Auswechseln den Lesecode registrieren. 


Abbrechen 


SMD-01070 


Den Lesecode registrieren 


Der gesicherte Einspritzcode kann registriert wer- 
den. 


1.Wahlen Sie [Auswechseln der ECM] vom Aus- 
wahlbildschirm und drucken Sie die Eingabetaste 
oder klicken Sie die linke Maustaste. 
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Registriermodus fur Einspritzventil-Code 


Auswechseln des Einspritzyentils oder des Motors 
Auswechseln der ECM 


Anzeige des Einspritzventil-Codes 


Zuruick 


SMD-01065 


2. Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 


Wahlen Sie [Den Lesecode registrieren (SSM zu 
ECM)] und driicken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Auswechseln der ECM 


Einspritzventil-Code lesen (ECM zu SSM) 
Den Lesecode registrieren (SSM zu ECM) 
Zuruick 


SMD-01071 


3. Das Dialogfeld mit einer Liste gespeicherter Da- 


tendateien erscheint. 

Nach dem Wahlen von "Dateityp" bestimmen Sie 
die bendtigte Datei und drucken die Enter-Taste 
oder klicken auf die Schaltflache [Offnen]. 


Suchen in: | Se Lokaler Datentraaer (D:] 


|Qaarchivos de programa 
je Documents and Settings 
|Cawinpows 
|(53).060307105340. inj 


Fe Focoso71 13350 


Dateiname: 060307113350. inj Offnen | 


Dateityp: “inj zi Abbrechen 


Angaben Sicherungsdaten 


System Motorregelungsspstem 


Bemerkung 


SMD-01072 
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4. Der Einspritzcode wird angezeigt. Bestatigen Sie 
den zu registrierenden Inhalt und klicken Sie [OK]. 


Registrieren des Einspritzventil-Codes 


Registrieren? 


Abiorechen 


SMD-01073 


5. Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Registrieren des Einspritzventil-Codes 


Die Registrierung abschlieBen. 


SMD-01074 


Anzeige des Einspritzventil-Codes 
Der gegenwartig registrierte Einspritzcode kann be- 
statigt werden. 


71.Wahlen Sie [Anzeige des Einspritzventil-Codes] 
vom Auswahlbildschirm und drticken Sie die Ein- 
gabetaste oder klicken Sie die linke Maustaste. 


Registriermodus fur Einspritzventil-Code 


Auswechseln des Einspritzventils oder des Motors 


Auswechseln der ECM 


Anzeige des Einspritzventil-Codes 


Zuruck 


SMD-01075 


2. Wie von der Displaymeldung angewiesen, schal- 
ten Sie den Zindschalter des Fahrzeugs ein 
(stellen Sie sicher, dass der Motor nicht lauft). 
Klicken Sie [OK], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


LD)  Zuendung AN, Motor AUS 


SMD-01058 
3.Wenn das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, 
klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
SUBARU-AuswahImonitor III 


2, J Den Einspritaventil-Code anzeigen? 


“ Abbrechen 


SMD-01090 


4. Der Einspritzcode wird angezeigt. Bestatigen Sie 
den zu registrierenden Inhalt und klicken Sie 
[OK]. 


Anzeige des Einspritzventil-Codes 


SMD-01102 


Wartungs-Betriebsmodus fur 
das Feststellbremssystem 


In diesem Kapitel werden die auszufUhrenden 
Schritte im Wartungs-Betriebsmodus beschrieben, 
die mit dem Feststelloremssystem zusammenhan- 
gen. 


WICHTIG: 

In der nachfolgenden Liste sind die Modi gezeigt, 
die fur die auszufUhrenden Arbeiten erforderlich 
sind. Der betreffende Modus bzw. die Arbeitsschrit- 
te der nachfolgenden Liste mussen ausgefuhrt wer- 
den, da anderfalls eine korrekte Ausgabe der 
Diagnose-Codes nicht mehr gew€ahrleistet ist; au- 
Berdem kann dies zu anderen Defekten fuhren. 


Erforderliche(r) Modus 
(Modi) 


Kalibriermodus des 
Krafterkennungssensors 


Arbeitspunkt 


Ausbau des Feststell- 
bremsen-ECM 


Ersetzen der Feststell- 
bremsen-ECM 


Kalibriermodus des 
Krafterkennungssensors 


¢ Kalibriermodus des 
Kupplungssensors 
Ersetzen des Feststell- | * Feststellbremsen- 
bremsen-Stellantriebs Ausbaumodus 
¢ Kalibriermodus des 


Krafterkennungssensors 


¢ Kalibriermodus des 
Kupplungssensors 
Ausbau der Feststell- | * Feststelloremsen- 
bremsen-Einheit Ausbaumodus 
¢ Kalibriermodus des 


Krafterkennungssensors 


Feststelloremsen- 
Ausbaumodus 
Feststellbremsen-Setup 
im Drive-Modus 
Kalibriermodus des 
Krafterkennungssensors 


Ersetzen des Feststell- | ¢ 
bremsenbackens 


Kalibriermodus des 
Krafterkennungssensors 


Einstellen des Fest- 
stelloremsenbacken- 


Spiels 
Ersetzen der (Kupp- | ¢ Kalibriermodus des 
lungsscheibe Kupplungssensors 

¢ Einstellung des 


Kupplungseinrickpunkts 
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Erforderliche(r) Modus 


Arbeitspunkt (Modi) 
Ersetzen der Kupp-| ° Kalibriermodus des 
lungshauptzylinder- Kupplungssensors 
Einheit ¢ Einstellung des 


Kupplungseinrickpunkts 


Ersetzen oder Ausbau 
der Kupplungszylinder- 
Einheit 


Kalibriermodus des 
Kupplungssensors 
Einstellung des 


Kupplungseinrickpunkts 


Ersetzen des Kupp- 
lungspedals oder Posi- 
tionseinstellung 


Kalibriermodus des 
Kupplungssensors 
Einstellung des 


Kupplungseinrickpunkts 


Parameter-lInitialisie- 
rung 


Kalibriermodus des 
Krafterkennungssensors 
Kalibriermodus des 
Kupplungssensors 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 


den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 


tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Umprogrammieren 


Allianz-Fahrzeuginspektion 


CF-Anwendungsmessdaten einlesen 


Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 


usw. 
Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenit fir alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4.[Bremsenregelungssystem] im Systemauswahl 
Menue wahlen. 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 

Tempomatsystem 

Eing. Fz.-Nr. 

Int. Einheit Modus 

Aufprallsensor 

Airbagsystem 

Schlussellos-Einheit Modus 

Luftfederungssystem 

Klimaanlagensystem 

CAN-System 

Servolenkungssystem 

Schlusselloses Zugangssystem 

ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter-System 
OBD System 

Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 
Zurick 


SMD-01195 


5. [Feststellbremsen-System] am  Auswahlbild- 


schirm wahlen. 


Bremsenregelungssystem 


ABS/VDC-System 


Feststellbremsen-System 


Zuruck 


SMD-01196 


6. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
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SUBARU-AuswahImonitor III 


° 
1 ) Elektronisches Feststellbremsensystem Yer, 00 


SMD-01197 


7. [Wartungs-Betriebsmodus] am_ fehlerdiagnose 
artikel bildschirm wahlen. 


Diagnose des Feststellbremsensystems 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 
Speicherabfrage + FE Modus 
Zuruck 


SMD-01198 


Kalibriermodus des Krafterken- 
nungssensors 


Die Einstellung des Krafterkennungssensors vor- 
nehmen. 


WICHTIG: 

e Der [Kalibriermodus des Krafterkennungssen- 
sors] muss aktiviert werden, nachdem eine der 
untenstehenden Arbeiten ausgefuhrt wurden. 

e Ausbau des Feststelloremsen-ECM 

¢ Ersetzen der Feststellbremsen-ECM 

¢ Ersetzen des Feststellbremsen-Stellantriebs 

¢ Ausbau der Feststelloremsen-Einheit 

¢ Ersetzen des Feststelloremsenbackens 

¢ Einstellen des Feststelloremsenbacken-Spiels 
¢ Parameter-initialisierungs 

¢ Bevor der [Kalibriermodus des Krafterkennungs- 
sensors] aktiviert wird, das Fahrzeug auf horizon- 
talem Boden abstellen und die Rader aus 
Sicherheitsgrinden mit Unterlegkeilen sichern. 


7. [Kalibriermodus des Krafterkennungssensors] 
am Auswahlbildschirm wahlen. 


Wartungs-Betriebsmodus 
Kalibriermodus des Krafterkennungssensors 


Feststellbremsen-Setup im Drive-Modus 
Feststellbremsen-Ausbaumodus 
Einstellung des Kupplungseinruckpunkts 
Kalibriermodus des Kupplungssensors 
Parameter-initialisierungsmodus 


Zuruck 


SMD-01199 


2. Die Anweisungen am Bildschirm befolgen. Das 
Fahrzeug auf horizontalem Boden abstellen und 
die Rader aus Sicherheitsgriinden mit Unterleg- 
keilen sichern. 

Klicken Sie [Ja], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


Kalibriermodus des Krafterkennungssensors 


Vor dem Kalibrieren des Kraftaufnehmer-Sensors 
das Fahrzeug in der Horizontalposition abstellen und die Rader aus 


Sicherheitsgriinden mit Unterlegkeilen sichern. 
YES driicken, wenn alle Bedingungen erfillt sind. 


SMD-01200 


HINWEIS: 

Wenn die [Ja]-Taste nicht innerhalb von 8 Sekun- 
den gedrtckt wird, schaltet das Gerat automatisch 
auf den Wartungs-Betriebsmodus zuruck. In die- 
sem Fall muss der [Kalibriermodus des Krafterken- 
nungssensors] erneut gewahlt und die Arbeit 
fortgesetzt werden. 


3.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 


Kalibriermodus des Krafterkennungssensors 


Kalibrieren des Kraftaufnehmer-Sensors 


wird durchgefuhrt. 
Bitte warten (ca. 20 Sekunden). 


SMD-01201 


4.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und schalten Sie den ZUndschalter aus. 
Die [Ja]-Taste drucken, um die Arbeiten abzu- 
schlieBen. 


Wartungs-Betriebsmodus fur das Feststellbremssystem 


Kalibriermodus des Krafterkennungssensors 


Kalibrieren des Kraftaufnehmer-Sensors beendet. 


Den Zindschalter auf OFF stellen. 


SMD-01202 


HINWEIS: 

Wahrend der Arbeit wird mdglicherweise der folgen- 
de Bildschirm angezeigt. Bestatigen Sie in diesem 
Fall den Anzeigeinhalt und klicken Sie dann [Ja]. 


Kalibriermodus des Krafterkennungssensors 


Kalibrieren des Kraftaufnahme-Sensors kann 
nicht durchgefiihrt werden, da gewisse Vorbedingungen 


nicht erfullt sind. 
Das System Uberprifen. 


SMD-01203 


Die Hauptursachen und Abhilfen fur den obigen In- 
halt sind in der folgenden Tabelle gezeigt. 


Hauptursachen fir den 


Anzeigeinhalt Abhilfen 


e Fahrzeug _ befindet | Das Fahrzeug in einer hori- 
sich nicht im | zontalen Position abstellen, 
Stillstand. dann den [Kalibriermodus 

des Krafterkennungssen- 

sors] von Anfang an erneut 
ausfuhren. 


¢ Diagnosecodeent- 
deckung 


Nach Stédrungsbeseitigung 
auf der Grundlage von 
Diagnosecodes _ [Kalibrier- 
modus des_ Krafterken- 
nungssensors] erneut von 
Anfang an durchfthren. 


¢ Versorgungs-V Nachdem die Funktionssté- 

Fehler rung im Kabelbaum des 
Batterie- und Stromversor- 
gungssystems behoben 
wurde, den [Kalibriermodus 
des Krafterkennungssen- 
sors] von Anfang an erneut 
ausfuhren. 


Nachdem der Feststellbrem- 
sen-Arbeitsvorgang beendet 
ist, den [Kalibriermodus des 
Krafterkennungssensors] von 
Anfang an erneut ausfihren. 


e Feststelloremse 
funktioniert 


Feststellbremsen-Setup im Drive- 
Modus 


Diese Funktion dient zum Durchfihren der Einlauf- 
phase des Feststellbremsen-Backens. 


WICHTIG: 

Wenn der Feststelloremsen-Backen auswechselt 
wurden, muss nach dem Einstellen des Spiels fur 
den Feststelloremsen-Backen stets das [Feststell- 
bremse-Setup im Drive-Modus] ausgefUhrt werden. 


HINWEIS: 

¢ Beziehen Sie sich fur das Arbeitsverfahren auf 
[Kalibriermodus des Krafterkennungssensors] fur 
den entsprechenden Punkt und fiihren Sie die Ar- 
beit entsprechend den Anweisungen auf dem 
Bildschirm durch. 

e Wahrend der Arbeit wird méglicherweise der fol- 
gende Bildschirm angezeigt. Bestatigen Sie in 
diesem Fall den Anzeigeinhalt und klicken Sie 
dann [Ja]. 


Feststellbremsen-Setup im Drive-Modus 


Das Setup im Drive-Modus kann nicht durchgefiihrt werden, 
da gewisse Bedingungen nicht erfullt sind. 


Das System Uberprifen. 
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Die Hauptursachen und Abhilfen fur den obigen In- 
halt sind in der folgenden Tabelle gezeigt. 


Hauptursachen fur den 


Anzeigeinhalt Abhulien 
¢ Fahrzeug _ befindet | Das Fahrzeug in einer hori- 
sich nicht im | zontalen Position abstellen, 
Stillstand. dann den_ ([Feststellbrem- 


sen-Setup im Drive-Modus] 
von Anfang an erneut aus- 
fuhren. 


¢ Diagnosecodeent- 
deckung 


Nach Stdrungsbeseitigung 
auf der Grundlage von Dia- 
gnosecodes [Feststellbrem- 
sen-Setup im Drive-Modus] 
erneut von Anfang an durch- 
fuhren. 
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Wartungs-Betriebsmodus fur das Feststellbremssystem 


Hauptursachen fir den 
Anzeigeinhalt 


Abhilfen 


¢ Versorgungs-V 
Fehler 


Nachdem die Funktionsst6- 
rung im Kabelbaum des 


Batterie- und Stromversor- 
gungssystems behoben wur- 
de, den [Feststelloremsen- 
Setup im Drive-Modus] von 
Anfang an erneut ausfuhren. 


Nachdem der Feststellbrem- 
sen-Arbeitsvorgang beendet 
ist, den [Feststellbremsen- 
Setup im Drive-Modus] von 
Anfang an erneut ausfthren. 


e Feststelloremse 
funktioniert 


Feststellbremsen-Ausbaumodus 


Diese Funktion erlaubt es, den Feststellbremsen- 
zug auf eine Position zuruckzustellen, in der ein 
Ausbau der Feststelloremse durchgefthrt werden 
kann. 


WICHTIG: 

¢ Stets zuerst das Fahrzeug anheben, bevor der 
[Feststelloremse-Ausbaumodus] — durchgefthrt 
wird. 

¢ Der [Feststellbremsen-Ausbaumodus] muss akti- 
viert werden, bevor eine der untenstehenden Ar- 
beiten ausgefuhrt wird. 
e Ersetzen der Feststellbremsen-ECM 
¢ Ersetzen des Fesitstellbremsen-Stellantriebs 
¢ Ausbau der Feststellbremsen-Einheit 
e Ersetzen des Feststellbremsenbackens 


HINWEIS: 

¢ Beziehen Sie sich fir das Arbeitsverfahren auf 
[Kalibriermodus des Krafterkennungssensors] fur 
den entsprechenden Punkt und fUhren Sie die Ar- 
beit entsprechend den Anweisungen auf dem 
Bildschirm durch. 

e Wahrend der Arbeit wird méglicherweise der fol- 
gende Bildschirm angezeigt. Bestatigen Sie in 
diesem Fall den Anzeigeinhalt und klicken Sie 
dann [Ja]. 


Feststellbremsen-Ausbaumodus 


Das Ausbauen des Feststellbremsenzugs ist nicht méglich, 
da die entsprechenden Bedingungen nicht erfullt sind. 


Das System Uberprifen. 
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Die Hauptursachen und Abhilfen fur den obigen In- 
halt sind in der folgenden Tabelle gezeigt. 


Hauptursachen fur den 
Anzeigeinhalt 


Abhilfen 


¢ Fahrzeug _ befindet 
sich nicht im 
Stillstand. 


Das Fahrzeug in einer hori- 
zontalen Position abstellen, 
dann den_ [Feststellbrem- 
sen-Ausbaumodus] von An- 
fang an erneut ausfthren. 


¢ Diagnosecodeent- 
deckung 


Nach Stdrungsbeseitigung 
auf der Grundlage von Dia- 
gnosecodes [Feststellbrem- 
sen-Ausbaumodus] erneut 
von Anfang an durchfthren. 


¢ Versorgungs-V 
Fehler 


Nachdem die Funktionsst6- 
rung im Kabelbaum des 
Batterie- und Stromversor- 
gungssystems behoben 
wurde, den [Feststellorem- 
sen-Ausbaumodus] von An- 
fang an erneut ausfthren. 


¢ Feststelloremse 
funktioniert 


Nachdem der Feststellbrem- 
sen-Arbeitsvorgang beendet 
ist, den [Feststellbremsen- 
Ausbaumodus] von Anfang 
an erneut ausfthren. 


Einstellung des 
ruckpunkts 


* Diese Funktion wird 
stutzt. 


Kupplungsein- 


nur fir MT modelle unter- 


Wartungs-Betriebsmodus fur das Feststellbremssystem 


¢ Die [Einstellung des Kupplungseinruckpunkts] 

muss aktiviert werden, nachdem eine der unten- 

stehenden Arbeiten ausgefthrt wurden. 

¢ Ersetzen der Kupplungsscheibe 

¢ Ersetzen der Kupplungshauptzylinder-Einheit 

e Ersetzen oder Ausbau der Kupplungszylinder- 
Einheit 

¢ Ersetzen des Kupplungspedals oder Positions- 
einstellung 


HINWEIS: 

¢ Beziehen Sie sich fir das Arbeitsverfahren auf 
[Kalibriermodus des Krafterkennungssensors] fur 
den entsprechenden Punkt und fihren Sie die Ar- 
beit entsprechend den Anweisungen auf dem 
Bildschirm durch. 

e¢ Wahrend der Arbeit wird médglicherweise der fol- 
gende Bildschirm angezeigt. Nach 5 Sekunden 
wird automatisch auf das Diagnose-MenUu zu- 
ruckgeschaltet. 


Einstellung des Kupplungseinriickpunkts 


Einstellung des Kupplungseinriickpunkts 
kann nicht durchgefiihrt werden, 
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Die Hauptursachen und Abhilfen fur den obigen In- 
halt sind in der folgenden Tabelle gezeigt. 


Hauptursachen fir den 


Anzeigeinhalt Abhilfen 


Das Setup flr den Kupplungseinrickpunkt durch- 
fulhren. 


WICHTIG: 

¢ Die [Einstellung des Kupplungseinrickpunkts] 
stets in horizontaler Fahrzeugposition und mit ei- 
ner hindernisfreien Sicherheitszone ausfUhren. 

e Eine inkorrekte Einstellung des Kupplungsein- 
ruckpunkts kann zu einem zu fruhen oder zu spa- 
ten Greifen der Kupplung flhren, was einen 
Unfall verursachen k6nnte. Stets an einer siche- 
ren Stelle den Einrickzeitpunkt zusammen mit 
der Gaspedalbetatigung Uberpriifen. Sich verge- 
wissern, dass die Kupplung nicht zu fruh und 
auch nicht zu spat eingertckt wird. 


¢ Diagnosecodeent- 
deckung 


Nach Stdrungsbeseitigung 
auf der Grundlage von Dia- 
gnosecodes [Einstellung 
des Kupplungseinrick- 
punkts] erneut von Anfang 
an durchfthren. 


¢ Versorgungs-V 
Fehler 


Nachdem die Funktionssté- 
rung im Kabelbaum des 

Batterie- und Stromversor- 
gungssystems behoben wur- 
de, den [Einstellung des 
Kupplungseinrickpunkts] von 
Anfang an erneut ausfihren. 


e Feststelloremse 
funktioniert 


Nachdem der Feststellbrem- 
sen-Arbeitsvorgang beendet 
ist, den ([Einstellung des 
Kupplungseinruckpunkts] von 
Anfang an erneut ausfihren. 
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Kalibriermodus des Kupplungs- 
sensors 


* Diese Funktion wird nur fur MT modelle unter- 
stutzt. 


Die Einstellung des Kupplungssensors durchfth- 
ren. 


WICHTIG: 
Der [Kalibriermodus des Kupplungssensors] muss 
aktiviert werden, nachdem eine der untenstehen- 
den Arbeiten ausgefuhrt wurden. 
e Ersetzen der Feststelloremsen-ECM 
e Ersetzen des Feststellbremsen-Stellantriebs 
e Ersetzen der Kupplungsscheibe 
¢ Ersetzen der Kupplungshauptzylinder-Einheit 
¢ Ersetzen oder Ausbau der Kupplungszylinder- 
Einheit 
¢ Ersetzen des Kupplungspedals oder Positions- 
einstellung 
¢ Parameter-Initialisierung 


HINWEIS: 

¢ Beziehen Sie sich fur das Arbeitsverfahren auf 
[Kalibriermodus des Krafterkennungssensors] fur 
den entsprechenden Punkt und fiihren Sie die Ar- 
beit entsprechend den Anweisungen auf dem 
Bildschirm durch. 

e¢ Wahrend der Arbeit wird méglicherweise der fol- 
gende Bildschirm angezeigt. Bestatigen Sie in 
diesem Fall den Anzeigeinhalt und klicken Sie 
dann [Ja]. 


Kalibriermodus des Kupplungssensors 


Die Kalibrierung des Kupplungssensors 
konnte nicht durchgeflihrt werden, 


da die Bedingungen nicht erfiillt waren. 
Das System Uberprifen. 
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Die Hauptursachen und Abhilfen fur den obigen In- 
halt sind in der folgenden Tabelle gezeigt. 


Hauptursachen fur den Abhilfen 
Anzeigeinhalt 
e Fahrzeug _ befindet | Das Fahrzeug in einer hori- 
sich nicht im | zontalen Position abstellen, 
Stillstand. dann den [Kalibriermodus 
des Kupplungssensors] von 
Anfang an erneut ausfUhren. 
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Wartungs-Betriebsmodus fur das Feststellbremssystem 


Hauptursachen fir den 
Anzeigeinhalt 


Abhilfen 


¢ Diagnosecodeent- 
deckung 


Nach Stédrungsbeseitigung 
auf der Grundlage von Dia- 


gnosecodes __[Kalibriermo- 
dus des Kupplungssensors] 
erneut von Anfang an durch- 
fuhren. 


Nachdem die Funktionssté- 
rung im Kabelbaum des 

Batterie- und Stromversor- 
gungssystems behoben 
wurde, den [Kalibriermodus 
des Kupplungssensors] von 
Anfang an erneut ausfthren. 


¢ Versorgungs-V 
Fehler 


Nachdem der Feststellbrem- 
sen-Arbeitsvorgang beendet 
ist, den [Kalibriermodus des 
Kupplungssensors] von An- 
fang an erneut ausfuhren. 


e Feststelloremse 
funktioniert 


Parameter-initialisierungsmodus 


Diese Funktion ermdglicht das Initialisieren der Pa- 
rameter flr die Feststellbremsen-Systemsteue- 
rung, wenn ein DTC [Parameterwahlfehler] nach 
dem Ersetzen der Feststellbremsen-ECM erkannt 
wurde. 


WICHTIG: 

Nachdem der [Parameter-Initialisierungsmodus] 
ausgefuthrt wurde, mussen stets auch der [Kalibrier- 
modus des Krafterkennungssensors] und der [Kali- 
briermodus des Kupplungssensors] durchgefuhrt 
werden. 


HINWEIS: 

Beziehen Sie sich fur das Arbeitsverfahren auf [Ka- 
libriermodus des Krafterkennungssensors] fur den 
entsprechenden Punkt und fiihren Sie die Arbeit 
entsprechend den Anweisungen auf dem Bild- 
schirm durch. 


Klimaanlagensystem 


In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrie- 
ben, die mit der Klimaanlagen-System zusammen- 
hangen. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenit fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. [Klimaanlagensystem] im Systemauswahl Menue 
wahlen. 
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Klimaanlagensystem 


Systemauswahl Menue | 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 

Eing. Fz.-Nr. 
Reifendruck-Uberwachung 

Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlissellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
CAN-System 
Servolenkungssystem 
Schlusselloses Zugangssystem 
OBD System 

Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 
Zurick 


Klimaautomatiksystem Diag. 


SMD-01219 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


° 
1 ) Klimaanlage 


SMD-01220 


6. Wahlen Sie am Bildschirm des Fehlerdiagnose- 
Menus die gewUunschte Position aus. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 

Standbild 

Aktiver Test 

Einlaufyorgang fur den Vario-Kompressor 


Zuruck 


SMD-01221 


Einlaufvorgang fur den Vario-Kom- 
pressor 


Durchfuhren des Einlaufvorgangs fur den variablen 
Kompressor nach dem Ersetzen. 


WICHTIG: 

Das [Einlaufvorgang flr den Vario-Kompressor] ist 
nur dann erforderlich, wenn der Kompressor ersetzt 
wurde. 


1.Das Bestatigungsment wird nun angezeigt. Die 
Mitteilung Uberprufen, dann die [Ja]-Taste anklik- 
ken. 


Einlaufvorgang fiir den Vario-Kompressor 


Funktion nur zum Ersetzen des variablen Kompressors erforderlich. 


Arbeiten durchtiihren? 
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2.Das Bestatigungsment fur die vorbereitenden 
Arbeiten wird nun angezeigt. Die vorbereitenden 
Arbeiten bestatigen; nachdem alle vorbereiten- 
den Arbeiten ausgefthrt wurden, die [OK]-Taste 
anklicken und mit den Arbeiten fortfahren. 


Einlaufvorgang fiir den Vario-Kompressor {k) 


Wurden diese Vorbereitungsarbeiten bereits vorgenommen? 
Wenn nicht, die [Cancel]-Taste anklicken und die Vorbereitungsarbeiten durchfuhren. 
1. Den Ziindschalter ausschalten, die Stecker des A/C-ECMs abziehen, dann wieder anschlieBen, 
um das A/C-ECM zuriickzusetzen. 
2. Die Auslieferungsmodus-Sicherung im Hauptsicherungskasten anschlieBen, 
um auf den Auslieferungsmodus umzuschalten. 
3. Bestatigen, dass die untenstehenden Stecker fest angeschlossen wurden: 
-Variables Durchtluss-Umschaltmagnetventil 
- Verdampfer-Sensor 
- Kihimitteldruck-Sensor 
- Kuhimittel-Durchfluss-Sensor 
4. Das System mit der empfohlenen Menge Kihimittel fiillen. 


Abbie 
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3. Das anfangliche Bestatigungsment wird nun an- 
gezeigt. Den Inhalt der Mitteilungen Uberprufen, 
dann die [OK]-Taste anklicken. 


Einlaufvorgang fiir den Vario-Kompressor 


Den Einlaufvorgang durchfuhren. 
Den Motor anlassen und die Drehzahl im Leerlauf unter 1800 U/min halten. 


Vorsicht. Vor dem Ende des Einlaufvorgangs darf die Motordrehzahl 4000 U/min nicht Uberschreiten. 


SMD-01224 
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Klimaanlagensystem 


4. Bitte warten, wahrend der Einlaufvorgang ablauft 
und das Ment angezeigt wird. 


Einlaufvorgang fiir den Vario-Kompressor 


Endstatus des Vario-Kompressor-Einlaufvorgangs 


Unkomplett 


Wenn als Ergebnis [Beenden] angezeigt wird, ist der Einlaufvorgang beendet. 
Die [OK]-Taste anklicken. 


Abbrechen_ 


SMD-01225 


5.Die Beendigungsanzeige des Einlaufvorgangs 
wird angezeigt. Die [OK]-Taste driicken. 


Einlaufvorgang fiir den Vario Kompressor 
Endstatus des Vario-Kompressor-Einlaufvorgangs Beenden 


Wenn als Ergebnis [Beenden] angezeigt wird, ist der Einlaufvorgang beendet. 
Die [OK]-Taste anklicken. 


OK 
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Servolenkungssystem 


In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrie- 
ben, die mit dem Servolenkungssystem zusam- 
menhangen. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems’starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. [Servolenkungssystem] im Systemauswahl Me- 
nue wahlen. 


Servolenkungssystem 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Eing. Fz.-Nr. 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 


Schlisselloses Zugangssystem 

ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter-System 
OBD System 

Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 
Kombiinstrument 
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5. Dies fuhrt zur Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


° 
1 ) Power Steering System 
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Informationen fur die Hilfs-Map- 
Wahl loschen 

Léschen Sie die fahrzeugspezifische Hilfs-Map des 
Servolenkungssystems. 


7. [Arbeitsunterstutzung] am  Auswahlbildschirm 
wahlen. 


Servolenkungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 
Anzeige FREEZE FRAME Daten 


Speicher loeschen 


Arbeitsunterstitzung 


Zuruck 
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2. [Informationen fur die Hilfs-Map-Wahl léschen] 
am Auswahlbildschirm wahlen. 


Arbeitsunterstitzung 


Informationen fur die Hilfs-MAP-Wahl loschen 
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3. Uberpriifen Sie den Inhalt der angezeigten Mittei- 
lungen,und klicken Sie dann [Ja] an. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


9 Wenn ein Stérungscode ausgegeben wurde, 
ae der auf eine Abnormalitat der ECU auriickzufiihren ist, kinnen die Informationen Fir die Hilfs-MAP-Wahl nicht 
geldscht werden, 


Wenn ein Stérungscode registriert wurde, 
miissen 2uerst die Schritte Fir die St6rungssuche durchgefiihrt werden. 
Méchten Sie die Informationen Fir die Hilfs-MAP-Wahl wirklich léschen? 


SMD-01565 


4. Bei erfolgreicher L6schung der fahrzeugspezifi- 
schen Hilfs-Map wird der folgende Bildschirm an- 
gezeigt. Uberpriifen Sie die Beschreibung, und 
klicken Sie auf "OK". 


SUBARU-Auswahimonitor III 


i Wurde ausgefihrt. 


Den IG-Schalter auf OFF stellen. 


SMD-01566 


HINWEIS: 

Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken 
Sie auf “OK”, fuhren Sie anschlieBend die Fehlersu- 
che durch, und versuchen Sie es erneut. 


EE 
SUBARU-AuswahImonitor II 
—— re 


me Die gewahlten Informationen der Hilfs-MAP konnten nicht geléscht 
Ly werden. 


Uberprifen, ob vielleicht ein Stdrungscode 


aufgezeichnet wurde, bedingt durch eine abnormale ECU. 


SMD-01567 
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Servolenkungssystem 


Schlusselloses Zugangssy- 
stem 


In diesem Kapitel werden die auszufUhrenden 
Schritte im Wartungs-Betriebsmodus beschrieben, 
die mit dem schlussellosen Zugangssystem zusam- 
menhangen. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel "Starten des Sy- 
stems" starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 
3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. [Schlusselloses Zugangssystem] im Systemaus- 
wahl Menue wahlen. 


Schlisselloses Zugangssystem 


Systemauswahl Menue | 


| 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Eing. Fz.-Nr. 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 
Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlissellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
CAN-System 
Servolenkungssystem 
| 
OBD System 
Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 
Zurlick 


SMD-01209 


5. [Kollationierungs-ECM] am Auswahlbildschirm 
wahlen. 


Schlusselloses Zugangssystem 


Stromyersorgungs-ECM 


GiW ECM 


Zuruck 


Kollationierungs-ECM 


SMD-01210 


HINWEIS: 
An diesem Meni werden Fahrzeugmodell und Spe- 
zifikationen nicht angezeigt. 


6. Unter 'Modell wahlen' im Diagnosement das be- 
treffende Fahrzeugmodell wahlen. (Als Beispiel 
wird “LEGACY” gewahlt.) 


SUBARU-AuswahImonitor III 


Modell fiir Diagnose wahlen 


SMD-01211 


HINWEIS: 
An diesem Meni werden Fahrzeugmodell und Spe- 
zifikationen nicht angezeigt. 


7. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


° 
1)  Kollationierungs-ECM 


SMD-01212 


HINWEIS: 
An diesem Meni werden Fahrzeugmodell und Spe- 
zifikationen nicht angezeigt. 


Schlusselloses Zugangssystem, 
Prufung 


Diese Funktion ermdglicht es, zu bestatigen, ob das 
Ausgangssignal des bordeigenen Transmitters am 
Fahrzeug von dem fur dieses Fahrzeug registrier- 
ten Mobil-Schlissel normal empfangen wird. 


HINWEIS: 

Wenn das Ausgangssignal vom Mobil-Schlissel 
normal empfangen wird, ertont der Warnsummer, 
und die LED des Mobil-Schlissels blinkt. 


7. [Arbeitsunterstutzung] am Auswahlbildschirm 


wahlen. 


Schlusselloses Zugangssystem 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Anzeige FREEZE FRAME Daten 
Speicher loeschen 


Arbeitsunterstutzung 


Zuruck 


SMD-01283 


HINWEIS: 

Wenn das nachfolgende Ment angezeigt wird, 
wahlen Sie [Schlisselloses Zugangssystem, Pri- 
fung]. Danach mit Schritt 3 fortfahren. 
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Schlisselloses Zugangssystem 


Kollationierungs-ECM-Diagnose 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 
Kollationierungs-ECM, Ausgangsprifung 


Schlusselloses Zugangssystem, Prifung 


Zuruck 


SMD-01284 


2. [Funktionstestsequenz] am Auswahlbildschirm 
wahlen. 


Arbeitsunterstitzung 
Systemsfunktionstestmodus 


Funktionstestsequenz 


ECU-Spezifikationsinformationen 


Zuruck 


SMD-01285 


3.[Schlusselloses Zugangssystem, Priifung] am 
Auswahlbildschirm wahlen. 


Funktionstestsequenz 
Schlusselloses Zugangssystem, Prufung 


Kollationierungsergebnis, Vorgeschichte loschen 


Zuruick 


SMD-01286 


HINWEIS: 
Der angezeigte Auswahlbildschirm ist je nach Fahr- 
zeugmodell und Spezifikationen verschieden. 


4.Fuhren Sie die Prifung des schllssellosen Zu- 
gangssystems aus. Die Tuner-Funktion aktivie- 
ren, dann die Schaltflache [OK] anklicken. Die 
Systempriifung beginnt nun. (Beispiel: wenn 
“Fahrerseite, A2uBerer Transmitter, innerer Tuner’ 
gewahlt wurde.) 


Schliisselloses Zugangssystem, Priifung 


Systempriifung 


Fahrerseite, 4uRerer Transmitter, innerer Tuner 


Bitte einstellen 


st 


SMD-01287 


Kollationierungs-ECM, Ausgangs- 
prufung 

Diese Funktion ermdglicht es, den Betrieb jeder 
Komponente zu Uberprifen, wie zum Beispiel die 
Stromversorgung zwischen der Zuordnungs-ECM 
und dem Tuner bzw. dem bordeigenen Transmitter, 
sowie die Aktivierung des Warnsummers. 


WICHTIG: 

Um sich zu vergewissern, dass jede Komponente 
korrekt funktioniert, muss die Ausgangsleitung der 
Zuordnungs-ECM mit Hilfe eines Messgerats, wie 
zum Beispiel eines Oszilloskops, Uberprift werden. 


HINWEIS: 

Beziehen Sie sich flr das Arbeitsverfahren auf 
[Schlusselloses Zugangssystem, Prifung] fur den 
entsprechenden Punkt und fiihren Sie die Arbeit 
entsprechend den Anweisungen auf dem Bild- 
schirm durch. 


Kollationierungsergebnis, Vorge- 
schichte loschen 

Diese Funktion erlaubt es, die vorhergegangenen 
Daten [Kollationierungsergebnis, Vorgeschichte] zu 
l6schen. 


WICHTIG: 

Stets [Kollationierungsergebnis, Vorgeschichte |é6- 
schen] ausfUhren, nachdem der Tuner oder der 
bordeigene Transmitter ersetzt wurde. 
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Schlisselloses Zugangssystem 


HINWEIS: 

Beziehen Sie sich fur das Arbeitsverfahren auf 
[SchlUsselloses Zugangssystem, Priifung] flr den 
entsprechenden Punkt und fiihren Sie die Arbeit 
entsprechend den Anweisungen auf dem Bild- 
schirm durch. 


Automatisches Beleuchtungs- 
und Wischersystem 


In diesem Kapitel werden die auszufUhrenden 
Schritte im Wartungs-Betriebsmodus beschrieben, 
die mit dem automatischen Beleuchtungs- und Wi- 
schersystem zusammenhangen. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fir alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4.[Automatisches Beleuchtungs- und Wischersy- 
stem] im Systemauswahl Menue wahlen. 
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Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Eing. Fz.-Nr. 
Reifendruck-Uberwachung 

Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
CAN-System 
Servolenkungssystem 
Schlusselloses Zugangssystem 


ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter-System 
OBD System 


Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 
Kombiinstrument 

Multifunktionsdisplay 

Start/Stopp-Automatik 

Zurlick 


SMD-01288 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU -AuswahImonitor III 


e 
l ) Automatisches beleuchtungs- und Wischersystem 


SMD-01289 


Anfangseinstellung des Sensors 


1. [Anfangseinstellung des Sensors] am Auswahl- 
bildschirm wahlen. 


Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Speicher loeschen 

Einheit, Anpassung 


Anfangseinstellung des Sensors 


Zuruck 


=I) 
SMD-01290 


2.Das Bestatigungsment fur die Anfangseinstel- 
lung des Sensors wird nun angezeigt. Klicken Sie 
die Schaltflache [Ja] an, und fUhren Sie die Initia- 
lisierungseinstellung aus. 


SUBARU -AuswahImonitor III 


' 2 J — Sensor-Initialisierung durchfihren? 


ven | 


SMD-01291 


3. Nachdem die Anfangseinstellung des Sensors nor- 
mal abgelaufen ist, wird das nachfolgende Menu 
angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


° 
] ) Anfangliche Einstellung des Sensors normal beendet. 


SMD-01292 
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Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 


Wartungsmodus fur Start/ 
Stopp-Automatik 


Beim Ersetzen der Start/Stopp-Automatik-ECM und 
der Anlasser-Einheit kénnen Wartungsarbeiten 
ausgefuhrt werden. 


Erste Schritte 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 
3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruick 


SMD-01296 


4. [Start/Stopp-Automatik] im Systemauswahl Me- 
nue wahlen. 
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Wartungsmodus flr Start/Stopp-Automatik 


Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 

AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 

Eing. Fz.-Nr. 
Reifendruck-Uberwachung 

Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
CAN-System 
Servolenkungssystem 
Schlusselloses Zugangssystem 
ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter-System 
OBD System 

Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 
Kombiinstrument 
Multifunktionsdisplay 


Start/Stopp-Automatik 


Zurlick 


SMD-01265 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


SMD-01266 


6. [Arbeitsunterstutzung] am fehlerdiagnose artikel 
bildschirm wahlen. 


Start/Stopp-Automatik 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Anzeige FREEZE FRAME Daten 
Speicher loeschen 


Arbeitsunterstutzung 


Einheit, Anpassung 


Zuruck 


SMD-01267 


7.[Wartungsmodus] am Auswahlbildschirm wah- 
len. 


Arbeitsunterstutzung 
Systemsfunktionstestmodus 


Wartungsmodus 


ECU-Spezifikationsinformationen 


Zuruck 


SMD-01268 


Wartungsarbeiten zur Zeit der An- 
lasser-Auswechslung 


Loschen des Anlassvorgang-Zahlwerts 
Beim Ersetzen der Anlasser-Einheit kann diese 
Funktion verwendet werden, um die Anzahl der Mo- 
tor-Anlassvorgange (Vorgeschichte) zurtickzuset- 
zen. 


HINWEIS: 

Beim Ersetzen der Anlasser-Einheit stets die Posi- 
tion [L6schen des Anlassvorgang-Zahlwerts] aus- 
fuhren. 

Wenn die Position [L6schen des Anlassvorgang- 
Zahlwerts] nicht durchgefUhrt wird, kann das Sy- 
stem den genauen Zeitpunkt fur das Ersetzen der 
Anlasser-Einheit nicht mehr bestimmen. 


1. [Wartungsarbeiten zur Zeit der Anlasser-Aus- 
wechslung] im Wartungsment wahlen. 


Wartungsmodus 
Wartungsarbeiten zur Zeit der Anlasser-Auswechslung 


Wartung zur Zeit yon ECM-Austausch 


Zuruick 


SMD-01269 


2. [Léschen des Anlassvorgang-Zahlwerts] am Aus- 
wahlbildschirm wahlen. 
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Wartungsmodus flr Start/Stopp-Automatik 


Wartungsarbeiten zur Zeit der Anlasser-Auswechslung 
Léschen des Anlassyorgang-Zahlwerts 


Zuruck 


SMD-01270 


3.Dies bewirkt, dass eine Bestatigungsmitteilung 
zum Loschen der Anlassvorgang-Anzahl_ er- 
scheint. Die [OK]-Taste anklicken. 


Loschen des Anlassyorgang-Zahlwerts 


Anlassvorgang-Zahlwert l6schen? 


Abbrechen 


SMD-01271 


4. Die Meldung fur Beendigung der Einstellung wird 
angezeigt. Klicken Sie die Schaltflache [OK]. 


Loschen des Anlassvorgang-Zahlwerts 


Ausfuehrung 


SMD-01272 


Wartung zur Zeit von ECM-Aus- 
tausch 


HINWEIS: 

Beim Ersetzen der Start/Stopp-Automatik-ECM 
stets die [Wartung zur Zeit von ECM-Austausch] 
ausfuhren. 

Wenn die Position [Wartung zur Zeit von ECM-Aus- 
tausch] nicht durchgefthrt wird, kann das System 
den genauen Zeitpunkt fur das Ersetzen der Anlas- 
ser-Einheit nicht mehr bestimmen. 


Lesen des Anlassvorgang-Zahlwerts 
ECU zu SSM 


Bevor die ECU der Start/Stopp-Automatik ersetzt 
wird, muss die Anzahl der Motor-Anlassvorgagne 
(Vorgeschichte) gelesen und gespeichert werden. 


1. [Wartung zur Zeit von ECM-Austausch] im War- 
tungsmodusment wahlen. 


Wartungsmodus 


Wartungsarbeiten zur Zeit der Anlasser-Auswechslung 


Wartung zur Zeit yon ECM-Austausch 


Zuruick 


SMD-01273 


2.[Lesen des Anlassvorgang-Zahlwerts ECU zu 
SSM] am Auswahlbildschirm wahlen. 


Wartung zur Zeit yon ECM-Austausch 
Lesen des Anlassyorgang-Zahlwerts ECU zu SSM 


Beginn des Zahlwert-Schreibyorgangs SSM zu ECU 


Zuruck 


SMD-01274 


3. Das Bestatigungsment wird nun angezeigt. Die 
Mitteilung Uberprifen, dann die [OK]-Taste an- 
klikken. 


Lesen des Anlassyorgang-Zahlwerts ECU zu SSM 


Mit dem Lesen der Spezifikations-Informationen flr die Start/Stopp-Automatik-Einheit beginnen? 


eaten 


SMD-01275 


4.Die Lesedaten werden angezeigt. Klicken Sie 
[OK]. 


Wartungsmodus fur Start/Stopp-Automatik 


Lesen des Anlassvorgang-Zahlwerts ECU zu SSM 


Startzahlwert 


Sichern? 


Abbrechen 


SMD-01276 


5. Der Dialog wird angezeigt. Bestatigen Sie den In- 
halt und klicken Sie [OK]. 


Lesen des Anlassvorgang-Zahtwerts ECU zu SSM 


Beim Sichern die VIN-Nummer in die Kommentarspalte eintragen, 
damit beim Schreiben kein Fehler eintritt. 


SMD-01277 


6. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, 
geben Sie den gewuinschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speichem J © Data 


(ENGINE 
(SQ) TRANSMISSION 


Dateiname: Speicher | 


Dateityp: Lesedaten der Spezifikations-Informationen fiir die Start/Stopp-Automatik-Einheit (“iss] _¥| Abbrechen 


Angaben Sicherungsdaten 


System StarlStopp-Automatik 


Anmerkunc 


SMD-01278 
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HINWEIS: 

¢ Abtastdatendateien werden im Daten-Ordner ge- 
speichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewuinschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 

¢ Das Feld Bemerkung im Dialogfeld Speichern un- 
ter kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu 
speichern. 


7. Der Dialog wird angezeigt. Bestatigen Sie den In- 
halt und klicken Sie [OK]. 


Lesen des Anlassvorgang-Zahlwerts ECU zu SSM 


Den Ziindschalter auf OFF stellen 
Die Batterie ausbauen und die ECU ersetzen 


Nach dem Ersetzen den abgelesenen Zahlwert registrieren 


[ Abbrechen 


SMD-01279 


Beginn des Zahlwert-Schreibvorgangs 
SSM zu ECU 

Nach dem Ersetzen der Start/Stopp-Automatik- 
ECM kann die Anzahl der Motor-Anlassvorgange 
(Vorgeschichte) in das ECM eingeschrieben wer- 
den. 


HINWEIS: 

Beziehen Sie sich flr das Arbeitsverfahren auf [Be- 
ginn des Zahlwert-Schreibvorgangs SSM zu ECU] 
fur den entsprechenden Punkt und fihren Sie die 
Arbeit entsprechend den Anweisungen auf dem 
Bildschirm durch. 


244 


Wartungsmodus flr Start/Stopp-Automatik 


Bestatigung der CAN-Bus-Ver- 
bindung mit der ECU 


Der Verbindungsstatus jeder Einheit kann Uberpruft 

werden. 

7.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 

2. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Hauptmenue 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichem 


usw. 
Beenden 


SMD-01485 


3. [Ueberpriifung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptment fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Simultane System-Messung 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01486 


4. Select [Kommunikations-Uberprifung fiir CAN 
BUS ECU] im Systemauswahl-Ment wahlen. 
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Bestatigung der CAN-Bus-Verbindung mit der ECU 


‘Systemauswahl Menue 
Motorrogelungssystem 
AT Gelrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Eing. Fz-Nr. 
Roifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus. 
Insassenerkennungssystem 
Aulprallsensor 
Airbagsystem 
Bromsuntordruckpumpensystom 
Schliissellos-Finheil Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
CAN-System 
Servolenkungssystom 
Schliisselloses Zugangssystem 
ADA adaptives Geschwindigkeitskonstanthalter-System 
OBD System 
Automatisches Beleuchtungs- und Wischersystem 
Kombiinstrumont 


Mullifunktionsdisplay 
Start/Stopp-Automatik 


SMD-01487 


5. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bestati- 
gen Sie den Anzeigeinhalt und klicken Sie dann 
[OK]. 


Kommunikations-Uberpriifung fir CAN BUS ECU 


Die nachfolgenden ECUs sind mit dem CAN BUS verbunden. 


Zurtick 


SMD-01488 


6. Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 


Kommunikations-Uberprifung fur CAN BU... [m=] 


Bitte einen Moment warten. 


SMD-01489 


7.Das mit dem CAN-Bus verbundene System wird 
angezeigt. 
Die [OK]-Taste driicken, um die Arbeiten abzu- 
schlieBen. 


Kommunikations-Uberprifung fur CAN BUS ECU i) 
Das aktuelle CAN BUS-Verbindungssystem wird angezeigt. 


Motor-Steuersystem 
VDC-System 

Integ. Einheitsmodus 
Kombiinstrument 
Airbag-System 
Bremsen-Steuersystem 
Servolenkung 
Getriebe-Steuersystem 
Smart-System 

RADAR hinten und seitlich 
EyeSight 
Infotainment-System 


SMD-01490 


HINWEIS: 

Wenn die untenstehende Mitteilung angezeigt wird, 
mussen die folgenden Punkte Uberpruft werden: 
Die Spezifikationen des Fahrzeugs uberprifen. 
Den Anschluss des Diagnosekabels Uberprufen. 
Den Anschluss des USB-Kabels Uberprifen. 


Kommunikations-Uberprifung fur CAN BUS ECU ae] 


Nicht unterstitzt 
oder 
Keine CAN BUS-Kommunikation 


SMD-01491 
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Bestatigung der CAN-Bus-Verbindung mit der ECU 


Elektrische Bremsflussigkeits- 
pumpe, Prufmodus 


In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrie- 
ben, die mit dem Prifmodus fur die elektrische Flus- 
sigkeitspumpe zusammenhangen. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. [Alle anderen Modelle] im angezeigten Hauptme- 
nu wahlen. 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zurlick 


SMD-01296 


4.[AT Getrieberegelungssystem] im Systemaus- 
wahl Menue wahlen. 
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Systemauswahl Menue 


Motorregelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 

Int. Einheit Modus 

Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
CAN-System 

Angepasste Tempomatsteuerung 
Servolenkungssystem 
Mobil-Schlussel-System 


SUBARU-Auswahimonitor III 


bildschirm wahlen. 


AT Getrieberegelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 


Anzeige FREEZE FRAME Daten 


Speicher loeschen 


Arbeitsunterstitzung 


AT-Lermwert léschen 


OBD System 


Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zuruck 


Elektrische Bremsflissigkeitsoumpe, Prifmodus 


SMD-01043 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SMD-01347 


6. [Arbeitsunterstutzing] am fehlerdiagnose artikel 


SMD-01348 


7.[Wartungsmodus] am Auswahlbildschirm wah- 
len. 


Arbeitsunterstutzung 


Zwangslernmodus 


Wartungsmodus 


Zuruck 


SMD-01349 


8.[Elektrische Bremsfllssigkeitspumpe, Prifmo- 
dus] am Auswahlbildschirm wahlen. 


Wartungsmodus 


Inspektionsmodus hinteres Differential 


Elektrische Bremsflussigkeitspumpe, Prufmodus 


AWD-Ein/Aus-Schaltmodus 


Zuruck 


SMD-01350 


9. Jeden Schalter und die Betriebsart entsprechend 
den Anweisungen auf dem Bildschirm einstellen. 
Klicken Sie [OK], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


Elektrische Bremsfliissigkeitspumpe, Priifmodus 


Scheinwerfer, Klimaanlage oder Hecksch.entf.schalter, 

die zu elektrischer Last flihren, ausschalten. 

Fur Fahrzeuge mit ECO-Schalter den 
ECO-Schalter einschalten. 
Fur Fahrzeuge mit SPORT-Modus den 
SPORT-Modus ausschalten. 
Fur Fahrzeuge mit POWER/HOLD-Schalter 
den POWER/HOLD-Schalter ausschalten. 
Fur Fahrzeuge mit SI-DRIVE intelligenten 
Modus (I) einstellen. 


Elektrische Bremsfllissigkeitspumpe priifen? 


Abbrechen 


SMD-01351 


10.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und schalten Sie den ZUndschalter aus. 


Elektrische Bremsflissigkeitsoumpe, Prifmodus 


Elektrische Bremsfliissigkeitspumpe, Priifmodus 


ZUndschalter auf OFF stellen 


Abbrechen 


SMD-01352 


11.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm, und schalten Sie den ZUndschalter ein. 


Elektrische Bremsfliissigkeitspumpe, Priifmodus 


Zundschalter auf ON stellen 


SMD-01353 


72.Der untenstehende Bildschirm wird angezeigt. 
Driicken Sie die [Anlassvorgang prtfen]-Taste. 


SUBARU-Auswahimonitor Ill - DST-i 
Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) Hife(H) 


zt) [FeHHalten’ (Eierepht | Eitrigg is) Ee feds Eipinck isichem (BBS Gizuniick lbeenden 
Bereichauswah! Wert | Einheit 5 
M2 Motordrehzahl 0 rpm 
C Turboladerdrehzahl l 0 rpm |____ || Elektrische Bremsflussigkeitspumpe, Prufmodus 
O Gaspedal-Oeffnungswinkel 0,0 % { Anlassvorgang prifen. 
O Radgeschwindigkeit vo. 0| km/h 
O ATF Temperatur 66 °C 
O _Ueberbruek. kup. Taktverh. 0,0 % 
C1 Allradkupplung Taktverh 0,0 % Anlassvorgang prifen 
O AktuelleGetr.uebersetz. 2,54 
O Sekundar-Drehzahl 0 rpm 
CO Vorderradgeschwindigkeit 0/ rpm 
CO Stopplichtschalter AUS 
O Sekundar-Haltestrom 1000 mA 
O Sekundar-Iststrom 953 mA 
O Befohlener Vorwarts- und Rick... O|mA 
O Tatsachlicher Vorwarts- und Ruc. 7 mA Sy 
O Spannung Steuergerat 12,817|V 
C Primare Aufwartsleistung 0,0, % 
O _Primare Abwartsleistung 0,0 % 
CO Parkposition EIN 
CO R- Stellungssignal AUS 
O _Neutralposition AUS 
CO D- Stellungssignal AUS 
O Tip.-Betriebsartschalter AUS 
O Up Schalter AUS 
O Down Schalter AUS 
FI 
4{ of 


SMD-01354 


HINWEIS: 

e Wenn die nachfolgende Mitteilung angezeigt 
wird, muss der Motor aufgewarmt bzw. abgekuhlt 
werden, bis die ATF-Temperatur erreicht ist, die 
am Bildschirm erwahnt wurde. Nachdem die ATF 
die angeforderte Temperatur erreicht hat, wird 
der nachste Schritt automatisch ausgefthrt. 
Klikken Sie [Abbrechen], um Lernen abzubre- 
chen. 


Elektrische Bremsfliissigkeitspumpe, Priifmodus 


Please do a warm-up or cooling until ATF Temperature 60 to 95 °C 
Try again Electric Fluid Pump inspection 


Current ATF Temperature 45 °C 


Zum Ausschalten bitte entsprechende Taste driicken 
Bei Motorstopp bitte nicht tiber langere Zeit bei eingeschalteter |G so belassen. 


SMD-01355 


¢ Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. 
Stellen Sie den ZUindschalter auf OFF, um den 
Motor abzustellen. Drehen Sie danach den 
Zundschalter wieder auf ON. 
Klicken Sie [Ja], um zum nachsten Bildschirm zu 
gehen. 


Elektrische Bremsflissigkeitspumpe, Priifmodus 


Motor durch Drehen des Ztindschalters auf OFF ausschalten 
Bei erneutem Versuch Ziindschalter auf ON drehen. 


Ist bei stehendem Motor 
der Zuindschalter auf ON? 


| Pe 


SMD-01356 


73.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 


Im Priifmodus 


Bitte warten... 


SMD-01357 
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Elektrische Bremsflissigkeitsoumpe, Prifmodus 


14.Wenn der Prufmodus erfolgreich abgeschlossen 
wurde, erscheint der untenstehende Bildschirm. 
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild- 
schirm und schalten Sie den ZUndschalter aus. 


Elektrische Bremsfliissigkeitspumpe, Priifmodus 


Erfolgreich 


ZUndschalter auf OFF stellen 


SMD-01358 


75.Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte 
warten. 


Elektrische Bremsfliissigkeitspumpe, Priifmodus 


ZUndschalter auf OFF lassen 


SMD-01359 


SDI Fahrtenschreiber (SDR) 


In Fallen, wo schwer reproduzierbare Stérungen 
auftreten, kann der Fahrtenschreiber verwendet 
werden, um Fahrzeugdaten kontinuierlich abzuta- 
sten und zu speichern. Durch Drucken des Ausl6- 
ser-Schalters werden die Daten beginnend von 
dem Punkt 10 Minuten vor dem Driicken des Schal- 
ters und bis zu dem Punkt funf Sekunden nach dem 
Driicken des Schalters gespeichert. Gespeicherte 
Daten k6nnen zur Analyse angezeigt werden. 

Im folgenden die Schritte zum Abtasten und Analy- 
sieren von Daten. 

1) Erstellen Sie eine SDR-Einstellungsdatei. 

2) Tasten Sie die SDR-Daten ab. 

3) Speichern Sie die abgetasteten SDR-Daten. 

4) Offnen und analysieren Sie die gespeicherten Da- 
ten. 


WICHTIG: 

Wenn die Fahrtenschreiber funktion zum Messen 
verwendet wird, erfolgt Fahren mit dem Diagnose- 
kabel angeschlossen an den Datalink-Anschluss, 
und es muss darauf geachtet werden, dass kein 
Hindernis flr das Fahren besteht. Die Sicherheits- 
berUcksichtigungen fur Fahren und Messen mit an- 
gebrachtem Kabel mUssen auch dem Kunden 
auseichend erklart werden, und Messen muss mit 
Zustimmung des Kunden erfolgen. 


HINWEIS: 
e¢ Eine CF-Karte ist erforderlich, um die Daten mit 
dem Fahrtenschreiber abzutasten. Bereiten Sie 
eine CF-Karte vor und starten Sie dann den Fahr- 
tenschreiber. 
Schalten Sie das SDI immer vor dem Installieren 
der CF-Karte in den oder Abziehen aus dem SDI- 
Kartensteckplatz aus. Durch Einsetzen oder Ab- 
ziehen einer CF-Karte bei eingeschaltetem SDI 
besteht die Gefahr, dass die CF-Karteninhalte 
beschadigt werden. 
Wenn Sie diese Funktion benutzen, nehmen Sie 
immer Messungen vor, nachdem Sie eine Ein- 
stellungsdatei fur das gewunschte Fahrzeugmo- 
dell erstellt haben. Eine Messung ist nicht 
méglich, wenn die in der CT-Karte abgespeicher- 
te Einstellungsdatei fur ein anderes Modell be- 
stimmt ist. 
e Sie k6nnen diese Funktion nur ausfuhren, wenn 
die zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 
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Erzeugen einer SDR-Einstellungs- 
datei 

Verfahren Sie wie folgt, um eine Einstelldatei zu er- 
zeugen, die die auf CF-Karte abzutastenden Ele- 
mente enthalt. 


7.Bereiten Sie das SDI, Diagnosekabel, USB-Ka- 
bel, einen PC mit installierter PC-Anwendung und 
eine CF-Karte vor. 


2. Setzen Sie die CF-Karte in den CF1-Kartensteck- 
platz des SDI ein. 


3. SchlieBen Sie den Hauptstecker des Diagnose- 
kabels an den Diagnosekommunikation-Stecker 
des SDI an. 


4. SchlieBen Sie den Fahrzeugstecker des Diagno- 
sekabels in den Fahrzeugdatenlink-Anschluss 
und bestatigen Sie dann, ob die PWR-LED des 
SDI leuchtet. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und driicken dann die SDI [PWR]-Taste 
und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 


SMU-00113 


5. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des SDI an den PC. 
6. Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


7.Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


8. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


9. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Zuruck 


SMD-01296 


10.1m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildyerarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
SchlUssellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 
Zurlick 


SMD-00474 
11.Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 


gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
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SUBARU-Auswahimonitor III 


1) 2.0 TuRB0 


SMD-00475 


712.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Fahrtenschreiber] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00609 


73.Im Menu Fahrtenschreiber wahlen Sie {Modus- 
Einstellungen / Modus-Ubertragung} und drik- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Fahrtenschreiber 
Modus-Einstellungen / Modus-Ubertragung 


Auslesen der Messdaten 
Zurueck 


SMD-00477 


14.Dies ruft den Bildschirm Messdaten-Wahl auf. 


Kastchen mit empfohlenen Elementen zur Abta- 
sten sind als Anfangseinstellungen im Bildschirm 
markiert. Sie kKonnen Elemente hinzufigen oder 
ld6schen. Nach der Konfiguration aller Einstellun- 
gen klicken Sie auf die Schaltflache [Auswahl ab- 
geschlossen]. 


Messdaten auswahlen. 


Kuehimitteltemperatur 
Gemischkorrektur 1 
Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Zuendzeit punkt 
Ansauglufttemperatur 
Luftmasse 
Drosselklappenspannung 
Hintere Lambdasonde: 
Batteriespannung 
Luftmassenmesserspannung 
Einspritzimpuls 1 
Klopfkorrektur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
M1] Gaspedal-Deffnungswinkel 
M] Primaer Kontrolle 

M1) Aktivk. be. Einschaltdauer 
Lichtmaschinenzyklus 
Kraftst.pumpenzyklus 
TANT Verctaluinbal B 


a 
Auswahl abgeschlossen, 


KIRINININI NINE 


K 


Kaiks 


SMD-00478 


HINWEIS: 

Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld wah- 
rend der Wahl von Datenelementen erscheint, be- 
deutet das, dass die maximal wahlbare Zahl von 
Datenelementen erreicht ist. Wahl weiterer Daten- 
elemente ist nicht mdglich, nachdem diese Meldung 
erscheint. Zum Wahlen anderer Datenelemente ge- 
ben Sie die Kontrollkastchen neben den aktuell ge- 
wahliten (markierten) Elementen frei und wahlen 
dann die neuen Elemente. 


a 


A Keine andere Auswahl moglich. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


SMD-00154 


715.Nach dem Klicken auf die Schaltflache [Auswahl 
abgeschlossen] klicken Sie auf die Schaltflache 
[Transfer]. 
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SDI Fahrtenschreiber (SDR) 


Messdaten auswahlen. 


Kuehimitteltemperatur 
Gemischkorektur1 
Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 
Fahizeuggeschwindigkeit 
Zuendzeit punkt 
Ansauglufttemperatur 
Luftmasse 


Transfer 


Drosselklappenspannung 
Hintere Lambdasonde 
Batteriespannung 
Luftmassenmesserspannung 


Einspritzimpuls 1 
Klopfkorrektur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal-Deffnungswinkel 
Primaer Kontrolle 

Aktivk. be.Einschaltdauer 
Lichtmaschinenzyklus 
Kraftst. pumpenzyklus 

TA VUT Verctalluiinbel B 


SMD-00479 


76.Die unten gezeigte Meldung erscheint, nachdem 
die SDR-Einstelldatei auf der CF-Karte im SDI er- 
zeudgt ist. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


4 


Ubertragung abgeschlossen; SDI befindet sich im Fahrtenschreiber-Modus. 


SSM-III-Software deaktivieren, 


SMD-00480 


HINWEIS: 

Wenn eine andere Meldung als die oben gezeigte 
erscheint, fuhren Sie den Vorgang wie in der Mel- 
dung angewiesen aus, um die Einstelldatei zu er- 
zeugen. 


Speichern von SDR-Daten auf CF- 
Karte 

SDR-Daten kénnen auf CF-Karte gespeichert wer- 
den, indem die Taste [TRG] gedrickt wird, oder in- 
dem der Ausléser-Schalter an der optionalen 
Remote-Box gedrtckt wird. 


HINWEIS: 

¢ Schalten Sie das SDI immer vor dem Installieren 
der CF-Karte in den oder Abziehen aus dem SDI- 
Kartensteckplatz aus. Durch Einsetzen oder Ab- 
ziehen einer CF-Karte bei eingeschaltetem SDI 
besteht die Gefahr, dass die CF-Karteninhalte 
beschadigt werden. 

Durch Drucken des [TRG]-Schalters werden die 
Daten beginnend von dem Punkt 10 Minuten vor 
dem Driicken des Schalters und bis zu dem 
Punkt funf Sekunden nach dem Drucken des 
Schalters gespeichert. 


. Setzen Sie die CF-Karte mit der SDR-Einstellda- 
tei in den CF1-Kartensteckplatz des SDI ein. 


~ 


2. SchlieBen Sie den Hauptstecker des Diagnose- 
kabels an den Diagnosekommunikation-Stecker 
des SDI an. 


3. SchlieBen Sie den Fahrzeugstecker des Diagno- 
sekabels in den Fahrzeugdatenlink-Anschluss 
und bestatigen Sie dann, ob die PWR-LED des 
SDI leuchtet. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und drucken dann die SDI [PWR]-Taste 
und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 


SMU-00113 


253 


SDI Fahrtenschreiber (SDR) 


4. Nach dem Einschalten des SDI beginnt die Abta- 
stung automatisch, und der unten gezeigte Bild- 
schirm erscheint im SDI. 


SUR-Modus 
Abtastung lautt 


SMD-00548 


HINWEIS: 

¢ Wenn keine SDR-Einstellungsdatei auf der CF- 
Karte ist, tritt SDI in den Standalone-Modus ein. 

e¢ Wenn das SDI als Fahrtenschreiber arbeitet, er- 
scheint “SDR-Modus’” im Bildschirm. 

e Zum Markieren eines gewunschten Punktes hal- 
ten Sie die SDI-Taste [TRG] oder den Ausléser- 
Schalter der Remote-Box mindestens eine Se- 
kunde lang gedrtckt. 


5.Wenn bei der Abtastung der zu speichern ge- 
wunschte Punkt erreicht wird, halten Sie die 
[TRG].Taste oder den Ausléser-Schalter der Re- 
mote-Box mindestens eine Sekunde lang ge- 
drickt. 
Durch Drticken der Taste [TRG] oder des Ausl6- 
ser-Schalters werden SDR-Daten auf der CF- 
Karte gespeichert. Die unten gezeigte Meldung 
erscheint, im SDI-Display, wenn die SDR-Daten 
auf der der CF-Karte gespeichert sind. 


UR-Modus 


rlgzer- 
iche rung 


SMD-00549 


6. Die Abtastung startet automatisch neu, nachdem 
die SDR-Daten auf der CF-Karte gespeichert 
wurden. 


Wenn Sie die Abtastung stoppen wollen, trennen 
Sie das Diagnosekabel vom Fahrzeug-Datenlink- 
anschluss ab, oder halten Sie die Tasten [MENU] 
und [DOWN] am SDI mindestens zwei Sekunden 
lang gedriickt, um das SDI auszuschalten. 


HINWEIS: 
Zur Abtastung von Motorstartdaten ohne Remote- 
Box schalten Sie den Zundschalter auf Ein-Stellung 


und lassen in eine Weile in dieser Stellung (der Mo- 
tor wird ausgeschaltet). Wenn die Meldung “Abta- 
stung” im SDI-Display erscheint, starten Sie den 
Motor, um die Daten abzutasten. 


Speichern von SDR-Daten im PC 
Speichern Sie auf CF-Karte gespeicherte SDR-Da- 
ten auf der Festplatte Ihres PC. 

SDR-daten kénnen von einer CF-Karte im Karten- 
steckplatz von SDI oder im Kartensteckplatz eines 
PC gelesen werden. 


HINWEIS: 

Schalten Sie das SDI immer vor dem Installieren 
der CF-Karte in den oder Abziehen aus dem SDI- 
Kartensteckplatz aus. Durch Einsetzen oder Abzie- 
hen einer CF-Karte bei eingeschaltetem SDI be- 
steht die Gefahr, dass die CF-Karteninhalte 
beschadigt werden. 


Zum Lesen von Daten vom CF-Karten- 
Steckplatz des SDI 


1.Setzen Sie die CF-Karte mit den SDR-Daten in 
den CF1-Kartensteckplatz des SDI ein. 


2. SchlieBen Sie den Hauptstecker des Diagnose- 
kabels an den Diagnosekommunikation-Stecker 
des SDI an. 


3. SchlieBen Sie den Fahrzeugstecker des Diagno- 
sekabels in den Fahrzeugdatenlink-Anschluss 
und bestatigen Sie dann, ob die PWR-LED des 
SDI leuchtet. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und drucken dann die SDI [PWR]-Taste 
und prufen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 
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SMU-00113 


4. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des SDI an den PC. 


5. Schalten Sie die Zindung des Fahrzeugs ein. 


6. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


7.In dem im Display erscheinenden Hauptmenu 
wahlen Sie [Messdaten im Fahrtenschreiber kon- 
vertieren/speichern] und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Umprogrammieren 
Inspektion des G3X Justy 
Oszilloskop 

Beenden 


SMD-00610 


8.|In dem erscheinenden Bildschirm Messdaten im 
Fahrtenschreiber konvertieren/speichern wahlen 
Sie [SDR-Daten aus CF-Karte im SDI auslesen.] 
und drucken dann die Enter-Taste oder linksklik- 
ken mit der Maus. 


Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
SDR-Daten aus CF-Karte im SDI auslesen 


SDR-Daten aus CF-Karte im Computer auslesen. 


Zurueck 


SMD-00485 


9. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, 
geben Sie den gewunschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speicher | © Data 


(QeNGINE 
FBoso405139318 


Dateiname: 


Speicher | 
[bests 


Dateityp: 


Probendaten Fahrtenschreiber (*.sdr) J] 


Angaben Sicherungsdaten 


System Motorregelungssystem 


Bemerkung 


SMD-00700 


HINWEIS: 

¢ Abtastdatendateien werden im Ordner Data ge- 
speichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewuinschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 

¢ Das Kommentar-Feld Speichern unter kann ver- 
wendet werden, um allgemeine Kommentare zu 
den Daten oder der Datei zu speichern. 


70.Dadurch wird die unten gezeigte Meldung aufge- 
rufen. 


Zum Fortsetzen der Verwendung der aktuellen 
Einstelldatei zur Abtastung klicken Sie auf die 
Schaltflache [Ja]. 


Zum Léschen der aktuellen Einstelldatei zur Ab- 
tastung und Stoppen der Abtastung klicken Sie 
auf die Schaltflache [Nein]. 


255 


SDI Fahrtenschreiber (SDR) 


SUBARU-AuswahImonitor III 


i 


Fahrtenschreiber-Messung mit aktueller 
Setup-Datei Fortsetzen? 


SMD-00486 


Zum Lesen von Daten vom Karten- 
Steckplatz des PC 


HINWEIS: 

Sie miussen einen PC-Kartenadapter besorgen, 
wenn Ihr PC keinen eingebauten CF-Karten-Steck- 
platz hat. 


1. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


2.In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [Messdaten im Fahrtenschreiber kon- 
vertieren/speichern] und dricken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Umprogrammieren 
Inspektion des G3X Justy 
Oszilloskop 

Beenden 


SMD-00610 


3. In dem erscheinenden Bildschirm Messdaten im 
Fahrtenschreiber konvertieren/speichern wahlen 
Sie [SDR-Daten aus CF-Karte im Computer aus- 
lesen.] und drucken dann die Enter-Taste oder 
linksklicken mit der Maus. 


Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
SDR-Daten aus CF-Karte im SDI auslesen. 


SDR-Daten aus CF-Karte im Computer auslesen. 


Zurueck 


SMD-00490 


4. Setzen Sie die CF-Karte mit den SDR-Abtastda- 
ten in den Kartensteckplatz des PC ein. Klicken 
Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


° 
| ) CF-Karte mit SDR-Messdaten in den CF-Kartensteckplatz am Computer einsetzen, 


Abbrechen 


SMD-00491 
5.Wenn das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, 
klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
SUBARU -AuswahImonitor III 


° 
1 ) Laufwerk der CF-Karte angeben. 


SMD-00492 


6. Wahlen Sie das Laufwerk, in dem sich die CF-Karte 
befindet, und klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Ordner suchen 


4) “ee Local Disk_English (F:} 

#) See Local Disk_Chinese (G:) 

#2 CD-Laufwerk (H:) 

(5) Gemeinsame Dokumente 

#) (5) Dateien von pandora tarenntolgo 


i (2 Dateien von test 
(© Netzwerkumgebung v 


SMD-00493 


7. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, 
geben Sie den gewunschten Namen ein. 


SDI Fahrtenschreiber (SDR) 


Speichern unter 


Speichem | (9 Data 


\SenGINe 
FBos0405133318 


Dateiname:  [EREUEIEEE 


Dateityp: Probendaten Fahrtenschreiber (“sdr) pad 


Angaben Sicherungsdaten 


System. Motorregelungssystem 


Bemerkung 


SMD-00700 


HINWEIS: 

¢ Abtastdatendateien werden im Ordner Data ge- 
speichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewiinschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 

¢ Das Feld Bemerkung im Dialogfeld Speichern un- 
ter kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu 
speichern. 


8. Dadurch wird die unten gezeigte Meldung aufge- 
rufen. 


Zum Fortsetzen der Verwendung der aktuellen 
Einstelldatei zur Abtastung klicken Sie auf die 
Schaltflache [Ja]. 


Zum Léschen der aktuellen Einstelldatei zur Ab- 
tastung und Stoppen der Abtastung klicken Sie 
auf die Schaltflache [Nein]. 


SUBARU -AuswahI|monitor III 


i ) Fahrtenschreiber-Messung mit aktueller 


Setup-Datei fortsetzen? 


SMD-00486 


Offnen und analysieren der gespei- 
cherten Daten 


1. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 
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2.In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [Sicherungsdaten Anzeigen] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
Oszilloskop 


Beenden 


SMD-00602 


3. Dies ruft ein Dialogfeld mit einer Liste gespei- 
cherter Dateien auf. 
Nach dem Wahlen von “Diverse Systemproben- 
daten (*.sdr)” fir “Dateityp”, wahlen Sie die ge- 
wunschte Datei und drucken dann die Taste 
[Enter] oder klicken Sie auf die Schaltflache [Off- 
nen]. 


Offnen 


Suchen in: | © Data 


(ENGINE 

(i)051305101410.sdr 

fi}052405153659. sdr 
052405154047. sdr 


| 


| Offnen | 
Abbrechen 


Dateiname: — (052405154047. sdr 


Dateityp: Probendaten Fahrtenschreiber (*.sdr) 


Angaben Sicherungsdaten 


System. Motorregelungssystem 


Bemerkung 


SMD-00701 


Dies ruft die Daten in der Datei auf und zeigt sie 
im Bildschirm Digitaldaten. 
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yi 
Fl a Bleet l al lverien! [ISe=PH| Febwieken GSISeien FGNenist TIGIRIER Fabmenien 
[ie] | HL] EL Ol vc] fal o> | lier) coef] m/f] 024) 

zal] a 

Cuvorpon, 1/318 A100 abba 
Bereichauswahl Wert | Einheit Maximum Minimum Mittelwert =~ 
Eq] Kuchimitteltemperatur 89 °C 90 89 89 
@ Gemischkorrektur 1 0,0) % 14,8 -7,8 2,3 
Gomisch Lomtunkt. Nr. 1 7,0| % 7,0 0,0 at 
Absoluter Ansaugdruck 35| kPa 4 16 35 
@ Motordrehzaht 653 | pm 3119 631 1354 
Fahrzeuggeschwindigkeit | kmh 0 0 0 
@ Zuendzeitpunkt 13,5| deg 44,0 12,5 22,0 
Ansauglutttemperatur 53) °C 53 52 52 
Luftmasse 2,42| gis 17,43 247 5,42 
© Drosselklappenoetfnung 1.2) % 13.7 12 3.5 
Batteriespannung 13,9, V 14,0 13,5 13,8 
@ Einspritzimpuls 1 1,79| ms 461 0,77 1,79 
@ Kloptkorrektur 0,0| deg 0,0 0,0 0,0 
Atmosphaerendruck 100/ kPa 100 100 100 
@_Gaspedal-Oefinungswinkel 0,0/ % 10,6 0,0 24 
Primaer Kontrolle 0,0/ % 82 0,0 0,0 
M Aktivk be. Finschaltdauer O|% o oO o 
OWT Verstelwinkel R 0| deg 10 Q 1 
OWT Verstellwinkel L 0| deg 10 Q 1 
1 Gomischsonsor Nr. 1 1,02 1,38 0,88 102| — 
C1 Ausl. VVT Verz.winkel R. 0} deg 22 oO 4 
1 Aust WT Verz winkel L 0| deg 21 9 ay 

SMD-00596 


HINWEIS: 

Die Bedienungen fur diese Bildschirm sind iden- 
tisch zu den unter “Sicherungsdaten Anzeigen” be- 
schriebenen. Siehe “Sicherungsdaten Anzeigen” 
fir mehr Information. 


Ausloserfunktion 


Es ist mdglich, einen Ausléser im Voraus fur einen 
Abtastpunkt einzustellen, um den Ausléser automa- 
tisch zu entdecken und die Probendaten automa- 
tisch zu speichern. 

Auslosereinstellung wird zum Zeitpunkt der Erstel- 
lung einer Einstellungsdatei fur einen gewahlten 
Abtastpunkt durchgefunhrt. 

Hier ist eine Ausléser-Einstellmethode: “Ausloser der 
Eingangsdaten“, wobei ein Ausléser im Voraus fur ei- 
nen Abtastpunkt fur ECM-Daten eingestellt wird. 


1.Zeigen Sie den Abtastpunkt-Wahlbildschirm an 
und klikken Sie die Taste “Ausléser” nach Wahl 


des Punktes. 


Messdaten auswahlen. 


Kuehimitteltemperatur 
Gemischkorektur 1 
Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 
Fahrzeuggeschwindigkeit 


Zuriick 


Ausloser 


Zuendzeitpunkt 
Ansauglufttemperatur 
Luftmasse 
Drosselklappenoeffnung 
Hintere Lambdasonde 
Batteriespannung 
Luftmassenmesserspannung 
I] Einspritzimpuls 1 

MI Klopfkorrektur 

IM} Atmosphaerendruck. 

L_} Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal-Deffnungswinkel 
Primaer Kontrolle 
Aktivk.be. Einschaltdauer 
Lichtmaschinenzyklus 
Kraftst.pumpenzyklus 

TA UUT Verctallainlol 


Auswahl abgeschlossen. 


KOT ICSAC KATA KSIKS 


KS] 


SMD-00897 


2.Der Auslésereinstellungsbildschirm wird ange- 
zeigt. Wahlen Sie “Ausléser der Eingangsdaten” 
und klicken Sie die Taste [Weiter]. 


Einstellung des Auslésers 


Legen Sie den Auslosertyp fest. 
© Ohne Ausléser 


@ Ausloser der Eingangsdaten 


Weiter(N)> Abbrechen 


SMD-00898 
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3. Legen Sie die Ausléser-Quelle fest. 
In der Liste markieren Sie das Kontrollkastchen 
neben dem Element, dessen Einstellung geandert 
werden soll, oder klicken Sie auf das Element. 


Einstellung des Auslosers 


Legen Sie die Quelle des Auslosers fest. 


Beteichauswahl Pegel | Einheit Steilheit_ | Kombinationen | 
IalKuetinitetonperat 

D1 Gemischkorrektur 1 

D1 Gemisch Lemtunkt. Nr. 1 

D1 Absoluter Ansaugdruck 

1 Motordrehzahl 

1 Fahrzeuggeschwindigkeit 

D1 Zuendzeitpunkt 

oO Ansauglufttemperatur 

D1 Luttmasse 

1 Drosselklappencetfnung 

DHintere Lambdasonde 


DBhatinnn nner inn 


Bearbeiten 


< Zurlick(B) Abbrechen 


SMD-00899 


4.Dies ruft den Bildschirm “Einstellung des Ein- 
gangsdatenauslésers”auf. Konfigurieren Sie die 
Einstellungen und klicken Sie dann auf die 
Schaltflache [OK]. 


Wenn ein Abtastelement nicht Schalterein- 
gang ist 


Einstellung des Eingangsdatenauslosers 


[Motordreheahl 


AuslosQuelle 


Pegel 1 S00 pm 


SteilheitBed ( Nach oben © Nachunten © Beides 


UND 


Abbrechen | 


SMD-00900 


Kombinationen © ODER 


1) Pegel 

Dies legt den Ausl6serpegel fest, den Wert, den der 
Ausléser erkennt. Sie k6nnen einen Wert direkt in 
das Feld eingeben oder Auf- und Ab-Pfeiltasten 
zum Andern der Einstellung verwenden. Der Ein- 
stellwert ist auf Werte begrenzt, die tatsachlich er- 
halten werden kénnen. Wenn Sie einen Wert 
eingeben, der nicht erhalten werden kann, andert 
die Software ihn automatisch zum nachstliegenden 
zulassigen Wert. 

2) Flankenbedingung (SteilheitBed.) 

Diese Einstellung legt die Bedingung fur die Ausl6- 
ser-Erkennung fest, wenn die Abtastdatenwerte 
den Ausloserpegel erreichen. Wenn [Beides] ge- 
wahlt ist, wird ein Ausléser erkannt, wenn entweder 
eine Aufwarts- oder Abwarts-Bedingung zuerst er- 
fUllt ist. 

3) Kombinationen 

Wenn mehrfache Ausléser vorhanden sind, kénnen 
diese Einstellungen zur Konfigurierung von Kombi- 
nationen verwendet werden. 


HINWEIS: 

Wenn der Ausléser bei unterschiedlichen Posten 
eingestellt wird, ist die Wahl durch “ODER*“ bzw. 
“UND*“zu vereinheitlichen 


Wenn ein Abtastelement Schaltereingang 
ist 


Einstellung des Eingangsdatenauslosers 


Klimaanlagenschalter 


(* Nach oben 


AuslosQuelle 


Pegel 


SteilheitBed Nach unten 


UND 


Abbrechen 


SMD-00901 


Kombinationen © ODER 
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1) Pegel 

Dies legt den Ausléserpegel fest, den Wert, der 
Ausléser erkennt. Diese Einstellung wird durch 
Schaltflachenbetatigung konfiguriert. Diese Einstel- 
lung kann nicht fur bestimmte Abtastelemente ge- 
wahlt werden. 

2) Flankenbedingung (SteilheitBed.) 

Diese Einstellung legt die Bedingung fur die Ausl6- 
ser-Erkennung fest, wenn die Abtastdatenwerte 
den Ausléserpegel erreichen. Durch Wahl von 
[Nach oben] wird ein Ausl6ser am AUS —> EIN 
Punkt erkannt. 

Durch Wahl von [Nach unten] wird ein Ausléser am 
EIN — AUS Punkt erkannt. 

Durch Wahl von [Beides] wird ein Ausléser beim 
AUS — EIN Punkt oder beim EIN + AUS Punkt er- 
kannt, je nachdem was zuerst kommt. 

3) Kombinationen 

Wenn mehrfache Ausléser vorhanden sind, kbnnen 
diese Einstellungen zur Konfigurierung von Kombi- 
nationen verwendet werden. 


HINWEIS: 

Wenn der Ausléser bei unterschiedlichen Posten 
eingestellt wird, ist die Wahl durch “ODER* bzw. 
“UND*“zu vereinheitlichen 


5. Kontrollkastchen der Kanale, bei denen Ausldoser 
gesetzt werden, sind markiert. 
Wenn Sie mehrfache Ausléser konfigurieren wol- 
len, wiederholen Sie Schritt 3 und 4. 
Nach der Konfiguration aller gewunschten Ausl6- 
ser klicken Sie auf die Schaltflache [Beenden]. 


Einstellung des Auslésers 


Legen Sie die Quelle des Auslosers fest. 


Bereichauswahl | Einheit Steilheit | Kombinationen A 
D1 Kuehimitteltemperatur 

D1 Gemischkorrektur 1 

OD Gemisch Lemtunkt. Nr. 1 
D1 Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 

1 Fahrzeuggeschwindigkeit 
D1 Zuendzeitpunkt 

D1 Ansauglufttemperatur 

D1 Luttmasse 

1 Drosselklappenceffnung 
DHintere Lambdasonde 
FORD th orinannmmimnes 


Bearbeiten 


Pegel 


< Zuriick(B) Abbrechen 
SMD-00902 


HINWEIS: 

* Zum Andern einer Ausléser-Einstellung wahlen 
Sie das gewunschte Element und klicken Sie auf 
die Schaltflache [Bearbeiten], um den Bildschirm 
Einstellung des Eingangsdatenauslésers aufzu- 
rufen. 

e Zum AusschlieBen eines momentan fur einen 
Ausléser konfigurierten Elements geben Sie das 
Kontrollkastchen des betreffenden Elements frei. 

e Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld 

wahrend der Konfiguration einer Element-Ein- 
stellung erscheint, bedeutet das, dass die maxi- 
mal wahlbare Zahl von El menten erreicht ist. 
Wahl weiterer Datenelemente ist nicht méglich, 
nachdem diese Meldung erscheint. 
Wahlen Sie zur Wahl anderer Punkte nicht erfor- 
derliche Punkte von Abtastpunkten (Schritt 1) 
oder Ausléserpunkten (Schritt 3) ab und wahlen 
Sie dann einen anderen Punkt, dem Sie einen 
Ausléser zuordnen wollen. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


(x) 


dd Keine andere Auswahl maglich. 


SMD-00903 


6. Wenn einem Punkt ein Ausloser zugeordnet wird, 
erscheint “T” im Auswahlfeld des Punktes. Nach 
dem Klicken auf die Schaltflache [Auswahl abge- 
schlossen] klicken Sie auf die Schaltflache 
[Transfer]. 


Messdaten auswahlen. 


Kuehlmitteltemperatur 
Gemischkorrektur 1 
Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Zuendzeitpunkt 
Ansauglufttemperatur 
Luftmasse 
Drosselklappenoeffnung 
Hintere Lambdasonde 
Batteriespannung 
Luftmassenmesserspannung, 
Einspritzimpuls 1 
Klopfkorrektur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal-Deffnungswinkel 
Primaer Kontrolle 
Aktivk.be.Einschaltdauer 
Lichtmaschinenzyklus 


Transfer 


o Kraftst.pumpenzyklus 
RAUUT Varctalhuinl ol B 


SMD-00904 
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7. Die unten gezeigte Meldung erscheint, nachdem 
die SDR-Einstelldatei auf der CF-Karte im SDI er- 
zeugt ist. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


& 


Ubertragung abgeschlossen; SDI befindet sich im Fahrtenschreiber-Modus, 
SSM-III-Software deaktivieren. 


SMD-00905 


HINWEIS: 

Wenn eine andere Meldung als die oben gezeigte 
erscheint, fuhren Sie den Vorgang wie in der Mel- 
dung angewiesen aus, um die Einstelldatei zu er- 
zeugen. 


DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


In Fallen, wo schwer reproduzierbare Stérungen 
auftreten, kann der Fahrtenschreiber verwendet 
werden, um Fahrzeugdaten kontinuierlich abzuta- 
sten und zu speichern. Durch Drucken des Ausl6- 
ser-Schalters werden die Daten beginnend von 
dem Punkt 10 Minuten vor dem Driicken des Schal- 
ters und bis zu dem Punkt funf Sekunden nach dem 
Driicken des Schalters gespeichert. Gespeicherte 
Daten kénnen zur Analyse angezeigt werden. 

Im folgenden die Schritte zum Abtasten und Analy- 
sieren von Daten. 

1) Erstellen Sie eine SDR-Einstellungsdatei. 
Tasten Sie die SDR-Daten ab. 

Speichern Sie die abgetasteten SDR-Daten. 
Offnen und analysieren Sie die gespeicherten Da- 
ten. 


WICHTIG: 

e¢ Wenn die Fahrtenschreiber funktion zum Messen 
verwendet wird, erfolgt Fahren mit dem Datalink- 
Kabel angeschlossen an den_ Datalink-An- 
schluss, und es muss darauf geachtet werden, 
dass kein Hindernis fur das Fahren besteht. Die 
Sicherheitsberticksichtigungen flr Fahren und 
Messen mit angebrachtem Kabel mUussen auch 
dem Kunden auseichend erklart werden, und 
Messen muss mit Zustimmung des Kunden erfol- 
gen. 

Wenn keine Messung erforderlich ist, muss der 
Modusschalter unbedingt auf OFF/REC gestellt 
werden (zum Beispiel nachdem der Zundschlus- 
sel auf OFF gestellt wurde). Wenn der Modus- 
schalter langere Zeit auf der ON-Position 
verbleibt, erhéht dies den Stromverbrauch der 
Batterie. 


HINWEIS: 

e¢ Wenn zur Messung eine Fahrtenschreiber-Funk- 
tion verwendet wird, ist eine SD-Karte erforder- 
lich. Diese muss vorher bereitgelegt werden. 

e Wenn zur Messung eine Fahrtenschreiber-Funk- 

tion verwendet wird, stehen zwei Methoden zur 
Verftgung: 
Es kann entweder die Methode "Aufzeichnen im 
ON-Modus des Schalters" oder "Aufzeichnen im 
OFF/REC-Modus des Schalters" verwendet wer- 
den. 

¢ Schalten Sie das DST-i immer vor dem Installie- 
ren der SD-Karte in den oder Abziehen aus dem 


2) 
3) 
4) 
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DST-i Kartensteckplatz aus. Durch Einsetzen 
oder Abziehen einer SD-Karte bei eingeschalte- 
tem DST-i besteht die Gefahr, dass die SD-Kar- 
teninhalte beschadigt werden. 
Wenn Sie diese Funktion benutzen, nehmen Sie 
immer Messungen vor, nachdem Sie eine Ein- 
stellungsdatei fur das gewunschte Fahrzeugmo- 
dell erstellt haben. Eine Messung ist nicht 
méglich, wenn die in der SD-Karte abgespeicher- 
te Einstellungsdatei fur ein anderes Modell be- 
stimmt ist. 
e Sie k6nnen diese Funktion nur ausfihren, wenn 
die zu verwendende Schnittstellenbox DST-i ist. 


Erzeugen einer SDR-Einstellungs- 
datei 

Verfahren Sie wie folgt, um eine Einstelldatei zu er- 
zeugen, die die auf SD-Karte abzutastenden Ele- 
mente enthalt. 

1. Legen Sie die folgenden Hilfsmittel bereit: 

DST-i, Datalink-Kabel, USB-Kabel, Arbeitsplatz- 
Computer (mit installiertem PC-App), SD-Karte. 
2. Schieben Sie die SD-Karte in den Kartenschlitz 

des DST-i ein. 


3. Verbinden Sie das DST-i Uber das Datalink-Kabel 
mit dem Datalink-Anschluss des Fahrzeugs. 


SMU-00113 


4. Schalten Sie den Modusschalter des DST-i ein, 
und prifen Sie, ob die Lampe [Power] grin auf- 
leuchtet. 


A 


SMU-01379 


A: Modusschalter 
B: Lampe [Power] 


5. Den DST-i und den PC mit Hilfe des USB-Kabels 
verbinden. 


6. Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


7.Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


8. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


9. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


10.[Motorregelungssystem] im Systemauswahl Me- 
nue wahlen. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 


Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruck 


SMD-00665 


71.Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK] 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


12.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Fahrtenschreiber] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zurueck 


SMD-00609 


13.Im Menu Fahrtenschreiber wahlen Sie {Modus- 
Einstellungen / Modus-Ubertragung} und drik- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Fahrtenschreiber 
Modus-Einstellungen / Modus-Ubertragung 


Auslesen der Messdaten 


Zurueck 


SMD-00477 


14.Wahlen Sie [Nur bei Tastenbetatigung abspei- 
chern (nur bei IG ON betatigen)] oder [Fortge- 
setztes Abspeichern (keine Tastenbetatigung; 
dies wahlen, um bei IG-OFF abzuspeichern)] am 
Positionen-Wahlmenwt. (Als Beispiel wurde [Nur 
bei Tastenbetatigung abspeichern (nur bei |G ON 
betatigen)] gewahlt.) 


Modus-Einstellungen / Modus-Ubertragung 
Nur bei Tastenbetatigung abspeichern (nur bei IG ON betatigen) 


Fortgesetztes Abspeichern (keine Tastenbetatigung; dies wahlen, um bei |G-OFF abzuspeichern) 
Zurlick 


SMD-01515 


15.Dies ruft den Bildschirm Messdaten-Wahl auf. 
Kastchen mit empfohlenen Elementen zur Abta- 
sten sind als Anfangseinstellungen im Bildschirm 
markiert. Sie kKonnen Elemente hinzufigen oder 
ld6schen. Nach der Konfiguration aller Einstellun- 
gen klicken Sie auf die Schaltflache [Auswahl ab- 
geschlossen]. 


Messdaten auswahlen. 


Motordrehzahl 

Luftmasse 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Drosselklappencetfnung 
Gaspedal-Deffnungswinkel 
Gemischsensor Nr. 1 
Zuend fruehverstZyl.1 


Zuriick 


Kuehimitteltemperatur 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkor. Koef.Bank1 
Gem.adaptiv.Koef.Bank1 
Zuendverstellung Gelert 
Absoluter Ansaugdruck 
Lambda Sonde #12 
WT Verstellwinkel R 
WT Verstellwinkel L 
Ausl. VVT Verz.winkel R 
Ausl. WT Verz.winkel L 
Spannung Steuergerat 
Motorzieldrehzahl 
ZielAquivalenaverhaitn, 
Oeltemperatur 


[A Anoat inh iftteronersh 


URN Xiif& 


SMD-01516 
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DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


HINWEIS: 

Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld wah- 
rend der Wahl von Datenelementen erscheint, be- 
deutet das, dass die maximal wahlbare Zahl von 
Datenelementen erreicht ist. Wahl weiterer Daten- 
elemente ist nicht mdglich, nachdem diese Meldung 
erscheint. Zum Wahlen anderer Datenelemente ge- 
ben Sie die Kontrollkastchen neben den aktuell ge- 
wahliten (markierten) Elementen frei und wahlen 
dann die neuen Elemente. 


A Keine andere Auswahl moglich, 


SUBARU-AuswahImonitor III 


SMD-00154 


16.Nach dem Klicken auf die Schaltflache [Auswahl 
abgeschlossen] klicken Sie auf die Schaltflache 
[Transfer]. 


Messdaten auswahlen. 


Motordrehzahl 

Luftmasse 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Drosselklappenoetfnung 
Gaspedal-Deffnungswinkel 


Gemischsensor Nr. 1 
Zuend.fruehverstZyl.1 
Kuehimitteltemperatur 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.Bank1 
Gem.adaptiv.Koef.Bank1 
Zuendverstellung Gelert 
Absoluter Ansaugdruck 
Lambda Sonde #12 


WT Verstellwinkel PR 
WT Verstellwinkel L 
Ausl. VVT Verz.winkel R 
Ausl. VVT Vere.winkel L 
Spannung Steuergerat 
Motorzieldrehzahl 
ZielAquivalenzverhaltn. 
Oeltemperatur 


Ancatiolfttamnarstir 


SMD-01517 


17.Die unten gezeigte Meldung erscheint, nachdem 
die SDR-Einstelldatei auf der SD-Karte im DST-i 
erzeugt ist. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


4a 


Der Transfer ist abgeschlossen, DST-i hat in den Fahrtenschreiber-Modus geschaltet. 


Die SSMIII-Software deaktivieren. 


SMD-01518 


HINWEIS: 

Wenn eine andere Meldung als die oben gezeigte 
erscheint, fuhren Sie den Vorgang wie in der Mel- 
dung angewiesen aus, um die Einstelldatei zu er- 
zeugen. 


Speichern von SDR-Daten im SD- 
Karte 


Die SDR-Daten kénnen auf der SD-Karte abgespei- 
chert werden, indem die Schaltflache [Save] auf 
dem DST-i-Bildschirm gewahlt und dann die Taste 
[A] gedrickt wird, wahrend der Abtastvorgang ab- 
lauft. 


HINWEIS: 

e Vergewissern Sie sich, dass die DST-i-Stromver- 
sorgung abgeschaltet ist, bevor eine SD-Karte 
am Kartensteckplatz eingesetzt bzw. herausge- 
nommen wird. Das Einschieben oder Herauszie- 
hen einer SD-Karte bei eingeschalteter 
Stromversorgung zum DST-i kann eine Bescha- 
digung der auf der SD-Karte gespeicherten Da- 
ten verursachen. 

Durch Driticken der DST-i-Taste [A] werden die 
Daten beginnend von einem Punkt 10 Minuten 
vor dem Drukken der Taste und bis zu dem Punkt 
funf Sekunden nach dem Drucken der Taste ge- 
speichert. 


.Setzen Sie die SD-Karte mit der SDR-Einstel- 
lungsdatei in den SD-Kartensteckplatz des DSTi 
ein. 


2. Verbinden Sie das DST-i Uber das Datalink-Kabel 
mit dem Datalink-Anschluss des Fahrzeugs. 


<a 
=e 


ip 


Aufgezeichnet im ON-Modus des Schal- 
ters 


— 


SMU-00113 
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DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


1. Schalten Sie den Modusschalter des DST-i ein, 
und prifen Sie, ob die Lampe [Power] grtin auf- 
leuchtet. 


A 


SMU-01379 


A: Modusschalter 
B: Lampe [Power] 


2. Nachdem der DST-i eingeschaltet wurde, beginnt 
der Abtastvorgang automatisch, worauf der un- 
ten gezeigte Bildschirm am DST-i erscheint. 


Ver. 1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 


Driving Recorder 


Sampling 


000:00:0 
Marking(times) 


+ Marking STScreen 
SMU-01510 


HINWEIS: 

¢ Wenn sich auf der SD-Karte keine SDR-Einstel- 
lungsdatei befindet, schaltet der DST-i in den 
Stand-Alone-Modus. 

¢ Wenn der DST-i als Fahrtenschreiber verwendet 
wird, erscheint der Hinweis "Driving Recorder" 
(Fahrtenschreiber) am Bildschirm. 

¢ Nachfolgend werden die am Bildschirm ange- 
zeigten Positionen erlautert. 
Saved Data (files) [Abgespeicherte Daten (Datei- 
en)]: Hier werden die auf der SD-Karte abgespei- 
cherten Daten angezeigt. 
Status [Status]: Hier wird der gegenwartig ver- 
wendete Messungsstatus angezeigt. 
Sampling time (Abtastzeit): Hier wird die Dauer 
des Messvorgangs angezeigt, gerechnet vom 
Beginn der Messung. 
Marking (times) [Markierung (Anzahl)]: Hier wird 
die Anzahl der durchgefuhrten Markierungen an- 
gezeigt. 


¢ Durch Uberpriifen der ablaufenden "Sampling 
time" am Bildschirm kann beurteilt werden, ob die 
Messung normal durchgefuthrt wird. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status 


Driving Recorder 


Sampling 


Sampling time 000:00:0¢ 


IMiarking(times) 


SMU-01523 


3. Wenn der Abtastvorgang den abzuspeichernden 

Punkt erreicht hat, drucken Sie die DST-i-Taste 
[A]. 
Durch Drticken der DST-i-Taste [A] werden die 
SDR-Daten auf der SD-Karte abgespeichert. Der 
unten gezeigte Bildschirm erscheint am DST-i, 
nachdem die SDR-Daten auf der SD-Karte abge- 
speichert wurden. 


Driving Recorder 
03/Feb/2014 12:00:0 
Saved data(files) 


Marking(times) 


SMU-01511 


4.Der Abtastvorgang beginnt automatisch, nach- 
dem die SDR-Daten auf der SD-Karte abgespei- 
chert wurden. 
Wenn Sie den Abtastvorgang abbrechen méch- 
ten, ziehen Sie das Datalink-Kabels vom Fahr- 
zeugdatenlink-Stecker ab, oder wahlen Sie 
[STScreen] am DST-i-Bildschirm; drucken Sie 
dann die Taste [A]. 
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DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


Aufgezeichnet im OFF/REC-Modus des 
Schalters 


1. Verbinden Sie den DST-i unter Verwendung ei- 
nes DST-i-Zigarettenanzinderkabels mit dem 
Fahrzeug. 


2. Schieben Sie den fahrzeugseitigen Stecker des 
Datalink-Kabels in die Datenlink-Steckbuchse 
des Fahrzeugs. Schalten Sie den Zundschalter 
ein. 


SMU-00113 


3. Nachdem der DST-i eingeschaltet wurde, beginnt 
der Abtastvorgang automatisch, worauf der un- 
ten gezeigte Bildschirm am DST-i erscheint. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 


Driving Recorder 


Sampling 


Marking(times) 


= Marking 


SMU-01510 


HINWEIS: 

e¢ Wenn sich auf der SD-Karte keine SDR-Einstel- 
lungsdatei befindet, schaltet der DST-i in den 
Stand-Alone-Modus. 

¢ Wenn der DST-i als Fahrtenschreiber verwendet 
wird, erscheint der Hinweis "Driving Recorder" 
(Fahrtenschreiber) am Bildschirm. 


¢ Nachfolgend werden die am Bildschirm ange- 
zeigten Positionen erlautert. 

Saved Data (files) [Abgespeicherte Daten (Datei- 
en)]: Hier werden die auf der SD-Karte abgespei- 
cherten Daten angezeigt. 

Status [Status]: Hier wird der gegenwartig ver- 
wendete Messungsstatus angezeigt. 

Sampling time (Abtastzeit): Hier wird die Dauer 
des Messvorgangs angezeigt, gerechnet vom 
Beginn der Messung. 

Marking (times) [Markierung (Anzahl)]: Hier wird 
die Anzahl der durchgefthrten Markierungen an- 
gezeigt. 

Durch Uberpriifen der ablaufenden "Sampling 
time" am Bildschirm kann beurteilt werden, ob die 
Messung normal durchgefuthrt wird. 


Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status Sampling 


Driving Recorder 


Sampling time 000:00:0¢ 


lMarking(times) 


SMU-01523 


4.Wenn der Abtastvorgang den abzuspeichernden 
Punkt erreicht hat, drucken Sie die DST-i-Taste 
[A]. 
Durch Drticken der DST-i-Taste [A] werden die 
SDR-Daten auf der SD-Karte abgespeichert. Der 
unten gezeigte Bildschirm erscheint am DST-i, 
nachdem die SDR-Daten auf der SD-Karte abge- 
speichert wurden. 


Driving Recorder 
03/Feb/2014 12:00:0 
Saved data(files) 
Ss 


Marking(times) 


SMU-01511 


DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


5.Der Abtastvorgang beginnt automatisch, nach- 
dem die SDR-Daten auf der SD-Karte abgespei- 
chert wurden. 
Wenn Sie den Abtastvorgang abbrechen méch- 
ten, ziehen Sie das Datalink-Kabels vom Fahr- 
zeugdatenlink-Stecker ab, oder wahlen Sie 
[STScreen] am DST-i-Bildschirm; driicken Sie 
dann die Taste [A]. 


Speichern von SDR-Daten im PC 
Speichern Sie auf SD-Karte gespeicherte SDR-Da- 
ten auf der Festplatte Ihres PC. 

SDR-daten k6énnen von einer SD-Karte im Karten- 
steckplatz von DST-i oder im Kartensteckplatz ei- 
nes PC gelesen werden. 


HINWEIS: 

Vergewissern Sie sich, dass die DST-i-Stromver- 
sorgung abgeschaltet ist, bevor eine SD-Karte am 
Kartensteckplatz eingesetzt bzw. herausgenom- 
men wird. Das Einschieben oder Herausziehen ei- 
ner SD-Karte bei eingeschalteter Stromversorgung 
zum DST-i kann eine Beschadigung der auf der SD- 
Karte gespeicherten Daten verursachen. 


Zum Lesen von Daten vom SD-Karten- 

Steckplatz des DST-i 

7. Setzen Sie die SD-Karte mit der SDR-Einstellda- 
tei in den Kartensteckplatz des DST-i ein. 

2. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des DST-i an den PC. 

3. Stellen Sie den Modusschalter des DST-i auf ON. 
Vergewissern Sie sich, dass die Einschaltanzei- 
ge aufleuchtet. 


4.Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


5.In dem im Display erscheinenden Hauptment 
wahlen Sie [Messdaten im Fahrtenschreiber kon- 
vertieren/speichern] und dricken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Umprogrammieren 
Inspektion des G3X Justy 
Oszilloskop 


Beenden 


SMD-00610 


6. In dem erscheinenden Bildschirm Messdaten im 
Fahrtenschreiber konvertieren/speichern wahlen 
Sie [SDR-Daten aus SD-Karte im DST-i ausle- 
sen.] und drucken dann die Enter-Taste oder 
linksklikken mit der Maus. 


Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
Die SDR-Daten yon der SD-Karte im Innern des DST-i auslesen 


SDR-Daten yon der Speicherkarte im Innern des Computers lesen. 
Zuruck 


SMD-01519 


7. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, 
geben Sie den gewunschten Namen ein. 
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DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


Speichern unter 


Speicher | © Data 


(QeNGINE 
$Bos0405133318 


Dateiname: 


Speichern | 
[tase | 


Dateityp: 


Probendaten Fahrtenschreiber (*.sdr] Zi 


Angaben Sicherungsdaten 


System Motorregelungssystem 


Bemerkung 


SMD-00700 


HINWEIS: 

¢ Abtastdatendateien werden im Ordner Data ge- 
speichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewUinschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 

¢ Das Kommentar-Feld Speichern unter kann ver- 
wendet werden, um allgemeine Kommentare zu 
den Daten oder der Datei zu speichern. 


8. Dadurch wird die unten gezeigte Meldung aufge- 
rufen. 
Zum Fortsetzen der Verwendung der aktuellen 
Einstelldatei zur Abtastung klicken Sie auf die 
Schaltflache [Ja]. 
Zum Léschen der aktuellen Einstelldatei zur Ab- 
tastung und Stoppen der Abtastung klicken Sie 
auf die Schaltflache [Nein]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


b 


Fahrtenschreiber-Messung mit aktueller 


Setup-Datei Fortsetzen? 


SMD-00486 


Zum Lesen von Daten vom Karten- 
Steckplatz des PC 


HINWEIS: 
Wenn Ihr PC keinen integrierten SD-Kartenschlitz 
aufweist, ist es erforderlich, ein SD-Kartenlesegerat 
zu kaufen. 


1. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


2.In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [Messdaten im Fahrtenschreiber kon- 
vertieren/speichern] und dricken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Umprogrammieren 
Inspektion des G3X Justy 
Oszilloskop 


Beenden 


SMD-00610 


3. In dem erscheinenden Bildschirm Messdaten im 
Fahrtenschreiber konvertieren/speichern wahlen 
Sie [SDR-Daten von der Speicherkarte im Innern 
des Computers lesen.] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklikken mit der Maus. 


Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 


Die SDR-Daten yon der SD-Karte im Innern des DST-i auslesen. 


SDR-Daten yon der Speicherkarte im Innern des Computers lesen. 


Zuruck 


SMD-01520 


4. Setzen Sie die SD-Karte mit den SDR-Abtastda- 
ten in den Kartensteckplatz des PC ein. Klicken 
Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


” 
] ) Die SD-Karte mit den SDR-Messdaten in den SD-Karteneinschub des Computers einsetzen, 


Abbrechen 


SMD-01521 


5.Wenn das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, 
klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


SUBARU-Auswahtmonitor III 


<>) Das SD-Kartenlaufwerk spezifizieren. 


SMD-01522 


6. Wahlen Sie das Laufwerk, in dem sich die SD- 
Karte befindet, und klicken Sie auf die Schaltfla- 
che [OK]. 


Ordner suchen 


Laufwerk der CF-Karte auswahlen. 


& (@ Desktop 
#(L} Eigene Dateien 
= iy Arbeitsplatz 
 < Local Disk_Japanese (C:) 
< 
< Lokaler Datentrager (E:) 
“@ Local Disk_English (F:) 
“@ Local Disk_Chinese (G:) 
3 CD-LauFwerk (H:) 
( () Gemeinsame Dokumente 
( () Dateien von panndora tarenntaigo 
(#) () Dateien von test 
©) Netzwerkumgebung a 


@ 
ir) 
rs 
a 


SMD-00493 


7. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, 
geben Sie den gewuinschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speicher | © Data 


(QENGINE 
FBosos05133318 


Dateiname: 040405133603 Speicher | 


Dateityp: Probendaten Fahrtenschreiber (*.sdr) 


Angaben Sicherungsdaten 


System Motorregelungssystem 


Bemerkung 


SMD-00700 


HINWEIS: 

e Abtastdatendateien werden im Ordner Data ge- 
speichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie die gewunschte Lage im Feld Speichern 
im Dialogfeld Daten speichern ein. 

¢ Das Feld Bemerkung im Dialogfeld Speichern un- 
ter kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu 
speichern. 


8. Dadurch wird die unten gezeigte Meldung aufge- 
rufen. 
Zum Fortsetzen der Verwendung der aktuellen 
Einstelldatei zur Abtastung klicken Sie auf die 
Schaltflache [Ja]. 
Zum Léschen der aktuellen Einstelldatei zur Ab- 
tastung und Stoppen der Abtastung klicken Sie 
auf die Schaltflache [Nein]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


Y 


Fahrtenschreiber-Messung mit aktueller 
Setup-Datei fortsetzen? 


SMD-00486 


Offnen und analysieren der gespei- 
cherten Daten 


1. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


2.In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [Sicherungsdaten Anzeigen] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
Oszilloskop 

Beenden 


SMD-00602 


3. Dies ruft ein Dialogfeld mit einer Liste gespei- 
cherter Dateien auf. 
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DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


Nach dem Wahlen von “Diverse Systemproben- 
daten (*.sdr)” fur “Dateityp”, wahlen Sie die ge- 
wunschte Datei und driicken dann die Taste 
[Enter] oder klicken Sie auf die Schaltflache [Off- 
nen]. 


Offnen 


Suchen in: I © Data 


(ENGINE 
8)051305101410.sdr 
(052405153659. sdr 


052405154047.sdr 


Dateiname: (052405154047. sdr 


Offnen | 
| Abbrechen 


Dateityp: | Probendaten Fahrtenschreiber (“.sdr) 


Angaben Sicherungsdaten 


Motorregelungssystem 


System 


Bemerkung 


SMD-00701 


4. Dies ruft die Daten in der Datei auf und zeigt sie 
im Bildschirm Digitaldaten. 


SUBARU-AuswahImonitor II] - E:\Programme\SubarulSelect MonitorWata\042705103005 sdr 


Datei) _Ansiche ile) 


@ a E]@apht ii) Felwabien| (GIE350%) Falbrasken (GISeher EDWicwSt (GIZA) Plabeenden 
| we] tial] = ]O|x| ala] || whol coefcafeas) nn|anf=| [51] 

xii | 

Cusompas, 1/318 0.00 sab Atzasstat 
Bereichauswahl Wert] Einheit Maximum Minimum Mittelwert| | 
Kuehimitteltemperatur 8a °C 90 89 89 
™ Gemischkorrektur 1 0,0| % 14,8 “18 2,3 
@ Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 7,0|% 1,0 0,0 47 
@ Absoluter Ansaugdruck 35/kPa 78 16 35 
© Motordrehzahl 653 | rpm 3119 631 1354 
Fahrzeuggeschwindigkeit 0| ket, 0 ° ° 
Zuendzeitpunkt 13,5| deg 44,0 12.5 22,0 
Ansauglufttemperatur 53|°C 53 52 52 
Luftmasse 2,42 | gis 17,43 217 5,42 
Drosselklappenoetfnung 1,2|% 13,7 12 35 
Batteriespannung 13,9|V 14,0 13,5 13,8 
Einspritzimpuls 1 1,79| ms 4,81 077 1,79 
Klopfkorrektur 0,0/ deg 0,0 0,0 0,0 
Atmosphaorendruck 100| kPa 100 100 100 
™ Gaspedal-Cefinungswinkel 0,0| % 10,6 0,0 24 
Primaer Kontrolle 0,0| % 8,2 0,0 0,0 
© Aktivk be. Einschaltdauer 0| % 0 ° ° 
0 WT Verstellwinkel R 0| deg 10 ° 1 
CO WT Verstelwinkel L 0| deg 10 ° 1 
(1 Gemischsensor Nr 1 1,02 1,38 0,88 1,02) ~ 
C Ausl. WT Verz.winkel R 0| deg 22 ° 4 
C Ausl. VT Verz.winkel L 0| deg 2 0 aly 

SMD-00596 


HINWEIS: 

Die Bedienungen fur diese Bildschirm sind iden- 
tisch zu den unter “Sicherungsdaten Anzeigen” be- 
schriebenen. Siehe “Sicherungsdaten Anzeigen” 
far mehr Information. 


Ausloserfunktion 


Es ist mdglich, einen Ausléser im Voraus fur einen 
Abtastpunkt einzustellen, um den Ausléser automa- 
tisch zu entdecken und die Probendaten automa- 
tisch zu speichern. 

Auslosereinstellung wird zum Zeitpunkt der Erstel- 
lung einer Einstellungsdatei fur einen gewahlten 
Abtastpunkt durchgefthrt. 

Hier ist eine Ausléser-Einstellmethode: “Ausléser 
der Eingangsdaten“, wobei ein Ausloser im Voraus 
fur einen Abtastpunkt fur ECM-Daten eingestellt 
wird. 


1.Zeigen Sie den Abtastpunkt-Wahlbildschirm an 
und klikken Sie die Taste “Ausléser” nach Wahl 
des Punktes. 


Messdaten auswahlen. 


M Kuehimitteltemperatur 
Gemischkorrektur 1 
Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 

MM] Fahrzeuggeschwindigkeit 
Zuendzeitpunkt 
Ansauglufttemperatur 
Luftmasse 
Drosselklappenoeffnung 
Hintere Lambdasonde 
Batteriespannung 
Luftmassenmesserspannung 
Einspritzimpuls 1 
Klopfkorrektur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal-Deffnungswinkel 
Primaer Kontrolle 
Aktivk.be.Einschaltdauer 
Lichtmaschinenzpklus 


Kraftst. pumpenzyklus 
KA WUT Verstalhuint al B 


Zuriick 


Ausloser 


Auswahl abgeschlossen. 
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2.Der Auslésereinstellungsbildschirm wird ange- 
zeigt. Wahlen Sie “Ausléser der Eingangsdaten” 
und klicken Sie die Taste [Weiter]. 


Einstellung des Auslosers 


Legen Sie den Auslosertyp fest. 
© Ohne Ausléser 


@ Ausloser der Eingangsdaten 


Weiter[N]> Abbrechen 


SMD-00898 
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3. Legen Sie die Ausléser-Quelle fest. 
In der Liste markieren Sie das Kontrollkastchen 
neben dem Element, dessen Einstellung gean- 
dert werden soll, oder klicken Sie auf das Ele- 
ment. 


Einstellung des Auslosers 


Legen Sie die Quelle des Auslosers fest. 

Beteichauswahl Pegel | Einheit Steilheit | Kombinationen 
Cae a 
oO Gemischkorrektur 1 

D1 Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 

D1 Absoluter Ansaugdruck 

1 Motordrehzahl 

D1 Fahrzeuggeschwindigkeit 

Oo Zuendzeitpunkt 

D1 Ansauglufttemperatur 

D1 Luttmasse 

1 Drosselklappenceffnung 

DHintere Lambdasonde 


Bearbeiten 


< Zurlick(B) Abbrechen 


SMD-00899 


4.Dies ruft den Bildschirm “Einstellung des Ein- 
gangsdatenauslésers” auf. Konfigurieren Sie die 
Einstellungen und klicken Sie dann auf die 
Schaltflache [OK]. 


Wenn ein Abtastelement nicht Schalter- 
eingang ist 


Einstellung des Eingangsdatenauslosers 


Motordrehzahl 


1 S00 pm 


AuslosQuelle 


Pegel 


SteilheitBed © Nach oben © Nachunten © Beides 


(* UND 


Abbrechen | 
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Kombinationen ODER 


1) Pegel 

Dies legt den Ausléserpegel fest, den Wert, den 
der Ausléser erkennt. Sie k6nnen einen Wert di- 
rekt in das Feld eingeben oder Auf- und Ab-Pfeil- 
tasten zum Andern der Einstellung verwenden. 
Der Einstellwert ist auf Werte begrenzt, die tat- 
sachlich erhalten werden kénnen. Wenn Sie ei- 
nen Wert eingeben, der nicht erhalten werden 
kann, andert die Software inn automatisch zum 
nachstliegenden zulassigen Wert. 


2) Flankenbedingung (SteilheitBed.) 

Diese Einstellung legt die Bedingung fur die Aus- 
l6ser-Erkennung fest, wenn die Abtastdatenwer- 
te den Ausléserpegel erreichen. Wenn [Beides] 
gewahilt ist, wird ein Ausloéser erkannt, wenn ent- 
weder eine Aufwarts- oder Abwarts-Bedingung 
zuerst erfullt ist. 


3) Kombinationen 

Wenn mehrfache Ausléser vorhanden sind, k6n- 
nen diese Einstellungen zur Konfigurierung von 
Kombinationen verwendet werden. 


DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


2) Flankenbedingung (SteilheitBed.) 

Diese Einstellung legt die Bedingung fur die Aus- 
l6ser-Erkennung fest, wenn die Abtastdatenwer- 
te den Ausléserpegel erreichen. 

Durch Wahl von [Nach oben] wird ein Ausléser 
am AUS —> EIN Punkt erkannt. 

Durch Wahl von [Nach unten] wird ein Ausléser 
am EIN > AUS Punkt erkannt. 

Durch Wahl von [Beides] wird ein Ausléser beim 
AUS — EIN Punkt oder beim EIN + AUS Punkt 
erkannt, je nachdem was zuerst kommt. 


3) Kombinationen 

Wenn mehrfache Ausléser vorhanden sind, k6n- 
nen diese Einstellungen zur Konfigurierung von 
Kombinationen verwendet werden. 


HINWEIS: 

Wenn der Ausléser bei unterschiedlichen Posten 
eingestellt wird, ist die Wahl durch “ODER* bzw. 
“UND*“zu vereinheitlichen. 


7. Kontrollkastchen der Kanale, bei denen Ausléser 
gesetzt werden, sind markiert. 


HINWEIS: 

Wenn der Ausléser bei unterschiedlichen Posten 
eingestellt wird, ist die Wahl durch “ODER* bzw. 
“UND*“zu vereinheitlichen. 


Wenn ein Abtastelement Schaltereingang 
ist 


Einstellung des Eingangsdatenauslosers 


AuslosQuelle Klimaanlagenschalter 


Pegel 


SteilheitBed * Nach oben ( Nach unten 


Kombinationen (@ ODER UND 


Abbrechen 
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1) Pege 

Dies legt den Ausléserpegel fest, den Wert, der 
Ausloser erkennt. Diese Einstellung wird durch 
Schaltflachenbetatigung konfiguriert. Diese Ein- 
stellung kann nicht fur bestimmte Abtastelemente 
gewahlt werden. 


Wenn Sie mehrfache Ausléser konfigurieren wol- 
len, wiederholen Sie Schritt 3 und 4. 

Nach der Konfiguration aller gewUnschten Ausl6- 
ser klicken Sie auf die Schaltflache [Beenden]. 


Einstellung des Auslosers 


Legen Sie die Quelle des Auslosers fest. 

Bereichauswahl | Pegel | Einheit Steilheit Kombinationen, 
D1 kuehimittettemperatur 

D1 Gemischkorrektur 1 

OD Gemisch Lemtunkt. Nr. 1 

D1 Absoluter Ansaugdruck 

Motordrehzahl B UND 


1 Fahrzeuggeschwindigkeit 
1 Zuendzeitpunkt 

D1 Ansauglufttemperatur 

D1 Luttmasse 

1 Drosselklappencetfnung 
DHintere Lambdasonde 
71 D stharinan annie 


Bearbeiten 


< Zuriick(B) Abbrechen 
SMD-00902 


HINWEIS: 
e¢ Zum Andern einer Ausléser-Einstellung wahlen 


Sie das gewunschte Element und klicken Sie auf 
die Schaltflache [Bearbeiten], um den Bildschirm 
Einstellung des Eingangsdatenauslésers aufzu- 
rufen. 


e Zum AusschlieBen eines momentan fiir einen 


Ausléser konfigurierten Elements geben Sie das 
Kontrollkastchen des betreffenden Elements frei. 


e Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld 
wahrend der Konfiguration einer Element-Ein- 
stellung erscheint, bedeutet das, dass die maxi- 
mal wahlbare Zahl von El menten erreicht ist. 
Wahl weiterer Datenelemente ist nicht mdglich, 
nachdem diese Meldung erscheint. Wahlen Sie 
zur Wahl anderer Punkte nicht erforderliche 
Punkte von Abtastpunkten (Schritt 1) oder Auslé- 
serpunkten (Schritt 3) ab und wahlen Sie dann ei- 
nen anderen Punkt, dem Sie einen Ausléser 
zuordnen wollen. 


SUBARU-Auswahimonitor I| [| 


dd Keine andere Auswahl maglich. 
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2. Wenn einem Punkt ein Ausléser zugeordnet wird, 
erscheint “T” im Auswahlfeld des Punktes. Nach 
dem Klicken auf die Schaltflache [Auswahl abge- 
schlossen] klicken Sie auf die Schaltflache 
[Transfer]. 


Messdaten auswahlen. 


M Kuehimitteltemperatur 

M Gemischkorrektur 1 

M Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 
M Absoluter Ansaugdruck 
[0] Motordrehzahl 

3] Fahrzeuggeschwindigkeit 
M Zuendzeitpunkt 

M Ansauglutttemperatur 

M Luttmasse 
Drosselklappenoeffnung 
(J Hintere Lambdasonde 
M Batteriespannung 

(J Luftmassenmesserspannung 
M Einspritzimpuls 1 
Klopfkorrektur 
Atmosphaerendruck 

OD Relativer Ansauagdruck, 
M Gaspedal-Deffnungswinkel 
M Primaer Kontrolle 

M aktivk.be.Einschaltdauer 
O Lichtmaschinenzyklus 

O Kraftst. pumpenzyklus 
KAWUT Verstallusint al B 


Transfer 


SMD-00904 


3. Die unten gezeigte Meldung erscheint, nachdem 
die SDR-Einstelldatei auf der SD-Karte im DST-i 
erzeugt ist. 


DST-i-Fahrtenschreiber (SDR) 


SUBARU-AuswahImonitor III 


A Der Transfer ist abgeschlossen. DST-i hat in den Fahrtenschreiber-Modus geschaltet. 


Die SSMIII-Software deaktivieren. 


aca 


SMD-01518 


HINWEIS: 

Wenn eine andere Meldung als die oben gezeigte 
erscheint, fuhren Sie den Vorgang wie in der Mel- 
dung angewiesen aus, um die Einstelldatei zu er- 
zeugen. 


Einstellen von Datum und Uhrzeit 


Das Datum und die Uhrzeit kénnen fir die im DSTi 
eingebaute Uhr eingestellt werden. 


HINWEIS: 

¢ Wenn der DST-i fur langere Zeit angeschlossen 
bleiben soll, kann das Ruckstellungsdatum und 
die Uhrzeit eingestellt werden. 

¢ Die Konfigurationsdatei fur SDR kann auf einer 
SD-Karte registriert werden. 
Datum und Uhrzeit werden automatisch eingege- 
ben. 


7. Bewegen Sie den Cursor mit der DST-i-[RIGHT]- 
oder [LEFT]-Taste (RECHTS oder LINKS) auf die 
gewutnschte Einstellposition; geben Sie dann den 
entsprechenden Wert mit der DST-i-[UP]- oder 
[DOWN]-Taste (NACH OBEN oder NACH UN- 
TEN) ein. 


2. Nach der Einstellung wahlen Sie [UPDATE], und 
drucken Sie dann die DST-i-[A]-Taste. 


HINWEIS: 

Wenn Sie eine Einstellung stornieren, klemmen Sie 
das Datalink-Kabels vom Datenlink-Stecker des 
Fahrzeugs, oder wahlen Sie "STScreen" am DST-i; 
danach drucken Sie die [A]-Taste. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 
i Jan Wa 2014 
WwW 
| 18 & 


a&/~ : CHANGE Wye 
4/> : MOVE 
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SDI ECM-Analog-Simultan- 
messung (SDR) 


Analogdaten und ECM-Daten k6énnen auch im 
Fahrtenschreiber gleichzeitig mit dem Pulse-/Ana- 
log-Kit (Option) abgetastet werden. 

Die Schritte zum Abtasten und Analysieren von Da- 
ten sind im Folgenden aufgefunhrt. 


Erstellen Sie eine SDR-Einstellungsdatei. 
Tasten Sie die SDR-Daten ab. 

Speichern Sie die abgetasteten SDR-Daten. 
Offnen und analysieren Sie die gespeicherten Da- 
en. 


1) 
2) 
3) 
4) 


> 


Das grundlegende Verfahren fur die ECM-Analog- 
Simultanmessung beim Fahrtenschreiber ist das 
gleiche wie beim Fahrtenschreiber. Daher werden 
in diesem Abschnitt nur die Verfahren “Erzeugen ei- 
ner SDR-Einstellungsdatei” und “Speichern von 
SDR-Daten auf der CF-Karte” beschrieben. Weitere 
Verfahren siehe “SDI Fahrtenschreiber (SDR)”. 


HINWEIS: 

e Diese Funktion kann nicht verwendet werden, 
wenn die Impuls-/Analog-Patrone nicht installiert 
ist. 

Siehe “SDI-Analog-Abtastung” fur VorsichtsmaB- 
nahmen zur Handhabung des Impuls-/Analog- 
Kit, fur Informationen zum Einbau der Impuls-/ 
Analog-Patrone in das SDI und zum Upgrade der 
SDI-Firmware. 

Eine CF-Karte mit installierter CF-Anwendung ist 
erforderlich, um die Abtastdaten mit dieser Funk- 
tion abzutasten. Bereiten Sie eine CF-Karte vor, 
bevor Sie einen Vorgang starten. 

Schalten Sie das SDI immer vor dem Installieren 
der CF-Karte im SDI-Kartensteckplatz oder Ab- 
ziehen aus dem SDI-Kartensteckplatz aus. Durch 
Einsetzen oder Abziehen einer CF-Karte bei ein- 
geschaltetem SDI besteht die Gefahr, dass die 
CF-Karteninhalte beschadigt werden. 

Wenn Sie diese Funktion benutzen, nehmen Sie 
immer Messungen vor, nachdem Sie eine Ein- 
stellungsdatei fur das gewunschte Fahrzeugmo- 
dell erstellt haben. Eine Messung ist nicht 
méglich, wenn die in der CT-Karte abgespeicher- 
te Einstellungsdatei fur ein anderes Modell be- 
stimmt ist. 
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¢ Sie k6nnen diese Funktion nur ausfuhren, wenn 
die zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


Erzeugen einer SDR-Einstellungs- 
datei 

Verfahren Sie wie folgt, um eine Einstelldatei zu er- 
zeugen, die die auf der CF-Karte abzutastenden 
Elemente enthalt. 


1.Bereiten Sie das SDI, Diagnosekabel, USB-Ka- 
bel, einen PC mit installierter PC-Anwendung und 
eine CF-Karte vor. 


2. Setzen Sie die CF-Karte in den CF1-Kartensteck- 
platz des SDI ein. 


3. SchlieBen Sie den Hauptstecker des Diagnose- 
kabels an den Diagnosekommunikations-An- 
schluss des SDI an. 


4. SchlieBen Sie den Fahrzeugstecker des Diagno- 
sekabels in den Fahrzeugdatenlink-Anschluss, 
und stellen Sie dann sicher, dass die PWR-LED 
des SDI leuchtet. 


HINWEIS: 

Das SDI wird beim AnschlieBen des Diagnoseka- 
bels an das Fahrzeug automatisch eingeschaltet. 
Wenn die PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen 
Sie den Ztindschalter des Fahrzeug auf Ein oder 
starten Sie den Motor, driicken Sie dann die [PWR]- 
Taste des SDI und priifen Sie erneut, ob die PWR- 
LED des SDI leuchtet. 


SMU-00113 


5. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des SDI an den PC. 
6. Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


7.Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


8. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


9. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmeni fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


10.1m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 
Tempomatsystem 
Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 
Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 
Servolenkungssystem 


Zurick 


SMD-00474 


71.Daraufhin wird eine Konformitatsbestatigungs- 
meldung fiir das diagnostizierte System ange- 
zeigt. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
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SUBARU-Auswahimonitor III 


1) 2.0 TuRB0 


SMD-00475 


712.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Fahrtenschreiber] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00609 


73.Im Menu Fahrtenschreiber wahlen Sie {Modus- 
Einstellungen / Modus-Ubertragung} und drik- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Fahrtenschreiber 
Modus-Einstellungen / Modus-Ubertragung 


Auslesen der Messdaten 


Zurueck 


SMD-00477 


14.Daraufhin wird der Bildschirm Messdaten-Wahl 
aufgerufen. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ana- 


log]. 


Messdaten auswahlen. 


Kuehimitteltemperatur * Panes 
Gemischkorrektur 1 SSS 
Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 

Motordrehzahl 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Zuendzeitpunkt 
Ansauglufttemperatur 
Luttmasse 
Drosselklappenoeffnung 
Hintere Lambdasonde 
Batteriespannung 
Luftmassenmesserspannung 
Einspritzimpuls 1 
Klopfkorektur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal-Deffnungswinkel 
Primaer Kontrolle 

Aktivk. be.Einschaltdauer 
Lichtmaschinenzyklus 


Auswahl abgeschlossen, 


Kraftst. pumpenzyklus 
TANT Verotelluinbel 2 


SMD-00831 


15.Im erscheinenden Einrichtungs-Bildschirm wah- 
len Sie “Analoge gleichzeitige ECM-Messung’, 
und klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter]. 


Einstellungen 


Analoge gleichzettige ECM-Messung 
© Keine analoge gleichzettige ECM-Messung 


© Analoge gleichzeitige ECM-Messung, 


Abbrechen 
SMD-00816 


16.Wahlen Sie das Register “Eingabebereich” zum 
Konfigurieren des Eingabebereichs der Analog- 
daten. Konfigurieren Sie den gewunschten Be- 
reich. 


Einstellungen 
Eingabebereich | Untersuchungsbereich | Abtastintervall | 

cH 

cH2 

cH3 


cH4 


Einstellung speichem | Einstellungen laden 


< Zutick Abbrechen 
SMD-00832 
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HINWEIS: 

Einzelheiten Uber Eingabebereichseinstellungen 
siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten-Einstel- 
lungen” unter “SDI-Analog-Abtastung’. 


17.Wahlen Sie das Register “Untersuchungsbe- 
reich” zum Konfigurieren des Untersuchungsbe- 
reichs der Analogdaten. Konfigurieren Sie den 
gewunschten Bereich. 


Einstellungen 


Eingabebereich Untersuchungsbereich | Abtastintervall | 


© AUTO-Beteichseinstellungen © Benutzereinstellungen 


Automatischer 
Einheit Bereich Maximum, 
v 


Bereichauswahl Umrechnungstaktor —_Difset Minimum 


F 
r 
F 


Einstellung speichem | — Eiinstellungen laden 
Gea 
SMD-00833 


HINWEIS: 

Einzelheiten Uber Untersuchungsbereichseinstel- 
lungen siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten- 
Einstellungen” unter “SDI-Analog-Abtastung”. 


18.Wahlen Sie das Register “Abtastintervall” zum 
Konfigurieren des Abtastintervalls der Analogda- 
ten. Wahlen Sie das gewUnschte Intervall aus 
dem Pulldown-Menu. 


Einstellungen 


Eingabebereich | Untersuchungsbereich Abtastintervall 


Einstellung speichern | — Einstellungen laden 
are 
SMD-00834 


79.Nach der Konfiguration der Einstellungen aller 
Register klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig- 
stellen]. 


Eingabebeteich | Untersuchungsbereich Abtastintervall | 


Einstellung speichern | — E’instellungen laden 
soe 
SMD-00835 


HINWEIS: 

¢ Sie kénnen die Eingaben fir Eingabebereich, Un- 
tersuchungsbereich und Abtastintervall als Ein- 
stellungsdatei speichern und die gespeicherte 
Einstellungsdatei laden. Dies kann mit denselben 
Verfahren ausgefuhrt werden, wie in “Konfigurie- 
ren analoger Abtastdaten-Einstellungen” unter 
“SDI-Analog-Abtastung” beschrieben. Fur diese 
Verfahren siehe betreffendes Element. 

Beim Laden einer Einstellungsdatei wahlen Sie 
die Datei, die “ECM Analog-Simultanmessung” 
im Feld System im Dialogfeld anzeigt. 


20.Daraufhin wird der Bildschirm Messdaten-Wahl 
mit analogen Abtastelementen angezeigt. Kast- 
chen mit empfohlenen Elementen zur ECM-Da- 
tenabtastung sind als Anfangseinstellungen im 
Bildschirm markiert. Sie kbnnen Elemente hinzu- 
fugen oder loschen. Alle Kastchen mit analogen 
Abtastelementen sind ebenfalls gewahit. Entfer- 
nen Sie die Wahlmarkierung wie erforderlich. 
Nachdem Sie die Abtastelemente ausgewahlt 
haben, klicken Sie auf die Schaltflache [Auswahl 
abgeschlossen]. 
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Messdaten auswahlen. 


g 
= 


incl 
Zuendzeitpunkt 
Ansauglufttemperatur 
Luftmasse 


Drosselklappenoeffnung 
Hintere Lambdasonde 


sp 
Klopfkorektur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal Detfnungswinkel 


cals KKK Ka AININIAAN RAs 
m 
a 2 2 
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HINWEIS: 

Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld wah- 
rend der Wahl von Datenelementen erscheint, be- 
deutet das, dass die maximal wahlbare Zahl von 
ECM-Datenelementen erreicht ist. (Hangt nicht mit 
der Zahl der gewahlten Elemente fur analoge Daten 
zusammen.) Wenn diese Meldung erscheint, k6n- 
nen keine weiteren ECM-Datenelemente gewahlt 
werden. Zum Wahlen anderer Datenelemente ge- 
ben Sie die Kontrollkastchen neben den aktuell ge- 
wahliten (markierten) Elementen von ECM-Daten 
frei und wahlen dann die neuen Elemente. 


(x) 


d Keine andere Auswahl moglich. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


SMD-00154 


21.Nach dem Klicken auf die Schaltflache [Auswahl 
abgeschlossen] klicken Sie auf die Schaltflache 
[Transfer]. 


KK 


Kuehimitteltemperatur 
Gerischkorrektur 1 
Gerisch Lemfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordehzahl 


Fahrzeuggeschwindigkeit 
Zuendzeitpunkt 
Ansauglufttemperatur 


tur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal-Leffnungewinkel 
Primaer Kenbella 


acs <] Ks <] (<I) [<) (<) IS) (<) I) Ks 
Pag 


SMD-00837 


22.Die unten gezeigte Meldung erscheint, nachdem 
die SDR-Einstelldatei auf der CF-Karte im SDI er- 
zeudgt ist. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


4& 


Ubertragung abgeschlossen; SDI befindet sich im Fahrtenschreiber-Modus, 


SSM-III-Software deaktivieren. 


SMD-00480 


HINWEIS: 

Wenn eine andere Meldung als die oben gezeigte 
erscheint, fuhren Sie den Vorgang wie in der Mel- 
dung angewiesen aus, um die Einstelldatei zu er- 
zeugen. 


Speichern von SDR-Daten auf der 
CF-Karte 


SDR-Daten kénnen auf der CF-Karte gespeichert 
werden, indem wahrend des Abtastvorgangs die 
Taste [TRG] gedrickt wird oder indem der Ausl6é- 
ser-Schalter an der optionalen Remote-Box ge- 
drickt wird. 


HINWEIS: 

¢ Schalten Sie das SDI immer vor dem Installieren 
der CF-Karte im SDI-Kartensteckplatz oder Ab- 
ziehen aus dem SDI-Kartensteckplatz aus. Durch 
Einsetzen oder Abziehen einer CF-Karte bei ein- 
geschaltetem SDI besteht die Gefahr, dass die 
CF-Karteninhalte beschadigt werden. 
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¢ Durch Drucken des [TRG]-Schalters werden die 
Daten beginnend vom Zeitpunkt zehn Minuten 
vor dem Drticken des Schalters bis zum Zeit- 
punkt flinf Sekunden nach dem Driicken des 
Schalters gespeichert. 


. Bereiten Sie das SDI, Diagnosekabel, USB-Ka- 
bel, eine CF-Karte mit erzeugter SDR-Einstellda- 
tei, die Impuls-/Analog-Box und die Impuls-/ 
Analog-Sonde vor. 


2. Setzen Sie die CF-Karte mit der SDR-Einstellda- 
tei in den CF1-Kartensteckplatz des SDI ein. 


3. SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Box an das 
SDI an. 


4.SchlieBen Sie die Messleitung an die Impuls-/ 
Analog-Box an. 


5. SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Sonde an der 
Stelle an, wo abgetastet werden soll. 


6.Verwenden Sie das Diagnosekabel zum An- 
schlieBen des SDI an den Datenlink-Anschluss 
des Fahrzeugs. 


HINWEIS: 

Das SDI wird beim AnschlieBen des Diagnoseka- 
bels an das Fahrzeug automatisch eingeschaltet. 
Wenn die PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen 
Sie den Ztindschalter des Fahrzeug auf Ein oder 
starten Sie den Motor, drucken Sie dann die [PWR]- 
Taste des SDI und priifen Sie erneut, ob die PWR- 
LED des SDI leuchtet. 


— 
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7.Nach dem Einschalten des SDI beginnt die Abta- 
stung automatisch, und der unten gezeigte Bild- 
schirm erscheint im SDI. 


UR-Modus 
leichzeitig 
naloge 
btastune 
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HINWEIS: 
Wenn das SDI als Fahrtenschreiber arbeitet, er- 
scheint “SDR-Modus” auf dem Bildschirm. 


8.Wenn bei der Abtastung der zu speichernde 
Punkt erreicht wird, halten Sie die [TRG]-Taste 
des SDI oder den Ausléser-Schalter der Remote- 
Box mindestens eine Sekunde lang gedrtckt. 
Durch Drticken der Taste [TRG] oder des Ausl6- 
ser-Schalters werden SDR-Daten auf der CF- 
Karte gespeichert. Die unten gezeigte Meldung 
erscheint im SDI-Display, wenn die SDR-Daten 
auf der CF-Karte gespeichert sind. 


DR-Modus 


rlgzer- 
iche rung 
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9. Die Abtastung startet automatisch neu, nachdem 
die SDR-Daten auf der CF-Karte gespeichert 
wurden. 


Wenn Sie die Abtastung stoppen wollen, trennen 
Sie das Diagnosekabel vom Fahrzeug-Datenlink- 
anschluss ab, oder halten Sie die Tasten [MENU] 
und [DOWN] am SDI mindestens zwei Sekunden 
lang gedriickt, um das SDI auszuschalten. 


HINWEIS: 

Zur Abtastung von Motorstartdaten ohne Remote- 
Box schalten Sie den Zindschalter in die Stellung 
Ein und lassen ihn eine Weile in dieser Stellung (der 
Motor wird ausgeschaltet). Wenn die Meldung 
“Gleichzeitig analoge Abtastung” im SDI-Display er- 
scheint, starten Sie den Motor, um die Daten abzu- 
tasten. 
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Speichern von SDR-Daten im PC 
Das Verfahren zum Speichern der SDR-Daten ist 
das gleiche wie unter “SDI Fahrtenschreiber (SDR)” 
beschrieben. Siehe “Speichern von SDR-Daten im 
PC” unter “SDI Fahrtenschreiber (SDR)” fur das 
Verfahren. 


Offnen und Analysieren der ge- 
speicherten Daten 

Das Verfahren zum Offnen und Analysieren der ge- 
speicherten Daten ist das gleiche wie unter “SDI 
Fahrtenschreiber (SDR)” beschrieben. Siehe “Off- 
nen und Analysieren der gespeicherten Daten” un- 
ter “SDI Fahrtenschreiber (SDR)” fur das Verfahren. 


DST-i Analoge gleichzeitige 
ECM Messung (SDR) 


Analogdaten und ECM-Daten k6énnen auch im 
Fahrtenschreiber gleichzeitig mit dem Oszilloskop- 
Prifspitzen (Option) abgetastet werden. 

Die Schritte zum Abtasten und Analysieren von Da- 
ten sind im Folgenden aufgefuhrt. 


1) Eine spezielle SDR-Einstellungsdatei erstellen. 
2) Die SDR-Daten abtasten. 

3) Die abgetasteten SDR-Daten speichern. 

4) Die gespeicherten Daten dffnen und analysieren. 
Das grundlegende Verfahren der Analog-Simultan- 
messung des Steuermoduls im Fahrtenschreiber ist 
das gleiche wie das im Fahrtenschreiber. Daher be- 
schreibt dieser Abschnitt nur ,,Erstellen einer SDR- 
Einstellungsdatei* und ,Speichern von SDR-Daten 
auf der CF-Karte*. Fur andere Verfahren siehe 
»DST-i Fahrtenschreiber (SDR)*. 


HINWEIS: 

e Handhabung der VorsichtsmaBnahmen der Os- 
zilloskop-Prifspitze. Siehe den Abschnitt ,DST-i- 
Analog-Abtastung“ Uber Angaben zur Anbrin- 
gung der Oszilloskop-Prifspitze am DST-i. 
Diese Funktion kann nicht verwendet werden, 
wenn die Oszilloskop-Prifspitzen nicht installiert 
ist. 

Eine SD-Karte ist erforderlich, um Daten mithilfe 
dieser Funktion abzutasten. Besorgen Sie eine 
SD-Karte, bevor Sie einen Vorgang starten. 
Schalten Sie das DST-i immer vor dem Installie- 
ren der SD-Karte im DST-i-Kartensteckplatz oder 
Abziehen aus dem DST-i-Kartensteckplatz aus. 
Durch Einsetzen oder Abziehen einer SD-Karte 
bei eingeschaltetem DST-i besteht die Gefahr, 
dass die SD-Karteninhalte beschadigt werden. 
Wenn Sie diese Funktion benutzen, nehmen Sie 
immer Messungen vor, nachdem Sie eine Ein- 
stellungsdatei fur das gewunschte Fahrzeugmo- 
dell erstellt haben. Eine Messung ist nicht 
méglich, wenn die in der SD-Karte abgespeicher- 
te Einstellungsdatei fur ein anderes Modell be- 
stimmt ist. 

Sie k6nnen diese Funktion nur ausfihren, wenn 
die zu verwendende Schnittstellenbox DST-? ist. 
Die Software fir die Oszilloskopfunktion muss 
von der DENSO Homepage heruntergeladen 
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werden. 

Die Oszilloskopfunktion, die Bildschirmanzeige- 
sprache des PCs und die Einzelgerate-Version 
verwenden nur Englisch. 

Die Software, das Benutzerhandbuch und die 
Spezifikationen der Oszilloskopfunktion kénnen 
von den folgenden Links heruntergeladen wer- 
den. 

Spezifikationen der Oszilloskopfunktion: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Benutzerhandbuch des Oszilloskops: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Download der Oszilloskop-Software: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/soft- 
ware.html 


Erzeugen einer SDR-Einstellungs- 
datei 

Verfahren Sie wie folgt, um eine Einstelldatei zu er- 
zeugen, die die auf der SD-Karte abzutastenden 
Elemente enthalt. 


7. Bereiten Sie das DST-i, Diagnosekabel, Datalink- 
Kabel, einen PC mit installierter PC-Anwendung 
und eine SD-Karte vor. 


2. Setzen Sie die SD-Karte in den Kartensteckplatz 
des DST-i ein. 


3.Verwenden Sie das Datalink-Kabel zum An- 
schlieBen des DST-i an den PC. 


SMU-00113 
4.Prifen Sie, ob die Betriebsanzeige des DST-i 
leuchtet. 


5. Den DST-i und den PC mit Hilfe des USB-Kabels 
verbinden. 


6. Den Modusschalter des DST-i einschalten. 


7.Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


8. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeniu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 
9. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 


Sicherungsdaten Anzeigen 


Wegfahrsperre 


Zuruick 
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10.Motorregelungssystem] im Systemauswahl Me- 
nue wahlen. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 


Bildverarbeitung 


Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruck 
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11.Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 
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SUBARU-Auswahimonitor III 


1) 2.0 TuRB0 
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712.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Fahrtenschreiber] und driicken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Rauheitsiberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 
Zurueck 


SMD-00609 


73.Im Ment Fahrtenschreiber wahlen Sie {Modus- 
Einstellungen / Modus-Ubertragung} und drik- 
ken dann die Enter-Taste oder linksklicken mit 
der Maus. 


Fahrtenschreiber 
Modus-Einstellungen / Modus-Ubertragung 


Auslesen der Messdaten 
Zurueck 
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14.Wahlen Sie [Nur bei Tastenbetatigung abspei- 
chern (nur bei IG ON betatigen)] oder [Fortge- 
setztes Abspeichern (keine Tastenbetatigung; 
dies wahlen, um bei IG-OFF abzuspeichern)] auf 
dem Posten-Auswahlbildschirm. (Als Beispiel 
wurde [Nur bei Tastenbetatigung abspeichern 
(nur bei IG ON betatigen)] gewahlt.) 


Modus-Einstellungen / Modus-Ubertragung 
Nur bei Tastenbetatigung abspeichern (nur bei IG ON betatigen) 


Fortgesetztes Abspeichern (keine Tastenbetatigung; dies wahlen, um bei |G-OFF abzuspeichern) 
Zurlick 
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75.Daraufhin wird der Bildschirm Messdaten-Wahl 
aufgerufen. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ana- 


log]. 


Messdaten auswahlen. 


Kuehimitteltemperatur 
Gemischkorrektur 1 
Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Zuendzeitpunkt 
Ansauglufttemperatur 
Luftmasse 
Drosselklappenoeffnung 
Hintere Lambdasonde 
Batteriespannung 
Luftrnassenmesserspannung 
Einspritzimpuls 1 
Klopfkorrektur 
Atmosphaerendruck, 
Relativer Ansauadruck 
Gaspedal-Deffnungswinkel 
Primaer Kontrolle 
Aktivk.be.Einschaltdauer 
Lichtmaschinenzyklus 


Zutiick 


Auswahl abgeschlossen, 


KININININI NIA 


Ks 


Kes 


KaqKSiKs 


Kraftst.pumpenzyklus 
KAT Verctathainl al B 
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16.Im erscheinenden Einrichtungs-Bildschirm wah- 
len Sie “Analoge gleichzeitige ECM-Messung’, 
und klikken Sie auf die Schaltflache [Weiter]. 


Einstellungen 
Analoge oleicheeitige ECM-Messung 
© Keine analoge cleichzettige ECM-Messung 


@ Aneloge gleichzeitige ECMMessung, 


Abbrechen 
SMD-00816 
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17.Wahlen Sie das Register “Eingabebereich” zum 
Konfigurieren des Eingabebereichs der Analog- 
daten. Konfigurieren Sie den gewUnschten Be- 
reich. 


Einstellungen 


Eingabebereich | Untersuchungsbereich | Abtastintervall | 


cH 


cH2 


cH3 


cHs 


Einstellung speichem | _ Einstellungen laden 


Abbrechen 
SMD-00832 


HINWEIS: 

Einzelheiten uber Eingabebereichseinstellungen 
siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten-Einstel- 
lungen” unter “SDI-Analog-Abtastung’. 


18.Wahlen Sie das Register “Untersuchungsbe- 
reich” zum Konfigurieren des Untersuchungsbe- 
reichs der Analogdaten. Konfigurieren Sie den 
gewunschten Bereich. 


Einstellungen 
Eingabebeteich Untersuchungsbereich | Abtastintervall | 
© AUTO-Bereichseinstelungen 


Bereichauswahl Umrechnungstaktor 


Einstellung speichem | Einstellungen laden 
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HINWEIS: 

Einzelheiten Uber Untersuchungsbereichseinstel- 
lungen siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten- 
Einstellungen” unter “SDI-Analog-Abtastung”. 


19.Nachdem Sie die Einstellungen von Registerkar- 
ten konfiguriert haben, klicken Si auf die Schalt- 
flache [Fertig stellen]. 


HINWEIS: 

e Abtastintervall: Diese Einstellung wird fur die fest- 
stehenden 31,25 ms nicht benotigt. 

Sie kénnen die Eingaben fur Eingabebereich, Un- 
tersuchungsbereich und Abtastintervall als Ein- 
stellungsdatei speichern und die gespeicherte 
Einstellungsdatei laden. Dies kann mit denselben 
Verfahren ausgefuhrt werden, wie in “Konfigurie- 
ren analoger Abtastdaten-Einstellungen” unter 
“SDI-Analog-Abtastung” beschrieben. Fur diese 
Verfahren siehe betreffendes Element. 

Beim Laden einer Einstellungsdatei wahlen Sie 
die Datei, die “Analoge gleichzeitige ECM Mes- 
sung” im Feld System im Dialogfeld anzeigt. 


Suchen in: [G9 Data ~|¢ © ef 


(o61605180514.0cs 
ocs 


Dateiname: 


070805180538 
Dateiyp: —_[*oce = 
- Angaben Sicherungsdaten — 


[Analoge gleichzeitige ECM-Messung 


Abbrechen: 


System 


Bemerkung 
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20.Daraufhin wird der Bildschirm Messdaten-Wahl 
mit analogen Abtastelementen angezeigt. Kast- 
chen mit empfohlenen Elementen zur ECM-Da- 
tenabtastung sind als Anfangseinstellungen im 
Bildschirm markiert. Sie kbnnen Elemente hinzu- 
fugen oder ldschen. Alle Kastchen mit analogen 
Abtastelementen sind ebenfalls gewahlt. Entfer- 
nen Sie die Wahlmarkierung wie erforderlich. 
Nachdem Sie die Abtastelemente ausgewahlt 
haben, klicken Sie auf die Schaltflache [Auswahl 
abgeschlossen]. 
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Messdaten auswahlen. 


cH “ 

CH2 

CH3 

CH4 

MA kuehimitteltemperatur 

Gemischkorrektur 1 

MW Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 

Absoluter Ansaugdruck 

MZ Motordrehzahl 

Fahrzeuggeschwindigkeit 

M Zuendzeitpunkt 

Ansauglufttemperatur 

Luftmasse 

Drosselklappenoeffnung 

OHintere Lambdasonde 

Batteriespannung 

C1 Luttmassenmesserspannung 

Einspritzimpuls 1 

M kloptkorrektur 

Atmosphaerendruck 

Gi Relativer Ansaugdruck 

Gaspedal-Deffnungswinkel 
i antrolle 


Zuriick 


Auswahl abgeschlossen. 
[eh 
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HINWEIS: 

Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld wah- 
rend der Wahl von Datenelementen erscheint, be- 
deutet das, dass die maximal wahlbare Zahl von 
ECM-Datenelementen erreicht ist. (Hangt nicht mit 
der Zahl der gewahlten Elemente fur analoge Daten 
zusammen.) Wenn diese Meldung erscheint, k6n- 
nen keine weiteren ECM-Datenelemente gewahlt 
werden. Zum Wahlen anderer Datenelemente ge- 
ben Sie die Kontrollkastchen neben den aktuell ge- 
wahliten (markierten) Elementen von ECM-Daten 
frei und wahlen dann die neuen Elemente. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


[x) 


d Keine andere Auswahl moglich. 
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21.Nach dem Klicken auf die Schaltflache [Auswahl 
abgeschlossen] klicken Sie auf die Schaltflache 
[Transfer]. 


Messdaten auswahlen. 


CHI 

CH2 

CH3 

CH4 
KuehImitteltemperatur 
Gemischkorrektur 1 
Gemisch Lemfunkt. Nr. 1 
Absoluter Ansaugdruck 
Motordrehzahl 


KK 


Fahrzeuggeschwindigkeit 
Zuendzeitpunkt 
Ansauglufttemperatur 
Luftmasse 


Drosselklappenoetfnung 
Hintere Lambdasonde 
Batteriespannung 
Luftmassenmessersy pannurn 0 
Einspritzimpuls 1 
Klopfkorrektur 
Atmosphaerendruck 
Relativer Ansaugdruck 
Gaspedal-Deffnungswinkel 


IRON ONONLeek& 
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22.Die unten gezeigte Meldung erscheint, nachdem 
die SDR-Einstelldatei auf der SD-Karte im DST-i 
erzeugt ist. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


4a 


Der Transfer ist abgeschlossen, DST-i hat in den Fahrtenschreiber-Modus geschaltet. 


Die SSMIII-Software deaktivieren. 


SMD-01543 


HINWEIS: 

Wenn eine andere Meldung als die oben gezeigte 
erscheint, fuhren Sie den Vorgang wie in der Mel- 
dung angewiesen aus, um die Einstelldatei zu er- 
zeugen. 


Speichern von SDR-Daten auf der 
SD-Karte 


SDR-Daten kénnen auf der CF-Karte gespeichert 
werden, indem wahrend des Abtastvorgangs die 
Taste [TRG] gedrickt wird oder indem der Auslé- 
ser-Schalter an der optionalen Remote-Box ge- 
drickt wird. 


HINWEIS: 

¢ Schalten Sie das DST-i immer vor dem Installie- 
ren der SD-Karte im DST-i-Kartensteckplatz oder 
Abziehen aus dem DST-i-Kartensteckplatz aus. 
Durch Einsetzen oder Abziehen einer SD-Karte 
bei eingeschaltetem DST-i besteht die Gefahr, 
dass die SD-Karteninhalte beschadigt werden. 
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¢ Durch Driicken des [A]-Schalters werden die Da- 
ten beginnend vom Zeitpunkt zehn Minuten vor 
dem Drikken des Schalters bis zum Zeitpunkt 
fuinf Sekunden nach dem Dricken des Schalters 
gespeichert. 


7. Bereiten Sie das DST-i, Datalink-Kabel, USB-Ka- 
bel, eine SD-Karte mit erzeugter SDR-Einstellda- 
tei, und die Oszilloskop-Prifspitze vor. 


2. Setzen Sie die SD-Karte mit der SDR-Einstellda- 
tei in den Kartensteckplatz des DST-i ein. 

3. SchlieBen Sie die Oszilloskop-Prifspitze an das 
DST-i an. 

4.SchlieBen Sie die Oszilloskop-Prifspitze an der 
Stelle an, wo abgetastet werden soll. 


5.Verwenden Sie das Datalink-Kabel zum An- 
schlieBen des DST-i an den Datenlink-Anschluss 
des Fahrzeugs. 
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6. Den Modusschalter des DST-i einschalten. 


7.Nach dem Einschalten des DST-i beginnt die Ab- 
tastung automatisch, und der unten gezeigte 
Bildschirm erscheint im DST-i. 


Ver.1.0.0 
30/Jan/2014 18:19:0: 
Saved data(files) 
Status Sampling 
Analog Simultaneous Measurement 
Sampling time : 
Marking(times) 


Driving Recorder 


= Marking 


SMU-01513 


HINWEIS: 

e Wenn keine SDR-Einstellungsdatei auf der SD- 
Karte ist, tritt DST-i in den Standalone-Modus ein. 

e Wenn das DST-i als Fahrtenschreiber arbeitet, 

erscheint “Driving Recorder” im Bildschirm. 

Im Folgenden werden die auf dem Bildschirm an- 

gezeigten Elemente erlautert. 

Saved data (files): Zeigt die auf der SD-Karte ge- 

speicherten Daten an. 

Status: Zeigt den aktuellen Messungsstatus an. 

Sampling time: Zeigt die Dauer der Messung ab 

dem Messungsstart an. 

Marking (times): Zeigt die Anzahl der Markierun- 

gen an. 

¢ Wenn auf dem Bildschirm der Zahler ,Sampling 
time“ (Abtasizeit) lauft, bedeutet dies, dass eine 
Messung normal ausgefuhrt wird. 


8. Wenn wahrend der Abtastung der Punkt erreicht 
wird, den Sie speichern wollen, drucken Sie die 
Taste [A] am DST-i. Durch Driicken der Taste [A] 
am DST-i [A] werden die SDR-Daten auf der SD- 
Karte gespeichert. Der unten abgebildete Bild- 
schirm erscheint auf dem DST-i, wenn SDR-Da- 
ten auf der SD-Karte gespeichert werden. 


Driving Recorder 

30/Jan/2014 18:19:14 
Saved data(files) 
Status Saving Trigger 
Sampling time 
Marking(times) 
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9. Die Abtastung startet automatisch neu, nachdem 

die SDR-Daten auf der SD-Karte gespeichert 
wurden. 
Wenn Sie die Abtastung stoppen wollen, trennen 
Sie das Datalink-Kabel vom Datalink-Anschluss 
des Fahrzeugs, oder wahlen Sie [STScreen] auf 
dem Bildschirm des DST-i, und dricken Sie die 
Taste [A]. 


Speichern von SDR-Daten im PC 
Das Verfahren zum Speichern der SDR-Daten ist 
das gleiche wie unter “DST-i Fahrtenschreiber 
(SDR)” beschrieben. 
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Siehe “Speichern von SDR-Daten im PC” unter 
“DST-i Fahrtenschreiber (SDR)” fur das Verfahren. 


Offnen und Analysieren der ge- 
speicherten Daten 

Das Verfahren zum Offnen und Analysieren der ge- 
speicherten Daten ist das gleiche wie unter “DST-i 
Fahrtenschreiber (SDR)” beschrieben. Siehe “Off- 
nen und Analysieren der gespeicherten Daten” un- 
ter “DST-i Fahrtenschreiber (SDR)” fur das 
Verfahren. 


Remote-Box 


Durch Verwendung der optionalen Remote-Box 
kénnen Sie das SDI einschalten, Ausléser-Signale 
erkennen und Abtastausgangssignale vom internen 
G-Sensor erkennen. 


HINWEIS: 

¢ Die Remote-Box ist optional und ist nicht im nor- 
malen Lieferumfang des SSMIII enthalten. 

¢ Sie kénnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn 
die zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


VorsichtsmaBnahmen zur Handha- 

bung 

e Wenn Strom am SDI Uber das Diagnosekabel 
oder Uber den Stromadapter anliegt, wird die Re- 
mote-Box mit Strom versorgt, auch wenn das SDI 
ausgeschaltet ist (PWR-LED leuchtet nicht). Aus 
diesem Grund stellen Sie beim AnschlieBen oder 
Abtrennen der Remote-Box immer sicher, dass 
die Stromversorgung zum SDI vollstandig unter- 
brochen wird. AnschlieBen oder Abtrennen der 
Remote-Box bei eingeschalteter Stromversor- 
gung zum SDI kann das SDI beschadigen. 

¢ Niemals versuchen, die Remote-Box zu zerlegen. 

¢ Das Gerat ist nicht wasserfest. Niemals Wasser, 
Ol, Fett usw. darauf spritzen. 


Bezeichnungen der Teile 


It | 
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A: Ausléser-Schalter 

B: POWER ON-Taste 

C: Anschluss flr Zigarettenanziinder 
D: Messleitungen 

E: Kalibrierungsbohrung 

F: LED-Lampchen 


Remote-Box 


AnschlieBen an das SDI 


1. Trennen Sie das Diagnosekabel und den Strom- 
adapter USB-Kabel vom SDI ab. 


WICHTIG: 
Trennen Sie vollstandig die Stromversorgung zum 
SDI ab. 


2. SchlieBen Sie die Remote-Box an den Stecker 
des SDI an. 


Remote-Box-Funktionen 


Starten des SDI 

Das SDI kann eingeschaltet werden, ohne die 
PWR-Taste des SDI zu driicken, indem wie folgt 
verfahren wird. 

1) Schalterbetatigung 

Durch Drucken der POWER ON-Taste (blau) an der 
Remote-Box wird das SDI eingeschaltet. 


2) Zundschlosssignalerkennung 

Wenn Sie den Zigarettenanztnderstecker der Re- 
mote-Box anschliefen und den Zundschalter auf 
Accessory (ACC) stellen, wird das Ziindschlosssi- 
gnal automatisch erkannt, um das SDI einzuschal- 
ten. 


3) Beschleunigungserkennung (G-Sensor) 

Wenn Sie die Remote-Box in der TUrablage able- 
gen und dann die Tur dffnen oder schlieBen, wird 
die Ausgangsspannung der X- oder Y-Achse des in 
die Remote-Box eingebauten G-Sensors registriert, 
um das SDI automatisch einzuschalten. 


HINWEIS: 

Diese Funktion ist wichtig, wenn die Fahrtenschrei- 
ber-Funktion verwendet wird, um Daten bei Motor- 
start abzutasten. 


Auslosersignalausgabe 

Ein Ausléser kann auf gleiche Weise wie Drucken 
der [TRG]-Taste am SDI angelegt werden, indem 
der Ausléser-Schalter an der Remote-Box im Fahr- 
tenschreiber-Modus gedrtckt wird. 


G-Sensor-Analogausgang 

Die Ausgangsspannung der X- und Y-Achse des in 
der Remote-Box G-Sensors kann getrennt abgeta- 
stet werden. 


Abtasten von G-Sensor-Analog- 

ausgang 

1. Bereiten Sie das SDI, Remote-Box, Impuls/Ana- 
log-Kit und einen PC mit installierter PC-Anwen- 
dung vor. 

2. Befestigen Sie die Remote-Box in horizontaler 
oder vertikaler Position im Fahrzeug. 


HINWEIS: 

e Fur die Erkennungsrichtung der G-Sensor-Be- 
schleunigung wird die Pfeilrichtung an der X- und 
Y-Achse an der Remote-Box als Plus-Seite (+) 
angegeben. 


+) 


( 
sil 
= 


(-) 


[I> » 
B 
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A: Wenn die Beschleunigung in Pfeilrichtung an- 
geleg wird, steigt die Analogspannungsausga- 
be in X-Achsen-Richtung (rote Messleitung) an. 

B: Wenn die Beschleunigung in Pfeilrichtung an- 
geleg wird, steigt die Analogspannungsausga- 
be in Y-Achsen-Richtung (blaue Messleitung) 
an. 

e Sie k6nnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn 

die zu verwendende Schnhittstellenbox SDI ist. 


3. Die Remote-Box an das SDI anschlieBen. 


4.Verwenden Sie das Diagnosekabel zum An- 
schlieBen des SDI an den Datenlink-Stecker des 
Fahrzeugs. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und driicken dann die SDI [PWR]-Taste 
und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 
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Remote-Box 
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5. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des SDI an den PC. 


6. SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Box an das 
SDI an. 


7.Verbinden Sie die roten und blauen Sonden an 
der Remote-Box an den analogen Port der Im- 
puls-/Analog-Box und die schwarze Sonde am 
COM-Port an. 


HINWEIS: 

Die rote Messleitung gibt das X-Achsen-Signal und 
die blaue Messleitung das Y-Achsen-Signal aus. 
Die schwarze Messleitung ist GND. 


8. Schalten Sie die Zindung des Fahrzeugs ein. 


9. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


70.In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [Oszilloskop] und drucken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 


Oszilloskop 


Beenden 
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77.Wenn der Analog-Abtastbildschirm angezeigt 
wird, ist der Eingabebereich auf [5 V] einzustellen. 
Einzelheiten uber Eingabebereichseinstellungen 
siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten-Ein- 
stellungen” unter “SDI-Analog-Abtastung”. 


Datei(F) Ansicht(¥) Extras(T) _Hilfe(H) 
[isterten ijoraphe (Eieesr (FEJAnaloe [Wahlen [Bereich prucken Elsichem =) Cee ebeenden | 


BZle) Wal B10[x) mlm) t| vio) eal) munis 5134) 


Ei J 1m 


Cursorpos, 78/1666 757,00 ms ab Abtaststat 


Bereichauswahl Bereich | Graph 


X Axis Acceleration 
-0,210G 


5,000 


25V-Bereich -5,000 
5 ¥ Axis Acceleration 5,000 
0,429 G 


25V-Bereich -5,000 
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HINWEIS: 

Die Ausgangscharakteristik dieses G-Sensors ist 
1,3 V/G. Die Ausgangsspannung ist 2,5 V bei 0 G. 
Geben Sie darum zur Anzeige des G-Sensor-Aus- 
gangs als physische Werte (Einheit: G) die numeri- 
schen Werte unten in Umrechnungsfaktor und 
Offset der Analogabtastung ein. 

¢ Umrechnungsfaktor = 0,769 

¢ Offset = -1,923 


Auto 
Umrechnungsfaktor Offset Einheit Bere 


0.769 | 1,923 [G 
0.769 | 1,923 [G 
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Beim Verschieben von Null (OG) wenn die Remote- 
Box horizontal ist, nachdem auf physische Anzeige 
wie oben geschaltet wurde, setzen Sie einen Kreuz- 
schlitz-Schraubenzieher in das Kalibrierungsboh- 
rung und drehen die Einstellschraube zum 
Einstellen des Wellenformpegels. Bei dieser Ein- 
stellung bewegt Drehung des Schraubenziehers im 
Uhrzeigersinn die Wellenform in “-” (Minus-) Rich- 
tung. 
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Richtlinie zum Neuprogram- 
mierungsverfahren fur SSMIII 


Das SSMIII hat eine pass-thrn (J2534-1) Neupro- 
grammierungsfunktion. Dieses Kapitel erklart das 
Verfahren zur Neuprogrammierung mit SSMIII. 


Hinweise zur ECM-Neuprogram- 
mierung 


Vor dem Start 


1) Bei Verwendung von WLAN oder Bluetooth kann 
die Neuprogrammierung nicht ausgefuhrt wer- 
den. Verwenden Sie zur Ausfihrung der Neupro- 
grammierung bitte die USB-Verbindung. 


2)Fuhren Sie Neuprogrammierung mehr als 50 m 
von Hochspannungsleitungen entfernt aus. 


3) Fuhren Sie Neuprogrammierung mehr als 10 m 
von Geraten aus, die Hochspannung ausgeben 
kOnnen. 


4)Fuhren Sie Neuprogrammierung mehr als 2 m 
entfernt von Geraten aus, von denen elektroni- 
sches Rauschen (wie Fahrzeuge, bei denen 
Zundprufung ausgefuhrt wird) ausgeht. 


5) Fuhren Sie Neuprogrammierung mehr als 2 m 
von elektronischen Geraten entfernt aus, die 
Funkwellen ausgeben (wie Handys oder Pager). 


6) Vor dem Starten der Neuprogrammierung schalten 
Sie alle elektrischen Verbraucher (wie Heizung, Kli- 
maanlage, Audioanlage, Zigarettenanzunder etc.) 
aus. 


7)Die Neuprogrammierung schaltet automatisch 
aus, wenn die Umgebungstemperatur unter 
0°C(32°F) absinkt. 


8) Vor der Neuprogrammierung schalten Sie die PC- 
Energiesparfunktion auf “Immer Ein’. Wenn nicht 
“Immer Ein” gewahlt wird, kKonnen Kommunikati- 
onsfehler Durch PC-Ausschalten verursacht wer- 
den, was zu Fehlern bei der Neuprogrammierung 
fiihrt. 
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9) Vor dem Umprogrammieren muss der DTC bei 
allem ECMs (einschlieBlich ECM fur Umprogram- 
mieren) bestatigt werden. Wenn der DTC gefun- 
den wird, sind die mit Problemen behafteten Teile 
wieder herzustellen. Nachdem der Fehler lokali- 
siert und korrigiert wurde, muss unbedingt der 
Vorgang [Speicherléschen] ausgefuihrt werden. 


Beim Neuprogrammieren 
1) Keine Schalter im Fahrzeug berthren. 


2) Nicht die Pedale berthren, und keine Turen Off- 
nen oder schlieBen. 


3) In der Nahe des Fahrzeugs bleiben 


4) Nicht die Kabel oder Stecker berUhren, und nicht 
das Schnittstellenbox bewegen. 


5) Selbst wenn einige der Warnlampen im Kombina- 
tionsinstrument wahrend des Umprogrammie- 
rens aufleuchten oder “ErrHC“, “ErrEG” usw. im 
Mehrfach-Informationsteil anzeigen, handelt es 
sich nicht um eine Fehlfunktion. 


Nach dem Umprogrammieren 

Nach Ende des Umprogrammierens kann unter 
Umstanden der mit der CAN-Kommunikation zu- 
sammenhangende DTC in der CAN-Kommunikati- 
onseinheit bestehen bleiben. In diesem Fall muss 
unbedingt [Speicherléschen] durchgefUhrt werden. 


ECM-Neuprogrammierung 
(AuBer VDC von BRZ) 


1. Sie bendtigen die Schnittstellenbox, ein USB-Ka- 
bel, einen PC mit installierter SSMIII-Anwen- 
dung, ein Diagnosekabel oder ein Datalink- 
Kabel. 


2.Die Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus- 
Stecker) (grin) verbinden. 


HINWEIS: 

e Je nach Fahrzeugtyp kann es erforderlich sein, 
den Jumper-Kabelbaum anzubringen. 

¢ Die im Fahrzeug eingebaute Sicherung darf nicht 
weiter verwendet werden. 

* Stellen Sie sicher, dass der Ziundschalter des 
Fahrzeugs ausgeschaltet ist, bevor der Ausgabe- 
modus-Absicherung (Testmodus-Stecker) ange- 
schlossen oder abgetrennt wird. 


3. Verwenden Sie das Diagnosekabel oder das Da- 
talink-Kabel, um die Schnittstellenbox mit dem 
Datalink-Anschluss des Fahrzeugs zu verbinden. 


4. SchlieBen Sie das Schnittstellenbox an den PC 
mit dem USB-Kabel an. 


5. Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


6. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der SSMIII -An- 
wendung. Dadurch wird das Hauptmenue aufge- 
rufen. 


7. Wahlen Sie [Umprogrammieren] aus dem Haupt- 
menue zum Ausfthren. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 

Inspektion des G3X Justy 


Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 


Oszilloskop 
Beenden 
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8. Dies ruft den Bildschirm Search FlashWrite auf. 
Wahlen Sie “Select Database” aus “Option” im 
Mend. 


1 SearchFlashwrite 
Option 
CountrySpec 


Select Database 


» 


dition: 
Search Result 
Pack Number 
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Mv CID 


I” Vehicle spec. 


9. Dies ruft den Bildschirm Select Database auf. 
Wahlen Sie die gewiunschte Datenbank-Datei 
(.mbd-Datei) und klicken Sie auf die Schaltflache 
[Open]. 
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ii}xi 


Select Database 


Look in: ja Flashrite | «ff ek fale 


[sx] PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3.mdb 
a PAK FILE LIST OF N.AMERICA FOR SSM-3.mdb 


File name: 


[PAK FILE LIST OF N.AMERICA FOR SSM-3.me 
Files of type: [Microsoft Access Database (*.mdb] = Cancel | 
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10.Wahlen Sie “CountrySpec’” im Ment zum Wah- 
len des gewunschten Ziels. Dies bewirkt, dass 
die Suchbedingungen der PAK-Datei fiir das ge- 
wahlte Ziel verfeinert werden 


4) SearchFlashwrite 


| Option 
CountryS pec Japan Ctrl+J 
Select Database N.AMERICA Ctrl+N 


Vv CID Australia Ctrl+a, 
General Ctl+G 


Vehicle y AlExceptJapan) Ctrl+L 


SMU-00803 


71.Im Bildschirm Search FlashWrite markieren Sie 
das Kontrollkastchen CID, geben CID des ECM 
ein das neuprogrammiert werden soll, und klik- 
ken dann auf die Schaltflache [Search] zum Auf- 
suchen der PAK-Datei. Wenn Sie nicht das CID 
von ECM kennen, verwenden Sie die Fahrzeugs- 
pezifikationen zum Aufsuchen der PAK-Datei. 


; Search Condition: — 


F CID Search Result 


I Vehicle spec. 


cID# 
peeeeeces 


Vehicle Spec. 
oPU Bn it 
Model Year z 
ehicle Line z 
Engine ¥ I I i 
Aspiration 5] ff vetaits __Brint_| Continue 


Search 


New data install 
from CD. 


Go 


paue) 
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HINWEIS: 

e¢ Wenn keine Suchergebnisse angezeigt werden, 
wenn “Vehicle spec”. als Search Condition ge- 
wahlt werden, kénnen Sie die Suchelement durch 
Driikken der Schaltflache[Clear Selection] 1|6- 
schen und die Suchelemente auf ihren Original- 
status zurucksetzen. 

¢ Das passwort-geschitzte Dialogfeld erscheint, 
wenn Sie Neuprogrammierung auf einem Com- 
puter ausfuhren, auf dem die erste Diagnosesoft- 
ware installiert ist. 


Einstellen von Benutzer-ID und Passwort x! 


Geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort ein. 


Lok] _Abbrechen | 


SMD-00407 
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12.Priifen Sie die Suchergebnisse, und doppelklik- 
ken Sie dann auf die PAK-Datei wie in der Spalte 
Pack Number aufgefiihrt, oder klicken Sie auf 
eine Wahl und klicken dann auf die Schaltflache 
[Continue]. 


; Search Condition: | 
CID 


T Vehicle spec. UD-S202 2001 Outback 


CID # 
XXXXXXX 


Vehicle Spec. 


il 
Continue 


Neccesary connector : E/G-1 0000XXXX) 
SSM Pass-Thru capable: No 


a Decryption keyword : XXXXKXKK 
New data install 
from CD. fj SUMvetue xxx 

lew CID | 10000000 
Gig 
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HINWEIS: 

Sie kénnen die Information der gewahlten Elemente 
in der Spalte Search Result und jede ihrer Detailin- 
formationen durch Klicken auf die Schaltflache 
[Print] ausdrucken. 


13.Wahlen Sie das verwendete Neuprogrammie- 
rungsgerat (in diesem Fall wahlen Sie SUBARU 
SELECT MONITOR III), und klicken Sie dann auf 
die Schaltflache [Pass-thru] zum Starten der 
Neuprogrammierung. 


m FlashWrite - UD-S105B.pak ai5i xj 


Datei Ansicht Werkzeuge Hilfe... 
WAHLEN SIE DAS VERWENDETE UMPROGRAMMIERUNGSGERAT AUS. 
@ SUBARU SELECT MONITOR III (SSMilll 
(© SUBARU SELECT MONITOR (SSM) 


Zum Fortfahren wahlen Sie eine Umprogrammierungsmethode aus, indem Sie auf eine der 
untenstehenden Schaltflachen klicken. 


SMD-00541 


HINWEIS: 

Verwenden Sie den DST-i. Wenn Sie eine PAK-Da- 
tei wahlen, die den DST-i nicht unterstitzt, kann die 
Schaltflache [Pass-Thru] nicht angeklickt werden, 
und es ist nicht mdglich, die AusfUhrung neu zu pro- 
grammieren. 

Bitte Andern Sie in diesem Fall die Schnittstellenbox 
zu SDI. 

Bitte nehmen Sie flr die Einstellmethode der 
Schnittstellenbox auf "Auswahl der verwendeten 
Schnittstellenbox" Bezug. 

Bitte setzen Sie eine Schnittstellenbox in SDI ein. 


74.Fuhren Sie die Neuprogrammierung entspre- 
chend den erscheinenden Anweisungen auf dem 
Bildschirm aus. Weitere Informationen zur Neu- 
programmierung siehe HILFE-Datei von Flash- 
Write. 


Abhilfe bei Auftreten von Kommunikati- 
onsfehler bei der Neuprogrammierung 
Das folgende Dialogfeld erscheint, wenn ein Kom- 
munikationsfehler aus irgendeinem Grund wie Aus- 
schalten von PC oder Schnittstellenbox oder 
Abtrennung von Diagnosekabel oder USB-Kabel 
bei der Neuprogrammierung auftritt. In diesem Fall 
siehe Anmerkungen unten und neuprogrammieren 
Sie erneut entsprechend den Bildschirmanweisun- 
gen. 

Grundsatzlich beschadigen Fehler bei der Neupro- 
grammierung das ECM nicht. Beachten Sie aber, 
dass fehlerhafte Behandlung zu Schaden am ECM 
fuhren kénnen, wenn Sie AbhilfemaBnahmen tref- 
fen. 


FlashWrite Eg 


A 


SMD-00773 


HINWEIS: 

Wenn die Neuprogrammierung mit SSMIII ausge- 
fihrt wird, wird eine auf die Neuprogrammierung des 
ECM bezogene Information auf der Festplatte des 
PC gespeichert. Diese Information wird bei zukUnfti- 
ger Neuprogrammierung verwendet. AuBerdem wird 
diese Information bei jeder Neuprogrammierung des 
ECM Uuberschrieben. Deshalb wird Neuprogrammie- 
rung unmdglich, wenn ein Fehler auftritt, aber Neu- 
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programmierung flr ein anderes ECM ausgefuhrt 
wird, bevor versucht wird, die betrefffenden Teile neu 
zu programmieren, da die auf Festplatte gespeicher- 
te Information Uberschrieben wurde. Um diese zu 
verhindern, mUssen Sie bei jedem Auftreten eines 
Kommunikationsfehlers immer das betroffene ECM 
neu programieren, bevor die mit der Neuprogram- 
mierung zusammenhangende Information auf der 
Festplatte Uberschrieben wird. Die auf der Festplatte 
gespeicherte Information wird nicht geléscht, auch 
wenn der PC ausgeschaltet wird. 


Umprogrammieren des Haupt-Mikrokom- 
puters und des Zusatz-Mikrokomputers. 
Wenn die ECM einen Haupt- und einen Sub-Micro- 
komputer besitzt, fuhrt NSM die Umprogrammierung 
zweimal aus. Wenn SSMIII jedoch aufeinanderfolgen- 
de Uberschreibungen des Haupt- und Sub-Mikrocom- 
puters zulasst, kOnnen beide Mikrocomputer durch 
eine Umprogrammierung Uberschrieben werden. 


ECM-Neuprogrammierung 
(VDC von BRZ) 


In diesem Posten werden die Schritte der VDC-Um- 
programmierung (BRZ) mithilfe des CUW (Calibra- 


tion Update Wizard = Kalibrierungs- 
Aktualisierungsassistent) beschrieben. 
HINWEIS: 


Umprogrammierung mithilfe des CUW ist nur fir 
VDC von BRZ méglich. 


Erste Schritte 


1. Sie bendtigen die Schnittstellenbox, ein USB-Ka- 
bel, einen PC mit installierter SSMIII-Anwen- 
dung, ein Diagnosekabel oder ein Datalink- 
Kabel. 


2. Verwenden Sie das Diagnosekabel oder das Da- 
talink-Kabel, um die Schnittstellenbox mit dem 
Datalink-Anschluss des Fahrzeugs zu verbinden. 


3. SchlieBen Sie das Schnittstellenbox an den PC 
mit dem USB-Kabel an. 


4. Schalten Sie die Zindung des Fahrzeugs ein. 


5. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der SSMIII -An- 
wendung. Dadurch wird das Hauptmenue aufge- 
rufen. 


Starten des CUW von der SSMIII-Anwen- 
dung 


1.Wahlen Sie [VDC umprogrammieren (nur BRZ)] 
im angezeigten Hauptment. 


Alle anderen Modelle 
Inspektion des BRZ 
Sicherungsdaten Anzeigen 


Umprogrammieren 


YDC umprogrammieren (nur BRZ) 


Allianz-Fahrzeuginspektion 


CF-Anwendungsmessdaten einlesen 


Messdaten im Fahrtenschreiber konyertieren/speichern 


usw. 


Beenden 


SMD-01360 


2. Stellen Sie die Anzeigesprache ein.(Als Beispiel 
wird [Deutsch] gewahlt.) 


™ Calibration Update Wizard - Screen $701-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


Click "File Open" and select a calibration file to update the Vehicle ECU. 


File Open. 


istries Ltd. All Rights Reserved. 


Setup Next 


English x 


SMD-01361 


HINWEIS: 


In der Anfangseinstellung ist immer English einzu- 
stellen. 


3.Nachdem Sie den Einstellungsinhalt Uberpruft 
haben, klicken Sie auf die Schaltflache [Datei Off- 
nen]. 
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“ Calibration Update Wizard - Fenster S701-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


‘Willkommen bei der Aktualisierungshilfe flr die Kalibrierung. 
Dieses Programm ist fur professionelle Kraftfahrzeugtechniker bestimmt, die mit der Wartung von SUBARU-Fahrzeugen 
beauftraat sind, 


Zum Aktualisieren des Fahrzeug-ECU auf ,,Datei Offnen" klicken und eine Kalibrierungsdatei 


wahlen. 
Installation Weiter Abbr. 
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4. Wahlen Sie die CUW-Datei aus, und klicken Sie 
auf die Schaltflache [Offnen]. 


[Deutsch 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Alle Rechitewortretratte 


Calibration Update Wizard - Fenster S701-12 
(© Newer Ordner = 


Such. in: 


== 


Neukalibrierungs-ID-1 
— 

Neukalibrierungs-ID-2 
[ 


Neukalbierungs-ID-3 


| (im) 


Nee 
Calibration Update Files + SOOT 
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Starten des CUW von einer CUW-Datei 


7. Wahlen Sie die CUW-Datei aus, und doppelklik- 
ken Sie darauf. 


% Neuer Ordner 
Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras? 


Qa - EG Prsuten |i ore | ffal- 


Adresse |(5) Neuer Ordner 


Datei 


* Name = 


| 


Grifie Typ 


1.795 KB cuw 26.01.2012 09:52 


i ( OtherSOA_JunVer1 .31.45,8(20120111) 
@ sts 
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2. Stellen Sie die Anzeigesprache ein.(Als Beispiel 
wird [Deutsch] gewahlt.) 


“ Calibration Update Wizard - Screen $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


English Ba 
— 


Deutsch 


La 


Setup Cancel 


istries Ltd. All Rights Reserved. 
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HINWEIS: 


In der Anfangseinstellung ist immer English einzu- 
stellen. 


3. klicken Sie auf die [Weiter] 


™ Calibration Update Wizard - Fenster $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


‘Willkommen bei der Aktualisierungshilfe fur die Kalibrierung. 
Dieses Programm ist fir professionelle Kraftfahrzeugtechniker bestimmt, die mit der Wartung von SUBARU-Fahrzeugen 
beauftragt sind. 


Deutsch ba 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Alle Rechte vorbehalten. 


—$—<—$$——" 
Installation « é 
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Umprogrammierung durchfthren 
1. klicken Sie auf die [Weiter] 
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“ Calibration Update Wizard - Fenster S701-06 


Mit Fahrzeug verbinden 


Gerat nach Beschreibung des Teileherstellers anschlie@en. 


Bitte sicherstellen: 
1, J2534-Gerat ist mit PC verbunden 
2. J2534-Gerat ist mit dem Steckverbinder DLC3 (J1962) verbunden 


3. Taste EIN, Motor AUS 
DENSO CORPORATION DST-i ¥ 


4. Werkzeug des J2534-Gerats wahlen. 
Achtung! 
Nicht unterstiitzte Gerate konnen sich negativ auf Neuprogramm. auswirken und ECU beschadigen. 
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerat und die Firmware unterstiitzt wird, bevor Sie mit dem 
Neuprogrammieren beginnen. 


SMD-01367 
2. Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 


™ Calibration Update Wizard - Fenster $/01-08 


Kommunikation mit dem Fahrzeug wird hergestellt 


Aktuelle Kalibrierungsinformationen werden vom Fahrzeug heruntergeladen. 


Bitte warten. 


SMD-01368 


3. klicken Sie auf die [Weiter] 


™ Calibration Update Wizard - Fenster $701-09 
Bestatigung der Kalibrierungsauswahl 
VDC 


Aktuelle Kalibrierung: 
Aktuelle Kalib.ID 


Neukalibrierungsinformationen: 


Neue Kalib.ID 
Neue Kalib.ID 


Ausstell-Dat. 
Madeliname 
System 
Fahrzeugtyp 


Gewahlte Kalibrierungsdatei ist zur Aktualisierung dieses Fahrzeugs autorisiert. 
Zum Fortfahren auf WEITER driicken. 


4 


NeuKal wahlen 


SMD-01369 


4. Die Mitteilung Uberprifen, dann die [Weiter]-Ta- 
ste anklikken. 


“ Calibration Update Wizard - Fenster $/01-14 


Fahrzeugvorbereitung 


1. Ziindung ausschalten 


HINWEIS: 

Wahrend Neuprogramm. werden evtl. Fehlercodes aufgezeichnet. 
Vor Neuprogramm. auf Fehlercodes priifen und alle gespeicherten 
Codes beachten. 

Abbr. driicken, um CUW zu verlassen und auf Fehlercodes zu priifen. 


Zum Fortfahren auf ,,Weiter" klicken. 


SMD-01370 


5. Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 


Calibration Update Wizard - Fenster $/01-43 


Bitte warten Sie 10 Sekunden. 


SMD-01371 


6. Die Mitteilung Uberpriifen, dann die [Starten]-Ta- 
ste anklikken. 


“ Calibration Update Wizard - Fenster S701-15 
Fiir Neuprogrammierung vorbereiten 


Folgende Bedingungen sicherstellen 


1. Ziindung einschalten (Ziindung an, aber nicht READY bei Hybrid-Fahrzeugen) 
2. Motorhaube geéffnet 

3. Alle elektrischen Nebenverbraucher ausgeschaltet 

4. Batteriespannung liegt Gber 11,4 V 


ON 


Ste’ ACHTUNG! 


Beim Neuprogrammieren: 

1. DLC3-Kabel nicht vom Fahrzeug abklemmen. 
2. Zindschalter nicht auf OFF drehen. 

3. Keinerlei elektrische Last an das Fahrzeug anlegen 
4. Batteriespannung darf nicht unter 11,4 V abfallen. 


Zum Beginnen der Neuprogrammierung auf "'Starten" driicken. 


SMD-01372 


7. Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 
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™ Kalibrierung1 6% / Calibration Update Wizard - Fenster S701-17 


Schnellkalibrierungsaktualisierung lauft 


00:04:53 
00:04:33 


Geschatzte Dauer: 
Restdauer: 


Kalib. 1: 


Wahrend der Umprogrammierung keine anderen Anwendungen starten oder benutzen. 
Nicht vor Falirzeug abklemmen. 


SMD-01373 


8. Die Mitteilung Uberprifen, dann die [Weiter]-Ta- 
ste anklikken. 


“ Calibration Update Wizard - Fenster S/01-22 


Schnellkalibrierungsaktualisierung erfolgreich 


Kalibrierung 1 wurde erfolgreich geladen. 


1. Zindung ausschalten 


Zum Fortfahren auf ,,Weiter" klicken. 


SMD-01374 


9. Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 


Calibration Update Wizard - Fenster S/01-43 


Bitte warten Sie 10 Sekunden. 


SMD-01375 


10.Die Mitteilung Uberprifen, dann die [Weiter]-Ta- 
ste anklikken. 


“ Calibration Update Wizard - Fenster $701-23 


Auf Bestatigen des Fahrzeugs vorbereiten 


1. Ziindung einschalten (Ziindung an, aber nicht READY bei Hybrid-Fahrzeugen) 


Zum Fortfahren auf ,,Weiter" klicken. 


SMD-01376 


71.Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 


“* Calibration Update Wizard - Fenster $701-25 


Kommunikation mit dem Fahrzeug wird hergestellt 


Aktuelle Kalibrierungsinformationen werden vom Fahrzeug heruntergeladen. 


Bitte warten. 


SMD-01377 
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72.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Umprogrammierung normal abgeschlossen 
wird. Die Mitteilung Uberprifen, dann die [Ab- 
schlieBer]-Taste anklikken. 


“ Calibration Update Wizard - Fenster S/01-26 


Neuprogrammierung erfolgreich! 
Ziindung bitte ausschalten. 


Nach Aktualisierung: 
Aktuelle Kalib.ID-1 


Aktuelle Kalib.ID-2 
Aktuelle Kalib.ID-3 


Vor Aktualisierung: 
Aktuelle Kalib.ID-1 


Aktuelle Kalib.ID-2 
Aktuelle Kalib.ID-3 


Drucken ( 
SMD-01378 


Optionseinstellungen 


Andern der Bildschirm-Schriftart 
Die Art, GréBe und der Stil der Bildschirm-Schriftart 
kann nach Wunsch geandert werden. Klicken Sie 
auf das Menu [Extras], und dann auf [Optionen] zur 
Anzeige des Schriftartwahl-Registers. 


Datei(F) Ansicht(¥’) Hilfe(H) 
qa p ===omm, 


EER | «| </>| 


SMD-00597 


Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltflache [Schrift- 
art] und wahlen Sie eine der erscheinenden Schrift- 
arten. 

Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltflache [Gr6Be] 
und wahlen Sie eine der erscheinenden GréBen. 
Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltflache [Stil] 
und wahlen Sie einen der erscheinenden Stile (Nor- 
mal oder Fett). 

Nach der Konfiguration aller Einstellungen klicken 
Sie auf die Schaltflache [OK]. 


Schriftart | Einheit | Sprache | Schrittstellengehause | 


AusgabefenstSchriftart 


Schriftart 


Grobe 


Stil 


“Hier gewahlte Schriftart wird nach Neustart wirksam. 


Abbrechen 


SMD-00684 


Optionseinstellungen 


Andern der Anzeigeeinheiten 


SSMIII verwendet normalerweise Sl-Einheiten zur 
Anzeige von Werte, aber andere als SlI-Einheiten k6n- 
nen ebenfalls fur Geschwindigkeit, Temperatur, Druck 
und Luftstrom festgelegt werden. Klicken Sie auf das 
Mend [Extras], und klicken Sie dann auf [Optionen]. 


Datei(F) Ansicht(¥’) Hilfe(H) 
q 9 ==, 


be | E=| tt! | | | «i a<ly| 
SMD-00597 


Im erscheinenden Wahlregister wahlen Sie die ge- 
wunschten Einheiten und klicken dann auf die 
Schaltflache [OK]. 


Schriftart Einheit | Sprache | Schnittstellengehause | 


Einstellung der Anzeigeeinheit 
Geschwindigkeit 


Temperatur 


Druck 


Ley Le} Led Le 


Luftstrom 


Abbrechen 
SMD-00102 


Klicken Sie auf die Schaltflache HoNichts! im Bild- 
schirm Digitaldaten oder Kurve Bildschirm Funkti- 
onstastenleiste, oder drucken Sie die 
Funktionstaste F10 auf der PC-Tastatur zur Anzei- 
ge der Abtastdaten mit den oben gewahliten Anzei- 
geeinheiten. 


SUBARU -AuswahImonitor III - 2.0 TURBO 


Datei) Ansicht(¥) Extras(T) Hife(H) 


et) Fe|starten ([F|Grepht  [F4)Trieeer_ [5] [Fo|Wahien [Frieereic) [FlOrucken ([Fs|Sichem BOWNichtSt [a\ziriicl 
[eee] tat) LO|><| mlm) F] who} ales! infil =| fs) 

Fe 

Cursorpas 38 
Bereichauswahl Wert | Einheit Maximum Minimum 
KuehImitteltemperatur 94 °C 94 93 
Gemischkorrektur 1 | 0,8) % 0,8 -0,8 
Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 | 11,7\% 11,7 11,7 
Absoluter Ansaugdruck 33| kPa 33 33 
Motordrehzahl 658 | rpm 658 647 


Zum Zurtickschalten zum Bildschirm Sl-Einheit klik- 
ken Sie auf [Adsi oder drucken die Funktionsta- 
ste F10 auf der PC-Tastatur. 


Andern der Anzeigesprache 


Klicken Sie auf das Ment [Extras], und dann auf 
[Optionen] zur Anzeige des Sprachenwahl-Regi- 
sters. 

Wahlen Sie die gewunschte Sprache aus dem er- 
scheinenden Wahlfeld. 


HINWEIS: 
Bei der Installation der Anwendung wird automa- 
tisch die Sprache des PC-Betriebssystems gewahlt. 


* Gewahite Sprache wird nach Neustart wirksam. 


SMD-00685 


Kommunikationslog-Daten 

Die Kommunikationslog-Daten fir SSMIII kénnen 
wie erforderlich aufgezeichnet und abgerufen wer- 
den. 


HINWEIS: 

Der Kommunikationslog wird dazu verwendet, eine 
Liste der Eintragungen in Bezug auf die SSMIII- 
Kommunikation zu erstellen. Die schlieBt das Da- 
tum und die Zeit der Ubermittlung, den Daten-Emp- 
fang und alle weiteren Betriebsvorgange ein. 


Aufzeichnungsvorgang fur die Kommu- 
nikationslog-Daten 


1.Klicken Sie auf das Mend [Extras], und klicken 
Sie dann auf [Optionen]. 


Datei(F) Ansicht(y¥) [Sac Rees Hilfe(H) 


——————— 


SMD-00597 


2.Das Log-Einstellment’ wird nun angezeigt. Die 
Einstellung unter "Setup the communication log" 
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auf ON setzen, dann das Eingabefeld [OK] ank- 
licken. 


optionen 


Schriftart | Einheit Sprache | Messmod 


etup the communication log 
Jau S Na Store Folder 

EIN 

Biese Funktion auf ON stellepetim den Kommunikations-Log aufrufen zu konnen. 
Dieser Pires D abgespeichert, der nach dem Driicken der ''Store 


Folder'’-T aste erscheint. 


Geanderte Einstellung; Kommunikations-Log kann nicht sofort aufgezeichnet 
werden. Beim nachsten Mal mit dem Aufzeichnen des Kommunikations-Logs q 


“Nach funtmaligem Aufrufen von SSMIII schaltet diese Funktion automatisch auf 
OFF. Wenn die Funktion mehr als fuinfmal benutzt werden soll, muss sie emeut auf 


“Durch das Aktivieren dieser Funktion werden alle vorherigen Log-Eintrage gelascht. 
Log-E intrage, die erhalten bleiben sollen, Miissen vor dem Aktivieren der Funktion 


SMD-01492 


HINWEIS: 

e Wenn der Erfassungsstatus des Kommunikati- 
onslogs von OFF auf ON geandert wird, werden 
alle in der Vergangenheit erfassten Kommunika- 
tionslog-Daten geldscht. 

Wenn die in der Vergangenheit erfassten Kom- 
munikationslog-Daten erhalten bleiben sollen, 
mussen diese vorher aus dem Ordner entfernt 
und an anderer Stelle gespeichert werden. 
Nachdem die Anwender-Software SSMIII fUnf 
Mal aktiviert wurde, kehrt die Einstellung fur den 
Kommunikationslog automatisch auf OFF zu- 
ruck. 


3. Neustart des SSMIII. 


4. Abhangig von den Kommunikationslog-Daten, 
die aufgezeichnet werden sollen, k6nnen die ent- 
sprechenden Vorzige des SSMIII verwendet 
werden. 


5. Das Anwenderprogramm SSMIII nun verlassen. 


HINWEIS: 

Nach dem Abschluss der oben beschriebenen Vor- 
gange werden die Kommunikationslog-Daten im 
Ordner abgespeichert. 


Den Speicher-Ordner der Kommunikati- 
onslog-Daten bestatigen 

Der Speicher-Ordner der Kommunikationslog-Da- 
ten kann bestatigt werden. 


Das Log-Einstellment wird nun angezeigt, dann 
das [Store Folder] Eingabefeld anklicken. 


optionen 


Schriftart | Einheit | Sprache | Messmodus Log | 


Setup the communication log 


EIN ’ Store Folder 


—— 
Number of executions : “th 


“Diese Funktion auf ON stellen, um den Kommunikations-Log aufrufen zu konnen. 
Dieser wird in dem Ordner abgespeichert, der nach dem Driicken der "Store 
Folder''-T aste erscheint. 


Geanderte Einstellung; Kommunikations-Log kann nicht sofort aufgezeichnet 
werden. Beim nachsten Mal mit dem Aufzeichnen des Kommunikations-Logs : 


*Nach funfmaligem Aufrufen von SSMIII schaltet diese Funktion automatisch auf 
OFF. Wenn die Funktion mehr als fuinfmal benutzt werden soll, muss sie emeut auf 


“Durch das Aktivieren dieser Funktion werden alle vorherigen Log-Eintrage geloscht. 
Log-E intrage, die erhalten bleiben sollen, missen vor dem Aktivieren der Funktion 


SMD-01493 


Der Speicher-Ordner der Kommunikationslog-Da- 
ten wird nun angezeigft. 


Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 7 


€) DB Posuchen [E> ovdner FE] ~ 


Adresse |} Trace 


7 | 3 wechseln zu 
Gendert am 


GroBe Typ 
Datei- und Ordneraufgaben 


(© Neuen Ordner erstellen 
@ Order im Web veraffentichen 
[2 Ordner freigeben 


Andere Orte 


© Select Monitor 


© Elgene Dateien 
(© Gemeinsame Dokumente 


 Arbeitsplate 
{€Q Netewerkumgebung 


SMD-01494 
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Eingabe des Umschalt-Ausgabe- 
werts 

Das Format der Anzeige-Zeichenfolge kann in das 
CSV-Format umgewandelt werden. 

Klicken Sie auf das Mend [Extras], und klicken Sie 
dann auf [Optionen]. 


SMD-00597 


Das CSV-Eingabefeld aufrufen. "Setup the swit- 
ching output value" Formatanzeige unter [Number]. 
Dann die [OK] Taste anklicken. 


optionen 
Schriftart | Einheit | Sprache | Messmodus | Log 
etup the switching output value 
String 


Number 


SMD-01484 


SDI-Analog-Abtastung 


Analog-Datenabtastung kann mit der optionalen Im- 
puls-/Analog-Abtastkassette, der Impuls-/Analog- 
Box und der Impuls-/Analog-Sonde ausgefuhrt wer- 
den. 


HINWEIS: 

¢ Die Impuls-/Analog-Abtastkassette, die Impuls-/ 
Analog-Box und die Messleitungen sind Optio- 
nen. Sie sind nicht im Standardkit des SSMIII 
enthalten. 

¢ Bei Analog-Abtastung kénnen maximal 5.000 
Daten gespeichert werden. 

¢ Das Gerat unterstUtzt ebenfalls negative (-) Abta- 
stung. Dieses Gerat kann Eingang von vier Kana- 
len mit vier Impuls-/Analog-Sonden aufnehmen. 
Andererseits ist nur ein Minus-Eingang vorhan- 
den und wird gemeinsam verwendet. 

e Sie k6nnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn 
die zu verwendende Schnhittstellenbox SDI ist. 


VorsichtsmaBregeln zur Handha- 

bung 

¢ Niemals versuchen, das SDI, die Impuls-/Analog- 
Abtastkassette, die Impuls-/Analog-Box oder die 
Messleitungen zu zerlegen. 

* Schalten Sie immer das SDI aus (PWR-LED 
leuchtet nicht), bevor die Impuls-/Analog-Abtast- 
kassette eingesetzt oder entnommen wird. Durch 
Einsetzen oder Entnehmen der Patrone in einge- 
schaltetem Zustand kann das SDI und die Im- 
puls-/Analog-Abtastkassette beschadigt werden. 

¢ Immer die Ruckabdeckung am SDI korrekt an- 
bringen. Durch falsches Anbringen der Abdek- 
kung kann der SDI-Strom unterbrochen werden. 

¢ Niemals die Stecker von SDI oder der Impuls-/ 
Analog-Abtastkassette berthren, ohne zuerst 
statische Elektrizitat vom K6orper abzuladen. Da- 
durch kénnte das SDI und die Impuls-/Analog- 
Abtastkassette beschadigt werden. 

¢ Das GerAat ist nicht wasserfest. Niemals Wasser, 
Ol, Fett usw. darauf spritzen. 

¢ Die Nenn-Eingangsspannung am COM-Port be- 
tragt +30 V. Niemals ein Signal eingeben, dass 
die Nennspannung Uberschreitet. Dadurch kann 
das Gerat beschadigt werden. 
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Inhalt des Impuls-/Analog-Abtast- 
kits 


SMU-00612 


A: Impuls-/Analog-Abtastkassette 
B: Impuls-/Analog-Box 
C: Messleitungen 


Erste Schritte zur Abtastung 


Zum Einsetzen der Impuls-/Analog-Ab- 

tastkassette in das SDI 

1. Bereiten Sie das SDI, die Impuls-/Analog-Abtast- 
kassette und einen Kreuzschlitz-Schraubenzie- 
her vor. 


2. L6sen Sie die beiden Schrauben, die die Abdek- 
kung an der Rickseite des SDI halten, wo das 
Vorsicht-Schild angebracht ist, und nehmen Sie 
die Abdeckung ab. 


SMU-00613 


3. Setzen Sie die Impuls-/Analog-Abtastkassette in 
das SDI. 
Achten Sie darauf, dass die Stecker von Impuls-/ 
Analog-Abtastkassette und SDI richtig ausgerich- 
tet sind, wenn Sie die Patrone einsetzen. 


SMU-00614 


4. Nehmen Sie den Blindstopfen an der Abdeckung 
ab. Der Stecker der Impuls-/Analog-Box wird in 
der Stelle angeschlossen, wo Sie den Blindstop- 
fen entfernen. 


Oo 


OD 
SMU-00615 


5. Bringen Sie die Abdeckung richtig an und ziehen 
dann die beiden Schrauben richtig zur Befesti- 
gung an. 


6. SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Box an der 
Stelle an, wo Sie den Blindstopfen an der Ruck- 
abdeckung des SDI entfernt haben. 
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SMU-00616 


7. Stellen Sie sicher, dass das SDI normal einschal- 
tet, um dieses Verfahren abzuschlieBen. 


Upgrade Ihrer SDI-Firmware 

Sie mussen Ihre SDI-Diagnosesoftware einem Up- 
date unterziehen, bevor die Analog-Abtastung zum 
ersten Mal ausgefthrt wird. Sie kibnnen die Analog- 
Abtastung nicht mit einer alten SDI-Diagnosesoft- 
ware-Version ausfuhren. 

Ein Bildschirm wie der unten gezeigte erscheint, 
wenn Sie die Analog-Abtastung nach dem Einbau 
der Impuls-/Analog-Abtastkassette starten. Befol- 
gen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum 
Update Ihrer Diagnosesoftware-Version. Bitte war- 
ten Sie, bis der Versions-Update-Vorgang abge- 
schlossen ist, bevor Sie andere Schritte ausftihren. 


SDI aktualisiert 


Diagnosesoftware-Version und SDI-Version 
stimmen nicht tiberein. 


SDI-Version aktualisieren. 


OK Abbrechen 


SMD-00617 


Starten eines Abtastvorgangs 


1.Bereiten Sie das SDI, Diagnosekabel, USB-Ka- 
bel, einen PC mit installierter PC-Anwendung, die 
Impuls-Analog-Box und die Impuls-/Analog-Son- 
de vor. 


2.Verwenden Sie das Diagnosekabel zum An- 
schlieBen des SDI an den Datenlink-Stecker des 
Fahrzeugs. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und driicken dann die SDI [PWR]-Taste 
und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 


SMU-00113 


3. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des SDI an den PC. 


4.SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Box an das 
SDI an. 


5. SchlieBen Sie die Messleitung an die Impuls-/ 
Analog-Box an. 


6. SchlieBen Sie die Messleitung an der Stelle an, 
wo abgetastet werden soll. 


7. Schalten Sie die Zundung des Fahrzeugs ein. 


8.Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


9.In dem im Display erscheinenden Hauptmenue 
wahlen Sie [Oszilloskop] und drucken dann die 
Enter-Taste oder linksklicken mit der Maus. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 
Umprogrammieren 
Inspektion des G3X Justy 


Messdaten im Fahrtenschreiber konyertieren/speichern 


Oszilloskop 
Beenden 


SMD-00618 
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10.Dies bewirkt Anzeige des Bildschirms Graph 1 
und startet automatisch die Abtastung. 


U-Auswal 
v tle 
ica) Peel EE Se Se Se Ee ae Gee a eee Ee 
[E1e| Hal lolx] lel 4{ vio cafes) ann =| als] 
pole} | 
Aa. Abtasturgen (04485 meabAbasttat 
Bereict haus. Bereich| Graph 
OR 5.000 
0,122 
25V-Bereich —-5,000 
O cna 5,000 
O171V 
25V-Bereich -5,000 
O cus 5,000 
O171V 
25V-Bereich —-5,000 
O cna 5,000 
0,073 V 
25V-Bereich —-5,000 
5 ms/Teilung 0) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
4 J+! 


Konfigurieren analoger Abtastda- 
ten-Einstellungen 

Bei der Ausfuhrung analoger Abtastung mUssen 
Sie Eingabebereich, Untersuchungsbereich und 
Abtastmodus nach Bedarf konfigurieren. Sie k6n- 
nen die Einstellungen zum spateren Gebrauch in ei- 
ner Datei speichern. 


Wahlen des Abtastung-Modus 

Sie kénnen einen Abtastung-Modus wahlen, der 
kontinuierlich Abtastungen ohne Unterbrechung 
ausfuhrt oder einen Modus, der die Abtastung nach 
dem Erhalt von 5000 Datensamples stoppt. 


7. Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 
Sie auf das Symbol [FlAnalbe in der Funktionsta- 
stenleiste oder driicken Sie die Funktionstaste F5 
auf der PC-Tastatur. 


[Fa|Graph2 [Fa] Trigger = [FS]Analog = [Faliatlen —([F2]Bereich 
g mlm) t) vio) cal) aj im|=| wf 3! 
SMD-00621 


2. |m erscheinenden Einrichtung-Bildschirm klicken 
Sie auf das Register [Abtastungmodus]. 


Wahlen Sie entweder [Kontinuierlich] oder [Ein- 
zeln] und klicken dann auf die Schaltflache [OK]. 


Wenn [Kontinuierlich] gewahlt ist, wird die Abta- 
stung ohne automatisches Stoppen fortgesetzt. 


Bei [Einzeln] stoppt die Abtastung automatisch, 
nachdem 5000 Datensamples erhalten sind. 


Eingabebereich | Untersuchungsbereich Abtastungsmodus 


Abbrechen 


Einstellung speihan| Einstellungen laden 
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HINWEIS: 

Die anfangliche Vorgabeeinstellung fur den Abta- 
stung-Modus ist [Kontinuierlich]. Andern Sie die 
Einstellung nach Bedarf auf[Einzeln]. 


Einrichten des Untersuchungsbereichs 
Der Untersuchungsbereich legt den Anzeige-Bereich 
auf dem PC-Bildschirm wahrend der Abtastung fest. 
Zwei Untersuchungsbereicheinstellungen stehen zur 
Verfgung: “AUTO-Bereichseinstellungen”, die auto- 
matisch den Bereich entsprechend dem Eingabeda- 
tenbereich einstellen, und “Benutzereinstellungen’, 
die manuelle Einstellung des gewunschten Untersu- 
chungsbereichs erlauben. 


7. Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 
Sie auf das Symbol [FsJAnalbe_ in der Funktionsta- 
stenleiste oder driicken Sie die Funktionstaste F5 
auf der PC-Tastatur. 


[Fa|Graph2 [Fa] Trigger ~—‘[F5]Analog [F?]Bereich 


s]O|><| plan) &) veo} taj) nS) A f2t 


(Fe) Wahlen 


SMD-00621 
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2. |m erscheinenden Einrichtung-Bildschirm klicken 
Sie auf das Register [Untersuchungsbereich]. 


Konfigurieren Sie die Einstellungen und klicken 
Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


AUTO-Bereichseinstellungen 


Einstellungen x! 


Eingabebereich  Untersuchungsbereich | Abtastungsmodue | 


(© AUTO-Bereichseinstellungen © Benutzereinstellungen 
Automatischer 


Bereichauswahl Einheit Bereich Maxinum, Minimum 


Umrechnungstaktor Offset 
7.000 oo 


Einstellung speichen| Einstellungen laden | 


SMD-00623 


Wenn “AUTO-Bereichseinstellungen” gewahlt ist, 
wird der Untersuchungsbereich automatisch ent- 
sprechend den Eingabedaten eingestellt. 


Benutzereinstellungen 


OOO x) 


Eingabebereich Untersuchungsbereich | Abtastungsmadue | 


C AUTO-Bereichseinstellungen @ Benutzereinstellungen 


Bereichauswahl Umrechnungsfaktor Offset Einheit Bereich Maximum Minin 


m 
-30,000 


aft 0—“—ti—sSCS v000 [~~ 0000 fv rm 30,000 

cue [cre 7.000 [ oo00 [V Z 30,000 “30,000 
cs fe —t—(iti‘“‘SOCSC;*dT!OCO fC goo00 f 30,000 
CH4 [ens 1,000 | 0,000 jv i 30,000 -30,000 


Abbrechen | Enstngspchen| Ensteingen en | 
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Mit den “Benutzereinstellungen” kénnen Sie ge- 
wunschte Werte fur jeden Kanal der Datenanzeige 
festlegen. Sie kénnen auch einen Umrechnungs- 
faktor zur Anzeige von Daten in physikalischen 
Werten anstelle einfacher Spannungswerte festle- 
gen. 

1) Bereichauswahl 

Der Eingabename erscheint im Bildschirm Mes- 
sung unter “Bereichauswahl”. 

2) Umrechnungsfaktor 

Dies ist ein Pro-Volt-Umrechnungsfaktor. Fur Infor- 
mation Uber die Umrechnungsfaktoren siehe mit 
dem verwendeten Gerat mitgeliefert Benutzerdoku- 
mentation. 


3) Offset 

Dies ist der Offset des Umrechnungsfaktors. 

4) Einheit 

Dies legt die Einheit fest. 

5) Automatischer Bereich 

Jeder Kanal kann einzel mit der Auto-Bereichsein- 
stellung oder mit den Benutzereinstellungen konfi- 
guriert werden. Die markierten Kanale kénnen mit 
Auto-Bereich gepruft werden, basierend auf den 
von Umrechnungsfaktoren und Offsetzt berechni- 
ten Werten. 

6) Maximum 

Dies legt die maximale Untersuchungsbereich-Ein- 
stellung fest. 

7) Minimum 

Dies legt die minimale Untersuchungsbereich-Ein- 
stellung fest. 


HINWEIS: 

Als Eingabewerte oder andere Information fur ein 
Einstellelement kénnen Sie die Einstellung anle- 
gen, indem Sie den Mauscursor auf ein anderes 
Eingabefeld bewegen oder indem Sie die [Enter]- 
Taste an der PC-Tastatur dricken. Sie k6nnen den 
Mauscursor auf ein anderes Eingabefeld bewegen, 
indem Sie entweder mit der Maus klicken oder die 
[Tab]-Taste an der PC-Tastatur drucken. 


Wahlen des Eingangsbereichs 

Sie kénnen entweder 5 V oder 25 V als Eingabebe- 
reich wahlen, je nach dem Bereich Ihrer Eingabeda- 
ten. 


1. Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 
Sie auf das Symbol [FsjAnalbe in der Funktionsta- 
stenleiste oder drucken Sie die Funktionstaste F5 
auf der PC-Tastatur. 


[Fa|Graph2 [Fa] Trigger = [F5]Analog = [Fa|Wahlen —[F?|Bereich 
g mim) t| vio) S| l=) wl 3) 
SMD-00621 
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2. Dies ruft den Bildschirm Einrichtung auf. Wahlen 
Sie entweder [5 V] oder [25 V] und klicken dann 
auf die Schaltflache [OK]. 


Eingabebereich | Untersuchungsbereich | Abtastungsmodus | 


Abbrechen 


Einstellung sveichen| Einstellungen laden 
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25 V ist die anfangliche Vorgabeeinstellung. An- 
dern Sie die Einstellung nach Bedarf auf 5 V. 
Wenn der Eingangsbereich auf 5 V gestellt bleibt, 
wenn der Eingangsbereich gr6oBer als 5 V ist, be- 
wirkt diese eine “Bereich Uber’-Meldung wie die 
unten gezeigte. In diesem Fall andern Sie die 
Eingangsbereicheinstellung auf 25 V. 


1CH 


-0,015V 


5V-Bereich 
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HINWEIS: 

Die Eingabebereichseinstellung [5 V] weist eine hé- 
here Auflésungseinstellung als beim Eingabebe- 
reich [25 V] auf. 

Wenn die Messung bei einer Eingangsspannung in- 
nerhalb von [5 V] vorgenommen wird, kann eine hé- 
here Genauigkeit erzielt werden, wenn die 
Eingabebereichseinstellung [5 V] gewahit wird. 


Speichern einer Einrichtung 

Sie kénnen eine Einrichtung (Eingabebereich, Un- 
tersuchungsbereich und Abtastungsmodus) fur 
spatere Verwendung speichern. 


1. Rufen Sie den Bildschirm Analog-Abtastung-Ein- 
richtung auf und klicken Sie auf die Schaltflache 
[Einstellung speichern]. 


Eingabebereich | Untersuchungsbereich | Abtastungemodus | 


Abbrechen 


Einstellung spice Einstellungen laden 
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2.Dies ruft die Anzeige des Einrichtungsdaten- 
Speichern-Dialogfelds auf. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend aktueller Zeit und aktuellem Datum 
generiert. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
unverandert verwenden wollen, klicken Sie auf 
die Dialogfeld-Schaltflache [Speichern]. Wenn 
Sie den generierten Dateinamen andern wollen, 
geben Sie den gewunschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speicher | © Data 


(3)040605164907.0cs 


Dateiname: | ERENT 


Speicher | 
Abbrechen 


Dateityp: *“ocs 


Angaben Sicherungsdaten 


System ‘Oszillaskop 


Bemerkung 
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HINWEIS: 

Durch Klicken der Schaltflache [Speichern] werden 
die Einstellungen aller Register gespeichert, ungeach- 
tet, welcher Register gerade angezeigt wird. Auch 
wenn Sie auf die Schaltflache [Speichern] im Regi- 
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sterbildschirm Eingabebereich klicken, werden z.B. 
die Einstellungen von Untersuchungsbereich und Ab- 
tastungsmodus ebenfalls gespeichert. 


Laden einer Einstellungsdatei 

Verfahren Sie wie folgt, um eine Einstellungsdatei 
zu laden und ihren Eingabebereich, Untersu- 
chungsbereich und Sampling-Modus-Einstellungen 
zu Ubernehmen. 


7.Im Register [Eingabebereich], [Untersuchungs- 
bereich], oder [Abtastungsmodus] des Bild- 
schirms Einrichtung klicken Sie die Schaltflache 
[Einstellungen laden]. 


Eingabebereich | Untersuchungsbereich | Abtastungsmadus | 


Abbrechen: 


Einstellung spice Einstellungen laden 


SMD-00625 
2. Dies ruft ein Dialogfeld mit einer Liste gespei- 
cherter Einrichtungs-Dateien auf. 


Wahlen Sie die gewunschte Datei und driicken 
dann die [Enter]-Taste oder klicken auf [Offnen]. 


Suchen in: | © Data 


(040605164907.acs 


Dateiname: 040605164907 


Offnen | 
| Abbrechen 


Dateityp: “acs 


Angaben Sicherungsdaten 


System ‘Oszilloskop 


Bemerkung 
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HINWEIS: 

¢ Beim Laden einer Einstellungsdatei wahlen Sie 
die Datei, die “Oszilloskop” im Feld System im 
Dialogfeld anzeigt. 

¢ Durch Klicken der Schaltflache [Einstellungen la- 
den] werden die Einstellungen aller Register ge- 
laden, ungeachtet, welcher Register gerade 
angezeigt wird. Auch wenn Sie auf die Schaltfla- 
che [Einstellungen laden] im Registerbildschirm 
Eingabebereich klicken, werden z.B. die Einstel- 
lungen von Untersuchungsbereich und Abta- 
stungsmodus ebenfalls geladen. 


Ausloserfunktion 


Das Ausléser-Merkmal erlaubt es Ihnen, einen Aus- 
l6ser zu konfigurieren, der angewendet wird, wah- 
rend die Abtastung lauft. Der einzige unterstitzte 
Typ von Ausloser ist “Ausloser der Eingangsdaten”, 
wobei Sie die Auslésereinstellungen fur ein Abtast- 
element fur automatische Ausléser-Erkennung vor- 
konfigurieren. “Manueller Ausléser’ ist nicht fur 
analoge Abtastung unterstutzt. 


1. Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 
Sie auf die Schaltflache [F4}Trigeer | in der Funktions- 
tastenleiste oder driicken Sie die Funktionstaste 
F4 auf der PC-Tastatur. 


2. Dies ruft den Bildschirm Einstellung des Ausld6- 
sers auf. Wahlen Sie “Ausléser der Eingangsda- 


ten” und klicken dann auf die Schaltflache 
[Weiter]. 
Einstellung des Ausldsers 
set 
SMD-00630 
HINWEIS: 


Zum Ausschalten eines Auslésers wahlen Sie 
“Ohne Ausléser” im obigen Bildschirm und klicken 
dann auf die Schaltflache [Abbrechen]. 


3. Legen Sie die Ausléser-Quelle fest. 
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In der Liste markieren Sie das Kontrollkastchen 
neben dem Kanal, den Sie als Ausléser-Quelle 
festlegen wollen, oder doppelklicken Sie auf den 
Kanal. 


Einstellung des Auslésers 


Legen Sie die Quelle des Auslosers fest. 


SMD-00631 


4.Dies ruft den Bildschirm Einstellung des Ein- 
gangsdatenauslésers auf. Konfigurieren Sie die 
Einstellungen und klicken Sie dann auf die 
Schaltflache [OK]. 


Einstellung des Eingangsdatenauslosers 


AuslésQuelle — |CH1 


Pegel 


[mas] v 


C Beides 


© Nach unten 


Abbrechen 


SteilheitBed ( Nach oben 
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Im Folgenden werden die konfigurierbaren Aus- 
l6ser-Einstellungen beschrieben. 

1) Pegel 

Dies legt den Ausléserpegel fest, den Wert, der 
Ausléser erkennt. Sie kKOnnen einen Wert direkt in 
das Feld eingeben oder Auf- und Ab-Pfeiltasten 
zum Andern der Einstellung verwenden. Der Ein- 
stellwert ist auf Werte begrenzt, die tatsachlich 
erhalten werden kénnen. Wenn Sie einen Wert 
eingeben, der nicht erhalten werden kann, andert 
die Software ihn automatisch zum nachstliegen- 
den zulassigen Wert. 


2) Flankenbedingung (SteilheitBed.) 


Diese Einstellung legt die Bedingung fur die Aus- 
l6ser-Erkennung fest, wenn die Abtastdatenwer- 
te den Ausléserpegel erreichen. Wenn [Beides] 
gewahit ist, wird ein Ausléser erkannt, wenn ent- 
weder eine Nach oben- oder Nach unten-Bedin- 
gung zuerst erfullt ist. 
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5. Kontrollkastchen der Kandale, bei denen Ausléser 3) Ausléserpunktanzeige Haltemodusbeweg. 
gesetzt werden, sind markiert. Diese Einstellung legt die Anzeigeposition des 
Bei analoger Abtastung kénnen Sie den Ausléser Ausldoserpunkts, wenn die Abtastung beendet ist. 


Zu nur einem Kanal zuweisen. 7. Dies bewirkt Anzeige des Bildschirms Messung 
Wenn Sie die Details der Einstellung nicht Andern und startet automatisch die Abtastung. Wenn der 
miussen, klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter]. Ausléser wahrend der Abtastung erkannt wird, 
werden Daten fur die festgelegte Zeit gesammelt, 
und dann stoppt die Abtastung automatisch. 


Einstellung des Auslésers 


Legen Sie die Quelle des Auslosers fest. 
Beteichauswahl Pegel | Einheit Steilheit 


BateiF) ASH) Era ie 
cu 0528 V Nach oben J ee 
Ocue iat] F2starten (Elceapne tiene: (Janae Fewehlen [Eriaereich FSlprucken [Escher ane Eben | 


Ocns Bal | | Mi) [oO] x) mlm) 2) vio) cael m/l) % (341 
Ons peeccsem eee AE 4 J a 


Cursors. 1001/2001 (0.00 ms ab AuslisEikennFos 


Bereichauswahl Bereich | Graph. 


Ly 2 rr Senne Sennen neers eee eer eee ene: rere eee eee 


_Beateien | 25V-Bereich -5,000 
<Zurick(B) Abbrechen ae aa 
SMD-00633 ioe em 

H | NW E | S : 25V-Bereich -5,000 

Zum Andern einer Einstellung wahlen Sie das ge- ia ia 

winschte Element und klicken Sie auf die Schaltfla- 25- Boric 5.000 

che [Bearbeiten]. Im erscheinenden Bildschirm 100 msfTeilung 500 «6600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Einstellung des Eingangsdatenauslésers andern SMP OTT2 

Sie die Einstellungen nach Wunsch. HINWEIS: 

6. Dies bewirkt Anzeige des Bildschirms Ausléser- * Zuweisen eines Auslosers zu einem Element be- 
funktionen. Konfigurieren Sie die Einstellungen wirkt, dass “T” im Kontrollkastchen des Elements 
und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Been- erscheint. 
den]. ¢ In der graph. Darstellung wird der Ausléserpegel 


als violette Strichpunktlinie angezeigt, wahrend 
die Ausléserpunkte durch vertikale griine Strich- 
punktlinien angezeigt sind. 

¢ Ausléserinformation wird links neben der Abta- 
stung-Statusleiste angezeigt. Durch Klicken auf die 
"PFiormmsjee msm Schaltflache [Details] wird der Bildschirm Informa- 
ee pra cre tionen zum Eingangsdatenausléser angezeigt, in 
dem Einzelheiten Uber den momentan zugewiese- 

nen Ausléser betrachtet werden k6nnen. 


Einstellung des Ausldsers 
E’nstellen von Ausiéserfunktionen 


Vorausloserzeit 
11 00,000} ims (0,050 ms ~ 249,950 ms) 


< Zutick{B) Abbrechen 


SMD-00634 Informationen zum Eingangsdatenausluser 
‘ . Bereichauswahl Pegel | Einheit Steilheit 
1) Vorausloserzeit - a as 


Diese Einstellung legt fest, wieviel vorher, begin- 
nend vom Punkt der Erkennung des Auslésers, 
Sie Daten speichern wollen. Alle Daten vor der 
festgelegten Vorausléserzeit werden annulliert. 


2) Nachausléserzeit 


Diese Einstellung legt die Abtastzeit nach Erken- 
nen des Auslosers fest. 


SMD-00636 
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Andern des Bereichs bei Verwen- 
dung von Auto-Bereich 

Sie kénnen die folgenden Verfahren zum manuel- 
len Andern des Bereichs verwenden, auch wenn 
“AUTO-Bereich-Einstellungen” als Untersuchungs- 
bereich gewahlit ist. 


7. Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 
Sie auf das Symbol ‘| in der Datenliste-Symbol- 
leiste oder auf die Schaltflache [F7JBereich in der 
Funktionstastenleiste. Sie k6nnen auch die Funk- 
tionstaste F7 auf der PC-Tastatur driicken. 


[Fe]Wahlen [F?|Bereich [F8|Drucken 
EB tale Lae 
SMD-00585 


2.Nachdem der unten gezeigte Bildschirm er- 
scheint, geben Sie einen Wert zur Festlegung 
des Vertikalachsenbereichs der Kurve in das Be- 
reich-Feld ein. 


Bereich | Graph 


5,000 


-5,000 | 
5,000 | 
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3. Zur Festlegung des horizontalen (Zeit-) Achsen- 
bereichs klicken Sie auf das Bereichswahlfeld un- 
ten links im Bildschirm und wahlen dann die 
gewunschte Zeiteinstellung. 


1 ms/Teil 
2,5 ms/Teil 
5 ms/Teil 
10 ms/Teil 
25 ms/Teil 
50 ms/Teil 
100 ms/Teil 
250 ms/Teil 
0,5 s/Teil 

1 sfTeil 

2,5 siTeil 

5 s/Teil 


5 ms/Teil hd 


SMD-00640 
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HINWEIS: 

¢ Abtastung kann nicht ausgefuhrt werden, wenn 
der Zeitachsenbereich auf 1 ms/Teilung oder 2,5 
ms/Teilung gestellt ist. Die Einstellung wechselt 
automatisch auf 5 ms/Teilung, wenn 1 ms/Tei- 
lung oder 2,5 ms/Teilung gewahlt ist. Die Einstel- 
lungen 1 ms/Teilung und 2,5 ms/Teilung sind nur 
fur Analyse glltig. 

e Ein langerer Zeitachsenbereich bewirkt einen 
entsprechend langsameren Abtastzyklus. 


4. Nach dem Wahlen der vertikalen und horizontalen 
Achsenbereiche klicken Sie auf das Symbol Oj in 
der Datenliste-Symbolleiste oder auf die Schaltfla- 
che fiJok ~~ auf der Funktionstastenleiste, um die 
Bereiche zu Ubernehmen. Sie kénnen die Bereich- 
einstellungen durch Drucken der Funktionstaste 
[F11] auf der PC-Tastatur Ubernehmen. 


FI (AG FU] OK Fl2Abbrech. 
Hal 2lOlx] mlm] 4] viol ls 
SMD-00586 


Zum Aufheben des Bereichsanderungsvorgangs 
klicken Sie auf das Symbol |X] in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache fzabbrech in 
der Funktionstastenleiste. Sie kénnen die Be- 
reicheinstellungen durch Drucken der Funktions- 
taste F12 auf der PC-Tastatur annullieren. 


Elementeinstellungen initialisieren 
Klicken Sie auf das Symbol %| auf der Datenliste- 
Symbolleiste, um alle Elementeinstellungen auf An- 
fangswerte zuruckzusetzen, wie unten gezeigt. 


[Fe]Wahlen = ([Fribereich [F8|Drucken 
S| Anim] | eld 
Alles i, ©. 
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¢ Eingabebereich: 5V 

e Untersuchungsbereich: AUTO-Bereichseinstel- 
lungen 

¢ Abtastungsmodus: Kontinuierlich 

¢ Zeitachse: 5 ms/Teilung 

¢ Ausléser: Ohne Ausléser 
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Andere Vorgange 

Bei analoger Abtastung k6nnen die folgenden Auf- 
gaben mit den gleichen Verfahren ausgefuhrt wer- 
den, wie unter “Ueberpruefung aller Systeme” 
beschrieben. Einzelheiten Uber Verfahren siehe Ka- 
pitel in diesem Handbuch mit der Erklarung des be- 
treffenden Gegenstands. 


1. Die folgenden Funktionen stehen mit den glei- 
chen Verfahren wie unter “Aktuelle Datenanzeige 
und Sicherung” beschrieben zur Verfigung. 


¢ Abtaststart und -stopp 

¢ Digitaldaten -Bildschirm 

¢ Graph 2-Bildschirm 

¢ Andern der Breite von Bildschirmzellen 

e Andern der Element- oder Kurvensequenz 
¢ Initialisieren der Element- oder Kurvensequenz 
¢ Datenwahl-Bildschirm 

¢ Zuruckschalten zum Bildschirm Alle Daten 
¢ Speichern abgetasteter Daten 

¢ Drucken der abgetasteten Daten 

¢ Vorschau des Druckbildes 

¢ Einrichtung des Druckers 

¢ Bewegen des Kurvencursors 

¢ Andern der Graphlinien-Farbe 

¢ Andern der Graphlinien-Dicke 

¢ Markierungsfunktion 


2. Analyse mit 2 Cursors 
3. Anzeige gespeicherter Daten 


4. Einstellung von Bildschirm-Schriftart, Display- 
Einheit und Display-Sprache 
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Mit Hilfe der Oszilloskop-Prifspitze kK6nnen Analog- 
daten gemessen werden. 


HINWEIS: 

¢ Bei Analog-Abtastung kénnen maximal 5.000 
Daten gespeichert werden. 

¢ Das Gerat unterstitzt ebenfalls negative (-) Abta- 
stung.Dieses Gerat kann Eingang von vier Kana- 
len mit vier Impuls-/Analog-Sonden 
aufnehmen.Andererseits ist nur ein Minus-Ein- 
gang vorhanden und wird gemeinsam verwen- 
det. 

e Sie k6nnen diese Funktion nur ausfuhren, wenn 
die zu verwendende Schnhittstellenbox DST-i ist. 
¢ Die Software fir die Oszilloskopfunktion muss 
von der DENSO Homepage heruntergeladen 

werden. 

Die Oszilloskopfunktion, die Bildschirmanzeige- 
sprache des PCs und die Einzelgerate-Version 
verwenden nur Englisch. 

Die Software, das Benutzerhandbuch und die 
Spezifikationen der Oszilloskopfunktion kénnen 
von den folgenden Links heruntergeladen wer- 
den. 

Spezifikationen der Oszilloskopfunktion: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Benutzerhandbuch des Oszilloskops: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Download der Oszilloskop-Software: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/soft- 
ware.html 
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SDI Analoge gleichzeitige ECM 
Messung 


Analogdaten und ECM-Daten kénnen gleichzeitig 
mit dem Pulse-/Analog-Kit (Option) abgetastet wer- 
den. 


HINWEIS: 

e Diese Funktion kann nicht verwendet werden, 
wenn die Impuls-/Analog-Patrone nicht installiert 
ist. 

¢ Siehe “SDI-Analog-Abtastung” fr VorsichtsmaB- 
nahmen zur Handhabung des Impuls-/Analog- 
Kit, fur Informationen zum Einbau der Impuls-/ 
Analog-Patrone in das SDI und zum Upgrade der 
SDI-Firmware. 

e Sie kénnen diese Funktion nur ausfuhren, wenn 
die zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


Starten Analoge gleichzeitige 
ECM-Messung 


1. Bereiten Sie das SDI, Diagnosekabel, USB-Ka- 
bel, einen PC mit installierter PC-Anwendung, die 
Impuls-Analog-Box und die Impuls-/Analog-Son- 
de vor. 


2.Verwenden Sie das Diagnosekabel zum An- 
schlieBen des SDI an den Datenlink-Stecker des 
Fahrzeugs. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Zundschalter des Fahrzeugs auf Ein oder starten 
Sie den Motor, und drucken dann die SDI [PWRI]- 
Taste und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuch- 
tet. 
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3. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des SDI an den PC. 


4.SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Box an das 
SDI an. 


5. SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Sonde an die 
Impuls-/Analog-Box an. 


6. SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Sonde an der 
Stelle an, wo abgetastet werden soll. 


7. Schalten Sie die Zindung des Fahrzeugs ein. 


8. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


9. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmenu. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 
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10. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 
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11.In dem Systemauswahl Menue wahlen Sie das 
gewunschte System und driicken dann die Enter- 
Taste oder linksklicken mit der Maus. (Als Bei- 
spiel ist “Motorregelungssystem” gewahlt.) 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 


Vorschausteuerung 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 


Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 


Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 
Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruick 
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12.Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 
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13.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Aktuelle Datenanzeige&Sicherung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag 
Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00601 
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14.Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Wahlen Sie [Normale Abtastung] und driicken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. 


Normale Abtastung 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Modus Lesen/Abtastung 


Zurueck 
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15.Dies bewirkt Anzeige des Abtast-Bildschirms 
und startet automatisch die Abtastung. Stoppen 
Sie diese Abtastung. 


Fiieeer EEyinabe! FSlvthien (Pleseis| (loiter 
LO >| plan) $] yuo} ceils) sifim|=| 0/34 


{iE HH 


Boroichauswahl 
[=] Kuchimittettemperatur 
1D Gemischkorrektur 1 

O Gemisch Lermfunkt. Nr. 1 


Wort| Einhoit Maximum Minimum Mittolwort 


1 Absoluter Ansaugdruck 
1 Motordrehzahl 

1 Fahrzeuageschwindigkeit 
1 Zuendzeitpunkt 

1 Ansauglutttemperatur 

O Luftmasse 


SMD-00813 
16.Klicken Sie auf die Schaltflache [FsJAnaloe’ auf der 


Funktionstastenleiste oder driicken Sie die Funk- 
tionstaste F5 an der PC-Tastatur. 


(F3|Grapht ‘[F4}Trigger = [F5]Analoe = [Fe]Wahlen = FrlSereich 
{0|x| mlm] t] viol al] mi|m|=| w/24] 
SMD-00815 


17.Im erscheinenden Einrichtung-Bildschirm wah- 
len Sie “Analoge gleichzeitige ECM-Messung” 
und klicken auf die Schaltflache [Weiter]. 


Einstellungen &) 


Analoge gleicheettige ECM-Messung 
© Keine analoge oleichstige ECM-Messung 


® Analoge oleichzeitige ECM-Messung 


Weiter > 


‘Abbrechen 
SMD-00816 


18.Wahlen Sie das Register “Eingabebereich” zum 
Konfigurieren des Eingabebereichs der Analog- 
daten. Konfigurieren Sie den gewunschten Be- 
reich. 


Einstellungen 


Eingabebeteich | Untersuchungsbeteich | Abtastnterval | 


Einstelung speichem | Einstelngen laden 
<Zuriick | Fertigstetlen | _Abbrechen 


SMD-00832 


HINWEIS: 

Einzelheiten uber Eingabebereich-Einstellungen 
siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten-Einstel- 
lungen” unter “SDI-Analog-Abtastung”. 


19.Wahlen Sie das Register “Untersuchungsbe- 
reich” zum Konfigurieren des Untersuchungsbe- 


313 


SDI Analoge gleichzeitige ECM Messung 


reichs der Analogdaten. Konfigurieren Sie den 
gewunschten Bereich. 


Einstellungen 


Eingabebereich Untersuchungsbereich | Abtastintervall | 


@ AUTO-Bereichseinstellingen © Benutzereinstellungen 


Automatische 
Einhet Bereich 


F 


Bereichauswahl Uniechnungstaktor  Offeet 


Fy 
F 
F 


Einstellung speichem Einstellungen laden 
<Zutiick Abbrechen 


SMD-00833 


HINWEIS: 

Einzelheiten Uber Untersuchungsbereich-Einstel- 
lungen siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten- 
Einstellungen” unter “SDI-Analog-Abtastung”. 


20.Wahlen Sie das Register “Abtastintervall” zum 
Konfigurieren des Abtastintervalls der Analogda- 
ten. Wahlen Sie das gewUnschte Intervall aus 
dem Pulldown-Menu. 


Einstellungen 


Eingabebereich | Untersuchungsbereich Abtastintervall 


Einstellung speichem | — Einstellungen laden 
ees 
SMD-00834 


21.Nach der Konfiguration der Einstellungen aller Regi- 
ster klicken Sie auf die Schaltflache [Fertigstellen]. 


Einstellungen 


Eingabebereich | Untersuchungsbereich Abtastintervall 


Einstellung speichern | — Eiinstellungen laden 
aes 
SMD-00835 


HINWEIS: 

¢ Sie kénnen die Eingaben fur Eingabebereich, Un- 
tersuchungsbereich und Abtastintervall als Ein- 
stellungsdatei speichern und die gespeicherte 
Einstellungsdatei laden. Dies kann mit denselben 
Verfahren ausgefuhrt werden, wie in “Konfigurie- 
ren analoger Abtastdaten-Einstellungen” unter 
“SDI-Analog-Abtastung” beschrieben. Fur diese 
Verfahren siehe betreffendes Element. 

Beim Laden einer Einstellungsdatei wahlen Sie 
die Datei, die “Analoge gleichzeitige ECM-Mes- 
sung” im Feld System im Dialogfeld anzeigt. 


Suchen in: | (CQ Data 7] 


(8) 061605180514.0cs 
(3}.070505180535.0cs 
[==]070805180538.0cs 


070805180538 


“ocs 


‘Angaben Sicherungsdaten 


System [Analog gleichzeitige ECM-Messung 


Bemerkung 


SMD-00819 


22.Starten Sie die Abtastung, indem Sie auf das 
Symbol }| in der Datenliste-Symbolleiste oder 
auf die Schaltflache [FélStarten auf der Funktionslei- 
ste klicken oder die Funktionstaste F2 auf der 
PC-Tastatur driicken. 


Banas Foie 


ie Te HSE BEES Ger 
| £| vi) Gil 


in| mn =| {24 


Bereichauswahl Bereich 


Graph 


aco 


5,000 


-5,000 
5,000 


cna 


-5,000 
5,000 


5 cus 


-5,000 
5,000 


5 cna 


5,000 
OS kuehimitteltemperatur 150 


-40 
50,0 


O Gomischkorroktur 1 


-50,0 
50,0 


 Gemisch Lemfunkt. Nr. 


-50,0 : 
0,5 siTeil 0,0 0,5 


10 15 20 25 30 35 40 45 5,0 


SMD-00820 
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Stoppen Analoge gleichzeitige 
ECM-Messung 


1. Klicken Sie auf die Schaltflache [FslAnalbe auf der 
Funktionstastenleiste oder driicken Sie die Funk- 
tionstaste F5 an der PC-Tastatur. 


(F3|Grapht [Fa] Trigeer = [F5]Analog = [Fe]Wahlen = [Fr|Sereich 


JOlx| ml ml $] vio] tales] milan [=| Ay) 


SMD-00815 


2. |m erscheinenden Einrichtung-Bildschirm wahlen 
Sie “Keine analoge gleichzeitige ECM-Messung” 
und klicken auf die Schaltflache [Fertig stellen]. 


Analoge gleichzeitige ECM-Messung 
© Keine analoge gleichzeitige ECM-Messung 


© Analoge oleicheeitige ECM-Messung 


Abbrechen 
SMD-00821 


Ausloserfunktion 


Mit der Auslésereigenschaft kénnen Sie einen Aus- 
ldser konfigurieren, der wahrend des Abtastens an- 
gewendet wird. Es gibt drei Methoden zum 
Einstellen eines Auslésers: “Ausléser der Ein- 
gangsdaten”, wobei ein Ausléser im Voraus fur ei- 
nen Abtastpunkt eingestellt wird und 
Ausléserentdeckung automatisch fur ECM-Daten 
durchgefuhrt wird, “Analog-Datenausléser” mit au- 
tomatischer Ausléserentdeckung fur Analogdaten 
und “Manueller Ausléser” mit manuellem Ausléser. 
Wenn Abtastung mit einem Ausléser ausgefuhrt 
wird, werden Daten vom Start der Abtastung ge- 
speichert, bis die festgelegte Zeit seit Ausléserer- 
kennung verstrichen ist. 


Auslosereinstellung 


7. Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 
Sie auf die Schaltflache [FslTrigeer_ in der Funktions- 
tastenleiste oder driicken Sie die Funktionstaste 
F4 auf der PC-Tastatur. 


2. Dies ruft den Bildschirm Einstellung des Ausld6- 
sers auf. Wahlen Sie “Ausléser der Eingangsda- 
ten” und klicken dann auf die Schaltflache 
[Weiter]. 


Einstellung des Auslosers 


Legen Sie den Auslosertyp fest. 
@ Ohne Ausléser 
© Ausloser der Eingangsdaten 
© Analog-Datenausliser 


© Manueller Ausloser 


Abbrechen 
SMD-00896 
HINWEIS: 
Zum  Ausschalten eines Auslésers wahlen 


Sie“Ohne Ausléser’ im obigen Bildschirm und klik- 
ken dann auf die Schaltflache [Abbrechen]. 


3. Beziehen Sie sich fiir die folgenden Ausléserein- 
stellungsmethoden auf den Abschnitt “Ausléser” 
von ECM-Datenabtastung fiir “Ausléser der Ein- 
gangsdaten” und “Manueller Ausléser’ und auf 
den Abschnitt “Ausléserfunktion” in “SDI-Analog- 
Abtastung” fur “Ausléserfunktion”. Diese Funkti- 
on hat jedoch nicht die Einstellung “Vorausldser- 
zeit” bei der Ausldserfunktion fur 
Analogabtastung. 


Datenwahl-Bildschirm 

Der Datenwahl-Bildschirm kann verwendet werden, 
um bestimmte Daten aus allen abgetasteten Daten 
zu wahlen und zu betrachten. 

Wenn kein Abtastvorgang ausgefuhrt wird, klicken 
Sie auf das Kontrollkastchen vor dem zu Betrachten 
gewunschten Element. Ein Element ist zur Betrach- 
tung gewahlt, wenn sich eine Kontrollmarkierung in 
seinem Kontrollkastchen befindet. Sie kK6nnen auch 
das Kontrollkastchen des markierten Elements 
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wahlen (marieren), indem Sie die Leertaste an der 
PC-Tastatur driicken. 


Bereichauswahl 


KuehImitteltemperatur 
Gemischkorrektur 1 
is Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 


SMD-00822 


HINWEIS: 

Setzen Sie immer eine Wahlmarkierung oder mehr 
auf die Abtastelemente von sowohl ECM-Daten als 
auch Analog-Daten. Der Wahlbildschirm kann nicht 
ohne Wahlmarkierungen bei sowohl ECM-Daten 
als auch Analog-Daten angezeigt werden. 


Klicken Sie auf das Symbol Y| in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [FéliWehien in 
der Funktionstastenleiste. Dadurch werden nur die 
gewahlten Elemente angezeigt. 

Sie kénnen auch die gewahlten Elemente durch 
Driicken der Funktionstaste F6 auf der PC-Tastatur 
anzeigen. 


(FI (Fe]Wahlen {Frie 
mim!) tl vie | 


SMD-00575 


HINWEIS: 

¢ Durch Anzeige der gewahliten Daten werden die 
bis zu diesem Punkt abgetasteten Daten ge- 
l6scht. 

¢ Die Abtastung ist schneller, wenn spezifische Da- 
tenelemente gewahlt sind. (Dies gilt nur fur Mo- 
tor- und Getriebeabtastung.) 

e Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld 
wahrend der Wahl von Datenelementen er- 
scheint, bedeutet das, dass die maximal wahlba- 
re Zahl von ECM-Datenelementen erreicht ist. 
(Nicht mit der Anzahl der gewahlten Elemente fur 
Analog-Daten verknupft) Wahl weiterer ECM-Da- 
tenelemente ist nicht mdglich, nachdem diese 


Meldung erscheint. 

Zum Wahlen anderer Datenelemente geben Sie 
die Kontrollkastchen neben den aktuell gewahl- 
ten (markierten) Elementen von ECM-Daten frei 
und wahlen dann die neuen Elemente. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


A Keine andere Auswahl moglich, 


SMD-00154 


Einstellen der Funktion Alles |6- 

schen 

Klicken Sie auf das Symbol J auf der Datenliste- 

Symbolleiste, um alle Elementeinstellungen auf An- 

fangswerte zuruckzusetzen, wie unten gezeigt. 

e Elementsequenz: Vorgabeeinstellung aller Mo- 
delle 

¢ Datenwahlbildschirm: Alle Elemente nicht ge- 
wahlt 

¢ Horizontalachsenbereich im Bildschirm Kurve: 
Vorgabeeinstellung jedes Elements 

¢ Vertikalachsenbereich im Bildschirm Kurve: 0,5 
s/Teilung 

¢ Kurvenlinie im Bildschirm Kurve: alle Rot 

¢ Kurvenliniendicke im Bildschirm Kurve: 1 Punkt 

¢ Ausléserfunktion: Ohne Ausléser 

e Analyse mit 2 Cursors: Ende der Analyse mit 2 
Cursors 

¢ Eingabebereich: 25V 

e Untersuchungsbereich: 
lungen 


AUTO-Bereichseinstel- 


Andere Vorgange 


Bei ECM-Analog-Simultanmessung kénnen die fol- 
genden Aufgaben mit den gleichen Verfahren aus- 
gefuhrt werden, wie unter “Priifung jedes Systems” 
oder “SDI-Analog-Abtastung” beschrieben. Einzel- 
heiten Uber Verfahren siehe Kapitel in diesem 
Handbuch mit der Erklarung des betreffenden Ge- 
genstands. 


1. Die folgenden Funktionen stehen mit den glei- 
chen Verfahren wie unter “Aktuelle Datenanzeige 
und Speicherung” beschrieben zur Verfiigung. 

¢ Abtaststart und -stopp 

¢ Digitaldaten-Bildschirm 
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¢ Kurven-Bildschirm 

¢ Andern der Breite von Bildschirmzellen 

¢ Andern der Element- oder Kurvensequenz 
* Initialisieren der Element- oder Kurvensequenz 
¢ Zuruckschalten zum Bildschirm Alle Daten 
¢ Speichern abgetasteter Daten 

¢ Drucken der abgetasteten Daten 

¢ Vorschau des Druckbildes 

¢ Einrichtung des Druckers 

¢ Bewegen des Kurvencursors 

e Andern der Kurvenlinien-Farbe 

e Andern der Kurvenlinien-Dicke 

¢ Markierungsfunktion 

¢ Kurvenbereich-Einstellung von ECM-Daten 


2.Die folgenden Funktionen stehen mit den glei- 
chen Verfahren wie unter “SDI-Analog-Abta- 
stung” beschrieben zur Verfugung. 


¢ Kurvenbereich-Einstellung von Analog-Daten 
3. Analyse mit 2 Cursors 
4. Anzeige gespeicherter Daten 


5. Einstellung von Bildschirm-Schriftart, Display- 
Einheit und Display-Sprache 


DST-i Analoge gleichzeitige 
ECM Messung 


Analogdaten und Steuermoduldaten kénnen mithil- 
fe der Oszilloskop-Prifspitze (Option) gleichzeitig 
abgetastet werden. 


HINWEIS: 

¢ Handhabung der VorsichtsmaBnahmen der Os- 
zilloskop-Prifspitze. Siehe den Abschnitt ,DST-i- 
Analog-Abtastung* Uber Angaben zur Anbrin- 
gung der Oszilloskop-Prifspitze am DST-i. 
Diese Funktion kann nicht verwendet werden, 
wenn die Oszilloskop-Prifspitze nicht installiert 
ist. 

Sie k6nnen diese Funktion nur ausfihren, wenn 
die zu verwendende Schnhittstellenbox DST-? ist. 
Die Software flr die Oszilloskopfunktion muss 
von der DENSO Homepage heruntergeladen 
werden. 

Die Oszilloskopfunktion, die Bildschirmanzeige- 
sprache des PCs und die Einzelgerate-Version 
verwenden nur Englisch. 

Die Software, das Benutzerhandbuch und die 
Spezifikationen der Oszilloskopfunktion kénnen 
von den folgenden Links heruntergeladen wer- 
den. 

Spezifikationen der Oszilloskopfunktion: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/dst-i_spec.html 
Benutzerhandbuch des Oszilloskops: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html 
Download der Oszilloskop-Software: 
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/soft- 
ware.html 


Starten Analoge gleichzeitige 

ECM-Messung 

1. Bereiten Sie das DST-i, die Datalink-Kabel und 
einen Oszilloskop-Prufspitze vor. 

2. SchlieBen Sie die Oszilloskop-Prufspitze an das 
DST-i an. 

3. SchlieBen Sie die Oszilloskop-Prifspitze an der 
Stelle an, wo abgetastet werden soll. 


4.Verwenden Sie das Datalink-Kabel zum An- 
schlieBen des DST-i an den Datenlink-Anschluss 
des Fahrzeugs. 


DST-i Analoge gleichzeitige ECM Messung 


SMU-00113 


5. Den Modusschalter des DST-i einschalten. 
6. Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


7.Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


8. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


9. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


10.Am Systemauswahl Menue das gewunschte Sy- 
stem wahlen. (Als Beispiel wird “Motorregelungs- 
system” gewahlit.) 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 


Bildyerarbeitung 


Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 

Int. Einheit Modus 

Radarsensor 

Insassenerkennungssystem 

Aufprallsensor 

Airbagsystem 

Bremsunterdruckpumpensystem 
: Schlussellos-Einheit Modus ; 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruck 


SMD-00665 


71.Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahlmonitor III 


e 
L) 2.0 TurRBO 


SMD-00128 


12.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Aktuelle Datenanzeige&Sicherung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


Motorregelungssystem Diag. 
Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 

RauheitsUberwachung 
Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zurueck 


SMD-00601 
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13.Dies zeigt das Dialogfeld an wie unten gezeigt. 
Wahlen Sie [Normale Abtastung] und driicken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. 


Normale Abtastung 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 


Modus Lesen/Abtastung 


Zurueck 


SMD-00508 


14.Dies bewirkt Anzeige des Abtast-Bildschirms 
und startet automatisch die Abtastung. Stoppen 
Sie diese Abtastung. 


Deteif] Arsh) Caties(T) ile) 


i=) (relstarter’ Fs)oveohi) (Fjtvigee®) Fs|anale) (FolWehien (EHS (EDIE BPS fosr (TUSIHee) eBeenden 
[eel | #1] Ox] pl m| 2] viol eal ses 
4 | 
Beroichauswahl Wert) Einhoit Maximum Minimum: Mittolwort 
ja} Kuehimitteltemperatur 
O Gemisehkorrektur 1 
O Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 
O Absoluter Ansaugdruck 
O Motordrehzahl 
C1 Fahrzeuggeschwindigkeit 
0 Zuendzeitpunkt 
0 Ansauglufttemperatur 
O Luftmasse 
i Drosselklappenoeftnung 
CO Hintere Lambdasonde 
0 Batteriespannung 
2 _Luftmassenmesserspannung 
O Einspritzimpuls 1 
Oi Kloptkorrektur 
C1 Atmosphaerendruck 
O Relativer Ansaugdruck 
0 Gaspedal-Oeffnungswinkel 
O Primaer Kontrolle 
C1 Aktivk. be. Einschaltdauer 
© _Lichtmaschinenzyklus 
7 Kraftst pumpenzyklus 5 
SMD-00813 


15.Klicken Sie auf die Schaltflache [FsJAnaloe auf 
der Funktionstastenleiste oder driicken Sie die 
Funktionstaste F5 an der PC-Tastatur. 


(F3|Grapht ‘[F4]Trigger = [F5JAnaloe = [Fe]Wahlen = FrlSereich 
10|x| mlm] F] viol al] m|m[=| a2) 
SMD-00815 


16.Im erscheinenden Einrichtung-Bildschirm wah- 
len Sie “Analoge gleichzeitige ECM-Messung” 
und klicken auf die Schaltflache [Weiter]. 


‘Analoge gleichzeitige ECM-Messung 


© Keine analoge gleichzeitige ECM-Messung 


@ Analoge aleichzeitige ECM-Messung 


Babes 
SMD-00816 


17.Wahlen Sie das Register “Eingabebereich” zum 
Konfigurieren des Eingabebereichs der Analog- 
daten. Konfigurieren Sie den gewunschten Be- 
reich. 


Eingabebereich | Untersuchungebereich | Abtastintervall | 
cHt 
cH2 
cH3 


cH4 


Einstellung speichem | _Eiinstellungen laden 


sues 
SMD-00832 


HINWEIS: 

Einzelheiten Uber Eingabebereich-Einstellungen 
siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten-Einstel- 
lungen” unter “SDI-Analog-Abtastung”. 


78.Wahlen Sie das Register “Untersuchungsbe- 
reich” zum Konfigurieren des Untersuchungsbe- 
reichs der Analogdaten. Konfigurieren Sie den 
gewtnschten Bereich. 
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Eingabebereich Untersuchungsbereich | Abtastintervall | 
© AUTO-Bereichseinstelungen 


Bereichauswahl Umrechnungstaktor 


Einstellung speichem Einstellungen laden 
SMD-00833 


HINWEIS: 

Einzelheiten Uber Untersuchungsbereich-Einstel- 
lungen siehe “Konfigurieren analoger Abtastdaten- 
Einstellungen” unter “SDI-Analog-Abtastung”. 


79.Konfigurieren Sie die Einstellungen und klicken 
Sie dann auf die Schaltflache [Fertig stellen]. 


HINWEIS: 
¢ Abtastungsintervall: Diese Einstellung wird fur 
die feststehenden 31,25 ms nicht bendtigt. 
¢ Sie kénnen die Eingaben fiir Eingabebereich, Un- 
tersuchungsbereich und Abtastintervall als Ein- 
stellungsdatei speichern und die gespeicherte 
Einstellungsdatei laden. Dies kann mit denselben 
Verfahren ausgefthrt werden, wie in “Konfigurie- 
ren analoger Abtastdaten-Einstellungen” unter 
“SDI-Analog-Abtastung” beschrieben. Fur diese 
Verfahren siehe betreffendes Element. 
Beim Laden einer Einstellungsdatei wahlen Sie 
die Datei, die “Analoge gleichzeitige ECM-Mes- 
sung” im Feld System im Dialogfeld anzeigt. 


Suchen in; | CQ Data y| ¢ © ec 
()061605180514.0cs, 

(3}.070505180535,0cs 

=) 07080 38, 


ame: (070805180538 


Angaben Sicherungsdaten 


System Analoge gleichzeitige ECM-Messung 


Bemerkung 


SMD-00819 


20.Starten Sie die Abtastung, indem Sie auf das 
Symbol ® in der Datenliste-Symbolleiste oder 
auf die Schaltflache [F2lStarten auf der Funktions- 
leiste klicken oder die Funktionstaste F2 auf der 
PC-Tastatur driicken. 


ete WF) Anstht(v) Eatras) lech) 


a (starten’ (Faorepie’ [Fleer (Slrabe) (cir) (Pleereich bade (Sven Fost (lieice) freBeend: 
Wal=/&| Ha) BlO|x| ml el t| “hol ls) mms) % (34) 
s | 
Bereichauswahl Bereich | Graph i 
Te 5,000 
-5,000 
o cuz 5,000 
-5,000 
5 cus 5,000 
-5,000 
cna 5,000 
-5,000 
 Kuehimitteltemperatur 150 
-40 
 Gemisehkorroktur 1 50,0 
-50,0 
O Gemisch Lerntunkt. Nr. 50,0 
-50,0 
0,5 sfTeil 09 05 19 15 20 25 30 35 40 45 50 


Stoppen Analoge gleichzeitige 
ECM-Messung 
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fs|Analoe auf 


der Funktionstastenleiste oder driicken Sie die 
Funktionstaste F5 an der PC-Tastatur. 


(F3|Graphi = ‘[F4}Trigger = [F5JAnaloe = [Fe]Wahlen = [FrlSereich 
JOlx| mlm] £) vio} cafes] m{mi|=| 9/34 
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2. |m erscheinenden Einrichtung-Bildschirm wahlen 
Sie “Keine analoge gleichzeitige ECM-Messung” 
und klicken auf die Schaltflache [Fertig stellen]. 


Analoge gleichzettige ECM-Messung 
© Keine analoge gleichzeltige ECM-Messung 


© Analoge gleichzeitige ECM-Messung 


Abbrechen 
SMD-00821 
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Ausloserfunktion 


Mit der Auslésereigenschaft kénnen Sie einen Aus- 
ldser konfigurieren, der wahrend des Abtastens an- 
gewendet wird. Es gibt drei Methoden zum 
Einstellen eines Auslésers: “Ausléser der Ein- 
gangsdaten”, wobei ein Ausléser im Voraus fur ei- 
nen Abtastpunkt eingestellt wird und 
Ausléserentdeckung automatisch fur ECM-Daten 
durchgefuthrt wird, “Analog-Datenausléser” mit au- 
tomatischer Ausléserentdeckung fur Analogdaten 
und “Manueller Ausléser” mit manuellem Ausléser. 
Wenn Abtastung mit einem Ausléser ausgefuhrt 
wird, werden Daten vom Start der Abtastung ge- 
speichert, bis die festgelegte Zeit seit Ausléserer- 
kennung verstrichen ist. 


Auslosereinstellung 


7. Wahrend der Abtastvorgang gestoppt ist, klicken 
Sie auf die Schaltflache [F4)Trieger_ in der Funktions- 
tastenleiste oder driicken Sie die Funktionstaste 
F4 auf der PC-Tastatur. 


2. Dies ruft den Bildschirm Einstellung des Ausld6- 
sers auf. Wahlen Sie “Ausléser der Eingangsda- 
ten” und klicken dann auf die Schaltflache 
[Beenden]. 


Einstellung des Auslosers 


Legen Sie den Auslosertyp fest. 
@ Ohne Ausléser 
© Ausloser der Eingangsdaten 
© Analog-Datenausliser 


© Manueller Ausloser 


Abbrechen 
SMD-00896 
HINWEIS: 
Zum  Ausschalten eines Auslésers wahlen 


Sie“Ohne Ausléser” im obigen Bildschirm und klik- 
ken dann auf die Schaltflache [Abbrechen]. 


3. Beziehen Sie sich fiir die folgenden Ausléserein- 
stellungsmethoden auf den Abschnitt “Ausléser” 
von ECM-Datenabtastung flr “Ausléser der Ein- 
gangsdaten” und “Manueller Ausléser’ und auf 
den Abschnitt “Ausléserfunktion” in “SDI-Analog- 
Abtastung” fur “Ausléserfunktion”. Diese Funkti- 
on hat jedoch nicht die Einstellung “Vorausldser- 
zeit” bei der Ausléserfunktion fur 
Analogabtastung. 


Datenwahl-Bildschirm 

Der Datenwahl-Bildschirm kann verwendet werden, 
um bestimmte Daten aus allen abgetasteten Daten 
zu wahlen und zu betrachten. Wenn kein Abtastvor- 
gang ausgefuhrt wird, klicken Sie auf das Kontroll- 
kastchen vor dem zu Betrachten gewUnschten 
Element. Ein Element ist zur Betrachtung gewahlt, 
wenn sich eine Kontrollmarkierung in seinem Kon- 
trollkastchen befindet. Sie kK6nnen auch das Kon- 
trollkastchen des markierten Elements wahlen 
(marieren), indem Sie die Leertaste an der PC-Ta- 
statur drucken. 


Bereichauswahl 


KuehImitteltemperatur 
Gemischkorrektur 1 
wy Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 


SMD-00822 


HINWEIS: 

Setzen Sie immer eine Wahlmarkierung oder mehr 
auf die Abtastelemente von sowohl ECM-Daten als 
auch Analog-Daten. Der Wahlbildschirm kann nicht 
ohne Wahlmarkierungen bei sowohl ECM-Daten 
als auch Analog-Daten angezeigt werden. 

Klicken Sie auf das Symbol v in der Datenliste- 
Symbolleiste oder auf die Schaltflache [elWahlenl jn 
der Funktionstastenleiste. Dadurch werden nur die 
gewahlten Elemente angezeigt. 

Sie kénnen auch die gewahlten Elemente durch 
Driicken der Funktionstaste F6 auf der PC-Tastatur 
anzeigen. 
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(Fe]Wahlen [FriBe 
Pla! 2 vie wl | & 


SMD-00575 


HINWEIS: 

¢ Durch Anzeige der gewahliten Daten werden die 
bis zu diesem Punkt abgetasteten Daten ge- 
ldscht. 

¢ Die Abtastung ist schneller, wenn spezifische Da- 
tenelemente gewahit sind. (Dies gilt nur fur Mo- 
tor-und Getriebeabtastung.) 

e Wenn das unten gezeigte Meldungsdialogfeld 

wahrend der Wahl von Datenelementen er- 
scheint, bedeutet das, dass die maximal wahlba- 
re Zahl von ECM-Datenelementen erreicht ist. 
(Nicht mit der Anzahl der gewahlten Elemente fur 
Analog-Daten verknupft) Wahl weiterer ECM-Da- 
tenelemente ist nicht mdglich, nachdem diese 
Meldung erscheint. 
Zum Wahlen anderer Datenelemente geben Sie 
die Kontrollkastchen neben den aktuell gewahl- 
ten (markierten) Elementen von ECM-Daten frei 
und wahlen dann die neuen Elemente. 


(x! 


dd Keine andere Auswahl moglich. 


SUBARU-AuswahImonitor III 
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Einstellen der Funktion Alles |o- 
schen 


Klicken Sie auf das Symbol | auf der Datenliste- 

Symbolleiste, um alle Elementeinstellungen auf An- 

fangswerte zuruckzusetzen, wie unten gezeigt. 

e Elementsequenz: Vorgabeeinstellung aller Mo- 
delle 

¢ Datenwahlbildschirm: Alle Elemente nicht ge- 
wahlt 

¢ Horizontalachsenbereich im Bildschirm Kur- 
ve:Vorgabeeinstellung jedes Elements 

¢ Vertikalachsenbereich im Bildschirm Kurve: 0,5 
s/Teilung 

¢ Kurvenlinie im Bildschirm Kurve: alle Rot 

¢ Kurvenliniendicke im Bildschirm Kurve: 1 Punkt 

¢ Ausléserfunktion: Ohne Ausléser 

e Analyse mit 2 Cursors: Ende der Analyse mit 2 
Cursors 

¢ Eingabebereich: 25V 

e Untersuchungsbereich: 
lungen 


AUTO-Bereichseinstel- 


Andere Vorgange 

Bei ECM-Analog-Simultanmessung kénnen die fol- 
genden Aufgaben mit den gleichen Verfahren aus- 
gefuhrt werden, wie unter “Priifung jedes Systems” 
oder “SDI-Analog-Abtastung” beschrieben. Einzel- 
heiten Uber Verfahren siehe Kapitel in diesem 
Handbuch mit der Erklarung des betreffenden Ge- 
genstands. 


1. Die folgenden Funktionen stehen mit den glei- 
chen Verfahren wie unter “Aktuelle Datenanzeige 
und Speicherung” beschrieben zur Verfiigung. 


e Abtaststart und -stopp 

¢ Digitaldaten-Bildschirm 

¢ Kurven-Bildschirm 

e Andern der Breite von Bildschirmzellen 

e Andern der Element- oder Kurvensequenz 
¢ Initialisieren der Element- oder Kurvensequenz 
¢ Zuruckschalten zum Bildschirm Alle Daten 
¢ Speichern abgetasteter Daten 

¢ Drucken der abgetasteten Daten 

¢ Vorschau des Druckbildes 

¢ Einrichtung des Druckers 

¢ Bewegen des Kurvencursors 

¢ Andern der Kurvenlinien-Farbe 

¢ Andern der Kurvenlinien-Dicke 

¢ Markierungsfunktion 
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¢ Kurvenbereich-Einstellung von ECM-Daten 


2. Die folgenden Funktionen stehen mit den glei- 
chen Verfahren wie unter “SDI-Analog-Abta- 
stung” beschrieben zur Verflugung. 


¢ Kurvenbereich-Einstellung von Analog-Daten 
3. Analyse mit 2 Cursors 
4. Anzeige gespeicherter Daten 


5. Einstellung von Bildschirm-Schriftart, Display- 
Einheit und Display-Sprache 


Zundaussetzererkennung 


Ziindaussetzererkennung kann zur Uberwachung 
des Verbrennungszustands jedes Zylinders ver- 
wendet werden. Es gibt drei Typen fur diese Funk- 
tion. 


1) Einfache Zindaussetzererkennung 


Einfache ZUndaussetzererkennung zeigt die Mo- 
tordrehzahl und die Fehlzindungsrate bei jedem 
Zylinder, ebenso wie normale SSMIII-Datenabta- 
stung. 


2) Genaue Ziindaussetzererkennung 


Genaue Zindaussetzererkennung berechnet 
Standardabweichung, Motordrehzahl usw. basie- 
rend auf Impulsdaten von Kurbelwellenpositions- 
sensor und Nockenwellenpositionssensor, und 
zeigt die Werte und Kurven an. 

Obwohl der Anzeigebildschirm fir Genaue ZUnd- 
aussetzererkennung sich leicht von dem norma- 
len unterscheidet, ist das  grundlegende 
Verfahren gleich. Siehe geeignete Elemente fur 
Verfahren, die nicht in diesem Kapitel beschrie- 
ben sind. 


HINWEIS: 


Standardabweichung ist Digitalisierung der Dre- 
hungsverteilung eines oder aller Zylinder. Wenn 
dieser Wert sehr stark hoher als bei anderen Zy- 
lindern ist, wird bestimmt, dass der Verbren- 
nungszustand fehlerhaft ist. AuBerdem zeigt 
diese Funktion auch den Durchschnittswert der 
Motordrehzahl an. Wenn dieser Wert sehr stark 
niedriger als bei anderen Zylindern ist, wird auch 
bestimmt, dass der Verbrennungszustand fehler- 
haft ist. 

Wenn Sie die Zindaussetzererkennungsfunktion 
verwenden, installieren Sie vorher die Impuls-/ 
Analog-Abtastkassette am SDI. “ZUndausset- 
zererkennung” wird nicht im Bildschirm Fehler- 
diagnose-Elemente angezeigt, wenn die Impuls-/ 
Analog-Patrone nicht installiert ist. 

Wenn Sie ein Sensorsignal abnehmen, nehmen 
Sie es am Kontakt des ECM-Steckverbinders ab. 
Bei der Signalabnahme am Sensor kann es zu 
Rauschen und dadurch zu ungenauen Messer- 
gebnissen kommen. 

Siehe Servicehandbuch beztglich Stecker-Ter- 
minalanordnung, Drahtfarbe usw. beim Abneh- 
men des Sensorsignals. 
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Achten Sie darauf, nicht die Signalleitungen von 
Kurbelwellenpositionssensor und Nockenwellen- 
positionssensor kurzzuschlieBen. 

Falls Sicherheitssoftware wie Antivirus-Software 
verwendet wird, kann die Abtastzeit lang sein, 
wenn mit Genaue ZUndaussetzererkennung ab- 
getastet wird. In diesem Fall beenden Sie die be- 
treffende Sicherheitssoftware vor der Abtastung. 


3)Monitor fiir genaue Zindaussetzererkennung 


(Impulsmessung ist nicht erforderlich) 

Der Monitor fur die genaue ZUndaussetzererken- 
nung berechnet die Standardabweichung bzw. 
die Motordrehzahl, basierend auf den vom Motor- 
ECM Uubermittelten Daten; diese Werte und Kur- 
ven werden dann angezeigt. 

Obwohl der Anzeigebildschirm fir Genaue ZUnd- 
aussetzererkennung (Impulsmessung ist nicht 
erforderlich) sich leicht von dem normalen unter- 
scheidet, ist das grundlegende Verfahren gleich. 
Siehe geeignete Elemente fiir Verfahren, die 
nicht in diesem Kapitel beschrieben sind. 


HINWEIS: 


Standardabweichung ist Digitalisierung der Dre- 
hungsverteilung eines oder aller Zylinder. Wenn 
dieser Wert sehr stark hoher als bei anderen Zy- 
lindern ist, wird bestimmt, dass der Verbren- 
nungszustand fehlerhaft ist. AuBerdem zeigt 
diese Funktion auch den Durchschnittswert der 
Motordrehzahl an. Wenn dieser Wert sehr stark 
niedriger als bei anderen Zylindern ist, wird auch 
bestimmt, dass der Verbrennungszustand fehler- 
haft ist. 

Falls Sicherheitssoftware wie Antivirus-Software 
verwendet wird, kann die Abtastzeit lang sein, 
wenn mit Genaue ZUndaussetzererkennung (Im- 
pulsmessung ist nicht erforderlich) abgetastet 
wird. In diesem Fall beenden Sie die betreffende 
Sicherheitssoftware vor der Abtastung. 

Diese Funktion wird bei bestimmten Fahrzeug- 
modellen nicht unterstutzt. 


Abtastung mit einfacher Zundaus- 
setzererkennung 


HINWEIS: 

“Einfache ZuUndaussetzererkennung” kann _ nicht 
verwendet werden, wenn “ZuUndaussetzererken- 
nung” nicht in normaler Datenanzeige ist. 


1. Sie bendtigen die Schnittstellenbox, ein USB-Ka- 
bel, einen PC mit installierter SSMIII-Anwen- 
dung, ein Diagnosekabel oder ein Datalink- 
Kabel. 


2. Verwenden Sie das Diagnosekabel oder das Da- 
talink-Kabel, um die Schnittstellenbox mit dem 
Datalink-Anschluss des Fahrzeugs zu verbinden. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und driicken dann die SDI [PWR]-Taste 
und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 


SMU-00014 

3. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des Schnittstellenbox an den PC. 

4. Starten Sie den Motor. 


5. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


6. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [Inspek- 
tion des BRZ] im angezeigten Hauptmeni. (Als 
Beispiel wird [Alle anderen Modelle] gewahlt.) 
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Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 

Beenden 


SMD-01294 


7. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


8. lm Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 


Aufprallsensor 


Airbagsystem 


Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


9. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


° 
1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


10.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Rauheitsiberwachung] und drticken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 


Rauheitsuberwachung 


Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zuruck 


SMD-00774 


71.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Einfache RauheitsUberwachung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


RauheitsUberwachung 


Einfache Rauheitsuberwachung 
Genaue RauheitsUuberwachung 


Zuruick | 


SMD-00775 


HINWEIS: 

“Einfache RauheitsUberwachung” wird nicht ange- 
zeigt, wenn “Rauheitsuberwachung’ nicht in norma- 
ler Datenanzeige ist. 
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12.Dies bewirkt Anzeige des Bildschirms Graph 
und startet automatisch die Abtastung. 


Bereichauswahl. I Bereich | Graph I 


EF Motordrenzant 10000 
724 rpm 0 


© Rauher Laut, Monitor #1 50 


oO o 
Rauher Lauf, Monitor #2 50 


° 0 


Rauher Laut, Monitor #3 50 
0 0 
© Rauher Laut, Monitor #4 50 


oO 0 
™ Rauher Lauf, Monitor #5 50 


oO 0 
Rauher Lauf, Monitor #6 50 


0 0 


0,5 siToil 135 14,0 145 15,0 15,5 160 165 170 175 18,0 18,5 
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Abtastung mit Genauer Rauheits- 
uberwachung 


Die Genaue Rauheitstberwachung kann “Automa- 
tische Abtastung” und “Manuelle Abtastung” aus- 
fuhren. Normalerweise wird “Automatische 
Abtastung” verwendet. 


HINWEIS: 

e Sie k6nnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn 
die zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 

¢ Diese Funktion wird bei bestimmten Fahrzeug- 
modellen nicht unterstutzt. 


Automatische Abtastung 


1.Bereiten Sie das SDI, Diagnosekabel, USB-Ka- 
bel, einen PC mit installierter PC-Anwendung, die 
Impuls-Analog-Box und die Impuls-/Analog-Son- 
de vor. 


2.Verwenden Sie das Diagnosekabel zum An- 
schlieBen des SDI an den Datenlink-Stecker des 
Fahrzeugs. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und driicken dann die SDI [PWR]-Taste 
und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 


iF 
3. Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieBen 
des SDI an den PC. 


4.SchlieBen Sie die Impuls-/Analog-Box an das 
SDI an. 


5. SchlieBen Sie eine Signalleitung (positive Seite) 
des Kurbelwellenpositionssensors an das CR- 
Terminal der Impuls-/Analog-Box mit der Impuls- 
/Analog-Sonde an. 


HINWEIS: 

Nehmen Sie das Sensorsignal vom Kontakt des 
ECM-Steckverbinders ab. Bei der Signalabnahme 
am Sensor kann es zu Rauschen und dadurch zu 
ungenauen Messergebnissen kommen. 


SMU-00014 


6. SchlieBen Sie eine Signalleitung (positive Seite) 
des Nockenwellenpositionssensors an das CAM- 
Terminal der Impuls-/Analog-Box mit der Impuls- 
/Analog-Sonde an. 


HINWEIS: 

Nehmen Sie das Sensorsignal vom Kontakt des 
ECM-Steckverbinders ab. Bei der Signalabnahme 
am Sensor kann es zu Rauschen und dadurch zu 
ungenauen Messergebnissen kommen. 


7. SchlieBen Sie eine Masseleitung (negative Seite) 
des ECM an das COM-Terminal der Impuls-/Ana- 
log-Box mit der Impuls-/Analog-Sonde an. 


8. Starten Sie den Motor. 
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9. Doppelklicken Sie auf das SSMIII-Symbol auf 
dem PC-Bildschirm zum Starten der Anwendung. 


10. Wahlen Sie [Alle anderen Modelle] oder [In- 
spektion des BRZ] im angezeigten Hauptmenu. 
(Als Beispiel wird [Alle anderen Modelle] ge- 
waht.) 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


11. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 
Allgemeine Systemdiagnose 


Ueberpruefung aller Systeme 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


12.1m Systemauswahl Menue wahlen Sie [Motorre- 
gelungssystem] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 


Bildyerarbeitung 


Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 

Int. Einheit Modus 

Radarsensor 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 
Schlussellos-Einheit Modus 
Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuruck 


SMD-00665 


13.Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fir das diagnostizierte System. 
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


1) 2.0 TuRBO 


SMD-00128 


74.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Rauheitsiberwachung] und drticken 
dann die Enter-Taste oder linksklicken mit der 
Maus. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 


Rauheitsuberwachung 


Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zuruck 


SMD-00774 
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HINWEIS: 
“RauheitsUberwachung’” wird nicht angezeigt, wenn 
die Impuls-/Analog-Abtastkassette nicht installiert ist. 


15.Aus der Liste der Fehlerdiagnoseelemente wah- 
len Sie [Genaue Rauheitsiberwachung] und 
drucken dann die Enter-Taste oder linksklicken 
mit der Maus. 


RauheitsUberwachung 


Einfache RauheitsUberwachung | 


Genaue RauheitsUberwachung 
Zurick 


16.Dies ruft den Bildschirm Genaue Rauheitstber- 
wachung auf. Klicken Sie auf das Symbol } | in 
der Datenliste-Symbolleiste oder auf die Schalt- 
flache in der Funktionstastenleiste, oder 
drucken Sie die Funktionstaste F2 an der PC-Ta- 
statur. Sie kénnen auch die Abtastung durch 
Wahl von “Automatische Abtastung” unter “Abta- 
stung” im Mend wahlen. 


SMD-00777 


Datei(F) Bearbeiten(E) Ansicht(¥) Abtastung(M)  Hilfe(H) 


[FijHilfe [FelStarten [F3) [F4] [FS] 
ao > E Ba» 
| | 
SMD-00778 


17.Dies zeigt eine Bestatigungsmeldung fur das ab- 
zunehmende _Nockenwellenpositionssensorsi- 
gnal an. Bestatigen Sie das abzunehmende 
Signal und klicken Sie dann auf die Schaltflache 
[OK]. 


Rauheitsiiberwachung 


4a 


Das Signal des Nockenwellen-Positionssensors wird an Folgendes Ziel gesendet, Ziel best?tigen. 
4-Zylinder-Motor:#2, #4 cylinder side 
6 Cylinder Engine:#1, #3, #5 cylinder side 


Abbrechen 


SMD-00779 


18.Warten Sie, wahrend die Abtastung automatisch 
startet. Zum Abbrechen der Abtastung klicken 
Sie auf die Schaltflache [Abbrechen]. Sie kbnnen 
die Abtastung auch stoppen, indem Sie auf das 
Symbol mJ in der Datenliste-Symbolleiste oder 
auf die Schaltflache auf der Funktionsta- 
stenleiste klicken oder die Funktionstaste F2 auf 
der PC-Tastatur driicken. 


Rauheitsiiberwachung 


Bitte warten. 


Abtastung lauft 


Baa 


SMD-00851 


HINWEIS: 

Nachdem das obige Dialogfeld verschwindet, kann 
es sein, dass das nachste Dialogfeld nicht sofort er- 
scheint. Warten Sie, bis es erscheint. 


19.Nachdem die Abtastung endet, erscheint das 
unten gezeigte Dialogfeld. Klicken Sie auf die 
Schaltflache [OK]. 


Rauheitsiiberwachung 


rN Abtastung beenden 


SMD-00866 
20.Dies ruft den Bildschirm Graph auf. 
ii oo FiBeender 
ere Ee So 
ne _ 
SMD-00782 
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HINWEIS: 

Auch wenn die Verbrennung normal ist, kann sehr 
groBe Standardabweichung aller Zylinder aufgrund 
von Variationen im Motorbetrieb auftreten, wie etwa 
Ein-/Aus-Schalten des Kuthlergeblases oder der Kli- 
maanlage. In diesem Fall die Abtastung erneut aus- 
fuhren. 


21.Wenn Sie die Rauheitsuberwachung beenden 
wollen, wahlen Sie “Bearbeiten” aus “Datei” im 
Meni, klicken auf das Symbol 9] in der Datenli- 
ste-Symbolleiste oder auf die Schaltflache 
in der Funktionstastenleiste oder drik- 
ken die Funktionstaste F12 an der PC-Tastatur. 


Bearbeiten(E} Ansicht(¥) Abtastung(M) Hilfe(H) 


[ao Ee 


Offnen(O}... Ctrl+O 


Speichern unter(A)... 


Drucken(P}... Ctrl+P 
Druckvorschau() 


Drucker einrichten(R)... 


Bearbeiten(x) 


SMD-00784 


Manuelle Abtastung 

RauheitsUberwachung kann Abtastung fur norma- 
len Motordrehzahlbereich automatisch ausfuhren. 
Wenn Sie andere Motordrehzahlbereiche abtasten 
wollen, verwenden Sie Manuelle Abtastung. 


HINWEIS: 
Fuhren Sie Manuelle Abtastung aus, wenn minima- 
le Motordrehzahl unter 400 U/min liegt. 


22.Rufen Sie den Bildschirm Genaue Rauheits- 
uberwachung auf. 


Dats) Beabetene) Ansty) Abas) Fete 
Ghie” Ese BO 7 BO BO” Pipes atmieken Easichen ED) {a eBeenden 
ere Ee aeo 


159 


Standardabweichung 


a 

‘Alle Zylincer ” 2 ra 4 
Stannaraowetenung 500 poo non 00 noo 
\itlere Matordrehzetltt¥min) 000 Doo ogo 00 000 
wax Mo 


iat tmin} ooo 


Min, Motordtetzati (imi) 000 


Beret 


SMD-00785 


23.Wahlen Sie “Manuelle Abtastung” aus “Abta- 
stung” im Ment. 


Datei(F) BearbeitenfE) Ansicht() HilFe(H) 


[FilHilfe [FelStarten Automatische Abtastung(A)} 
Manuelle Abtastung(M) 
oremeE Ha» 


SMD-00786 


24.Dies ruft den Bildschirm Motordrehzahlbereich 
fur Abtastung einstellen auf. Bedienen Sie die 
Pfeiltaste zur Konfigurierung des Motordrehzahl- 
bereichs, und klicken Sie dann auf die Schaltfla- 
che [OK]. 


Motordrehzahlbereich fiir Abtastung einstellen 

Ermittelte 330 (rfmin) 
Mindest-Motordrehzahl: 

Ermittelte 1020 
Héchst-Motordrehzahl: 


a 


(rémin) 


Auf den Pfeil klicken, um den variablen Bereich der aktuellen 
Motordrehzahl so einzustellen, dass er vollstandig auf dem Bildschirm 


dargestellt werden kann. 


Abbrechen 


SMD-00787 


HINWEIS: 

Richten Sie die “Ermittelte Mindest-Motordrehzahl” 
auf 100 U/min weniger als die minimale Motordreh- 
zahl bei Automatische Abtastung ein. 


25.Dies zeigt eine Bestatigungsmeldung flr das ab- 
zunehmende Nockenwellenpositionssensorsignal 
an. Bestatigen Sie das abzunehmende Signal und 
klicken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 
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Zundaussetzererkennung 


Rauheitsiiberwachung 


A 


Das Signal des Nockenwellen-Positionssensors wird an Folgendes Ziel gesendet, Ziel best?tigen. 
4-Zylinder-Motor:#2, #4 cylinder side 
6 Cylinder Engine:#1, #3, #5 cylinder side 


Abbrechen 


SMD-00779 


26.Warten Sie, wahrend die Abtastung automatisch 
startet. Zum Abbrechen der Abtastung klicken 
Sie auf die Schaltflache [Abbrechen]. Sie kinnen 
die Abtastung auch stoppen, indem Sie auf das 
Symbol mJ in der Datenliste-Symbolleiste oder 
auf die Schaltflache auf der Funktionslei- 
ste klicken oder die Funktionstaste F2 auf der 
PC-Tastatur driicken. 


Rauheitsiiberwachung 


Abtastung lauft..... Bitte warten. 


aaa 


SMD-00851 


HINWEIS: 

Nachdem das obige Dialogfeld verschwindet, kann 
es sein, dass das nachste Dialogfeld nicht sofort er- 
scheint. Warten Sie, bis es erscheint. 


27.Nachdem die Abtastung endet, erscheint das 
unten gezeigte Dialogfeld. Klicken Sie auf die 
Schaltflache [OK]. 


Rauheitsiiberwachung 


A Abtastung beenden 


SMD-00866 


28.Dies ruft den Bildschirm Graph auf. 


Datei[F) Bearbeiten(=) Arsicht(¥) Abtastung(M) _HilFe(H) 
(EDHife [elstarten 3] iz} iz) & [F2iBereich [FE)Drucken [F5)Sichann [B) au [BiBeenden 
Sire EWS 


167 


Standardabweichung 


Alle Zylinder # #2 8 # 


338 208 1,88 1,58 187 
862,27 029 103 “084 0,70 


66118 


Min, Motordretzahi¢tfrrin) 639,77 


Abtastung beenden... (48810) I Ih 


SMD-00782 


Genaue Zundaussetzererkennung 
(Impulsmessung ist nicht erforder- 
lich) 


HINWEIS: 
Diese Funktion wird bei bestimmten Fahrzeugmo- 
dellen nicht unterstutzt. 


1.Das PC-Anwendungsprogramm entsprechend 
den Anweisungen im Kapitel “Starten des Sy- 
stems” starten, dann das Hauptment aufrufen. 


2. [Alle anderen Modelle] im angezeigten Hauptme- 
nu wahlen. 


Alle anderen Modelle 


Inspektion des BRZ 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Umprogrammieren 

Allianz-Fahrzeuginspektion 
CF-Anwendungsmessdaten einlesen 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-01294 


3. [Ueberpruefung aller Systeme] am Auswahlbild- 
schirm wahlen. 
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Zundaussetzererkennung 


Hauptmenii fur alle anderen Modelle 


Allgemeine Systemdiagnose 
Sicherungsdaten Anzeigen 
Wegfahrsperre 


Zuruck 


SMD-01296 


4. [Motorregelungssystem] im Systemauswahl Me- 


nue wahlen. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 


AT Getrieberegelungssystem 


Tempomatsystem 


Bremsenregelungssystem 
Bildverarbeitung 
Vorschausteuerung 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Radarsensor 


Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 

Airbagsystem 
Bremsunterdruckpumpensystem 


Schlussellos-Einheit Modus 


Luftfederungssystem 


Klimaanlagensystem 


Servolenkungssystem 
Zuriick 


SMD-00665 


5. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 


Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


° 
1) 2.0TuRBo 


SMD-00128 


6. [Rauheitsuberwachung] am fehlerdiagnose arti- 
kel bildschirm wahlen. 


Motorregelungssystem Diag. 


Aktuelle Datenanzeige&Sicherung 
Fehlercodeanzeige 

Loeschcode Test 

Speicher loeschen 
Systemsfunktionstestmodus 

U/D Testverfahren 

OBD System 

Fahrtenschreiber 

Abtastungselement auswahlen/speichern 


Zuruck 


SMD-00774 


7.[Genaue ZUndaussetzererkennung (Impulsmes- 
sung ist nicht erforderlich)] am fehlerdiagnose ar- 
tikel bildschirm wahlen. 


8. Dies ruft den Bildschirm Genaue Rauheitstber- 
wachung auf. Klicken Sie auf das Symbol in 
der Datenliste-Symbolleiste oder auf die Schalt- 
flache FélStarten in der Funktionstastenleiste, oder 
drucken Sie die Funktionstaste F2 an der PC-Ta- 
statur. Sie kénnen auch die Abtastung durch 
Wahl von “Automatische Abtastung” unter “Abta- 
stung” im Mend wahlen. 


Datei(F) Bearbeiten(E} Ansicht(V} Abtastung{M)  HilfetH) 
[Fi] Hilfe [Fe]starten  [F3] (F4] (FS 


os > E Ba 


res 


SMD-01304 


9. Warten Sie, wahrend die Abtastung automatisch 
startet. Zum Abbrechen der Abtastung klicken 
Sie auf die Schaltflache [Abbrechen]. Sie kbnnen 
die Abtastung auch stoppen, indem Sie auf das 
Symbol ™ in der Datenliste-Symbolleiste oder 
auf die Schaltflache [elstepp auf der Funktionsta- 
stenleiste klicken oder die Funktionstaste F2 auf 
der PC-Tastatur driicken. 
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Zundaussetzererkennung 


Rauheitsiiberwachung 


Bitte warten. 


Abtastung lauft 


naa 


SMD-00851 


HINWEIS: 

Nachdem das obige Dialogfeld verschwindet, kann 
es sein, dass das nachste Dialogfeld nicht sofort er- 
scheint. Warten Sie, bis es erscheint. 


70.Nachdem die Abtastung endet, erscheint das 
unten gezeigte Dialogfeld. Klicken Sie auf die 
Schaltflache [OK]. 


Rauheitsiiberwachung 


A Abtastung beenden 


SMD-00866 


11.Dies ruft den Bildschirm Graph auf. 


Standardabweichung 


e227 


69,77 


SSS 


SMD-00782 


HINWEIS: 

Auch wenn die Verbrennung normal ist, kann sehr 
groBe Standardabweichung aller Zylinder aufgrund 
von Variationen im Motorbetrieb auftreten, wie etwa 
Ein-/Aus-Schalten des Kthlergeblases oder der Kli- 
maanlage. In diesem Fall die Abtastung erneut aus- 
fuhren. 


172.Wenn Sie die Rauheitsuberwachung beenden 
wollen, wahlen Sie “Bearbeiten” aus “Datei” im 
Meni, klicken auf das Symbol *| in der Datenli- 
ste-Symbolleiste oder auf die Schaltflache 
fBeenden in der Funktionstastenleiste oder drtk- 
ken die Funktionstaste F12 an der PC-Tastatur. 


Bearbeiten(E) Ansicht(¥) Abtastung(M)  Hilfe(H) 


| oo Ee 


Offnen(O}... 
Speichern unter(A)... 


Ctrl+O 


Drucken(P)... 
Druckvorschaut) 
Drucker einrichten(R)... 


Ctrl+P 


Bearbeiten(x) 


SMD-00784 


Andern des Graphbereichs 


Genaue Rauheitstberwachung stellt den vertikalen 
Achsenbereich des Graphen automatisch nach der 
Abtastung ein, aber Sie k6nnen den Bereich manu- 
ell konfigurieren. 


HINWEIS: 

Sie kénnen den Bereich bei Einfache Rauheitstber- 
wachung auf gleiche Weise andern wie unter “Aktu- 
elle Datenanzeige und Sicherung” beschrieben. 
Siehe Beschreibung. 


7. Wahlen Sie “Kurvenbereich einstellen” aus “An- 
sicht” im Ment. Sie kénnen auch durch Klicken 
auf das Symbol {| in der Datenliste-Symbollei- 
ste oder auf die Schaltflache auf der 
Funktionsleiste oder durch Drucken der Funkti- 
onstaste F7 auf der PC-Tastatur wahlen. 


Datei(F) Bearbeiten(E) Abtastung(M) — Hilfe{H) 

{Fi )Hilfe Gaseaed — Kurvenbereich einstellen(R) P| 
= Werkzeugleiste(S) 

ore ee <a 


SMD-00790 


2. Klicken Sie den im Bildschirm Kurvenbereich- 
Einstellung gezeigten Pfeil. 
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Zundaussetzererkennung 


Kurvenbereich einstellen 


Héchstwert Y-Achse: | 15 Ss 


SMD-00791 


3.Wahlen Sie den gewunschten Bereich und klik- 
ken Sie dann auf die Schaltflache [OK] zum Uber- 
nehmen der Einstellung. 


Zum Abbrechen der Ubernahme des Bereichs 
klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen]. 


Kurvenbereich einstellen 


Héchstwert Y-Achse: El = 


SMD-00792 


Speichern abgetasteter Daten 


Hier wird erklart, wie Abtastdaten mit Genaue Rau- 
heitsuberwachung gespeichert werden. 


HINWEIS: 

Sie kénnen die Daten bei Einfache Rauheitstber- 
wachung auf gleiche Weise speichern wie unter 
“Aktuelle Datenanzeige und Sicherung” beschrie- 
ben. Siehe Beschreibung. 


1. Wahlen Sie “Speichern unter” aus “Datei” im Me- 
nu. Sie k6nnen auch durch Klicken auf das Sym- 
bol fll in der Datenliste-Symbolleiste oder auf die 
Schaltflache auf der Funktionsleiste 
oder durch Drucken der Funktionstaste F9 auf 
der PC-Tastatur speichern. 


Bearbeiten(E) Ansicht(¥) Abtastung({M)  Hilfe{H) 


[ao 


Offnen(O}... Ctrl+o 
Speichern unter(A)... 


Drucken(P)... Ctrl+P 
Druckvorschau() 
Drucker einrichten(R)... 


Bearbeiten(x) 


SMD-00795 


2. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. 


Der Name der gespeicherten Datendatei wird au- 
tomatisch entsprechend aktueller Zeit und aktuel- 
lem Datum generiert. Wenn Sie den generierten 
Dateinamen unverandert verwenden wollen, klik- 
ken Sie auf die Dialogfeld-Schaltflache [Spei- 
chern]. Wenn Sie den generierten Dateinamen 
andern wollen, geben Sie den gewUunschten Na- 
men ein. 


Speichern unter 


Speichern | © Data 


(QENGINE 


Dateiname: | RUE ERE 
Abbrechen 


SMD-00796 


Dateityp: |Abtastdaten der Rauheitsuiberwachung[*.cyr_y | 


HINWEIS: 

Abtastdatendateien werden im Ordner Data gespei- 
chert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 

Zum Andern auf einen anderen Speicherort geben 
Sie die gewUnschte Lage im Feld Speichern im Dia- 
logfeld Daten speichern ein. 


Anzeige gespeicherter Daten 

Sie kénnen die gespeicherten Daten durch Offnen 
aus dem Hauptmenue oder von Genaue Rauheits- 
uberwachurg betrachten. 


HINWEIS: 
Zum Betrachten der gespeicherten Daten bei Einfa- 
che Rauheitsuberwachung siehe “Sicherungsdaten 
Anzeigen”. 


Offnen einer Datei aus dem Hauptment 

1.Aus dem Hauptmenue wahlen Sie [Sicherungs- 
daten Anzeigen] und drucken dann die Enter-Ta- 
ste oder linksklicken mit der Maus. 
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Zundaussetzererkennung 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
Oszilloskop 

Beenden 


SMD-00602 


2. Dies zeigt das Dialogfeld “Offnen” an. Klicken Sie 
auf “Dateityp” und wahlen Sie {Abtastdaten der 
RauheitsUberwachung (*.cym)}. 


Suchen in: | CQ Data y © ex Ee 
(Geneine a 
f8)os1805171135.ssm 


(051905180552.ssm 
Bosi905193918.ssm 
(FB)0s2405110652,ssm 
($)o62005200307.ssm 


Dateiname: 


Offnen 


Abbrechen | 


Dateityp: Diverse Systemprobendaten [“.ssm) 


Diverse Systemprobendaten (sem) 
BD - Probendaten (*.obd} 
Probendaten Fahrtenschreiber (" sci} 

naloge Probendaten [*oc!) 

Abtastdaten der Rauheitstiberwachung [“.cym) 
Alle SSM-Dateien{sem:obd:sdr:ocl:cym) 


Angaben Sict 


System 


Bemerkung 


SMD-00797 


3. Wahlen Sie die gewinschte Datei in der Dateili- 
ste und klicken Sie auf die Schaltflache [Offnen]. 


Suchen in: | (CQ Data | 


(Gencine 

[osos18191947.cym 
[2,050519084034,cym 
[Sl0s0525143906.cym 


Dateiname: — |050519084034.cym 


Offnen 
‘Abtastdaten der Rauheitstiberwachung (“cy +| _Abbrechen 


Angaben Sicherungsdaten 


Dateityp: 


System 


Bemerkung 


SMD-00798 


Offnen einer Datei aus dem Bildschirm Ge- 

naue Rauheitstuberwachung 

1. Rufen Sie den Bildschirm Genaue Rauheitstber- 
wachung auf, und wahlen Sie “Offnen” aus “Da- 
tei” im Meni oder klicken Sie auf das Symbol | 
in der Datenliste-Symbolleiste. 


Bearbeiten(E) Ansicht(¥) Abtastung(M) Hilfe{H) 


Offnen(O)... cro |i 


Speichern unter(A)... 


Drucken(P)... Ctrl+P 
Druckvorschau() 
Drucker einrichten(R)... 


Bearbeiten(x) 


SMD-00799 


2. Dies zeigt das Dialogfeld “Offnen” an. Wahlen Sie 
die gewunschte Datei in der Dateiliste und klicken 
Sie auf die Schaltflache [Offnen]. 


Speichern unter 


Speicher [da = | oo 


(GeNGINE 


Dateiname: [050806164438 
Dateityp: Abtastdaten der Rauheitsiiberwachung[*.cyr ¥ Abbrechen 


SMD-00800 


334 


Zundaussetzererkennung 


SDI Standalone-Diagnose 


Das SDI kann zur Fehlerdiagnose in Standalone- 
Konfiguration ohne Anschluss an einen PC verwen- 
det werden. 

Sie mussen eine CF-Karte mit der installierten CF- 
Anwendung in den Kartensteckplatz des SDI ein- 
stecken, um Standalone-Diagnose auszufthren. 


HINWEIS: 

¢ Schalten Sie das SDI immer vor dem Installieren 
der CF-Karte in den oder Abziehen aus dem SDI- 
Kartensteckplatz aus (die PWR-LED des SDI er- 
lischt). Durch Einsetzen oder Abziehen einer CF- 
Karte bei eingeschaltetem SDI besteht die Ge- 
fahr, dass die CF-Karteninhalte beschadigt wer- 
den. 

e Sie k6nnen diese Funktion nur ausfuhren, wenn 
die zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


Erste Schritte (Starten des SDI im 
Standalone-Modus) 


1. Setzen Sie eine CF-Karte mit installierter CF-An- 
wendung in den CF1-Kartensteckplatz des SDI 
ein. 


2. SchlieBen Sie den Hauptstecker des Diagnose- 
kabels an den Diagnosekommunikation-Stecker 
des SDI an. 


3. SchlieBen Sie den Fahrzeugstecker des Diagno- 
sekabels in den Fahrzeugdatenlink-Anschluss 
und bestatigen Sie dann, ob die PWR-LED des 
SDI leuchtet. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Ziundschalter des Fahrzeug auf Ein oder starten Sie 
den Motor, und driicken dann die SDI [PWR]-Taste 
und priifen, ob die PWR-LED des SDI leuchtet. 


SDI Standalone-Diagnose 


SMU-00113 


4.Der Bildschirm Software Version erscheint im 
Display, und wird dann durch den Bildschirm 
Anfangsment ersetzt. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen des gewunschten Elements und 
drucken dann die Taste [ENT]. 


SUBARU-Fahrzeug 
unkt lons-Set up 
belbst diagnose 


SMD-00513 


HINWEIS: 

e¢ Wenn SDI im Fahrtenschreiber-Modus arbeitet, 
so schalten Sie zum Standalone-Modus um, in- 
dem Sie die Taste [MENU] und die Taste [C] des 
SDI mindestens zwei Sekunden lang drtikken. 
Das SDI kann automatisch ausschalten (angezeigt 
durch das Erl6schen der PWR-LED des SDI), wenn 
eine vorgegebene Zeit lang keine Bedienung am 
SDI vorgenommen wird. In diesem Fall driicken Sie 
die [PWR]-Taste am SDI zum erneuten Einschal- 
ten. 


Zum Beenden des Standalone-Modus wahlen 
Sie {Beenden} im Bildschirm Anfangsment und 
drucken dann die Taste [ENT]. 


SUBARU-Fahrzeug 
unkt ions-Setup 
belbst diagnose 


SMD-00516 
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HINWEIS: 

Durch Austritt aus dem Standalone-Modus tritt SDI 
in den Fahrtenschreiber-Modus ein, wenn eine 
SDR-Einstellungsdatei auf der CF-Karte ist. Wenn 
jedoch keine SDR-Einstellungsdatei auf der CF- 
Karte ist, tritt SDI wieder in den Standalone-Modus 
ein. Schalten Sie flr Eintritt in den Fahrtenschrei- 
ber-Modus SDI ein, nachdem Sie eine SDR-Einstel- 
lungsdatei auf der CF-Karte erstellt haben. 


DTC-Prufung 


Durch Wahlen dieses Elements wird der Fehler- 
speicher aller auslesbaren Steuermodule ausgele- 
sen und die gespeicherten Diagnosecodes 
angezeigt. 

Wenn ein bestimmtes Steuersysten nicht als Ursa- 
che des Fahrzeugproblems erkannt werden kann, 
fuhren Sie diese Diagnose aus und verwenden die 
angezeigten Diagnosecodes zur Ausflhrung der 
Diagnose. 


HINWEIS: 

¢ Bei einem mit Tempomat ausgestatteten Fahr- 
zeug schalten Sie den Tempomat-Schalter ein, 
bevor Sie die Inspektion ausfiihren. 

¢ Dieser Inspektionsmodus funktioniert mdglicher- 
weise bei bestimmten Fahrzeugmodellen und 
Fahrzeugspezifikationen nicht richtig. 


1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARU-Fah rzeue 

unkt lons-Set up 
belbst diagnose 
Reenden 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {DTC-Prifung} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 
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SDI Standalone-Diagnose 


UTG-Priitune 
Systeme rut ung 
IMM-Regist. 


Beenden 


SMD-00760 


3. Das SDI zeigt das unten gezeigte Bildschirmbild, 
wenn Steuersystem und Kommunikationssystem 
gestartet werden. 


Zum AbschlieBen des Diagnosevorgangs druk- 
ken Sie die [C]-Taste. 


Kommunik. lautt 


"CO": Abbrechen 


SMD-00420 


4.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint. Bei ei- 
nem Fahrzeug mit Tempomat schalten Sie den 
Tempomat-Hauptschalter ein und dricken dann 
die [ENT]-Taste. Bei einem Fahrzeug ohne Tem- 
pomat drucken Sie einfach die [C]-Taste. 
Dieser Bildschirm erscheint méglicherweise bei 
bestimmten Fahrzeugspezifikationen nicht. 


Tempomat EIN, 
dann ENT” driick 


Wenn kein Temp. , 
C drticken. 


SMD-00444 


5. Die Anzeige zeigt die Fehlercodes, aller ausgele- 


senen Steuergerate. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Scrollen der Bildschirminhalte. 


Zum Beenden der Fehlercode-Anzeige drucken 
Sie die Taste [C]. 


oter 


POO 
POINTS 


enponat 


SMD-00445 


Diagnosecode-Uberpriifung fir je- 
des System 


Erste Schritte 

Dieser Inspektionstyp erlaubt Wahl eines bestimm- 
ten Systems aus den Steuersystemen, fur die 
SSMIII-Diagnose unterstitzt wird. Die gespeicher- 
ten Diagnosecode und andere Daten k6nnen dann 
auf dem SDI-Display gesehen werden. 


1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARU-Fahrzeug 
unkt Lons-Set up 
belbstdiagnose 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Systemprifung} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 


UT C-Privt une 


TW-Reeist . 


Beenden 


SMD-00735 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Motor} und drucken dann die 
Taste [ENT]. (Fur dieses Beispiel ist “Motor” ge- 
wahlit.) 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl drucken Sie die [C]-Taste. 
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SDI Standalone-Diagnose 


et riebe 
enoomat 
remsenrege |. 


4 


SMD-00447 


4. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


2.0 TURBO 


"ENT driicken 


SMD-00448 


5.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 
Mend aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {DTC-Prifung} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum ZurUckschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


OTC-P rut ung 


SMD-01032 


Datenanzeige 


Dieses System ermdglicht die Anzeige von Ein- 
gangs-/Ausgangsdaten von Steuersystemen, fir 
die SSMIII-Diagnose unterstitzt wird. 


1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARL-Fahrzeue 
unkt lons-Set up 
belbst diagnose 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 


Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Systemprifung} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 


Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu driicken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 


IC-P tit une 
mys ten cuit ung 
IMM-Kegist. 


eenden 


SMD-00735 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Motor} und drucken dann die 
Taste [ENT]. (Fur dieses Beispiel ist “Motor” ge- 
wahlit.) 
Zum Zurutckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl driicken Sie die [C]-Taste. 


et riebe 
encomat 
rensenrege |. 


SMD-00447 
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4. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


2.0 TURBO 


“ENT” driicken 


SMD-00448 


5.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 
Menu aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Datenanzeige} und drticken 
dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zuriickschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


beetcher losch. 


SMD-00736 


6. Dies zeigt die aktuellen Daten. 


Driicken Sie die Taste [C] zum ZurUckschalten 
auf den Bildschirm Fehlerdiagnose-Menwu. 


kor rebktur 
1 
BBs 
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Daten auswahlen 


Um bestimmte Daten auszuwahlen und zu betrach- 
ten gehen Sie vor wie unten beschrieben. 


~ 


. Wahlen Sie die Abtastelemente zur Betrachtung 
und driicken Sie die Taste [TRG]. Dies bewirkt, 
dass das Sternchen (*) vor den gewahiten Ele- 
menten erscheint. 


SMD-00738 


2.Nach dem Wahlen der Abtastelemente zur Be- 
trachtung driicken Sie die Taste [ENT]. Dies be- 
wirkt, dass nur die Abtastelemente mit Sternchen 
erscheinen. 


drehszsak lb 


Feerem 


SMD- 00739 


Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Alle Daten 
drucken Sie die [ENT]-Taste erneut. 


HINWEIS: 

Die gewahiten Abtastelemente (mit Sternchen) wer- 
den gespeichert, auch wenn das SDI ausgeschaltet 
ist. Beim nachsten Starten bleiben die Elemente ge- 
wahlt. 


RUN/HOLD Mode 

In der Vergangenheit abgetastete Daten kénnen 
durch zeitweiliges Anhalten des Messens fur Analy- 
se angezeigt werden. 

Fur Umschalten zum HOLD-Modus die SDI-Tasten 
[RIGHT] und [LEFT] mindestens 2 Sekunden lang 
drucken. 

Im HOLD-Modus wird “ @ ” links unten am SDI-Bild- 
schirm angezeigt. 
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= as 
KUERL = 
mittel— 
TLemperatur 
@ -4e*C 


SMD-01145 


Verwenden Sie die Tasten [RIGHT] und [LEFT] fiir 
Bewegung entlang der Zeitachse, um fruher abge- 
tastete Daten fur Analyse anzuzeigen. 

Fur Austreten aus dem HOLD-Modus die SDI-Ta- 
sten [RIGHT] und [LEFT] erneut mindestens 2 Se- 
kunden lang drucken. 


HINWEIS: 

¢ Im HOLD-Modus wird das Messen angehalten. 
Fur erneuten Beginn des Messens muss zum 
RUN-Modus umgeschaltet werden 

¢ Die gemessenen Daten kénnen im HOLD-Modus 
auch gespeichert werden. 

¢ Wahlen Sie [Hilfe] am Bildschirm Mentauswahl 
fur Hilfe zur Bedienung. 


a. 


Meni halten: 
Uaten speichern 


LEFT+RIGHT: 
Run/“Hold modus. 


SMD-01146 


Speichern der Abtastdaten 

Sie kénnen die Abtastdaten auch bei der Standalo- 
ne-Diagnose speichern. Sie kénnen Abtastdaten, 
die auf einer CF-Karte gespeichert sind, zur Analy- 
se auf Ihrem PC abspeichern. 


HINWEIS: 

e Auf einer CF-Karte gespeicherte Abtastdaten 
konnen nicht analysiert werden. Zum Analysieren 
mussen die Daten auf einem PC gespeichert 
werden. 

¢ Abfragedaten lassen sich nicht speichern, wenn 
die freie Speicherkapazitat der CF-Karte weniger 
als 10 MB betragt. Wenn dies der Fall ist, mUssen 
alte Daten aus der Speicherkarte geléscht wer- 
den, oder es ist eine andere CF-Karte zu benut- 
zen, die ausreichend Speicherkapazitat aufweist. 


Speichern der Daten auf einer CF-Karte 


1.Zeigen Sie die aktuellen Daten an. (Der Motor 
wird als Beispiel verwendet.) 


G 
oo 
Fl, Ss = 


SMD-00737 
2. Halten Sie die Taste [MENU] am SDI mindestens 
zwei Sekunden lang gedrickt. 


3. Warten Sie, wahrend die unten gezeigte Meldung 
auf dem SDI-Bildschirm angezeigt wird. 


Spelchervorgang 


SMD-00839 


4. Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
Speicherbestatigung drucken Sie die Taste 
[ENT]. 


Gespeichert als 
Llateiname: 


91505105847 cfs 
“ENT” driicken 
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Abspeichern der auf einer CF-Kar- 
te gespeicherten Daten auf einem 


Dieser Abschnitt erklart das Verfahren zum Abspei- 
chern der auf einer CF-Karte gespeicherten Daten 
auf der Festplatte Ihres PCs. 

Abtastdaten kénnen von einer CF-Karte im Karten- 
steckplatz des SDI oder im Kartensteckplatz eines 
PCs gelesen werden. 


HINWEIS: 

Schalten Sie das SDI immer vor dem Installieren 
der CF-Karte im SDI-Kartensteckplatz oder Abzie- 
hen aus dem SDI-Kartensteckplatz aus. Durch Ein- 
setzen oder Abziehen einer CF-Karte bei 
eingeschaltetem SDI besteht die Gefahr, dass die 
CF-Karteninhalte beschadigt werden. 


Lesen von Daten vom Kartensteckplatz 
des SDI 


1.Wahlen Sie im Hauptmenue die Option {CF-An- 
wendungsmessdaten einlesen}. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-00841 


2. Auf dem Bildschirm “CF-Anwendungsmessdaten 
einlesen” wahlen Sie {CF-Anwendungsmessda- 
ten aus CF-Karte im SDI auslesen}. 


CF-Anwendungsmessdaten einlesen 
CF-Anwendungsmessdaten aus CF-Karte im SDI auslesen. 


CF-Anwendungsmessdaten aus CF-Karte im Computer auslesen. 
Zuruck 


SMD-00842 
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3.1m Bildschirm “CF-Anwendungsmessdaten aus 
CF-Karte im SDI auslesen” wahlen Sie {Alle CF- 
Anwendungsmessdaten zusammen einlesen} 
oder {CF-Anwendungsmessdaten getrennt einle- 
sen}. 


CF-Anwendungsmessdaten aus CF-Karte im SDI auslesen. 
Alle CF-Anwendungsmessdaten zusammen einlesen 


CF-Anwendungsmessdaten getrennt einlesen 


Zuruck 


SMD-00843 


<Wenn Sie in Schritt 3 “Alle CF-Anwendungs- 
messdaten zusammen einlesen” gewahlt ha- 
ben:> 


4.Wahlen Sie das Verzeichnis, in dem die aus der 
CF-Karte ausgelesenen Abtastdaten gespeichert 
werden sollen. Wahlen Sie das gewinschte Ver- 
zeichnis, und klicken Sie dann auf die Schaltfla- 
che [OK]. 


Ordner suchen 


Ordner zum Speichern der Messdaten auswahlen 


(5) Justy 
# (3) Roughness 
=) (9 Select Monitor 
o 
(© Database 
(© Driver 
(© Firm 
{© Help 
{© Link 
{ Locale 
{© Log 
{© Param 


8 Sdr v 


SMD-00844 


HINWEIS: 

¢ Nach der Anfangseinstellung werden Abtastda- 
tendateien in dem Data-Ordner gespeichert, wo 
die PC-Anwendung installiert ist. 

¢ Der Name der gespeicherten Datendatei wird au- 
tomatisch entsprechend der auf der CF-Karte ge- 
speicherten Zeit- und Datumsinformation 
generiert. 

e Nachdem die Abtastdaten auf einem PC gespei- 
chert wurden, werden sie automatisch von der 
CF-Karte geléscht. 
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5. Nachdem alle Abtastdaten der CF-Karte gespei- 
chert sind, erscheint der unten gezeigte Bild- 
schirm. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


en 


Einlesen der CF-Anwendungsmessdaten ist abgeschlossen. 
Zuriick zum Hauptmend 


SMD-00845 


<Wenn Sie in Schritt 3 “CF-Anwendungs- 
messdaten getrennt einlesen” gewahlit haben:> 


4. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entspre- 
chend der auf der CF-Karte gespeicherten Zeit- 
und Datumsinformation generiert. Wenn Sie den 
generierten Dateinamen unverandert verwenden 
wollen, klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfla- 
che [Speichern]. Wenn Sie den generierten Da- 
teinamen andern wollen, geben Sie den 
gewunschten Namen ein. 


Speichern unter 


Speichem | (CQ Data 7 
B)os0205164942,s5m 
BB)os1505105636,ssm 
8oe1505105747.ssm 


Dateiname: 


Dateityp: 


Diverse Systemprobendaten [".ssm} 


Angaben Sicherungsdaten 


System 


Bemerkung 


SMD-00846 


HINWEIS: 

¢ Abtastdatendateien werden in dem Data-Ordner 
gespeichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie das gewunschte Ziel im Feld “Speichern” 
im Dialogfeld “Daten speichern” ein. 

¢ Das Bemerkung-Feld im Dialogfeld “Speichern un- 
ter’ kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu speichern. 

¢ Nachdem die Abtastdaten auf einem PC gespei- 
chert wurden, werden sie automatisch von der 
CF-Karte geldscht. 


5.Nachdem alle Abtastdaten der CF-Karte gespei- 
chert sind, erscheint der unten gezeigte Bild- 
schirm. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


i 


Einlesen der CF-Anwendungsmessdaten ist abgeschlossen, 
Zurtick zum Hauptmenii 
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Lesen von Daten vom Kartensteckplatz 
des PC 


1.Wahlen Sie im Hauptmenue die Option {CF-An- 
wendungsmessdaten einlesen}. 


Allgemeine Systemdiagnose 

Ueberpruefung aller Systeme 

Sicherungsdaten Anzeigen 

Wegfahrsperre 

Umprogrammieren 

Inspektion des G3X Justy 

Messdaten im Fahrtenschreiber konyvertieren/speichern 
usw. 


Beenden 


SMD-00841 


2. Auf dem Bildschirm “CF-Anwendungsmessdaten 
einlesen” wahlen Sie {CF-Anwendungsmessda- 
ten aus CF-Karte im Computer auslesen}. 


CF-Anwendungsmessdaten einlesen 


CF-Anwendungsmessdaten aus CF-Karte im SDI auslesen. 


CF-Anwendungsmessdaten aus CF-Karte im Computer auslesen. 


Zuruck 


SMD-00847 


3. Setzen Sie die CF-Karte mit den Abtastdaten in 
den Kartensteckplatz des PCs ein. Klicken Sie 
auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


° 
1 ) CF-Karte mit CF-Anwendungsmessdaten in den CF-Kartensteckplatz am Computer einsetzen, 


Abbrechen 


SMD-00848 


342 


SDI Standalone-Diagnose 


HINWEIS: 

Wenn der PC nicht mit einem CF-Kartensteckplatz 
ausgestattet ist, verwenden Sie einen Kartenleser 
o. 4., um die CF-Karte mit dem PC zu verbinden. 


4.Wenn das unten gezeigte Dialogfeld erscheint, 
klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-Auswahimonitor III 


(x! 


D Laufwerk der CF-Karte angeben. 


SMD-00849 


5. Wahlen Sie das Laufwerk, in dem sich die CF- 
Karte befindet, und klicken Sie auf die Schaltfla- 
che [OK]. 


Ordner suchen 


Laufwerk der CF-Karte auswahlen, 


= (& Desktop 
a (L) Eigene Dateien 
=) i Arbeitsplatz 
# See Lokaler Datentrager (C:) 
BI vi echseliatentrager (01) 
Se Wechseldatentrager (F:) 
Sw Wechseldatentrager (G:) 


iQ, CD-Laufwerk (H:) 

Se Wechseldatentrager (I:) 

c=) Gemeinsame Dokumente 

(5) Dateien von PANDOLA 

&#) (=) Dateien von USER 
8-89 Netzwerkumgebung 


SMD-00850 


HINWEIS: 

Wenn das Laufwerk, in das die CF-Karte eingelegt 
ist, nicht angezeigt wird, starten Sie die PC-Anwen- 
dung neu, und wiederholen Sie das Verfahren ab 
Schritt 1. 


6.lm Bildschirm “CF-Anwendungsmessdaten von 
der CF-Karte im Computer auslesen” wahlen Sie 
{Alle CF-Anwendungsmessdaten zusammen ein- 
lesen} oder {CF-Anwendungsmessdaten ge- 
trennt einlesen}. 


CF-Anwendungsmessdaten aus CF-Karte im Computer auslesen. 
Alle CF-Anwendungsmessdaten zusammen einlesen 


CF-Anwendungsmessdaten getrennt einlesen 


Zuruck 


SMD-00852 


<Wenn Sie in Schritt 6 “Alle CF-Anwendungs- 
messdaten zusammen einlesen” gewahlt haben:> 


7. Wahlen Sie das Verzeichnis, in dem die aus der CF- 
Karte ausgelesenen Abtastdaten gespeichert wer- 
den sollen. Wahlen Sie das gewunschte Verzeich- 
nis, und klicken Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


Ordner suchen 


Ordner zum Speichern der Messdaten auswahlen 


-() Justy 

(4) Roughness 

=) Select Monitor 
Oo 


{© Database 
{© Driver 

(Firm 

(© Help 

(© Link 

{© Locale 

(© Log 

{© Param 

(3 Sdr re 


SMD-00844 


HINWEIS: 

¢ Nach der Anfangseinstellung werden Abtastda- 
tendateien in dem Data-Ordner gespeichert, wo 
die PC-Anwendung installiert ist. 

¢ Der Name der gespeicherten Datendatei wird auto- 
matisch entsprechend der auf der CF-Karte gespei- 
cherten Zeit- und Datumsinformation generiert. 

¢ Nachdem die Abtastdaten auf einem PC gespei- 
chert wurden, werden sie automatisch von der 
CF-Karte geléscht. 


8.Nachdem alle Abtastdaten der CF-Karte gespei- 
chert sind, erscheint der unten gezeigte Bild- 
schirm. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


i ) Einlesen der CF-Anwendungsmessdaten ist abgeschlossen. 


Zurtick zum Hauptmenii 


SMD-00845 
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<Wenn Sie in Schritt 6 “CF-Anwendungs- 
messdaten getrennt einlesen” gewahlit haben:> 


7. Dies bewirkt, dass das Dialogfeld zum Speichern 
von Abtastdaten erscheint. Der Name der gespei- 
cherten Datendatei wird automatisch entsprechend 
der auf der CF-Karte gespeicherten Zeit- und Da- 
tumsinformation generiert. Wenn Sie den generier- 
ten Dateinamen unverandert verwenden wollen, 
klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltflache [Spei- 
chern]. Wenn Sie den generierten Dateinamen an- 
dern wollen, geben Sie den gewiinschten Namen 
ein. 


Speichern unter 
Speichem | CQ Data Z| 


B)os0205164942, 5m 


)091505105636.ssm 
)oe1505105747.ssm 


Diverse Systemprobendaten (*.ssm) 


‘Angaben Sicherungsdaten 


System 


Bemerkung 


SMD-00846 


HINWEIS: 

e Abtastdatendateien werden in dem Data-Ordner 
gespeichert, wo die PC-Anwendung installiert ist. 
Zum Andern auf einen anderen Speicherort ge- 
ben Sie das gewunschte Ziel im Feld “Speichern” 
im Dialogfeld “Daten speichern” ein. 

¢ Das Bemerkung-Feld im Dialogfeld “Speichern un- 
ter’ kann verwendet werden, um allgemeine Kom- 
mentare zu den Daten oder der Datei zu speichern. 

¢ Nachdem die Abtastdaten auf einem PC gespei- 
chert wurden, werden sie automatisch von der 
CF-Karte geldscht. 


8. Nachdem alle Abtastdaten der CF-Karte gespei- 
chert sind, erscheint der unten gezeigte Bild- 
schirm. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. 


SUBARU-AuswahImonitor III 


i Einlesen der CF-Anwendungsmessdaten ist abgeschlossen. 
Zurtick zum Hauptmend 


SMD-00845 


Speicherloschen 


Verfahren Sie wie folgt, um die Diagnosecodes zu 
ld6schen, die von den Steuermodulen jedes Sy- 
stems gespeichert wurden, nachdem der Fehler be- 
hoben ist. 


7. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die Ta- 
sten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUBA- 
RU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste [ENT]. 


SUBARL-Fahrzeue 
unkt lons-Set up 
belbst diagnose 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Systemprifung} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 


UT -Pritung 
Syst enp rut ung 


TW-Reeist . 


SMD-00735 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Wahlen von {Motor} und drucken dann die Taste 
[ENT]. (Fur dieses Beispiel ist “Motor” gewahlt.) 
Zum Zurutckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl driicken Sie die [C]-Taste. 


et riebe 
encomat 
remsenregel. + 


SMD-00447 
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4. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


2.0 TURBO 


“ENT” driicken 


SMD-00448 


5.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 
Menu aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Speicherléschen} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zuriickschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


oter 
Jatenanzelge 
Bpetrcher losch. 
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6. Dies bewirkt, dass eine Speicherlédschen-Bestati- 
gungsmeldung erscheint. Danach drucken Sie 
die Taste [ENT]. 


Zum Abbrechen des_ Speicherléschvorgangs 
drucken Sie die [C]-Taste. 


Fehlercodespei - 
cher loeschen? 


JA: ENTANETN:C 


SMD-00450 


7. Durch Ausfthren des Speicherléschvorgangs er- 
scheint der untenstehende Bildschirm. Entspre- 
chend den Bildschirmanweisungen schalten Sie 
den Zundschalter aus und drucken dann die 
[ENT]-Taste. 


Fertig 
fUndung 
ausschalten 


"ENT driicken 


SMD-00451 


HINWEIS: 

Es kann einzelne Systeme geben, die kein Spei- 
cherléschen-Element im Bildschirm Fehlerdiagno- 
sehaben. Bei solch einem System verschwindet der 
Diagnosecode aus dem Display, wenn Sie den 
Zundschalter des Fahrzeugs ausschalten. 


Getriebesystem Speicher l6schen 2 

Im Bildschirm Fehlerdiagnose fiir das Getriebesy- 
stem kénnen die Elemente [Speicher loeschen] und 
[Speicher loeschen 2] erscheinen. 

Durch Wahl des Elements [Speicher loeschen 2] wer- 
den Diagnosecodes und Lernsteuerwerte geldscht, 
die vom Getriebe-Steuermodul gespeichert sind. 


Airbagsystem Speicher loschen 

Zum Ausfihren des Speicherléschvorgangs im Air- 
bagsystem mussen Sie zuerst alle Fehler vollstan- 
dig behoben sein. Wenn auch nur ein Fehler 
verbleibt, kann der Speicherl6schvorgang nicht 
ausgefuhrt werden. 


OBD Speicherlo6schen 

Léschen Sie nach Korrektur der Stérung die durch 

die Steuermodule “Motor” und “Getriebe” gespei- 

cherten Diagnose-Code. 

7. Im Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die Ta- 
sten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von [SUBARU- 
Fahrzeug], und drucken dann die Taste [ENT]. 


SUBARLI-Fah rzeuz 
unkt lons-Setup 
belbst diagnose 


SMD-00513 


SDI Standalone-Diagnose 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [DTC-Priifung] und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen [Been- 
den] und drucken dann die [ENT]-Taste. 


OTC-Priif ung 
S¥stemp clit ung 
IMM-Reeist. 


SMD-01130 


3. Dies bewirkt, dass eine Speicherléschen-Bestati- 
gungsmeldung erscheint. Danach drucken Sie 
die Taste [ENT]. 

Zum Abbrechen des Speicherléschvorgangs 
drucken Sie die [C]-Taste. 


Fehlercodespei - 
cher loeschen? 


JA: ENT/NE TN: C 


SMD-00450 


4. Durch Ausftthren des Speicherléschvorgangs er- 
scheint der untenstehende Bildschirm. Entspre- 
chend den Bildschirmanweisungen schalten Sie 
den Zundschalter aus und drucken dann die 
[ENT]-Taste. 


Fertig 
fUndung 
ausschalten 


“ENT driicken 


SMD-00451 


HINWEIS: 
Diese Funktion kann nur den Speicher fiir "Motor" 
und “Getriebe” l6schen. 


Parameterwahl 


Diese Funktion wird fur die Wahl/Registrierung der 
Parameter benutzt, wenn das VDC-Steuermodul 
durch ein normales Ersatzteil ersetzt wurde. 


HINWEIS: 

¢ Nach der AusfUhrung dieser Funktion muss im- 
mer “Speicher l6schen” ausgefuhrt werden. 

¢ Diese Funktion lasst sich nicht mit einem Steuer- 
modul benutzen, dass nicht einem normalen Er- 
satzteil entspricht. 

e¢ Um das betreffende Modell zu bestatigen, sich 
auf die am Fahrzeug befestigte “Modellnummer- 
Platte” beziehen. Die Anbringstelle der Modell- 
nummer-Platte wird im Wartungshandbuch auf- 
gefuhrt. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 
mt 
a JF1BL5LJ36G002001 
QR iesert BLSCL4 I * opicane ECXV ©) 
Taner D2O0 “pace= EJ2ZO2NTBHA 


oe S20... UT YTS7TVRBAB 


Transmission type 
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Registrationsverfahren 

1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von [SUB- 
ARU-Fahrzeug], und driicken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARU-Fahrzeue 

unkt Lons-Set up 
belbst diagnose 
Beenden 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Systemprifung] und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu driicken Sie die [C]-Taste oder wahlen [Been- 
den] und drucken dann die [ENT]-Taste. 
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TCP rit une 


Syst emo rut une 


IMM-Regist. 


SMD-00735 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 


gerufen. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Bremsenregel] und drucken 
dann die Taste [ENT]. 

Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl driicken Sie die [C]-Taste. 


Motor 
Get riebe 
Tempomat 


enser 
SMD-01137 


. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 


gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Drticken Sie die [ENT]-Taste. 


YDC 


"ENT driicken 


SMD-01138 


.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 


Menu aufgerufen. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Parameterwahl] und drucken 
dann die Taste [ENT]. 

Driicken Sie die Taste [C] zum ZurUckschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


Bremsenregel . 
DTC-Prtit une 

Speicher liésch, 
‘arameterwahl 


SMD-01139 


6. Geben Sie das betreffende Modell ein und drtk- 
ken Sie dann die [Ent] Taste. 


Moogood 
Bet ref tendes 


Modell eingeb. 
LENT] drticken 


SMD-01140 


7. Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bild- 
schirm erscheint. 


schreibend 


SMD-01141 


8. Der Bildschirm fiir Uberpriifen der Fahrzeuginfor- 
mation wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass 
das auf dem Bildschirm angezeigte betreffende 
Modell und der Klasse korrekt sind. 

Driicken Sie die Taste [C] zum ZurUckschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


Info. bestati. 
etret. Model] 
Hoa el 


lasse 


SMD-01142 


Parameter bestatigen 


Diese Funktion ermdglicht die Bestatigung der Pa- 
rameter, die im VDC-Steuermodul registriert sind. 


HINWEIS: 

Diese Funktion kann auch dann benutzt werden, 
wenn es sich beim VDC-Steuermodul nicht um ein 
normales Ersatzteil handelt. 


1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von [SUB- 
ARU-Fahrzeug], und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SDI Standalone-Diagnose 


SUBARLI-Fahrzeue 

unkt lons-Setup 
belbst diagnose 
Beenden 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Systemprifung] und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen [Been- 
den] und drucken dann die [ENT]-Taste. 


UTC -P rit une 


SMD-00735 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Bremsenregel] und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl driicken Sie die [C]-Taste. 


Motor 
Get riebe 


SMD-01137 


4. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


YO 


"ENT driicken 


SMD-01138 


5.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 
Menu aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Param. Bestat.] und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zuritickschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


Bremnsenregel. 

1 tt a 
Speicher Losch. 
arameterwahl 


Param. Bestat. 


SMD-01143 


6. Der Bildschirm fiir Uberpriifen der Fahrzeuginfor- 
mation wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass 
das auf dem Bildschirm angezeigte betreffende 
Modell und der Klasse korrekt sind. 

Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtckschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


Info. bestati. 
etret. Model] 
Hoa 4L 
Hoa SL 


¥ 


SMD-01144 


Zielmarktregistrierung fur die in 
der Karosserie integrierte Einheit 
(ausgenommen Japan) 


Wenn die in die Karosserie integrierte Einheit durch 
ein normales Ersatzteil ersetzt worden ist, so wird 
die Fahrzeugzielinformation zu der in die Karosse- 
rie integrierten Einheit eingestellt. 


HINWEIS: 

¢ Die Zielmarktregistrierung fur die in der Karosse- 
rie integrierte Einheit ist eine Funktion fur andere 
Markte als Japan. 

¢ Diese Funktion lasst sich nicht mit einem Steuer- 
modul benutzen, dass nicht einem normalen Er- 
satzteil entspricht. 

¢ Nach Auswechseln der in der Karosserie inte- 
grierten Einheit ist Eingabe des Fahrzeugziels er- 
forderlich. Bitte bestatigen Sie den Zielmarkt des 
Fahrzeugs, dessen Einheit ausgewechselt wer- 
den soll, bevor die Einheit durch ein Ersatzteil er- 
setzt wird. 
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Bestatigung des Fahrzeugziels (Teil 1) 
Bestatigen Sie vor dem Auswechseln das in der in 
der Karosserie integrierten Einheit registrierte Fahr- 
zeugziel. 


1.1m Bildschirm Anfangsmeni verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von [SUB- 
ARU-Fahrzeug], und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARL-Fah rzeug 
unkt lons-Setup 
belbst diagnose 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Systemprifung] und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drucken Sie die [C]-Taste oder wahlen [Been- 
den] und drucken dann die [ENT]-Taste. 


UT C-Privtun 


SMD-00735 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Int. Einheit] und drucken dann 
die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl drucken Sie die [C]-Taste. 


remsenregel . 
orschaust rng 
ildverarbeit., 


SMD-00740 


4. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


Int. Einheit 


“ENT” drticken 


SMD-00741 


5.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 
Menu aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Datenanzeige] und drticken 
dann die Taste [ENT]. 
Drticken Sie die Taste [C] zum Zuritickschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


Int. Einheit 
Uatenanzeige 
UT C-Prtitung 


Speicher lasch. + 


SMD-01131 


6. Dies zeigt die aktuellen Daten. So scrollen Sie 
nach unten und bestatigen Sie den Punkt [Ziel- 
einstellung]. Der angezeigte Wert definiert den 
Markt, fur den das Fahrzeug bestimmt ist. 


BMIT-Eimetel le,» 


SMD-01132 
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Bestatigung des Fahrzeugziels (Teil 2) 
Wenn der Zielmarkt digital nicht erhalten werden 
kann (d. h. wenn die in der Karosserie integrierte 
Einheit gestért ist), so beziehen Sie sich auf den am 
Fahrzeug selbst angebrachten Typenaufkleber. 
Die Anbringstelle der Typenaufkleber wird im War- 
tungshandbuch aufgefuhrt. 


Fur Rechtslenkung 
Bestatigen Sie das Fahrzeugziel durch die funfte 
Stelle (von links) der siebenstelligen Nummer des 
betreffenden Modells (Applied Model number) auf 
dem Typenaufkleber. 


Betreffende Modellnummer 
(Applied Model number) 


EEE KES K 


ial aaa | aaa! 


5. Stelle Ziel 


EK, ER 
4 oder 5 JP 


ey ee 


Crud! HEAVY TEDUSTRIES LTD 


Color Code ase) Gplion % 
Engine Type: sespesasas «© Tramsmission lupe: saussessgss 


SMU-01110 


Fur Linkslenkung 

Der Zielmarkt unterscheidet sich je nachdem, ob 
der Typenaufkleber eine Arabisch oder Nicht Ara- 
bisch zeigt. 


Typenaufkleber Ziel 
Arabisch KS 


Lo ped UD te oo BASS ate a | 
72006 gh pat y te 
Da hee cag ply od All RMS cal py Eye che Gybt 


SMU-01106 


Typenaufkleber Ziel 
Nicht Arabisch EC, EL, EA, EH, E2, EP, 
K4, K5 


red) HEAVY VEDUSTRIES LID 


shone 


vie SSSTSTTTISTeses | 6 Applied Medel = saeneee 
Trim Code ate Color Code ase = Option Code a3 


Eaqing Type: seageasses Trassmissian Type: sassessass 


SMU-01105 


Registrierungsschritte fur Registrieren 
des Fahrzeugziels 


1.Ersetzen Sie nach Bestatigung des Fahrzeug- 
ziels die in der Karosserie integrierte Einheit 
durch eine neue Reserveeinheit. 


HINWEIS: 

Bitte beziehen Sie sich fur Anweisungen zum Aus- 
wechseln der in der Karosserie integrierten Einheit 
auf das Servicehandbuch. 


2.Fangen Sie mit der Zielregistrierung fir die Re- 
serveeinheit der in der Karosserie integrierten 
Einheit an. 
Befolgen Sie zuerst die oben in Spalte 1 bis 4 von 
[Bestatigung des Fahrzeugziels (Teil 1)] gezeig- 
ten Schritte. 


3.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 
Menu aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Anpassung] und driicken dann 
die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtckschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


Int. Einheit 
Jatenanzelge 
hoeicher lasch. 


Anpassung 


SMD-00742 
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4.Der folgende Bildschirm erscheint. Die Taste 
[ENT] drucken. 


Far amneter 
Wer ber 


Ja: ENT“NMEIM: 


SMD-01133 


5.Der Registrierungsbildschirm fir den Options- 
Code wird dann angezeigt. Beziehen Sie sich auf 
die nachfolgend gezeigte [Korrelationstabelle fur 
den Options-Code], geben Sie den entsprechend 
dem Ergebnis der oben gezeigten Schritte dem 


Ziel entsprechenden Options-Code ein, und 
drucken Sie die Taste [ENT]. 
Hach Opt, -<fode 
-Eimesbe 
EMWT Klicken 
SMD-01134 


Korrelationstabelle fur den Options-Code 


Ziel Options-Code 
JPN JP0O 
EK, ER EKOO 
EC, El, EA, EH, E2, EP, | EC0O 
K4, K5 
KS KSO0O 


6. Die folgende Meldung wird dann auf dem Bild- 
schirm angezeigt. Vergleichen Sie erneut den an- 
gezeigten Options-Code mit dem durch die oben 
angefihrten Schritte identifizierten Code und 
drucken Sie dann die Taste [ENT], um die Regi- 
strierung zu beenden. 


OPT i onscode 
OKT 


ECR 
Ja: ENT“NMEIM: 


SMD-01135 


HINWEIS: 

e Wenn der auf dem Bildschirm angezeigte Options- 
Code nicht mit dem Fahrzeugziel Ubereinstimmt, so 
fuhren Sie das Registrierungsverfahren erneut 
durch, nachdem Sie die Taste [C] gedrtickt haben. 

¢ Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn 
ECM-Anpassung im Modus [Markt] gestartet wird. 
Klicken Sie die Taste [OK] falls das Fahrzeugziel 
korrekt ist. Drucken Sie die Taste [ENT], wenn das 
Fahrzeugziel korrekt ist. Driicken Sie die Taste [C], 
falls das Fahrzeugziel nicht korrekt ist, und registrie- 
ren Sie dann das Fahrzeugziel erneut, nachdem 
Sie die die Anpassungseinstellung zum Modus 
[Werk] geschaltet haben.(Zum Beispiel: Das Ziel 
wird als “Nicht KS” gezeigt.) 


Fanhr zeus — 
Siel 
bestatigen 
Ziel: 
fMicthth KS 
JO-ENT“NEIM:c 


SMD-01129 


Funktionseinstellung fur karosse- 
rieintegriertes Modul (BIU) 

Das folgende Verfahren kann verwendet werden, 
um Betriebsdetails, Betriebszeit und andere Ein- 
stellungen fur die Stellglieder zu konfigurieren, die 
vom karosserie-integrierten Modul (BIU) gesteuert 
werden. 


WICHTIG: 

Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellvorgange ent- 
sprechend dem Servicehandbuch ausflhren, wenn 
Sie die Einheit-Anpassung-Funktion verwenden. Kon- 
figurieren der falschen Einstellungen kann zu anorma- 
ler Systemfunktion und anderen Problemen fthren. 


1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARL-Fahrzeue 
unkt ions-Setup 
belbstdiagnose 


SMD-00513 
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2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Systemprtfung} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und drucken dann die [ENT]-Taste. 


HTC -Priit une 


SMD-00735 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Int. Einheit} und dracken dann 
die Taste [ENT]. 
Zum Zurutckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl drucken Sie die [C]-Taste. 


remsenregel . 
orschaust rng 
ildverarbeit. 


SMD-00740 


HINWEIS: 

¢ Um die kundenspezifische Einstellung fir die au- 
tomatische Beleuchtungs- und Wischer-Einheit 
einzugeben, [A.Bel./Wisch.] am obigen Ment 
wahlen, dann mit dem Vorgang beginnen (Auer 
fur Nordamerika). 

¢ Nach dem Ausbauen oder Ersetzen des Regen-/ 
Lichtsensors muss der Sensor initialisiert wer- 
den, indem [Automatisches Beleuchtungs- und 
Wischersystem] am obigen Ment gewahit wird. 


4. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


Int. Einheit 


“ENT” drticken 


SMD-00741 
5.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 
Mend aufgerufen. 


Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Anpassung} und drucken dann 
die Taste [ENT]. 


Driicken Sie die Taste [C] zum ZurUckschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


Int. Einheit 
Jatenanzelze 
heeicher ldésch. 


Anpassung 


SMD-00742 


6. lm erscheinenden Bildschirm verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen der zu 
konfigurierenden Einstellung(en), und drucken 
dann die Taste [ENT]. 


Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtckschalten 
auf den Bildschirm Fehlerdiagnose-Menwu. 


aeHit F 


v 
H-Entfeucnter 

Betr, modus 
WisScherenteis, 


Betr, modus, 
SMD-00743 


HINWEIS: 

Folgen Sie bitte den Anweisungen des Ziel-Bestati- 
gungsdisplays, nachdem dieses erscheint. (AuBer 
fur Nordamerika, die UK, Australien und einige an- 
dere Lander.) 
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7. Dies ruft den Bildschirm fur das(die) gewahlite(n) 
Element(e) auf. Verwenden Sie die Tasten 
[RIGHT] und [LEFT] zum Wahlen der gewiinsch- 
ten Einstellung(en) und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SBUSScha Lt yer — 
Zeit 


=o 


Einmstel unseen 
aMndern? 


J4: ENT“NE LMS 


SMD-00744 


8. Dies bewirkt, dass eine Meldung erscheint und 
anzeigt, dass die Einstellkonfiguration abge- 
schlossen ist. Drucken Sie die [ENT]-Taste. 


Einstel lungs- 
Ande rung 
beenden 


“ENT” driicken 


SMD-00745 


Aufprallsensor 


Die Empfindlichkeit des Aufprallsensors kann mit 
dieser Funktion am Sicherheitssystem eingestellt 
werden. 

Beziehen Sie sich fur diese Einstellung auf die War- 
tungshandbicher. 


1.1m Bildschirm Anfangsmeni verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


“FPL 
AS, 


SUBARL-Fah 

unkt lons-Set up 
belbst diagnose 
Reenden 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 


gerufen. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Systemprifung} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 

Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu driicken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 


DT C-Priifun 


SrUt une 


SMD-00735 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 
gerufen. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {Aufprallsensor} und drucken 
dann die Taste [ENT]. 

Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl drucken Sie die [C]-Taste. 


nterdr.pumpe + 


SMD-01033 


4. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


Autpral lsensor 


“ENT” driicken 


SMD-01034 
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5. Dies zeigt den Bestatigungsbildschirm fur Aus- 


fuhrung des Empfindlichkeitseinstellmodus an. 
Driicken Sie die Taste [ENT]. 

Driicken Sie die Taste [C], um den Empfindlich- 
keitseinstellmodus zu annullieren. 


Emer indl ichkeits 
-Eimstel lrmodus 
SUSF UGH Fer? 


Ja: ENMT“ME IM: o 


SMD-01035 


6. Dies zeigt einen Bildschirm fur Empfindlichkeits- 


einstellung an. 
Verwenden Sie die Taste [AUF] zum Erhéhen der 
Empfindlichkeit und die Taste [AB] zum Verrin- 
gern der Empfindlichkeit. 
Drucken Sie nach Beendigung der Einstellung 
die Taste [ENT]. 
Driicken Sie zum Anhalten der Einstellung die 
Taste [MENU]. 

Ei 


Unemot ind]. AUF 
Empt indl. : 4B 
JADENTANEIN: C 


SMD-01036 


7. Der Bestatigungsbildschirm fur Empfindlichkeits- 


einstellung erscheint. Drucken Sie als Antwort 
auf diesen Bestatigungsbildschirm die Taste 
[ENT]. 


Empt. geaendert 
Emptindlichk 5 


“ENT” driicken 


SMD-01037 


Registrieren des ReifendruckUber- 

wachungssystem-Senders (ID) 

Das unten beschriebene Verfahren kann zum Regi- 

strieren des Reifendruck-Uberwachungssystem- 

Senders (ID) verwendet werden. Die Registrierung 

des Senders (ID) ist erforderlich, nachdem eine der 

folgenden Reparaturarbeiten ausgefuhrt wurde. 

¢ Senderaustausch 

¢ Reifendrehung (verursacht Anderung der Sen- 
derposition) 

¢ Reifendruck-Uberwachung-Steuermodulaus- 
tausch 


HINWEIS: 
Fuhren Sie immer die Senderregistrierung (ID) ent- 
sprechend dem Servicehandbuch aus. 


Erste Schritte 

Stellen Sie den Luftdruck aller Reifen auf Standard- 

wert ein. 

1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von [SUB- 
ARU-Fahrzeug], und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARU-Fahrzeue 

unkt tons-Setup 
belbst diagnose 
Reenden 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Systemprifung] und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drucken Sie die [C]-Taste oder wahlen [Been- 
den] und drucken dann die [ENT]-Taste. 


NIC-P rit un 
sywstenp rutung 
MM-Regist, 


eenden 


SMD-00735 


SDI Standalone-Diagnose 


3. Dadurch wird der Bildschirm Systemauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Reifendruck] und dricken dann 
die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl drucken Sie die [C]-Taste. 


Bremsenrezel . 
Bi ldverarbeit . 
orschaust rng 


Reitendruck 


SMD-01111 


4. Dies fuhrt zu Anzeige einer Konformitatsbestati- 
gungsmeldung fiir das diagnostizierte System. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


Reifendruck- 
Ube rwachung 


"ENT driicken 


SMD-01112 


5.Dadurch wird der Bildschirm Fehlerdiagnose- 
Menu aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von [Geb-ID-Reg be] und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum ZurUckschalten 
auf den Bildschirm Systemauswahl. 


eitendruck 
AT C-Privtune 


boeeicher losch. 


SMD-01113 


ID-Registrierung 

1. Auf dem angezeigten Bildschirm die Tasten [UP] 
bzw. [DOWN] verwenden, um [ID-Registrier.] zu 
wahlen, und dann die Taste [ENT] drucken. 
Driikken Sie die Taste [C] zum Zuriickschalten 
auf den Bildschirm Fehlerdiagnose-Menwu. 


ID-Fegistrier. 
eb-ID DatUbwa 


SMD-01114 


2. Der Bestatigungsbildschirm fur L6schen der regi- 
strierten Sender-ID erscheint. Dann die Taste 
[ENT] driicken. 

Die Taste [C] driicken, wenn die ID nicht geléscht 
werden soll. 


ID-Res -Modus. 


R-ID 
£El Arb 


Weeei AUS 
a.Eis7 


JA: ENT“METM:c 


SMD-01115 


3. Sobald die ID geléscht worden ist, erscheint der 
folgende Bildschirm. Die Taste [ENT] dricken. 


Bitte Geber-Iot 
for jedes Rad 
Fee istrieren 


"EMT" droackern 


SMD-01116 


4. Der Rad-ID-Registrierungsprozess wird auf dem 
Bildschirm angezeigt. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Scrollen der Bildschirminhalte. 
Die Meldung “Komplett” erscheint, wenn die ID- 
Registrierung jedes Rades fertig ist. 


L 
omp lett 


ome lett 


SMD-01117 
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5.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


ID-FReeistrieér, 
SREeSCRLOSSern 


"ENT" dracken 


SMD-01118 


HINWEIS: 
Registrieren einer Sender-ID bewirkt L6schen der 
vorher registrierten ID. 


Sender-ID-Datenmonitor 

Auf dem nachfolgenden gezeigten Bildschirm die 
Tasten [UP] bzw. [DOWN] verwenden, um [Geb-ID 
Datubwa] zu wahlen. Hiermit konnen die registrier- 
ten ID-Daten und die vom Sender zum Reifendruck- 
Steuerung-Steuermodul gesendeten Daten besta- 
tigt werden. 


ID-Registrier. 
Reb- 10 Datuibwa 


SMD-01119 


Sender-ID-Daten-Bildschirm 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Scrollen der Bildschirminhalte. 

Zum Verlassen des Sender-ID-Bildschirms die Ta- 
ste [C] driicken. 


L ID registr. 
123456 
R ID registr. 
123456 


SMD-01120 


Registrieren der Wegfahrsperre 
(Nicht mit dem Keyless Access 
with Push Button Start System 

ausgerustet) 


WARNUNG: 

¢ Die Sicherheits-ID und der Lernfunktionscode 
mussen als vertrauliche Information behandelt 
werden und durfen nicht Dritten mitgeteilt werden. 
Wenn Mobilfunkgerate oder Autotelefone einge- 
baut werden, mussen diese so eingebaut wer- 
den, dass das Wegfahrsperre-System nicht von 
elektromagnetischen Wellen beeinflusst wird. 
Bedienen Sie keine Handys, Funkgerate usw. 
wahrend der Fehlerdiagnose oder der Wegfahr- 
sperren-Registrierung. 

Wahrend der Wegfahrsperren-Registrierung 
bringen Sie nicht einen Schlussel mit einer ande- 
ren ID in die Nahe des Zundschalters. Wenn der 
Schlussel an einem Schlisselhalter ist, nehmen 
Sie ihn vor dem Start der Diagnose ab. Wenn 
mehrere Schlussel an einem Schlisselhalter 
sind, nehmen Sie diese vom Schlisselhalter ab 
und verwenden Sie sie einzel flr die Arbeit. 
Wenn der Motor nicht mit einem registrierten 
Schlussel gestartet werden kann, ziehen Sie den 
Zundschlussel vom Zundschloss ab, warten etwa 
eine Sekunde bis das Wegfahrsperren-Warn- 
lampchen zu blinken beginnt und drehen dann 
den Zundschlussel langsam zum Starten des Mo- 
tors. 


— 


.Im Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARL-Fahrzeug 
unkt lons-Set up 
belbst diagnose 


SMD-00513 
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2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {IMM-Regist.} und drucken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und drucken dann die [ENT]-Taste. 


SMD-00746 


3. Die Taste [ENT] driicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Reg Svs wahlen 

Immobi Sys: ENT 

Audio Sys: TRG 
furuick 20 


SMD-00949 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


4.Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Drucken Sie die 
Taste [C]. 


omart-syst: ENT 
Sonst: C 


SMD-00947 


HINWEIS: 

e Der Ausdruck [Smart-Syst], der auf dem Bild- 
schirm erscheint, ist synonym mit dem in diesem 
Text verwendeten Ausdruck [keyless access with 
push button start system]. 

¢ Das keyless access with push button start system 
ist abhangig von den technischen Daten fur eini- 
ge Fahrzeuge fur Nordamerika, Australien und 
andere Bereiche nicht installiert. 


5. Drucken Sie die Taste [ENT], nachdem Sie be- 
statigt haben, dass der ZUndschalter eingeschal- 
tet ist, wenn der folgende Bildschirm angezeigt 
wird. 


est. find. akt. 


JA: ENT“NETN:C 


SMD-00948 


6. Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
Konformitatsbestatigung driicken Sie die Taste 
[ENT]. 


WEGFAHRSPERRE 
2.8 TURBO 


"ERT" drockern 


SMD-00880 
7. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und driik- 
ken dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtckschalten 
auf den Bildschirm Mentiauswanhl. 


HINWEIS: 

Die Tasten [UP] und [DOWN] erlauben Eingabe von 
Zahlen. Die Tasten [RIGHT] und [LEFT] erlauben 
das Bewegen Uber Zahlenstellen. 


wooo 


Lernfetcode eine 
JO: ENT“MEIM:c 


SMD-00748 
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8. Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
“Schllsselreg Ausfiihren?” driicken Sie die Taste 
[ENT]. 

Driicken Sie die Taste [C] zum Zuriickschalten 
auf den Bildschirm Befehlseingabe. 


ScHlLoOSSelre.e, 
SUSF ORF eEnT 


JA: EMT “ME TB 


SMD-00749 


9.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und drucken 
dann die Taste [ENT]. 


HINWEIS: 

Die Tasten [UP] und [DOWN] erlauben Eingabe von 
Zahlen. Die Tasten [RIGHT] und [LEFT] erlauben 
das Bewegen Uber Zahlenstellen. 


Woood 


Sich-ID eingsebe 
SENT 


SMD-00750 


10.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 
wird. 


Datenuebertrag- 
une Laeurt |! 


SMD-00751 


71.Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
Schlisselregistrierungsbestatigung drucken Sie 
die Taste [ENT]. 


ScHL, Fee, SBuSstio, 


"ERT" drgcken 


SMD-00752 


12.Warten Sie, wahrend der Schlussel registriert 
wird. 


Rese istrierunse 
in Arbeit 


SMD-00753 


73.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Wenn Sie einen weiteren Schlussel registrieren 
wollen, drucken Sie die Taste [ENT]. Wenn Sie 
keine weiteren Schlussel registrieren wollen, 
drticken Sie die Taste [C] und gehen zu Schritt 22 
weiter. 


ScAlunsselres, OF 


Scr lossel = reset 


JA: EMT AME Ths 


SMD-00754 


14.Schalten Sie den ZUndschliissel aus, und wech- 
seln den Schlussel zu dem zu registrierenden um. 


HINWEIS: 
Sie missen den Schlussel innerhalb von etwa 30 
Sekunden wechseln. 


Fomdurse Bus 


35Ch1,-a4rMd, 


SMD-00755 


15.Schalten Sie den Ziuindschalter aus, und der un- 
ten gezeigte Bildschirm erscheint. Stecken Sie 
den zu registrieren gewUnschten Schlussel in den 
SchlieBzylinder und schalten die ZUndung ein. 


SCH lwsSsel-and, 


SFouhouUnMse &iMm 


SMD-00756 
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16.Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
Schlisselregistrierungsbestatigung drucken Sie 
die Taste [ENT]. 


ScRHL, Fee, Susi, 


"ERT" drocken 


SMD-00752 


17.Warten Sie, wahrend der Schlussel registriert 
wird. 


Fes istrierunse 
in Arbeit 


SMD-00753 


18.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn die 
Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Wenn Sie einen weiteren Schllssel registrieren 
wollen, drucken Sie die Taste [ENT]. Wenn Sie kei- 
ne weiteren Schlussel registrieren wollen, drucken 
Sie die Taste [C] und gehen zu Schritt 22 weiter. 


ScHAloSsselres, @ 


ScRHlLQSsel 3 FeE7 


JA: EMT AME TB 


SMD-00757 


19.Wiederholen Sie Schritt 14 bis 17. 


20.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Wenn Sie einen weiteren Schllssel registrieren 
wollen, drucken Sie die Taste [ENT]. Wenn Sie 
keine weiteren Schlussel registrieren wollen, druk- 
ken Sie die Taste [C] und gehen zu Schritt 
22weiter. 


ScHLOSSelree, oO 


ScHlySssel 4 Freez 


J&:EMWT“NEIMAC 


SMD-00758 


21.Wiederholen Sie Schritt 14 bis 17. 


22.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 


Drucken Sie die [ENT]- Taste. 


ScHl, Fee, ende 


"EMT" droacken 


SMD-00759 


23.Nach der Bestatigung, dass das Wegfahrsperre- 
System normal arbeitet, beenden Sie den Regi- 
striervorgang. 


Registrieren der Wegfahrsperre 
(mit dem Keyless Access with 
Push Button Start System ausge- 
rustet) 


WARNUNG: 

¢ Die Sicherheits-ID und der Lernfunktionscode 
mussen als vertrauliche Information behandelt 
werden und durfen nicht Dritten mitgeteilt werden. 

e Wenn Sendegerate oder Autotelefone installiert 
sind, mussen diese so installiert sein, dass der 

Mobil-Schlissel nicht durch die Radiowellen be- 

einflusst wird. 

¢ Bedienen Sie wahrend Fehlerdiagnose oder Mo- 
bil-Schlissel-Registrierung keine Handys, Funk- 
gerate usw. 

¢ Die Arbeit fur “Registrieren der Smart-Wegfahr- 
sperre”, “Registrieren des Smart-ECM” und “Mo- 
bilschlussel-ID l6schen” schlieBt Hochhalten des 

Mobil-Schlussels zur Druckstartschalter ein. Ach- 

ten Sie bei der DurchfUhrung auf die folgenden 

Punkte. 

1) Bestatigen Sie, dass die Batteriespannung 11 
V oder mehr ist und fuhren Sie jeden Modus 
aus. 

2) Halten Sie beim Hochhalten des Mobil- 
Schliissels zur Druckstartschalter nicht zwei 
oder mehr Mobil-Schlissel gleichzeitig hoch, 
sondern jeweils nur einen. (Wenn der Mobil- 
Schlussel an einem Schlisselring ist, so ent- 
fernen Sie ihn vor der Arbeit vom Schlussel- 
ring.) 
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3) Wenn der Mobil-Schlissel zur Druckstart- 
schalter hochgehalten wird, so bringen Sie 
den Mobil-Schlissel wie nachfolgend gezeigt 
nahe an die Druckstartschalter. 


SMU-01094 


(1) Lassen sie die mechanische Schlusselein- 
schubéffnung des Mobil-Schlissels nach 
unten zeigen. 

(2) Halten Sie die Seite mit dem Subaru-Orna- 
ment zur Seite der Druckstartschalter. 

(3) Bringen Sie den Schlussel naher, bis er 
Kontakt mit der Druckstartschalter be- 
kommt. 

Wenn Sie Stérungsdiagnose fur Fahrzeuge mit 
Keyless Access durchfiihren, so verwenden Sie im- 
mer neue Teile fur “Mobil-SchliUssel”, “Zuordnungs- 
ECM”, “ID-Code-Box”, “Lenksperren-ECM” und 
“Karosseriemodul”, und verwenden Sie niemals ge- 
brauchte Teile zum Austausch. Wenn fur die Repa- 
ratur ein gebrauchtes Teil verwendet wird, besteht 
die Gefahr, dass andere Komponenten des Sy- 
stems beschadigt werden kénnen. 


Diese Teile k6nnen nicht durch gebrauchte Teile 
ersetzt werden. 
(Die nachfolgende Abbildung dient als Beispiel. Die 
Form jedes Teils ist je nach Fahrzeugmodell 
unterschiedlich.) 


¢ Mobil-Schlissel 


SMU-01248 


Diese Teile k6nnen nicht durch gebrauchte Teile 
ersetzt werden. 
(Die nachfolgende Abbildung dient als Beispiel. Die 
Form jedes Teils ist je nach Fahrzeugmodell 
unterschiedlich.) 


¢ Zuordnungs-ECM 


¢ IDCode-Boxes 


¢ Lenksperren-ECM 


¢ Karosseriemodul 


SMU-01252 


¢ Wenn der Motor nicht mit einem registrierten Mo- 
bil-Schlussel gestartet werden kann, so warten 
Sie etwa eine Sekunde, bis die Wegfahrsperre- 
Warnlampe zu blinken anfangt, und starten Sie 
dann den Motor mit einem registrierten Mobil- 
Schlussel. 

¢ Bringen Sie keinen Computer innerhalb von 10 
cm eines Mobil-Schlissels bzw. einer Empfange- 
rantenne, um Fehlfunktion des keyless access 
with push button start system zu verhuten. 
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HINWEIS: 


Das keyless access with push button start system 
ist abhangig von den technischen Daten fur eini- 
ge Fahrzeuge fur Nordamerika, Australien und 
andere Bereiche nicht installiert. 
Fuhren Sie das Verfahren "Registrieren der 
Smart-Wegfahrsperre" durch, wenn Sie einen 
Mobil-Schlissel, ein Kollationierungs-ECM, ein 
Karosseriemodul oder ein Kombiinstrument aus- 
wechseln. 
Fuhren Sie das Verfahren "Registrieren des 
Smart-ECM" durch, wenn Sie ein Lenksperren- 
ECM auswechseln. 
Beim Austausch der ID-Code-Boxs mUussen "Re- 
gistrieren des Motor-ECM" und "Registrieren des 
Smart-ECM" in dieser Reihenfolge durchgefuhrt 
werden. 
Fuhren Sie das Verfahren "Registrieren des Mo- 
tor-ECM" durch, wenn Sie ein Motor-ECM aus- 
wechseln. 
Registrieren der Wegfahrsperre ist nicht erforder- 
lich, wenn ein Stromversorungs-ECM oder ein G/ 
W ECM ausgewechselt wird. 
Drucken Sie beim Einschalten der Zindung zwei- 
mal den Druckstartschalter ohne auf das Brems- 
pedal zu treten. Der Status der Stromversorgung 
andert sich bei jedem Druck auf den Druckstart- 
schalter in der Reihenfolge von ACC-ON, IG-ON, 
OFF, ACC-ON. 
Drucken Sie bei einem AT-Fahrzeug beim Motor- 
start die Druckstartschalter einmal mit niederge- 
tretenem Bremspedal. Driicken Sie bei einem 
MT-Fahrzeug beim Motorstart die Druckstart- 
schalter einmal mit niedergetretenem Kupplungs- 
pedal. 
Wenn eine der folgenden Tatigkeiten durchge- 
fuhrt wird, so fuhren Sie auch “Registrieren von 
Fernbedienungs-Motorstart” durch. 
1) Installieren von Fernbedienungs-Motorstart 
2) Austausch von Fernbedienungs-Motorstart 
3) Austausch des Zuordnungs-ECM eines mit 
Fernbedienungs-Motorstart | ausgerusteten 
Fahrzeugs 
Fuhren Sie bei Austausch von Karosseriemodul 
und Kombiinstrument “Registrieren der Smart- 
Wegfahrsperre” durch. 
Wenn alle Mobil-Schliissel verloren worden sind, 
so beziehen Sie sich auf “Keyless Access mit 
Drucktasten-Startsystem: Entsprechungstabelle 
bei Teileversagen”. 


¢ Es besteht die Méglichkeit, dass Registrierung 
wegen schlechter Steckerverbindung der Kabi- 
nenantenne versagt. Reparieren Sie in einem 
solchen Fall bitte die elektrischen Kontakte der 
Innenantenne fur schlUsselloses Zugangssystem 
(vorne) vor Registrieren der Wegfahrsperre. Die 
Innenantenne fur schlusselloses Zugangssystem 
(vorne) ist die einzige bei Registrieren der Weg- 
fahrsperre verwendete Antenne. 


Registrieren der Smart-Wegfahr- 
sperre 

Sie kénnen die Wegfahrsperre fur mit dem keyless 
access with push button start system ausgerustete 
Fahrzeuge registrieren. 


1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU- Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARL-Fahrzeue 
unkt ions-Setup 
belbstdiagnose 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {IMM-Regist.} und drucken 
dann die Taste [ENT] 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 


SMD-00746 
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3. Die Taste [ENT] driicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Reg Svs wahlen 

Immobi Sys: ENT 

Audio Sys: TRG 
furuick 20 


SMD-00949 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


4.Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Driicken Sie die 
Taste [ENT]. 


omart-Syst: ENT 


Sonst t 


SMD-00947 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-Syst], der auf dem Bildschirm 
erscheint, ist synonym mit dem in diesem Text ver- 
wendeten Ausdruck [keyless access with push but- 
ton start system]. 


5.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und drucken 
dann die Taste [ENT]. 


HINWEIS: 

Die Tasten [UP] und [DOWN] erlauben Eingabe von 
Zahlen. Die Tasten [RIGHT] und [LEFT] erlauben 
das Bewegen uber Zahlenstellen. 


Wooo 


Lernfktcode eins 
J&:ENT“NMEIM: co 


SMD-00950 


6. Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Verwenden Sie die Tasten 
[UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Reg f Sma- 
Wegofa} und driicken dann die Taste [ENT]. 


on 
otor-ECh-Rezis 
Reser Tt Mo-Schl+ 


SMD-00951 


7. Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
Schlusselregistrierungsbestatigung drucken Sie 
die Taste [ENT]. 


SSF IMM-Reeist, 
SUST ORE? 


JAS ENT“ME IME 


SMD-00952 


8.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und drucken 
dann die Taste [ENT]. 


ooo0 


Sich-ID eingeber 
SENT 


SMD-00953 


9. Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 
wird. 


IDS werden 
WERE Lichen 


SMD-00954 
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10.Warten Sie, bis die Smart-Wegfahrsperre regi- 
striert worden ist. 


Pee iSstrierurnse 


SMD-00955 


71.Das Dialogfeld fur Bestatigung eines schon regi- 
strierten Mobil-Schlussels erscheint. Halten Sie 
einen dieser Mobil-SchlUssel Uber den Druck- 
startschalter. 
Bewegen Sie den Mobil-Schlissel von der Druck- 
startschalter weg, nachdem der Summer einmal 
ert6nt, und gehen Sie zum nachsten Schritt. 


Eiren Schl bests 
Einéeén Schl bests 
Eiréen Schl bests 
Heer STS halter 


SMD-00956 


HINWEIS: 
e¢ Wenn der Mobil-Schlussel zur Fernbedienungs- 

Motorstart-Registrierung hochgehalten wird, so 

bringen Sie den Mobil-Schlissel wie nachfolgend 

gezeigt nahe an die Druckstartschalter. 

1) Lassen sie die mechanische Schlisselein- 
schubéffnung des Mobil-Schlussels nach un- 
ten zeigen. 

2) Halten Sie die Seite mit dem Subaru-Orna- 
ment zur Seite der Druckstartschalter. 

3) Bringen Sie den Schlussel naher, bis er Kon- 
takt mit der Druckstartschalter bekommt. 

¢ Der Mobil-SchiUssel muss innerhalb von 30 Se- 
kunden nach Erscheinen des obigen Bildschirms 
uber den Druckstartschalter gehalten werden. 


12.Der Bildschirm fir Mobil-Schlissel-Registrier- 
modus wird angezeigt. Halten Sie den zusatzlich 
zu registrierenden Mobil-Schlissel Uber die 
Druckstartschalter. 


fu FE&IiSt, Scohlo 
uber STS Aaltern 
Reeistr, 
Beend-F Schloss 3 


is a a 


SMD-00957 


HINWEIS: 

¢ Wenn der Summer zweimal ert6nt ist, so ist das 
Hochhalten des Mobil-Schlissels abgeschlos- 
sen, aber der Mobil-Schlissel sollte anschlie- 
Bend 10 Sekunden lang im Fahrzeug (in der 
Nahe des Wahlhebels) gehalten werden. 

Fur Registrieren des nachsten Mobil-Schlilssels 
sollte der vorher registrierte Mobil-Schlussel aus 
dem Fahrzeug entfernt werden. 

Driicken Sie die Taste [C] erst, wenn Sie alle zu 
registrierenden Mobil-SchlUssel registriert haben. 
Der Mobil-Schlissel muss innerhalb von 30 Se- 
kunden nach Erscheinen des obigen Bildschirms 
uber den Druckstartschalter gehalten werden. 


13.Warten Sie, wahrend der Mobil-Schlissel regi- 
striert wird. 


Ree istrierurse 


SMD-00955 


14.Sobald die Registrierung normal endet, nimmt 
die [Registr Nummer] um Eins zu, wie Sie auf 
dem folgenden Bildschirm sehen kénnen. 


fu Feist, Schlo 
Ober STSW halter 
Reeistr, 
Beend-FScnlos= 3 


Pe FI 


SMD-00958 
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HINWEIS: 

Wenn Sie einen weiteren Mobil-Schlissel fiir die 
Registrierung haben, so wiederholen Sie die Schrit- 
te 12 und 13. Wenn Sie keinen weiteren Mobil- 
Schlussel fir die Registrierung haben, so driicken 
Sie die Taste [C] und gehen Sie zu Schritt 15. 


15.Schalten Sie den Druckstartschalter aus, sobald 
der folgende Bildschirm erscheint. Offnen bzw. 
schlieBen Sie dann die Tur des Fahrzeugs, ab- 
hangig von ihrem Status. 


Ti fondschas | ter 
ist ausHeeschalt 


He: Tareont, Schalt 


SMD-00959 


16.Der folgende Bildschirm erscheint dann. Schal- 
ten Sie die ZUndung ein. 


SBS: Fondumes aktiv, 


SMD-00960 


17.Warten Sie, wahrend die Registrierung zum Mo- 
tor-ECM abgeschlossen wird. 


Motor -EChM 
Ree istrierurmse 


SMD-00961 


78.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Driicken Sie die [ENT]-Taste. 


Ertolereich 


"ENT" dracken 


SMD-00962 


79.Nach der Bestatigung, dass das keyless access 
with push button start system normal arbeitet, be- 
enden Sie den Registriervorgang. 


HINWEIS: 

Abhangig vom Austauschteil wird mdglicherweise 
ein anderer Bildschirm als hier gezeigt angezeigt. 
Fuhren Sie in einem solchen Fall die Arbeit entspre- 
chend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch. 


Registrieren des Smart-ECM 

Sie kénnen ein mit Smart zusammenhangendes 

ECM mit dem keyless access with push button start 

system registrieren. 

1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU- Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARL-Fahrzeue 
unkt ions-Setup 
belbstdiagnose 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {IMM-Regist.} und dricken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 


SMD-00746 
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3. Die Taste [ENT] driicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Reg Svs wahlen 

Immobi Sys: ENT 

Audio Sys: TRG 
furuick 20 


SMD-00949 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte K6nigreich. 


4.Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Driicken Sie die 
Taste [ENT]. 


omart-Syst: ENT 


Sonst t 


SMD-00947 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-Syst], der auf dem Bildschirm 
erscheint, ist synonym mit dem in diesem Text ver- 
wendeten Ausdruck [keyless access with push but- 
ton start system]. 


5. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und dritk- 
ken dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtickschalten 
auf den Bildschirm Mentiauswanhl. 


HINWEIS: 

[Die Tasten [UP] und [DOWN] erlauben Eingabe 
von Zahlen. Die Tasten [RIGHT] und [LEFT] erlau- 
ben das Bewegen Uber Zahlenstellen. 


Wooo 


Lernfktcode ing 
J&:ENT“NETM: co 


SMD-00950 


6. Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Verwenden Sie die Tasten 
[UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Smart-ECM- 
Regis} und drucken dann die Taste [ENT]. 


SMD-00963 


7. Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
Schlusselregistrierungsbestatigung drucken Sie 
die Taste [ENT]. 


SSP ECM-Fes., 
AUST oRren? 


JAS ENT“ME IME 


SMD-00964 


8.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und drucken 
dann die Taste [ENT]. 


ooo0 


Sich-ID eingeber 
SENT 


SMD-00953 


9. Stand by as the security ID is being collated. 


IDS werden 
WErFE Li Chern 


SMD-00954 


10.Warten Sie, bis das Smart-ECM registriert wor- 
den ist. 


Fee i Strierurne 


SMD-00955 
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11.Das Dialogfeld fur Bestatigung eines schon regi- 
strierten Mobil-Schllssels erscheint. Halten Sie 
einen dieser Mobil-SchlUssel Uber den Druck- 
startschalter. 
Bewegen Sie den Mobil-Schlissel von der Druck- 
startschalter weg, nachdem der Summer einmal 
ert6nt, und gehen Sie zum nachsten Schritt. 


Eiren Sc 
Eireéen Schl 
Einen Scr 
oObeEr STSA halter 


bests, 
best 5, 
best 5, 


SMD-00956 


HINWEIS: 
¢ Wenn der Mobil-Schlussel zur Fernbedienungs- 

Motorstart-Registrierung hochgehalten wird, so 

bringen Sie den Mobil-Schlissel wie nachfolgend 

gezeigt nahe an die Druckstartschalter. 

1) Lassen sie die mechanische Schluisselein- 
schubéffnung des Mobil-Schlissels nach un- 
ten zeigen. 

2) Halten Sie die Seite mit dem Subaru-Orna- 
ment zur Seite der Druckstartschalter. 

3) Bringen Sie den Schlussel naher, bis er Kon- 
takt mit der Druckstartschalter bekommt. 

¢ Der Mobil-Schlissel muss innerhalb von 30 Se- 
kunden nach Erscheinen des obigen Bildschirms 
uber den Druckstartschalter gehalten werden. 


12.Registrieren des Smart-ECM wird dann automa- 
tisch durchgefthrt. Wenn die Registrierung nor- 
mal endet, erscheint der folgende Bildschirm. 
Driicken Sie die Taste [ENT]. 


SSP ECM-Ree., Vol 


"EMT" drgacker 


SMD-00965 


73.Nach der Bestatigung, dass das keyless access 
with push button start system normal arbeitet, be- 
enden Sie den Registriervorgang. 


Registrieren des Motor-ECM 
Sie kénnen das Motor-ECM mit dem keyless ac- 
cess with push button start system. 


7. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die Ta- 
sten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUBARU- 
Fahrzeug}, und driicken dann die Taste [ENT]. 


SURARLI-Fahrzeue 

unkt lons-Setup 
belbst diagnose 
Reenden 


SMD-00513 


2. This causes the Menu Selection screen to ap- 
pear. 
Use the [UP] and [DOWN] keys to select {IMM re- 
gist.}, and then press the [ENT] key. 
To return to the Initial Menu screen, press the [C] 
key or select {Exit} and then press the [ENT] key. 


ThM-Rezist. 


SMD-00746 


3. Die Taste [ENT] driicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Reg Svs wahlen 

Immobi Sys: ENT 

Audio Sys: TRG 
furuck! 


SMD-00949 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte Konigreich. 
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4.Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Driicken Sie die 
Taste [ENT]. 


omart-Syst: ENT 


sonst : 


SMD-00947 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-Syst], der auf dem Bildschirm 
erscheint, ist synonym mit dem in diesem Text ver- 
wendeten Ausdruck [keyless access with push but- 
ton start system]. 


5. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und drik- 
ken dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtickschalten 
auf den Bildschirm Mentiauswanhl. 


HINWEIS: 

[Die Tasten [UP] und [DOWN] erlauben Eingabe 
von Zahlen. Die Tasten [RIGHT] und [LEFT] erlau- 
ben das Bewegen Uber Zahlenstellen. 


Wooo 


Lernfktcode ing 
J&:ENT“NEIM: co 


SMD-00950 


6. Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Verwenden Sie die Tasten 
[UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Motor-ECM- 
Regis} und drucken dann die Taste [ENT]. 


eg f Sma-Weeta 
Smart -ECM-Rezis 


Motor-ECM-Rezis 
ReeNr tT Mo-Schl+ 


SMD-00966 


7. Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
Schlusselregistrierungsbestatigung drucken Sie 
die Taste [ENT]. 


Mobror -ECM 


Res, susfahren? 


JA ENTAME IME 


SMD-00967 


8.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und drucken 
dann die Taste [ENT]. 


ooo0 


Sich-ID eingeber 
SENT 


SMD-00953 


9.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 
wird. 


IDS werden 
WERE Li chen 


SMD-00954 


10.Warten Sie, bis das Motor-ECM registriert wor- 
den ist. 


Motor -ECM 
Ree isSstrierurse 


SMD-00968 


71.Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn 
die Registrierung normal abgeschlossen wird. 
Drticken Sie die [ENT]-Taste. 


Ertolerei ch 


"ENT" dracken 


SMD-00962 
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12.Warten Sie nach Erscheinen des folgenden Bild- 
schirms, bis der Menu inicial -Bildschirm wieder 
erscheint 


Motor -EChMw 
Ree, -AbSchuUSssS 


SMD-00969 


73.Nach der Bestatigung, dass das keyless access 
with push button start system normal arbeitet, be- 
enden Sie den Registriervorgang. 


Anzeige der Registrierungsnum- 

mer fur Mobil-Schlussel 

Die Anzahl der gegenwartig fur das Fahrzeug regi- 

strierten Mobil-Schlissel kann abgelesen werden. 

1.1m Bildschirm Anfangsmeni verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


ae 


2 eWe 


SUBARU-Fah 

unkt lons-Set up 
belbst diagnose 
Reenden 


SMD-00513 


2. This causes the Menu Selection screen to ap- 
pear. Use the [UP] and [DOWN] keys to select 
{IMM Regist.}, and then press the [ENT] key. To 
return to the Initial Menu screen, press the [C] key 
or select {Exit} and then press the [ENT] key. 


SMD-00746 


3. Die Taste [ENT] driicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Reg Svs wahlen 

Immobi Sys: ENT 

Audio Sys: TRG 
furuick : 0 


SMD-00949 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte Konigreich. 


4.Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Drucken Sie die 
Taste [ENT]. 


omart-Syst: ENT 


sonst ! 


SMD-00947 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-Syst], der auf dem Bildschirm 
erscheint, ist synonym mit dem in diesem Text ver- 
wendeten Ausdruck [keyless access with push but- 
ton start system]. 


5. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und drik- 
ken dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtckschalten 
auf den Bildschirm Mentauswahl. 


HINWEIS: 

Die Tasten [UP] und [DOWN] erlauben Eingabe von 
Zahlen. Die Tasten [RIGHT] und [LEFT] erlauben 
das Bewegen Uber Zahlenstellen. 


Wooo 


Lernfktcode ing 
J&:ENTANETM:c 


SMD-00950 
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6. Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Verwenden Sie die Tasten 
[UP] und [DOWN] zum Wahlen von {RegNr f Mo- 
Schl} und driicken dann die Taste [ENT]. 


ez ft Sma-lesta 
Smart -ECM-Regis 
otor-ECh-Rezis 


Reehr t Mo-Schl~ 


SMD-00970 


7. Drucken Sie die Taste [ENT] auf dem erschei- 
nenden Dialogfeld fur Bestatigung des Anzeige- 
modus fur die Registrierungsnummer des Mobil- 
Schlussels. 


Moe; L-ScHinSssel 
eed 
SUSFoiRe, leserne 


Ja: EMT“NEIIM:c 


SMD-00971 


8. Die Anzahl der gegenwartig registrierten Mobil- 
Schltissel wird angezeigt. Nach Driicken der Ta- 
ste [ENT] kehrt der Bildschirm zum Anfangsme- 
nu-Bildschirm zurtck. 


Sanz, Schl, res, 
ahr. 
"EMT" drgacker 


SMD-00972 


Mobilschlussel-ID loschen 


Eine mit dem keyless access with push button start 
system registrierte, nicht erforderliche Mobil- 
Schlussel-ID kann geléscht werden. In diesem Ver- 
fahren wird die erforderliche ID nicht geloscht. 


HINWEIS: 

Sie kénnen mit dieser Funktion nicht alle Mobil- 
Schlissel-IDs lé6schen. Die ID eines Uber den 
Druckstartschalter gehaltenen Mobil-Schlissels 
wird nicht geloscht. 


1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU- Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARLU-Fahrzeue 

unkt lons-Setup 
belbst diagnose 
Reenden 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {IMM-Regist.} und drucken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 


Die Pritung 


SMD-00746 


3. Die Taste [ENT] driicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Reg Svs wahlen 

Immobi Sys: ENT 

Audio Sys: TRG 
furuick! 


SMD-00949 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte Konigreich. 
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4.Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Driicken Sie die 
Taste [ENT]. 


omart-Syst: ENT 


sonst : 


SMD-00947 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-Syst], der auf dem Bildschirm 
erscheint, ist synonym mit dem in diesem Text ver- 
wendeten Ausdruck [keyless access with push but- 
ton start system]. 


5. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und drik- 
ken dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtickschalten 
auf den Bildschirm Mentauswanhl. 


HINWEIS: 

Die Tasten [UP] und [DOWN] erlauben Eingabe von 
Zahlen. Die Tasten [RIGHT] und [LEFT] erlauben 
das Bewegen Uber Zahlenstellen. 


Wooo 


Lernfktcode ing 
J&:ENT“NEIM: co 


SMD-00950 


6. Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Verwenden Sie die Tasten 
[UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Mo-Schl-ID 
l6sc} und drucken dann die Taste [ENT]. 


smart -ECM-Regis” 
otor-ELM-Regis 
Ne ft Mo=Sch] 


ldsce 


SMD-00973 


7. Drucken Sie die Taste [ENT] auf dem erschei- 
nenden Dialogfeld fur Bestatigung des L6schmo- 
dus fiir die Mobil-Schlissel-ID. 


MObB-Schl ID del, 


i 


JA ENTAME IME 


SMD-00974 


8.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und drucken 
dann die Taste [ENT]. 


ooo0 


Sich-ID eingeber 
SENT 


SMD-00953 


9.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 
wird. 


IDS werden 
WERE Li chen 


SMD-00975 


10.Warten Sie, bis die Mobil-Schlissel-ID geléscht 
worden ist. 


Laschenm vom ID 


SMD-00976 
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71.Da der Bestatigungsbildschirm fur registrierte 
Mobil-Schlussel angezeigt wird, halten Sie einen 
der registrierten Mobil-Schlissel, dessen ID nicht 
geléscht werden soll, Uber den Druckstartschal- 
ter. 
Bewegen Sie den Mobil-Schlissel von der Druck- 
startschalter weg, nachdem der Summer einmal 
ert6nt, und gehen Sie zum nachsten Schritt. 


Einm Scnl bestat, 
Ober STSW halter 


VWORFL, Res, -Scnly 
ahr. 


SMD-00977 


HINWEIS: 

¢ Nur die ID eines Uber den Druckstartschalter ge- 
haltenen Mobil-Schlissels wird nicht geléscht. 

e¢ Wenn der Mobil-Schlussel zur Fernbedienungs- 

Motorstart-Registrierung hochgehalten wird, so 

bringen Sie den Mobil-Schlissel wie nachfolgend 

gezeigt nahe an die Druckstartschalter. 

1) Lassen sie die mechanische Schlisselein- 
schubéffnung des Mobil-Schlissels nach un- 
ten zeigen. 

2) Halten Sie die Seite mit dem Subaru-Orna- 
ment zur Seite der Druckstartschalter. 

3) Bringen Sie den Schlussel naher, bis er Kon- 
takt mit der Druckstartschalter bekommt. 

¢ Der Mobil-SchiUssel muss innerhalb von 30 Se- 
kunden nach Erscheinen des obigen Bildschirms 
uber den Druckstartschalter gehalten werden. 


12.Der folgende Bildschirm erscheint, wenn L6- 


schen der Mobil-Schlissel-ID normal endet. 
Driicken Sie die Taste [ENT]. 
ID-Léasch, YoLrlrst 
Mobi L-ScHlopssel 
Ree, —Mummnear 
Thr. 
"ENT" drocken 
SMD-00978 


13.Vollenden Sie dieses Verfahren, nachdem Sie 
durch Verwendung eines Mobil-Schlissels, des- 
sen ID nicht gelédscht worden ist, die korrekte 
Funktion des keyless access with push button 
start system bestatigt haben. 


Fernbedienungs-Motorstart-Regi- 
strierung 

Sie kénnen Fernbedienungs-Motorstart ECM mit 
dem keyless access with push button start system 
registrieren. 


HINWEIS: 
Fernbedienungs-Motorstart ist die Spezifikation nur 
fur das Japan. 


1. lm Bildschirm Anfangsment verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {SUB- 
ARU-Fahrzeug}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


= 


Fels 


SUBARLI-Fah 
unkt ions- Setup 
belbst diagnose 


SMD-00513 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von {IMM-Regist.} und driicken 
dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drticken Sie die [C]-Taste oder wahlen {Been- 
den} und driicken dann die [ENT]-Taste. 


Ajit Pritung 


SMD-00746 


3. Die Taste [ENT] driicken, wenn der Systemwahl- 
Bildschirm angezeigt wird. 


Reg Svs wahlen 

Immobi Sys: ENT 

Audio Sys: TRG 
furlick! C 


SMD-00949 


HINWEIS: 
Audiosystem ist die Spezifikation nur fur das Verei- 
nigte Konigreich. 
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4.Bestatigen Sie auf dem nachsten Bildschirm, 
dass das System dem keyless access with push 
button start system entspricht. Driicken Sie die 
Taste [ENT]. 


omart-Syst: ENT 


sonst : 


SMD-00947 


HINWEIS: 

Der Ausdruck [Smart-Syst], der auf dem Bildschirm 
erscheint, ist synonym mit dem in diesem Text ver- 
wendeten Ausdruck [keyless access with push but- 
ton start system]. 


5. Geben Sie den Lernfunktionscode ein und drik- 
ken dann die Taste [ENT]. 
Driicken Sie die Taste [C] zum Zurtickschalten 
auf den Bildschirm Mentauswanhl. 


HINWEIS: 

Die Tasten [UP] und [DOWN] erlauben Eingabe von 
Zahlen. Die Tasten [RIGHT] und [LEFT] erlauben 
das Bewegen Uber Zahlenstellen. 


Wooo 


Lernfktcode ing 
J&:ENT“NEIM: co 


SMD-00950 


6. Das Dialogfeld fur Wahl des Registrierungsver- 
fahrens erscheint. Verwenden Sie die Tasten 
[UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Febed.- 
Most-Reg} und drucken dann die Taste [ENT]. 


SMD-00979 


7. Als Reaktion auf den erscheinenden Bildschirm 
"Schlilsselreg AusfUhren?" driicken Sie die Taste 
[ENT]. 


Mot, Ternstartret 
Fee i Strieren 


JA ENT“MEIM Ec 


SMD-00980 


8.Geben Sie die Sicherheits-ID ein und drucken 
dann die Taste [ENT]. 


ooo0 


Sich-ID eingeber 
SENT 


SMD-00953 


9.Warten Sie, wahrend die Sicherheits-ID erstellt 
wird. 


IDS werden 
WERE Li chen 


SMD-00954 


10.Warten Sie, bis Fernbedienungs-Motorstart regi- 
striert worden ist. 


Fee i Strierurne 


SMD-00955 


71.Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Fern- 
bedienungs-Motorstart-Registrierung normal en- 
det. Driicken Sie die Taste [ENT]. 


Startrese, -Endeé 


"ENT" dracken 


SMD-00981 
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12.Nach der Bestatigung, dass das keyless access 
with push button start system und der Fernbedie- 
nungs-Motorstart normal arbeiten, beenden Sie 
den Registriervorgang. 


Konfigurieren der SDI-Funktionen 
1.1m Bildschirm Anfangsmeni verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von 


{Funktions-Setup}, und driicken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARU-Fahrzeue 
Funkt ions-Set up 
belbst diagnose 
eenden 


SMD-00514 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen des gewunschten Elements und 
drucken dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drucken Sie die [C]-Taste. 


Datum Whrzeit 
Bent zersprache 
inheitenwakl 


CO-Kont rast 


4 


SMD-00452 


1) Einstellen von Datum und Uhrzeit 

Dieses Element bietet eine Moglichkeit zur Konfigu- 
rierung der Datums- und Zeiteinstellung der einge- 
bauten Uhr des SDI. 


(1) Im Bildschirm Mentauswahl verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Da- 
tum/Uhrzeit}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


Catumelhrzeit 
Benut zersprache 
inheitenwakl 


CO-Kont rast 


4 
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(2) Dies ruft den Bildschirm DATA AND TIME auf. 
Die folgenden Einstellelemente erscheinen von 
links nach rechts. <Monat>, <Tag>, <Jahr>, 
<Stunde>, <Minute>, <Sekunde>. Verwenden 
Sie die Tasten [RIGHT] und [LEFT] zum Wahlen 
des gewunschten Elements und verwenden 
dann die Tasten [UP] und [DOWN] zum Andern 
der gewahlten Einstellung. 

Nach dem Konfigurieren der Einstellungen druk- 
ken Sie die Taste [ENT]. 


Zum Abbrechen des Einstellverfahrens driicken 
Sie die Taste [MENU]. 


HINWEIS: 
Die Wochentag-Einstellung wird automatisch ent- 
sprechend dem eingestellten Datum konfiguriert. 


{DATE AMD TIME} 
ie oo Se SS 
12518: 351 

MOVE? LEF TAR DGHT 
CHANGE) WP ADOWM 


CARCEL ! MEM! 


SMU-00352 


2) Wahlen einer Benutzersprache 

Dieses Element kan verwendet werden, um die Dis- 

playsprache fur SDI-Bildschirme anzuzeigen. 

(1) Im Bildschirm Mentauswahl verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Be- 
nutzersprache}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


Datumenrzeit 


hen aca 
CO-Kontrast + 


SMD-00466 
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(2) Dadurch wird der Bildschirm Sprachenauswahl 
aufgerufen. Verwenden Sie die Tasten [UP] und 
[DOWN] zum Wahlen der gewinschten Spra- 
che und drucken dann die Taste [ENT]. 

Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Mentaus- 
wahl drucken Sie die [C]-Taste. 


nzlisch 
apanisch 


ranzésisch 2 


SMD-00453 


HINWEIS: 

Die Displaysprache ist Englisch, ungeachtet der 
Vorwahlsprache, wenn das SDI mit gedrickt gehal- 
tener [C]-Taste am SDI eingeschaltet wird. 


3) Wahlen von Messeinheiten 
Dieses Element legt die numerische Einheit fur auf 
SDI-Bildschirmen angezeigte Werte fest. 


(1) Im Bildschirm MenUauswahl verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Ein- 
heitenwahi}, und dricken dann die Taste [ENT]. 


Natum/UArzeit 
Bent zersprache 


Einheitenwahl 
CD-Kontrast + 


SMD-00467 


(2) Dadurch wird der Bildschirm Einheitenwahl auf- 
gerufen. Verwenden Sie die Tasten [RIGHT] 
und [LEFT] zum Wahlen des gewunschten Mes- 
selements und verwenden dann die Tasten [UP] 
und [DOWN] zum Andern seiner Messeinheit. 
Drucken Sie schlieBlich die [ENT]-Taste. 

Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Menutaus- 
wahl drucken Sie die [C]-Taste. 


SMD-00454 


4) Einstellung von Displaykontrast 
Der Kontrast des LCD kann eingestellt werden, um 
den Inhalt besser sichtbar zu machen. 


(1) Im Bildschirm Mentauswahl verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von 
{LCD-Kontrast}, und driicken dann die Taste 
[ENT]. 


NatumUWhrzeit 
Bent zersprache 
inheitenwahl 


LCU-Kont rast 


SMD-00468 


(2) Dadurch wird der Bildschirm LCD CONTRAST 
aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Einstellen des LCD-Kontrasts auf den ge- 
wunschten Wert und drucken dann die Taste 
[ENT]. 
Zum Abbrechen der Einstellung oder Zurtick- 
schalten zum Bildschirm Mentauswahl drucken 
Sie die Taste [MENU]. 


HINWEIS: 

Sie kénnen den Displaykontrast durch Drucken der 
Taste [TRG] auf der Tastatur zum Ausschalten der 
LCD-Beleuchtung priifen. Zum erneuten Einschal- 
ten der LCD-Beleuchtung drticken Sie die Taste 
[TRG] erneut. 


LGD CONTRAST: 
CONTRAST Eee 


BACKLIGHT: TRG 
CHANGE: WP ADOWM 


CARICEL ! MENU 


SMU-00355 


5) Einstellen der Beleuchtungszeit 

Die LCD-Beleuchtung schaltet automatisch aus, 
wenn eine vorgegebene Zeit lang keine Bedienung 
am SDI vorgenommen wird. Die Einstellung legt die 
Lange der vorgegebenen Zeit fest. 
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(1) Im Bildschirm Mentauswahl verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von 
{LCD-Beleuchtung}, und drucken dann die Ta- 
ste [ENT]. 


arpa i 
belbstabschalt. 


SMD-00469 


(2) Dies ruft den Bildschirm BACKLIGHT TIME auf. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Andern der Beleuchtungszeiteinstellung 
und drucken dann die Taste [ENT]. 


Zum Abbrechen der Einstellung oder Zurtck- 
schalten zum Bildschirm Mentauswahl drucken 
Sie die Taste [MENU]. 


{BACKLIGHT TIME? 
TIME 


SELECT! UP“DOWN 
CORICEL ! MENU 


SMU-00354 


HINWEIS: 

¢ Durch Wahlen von OFF wird die LCD-Beleuch- 
tung ausgeschaltet. 

¢ Durch Wahlen von FOREVER bleibt die LCD-Be- 
leuchtung standig eingeschaltet. 


6) Ein- und Ausschalten von Tastensignal 
Diese Einstellung schaltet den Signaltongeber fur 
SDI-Tastenbetatigung ein und aus. 


(1) Im Bildschirm MenUauswahl verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von {Ta- 
stenténe}, und driicken dann die Taste [ENT]. 


CO-Kont rast 
CO-Be | euchtune 


SESS 


SMD-00470 


(2) Dadurch wird der Bildschirm KEY-PRESS BEEP 
aufgerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen von Ein oder Aus fiir den Tastenbe- 
tatigungston, und driicken dann die Taste [ENT]. 
Zum Abbrechen der Einstellung oder Zurtick- 
schalten zum Bildschirm Mentauswahl dricken 
Sie die Taste [MENU]. 


<KEyY-PRESS BEEP? 
BEEP 


CHANGE ! UP DOWN 
EG ANICEL ! MENU 


SMU-00356 


7) Einstellen der Selbstausschaltzeit 
Dieses Element bietet eine Moglichkeit zur Konfigu- 
rierung der SDI-Selbstausschaltzeit-Einstellung. 


(1) Im Bildschirm Mentauswahl verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von 
{Selbstabschalt.}, und drucken dann die Taste 
[ENT]. 


CU-Kont rast 
CU-Be] euchtung 
astent done 


Se ha ] i 


SMD-00471 


(2) Dies ruft den Bildschirm SELFSHUT TIME auf. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Andern der automatischen Selbstabschalt- 
zeit des SDI und drucken dann die Taste [ENT]. 
Zum Abbrechen der Einstellung oder Zurtck- 
schalten zum Bildschirm Menu Selection drtk- 
ken Sie die Taste [MENU]. 


£SELFSHUT TIME> 
TIME 


SELECT! UP.-DOWM 
CARICEL ! MENU 


SMU-00353 


HINWEIS: 

Durch Wahlen von OFF wird die Selbstabschalt- 
funktion des SDI deaktiviert. 

Beachten Sie, dass Abschalten der SDI-Selbstab- 
schaltfunktion die Fahrzeugbatterie schwachen 
kann. 
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Ausfthren von SDI-Selbstdiagnose 
1.1m Bildschirm Anfangsmeni verwenden Sie die 
Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen von 


{Selbstdiagnose}, und driicken dann die Taste 
[ENT]. 


SUBARU-Fahrzeug 


unkt ions-Set up 


helbstdiagnose 
Beenden 


SMD-00515 


2. Dadurch wird der Bildschirm Mentauswahl auf- 
gerufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen des gewunschten Elements und 
drucken dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Anfangsme- 
nu drucken Sie die [C]-Taste. 


aupt -LED 
ernbed. -LEL 


chlusse] 


SMD-00455 


HINWEIS: 

Nehmen Sie sofort die AbhilfemaBnahmen vor, 
wenn Sie eine Anormalitat bei Verwendung der 
SDI-Selbstdiagnose vorfinden. 


LCD-PRUFUNG 

Die Elemente in diesem Bildschirm kénnen verwen- 
det werden, um die LCD-Pixel, den Darstellungsbe- 
reich, den Kontrast und die Beleuchtung zu prtufen. 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Wahlen des gewUunschten Elements und drucken 
dann die Taste [ENT]. 

Zum Zurtckschalten zum Bildschirm Mentauswahl 
drucken Sie die [C]-Taste. 


CU-F ache 
CU-Kont rast 
CO-Be] euchtung 


SMD-00456 


1. LCD-PIXELPRUFUNG 
Dieses Element prtift die LCD-Pixel. Drucken Sie 
eine beliebige Taste auf der Tastatur. 


{LOCO DOT CHE > 


START: 4ny Key 


SMU-00521 


Diese bewirkt, dass schwarze und weiBe Bereiche 
im Display abwechselnd blinken, was es mdglich 
macht, zu prifen, ob LCD-Pixel autoamtisch ein- 
und ausschalten. 

Ein LCD-Pixel ist defekt, wenn ein schwarzes Pixel 
innerhalb eines weiBen Bereichs schwarz bleibt 
oder ein weiBes Pixel innerhalb eines schwarzen 
Bereichs weiB bleibt. 

Nach dem Priifen der LCD-Pixel driicken Sie die 
Taste [ENT]. 


SMU-00326 
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2. LCD-BEREICHPRUFUNG 

Dieses Element pruft den Darstellungsbereich des 
LCD. Drucken Sie eine beliebige Taste auf der Ta- 
statur. 


{LCG AREA CHE > 


START: 4nye Key 


SMU-00522 


Bestatigen Sie, dass ein schwarzer Rand an allen 
vier Seiten des Displays erscheint, und drucken Sie 
dann die Taste [ENT]. 


SMU-00328 


3. LCD-KONTRASTPRUFUNG 

Dieses Element prtft, ob der LCD-Displaykontrast 
eingestellt werden kann. Durch Drucken der Taste 
[UP] wird der LCD-Kontrast dunkler, wahrend er 
durch Drucken der Taste [DOWN] heller wird. 
Nach dem Prifen ob der Kontrast eingestellt wer- 
den kann, drucken Sie die Taste [ENT]. 


HINWEIS: 

Sie k6énnen den Displaykontrast ohne Beleuchtung 
durch Drucken der Taste [TRG] auf der Tastatur 
zum Ausschalten der LCD-Ruckbeleuchtung pru- 
fen. Zum erneuten Einschalten der LCD-Ruckbe- 
leuchtung driicken Sie die Taste [TRG] erneut. 


{LCG CONT CHE? 

CONTRAST ic) 
BacekL ISH? TRS 
CHAKMGE: WP KDoW 


SMU-00329 


4. LCD-BELEUCHTUNGSPRUFUNG 
Nach dem Prtfen der LCD-Beleuchtung drucken Sie 
die Taste [ENT]. 


{LOG LIGHT CHE? 


Loo LIGHT On? 


(EXTTSENMT 


SMU-00330 


HAUPT-LED-PRUFUNG 

Die Elemente in diesem Bildschirm kénnen verwen- 
det werden, um zu prifen, ob die SIG-LED des SDI 
leuchtet oder rot oder griin entsprechend dem Sta- 
tus des SDI blinkt. Diese Prifung bestatigt den Be- 
triebsstatus der SIG-LED. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Wahlen des gewunschten Elements im Bildschirm 
Mentiauswahl und drucken dann die Taste [ENT]. 
Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Mentauswahl 
drucken Sie die [C]-Taste. 


SMD-00457 


1. HAUPT-LED (Griin) PRUFUNG 

Nach der Bestatigung, dass die SIG LED ein Muster 
von vier griinen Blinksignalen gefolgt von 10 Se- 
kunden kontinuierlichem grunen Leuchten wieder- 
holt, drucken Sie die Taste [ENT]. 


{MATIN LED CHE? 


MaATM LEO GREEM? 


(EXITTSENT 


SMU-00332 
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2. HAUPT-LED (Rot) PRUFUNG 

Nach der Bestatigung, dass die SIG LED ein Muster 
von vier roten Blinksignalen gefolgt von 10 Sekun- 
den kontinuierlichem rotem Leuchten wiederholt, 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


{MAIN LEC CHE > 


MAThM LEO RED? 


| EXTTSENT 


SMU-00333 


Remote Box-LED PRUFUNG 

Die Elemente in diesem Bildschirm kénnen verwen- 
det werden, um zu prifen, ob die LED an der Fahr- 
tenschreiber-Remote-Box grin oder rot leuchtet 
oder blinkt. Diese Prifung bestatigt den Betriebs- 
status der SIG-LED. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Wahlen des gewUunschten Elements im Bildschirm 
Fernbedienung-LED-Prtfung und drucken dann die 
Taste [ENT]. 

Zum Zurtickschalten zum Bildschirm Mentauswahl 
driicken Sie die [C]-Taste. 


Fern-LED(GRUN) 
ern-LED(ROT} 


SMD-00458 


1. Remote Box-LED (Griin) PRUFUNG 

Nach der Bestatigung, dass die LED ein Muster von 
vier grunen Blinksignalen gefolgt von 10 Sekunden 
kontinuierlichem grunen Leuchten wiederholt, drik- 
ken Sie die Taste [ENT]. 


{<REMO LEO CHE > 


FEMO LEO GREEM? 


| EXTTSENT | 


SMU-00335 


2. Remote Box-LED (Rot) PRUFUNG 

Nach der Bestatigung, dass die LED ein Muster von 
vier grunen Blinksignalen gefolgt von 10 Sekunden 
kontinuierlichem grunen Leuchten wiederholt, druk- 
ken Sie die Taste [ENT]. 


{<REMO LED CHE? 


FEMO LEO RECT 


(EXITITSENT 


SMU-00336 


TASTATURPRUFUNG 
Dieses Element prift die Funktion der SDI-Tastatur. 
Tastennamen erscheinen im Display in der folgen- 
den Reihenfolge: UP > DOWN > RIGHT > LEFT 
> ENT > TRG > C > MENU. 
Tastenbedienung ist normal, wenn der nachste Ta- 
stenbedienung-Aufforderungsbildschirm erscheint, 
wenn Sie eine andere Taste als [MENU] drucken. 
Wenn eine Prifung eine Anormalitat feststellt, drik- 
ken Sie die Taste [MENU] zum Beenden des Prif- 
verfahrens. 


{KEY IM CHE? 


Push WF kes 


| CANCEL S MENT 


SMU-00337 


REMOTE BOXSCHALTER-PRUFUNG 


1. Dieses Element pruft die Funktion des Ausléser- 
Schalters (TRG), der eine Fahrtenschreiber-Re- 
mote-Box ist. 

Zum Priifen der Funktion des Ausléserschalters 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


Fern-TRG-Sch. 


SMD-00459 
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2.Bedienen Sie den Ausléserschalter entspre- 
chend den Anweisungen im Display. Wenn 
“CHECK OK!” oder “CHECK NG!” erscheint, 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


Zum Zurtickschalten zum _ Bildschirm SELF 
CHECK drtcken Sie die [MENU]-Taste. 


{REMO TRta CHE > 


Keep Pushing 
REMOTE TRa SW 


[ CaRNICECS MENT) 


SMU-00339 


TASTENTONPRUFUNG 

Dieses Element prtft die Frequenz und die Laut- 
starke des SDI-Signaltongebers. Verwenden Sie 
die Tasten [UP] und [DOWN] zum Wahlen des ge- 
wunschten Elements im Bildschirm Tastentonpri- 
fung und drucken dann die Taste [ENT]. 

Zum Zurtckschalten zum Bildschirm Mentauswahl 
driicken Sie die [C]-Taste. 


onlautstarke 


SMD-00460 


1. TONHOHENPRUFUNG 

Dieses Element kann verwendet werden, um Funk- 
tion und Tonhéhe des Signaltongebers zu prtfen. 
Durch Wahlen wird die aktuelle Signaltongeberfre- 
quenzeinstellung angezeigt. Drucken Sie die Taste 
[UP] zu Anheben der Tonhéhe oder die Taste 
[DOWN] zum Senken der Tonhdhe des Signalton- 
gebers. 

Nach dem Prtfen der Signaltongeber-Tonhéhe 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


{BEEP FREG CHE > 
FRESUENMCY 


CHANGE: WEYDOW, 


SMU-00341 


2. TONLAUTSTARKE-PRUFUNG 

Dieses Element kann verwendet werden, um Funk- 
tion des Signaltongebers zu prifen und die Laut- 
starke einzustellen. 

Durch Wahlen dieses Elements wird der aktuelle Si- 
gnaltongeber-Lautstarkepegel angezeigt. Drucken 
Sie die Taste [UP] zum Steigern der Lautstarke 
oder die Taste [DOWN] zum Verringern der Laut- 
starke des Signaltongebers. 

Nach dem Prifen der Signaltongeber-Lautstarke 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


“BEEP VOL CHE> 
WOL UME 


CHANGE) WEYDOWN 


SMU-00342 


RAM-PRUFUNG 

Dieses Element fihrt eine SDI-Selbstdiagnose des 
eingebauten RAM im SDI aus und zeigt das Ergeb- 
nis an. 

Wenn die Beendigung der Selbstdiagnose durch 
“CHECK OK!” oder “CHECK NG” im Display ange- 
zeigt wird, drucken Sie die Taste [ENT]. 


{FLAAM CHE 


CHECK OK! 


(EXTTSENT 


SMU-00343 


ROM-PRUFUNG 

Dieses Element fihrt eine SDI-Selbstdiagnose des 
eingebauten ROM im SDI aus und zeigt das Ergeb- 
nis an. 

Prifen Sie das Display nach Ablauf der Selbstdia- 
gnose. 

Das ROM ist normal, wenn die sedezimalen Werte, 
die unter “WrSUM” und “CalSUM” im Display er- 
scheinen, identisch sind. 

Nach dem Prifen von ROM dricken Sie die Taste 
[ENT]. 
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HINWEIS: 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Scrollen der Bildschirminhalte. 


BiG! MENU 
SMU-00344 


VERSIONSPRUFUNG 

Dieses Element bietet eine Moglichkeit zur Prufung 
der SDI-Softwareversion. Stellen Sie sicher, dass 
die bei Datenkommunikation erscheinende Version 
die gleiche ist wie die im Version-Prufbildschirm ge- 
zeigte. 

Nach dem Prifen der Version driicken Sie die Taste 
[ENT]. 


Su] 
Yer. 1.0.59 


| EXTTSENT 


SMU-00523 


UHR-IC-PRUFUNG 

Dieses Element bietet eine Moglichkeit zur Prufung, 
ob die Datums- und Zeiteinstellungsfunktion an der 
eingebauten Uhr des SDI korrekt ist. 

Prifen Sie, um sicherzustellen, dass die Anzeigen 
fur Jahr, Monat, Tag, Wochentag, Stunde, Minute 
und Sekunde unten im Display auf Jan/01/2000 
(Sat) 00:00:00 umschalten. 

Nach dem Priifen der Uhr driicken Sie die Taste 
[ENT]. 


{RTC TIMER CHE? 
DEc/S lS LFF CFF id 
eso eS. ee 


| EXTTSENT 


SMU-00350 


AKTUELLE ZEITPRUFUNG 

Dieses Element zeigt die aktuelle Datums- und Zeit- 
einstellung der eingebauten Uhr des SDI an. 

Zum Zuruckschalten zum Bildschirm Menu Selec- 
tion drucken Sie die [ENT]-Taste. 

{NOW TIME CHE > 


May “2a SER (Sa 3 
12: 1815 


(EXT: MEN 


SMU-00347 
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DST-i Standalone-Diagnose 


Das DST-i kann fur Fehlerdiagnose in einer Standa- 
lone-Konfiguration ohne Anschluss an einen PC 
verwendet werden. 

Sie mUssen eine SD-Speicherkarte mit installierter 
Software in den Kartensteckplatz des DST-i einset- 
zen, um Standalone-Diagnose durchzufthren. 


HINWEIS: 

* Schalten Sie das DST-i aus, bevor Sie eine SD- 
Speicherkarte in den Kartensteckplatz einsetzen 
oder herausnehmen. Wird eine SD-Speicherkar- 
te bei eingeschaltetem DST-i eingesetzt oder 
herausgenommen, besteht die Gefahr, dass die 
internen Daten der SD-Speicherkarte beschadigt 
werden. 

e Sie k6nnen diese Funktion nur ausfihren, wenn 
das DST-i als Schnittstellenbox verwendet wird. 


Erste Schritte (Starten des DST-i 

im Standalone-Modus) 

1. Setzen Sie eine SD-Speicherkarte mit installier- 
ter Software in den Kartensteckplatz des DST-i 
ein. 


2. Verbinden Sie das DST-i Uber das Datalink-Kabel 
mit dem Datalink-Anschluss des Fahrzeugs. 


SMU-00113 


DST-i Standalone-Diagnose 


3. Schalten Sie den Modusschalter des DST-i ein, 
und prifen Sie, ob die Lampe [Power] grin auf- 
leuchtet. 


A 


SMU-01379 
A: Modusschalter 
B: Lampe [Power] 


4. Driicken Sie eine beliebige Taste, nachdem der 
Erdffnungsbildschirm angezeigt worden ist. 


SMD-01380 


HINWEIS: 

Abhangig von den Einstellungen kann einer der 
Fahrtenschreiber-Modi aktiviert werden. In diesem 
Fall wahlen Sie "STScreen" mit der linken oder 
rechten Taste; driicken Sie dann die Taste A. 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Hauptment" an- 
gezeigt. 


Hauptmenue 


2. 
SUBARU 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


Allgemeine Systemdiagnose 

Durch Auswahlen dieses Elements werden der 
Fehlererkennungsstatus aller Steuersystem-Steu- 
ermodule, fir die die SSMIII-Diagnose unterstttzt 
wird, und die gespeicherten Fehlercodes angezeigt. 
Kann ein bestimmtes Steuersystem nicht als Ursa- 
che eines Fahrzeugproblems identifiziert werden, 
fuhren Sie diese Diagnose durch, wobei Sie die an- 
gezeigten Fehlercodes zur Durchfuhrung verwen- 
den. 


HINWEIS: 

¢ Bei einem mit Tempomat ausgestatteten Fahr- 
zeug schalten Sie den Tempomat-Schalter ein, 
bevor Sie die Inspektion durchfthren. 

¢ Bei bestimmten Fahrzeugmodellen und Fahr- 
zeugspezifikationen funktioniert dieser Inspekti- 
onsmodus eventuell nicht. 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und driicken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu léschen. Drucken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzu- 
kehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 


382 


DST-i Standalone-Diagnose 


Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Allgemeine Systemdiagnose] aus, und 
dricken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Ueberpruefung aller Systeme 


SMD-01383 


4. Daraufhin wird der Bildschirm "Alle DTC lesen" 
angezeigt. 


Allgemeine Systemdiagnose 


a) Bitte warten 


0% 
Motorregelungssystem 


SMD-01384 


5. Eventuell wird der unten abgebildete Bildschirm 
angezeigt. 
Bei einem mit Tempomat ausgestatteten Fahr- 
zeug schalten Sie den Tempomat-Hauptschalter 
ein, wahlen Sie dann [Ja] im Tastenanzeigefeld 
mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] aus, und 
drucken Sie Taste [A]. Fur ein Fahrzeug ohne 
Tempomat wahlen Sie [Nein] und dricken dann 
Taste [A]. 


HINWEIS: 
Bei bestimmten Fahrzeugspezifikationen wird die- 
ser Bildschirm eventuell nicht angezeigt. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Bei Tempomat nach Tempomat- 
Schalter EIN YES druecken 
oder NO druecken 


SMD-01385 


6. Daraufhin wird der Bildschirm "Alle DTC anzei- 
gen" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] ein 
beliebiges System aus, und drucken Sie Taste 
[A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsment" zurdckzukehren. 


HINWEIS: 
Das Display zeigt die Fehlercodes an, die vom je- 
weiligen Steuermodul gespeichert wurden. 


Allgemeine Systerndiagnose 


Attente 3  Historischer 3 
AT Getrieberegelungssystem 
Kommunikation unmdglich 


SMD-01386 
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7.Daraufhin wird der Bildschirm "Systemspezifi- 
sche DTC anzeigen" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Alle 
DTC anzeigen" zurickzukehren. 


HINWEIS: 

¢ Der aktuelle Systemname wird im oberen linken 
Teil des Bildschirms angezeigt. 

e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 

[RECHTS] den Posten [Gespeichert] im Tasten- 
anzeigefeld aus, und drucken Sie Taste [A], um 
den auf dem Bildschirm angezeigten Fehlercode 
zu andern. 
Je nach Fahrzeug und System kann der ange- 
zeigte DTC und der Tastenname im Tastenanzei- 
gefeld, wie z. B. [Vorlaufig] oder [Gespeichert], 
unterschiedlich sein. 


[Motorr..] Attente( 3) 


P0102 Kreis des Masse- oder 
P0113 Stoerung des Ansaugluft 


SMD-01387 


Datenanzeige 

Dieses System erlaubt die Abtastung der Steuer- 

modul-Ein-/Ausgangsdaten der Steuersysteme, fir 

die SSMIII-Diagnose unterstitzt wird, sowie die Ab- 

tastung von Steuerdaten. 

1. Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" den 
Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] aus, und driicken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahr- 
zeuginformationen zu léschen. Driicken Sie Taste 
[B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlit ist, um 
zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzukehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zurtckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 
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4. Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Motorregelungssystem] aus, und druk- 
ken Sie dann Taste [A]. "Fur dieses Beispiel wird 
[Motorregelungssystem] gewahlt." 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsment" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 


Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 


SMD-01389 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- 
on anzeigen" fur das diagnostizierte System an- 
gezeigt. Driicken Sie Taste [A]. 


System 


SMD-01390 


6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Daten Anzeige] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- 
stem-Auswahl" zurickzukehren. 


Diagnose-Ment 


Fehlercodeanzeige 
Loeschcode Test 


Speicher loeschen 


SMD-01391 


7. Daraufhin wird der Bildschirm "Datenanzeigepo- 
sten-Auswahl" (Methode auswahlen) angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Aller Daten] oder [Daten auswahlen] aus, 
und driicken Sie dann Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Dia- 
gnosement" zurUckzukehren. 


HINWEIS: 

Bei [Alle Daten] werden alle abgetasteten Posten 
im ausgewahlten Zustand angezeigt, wahrend die 
abgetasteten Posten bei [Daten auswahlen] im 
nicht ausgewahliten Zustand angezeigt werden. 


Daten Anzeige 


Auswahlen Daten 


SMD-01392 


8. Daraufhin wird der Bildschirm "Datenanzeigepo- 
sten-Auswahl" (abgetastete Posten) angezeigft. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [Start] im Tastenanzeige- 
feld aus, und driicken Sie Taste [A]. 
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Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Da- 
tenanzeigeposten-Auswahl" (Methode auswah- 
len) zuruckzukehren. 


HINWEIS: 
Die Anordnungsfolge auf dem Bildschirm wird links 
vom abgetasteten Posten angezeigt. 


Daten Anzeige 


2 Kuehlmitteltemperatur 
3 Gemischkorrektur 1 
4 Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 


SMD-01393 


9. Daraufhin wird der Bildschirm "Aktuelle Daten an- 
zeigen" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [Stopp] im Tastenanzei- 
gefeld aus, und driicken Sie Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Da- 
tenanzeigeposten-Auswahl" (Abgetastete Po- 
sten) zuruckzukehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Anzeige] im Tastenanzeigefeld aus, 
und driticken Sie Taste [A], um die auf dem Bild- 
schirm angezeigte Anzahl von abgetasteten Posten 
auf acht zu andern. 


Daten Anzeige 
Motorlast 


Kuehlmitteltemperatur 


-40 °c 
Gemischkorrektur 1 
-87.5 % 
Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 


-100.0 % 


SMD-01394 


710.Daraufhin wird der Bildschirm "Messungsstopp" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [Start] im Tastenanzeige- 
feld aus, und dricken Sie Taste [A], um die Mes- 
sung wieder zu starten. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Da- 
tenanzeigeposten-Auswahl" (Abgetastete Po- 
sten) zuruckzukehren. 


Daten Anzeige 
Motorlast 


Kuehlmitteltemperatur 


-40 °c 
Gemischkorrektur 1 
-87.5 % 
Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 


-100.0 % 
| Display _| 


SMD-01395 


Fehlercode-Anzeige 
Diese Art von Inspektion erlaubt die Auswahl eines 
Systems unter den Steuersystemen, fiir die SSMIII- 
Diagnose unterstutzt wird. Dann kénnen gespei- 
cherte Informationen, wie z. B. Fehlercodes, auf 
dem DST-i-Bildschirm angezeigt werden. 
1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und driicken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
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Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu lédschen. Driicken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zurickzu- 
kehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 


DST-i Standalone-Diagnose 


4. Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 


angezeigt. Diagnose-Ment 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Daten Anzeige 

Posten [Motorregelungssystem] aus, und druk- 

ken Sie dann Taste [A]. "Fur dieses Beispiel wird pars Test 
[Motorregelungssystem] gewahlt." peicner loescnen 


Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "“In- 
spektionsment" zurdckzukehren. 


Systemauswahl Menue 


SMD-01396 
AT Getrieberegelungssystem 

ABS/VDC-System 7.Daraufhin wird der Bildschirm "DTC anzeigen" 
Handbremssschalter angezeigt. 

Reifendruck-Uberwachung Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] einen 
nt. Einheit Modus beliebigen Code aus. 

nsassenerkennungssystem Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 


Aufprallsensor [RECHTS] den Posten [Details] im Tastenanzei- 


gefeld aus, und driicken Sie Taste [A]. 


SMe? Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Dia- 
5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- gnosemenu zuruckzukehren. 
on anzeigen" flr das diagnostizierte System an- HINWEIS: 


gezeigt. Drucken Sie Taste [A]. Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 


den Posten [Gespeichert] im Tastenanzeigefeld 
aus, und driicken Sie Taste [A], um den auf dem 
Bildschirm angezeigten Fehlercode zu andern. 

Je nach Fahrzeug und System kann der angezeigte 
Fehlercode und der Tastenname im Tastenanzei- 
gefeld, wie z. B. [Vorlaufig] oder [Gespeichert], un- 
terschiedlich sein. 


System 


Attente( 3) 


SMD-01390 P0102 Kreis des Masse- oder 
P0113 Stoerung des Ansaugluft 


6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Fehlercodeanzeige] aus, und drucken 
Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- | 
stem-Auswahl" zurickzukehren. SMD-01397 
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8. Daraufhin wird der Bildschirm "DTC-Details an- 
zeigen" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] oder [B], um zum Bild- 
schirm "DTC anzeigen" zurickzukehren. 


Einzelheit 


P0500 


Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 


SMD-01398 


Speicher loschen 

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um die von 
den Steuermodulen der einzelnen Systeme gespei- 
cherten Fehlercodes nach der Behebung des Feh- 
lers zu l6schen. 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und driicken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


me 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu léschen. Drucken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptmenwt" zuruckzu- 
kehren. 
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HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Name __— | Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Allgemeine Systemdiagnose] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Ueberpruefung aller Systeme 


SMD-01383 


4. Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Motorregelungssystem] aus, und druk- 
ken Sie dann Taste [A]. "Fur dieses Beispiel wird 
[Motorregelungssystem] gewahlt." 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsment" zurdckzukehren. 


Systemauswahl Menue 


AT Getrieberegelungssystem 
ABS/VDC-System 
Handbremssschalter 


Reifendruck-Uberwachung 
nt. Einheit Modus 
nsassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 


SMD-01389 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- 
on anzeigen" fur das diagnostizierte System an- 
gezeigt. Driicken Sie Taste [A]. 


System 


SMD-01390 


6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Speicher loeschen] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- 
stem-Auswahl" zurickzukehren. 
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Diagnose-Meni 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
oeschcode Test 


SMD-01399 


7. Daraufhin wird der Bildschirm "Speicherkonfigu- 
ration loschen" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A], um den Speicherléschvor- 
gang auszufuhren. 
Driicken Sie Taste [B], um den Speicherléschvor- 
gang abzubrechen und zum Bildschirm "Diagno- 
sement" zuruckzukehren. 


Speicher loeschen 
Fehlercodespeicher loeschen ? 


SMD-01400 


8.Nach der Ausfthrung des Speicherléschvor- 
gangs wird der Bildschirm "Speicherl6schung 
ausfuhren" angezeigt. 
Schalten Sie den ZUndschalter gemaB den An- 
weisungen auf dem Bildschirm aus, und drucken 
Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Dia- 
gnosement" zuruckzukehren. 


Speicher loeschen 
Ausfuehrung 
Zuendung ausschalten 


SMD-01401 


HINWEIS: 

Manche Systeme verflgen nicht Uber den Posten 
"Speicher l6schen" auf dem Bildschirm "Diagnose- 
menu". In diesen Systemen wird der Fehlercode 
durch Ausschalten des ZUndschalters geloscht. 


Getriebesystemspeicher loschen 2 

Auf dem Bildschirm "Diagnosemenu" fur das Ge- 
triebesystem werden eventuell die Posten [Spei- 
cher léschen] und [Speicher léschen 2] angezeigt. 
Durch die Wahl des Postens [Speicher léschen 2] 
werden die Fehlercodes und die vom Getriebe- 
Steuermodul gespeicherten Lernsteuerwerte ge- 
l6scht. 


Airbag-Systemspeicher lo6schen 

Um den Speicherléschvorgang im Airbagsystem 
auszufthren, mussen Sie zuerst alle Probleme voll- 
standig beheben. Falls auch nur ein einziges Pro- 
blem bestehen bleibt, kann der 
Speicherléschvorgang nicht ausgefUhrt werden. 
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Arbeitsunterstutzung 


WICHTIG: 

Falls Sie den Modusschalter des DST-i ausschalten 
oder das Datalink-Kabels abtrennen, wahrend das 
Stellglied unter der ArbeitsunterstUtzung arbeitet, 
kann das Stellglied im Betriebszustand bleiben. Be- 
enden Sie unbedingt die Arbeitsunterstitzung, be- 
vor Sie den Beendigungsvorgang ausfthren. 


Parameterwahl 

Diese Funktion wird verwendet, um Parameter aus- 
zuwahlen bzw. zu registrieren, wenn das VDC- 
Steuermodul durch ein normales Ersatzteil ersetzt 
worden ist. 


HINWEIS: 

e Fuhren Sie nach der Benutzung dieser Funktion 
immer "Speicher l6schen" aus. 

¢ Diese Funktion kann nicht mit einem Steuermo- 
dul verwendet werden, das kein normales Ersatz- 
teil ist. 

¢ Uberpriifen Sie das verwendete Modell anhand 
dem am Fahrzeug angebrachten "Modellnum- 


mernschild". Die Lage des Modellnummern- 
schilds ist aus dem  Wartungshandbuch 
ersichtlich. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 


By st 


Bese S 


APL ava—F 
Option CODE 


Appiled modal ECXV @® 


BLSCL4J 


TRim cope D2O “Engine wee EJ202NTBHA 
ee8s2cop: S2D watnares TYTSs7 VAR BAB 
SMD-01192 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptmeni" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und drucken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


2. 
SUBARU 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu léschen. Drucken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptmenut" zuruckzu- 
kehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zurickzukehren. 


DST-i Standalone-Diagnose 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 


4. Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 


angezeigt. 

Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [ABS/VDC-System] aus, und driicken Sie 
dann Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsmenut" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 


Handbremssschalter 
Reifendruck-Uberwachung 
nt. Einheit Modus 
nsassenerkennungssystem 


SMD-01402 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- 


on anzeigen" fur das diagnostizierte System an- 
gezeigt. Driicken Sie Taste [A]. 


System 


SMD-01403 
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6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" 
angezeigt. Parameterwahl 


Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Nach Eingabe des betreffenden 
Modells "Weiter' driicken. 


Posten [Arbeitsunterstutzung] aus, und drucken 
Sie dann Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- 
stem-Auswahl" zurickzukehren. 


Diagnose-Ment 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 


SMD-01406 


9. Daraufhin wird der Bildschirm "Eingabe des be- 
treffenden Modells" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF], [AB], [LINKS] 
oder [RECHTS] eine Zeichenfolge aus, und drik- 
ken Sie Taste [A], um das betreffende Modell ein- 


zugeben. 
nee Wahlen Sie nach Abschluss der Eingabe des be- 
7. Daraufhin wird der Bildschirm "Arbeitsunterstit- treffenden Modells die Taste [Enter] aus, und 
zungsmeni" angezeigt. driicken Sie Taste [A]. 


Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den HINWEIS: 
Posten [Parameterwahl] aus. Wahlen Sie mit den 
Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Aus- 
wahlen] im Tastenanzeigefeld aus, und drtiicken 
Sie Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Dia- 
gnosement" zurUckzukehren. 


Driicken Sie Taste [B] wahrend der Eingabe, um ei- 
nen Buchstaben vor dem Cursor zu léschen. 
Wahlen Sie die Dreieckstaste am unteren Rand, 
und driicken Sie Taste [A], um den Cursor zu bewe- 
gen. 


f fodell 
ArbeitsunterstGtzung Rene rerices OCS 


Parameter bestatigen 


GJ7A4AC 


[1] 213|/4[5|6|7/ 8/9] 0| 
fajwielR{t{y[u] 1 fo|P| 
FA} S|O/F[G{H| J] KIL] - | 

<|>[« 


> 


SMD-01405 


SMD-01407 


8. Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung des 
betreffenden Modells" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [Eingabe] im Tastenan- 
zeigefeld aus, und drucken Sie Taste [A]. 
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10.Wahlen Sie nach Abschluss der Eingabe mit der 
Taste [LINKS] oder [RECHTS] den Posten [OK] 
im Tastenanzeigefeld des Bildschirms "Bestati- 
gung des betreffenden Modells" aus, und druk- 
ken Sie dann Taste [A]. 


Parameterwahl 
Nach Eingabe des betreffenden 
Modells "Weiter’ drticken. 


SMD-01408 


71.Der Bildschirm "Parameter schreiben" wird an- 


gezeigt. 
Warten Sie, ohne einen Vorgang auszufihren. 


Parameterwahl 
Schreiben 


SMD-01409 


12.Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung der 
Fahrzeug-Information" angezeigt. 

Vergewissern Sie sich, dass die Angaben fur das 
betreffende Modell und die Klasse auf dem Bild- 
schirm der Richtigkeit entsprechen. 

Driicken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Ar- 
beitsunterstUtzungsmenu" zuruckzukehren. 
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Parameterwahl 
Die Fahrzeuginformation bestatigen. 


Betreffendes Modell 
GJ7A4AC 

Klasse 
Sedan/Wagon 
2.0 DOHC 
CVT(CRUISE) 


SMD-01410 


Parameter bestatigen 
Diese Funktion erméglicht die Bestatigung der Pa- 
rameter, die im VDC-Steuermodul registriert sind. 


HINWEIS: 

Diese Funktion kann selbst dann verwendet wer- 
den, wenn das VDC-Steuermodul kein normales 
Ersatzteil ist. 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptmeni" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und drucken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


2 hs 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu léschen. Drucken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptmenut" zuruckzu- 
kehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zurickzukehren. 


DST-i Standalone-Diagnose 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 


4. Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 


angezeigt. 

Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [ABS/VDC-System] aus, und driicken Sie 
dann Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsmenut" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 


Handbremssschalter 
Reifendruck-Uberwachung 
nt. Einheit Modus 
nsassenerkennungssystem 


SMD-01402 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- 


on anzeigen" fur das diagnostizierte System an- 
gezeigt. Driicken Sie Taste [A]. 


System 


SMD-01403 


6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" 
angezeigt. 

Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Arbeitsunterstutzung] aus, und drucken 
Sie dann Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- 
stem-Auswahl" zurickzukehren. 


Diagnose-Ment 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 


SMD-01404 


7. Daraufhin wird der Bildschirm "Arbeitsunterstut- 
zungsment" angezeigt. 

Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Parameter bestatigen] aus. Wahlen Sie 
mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Po- 
sten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, und 
drucken Sie Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Dia- 
gnosement" zuruckzukehren. 


ArbeitsunterstGtzung 


Parameterwahl 


SMD-01411 


8. Daraufhin wird der Bildschirm "Parameter-Besta- 


tigung" angezeigt. 

Vergewissern Sie sich, dass die Angaben fur das 
betreffende Modell und die Klasse auf dem Bild- 
schirm der Richtigkeit entsprechen. 

Driicken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Ar- 
beitsunterstUtzungsment" zuruckzukehren. 
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Parameter bestatigen 
"Sicherstellen, dass die geeignete 
Fahzeuginformation mit 
eingeschlossen ist." 


Betreffendes Modell 

GJ7A4AC GJ7A4BC GP/ASAC 
Klasse 

Sedan/Wagon 


SMD-01412 


Aufprallsensor 

Die Empfindlichkeit des Aufprallsensors kann mit 
dieser Funktion am Sicherheitssystem eingestellt 
werden. 

Nehmen Sie zur Durchfthrung dieser Einstellung 
auf die Wartungshandbucher Bezug. 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptmeni" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und drucken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu léschen. Driicken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzu- 
kehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zurickzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 


4, Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Aufprallsensor] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsment" zurdckzukehren. 


DST-i Standalone-Diagnose 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 


Handbremssschalter 
Reifendruck-Uberwachung 
nt. Einheit Modus 
nsassenerkennungssystem 


SMD-01413 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- 


on anzeigen" fur das diagnostizierte System an- 
gezeigt. Driicken Sie Taste [A]. 


System 
Aufprallsensor 


SMD-01414 


6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" 


angezeigt. 

Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Arbeitsunterstutzung] aus, und drucken 
Sie dann Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- 
stem-Auswahl" zurickzukehren. 


Diagnose-Menii 


SMD-01415 


7. Daraufhin wird der Bildschirm "Arbeitsuntersttt- 


zungsment" angezeigt. 

Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Empfindlichkeits-Einstellmodus] aus. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenan- 
zeigefeld aus, und drucken Sie Taste [A]. 


DST-i Standalone-Diagnose 


keits-Einstellung mit der Taste [LINKS] oder 
[RECHTS] den Posten [OK] im Tastenanzeige- 
feld aus, und driicken Sie dann Taste [A]. 

Wenn Sie den Empfindlichkeits-Einstellmodus 
abbrechen wollen, wahlen Sie [Abbrechen], und 
drucken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Ar- 
beitsunterstUtzungsmend" zuruckzukehren. 


Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Dia- 


gnosement" zuruckzukehren. Empfindlichkeits-Einstell modus 


Aktuelle Empfindlichkeit 5 


Arbeitsunterstitzung 


Abbrech 


SMD-01418 


ehpepidae 10.Daraufhin wird der Bildschirm "Abschluss der 


Empfindlichkeits-Einstellung" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Ar- 
beitsunterstUtzungsmenu" zuruckzukehren. 


8. Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung des 

Empfindlichkeits-Einstellmodus" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [Ja] im Tastenanzeigefeld 
aus, und driicken Sie Taste [A]. 
Wenn Sie den Empfindlichkeits-Einstellmodus 
nicht ausfUhren, wahlen Sie [Nein], und drucken 
Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Arbeitsunter- 
stutzungsment" zuruckzukehren. 


Empfindlichkeits-Einstell modus 
Empfindlichkeit wurde geaendert. 


Aktuelle Empfindlichkeit 5 


Empfindlichkelts-Einstell modus 
Empfindlichkeits-Einstell modus 
ausfuehren? 


SMD-01419 


ID-Registrierung 

Benutzen Sie diese Funktion, um eine Sender-ID im 
Steuermodul der Reifendruck-Uberwachung zu re- 
gistrieren. 

Die ID-Registrierung ist nach den folgenden Repa- 
raturen erforderlich. 

e Austausch des Senders 

¢ Reifenumsetzung (falls die Senderposition gean- 


SMD-01417 


9. Daraufhin wird der Bildschirm "Empfindlichkeits- 
Einstellung" angezeigt. 


: ; ; dert wird) 
tere es ia oe, Uf e Austausch des Steuermoduls der Reifendruck- 
P Uberwachung 


empfindlich] im Tastenanzeigefeld aus, und druk- 
ken Sie Taste [A]. 
Wahlen Sie nach Abschluss der Empfindlich- 
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Nehmen Sie zur Durchfthrung dieser Einstellung 
auf die Wartungshandbtcher Bezug. 

Stellen Sie den Reifendruck jedes Reifens auf den 
Standardwert ein. 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und drucken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu léschen. Driicken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptmenut" zuruckzu- 
kehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 
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Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und 
dricken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 


4. Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 


angezeigt. 

Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Reifendruck-Uberwachung] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsmenut" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 


Handbremssschalter 


nt. Einheit Modus 
nsassenerkennungssystem 


SMD-01420 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- 
on anzeigen" fur das diagnostizierte System an- 
gezeigt. Driicken Sie Taste [A]. 


System 
Tire pressure monitor 


SMD-01421 


6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Arbeitsunterstutzung] aus, und drucken 
Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- 
stem-Auswahl" zuruckzukehren. 


Diagnose-Ment 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 


SMD-01422 


7. Daraufhin wird der Bildschirm "Arbeitsunterstut- 
zungsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [ID-Registrierung] aus. Wahlen Sie mit 
den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten 
[Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, und 
drucken Sie Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Dia- 
gnosement" zuruckzukehren. 
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Arbeitsunterstttzung 


Geber-ID Dateniberwachung 


SMD-01423 


8. Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung der 
ID-Registrierung" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [OK] im Tastenanzeige- 
feld aus, und driicken Sie Taste [A]. 
Wenn Sie die ID-Registrierung nicht ausfthren, 
wahlen Sie [Zurck], und driicken Sie Taste [A], 
um zum Bildschirm "ArbeitsunterstUtzungsment" 
zuruckzukehren. 


ID-Registrierung 
Registrierte ID wird bei 
Ausfthrung geléscht 
Arbeitet die Einstellung? 


SMD-01424 


9. Daraufhin wird der Bildschirm "ID-Registrierung" 
angezeigt. 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [OK] im Tastenanzeige- 
feld aus, und driicken Sie Taste [A]. 

Wenn Sie die ID-Registrierung nicht ausfthren, 
wahlen Sie [Zuriick], und dricken Sie Taste [A], 
um zum Bildschirm "Bestatigung der ID-Regi- 
strierung" zuruckzukehren. 


ID-Registrierung 
Bitte Geber-ID ftir jedes Rad 
registrieren 


SMD-01425 


70.Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung des 
ID-Registrierungsstatus" angezeigt. 

Nachdem die ID-Registrierung jedes Reifens ab- 
geschlossen ist, wechselt die Anzeige von [un- 
vollstandig] zu [vollstandig]. 


ID-Registrierung 
Reifen 1 Komplett 


Reifen 2 Komplett 
Reifen 3 unvollstandig 


Reifen 4 unvollstandig 


SMD-01426 


71.Daraufhin wird der Bildschirm "Abschluss der ID- 


Registrierung" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Ar- 
beitsunterstUtzungsment" zuruckzukehren. 
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ID-Registrierung 
ID-Registrierung abgeschlossen 


SMD-01427 


Sender-ID-Datenuberwachung 

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die registrierte 
Sender-ID zu Uberprtfen. 

Diese Funktion Ubertragt auBerdem die ID-Daten 
vom Sender zum Steuermodul der Reifendruck- 
Uberwachung. 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptmeni" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und drucken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu léschen. Driicken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzu- 
kehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zurickzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 


4, Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Reifendruck-Uberwachung] aus, und 
dricken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsment" zurdckzukehren. 
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Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 


Handbremssschalter 


nt. Einheit Modus 
nsassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 


SMD-01420 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- 
on anzeigen" fur das diagnostizierte System an- 
gezeigt. Driicken Sie Taste [A]. 


System 
Tire pressure monitor 


SMD-01421 


6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Arbeitsunterstutzung] aus, und drucken 
Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- 
stem-Auswahl" zuruckzukehren. 


Diagnose-Ment 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 


SMD-01422 


7. Daraufhin wird der Bildschirm "Arbeitsunterstut- 
zungsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Geber-ID Datentberwachung] aus. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenan- 
zeigefeld aus, und drucken Sie Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Dia- 
gnosement" zurUckzukehren. 


Arbeitsunterstitzung 


ID-Registrierung 


SMD-01428 


8. Der Bildschirm "ID lesen" wird angezeigt. Warten 
Sie, ohne einen Vorgang auszufiuhren. 


Geber-ID Datentberwachung 


oO Fahrzeug zu bewegen bzw. 


Sitz zu 


SMD-01429 


9. Daraufhin wird der Bildschirm "ID-Dateniberwa- 
chung" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Ar- 
beitsunterstUtzungsment" zuruckzukehren. 
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Geber-ID Datentberwachung 
Registrierte ID 1 
TF7F99 
Registrierte ID 2 
00000D 


Registrierte ID 3 
000000 

Registrierte ID 4 
00868E 


SMD-01430 


Funktionseinstellung fur karosse- 
rieintegriertes Modul (Steuermo- 
dul-Anpassung) 

Das folgende Verfahren kann verwendet werden, 
um Betriebsdetails, Betriebszeit und andere Ein- 
stellungen fir die Stellglieder zu konfigurieren, die 
vom karosserieintegrierten Modul gesteuert wer- 
den. 


WICHTIG: 

Fuhren Sie Einstellvorgange gemaB dem War- 
tungshandbuch durch, wenn Sie die Einheit-Anpas- 
sungsfunktion benutzen. Durch Konfigurieren der 
falschen Einstellungen kénnen anormaler System- 
betrieb und andere Probleme verursacht werden. 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptmeni" 
den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] aus, und driicken Sie dann Taste 
[A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.1.0.0 
SMD-01381 


2.Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Aus- 
wahl" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A] nach der Festlegung des 
Fahrzeugs. 
Driicken Sie Taste [B], um die ausgewahlten 
Fahrzeuginformationen zu léschen. Drucken Sie 
Taste [B], ohne dass ein Fahrzeug ausgewahlt 
ist, um zum Bildschirm "Hauptmenut" zuruckzu- 
kehren. 


HINWEIS: 

Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm 
"Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen 
Sie den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginfor- 
mationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis 
ein Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugna- 
mens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahr- 
zeug-Auswahl" zurickzukehren. 
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Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 


4. Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den 
Posten [Int. Einheit Modus] aus, und driicken Sie 
dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "In- 
spektionsment" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 
ABS/VDC-System 
Handbremssschalter 


Reifendruck-Uberwachung 


nsassenerkennungssystem 


SMD-01431 


HINWEIS: 

¢ Um eine automatische Anpassung der Beleuch- 
tungs- und Wischer-Einheit durchzufUhren, wah- 
len Sie [Beleuchtung & Wischer] auf dem obigen 
Bildschirm, und beginnen Sie dann mit dem Vor- 
gang. 

¢ Nach einem Ausbau oder Austausch des Regen- 
/Lichtsensors ist eine Initialisierung des Sensors 
notwendig, indem [Automatisches Beleuchtungs- 
und Wischersystem] auf dem obigen Bildschirm 
gewahit wird. 

e Um eine Anpassung der automatischen Start- 
Stopp-Einheit durchzufthren, wahlen Sie [Auto- 
matisches Start-Stopp-System] auf dem obigen 
Bildschirm, und beginnen Sie mit dem Vorgang. 

e¢ Um eine Anpassung der Kombiinstrumentenein- 
heit durchzufihren, wahlen Sie [Kombiinstru- 
ment] auf dem obigen Bildschirm aus, und 
beginnen Sie mit dem Vorgang. 


DST-i Standalone-Diagnose 


5. Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformati- - 
on anzeigen" fiir das diagnostizierte System an- Personalisieren 


Aufentemperatur-Offset 
H-Entfeuchter Betr.modus 
Wischerenteis.Betr.modus 


gezeigt. Driicken Sie Taste [A]. 


System 
Int. Einheit Modus 


SMD-01434 


8. Daraufhin wird der Bildschirm "Anpassungsein- 
stellung auswahlen" angezeigt. 


Le Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die 
6. Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosemenii" gewiinschte(n) Einstellung(en) aus, und dricken 
angezeigt. Sie Taste [A]. . . 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "An- 
Posten [Personalisieren] aus, und driicken Sie passungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 
dann Taste [A]. HINWEIS: 


Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Sy- 


. "*"" wird links von dem (den) aktuellen Einstell- 
stem-Auswahl" zurickzukehren. 


wert(en) angezeigt. 


Diagnose-Ment 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 


Personalisieren 


SMD-01433 
SMD-01435 


7.Daraufhin wird der Bildschirm "Anpassungspo- 
sten auswahlen" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die zu 
konfigurierende(n) Einstellung(en) aus, und drik- 
ken Sie dann Taste [A]. 
"Fur dieses Beispiel wird [Ausschaltverzége- 
rungszeit] gewahlt." 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Dia- 
gnosement" zuruckzukehren. 
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9. Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung der 
Anpassungseinstellung" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstel- 
lung(en) zu der (den) angezeigten Einstel- 
lung(en) zu andern. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "An- 
passungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 


Personalisieren 


Einstellung aendern? 


SMD-01436 


10.Daraufhin wird der Bildschirm "Abschluss der 
Anpassungseinstellung" angezeigt. 
Driicken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "An- 
passungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 


HINWEIS: 
"*" wird links von dem (den) Posten angezeigt, des- 
sen (deren) Einstellung(en) geandert wurde(n). 


Personalisieren 


Einstellung beendet 


SMD-01437 


Registrieren der Wegfahrsperre 


HINWEIS: 

Fur weitere Informationen zum Registrieren der 
Wegfahrsperre beziehen Sie sich auf "REGISTRIE- 
RUNGSANLEITUNG FUR WEGFAHRSPERRE". 


Funktionseinrichtung des DST-i 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" 
den Posten [Funktions-Setup] mit den Tasten 
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[LINKS] und [RECHTS] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


Ver.2.4.0 
SMD-01438 


2. Daraufhin wird der Bildschirm "Funktionseinrich- 
tungsposten auswahlen" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die zu 
konfigurierende(n) Einstellung(en) aus, und drik- 
ken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm 
"Hauptment" zuruckzukehren. 


Funktions-Setup 
km 
alHelligkeit 
mulPiepser 
KwJSprache 


ii Zielort-Einstellung 


SMD-01439 


Auswahlen von Einheiten 

Dieser Posten gibt die Einheiten fur abgetastete Po- 
sten an, die auf den Bildschirmen des DST-i ange- 
zeigt werden. 


DST-i Standalone-Diagnose 


7.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionsein- —_ 
richtungsposten auswahlen" den Posten [Einheit] PE a IE ean allan 


- 


mit den Tasten [AUF] und [AB] aus, und dricken 


Sie dann Taste [A]. 


Funktions-Setup 


km 

| Helligkeit 
BulPiepser 
KiSprache 


kJ] Zielort-Einstellung 
SMD-01441 
Helligkeitseinstellung 


Die LCD-Helligkeit kann eingestellt werden, um den 
SMD-01439 Inhalt besser ablesbar zu machen. 


7.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionsein- 
richtungsposten auswahlen" den Posten [Hellig- 
keit] mit den Tasten [AUF] und [AB] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 


2. Daraufhin wird der Bildschirm "Einheit-Einstel- 
lungsposten auswahlen" angezeigt. 
Wahlen Sie die zu konfigurierende(n) Einstel- 
lung(en) aus, und dricken Sie dann Taste [A]. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funk- 
Funktions-Setup 


tionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzu- ft Einstolluna cer. Anzelgaainhelt 


kehren. ‘“ 
| Piepser 
Lin] Sprache 


Einstellung der Anzeigeeinheit 


‘i, Zielort-Einstellung 


Temperatur Cc 
Druck kPa 
Luftstrom g/s 


SMD-01442 


SMD-01440 


3. Daraufhin wird der Bildschirm "Einheit-Auswahl" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die 
gewunschten Einheiten aus. 
Driicken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstel- 
lung(en) zu andern und zum Bildschirm "Einheit- 
Einstellungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Ein- 
heit-Einstellungsposten auswahlen" zurickzu- 
kehren, ohne eine Einstellung zu andern. 
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2. Daraufhin wird der Bildschirm "Helligkeitseinstel- 


lung" angezeigt. 

Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten [LINKS] 
und [RECHTS] ein. 

Drucken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstel- 
lung(en) zu andern und zum Bildschirm "Funkti- 
onseinrichtungsposten auswahlen" 


DST-i Standalone-Diagnose 


Drucken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstel- 
lung(en) zu andern und zum Bildschirm "Funkti- 
onseinrichtungsposten auswahlen" 
zuruckzukehren. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funk- 
tionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzu- 
kehren, ohne eine Einstellung zu andern. 


zuruckzukehren. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funk- 
tionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzu- 
kehren, ohne eine Einstellung zu andern. 


Piepser 


my 


Helligkeit 


5 


SMD-01445 


Auswahlen der Benutzersprache 
Mit diesem Posten kann die Anzeigesprache fur 
DST-i-Bildschirme ausgewahlt werden. 


SMD-01443 


7.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionsein- 
richtungsposten auswahlen" den Posten [Spra- 
che] mit den Tasten [AUF] und [AB] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 


Summer-Einstellung 

Mit dieser Einstellung kann der Tastenbetatigungs- 
Bestatigungssummer des DST-i ein- und ausge- 
schaltet werden. 


71.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionsein- 
richtungsposten auswahlen" den Posten [Piep- 
ser] mit den Tasten [AUF] und [AB] aus, und 
drucken Sie dann Taste [A]. 


Funktions-Setup 


|] Einstellung der Anzeigeeinheit 
 s] Helligkeit 


pilPiepser 


® 
‘i, Zielort-Einstellung 


Funktions-Setup 


|] Einstellung der Anzeigeeinheit 
. s] Helligkeit 


“) 


KifSprache 


SMD-01446 


ii] Zielort-Einstellung 


SMD-01444 


2. Daraufhin wird der Bildschirm "Summer-Einstel- 
lung" angezeigt. 
Wahlen Sie EIN oder AUS mit den Tasten 
[LINKS] und [RECHTS]. 
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2. Daraufhin wird der Bildschirm "Sprachenwahl" 
angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die 
gewunschte Sprache aus. 
Driicken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstel- 
lung(en) zu andern und zum Bildschirm "Funkti- 
onseinrichtungsposten auswahlen" 
zuruckzukehren. 
Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funk- 
tionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzu- 
kehren, ohne eine Einstellung zu andern. 


Sprache 


L|Engish 
@ 


4 
= 


[Espafol 
SE ee 
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Gebietseinstellung 


Das Verkaufsgebiet des Zielfahrzeugs der Diagno- 
se kann eingestellt werden. 


HINWEIS: 
Fahrzeuge und Systeme, fiir die eine Diagnose ver- 
fugbar ist, sind je nach Gebiet unterschiedlich. 


1.Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionsein- 
richtungsposten auswahlen" den Posten [Gebiet] 
mit den Tasten [AUF] und [AB] aus, und dricken 
Sie dann Taste [A]. 


Funktions-Setup 


|] Einstellung der Anzeigeeinheit 
| Helligkeit 
Piepser 


KifSprache 
® 
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2. Daraufhin wird der Bildschirm "Gebietswahl" an- 
gezeigt. 
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DST-i Standalone-Diagnose 


Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] das 
gewtnschte Gebiet aus. 

Driicken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstel- 
lung(en) zu andern und zum Bildschirm "Funkti- 
onseinrichtungsposten auswahlen" 
zuruckzukehren. 

Driicken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funk- 
tionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzu- 
kehren, ohne eine Einstellung zu andern. 


Zielort-Einstellung 


| [North America 


SMD-01449 


SDI-Systemmenu 


Das SDI-Systemment kann verwendet werden, um 
Diagnose von SDI LCD, LED, Tastatur und Signal- 
tongeberfunktion auszufihren, ebenso wie Selbst- 
diagnose des SDlI-Speichers. Dieses Menu kann 
auch verwendet werden, um die Einstellung der ein- 
gebauten Uhr des SDI, die Selbstausschaltzeit, die 
Displayhelligkeit und Kontrast, ebenso wie Tasten- 
bedienungs-Bestatigungssignaltons zu konfigurie- 
ren. 


HINWEIS: 
Sie kénnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn die 
zu verwendende Schnittstellenbox SDI ist. 


Erste Schritte (Starten des SDI im 

System-Modus) 

1. Stecken Sie den Hauptstecker des Diagnoseka- 
bels in den SDI-Diagnosekommunikation-An- 
schluss und sichern Sie ihn mit den beiden 
Schrauben. 


SMU-00113 


2.Nach dem Driicken der Taste SDI [MENU] stek- 
ken Sie den Fahrzeugstecker des Diagnoseka- 
bels in den Fahrzeugdatenlink-Anschluss und 
prufen Sie dann, um sicherzustellen, dass die 
PWR-LED des SDI leuchtet. 


HINWEIS: 

SDI schaltet automatisch beim AnschlieBen des 
Diagnosekabels an das Fahrzeug ein. Wenn die 
PWR-LED des SDI nicht leuchtet, drehen Sie den 
Zundschalter des Fahrzeugs auf Ein oder starten 
Sie den Motor, und prifen dann, ob die PWR-LED 
leuchtet, wenn Sie die SDI [PWR]-Taste drucken, 
wahrend Sie die SDI [MENU]-Taste gedrickt hal- 
ten. 
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3.Der Bildschirm Software Version erscheint im 
Display, und wird dann durch den Bildschirm Sy- 
stemment ersetzt. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] 
zum Wahlen des gewunschten Elements und 
drucken dann die Taste [ENT]. 


Zum Beenden des System-Modus wahlen Sie 
[QUIT] im Bildschirm [MENU]. 


CHK 
iM SETUP 


SMU-00322 


HINWEIS: 

Das SDI kann automatisch ausschalten, wenn eine 
vorgegebene Zeit lang keine Bedienung am SDI 
vorgenommen wird. Dies wird angezeigt, wenn die 
PWR-LED erlischt. 

In diesem Fall halten Sie die Taste [MENU] ge- 
drickt und drticken die Taste [PWR], wahrend Sie 
die Taste [MENU] gedrtckt halten, um das SDI wie- 
der einzuschalten. 


SELBSTDIAGNOSE (SDI-Selbst- 
diagnose) 

Durch Wahlen von {SELFCHECK} im Bildschirm 
MENU wird das SELF CHECK MENU ins Display 
gerufen. Verwenden Sie die Tasten [UP] und 
[DOWN] zum Wahlen des gewinschten Elements 
und drucken dann die Taste [ENT]. 

Zum Zuruckschalten zum  System-Bildschirm 
MENU dricken Sie die [MENU]-Taste. 


SMU-00323 


HINWEIS: 

Veranlassen Sie sofort die erforderliche Reparatur, 
wenn Sie eine Anormalitat bei Verwendung der 
SDI-Selbstdiagnose vorfinden. 


LCD-PRUFUNG 

Die Elemente in LCD-PRUFUNG bieten Tools zur 
Prifung des Displays auf defekte LCD-Pixel und 
von Abbildungsbereich, Kontrast und Beleuchtung 
der LCD. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Wahlen des gewunschten Elements im Bildschirm 
LCD-PRUFUNG und driicken dann die Taste 
[ENT]. 

Zum Zuriickschalten zum Bildschirm SELF CHECK 
driicken Sie die [MENU]-Taste. 


cD SREA CHE 
GG CONT EH 
CED CIGHT CHK 


CT 


Ex IT! MENU 
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1. LCD-PIXELPRUFUNG 

Dieses Element prift das Display auf defekt LCD- 
Pixel. Dricken Sie eine beliebige Taste auf der Ta- 
statur. 


{LOO DOT CHE? 


START: 4nyY Key 


SMU-00521 


Diese bewirkt, dass schwarze und weiBe Bereiche 
im Display abwechselnd blinken, was es mdglich 
macht, zu prifen, ob LCD-Pixel autoamtisch ein- 
und ausschalten. 

Ein LCD-Pixel ist defekt, wenn ein schwarzes Pixel 
innerhalb eines weiBen Bereichs schwarz bleibt 
oder ein weiBes Pixel innerhalb eines schwarzen 
Bereichs weiB bleibt. 

Nach dem Priifen der LCD-Pixel driicken Sie die 
Taste [ENT]. 


SMU-00326 
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2. LCD-BEREICHPRUFUNG 

Dieses Element pruft den Darstellungsbereich des 
LCD. Drucken Sie eine beliebige Taste auf der Ta- 
statur. 


{LCG AREA CHE > 


START: 4nye Key 


SMU-00522 


Priifen Sie, um sicherzustellen, dass ein schwarzer 
Rand entlang den vier Kanten im Display erscheint. 
Nach dem Priifen des LCD-Abbildungsbereichs 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


SMU-00328 


3. LCD-KONTRASTPRUFUNG 

Dieses Element stellt den Kontrast des LCDs ein. 
Durch Driicken der Taste [UP] wird der LCD-Kon- 
trast dunkler, wahrend er durch Drucken der Taste 
[DOWN] heller wird. 

Nach dem Priifen des LCD-Kontrasts driicken Sie 
die Taste [ENT]. 


HINWEIS: 

Sie kénnen den Displaykontrast durch Dricken der 
Taste [TRG] auf der Tastatur zum Ausschalten der 
LCD-Beleuchtung prifen. Zum erneuten Einschal- 
ten der LCD-Beleuchtung drticken Sie die Taste 
[TRG] erneut. 


{LCG CONT CHE? 


CONTRAST EES 


BacekL ISHT: TRG 
CHANGE: WPYDOWM 
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4. LCD-BELEUCHTUNGSPRUFUNG 

Dieses Element prift, ob die LCD-Beleuchtung an 
ist. 

Nach dem Priifen der LCD-Beleuchtung drticken 
Sie die Taste [ENT]. 


{LOCO LIGHT CHE? 


Loo LIGHT On? 


(EXITITSENMT 
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HAUPT-LED-PRUFUNG 

Dieses Element prtft, ob die SIG-LED leuchtet oder 
rot oder griin entsprechend dem Status des SDI 
blinkt. Diese Prifung bestatigt den Betriebsstatus 
der SIG-LED. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Wahlen des gewunschten Elements im Bildschirm 
MAIN LED CHECK und driicken dann die Taste 
[ENT]. 

Zum Zurtckschalten zum Bildschirm SELF CHECK 
drucken Sie die [MENU]-Taste. 


LED RED CHK” 


Ex IT: MERU 
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1. LED-GRUN-PRUFUNG 

Dieses Element pruft, ob die SIG LED ein Muster 
von vier griinen Blinksignalen gefolgt von 10 Se- 
kunden kontinuierlichem grunen Leuchten wieder- 
holt. 

Nach dem Prtfen der Haupt-LED (grin) drucken 
Sie die Taste [ENT]. 


{MAIN LED CHE? 


MATM LEO GREEM? 


(EXTITSENT 


SMU-00332 
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2. LED-ROT-PRUFUNG 

Dieses Element prift, ob die SIG LED ein Muster 
von vier roten Blinksignalen gefolgt von 10 Sekun- 
den kontinuierlichem rotem Leuchten wiederholt. 
Nach dem Prtifen der Haupt-LED (rot) driicken Sie 
die Taste [ENT]. 


{MAIN LEC CHE > 


MATH LEO REO? 


| EXIT=ENT 
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REMOTE BOX-LED PRUFUNG 

Dies Element prift, ob die SIGNAL-LED an der 
Fahrtenschreiber-Remote-Box leuchtet oder grtn 
oder rot blinkt. Diese Prifung bestatigt den Be- 
triebsstatus der SIGNAL-LED. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Wahlen des gewUunschten Elements im Bildschirm 
REMO LED CHECK und driicken dann die Taste 
[ENT]. 

Zum Zuruickschalten zum Bildschirm SELF CHECK 
driicken Sie die [MENU]-Taste. 


LED RED CHK” 


Ex ITs MENU 


SMU-00334 


1. LED-GRUN-PRUFUNG 

Dieses Element prift, ob die SIGNAL-LED ein Mu- 
ster von vier grunen Blinksignalen gefolgt von 10 
Sekunden kontinuierlichem grinen Leuchten wie- 
derholt. 

Nach dem Prien der Fernsteuer-LED (grtin) drik- 
ken Sie die Taste [ENT]. 


{REMO LEO CHE > 


FEMO LEO GREEM? 


| EXTTSENT | 
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2. LED-ROT-PRUFUNG 

Dieses Element prift, ob die SIGNAL-LED ein Mu- 
ster von vier roten Blinksignalen gefolgt von 10 Se- 
kunden kontinuierlichem rotem Leuchten 
wiederholt. 

Nach dem Prtfen der Fernsteuer-LED (grin) druk- 
ken Sie die Taste [ENT]. 


{REMO LED CHE? 


FEM LEC REO? 


(EXITSENT 
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TASTATURPRUFUNG 


Dieses Element prift auf Betriebsdefekte in den 
SDI-Tastaturtasten. Tastennamen erscheinen im 
Display in der folgenden Reihenfolge. UP ~ DOWN 
— RIGHT > LEFT > ENT > TRG > C > MENU. 
Driicken Sie die angewiesene Taste der Reihe 
nach. 

Wenn eine andere Taste als [MENU] nicht zum Bild- 
schirm next keypad key operation umschaltet, druk- 
ken Sie die Taste [MENU] zum Beenden. 


{KEY IM CHE? 


Push WF kes 


| CANCEL MENT 
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REMOTE BOX-SCHALTER-PRUFUNG 
Dieses Element priift die Funktion des AUSLOSER- 
Schalters der Fahrtenschreiber-Remote-Box. 

Zum Prifen der Funktion des Ausldéserschalters 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


MSc a= aa 


Ex IT! MENU 
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Bedienen Sie den Ausléserschalter entsprechend 
den Anweisungen im Display. 

Diese Priifung ist fertig, wenn “CHECK OK!” im Dis- 
play erscheint. Drucken Sie die [ENT]- Taste. 
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Zum Zurtickschalten zum Bildschirm SELF CHECK 
driicken Sie die [MENUJ-Taste. 
{REMO TRG CHE? 


keer Pushi 
RFEMOTE TRG Sl 


| CARCECS MENT] 
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TASTENTONPRUFUNG 

Dieses Element prtft die Frequenz und die Laut- 
starke des SDI-Signaltongebers. 

Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Wahlen des gewUnschten Elements im Bildschirm 
BEEP CHECK und drticken dann die Taste [ENT]. 

Zum Zuruickschalten zum Bildschirm SELF CHECK 
driicken Sie die [MENU]-Taste. 


BEEF WoL CHK 


Ex IT: MENU 
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1. TONHOHENPRUFUNG 

Dieses Element kann verwendet werden, um Funk- 
tion des Signaltongebers zu prifen und die Tonhé- 
he einzustellen. 

Durch Wahlen wird die aktuelle Signaltongeberfre- 
quenzeinstellung angezeigt. 

Drucken Sie die Taste [UP] zu Anheben der Tonho- 
he oder die Taste [DOWN] zum Senken der Tonhdo- 
he des Signaltongebers. 

Nach dem Prtfen der Signaltongeber-Tonhéhe 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


{BEEP FREG® CHE > 
FRESUENCY 


CHANGE: WEYDOW, 
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2. TONLAUTSTARKE-PRUFUNG 

Dieses Element kann verwendet werden, um Funk- 
tion des Signaltongebers zu prifen und die Laut- 
starke einzustellen. 

Durch Wahlen dieses Elements wird der aktuelle Si- 
gnaltongeber-Lautstarkepegel angezeigt. 

Driicken Sie die Taste [UP] zum Steigern der Laut- 
starke oder die Taste [DOWN] zum Verringern der 
Lautstarke des Signaltongebers. 

Nach dem Prien der Signaltongeber-Lautstarke 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


“BEEP VOL CHE> 
WOL UME 


CHANGE) WEYDOWN 
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RAM-PRUFUNG 

Dieses Element fihrt eine SDI-Selbstdiagnose des 
eingebauten RAM im SDI aus und zeigt das Ergeb- 
nis an. 

Wenn die Beendigung der Selbstdiagnose durch 
“CHECK OK!” oder “CHECK NG” im Display ange- 
zeigt wird, drucken Sie die Taste [ENT]. 


{FLAAM CHE 


CHECK OK! 


(EXTTSENT 
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ROM-PRUFUNG 

Dieses Element fihrt eine SDI-Selbstdiagnose des 
eingebauten ROM im SDI aus und zeigt das Ergeb- 
nis an. 

Prifen Sie das Display nach Ablauf der Selbstdia- 
gnose. 

Das ROM ist normal, wenn die sedezimalen Werte, 
die unter “WrSUM” und “CalSUM” im Display er- 
scheinen, identisch sind. 

Nach dem Prtifen der ROM-Prifung driicken Sie 
die Taste [ENT]. 


HINWEIS: 
Verwenden Sie die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Scrollen der Bildschirminhalte. 
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VERSIONSPRUFUNG 

Dieses Element bietet eine Moglichkeit zur Prufung 
der SDI-Softwareversion. 

Stellen Sie sicher, dass die bei Datenkommunikati- 
on erscheinende Version die gleiche ist wie die im 
version check -Bildschirm gezeigte. 

Nach dem Prifen der Version-Prifung driicken Sie 
die Taste [ENT]. 


SU] 
Yer. 1.0.59 


| EXTIT=ENT 
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RTC-TIMER-PRUFUNG 

Dieses Element bietet eine Mdglichkeit zur Prifung, 
ob die Datums- und Zeiteinstellungsfunktion an der 
eingebauten Uhr des SDI normal ist. 

Prifen Sie, um sicherzustellen, dass die Anzeigen 
fur Jahr, Monat, Tag, Wochentag, Stunde, Minute 
und Sekunde in der Abbildung unten auf Jan/01/ 
2000 (Sat) 00:00:00 umschalten. 

Nach dem Prien des im SDI eingebauten Uhr-IC 
drucken Sie die Taste [ENT]. 


{RTC TIMER CHE? 


Decesi el Precrr ia 
So eS. ae 


| EXTIT=ENT | 
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AKTUELLE ZEITPRUFUNG 

Dieses Element zeigt die aktuelle Datums- und Zeit- 
einstellung der eingebauten Uhr des SDI an. 

Zum Zurtckschalten zum Bildschirm SELF CHECK 
drucken Sie die [MENU]-Taste. 

{NOW TIME CHE > 


May “2a 2eR4 (Sa 3 
12: 1815 


(EXT: MEN 
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VERSIONSPRUFUNG 


Durch Wahlen von {VERSION CHECK} im Bild- 
schirm MENU wird der Bildschirm SDI software ver- 
sion ins Display gerufen. 
Zum Zurtckschalten zum Bildschirm MENU drutk- 
ken Sie die [ENT]-Taste. 


SU] 
Yer. 1.0.59 


(EXITTSENMNT 
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FUNKTIONSEINRICHTUNG (SDI- 
Funktionseinrichtung) 

Durch Wahlen von {FUNCTION SETUP} im Bild- 
schirm MENU wird der Bildschirm FUNCTION SET- 
UP ins Display gerufen. Verwenden Sie die Tasten 
[UP] und [DOWN] zum Wahlen des gewinschten 
Elements und drucken dann die Taste [ENT]. 

Zum Zuruckschalten zum  System-Bildschirm 
MENU driicken Sie die [MENU]-Taste. 


SELFSHIT TIME 
BACKLIGHT TIME 
Loo COonTRaAstT 


EXITI MEN!  DoOWwhy 
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DATUM/UHRZEIT 

Dieses Element bietet eine Moglichkeit zur Konfigu- 
rierung der Datums- und Zeiteinstellung der einge- 
bauten Uhr des SDI. 
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Verwenden Sie die Tasten [RIGHT] und [LEFT] 
zum Verschieben zur gewunschten Einstellung und 
verwenden dann die Tasten [UP] und [DOWN] zum 
Konfigurieren der Einstellung nach Wunsch. 

Nach dem Konfigurieren der Einstellungen drucken 
Sie die Taste [ENT]. 

Zum Abbrechen des Einstellverfahrens drucken Sie 
die Taste [MENU]. 


HINWEIS: 
Die Wochentag-Einstellung wird automatisch ent- 
sprechend dem eingestellten Datum konfiguriert. 


< DATE SMO TIME? 
Me 

12 : 14: 
MOVE? LEP TAR DGHT 
CHANGE) UP/DOWH 


CORICEL ! MENU 
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SELBSTABSCHALTZEIT 

Dieses Element bietet eine Moglichkeit zur Konfigu- 
rierung der SDI-Selbstausschaltzeit-Einstellung. 
Wahrend der Betrachtung des Displaybildelements 
“TIME” verwenden Sie die Tasten [UP] und 
[DOWN] zur Konfigurierung der Einstellung. 


HINWEIS: 

Durch Wahlen von OFF wird die Selbstabschalt- 
funktion des SDI deaktiviert. Beachten Sie, dass 
Abschalten der SDl-Selbstabschaltfunktion die 
Fahrzeugbatterie schwachen kann. 


Nach dem Konfigurieren der Einstellungen drucken 
Sie die Taste [ENT]. 

Zum Abbrechen des Einstellverfahrens drucken Sie 
die Taste [MENU]. 


{SELFSHUT TIME? 
TIME 


SELECT! UP“DOWN 
CONICEL ! MENU 
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BELEUCHTUNGSZEIT 

Die LCD-Beleuchtung schaltet automatisch aus, 
wenn eine vorgegebene Zeit lang keine Bedienung 
der SDI-Tasten vorgenommen wird. Die Einstellung 
legt die Lange der vorgegebenen Zeit fest. 
Wahrend der Betrachtung des Displaybildelements 
“TIME” verwenden Sie die Tasten [UP] und 
[DOWN] zur Konfigurierung der Einstellung. 


HINWEIS: 

¢ Durch Wahlen von OFF bleibt die LCD-Beleuch- 
tung standig ausgeschaltet. 

¢ Durch Wahlen von FOREVER bleibt die LCD-Be- 
leuchtung standig eingeschaltet. 


Nach dem Konfigurieren der Einstellungen drucken 
Sie die Taste [ENT]. 

Zum Abbrechen des Einstellverfahrens drucken Sie 
die Taste [MENU]. 

{BACKLIGHT TIME> 


TIME 


SELECT: UP/DOWN 
CAMCEL s MEM 
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LCD-KONTRAST 

Der Kontrast des LCD kann eingestellt werden, um 
den Inhalt besser sichtbar zu machen. 

Durch Driicken der Taste [UP] wird der LCD-Kon- 
trast dunkler, wahrend er durch Drucken der Taste 
[DOWN] heller wird. 

Nach dem Konfigurieren der Kontrast-Einstellung 
drucken Sie die Taste [ENT]. 

Zum Abbrechen des Einstellverfahrens drucken Sie 
die Taste [MENU]. 


HINWEIS: 

Sie kénnen den Displaykontrast durch Dricken der 
Taste [TRG] auf der Tastatur zum Ausschalten der 
LCD-Beleuchtung priifen. Zum erneuten Einschal- 
ten der LCD-Beleuchtung drticken Sie die Taste 
[TRG] erneut. 
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{LCD CONTRAST > 
CONTRAST Tee 


Back L TGHT: TRG 
CHANGE: JP /DOWE 


CANCEL ! MEM! 
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TASTENTONE 

Diese Einstellung schaltet den Signaltongeber fur 
SDI-Tastenbetatigung ein und aus. 

Wahrend der Betrachtung des Displaybildelements 
“BEEP” verwenden Sie die Tasten [UP] und 
[DOWN] zur Konfigurierung der EIN/AUS-Einstel- 
lung des Signaltongebers. 

Nach dem Konfigurieren der Einstellungen drucken 
Sie die Taste [ENT]. 

Zum Abbrechen des Einstellverfahrens drucken Sie 
die Taste [MENU]. 


<KEY-PRESS BEEP? 
BEEF i 


CHANGE LUE“DOWN 
CANCEL ! MEM! 


SMU-00356 


Listeninhalt der angezeigten Daten 


Listeninhalt der angezeigten Daten 


HINWEIS: 

Die Einzelheiten sowie der Dateninhalt auf dem Bildschirm kann sich auf Grund unterschiedlicher Modelle, 
den Spezifikationen sowie des Upgrade ftir den “SUBARU Select Monitor III” und/oder anderer Fahrzeuge 
unterscheiden. 


Motor 
Nr. Bereichauswahl MafBeinheit Inhalt Bemerkungen 
1 Motorlast % Gegenwartiges _ Kraftstoff-/Luftver- 
haltnis, wenn bei der gegenwartigen 
Motordrehzahl 100% des Luftvolu- 
mens zugefuhrt wird. 

2 | Kuehlmitteltemperatur °C Dieser Wert wird auf der Basis des 
oF Kuhlmitteltemperatursensor-Ausga- 

bewerts berechnet. 
3 | Gemischkorrektur 1 % Hauptkorrekturwert fir A/F-Rick- 
kopplungssteuerung (Bank 1) 

4 | Gemisch Lernfunkt. Nr.1 | % Hauptlernwert fir A/F-RUckkopp- 
lungssteuerung (Bank 1) 

5 | Gemischkorrektur 2 % Hauptkorrekturwert fir A/F-Ruck- 
kopplungssteuerung (Bank 2) 

6 | Gemisch Lernfunkt. Nr.2 | % Hauptlernwert fir A/F-RUckkopp- 
lungssteuerung (Bank 2) 

7 | Absoluter Ansaugdruck kPa Dieser Druckwert wird auf der Basis 
mmHg des Ansaugkrummer-Absolutdruck- 
inHg sensors (Absolutwert) berechnet. 
psig 

8 | Motordrehzahl rpm Dieser Wert wird auf der Basis des 

Kurbelwellensensor-Signals berech- 
net. 

9 | Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h Dieser Wert wird auf der Basis des 
MPH Fahrgeschwindigkeitssensor-Aus- 

gabewerts berechnet. 

10 | Zuendzeitpunkt deg Zundzeitpunkt-Stellwert der Motor- 

ECM. 

11 | Ansauglufttemperatur °C Der Ansaugluft-Temperaturwert wird 

°F auf der Basis des Ansauglufttempe- 
ratursensor-Ausgabewerts berech- 
net. 

12 | Luftmasse g/s Der Luftmassenwert wird auf der Ba- 
Ib/m sis des Luftmassensensor-Ausga- 

bewerts berechnet. 
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Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

13 | Drosselklappenoeffnung % Der Drosselklappendffnungs-Winkel 
wird auf der Basis des Drosselklap- 
pensensor-Ausgabewerts _ berech- 
net. 

14 | Vordere Lambdasonde | V Ausgabewert der vorderen Lambda- 

Nr.1 sonde (Bank 1). Eingabewert fir die 
Motor-ECM. 

15 | Hintere Lambdasonde V Ausgabewert der hinteren Lambda- 
sonde. Eingabewert fur die Motor- 
ECM. 

16 | Vordere Lambdasonde | V Ausgabewert der vorderen Lambda- 

Nr.2 sonde (Bank 2). Eingabewert fir die 
Motor-ECM. 

17 | Batteriespannung V Batteriespannung. Eingabewert fur 
die Motor-ECM. 

18 | Luftmassenmesserspan- V Ausgabewert des Luftmassensen- 

nung sors. Eingabewert fur die Motor- 
ECM. 

19 | Drosselklappenspannung | V Ausgabewert des Drosselklappen- 
sensors. Eingabewert fur die Motor- 
ECM. 

20 | Diff.drucksens.spannung V Ausgabewert des Druckdifferenz- | Diese Position gilt nur 
sensors, der den Unterschied zwi- | fur Modelle mit Doppel- 
schen dem Primar- und | Turbolader. 
Sekundarladedruck registriert. 

21 | Einspritzimpuls 1 ms Stellwert fur die Kraftstoffeinspritz- 
dauer, von der Motor-ECM Ubermit- 
telt (Bank 1). 

22 | Einspritzimpuls 2 ms Stellwert fur die Kraftstoffeinspritz- 
dauer, von der Motor-ECM ubermit- 
telt (Bank 2). 

23 | Klopfkorrektur deg Verzégerungszeit nach Motorklop- 
fen. Teil-Lernwert der gelernten 
Zundzeitpunkt-Einstellung. 

24 | Atmosphaerendruck kPa Der Atmospharendruckwert wird auf 
mmHg der Basis des Atmospharendruck- 
inHg sensor-Ausgabewerts berechnet. 
psig 

25 | Relativer Ansaugdruck kPa Wert des absoluten Ansaugdrucks 
mmHg minus Atmospharendruck. Absoluter 
inHg Ansaugdruck - Atmospharendruck. 
psig 
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26 


Differenzdrucksensor 


kPa 
mmHg 
inHg 
psig 


Die Druckdifferenz wird berechnet, 
indem der Unterschied zwischen 
dem Primar- und Sekundar-Lade- 
druck vom registrierten Ausgabe- 
wert des _ Druckdifferenzsensors 
subtrahiert wird. Druckdifferenz = 
(Sekundardruck) - (Primardruck). 


Diese Position gilt nur 
fur Modelle mit Doppel- 
Turbolader. 


27 


Kraftstofftankdruck 


Druck im Kraftstofftank. Der Wert 
wird auf der Basis des Kraftstofftank- 
Drucksensor-Ausgabewerts berech- 
net. 


Diese Position gilt nur 
fur Nordamerika-Mo- 
delle. 


28 


CO Einstellung 


Die vordere Lambdasonde kann in 
Gebieten, die verbleiten Kraftstoff 
verwenden, nicht benutzt werden. 
Da dies einen offenen Regelschalt- 
kreis verursacht, wurde ein Korrek- 
turwert eingegeben, der _ eine 
zentrale Steuerung mit dem anfang- 
lichen Kraftstoff-/Luftgemisch weit- 
gehend ermdglicht. Nach dem 
Feststellen des CO-Werts kann eine 
Einstellung vorgenommen werden. 


29 


Zuendverstellung Gelernt 


deg 


Voreilungs- oder Verzégerungszeit 
nach Motorklopfen (gelernter Zund- 
Zeitpunkt). 


30 


Gaspedal-Oeffnungswin- 
kel 


% 


Der Gaspedal-Verstellwinkel wird 
auf der Basis des Ausgabewerts des 
Gaspedalpositions-Sensors berech- 
net. 


31 


Kraftstofftemperatur 


°F 


Die Kraftstofftemperatur wird auf der 
Basis des Ausgabewerts des Kraft- 
stofftemperatur-Sensors berechnet. 


Diese Position gilt nur 
fur Nordamerika-Mo- 
delle. 


32 


Vord. Lambdas.heizung 1 


Strom-Eingabewert des _ vorderen 
Lambdasonden-Heizelements. 
Stellwert der Motor-ECM. 


33 


H. Lambdas. Heizstrom 


Strom-Eingabewert des _hinteren 
Lambdasonden-Heizelements. 
Stellwert der Motor-ECM. 


34 


Vord. Lambdas.heizung 2 


Strom-Eingabewert des _ vorderen 
Lambdasonden-Heizelements. 
Stellwert der Motor-ECM. 


35 


Kraftstoffstand 


Ausgabewert des Kraftstoffstandge- 
bers. Eingabewert fur die Motor- 
ECM. Gesamtwert der Positionen 
“Main” und “Sub”. 


418 


Listeninhalt der angezeigten Daten 


Bereichauswahl 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


36 


Kuehlerluefterregelung 


% 


Kuhlerlifter-Einschaltdauer. Betrieb 
der Kuhlerlifter-Steuereinheit. Aus- 
gabewert flr die Motor-ECM. 


Diese Position gilt nur 
fur Modell H6. 


37 


Primaer Kontrolle 


% 


Primar-Steuersignal fir den Lade- 
druck. Einschaltdauer-Steuerung 
des Ladedruck-Magnetventils. Aus- 
gabewert der Motor-ECM. 


Diese Position gilt nur 
fur Modelle mit Turbo- 
lader. 


38 


Sekundaer Kontrolle 


% 


Sekundar-Steuersignal fur den La- 
dedruck. Einschaltdauer-Steuerung 
des Ladedruck-Magnetventils. Aus- 
gabewert der Motor-ECM. 


Diese Position gilt nur 
fur Modelle mit Turbo- 
lader. 


39 


Aktivk.be.Einschaltdauer 


% 


Einschaltdauer-Steuerung des 
CPC-Ventils. Ausgabewert der Mo- 
tor-ECM. 


40 


TGV-Positionssensor R 


Ausgabewert des rechten TGV-Po- 
sitionssensors. Eingabewert der Mo- 
tor-ECM. 


A 


TGV-Positionssensor L 


Ausgabewert des linken TGV-Positi- 
onssensors. Eingabewert der Motor- 
ECM. 


42 


ISC Einschaltdauer 


% 


Einschaltdauer-Steuerung des ISC- 
Ventils. Ausgabewert der Motor- 
ECM. 


43 


Gemischkorrektur mager 


% 


Unter gewissen Umstanden wird das 
Kraftstoff-/Luftgemisch mit Absicht 
auf einen anderen als den theoreti- 
schen _ Kraftstoff-/Luftgemischwert 
eingestellt (Magergemisch-Verbren- 
nung usw.). Dies ist der tatsachliche 
Korrekturwert. 


44 


Gemischwaermer-Zyklus 


% 


Einschaltdauer-Steuerung fir das 
Heizelement der vorderen Lambda- 
sonde. Ausgabewert der Motor- 
ECM. 


45 


ISC-Ventil-Schritt 


STEP 


Stufenzahl des ISC-Ventils. Stufen- 
zahl des Schrittmotors. Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 


46 


Zahl an EGR-Schritten 


STEP 


Stufenzahl des EGR-Ventils. Stufen- 
zahl des Schrittmotors. Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 


47 


Lichtmaschinenzyklus 


% 


Einschaltdauer-Steuerung fur die 
Lichtmaschine. Ausgabewert der 
Motor-ECM. 
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48 


Kraftst.pumpenzyklus 


% 


Einschaltdauer-Steuerung fur die 
Kraftstoffpumpe. Die Verhaltniszah- 
len flr die Einschaltdauer-Steue- 
rung sind 0, 33, 66 und 100%. 
Ausgabewert der Motor-ECM. 


49 


VVT Verstellwinkel R 


deg 


Voreilbetrag fur die Einlass-VVT 
(Bank 1). 


50 


VVT Verstellwinkel L 


deg 


Voreilbetrag fir die Einlass-VVT 
(Bank 2). 


51 


OCV Arbeitszyklus R 


% 


Einschaltdauer-Steuerung flr OCV 
(Bank 1). Ausgabewert der Motor- 
ECM. 


52 


OCV Arbeitszyklus L 


% 


Einschaltdauer-Steuerung flr OCV 
(Bank 2). Ausgabewert der Motor- 
ECM. 


53 


OCV Strom R 


mA 


Gegenwéartiger OCV-Stromwert 
(Bank 1). Eingabewert der Motor- 
ECM. 


54 


OCV Strom L 


mA 


Gegenwéartiger OCV-Stromwert 
(Bank 2). Eingabewert der Motor- 
ECM. 


55 


Gem.sensor Nr. 1 Strom 


mA 


Strom-Ausgabewert des vorderen A/ 
F-Sensors (Bank 1). Eingabewert 
der Motor-ECM. 


56 


Gem.sensor Nr. 2 Strom 


mA 


Strom-Ausgabewert des vorderen A/ 
F-Sensors (Bank 2). Eingabewert 
der Motor-ECM. 


57 


Gem.sensor Nr.1 Widerst 


ohm 


Widerstandswert des vorderen A/F- 
Sensors, berechnet auf der Basis 
des Ausgabewerts des vorderen A/ 
F-Sensors (Bank 1). 


58 


Gem.sensor Nr.2 Widerst 


ohm 


Widerstandswert des vorderen A/F- 
Sensors, berechnet auf der Basis 
des Ausgabewerts des vorderen A/ 
F-Sensors (Bank 2). 


59 


Gemischsensor Nr. 1 


Dies ist der tatsachliche Lambda- 
sonden-Wert, der auf der Basis des 
Ausgabewert des vorderen A/F- 
Sensors berechnet wird (Bank 1). 


60 


Gemischsensor Nr. 2 


Dies ist der tatsachliche Lambda- 
sonden-Wert, der auf der Basis des 
Ausgabewerts des vorderen A/F- 
Sensors berechnet wird (Bank 2). 


61 


Gemischkorrektur Nr. 3 


% 


Zusatz-Korrekturwert flr die A/F- 
Ruckkopplungssteuerung. 
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Gemisch Lernfunkt. Nr. 3 


% 


Zusatz-Lernwert fur die A/F-Ruck- 
kopplungssteuerung. 


H. Lambdas.Heizspan- 
nung 


Spannungswert des hinteren Lamb- 
dasonden-Heizelements. Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 


64 


Gemisch-Einstellspan- 
nung 


Dieser Wert dient zur Erkennung ei- 
ner Abweichung am vorderen A/F- 
Sensor. Eingabewert der Motor- 
ECM. 


65 


Gangstellung 


st 


Gegenwartige Gangposition. Einga- 
bewert der Getriebe-ECM. 


66 


Gemischheizungsstrom 1 


Stromwert des vorderen A/F-Sen- 
sor-Heizelements (Bank 1). Ein- 
gangswert der Motor-ECM. 


67 


Gemischheizungsstrom 2 


Stromwert des vorderen A/F-Sen- 
sor-Heizelements (Bank 2). Ein- 
gangswert der Motor-ECM. 


68 


SUBARU Intelligent Drive 
Mode 


\/S/S# 


Anzeige der gegenwartigen Einstel- 
lung fur “SUBARU Intelligent Drive”. 


69 


Drosselkl. zu (Spannung) 


V 


Spannungswert flr die ganz ge- 
schlossene Position des Haupt- 
Drosselklappenpositions-Sensors. 
Lernfunktion fur die ganz geschlos- 
sene Position. 


70 


Drosselkl.motor Zyklus 


% 


Einschaltdauer-Steuerung fur den 
Drosselklappenmotor. Ausgabewert 
der Motor-ECM. 


71 


Drosselkl.motor Spannung 


Stromversorgungsspannung fur den 
Drosselklappenmotor. Eingabewert 
der Motor-ECM. 


72 


Neben-Drosselkl.sensor 


Spannungswert des Zusatz-Dros- 
selklappenpositionssensors. Einga- 
bewert der Motor-ECM. 


73 


Haupt-Drosselkl.sensor 


Spannungswert des Haupt-Drossel- 
klappenpositionssensor. Eingabe- 
wert der Motor-ECM. 


74 


Neben-Gaspedalsensor 


Spannungswert des Zusatz-Gaspe- 
dalpositionssensors. Eingabewert 
der Motor-ECM. 


75 


Haupt-Gaspedalsensor 


Spannungswert des Haupt-Gaspe- 
dalpositionssensors. Eingabewert 
der Motor-ECM. 


76 


Kraftstoffdruck 


kPa 


Kraftstoffdruck. Regelwert der Mo- 
tor-ECM. 


Listeninhalt der angezeigten Daten 
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77 | Abgastemperatur °C Dies ist die Abgastemperatur, die 
°F auf der Basis des Ausgabewerts des 
Abgastemperatur-Sensors berech- 
net wird. 
78 | Abgastemperatur 2 °C Nicht belegt. 
°F 

79 | Sekundarluftdruck kPa Sekundar-Luftleitungsdruck. Einga- 
mmHg bewert der Motor-ECM. 
inHg 
psig 

80 | Sekundarluftmasse g/s Sekundar-Luftmenge, die auf der 
Ib/m Basis des Sekundar-Luftleitungs- 

drucks berechnet wird. 

81 | Zielgeschw. gespeichert km/h Ziel-Fahrzeuggeschwindigkeit des 

MPH Geschwindigkeitsregelsystems (ein- 
gestellte Fahrzeuggeschwindigkeit). 

82 | Gemischkorrektur Nr. 4 % Zusatz-Korrekturwert flr die A/F- 
Ruckkopplungssteuerung (Bank 2). 

83 | Gemisch Lernfunkt. Nr.4 | % Zusatz-Lernwert fur die A/F-Ruck- 
kopplungssteuerung (Bank 2). 

84 | Kraftstoffstand-Widerst. ohm Widerstandswert des _ Kraftstoff- 
stand-Sensors. Eingabewert der 
Motor-ECM. 

85 | Wegstreckenzaehler km Geschaizter Wegstreckenzahler. 

86 | Kraftstofftank-Restdruck MPa Dieser Wert dient zur Diagnose des | Diese Position gilt nur 
Tankentliftungssystems. Messen | fur Nordamerika-Mo- 
des Kraftstoffdrucks im Kraftstoff- | delle. 
tank. 

87 | Oeltemperatur °C Oltemperatur des VVL-Systems. 

°F Der Wert wird auf der Basis des Aus- 
gabewerts des Oltemperatursensors 
berechnet. 

88 | OSV Zyklus R % Einschaltdauer-Steuerung fir das 
OSV (Bank 1). Ausgabewert der Mo- 
tor-ECM. 

89 | OSV Zyklus L % Einschaltdauer-Steuerung fir das 
OSV (Bank 2). Ausgabewert der Mo- 
tor-ECM. 

90 | OSV Strom R mA Ziel-Stromwert fur das OSV (Bank 
1). Ausgabewert der Motor-ECM. 

91 | OSV Strom L mA Ziel-Stromwert fur das OSV (Bank 
2). Ausgabewert der Motor-ECM. 

92 | Ausl. VVT Verz.winkel R deg Verzégerungszeit fur Auslass-VVT 


(Bank 1). 
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93 | Ausl. VVT Verz.winkel L deg Verzégerungszeit fur Auslass-VVT 
(Bank 2). 
94 | Auslass OCV Zyklus R % Einschaltdauer-Steuerung flr das 
Auslass-OCV (Bank 1). Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 
95 | Auslass OCV Zyklus L % Einschaltdauer-Steuerung flr das 
Auslass-OCV (Bank 2). Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 
96 | Auslass OCV Strom R mA Stromwert des Auslass-OCV (Bank 
1). Ausgabewert der Motor-ECM. 
97 | Auslass OCV Strom L mA Stromwert des Auslass-OCV (Bank 
2). Ausgabewert der Motor-ECM. 
98 | VVL Hubmodus — Display des VVL-Steuermodus. 
99 | Rauher Lauf, Monitor #1 _ Zahlwert des Laufunruhen-Monitors 
#1. 
100 | Rauher Lauf, Monitor #2 — Zahlwert des Laufunruhen-Monitors 
#2. 
101 | Rauher Lauf, Monitor #3 — Zahlwert des Laufunruhen-Monitors 
#3. 
102 | Rauher Lauf, Monitor #4 — Zahlwert des Laufunruhen-Monitors 
#4. 
103 | Rauher Lauf, Monitor #5 — Zahlwert des Laufunruhen-Monitors 
#5. 
104 | Rauher Lauf, Monitor #6 = Zahlwert des Laufunruhen-Monitors 
#6. 
105 | Gelernte ZUndverst.korr — Gesamt-Lernwert innerhalb der 
Zundzeitpunkt-Lernwertfunktion 
106 | Haupteinspritzungszeit- °CA Durch Motor-ECM gesteuerter Wert | Dieser Punkt wird nur 
raum des Haupteinspritzungszeitraums auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 
107 | Endeinspritzmenge mm3/st Endeinspritzmenge flr mehrfache | Dieser Punkt wird nur 
Einspritzungen auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 
108 | Anzahl der Einspritzungen | — Anzahl der den Laufbedingungen | Dieser Punkt wird nur 
entsprechenden Einspritzungen | auf Dieselmodelle an- 
(dies schlieBt “After-Einspritzung” | gewendet. 
und “Post- Einspritzung” aus) 
109 | Ansaugkrummer-Zieldruck | kPa Ansaugkrimmer-Zieldruck des Mo- | Dieser Punkt wird nur 
tor-ECM auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 
110 | Ansaugluft-Zielmenge mg/cyl Ansaugluft-Zielmenge des Motor- | Dieser Punkt wird nur 


ECM 


auf Dieselmodelle 
gewendet. 


an- 
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111 | Luftmasse mg/cyl Aus dem Ausgangswert der aus | Dieser Punkt wird nur 
dem Luftmassenmesser berechne- | auf Dieselmodelle an- 
ten Ansaugluftmenge gewencet. 

112 | EGR-Ventil-Zieléffnungs- | deg EGR-Ventil-Ziel6éffnungswinkel des | Dieser Punkt wird nur 

winkel Motor-ECM auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 

113 | EGR-Ventil-Offnungswin- | deg Aus dem Ausgang des aus dem | Dieser Punkt wird nur 

kel EGR-Ventil-Offnungswinkelsensors | auf Dieselmodelle an- 
berechneten EGR-Ventil-Offnungs- | gewendet. 
winkels 

114 | EGR-Auslastung % EGR-Ventil-Steuerauslastungsver- | Dieser Punkt wird nur 
haltnis. Motor-ECM-Ausgangswert. | auf Dieselmodelle an- 

gewendet. 

115 | Zieldruck der gemeinsa- | MPa Zieldruck der gemeinsamen Druck- | Dieser Punkt wird nur 

men Druckleitung leitung des Motor-ECM. auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 

116 | Druck der gemeinsamen | MPa Aus dem Ausgangswert des Druck- | Dieser Punkt wird nur 

Druckleitung sensors des von der gemeinsamen | auf Dieselmodelle an- 
Druckleitung berechneten Drucks in | gewendet. 
der gemeinsamen  Druckleitung. 
Wert nicht erneuert wahrend der Mo- 
tor nicht lauft. 
117 | Ansauglufttemperatur °C Aus dem Ausgangswert der vom | Dieser Punkt wird nur 
°F Luftfluss- und Ansauglufttempera- | auf Dieselmodelle an- 
tursensor berechneten Ansaugluft- | gewendet. 
temperatur. 

118 | Motorzieldrehzahl rpm Motorzieldrehzahl des Motor-ECM. | Dieser Punkt wird nur 
auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 

119 | Ladedruck-Ruckkopplung | % Im Anspruch auf Rickkopplung vom | Dieser Punkt wird nur 

Ladedruck-Steuerventil korrigierter | auf Dieselmodelle an- 
Offnungswinkel. gewencet. 

120 | Servolenkung-Stromwert | A Stromwert der Servolenkung. Einga- | Dieser Punkt wird nur 
bewert vom Servolenkungs-Steuer- | auf Dieselmodelle an- 
gerat zum Motor-ECM. gewencet. 

121 | Kraftstoffoumpe-Zielstrom | mA Zielstromwert des Ansaugsteuer- | Dieser Punkt wird nur 
ventils. Vom Motor-ECM berechne- | auf Dieselmodelle an- 
ter Wert. gewencet. 

122 | Tatsachlicher Strom der | mA Tatsachlicher Stromwert des An- | Dieser Punkt wird nur 

Kraftstoffoumpe saugsteuerventils. Eingabewert zum | auf Dieselmodelle an- 
Motor-ECM. gewencet. 

123 | Kilometerstand nach Ein- | km Kilometerstand nach Einspritzmen- | Dieser Punkt wird nur 

spritzpbumpenlernen mile genlernen der Einspritzpumpe. auf Dieselmodelle an- 


gewendet. 
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124 | Kilometerstand nach Ein- | km Kilometerstand nach Auswechseln | Dieser Punkt wird nur 
spritzoumpenlernen mile der Einspritzpbumpe und Einspritz- | auf Dieselmodelle an- 
mengenlernen mit SSMIII fir die | gewendet. 
neue Einspritzpumpe. 

125 | Innenheizung STEP Anzahl der aktiven PTC-Heizungen | Dieser Punkt wird nur 
0 = Alle Heizungen Aus, 1 = 1 Hei- | auf Dieselmodelle an- 
zung Ein, 2 = 2 Heizungen Ein gewendet. 

126 | Zylinder #1 Mengenkor- | ms Korrigierter Einspritzmengen-Wert | Dieser Punkt wird nur 

rekturwert fur Zylinder 1. auf Dieselmodelle an- 
HINWEIS: gewendet. 
Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
127 | Zylinder #2 Mengenkor- | ms Korrigierter Einspritzmengen-Wert | Dieser Punkt wird nur 
rekturwert fur Zylinder 2. auf Dieselmodelle an- 
HINWEIS: gewendet. 
Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
128 | Zylinder #3 Mengenkor- | ms Korrigierter Einspritzmengen-Wert | Dieser Punkt wird nur 
rekturwert fur Zylinder 3. auf Dieselmodelle an- 
HINWEIS: gewendet. 
Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
129 | Zylinder #4 Mengenkor- | ms Korrigierter Einspritzmengen-Wert | Dieser Punkt wird nur 
rekturwert fur Zylinder 4. auf Dieselmodelle an- 
HINWEIS: gewendet. 


Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
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130 


Batteriestromwert 


A 


Vom Batteriestrom-/Temperatursen- 
sor ausgegebener Stromwert. Ein- 
gabewert zum Motor-ECM. 


HINWEIS: 

Ein negativer (-) Wert zeigt Entla- 
dungsstatus an. 

Ein positiver (+) Wert zeigt Ladungs- 
status an. 


131 


Batterietemperatur 


°C 
°F 


Batterietemperatur, berechnet mit 
dem Ausgabewert von der Batterie. 
Strom-/Temperatursensor 


132 


Generatorsteuermodus 


High 
Mid 
Low 


Generatorstromerzeugungsstatus, 
berechnet durch Motor-ECM. 


133 


AT-Fahrzeug Ident.signal 


ON/OFF 


Identifikationssignal fur den Getrie- 
betyp (AT oder MT). Bei AT auf 
“ON”. 


134 


Testmodussignal 


ON/OFF 


Anzeige des Verbindungsstatus fur 
den Ausgabemodus-Absicherung 
(Testmodus-Stecker). Bei Verbin- 
dung auf “ON”. 


135 


Speicherlesemodussignal 


ON/OFF 


Anzeige des Verbindungsstatus fur 
den _ Lesespeicher-Steckverbinder. 
Bei Verbindung auf “ON”. 


136 


D-Pruf. erforderl. Flag 


ON/OFF 


Schaltet zur Aktivierung des 
Zwangsantriebs- und Zwangsein- 
stellungs-Funktion fUr Motordreh- 
zahl und A/F auf ON. 


137 


Liefermodus-Stecker 


ON/OFF 


Anzeige des Verbindungsstatus fur 
den Ausgabemodus-Absicherung 
(Testmodus-Stecker). Bei Verbin- 
dung auf “ON”. Eingabewert der Mo- 
tor-ECM. 


138 


Speicherterminal loesch. 


ON/OFF 


Anzeige des Verbindungsstatus fur 
den Speicherlédschungs-Steckver- 
binder. Bei Verbindung auf “ON”. 
Eingabewert der Motor-ECM. 


139 


Neutralpositionsschalter 


ON/OFF 


Signal des Neutralpositionsschal- 
ters. Schaltet auf ON, wenn sich das 
MT in der Neutralposition befindet, 
oder wenn der AT-Wahlhebel auf P 
oder N steht. Eingabewert der Mo- 
tor-ECM. 


140 


Leerlaufschaltersignal 


ON/OFF 


Leerlaufsignal. Schaltet im Leerlauf 
auf ON. 
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141 


Zw.kuehler-Waschschal- 
ter 


ON/OFF 


Signal des Automatikschalters fur 
das Zwischenkihler-Sprihwasser- 
system. Schaltet auf ON, wenn der 
Zundschalter eingeschaltet ist. Ein- 
gabewert der Motor-ECM. 


142 


Zuendschalter 


ON/OFF 


Zundschaltersignal. Schaltet auf 
ON, wenn der Zundschalter einge- 
schaltet ist. 


143 


Servolenk.schaltersignal 


ON/OFF 


Signal des Servolenkungsschalters. 
Schaltet bei Lenkungsbetatigung auf 
ON. Eingabewert der Motor-ECM. 


144 


Klimaanlagenschalter 


ON/OFF 


Signal des Klimaanlagenschalters. 
Schaltet auf ON wenn der A/C- 
Schalter an der Heizungsregulie- 
rung eingeschaltet wird. Eingabe- 
wert der Motor-ECM. 


145 


Lenkradschalter 


Niedr.Eing/Ho- 
her Eing 


Signal des Lenkradschalters. Da bei 
ETC der Gaspedalweg bei Rechis- 
und Linkslenkung verschieden ist, 
kann die Motor-ECM auf der Basis 
dieses Signals erkennen, ob sich 
das Lenkrad auf der rechten oder lin- 
ken Seite befindet. Niedrigeingabe 
bei Rechtslenkung. 


HINWEIS: 

Fur Fahrzeuge ab O9MY entspricht 
die im SSMIII angezeigte Installati- 
onsposition des Lenkrads médgli- 
cherweise nicht der tatsachlichen 
Installationsposition des Lenkrads. 


146 


Anlasser schalter 


ON/OFF 


Signal des Anlasserschalters. 
Schaltet auf ON wenn der Anlasser 
betatigt wird. Eingabewert der Mo- 
tor-ECM. 


147 


Lambdasonde 1 vorn fett 


ON/OFF 


Ausgabe-Monitor der  vorderen 
Lambdasonde (Bank 1). Schaltet bei 
Fettgemisch auf ON. 


148 


Lambdasonde hinten fett 


ON/OFF 


Ausgabe-Monitor der _ hinteren 
Lambdasonde. Schaltet bei Fettge- 
misch auf ON. 


149 


Lambdasonde 2 vorn fett 


ON/OFF 


Ausgabe-Monitor der  vorderen 
Lambdasonde (Bank 2). Schaltet bei 
Fettgemisch auf ON. 


150 


Klopfsignal 


ON/OFF 


Erkennung von Motorklopfen auf der 
Basis des Klopfsensor-Ausgangssi- 
gnals. Schaltet bei Motorklopfen auf 
ON. 
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Klopfsignal 2 


ON/OFF 


Erkennung von Motorklopfen auf der 
Basis des Klopfsensor-Ausgangssi- 
gnals. Schaltet bei Motorklopfen auf 
ON (Bank 2). 


152 


Elek. Belastungssignal 


ON/OFF 


Elektrisches Belastungssignal. 
Schaltet im Falle einer elektrischen 
Belastung auf ON. Eingabewert der 
Motor-ECM. 


153 


Kurbelwellensensorsignal 


ON/OFF 


Ausgangssignal des Kurbelwellen- 
positionssensors. Schaltet bei lau- 
fendem Motor auf ON. 
Eingangssignal der Motor-ECM. 


154 


Nockenw.positionssignal 


ON/OFF 


Ausgangssignal des Nockenwellen- 
positionssensors. Schaltet bei lau- 
fendem Motor auf ON. 
Eingangssignal der Motor-ECM. 


155 


Hecksch.entf.schalter 


ON/OFF 


Eingangssignal des Heckscheiben- 
heizungsschalters. Schaltet bei akti- 
viertem Schalter auf ON. 
Eingabewert der Motor-ECM. 


156 


Geblaeseschalter 


ON/OFF 


Eingangssignal des Geblaseschal- 
ters. Schaltet bei aktiviertem Schal- 
ter auf ON. Eingabewert der Motor- 
ECM. 


157 


Lichtschalter 


ON/OFF 


Eingangssignal des Lichtschalters. 
Schaltet bei aktiviertem Schalter auf 
ON. Eingabewert der Motor-ECM. 


158 


Wischerschalter 


ON/OFF 


Eingangssignal des Wischerschal- 
ters. Schaltet bei aktiviertem Schal- 
ter auf ON. Eingabewert der Motor- 
ECM. 


159 


Klimaanl.-Einkuppl.sign. 


ON/OFF 


Blockierungswarnsignal des A/C- 
Kompressors. Schaltet im Falle ei- 
ner Blokkierung des Kompressors 
auf ON. Eingabewert der Motor- 
ECM. 


160 


Klima.-Mitteldr.schalter 


ON/OFF 


Signal des A/C-Mitteldruckschalters. 
Schaltet bei aktiviertem Schalter auf 
ON. Eingabewert der Motor-ECM. 


161 


Klimakompressorsignal 


ON/OFF 


Antriebssignal des A/C-Kompres- 
sors. Schaltet bei Ausgabe des An- 
triebssignals auf ON. Ausgabewert 
der Motor-ECM. 


162 


Kuehlerluefterrelais 3 


ON/OFF 


Nicht belegt. 
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163 | Kuehlerluefterrelais 1 ON/OFF Antriebssignal des Kuhlerlifterre- 
lais. Schaltet bei Ausgabe des An- 
triebssignals auf ON. Ausgabewert 
der Motor-ECM. 


164 | Kuehlerluefterrelais 2 ON/OFF Antriebssignal des Kuhlerlifterre- 
lais. Schaltet bei Ausgabe des An- 
triebssignals auf ON. Ausgabewert 
der Motor-ECM. 


165 | Kraftstoffpumpenrelais ON/OFF Antriebssignal des Kraftstoffpum- 
penrelais. Schaltet bei Ausgabe des 
Antriebssignals auf ON. Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 


166 | Zw.kuehler-Waschrelais ON/OFF Antriebssignal des Zwischenkuhler- 
Spruhwasserrelais. Schaltet bei 
Ausgabe des Antriebssignals auf 
ON. Ausgabewert der Motor-ECM. 


167 | Aktivk.beh.magnetventil ON/OFF Antriebssignal des SpUlsteuerungs- 
Magnetventils. Schaltet bei Ausgabe 
des Antriebssignals auf ON. Ausga- 
bewert der Motor-ECM. 


168 | Durchblasleck-Anschluss | ON/OFF Erkennungssignal bei abgetrennten | Diese Position gilt nur 
Blowby-Schlauchen. fur Nordamerika-Mo- 

delle mit Turbolader. 
169 | PCV Magnetventil ON/OFF Antriebssignal des  Drucksteue- | Diese Position gilt nur 


rungs-Magnetventils. Schaltet bei | fur Nordamerika-Mo- 
Ausgabe des Antriebssignals auf | delle. 
ON. Ausgabewert der Motor-ECM. 


170 | TGV Ausgang ON/OFF Antriebssignal des TGV-Motors. 
Schaltet bei Ausgabe des Antriebs- 
signals auf ON. (Wenn die Aus- 
gangsleistung Uber O % liegt.) 
Ausgabewert der Motor-ECM. 


171 | TGV Antrieb Auf/Zu Anzeige des TGV-Antriebsstatus. 
Schaltet auf “Auf” beim Offen-Status 
des TGV. Ausgabewert der Motor- 
ECM. Motor-ECM-Steuerstatus. 


172 | Variables Ansaugluftven. | ON/OFF Antriebssignal fur das variable An- 
saugluft-Magnetventil. Schaltet bei 
Ausgabe des Antriebssignals auf 
ON. Ausgabewert der Motor-ECM. 


173 | Ausgangsdruckwechsel ON/OFF Dieses Magnetventil wird zusam- 
men mit dem Atmospharendruck- 
Sensor zur Erkennung des Atmo- 
spharendrucks verwendet. Wenn 
das Ventil auf ON steht, registriert 
der Atmospharendruck-Sensor den 
Atmospharendruck. 
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174 | Belueftungsmagnetventil | ON/OFF Antriebssignal fir das Ablassventil. | Diese Position gilt 
Schaltet bei Aktivierung des Ventils | nur fur Nordamerika- 
auf ON. Ausgabewert der Motor- | Modelle. 

ECM. Wenn das Ventil auf 
OFF steht, ist der Zu- 
gang zur AufBenluft ge- 
Offnet. 

175 | P/S Magnetventil ON/OFF Antriebssignal fur das Magnetventil, 
das bei Betatigung der Servolen- 
kung aktiviert wird, um die Ansaug- 
luftmenge zu erhdhen. Die 
Ansaugluftmenge erhdht sich bei 
Betatigung der Servolenkung. 

176 | Zusatzluftmagnetventil ON/OFF Antriebssignal fur das Magnetventil | Diese Position gilt nur 
der Hilfslufteinspritzdise. Schaltet | fur © Nordamerika-Mo- 
bei Aktivierung des Ventils auf ON. | delle. 

Ausgabewert der Motor-ECM. 

177 | Tanksensor-Steuerventil ON/OFF Antriebssignal flr das Tanksensor- 
Regelventil. Schaltet bei Aktivierung 
des Magnetventils auf ON. Ausga- 
bewert der Motor-ECM. 

178 | Ueberdr.vent.-Solenoid 1 ON/OFF Antriebssignal fir das Uberdruck- | Diese Position gilt nur 
Magnetventil 1 der Doppelturbola- | fur Modelle mit Doppel- 
der-Steuerung. Schaltet bei Aktivie- | Turbolader. 
rung des Magnetventils auf ON. 

Ausgabewert der Motor-ECM. 

179 | Ueberdr.vent.-Solenoid 2 | ON/OFF Antriebssignal fir das Uberdruck- | Diese Position gilt nur 
Magnetventil 2 der Doppelturbola- | fur Modelle mit Doppel- 
der-Steuerung. Schaltet bei Aktivie- | Turbolader. 
rung des Magnetventils auf ON. 

Ausgabewert der Motor-ECM. 

180 | ASR Ueberdr.ventil-Sol. ON/OFF Antriebssignal fur das Ladedruck- 
Magnetventil bei VDC-Betrieb. 
Schaltet bei Aktivierung des Magnet- 
ventils auf ON. Ausgabewert der 
Motor-ECM. 

181 | Abgasueberdruckventil ON/OFF Antriebssignal fiir das Abgastber- | Diese Position gilt nur 
druckventil der Doppelturbolader- | fur Modelle mit Doppel- 
Steuerung. Schaltet bei Aktivierung | Turbolader. 
des Magnetventils auf ON. Ausga- 
bewert der Motor-ECM. 

182 | Abgasunterdruckventil ON/OFF Antriebssignal fur das Abgasunter- | Diese Position gilt nur 


druckventil der Doppelturbolader- 
Steuerung. Schaltet bei Aktivierung 
des Magnetventils auf ON. Ausga- 
bewert der Motor-ECM. 


fur Modelle mit Doppel- 
Turbolader. 
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183 


Ansaugluftmagnetventil 


ON/OFF 


Antriebssignal fur das Ansaugluft- 
Magnetventil der Doppelturbolader- 
Steuerung. Schaltet bei Aktivierung 
des Magnetventils auf ON. Ausga- 
bewert der Motor-ECM. 


Diese Position gilt nur 
fur Modelle mit Doppel- 
Turbolader. 


184 


Schalldaempferregelung 


ON/OFF 


Signal fur variable Schalldampfer- 
steuerung. Schaltet im Schalldamp- 
fer-Offenmodus auf ON. 
Ausgabewert der Motor-ECM. 


185 


Abgas-Bypassventil 


ON/OFF 


Nicht belegt. 


186 


Motoroeldruckschalter 1 


ON/OFF 


Antriebssignal fur die Diagnosefunk- 
tion des rechten VVL-Oldruckschal- 
ters. Schaltet bei Aktivierung des 
Druckschalters auf ON. Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 


187 


Motoroeldruckschalter 2 


ON/OFF 


Antriebssignal fur die Diagnosefunk- 
tion des linken VVL-Oldruckschal- 
ters. Schaltet bei Aktivierung des 
Druckschalters auf ON. Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 


188 


CPC-Magnetventil 2 


ON/OFF 


Antriebssignal des Spulsteuerungs- 
Magnetventils 2. Schaltet bei Ausga- 
be des Antriebssignals auf ON. Aus- 
gabewert der Motor-ECM. 


189 


AT Verzoeg.signal 


ON/OFF 


Anforderungssignal fiir die von der 
Getriebe-ECM Ubermittelten Verzé- 
gerungszeit. Schaltet auf ON, nach- 
dem das_ angeforderte Signal 
Ubermittelt wurde. Eingabewert der 
Motor-ECM. 


190 


AT Kraftstoff-Absch.sig. 


ON/OFF 


Von der Getriebe-ECM Ubermitteltes 
Anforderungssignal fur die Kraft- 
stoffabschaltung. Schaltet auf ON, 
nachdem das angeforderte Signal 
ubermittelt wurde. Eingabewert der 
Motor-ECM. 


191 


Sperre f. Drehm.senkung 


ON/OFF 


Sperrsignal fur die Drehmomentre- 
duzierung das von der VDC ECM 
Ubermittelt wird. Schaltet auf ON, 
nachdem das Sperrsignal ausgege- 
ben wurde. Ausgabewert der Motor- 
ECM. 
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192 


Anf. Drehm. senken VDC 


ON/OFF 


Anforderungssignal fur die Drehmo- 
mentreduzierung in Bezug auf die 
VDC ECM. Schaltet auf ON, nach- 
dem das Sperrsignal ausgegeben 
wurde. Eingabewert der Motor- 
ECM. 


193 


Drehmomentfordernsig. 1 


ON/OFF 


Zundungsverzégerung und Kraft- 
stoff-Absperrsteuerung werden 
durch Kombination von #1 und #2 
durch und Drehmomentverringerung 
wird durchgefuhrt. 


194 


Drehmomentfordernsig. 2 


ON/OFF 


Wie #1 


195 


Drehmomenterlaubnissig. 


ON/OFF 


Freigabesignal fur die Drehmoment- 
reduzierung in Bezug auf die Getrie- 
be-ECM. Schaltet auf ON, nachdem 
das_ Freigabesignal ausgegeben 
wurde. Ausgabewert der Motor- 
ECM. 


196 


EAM Signal 


Low/High 


Freigabesignal fur die Drehmoment- 
reduzierung in Bezug auf die Getrie- 
be-ECM. Schaltet bei Ausgabe des 
Sperrsignals auf “Low”. Ausgabe- 
wert der Motor-ECM. 


197 


AT-koop. Blockiersignal 


ON/OFF 


Anzeige des AT-Wandlertberbrutk- 
kungsstatus. Schaltet bei aktivierter 
Wandlertiberbriickung auf ON. 


198 


AT-koop. Fettgem.signal 


ON/OFF 


Schaltet an Magerbetrieb-Modellen 
bei Magerbetrieb-Steuerung auf ON. 
Ausgabewert der Motor-ECM. 


199 


AT-koop. 
gnal 


Magergem:si- 


ON/OFF 


Schaltet an Magerbetrieb-Modellen 
im Falle einer Fettgemisch-Spitzen- 
wertausgabe auf ON. Ausgabewert 
der Motor-ECM. 


200 


AET Signal 


Low/High 


Anforderungssignal der Getriebe- 
ECM. Schaltet auf “Low”, nachdem 
das Anforderungssignal ausgege- 
ben wurde. 


201 


Kick Down Schalter 


ON/OFF 


Eingabewert des Kick down-Schal- 
ters. Diese Daten werden gegenwar- 
tig nicht verwendet. 


202 


Economy-Schalter 


ON/OFF 


Eingabewert des Economy-Schal- 
ters. Schaltet bei Aktivierung des 
Economy-Schalters auf ON (CAN- 
Eingabe wird allerdings durchge- 
fuhrt). 


Diese Position gilt nur 
fur Japan-Modelle. 
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Leerlaufkontakt 


ON/OFF 


Leerlaufsignal. Schaltet bei Leerlauf 
auf ON. 


ETC-Motorrelais 


ON/OFF 


Antriebssignal flr das Relais des 
ETC-Motors. Schaltet bei Ausgabe 
des Antriebssignals auf ON. Ausga- 
bewert der Motor-ECM. 


205 


E-Ventil-Treiberrelais 


ON/OFF 


Antriebssignal fur das Relais des 
EinspritzdUsen-Treibers. | Schaltet 
bei Ausgabe des Antriebssignals auf 
ON. Ausgabewert der Motor-ECM. 


Diese Position gilt nur 
fur CNG-Modelle. 


206 


Kupplungsschalter 


ON/OFF 


Signal des Kupplungsschalters. 
Schaltet auf ON, wenn das Kupp- 
lungspedal gedrickt wird. Eingabe- 
wert der Motor-ECM. 


207 


Stopplichtschalter 


ON/OFF 


Signal des  Stopplichtschalters. 
Schaltet auf ON, wenn der Stopp- 
lichtschalter aufleuchtet. Eingabe- 
wert der Motor-ECM. 


208 


Set/Coast Schalter 


ON/OFF 


Signal des “SET/COAST”-Schalters 
des Geschwindigkeitsregelsystems. 
Schaltet auf ON, wenn der Schalter 
aktiviert wird. Eingabewert der Mo- 
tor-ECM. 


209 


Resume/Accel Schalter 


ON/OFF 


Signal des “RESUME/ACCEL’- 
Schalters des Geschwindigkeitsre- 
gelsystems. Schaltet auf ON, wenn 
der Schalter aktiviert wird. Eingabe- 
wert der Motor-ECM. 


210 


Bremslichtschalter 


ON/OFF 


Signal des  Bremslichtschalters. 
Schaltet auf ON, wenn das Brems- 
pedal gedrtickt wird. Eingabewert 
der Motor-ECM. 


An Fahrzeugmodellen 
ohne Tempomatsy- 
stem andern sich die 
angezeigten Werte fur 
“Stopplichtschalter” 

und “Bremslichtschal- 
ter’ am [aktuellen Da- 
ten-Display] nicht. 


211 


Gangwahlschalter 


ON/OFF 


Signal des Gangwahlschalters. 
Schaltet im P- oder N-Bereich auf 
ON. Eingabewert der Motor-ECM. 


212 


Hauptschalter 


ON/OFF 


Hauptschaltersignal des Geschwin- 
digkeitsregelsystems. Schaltet auf 
ON, wenn der Schalter aktiviert wird. 
Eingabewert der Motor-ECM. 


213 


Int. Einheit, Wert 


OFF/ON 


Status des CAN-Datenempfangs 
vom karosserie-integrierten Modul. 
Zeigt an, ob Daten Ubermittelt wur- 
den oder nicht. 
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214 


Int. Einheit, Zaehler 


OFF/ON 


Aktualisierungsstatus fur CAN-Da- 
ten, die vom karosserie-integrierten 
Modul Ubermittelt werden. Das Dis- 
play zeigt an, ob die Ubermittelten 
Zahlwerte sequentiell aktualisiert 
werden oder nicht. 


215 


Sek.luft-Komb.vent.rel.2 


ON/OFF 


Antriebssignal des Relais flr das 
Sekundarluft-Kombinationsventil 2. 
Schaltet bei Ausgabe des Antriebs- 
signals auf ON. Ausgabewert der 
Motor-ECM. 


216 


Sekundarluftpumpenrelais 


ON/OFF 


Antriebssignal des Sekundarluft- 
Pumpenrelais. Schaltet bei Ausgabe 
des Antriebssignals auf ON. Ausga- 
bewert der Motor-ECM. 


217 


Sek.luft-Komb.vent.rel.1 


ON/OFF 


Antriebssignal des Relais flr das 
Sekundarluft-Kombinationsventil 1. 
Schaltet bei Ausgabe des Antriebs- 
signals auf ON. Ausgabewert der 
Motor-ECM. 


218 


Abstandaenderungs- 
schaltr 


ON/OFF 


Anzeige des ON/OFF-Status flr den 
Fahrzeugabstand-Einstellschalter, 
der flr das ADA-Geschwindigkeits- 
regelsystem verwendet wird. 


Diese Position gilt nur 
fur Japan-Modelle. 


219 


Geschw.reg.-Abstellsch. 


ON/OFF 


Signal des RuUckstellungsschalters 
fur des Geschwindigkeitsregelsy- 
stem. Schaltet bei Betatigung des 
Schalters auf ON. Eingabewert der 
Motor-ECM. 


220 


Flag Stérungleuchte an 


ON/OFF 


Einschaltsignal der ENGINE-St6- 


rungsanzeigeleuchte. 


221 


Kraftstoffdruck-Schaltma- 
gnetventil 


ON/OFF 


Fahrsignal zum_ Kraftstoffdruck- 
Schaltsolenoid. "ON" zeigt an, dass 
das Magnetventil nun angetrieben 
wird. Ausgabewert vom Motor-ECM. 


222 


Olstandschalter 


Hoher Pegel/ 
Niedriger Pegel 


Signal vom Olpegelschalter. "Niedri- 
ger Pegel" zeigt verringerte Olmen- 
ge an. Eingabewert zum Motor- 
ECM. 


223 


TGV-Position Schalter 1 


Zu/Auf 


Ausgangswert des SW1-Signals des 
TGV-Positionssensors. Schaltet 
beim SchlieBen des TGV auf "Zu" 
um. Eingangswert des Motor-ECMs. 


224 


TGV-Position Schalter 2 


Zu/Auf 


Ausgangswert des SW2-Signals des 
TGV-Positionssensors. Schaltet 
beim SchlieBen des TGV auf "Zu" 
um. Eingangswert des Motor-ECMs. 
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225 | ELCM-Umschaltventil Zu/Auf Antriebssignal des ELCM-Umschalt- 
ventils. Schaltet beim SchlieBen des 
Umschaltventils auf "Zu" um. Aus- 
gangswert des Motor-ECMs. 

226 | ELCM-Pumpe ON/OFF Antriebssignal der ELCM-Pumpe. 

Schaltet beim Ejinschalten der 
ELCM-Druckpumpe auf "ON". Aus- 
gangswert des Motor-ECMs. 
227 | Ladedrucksteuermodus Ruckkopplung / | Ladedrucksteuermodus. Wahrend | Dieser Punkt wird nur 
Offen Ruckkopplungssteuerung auf | auf Dieselmodelle an- 
“RUckkopplung” stellen. gewencet. 

228 | EGR-Steuermodus Ruckkopplung / | EGR-Steuermodus. Wahrend Ruck- | Dieser Punkt wird nur 
Offen kopplungssteuerung auf “RUckkopp- | auf Dieselmodelle an- 

lung” stellen. gewencet. 

229 | Gluhrelais ON/OFF Betriebssignal des Gluhrelais. Es | Dieser Punkt wird nur 
wird ON wenn das Glihrelais in Be- | auf Dieselmodelle an- 
trieb ist. Ausgangswert des Motor- | gewencdet. 

ECM. 

230 | Wirbelsteuerrelais Zu/Auf Antriebssignal zum Wirbelsteuer- | Dieser Punkt wird nur 
ventil. Ausgabewert vom Motor- | auf Dieselmodelle an- 
ECM. gewencet. 

231 | Hilfskraftstoffpumpenre- ON/OFF Betriebssignal der Hilfskraftstoff- | Dieser Punkt wird nur 

lais pumpe. Es wird ON, wenn die Hilfs- | auf Dieselmodelle an- 
kraftstoffoumpe in  Betrieb ist. | gewendet. 
Ausgangswert des Motor-ECM. 
232 | Kompressor-ON-Anforde- | ON/OFF Anforderungssignal fur Einschalten | Dieser Punkt wird nur 
rung der Klimaanlage, abgegeben von | auf Dieselmodelle an- 
der Steuereinheit der Klimaanlage. | gewendet. 
Eingabewert zum Motor-ECM. 

233 | Kraftstoffpumpenlernen Nicht abge- | Prozess des Kraftstoffpumpenler- | Dieser Punkt wird nur 
schlossen /Kom- | nens. auf Dieselmodelle an- 
plett gewencet. 

234 | Einspritzventillernen Nicht abge- | Prozess des _ Einspritzmengenler- | Dieser Punkt wird nur 
schlossen /Kom- | nens fur die Kraftstoffoumpe. auf Dieselmodelle an- 
plett gewencet. 

235 | EGR-Lernen Nicht abge- | Prozess des EGR-Lernens. Dieser Punkt wird nur 
schlossen /Kom- auf Dieselmodelle an- 
plett gewencet. 

236 | Kraftstoffabsperranforde- | Mit Anforderung | Durch Motor-ECM berechnete Kraft- | Dieser Punkt wird nur 

rung /Ohne Anforde- | stoffabsperranforderung. auf Dieselmodelle an- 
rung gewencet. 

237 | Kraftstoffpoumpenmodus Ruckkopplung / | Kraftstoffoumpensteuermodus. Dieser Punkt wird nur 
Offen Wahrend Ruckkopplungssteuerung | auf Dieselmodelle an- 


auf “Ruckkopplung” stellen. 


gewendet. 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

238 | Kupplungsschalter fur | ON/OFF Kupplungsschalter fur Start von 
Smart Fahrzeugen mit Keyless Access with 

Push Button Start. Wird zu ON, so- 
bald das Kupplungspedal niederge- 
drickt wird. Eingabewert zum Motor- 
ECM. 

239 | DPF-Regenerierung Regenerierung Modusanzeige des DPF Regene- | Dieser Punkt wird nur 
erfolgt/Regene- | rieungsprozesses "Regenerierung | auf Dieselmodelle an- 
rierung _ erfolgt | erfolgt" zeigt an, dass der Verbren- | gewendet. 
nicht nungsprozess bei DPF nun zu ver- 

ringerter RuBablagerung bei DPF 
fortgeschritten ist. 

240 | Kumulative Aschemenge | g Bei DPF angesammelte Aschemen- | Dieser Punkt wird nur 
ge (Zusatze zum Motordél), berech- | auf Dieselmodelle an- 
net durch Motor-ECM. gewencet. 

241 | Abweichung zwischen | kPa Druckunterschied, berechnet aus | Dieser Punkt wird nur 
DPF-Einlass- und Aus- dem Ausgabewert des DPF-Druck- | auf Dieselmodelle an- 
lassdruck differenzsensors. gewencet. 

242 | Abgastemperatur am Ka- | °C Abgastemperatur, berechnet aus | Dieser Punkt wird nur 
talysatoreinlass °F dem Ausgabewert von Abgastempe- | auf Dieselmodelle an- 

ratursensor 1 gewencet. 

243 | Abgastemperatur am | °C Abgastemperatur, berechnet aus | Dieser Punkt wird nur 
DPF-Einlass °F dem Ausgabewert von Abgastempe- | auf Dieselmodelle an- 

ratursensor 2 gewencet. 

244 | Geschatzte Katalysator- | °C Geschatzte Temperatur am internen | Dieser Punkt wird nur 
temperatur °F katalytischen Konverter, berechnet | auf Dieselmodelle an- 

durch Motor-ECM. gewencet. 

245 | Geschatzte DPF-Tempe- | °C Geschatzte Temperatur an DPF, be- | Dieser Punkt wird nur 
ratur °F rechnet durch Motor-ECM. auf Dieselmodelle an- 

gewendet. 

246 | RuBansammlungsverhalt- | % RuBansammlungsrate an DPF, be- | Dieser Punkt wird nur 
nis rechnet durch Motor-ECM. auf Dieselmodelle an- 

gewendet. 

247 | Olverdiinnungsverhaltnis | % Motordél-Verdinnungsrate, berech- | Dieser Punkt wird nur 
net durch Motor-ECM. auf Dieselmodelle an- 

gewendet. 

248 | Kumulativer Zahlwert fur | mal Anzahl der bisherigen Drehzahlan- | Dieser Punkt wird nur 
Uberdrehzahlen (sehr stiege auf motorschadliche Dreh- | auf Dieselmodelle an- 
hohe Drehzahlen) zahlen. gewencet. 

249 | Kumulativer Zahlwert fur | mal Anzahl der bisherigen wiederholten | Dieser Punkt wird nur 


Uberdrehzahlen 
Drehzahlen) 


(hohe 


Drehzahlanstiege auf motorschdadli- 
che Drehzahlen. 


auf Dieselmodelle 
gewendet. 


an- 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
250 | Tatsachlicher Druck der | Mpa Aus dem Ausgangswert des Druck- | Dieser Punkt wird nur 
gemeinsamen _ Drucklei- sensors der gemeinsamen Drucklei- | auf Dieselmodelle an- 
tung (zeitsynchron) tung berechneter Druck in der | gewendet. 
gemeinsamen Druckleitung. Wert 
erneuert, obwohl der Motor nicht 
lauft, aber der ZUndschalter einge- 
schaltet ist. 
251 | Geschatzte Fahrstrecke | km Geschatzte Laufleistung bis zum | Dieser Punkt wird nur 
bis zum Olwechsel nachsten Motordélwechsel. auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 
252 | Fahrstrecke nach letzter | km Laufleistung seit der letzten DPF- | Dieser Punkt wird nur 
Regenerierung Regenerierung. auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 
253 | DPF-Regenerierungszahl- | mal Gesamizahl der DPF-Regenerierun- | Dieser Punkt wird nur 
werte gen seit der Inbetriebnahme des | auf Dieselmodelle an- 
Neufahrzeugs. gewendet. 
254 | Endgiltiger Lernwert 1_ 1 | ms Lernwert fir die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 1) am ersten (unter- | auf Dieselmodelle an- 
sten) der funf Kraftstoff-Druckstufen | gewendet. 
beim Lernen, zum Reduzieren von 
schadlichen Auspuffgasen und Ver- 
brennungsgerauschen. 
HINWEIS: 
Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
255 | Endgiltiger Lernwert 1_ 2 | ms Lernwert fir die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 


fur Grenz-q (Menge) 


menge (Zylinder 2) am ersten (unter- 
sten) der funf Kraftstoff-Druckstufen 
beim Lernen, zum Reduzieren von 
schadlichen Auspuffgasen und Ver- 
brennungsgerauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


auf Dieselmodelle 
gewendet. 


an- 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
256 | Endgiltiger Lernwert 1_ 3 | ms Lernwert fur die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 3) am ersten (unter- | auf Dieselmodelle an- 


sten) der flnf Kraftstoff-Druckstufen | gewendet. 
beim Lernen, zum Reduzieren von 
schadlichen Auspuffgasen und Ver- 
brennungsgerauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


257 | Endgiltiger Lernwert 1_ 4 | ms Lernwert fir die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 4) am ersten (unter- | auf Dieselmodelle an- 
sten) der flnf Kraftstoff-Druckstufen | gewendet. 
beim Lernen, zum Reduzieren von 
schadlichen Auspuffgasen und Ver- 
brennungsgerauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


258 | Endgiltiger Lernwert 2_ 1 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 1) am zweiten der | auf Dieselmodelle an- 
funf Kraftstoff-Druckstufen beim Ler- | gewendet. 

nen, zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
259 | Endgiltiger Lernwert 2_ 2 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 2) am zweiten der | auf Dieselmodelle an- 


funf Kraftstoff-Druckstufen beim Ler- | gewendet. 
nen, zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


260 | Endgiltiger Lernwert 2_ 3 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 3) am zweiten der | auf Dieselmodelle an- 
funf Kraftstoff-Druckstufen beim Ler- | gewendet. 

nen, zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


261 | Endgiltiger Lernwert 2_ 4 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 4) am zweiten der | auf Dieselmodelle an- 
funf Kraftstoff-Druckstufen beim Ler- | gewendet. 

nen, zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
262 | Endgiltiger Lernwert 3_ 1 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 1) am dritten der funf | auf Dieselmodelle an- 


Kraftstoff-Druckstufen beim Lernen, | gewendet. 
zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


263 | Endgiltiger Lernwert 3_ 2 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 2) am dritten der funf | auf Dieselmodelle an- 
Kraftstoff-Druckstufen beim Lernen, | gewendet. 

zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


264 | Endgiltiger Lernwert 3_ 3 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 3) am dritten der funf | auf Dieselmodelle an- 
Kraftstoff-Druckstufen beim Lernen, | gewendet. 

zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
265 | Endgiltiger Lernwert 3_ 4 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 4) am dritten der funf | auf Dieselmodelle an- 


Kraftstoff-Druckstufen beim Lernen, | gewendet. 
zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


266 | Endgiltiger Lernwert 4_ 1 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 1) am vierten der funf | auf Dieselmodelle an- 
Kraftstoff-Druckstufen beim Lernen, | gewendet. 

zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


267 | Endgiltiger Lernwert 4_ 2 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 2) am vierten der funf | auf Dieselmodelle an- 
Kraftstoff-Druckstufen beim Lernen, | gewendet. 

zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
268 | Endgiltiger Lernwert 4_ 3 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 3) am vierten der funf | auf Dieselmodelle an- 


Kraftstoff-Druckstufen beim Lernen, | gewendet. 
zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


269 | Endgiltiger Lernwert 4_ 4 | ms Lernwert flr die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 4) am vierten der funf | auf Dieselmodelle an- 
Kraftstoff-Druckstufen beim Lernen, | gewendet. 

zum Reduzieren von schadlichen 
Auspuffgasen und Verbrennungsge- 
rauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


270 | Endgiltiger Lernwert 5_ 1 | ms Lernwert fir die Einspritzungsgrenz- | Dieser Punkt wird nur 
fur Grenz-q (Menge) menge (Zylinder 1) am _ funften | auf Dieselmodelle an- 
(héchsten) der fiinf Kraftstoff-Druck- | gewendet. 

stufen beim Lernen, zum Reduzie- 
ren von schadlichen Auspuffgasen 
und Verbrennungsgerauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Bereichauswahl 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


271 


Endgtltiger Lernwert 5_ 2 
fur Grenz-q (Menge) 


ms 


Lernwert fur die Einspritzungsgrenz- 
menge (Zylinder 2) am _ funften 
(héchsten) der fiinf Kraftstoff-Druck- 
stufen beim Lernen, zum Reduzie- 
ren von schadlichen Auspuffgasen 
und Verbrennungsgerauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


Dieser Punkt wird nur 
auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 


272 


Endgultiger Lernwert 5_ 3 
fur Grenz-q (Menge) 


ms 


Lernwert fur die Einspritzungsgrenz- 
menge (Zylinder 3) am_ funften 
(héchsten) der fiinf Kraftstoff-Druck- 
stufen beim Lernen, zum Reduzie- 
ren von schadlichen Auspuffgasen 
und Verbrennungsgerauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


Dieser Punkt wird nur 
auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 


273 


Endgtltiger Lernwert 5_ 4 
fur Grenz-q (Menge) 


ms 


Lernwert fur die Einspritzungsgrenz- 
menge (Zylinder 4) am_ funften 
(héchsten) der fiinf Kraftstoff-Druck- 
stufen beim Lernen, zum Reduzie- 
ren von schadlichen Auspuffgasen 
und Verbrennungsgerauschen. 


HINWEIS: 

Wenn an einem Zylinder eine starke 
Motordrehzahl-Schwankung auftritt, 
wird der Korrekturumfang fur die 
Einspritzmenge des Zylinders ge- 
steuert, um die Schwankungen der 
Motordrehzahl zu reduzieren. 


Dieser Punkt wird nur 
auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 


274 


Lernspeicherwert fur indi- 
viduellen §Pumpenunter- 
schied 


mA 


Lernwert fur den Kraftstoffpumpen- 
Antriebsstrom. 


Dieser Punkt wird nur 
auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 


275 


Endgtltiger Haupteinsprit- 
zungszeitraum 


ms 


Einspritzdisen-Antriebszeit |= wah- 


rend Haupteinspritzung. 


Dieser Punkt wird nur 
auf Dieselmodelle an- 
gewendet. 
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Getriebe 


Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. 


Bereichauswahl 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


1 


Motordrehzahl 


rpm 


Motordrehzahlsignal Ubertragen von 
der Motor-ECM. Berechnet vom Kur- 
belwellensensorsignal. Schaltgetrie- 
be-ECM-Eingangswert. 


Batteriespannung 


Batteriespannung _Schaltgetriebe- 


ECM-Eingangswert. 


Luftmassenmesserspan- 
nung 


Luftmassenmesser-Ausgangswert 
ubertragen vom Motor-ECM. Schalt- 
getriebe-ECM-Eingangswert. 


Drosselklappenspannung 


Ausgangswert des Drosselklappen- 
positionssensors. | Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


Gaspedal-Oeffnungswin- 
kel 


% 


Fahrpedal-Offnungswinkelverhalt- 

nis Ubertragen vom Motor-ECM. 
Vom Fahrpedalstellungssensor be- 
rechneter Wert. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


Radgeschwindigkeit vo. 


km/h 
MPH 


Vorderradgeschwindigkeit berech- 
net vom  Vorderer-Geschwindig- 
keitssensor. 


ATF Temperatur 


°C 
°F 


Wert berechnet vom ATF-Tempera- 
tursensor. ATF-Temperatur des Ol- 
wannenteils. 


Gangstellung 


st 


Gegenwéartige Getriebeposition. An- 
zeige der Getriebeposition vor dem 
Schalten zum Zeitpunkt des Schal- 
tens und die gegenwartige Getriebe- 
position wenn nicht geschaltet wird. 


Hauptdrucktaktverhaeltn. 


% 


Hauptdruckmagnetventil-Steuerein- 
schaltdauer. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


10 


Ueberbruek.kup.Taktverh. 


% 


Arbeitsphasen-Magnetventil fur 
Wandlerkupplung, Steuereinschalt- 
dauer Schaltgetriebe-ECM-Aus- 
gangswert. 


11 


Allradkupplung Taktverh. 


% 


Arbeitsphasen-Magnetventil fur Ver- 
teilergetriebe, Steuereinschaltdauer. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 


12 


D-Klapp.sens.spannung 


Drosselklappenpositionssensor- 
Stromversorgungsspannung. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Bereichauswahl 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


13 


Turboladerdrehzahl 


rpm 


Im Fall von 4AT: 
Ritzelwellendrehzahl berechnet vom 
Drehmomentwandler-Turbinenrad- 
Drehzahlsensor. 

Im Fall von SAT: 
Ritzelwellendrehzahl berechnet aus 
den Signalen von Turbinenrad- 
Drehzahlsensor 1 und Turbinenrad- 
Drehzahlsensor 2. 


14 


Bremsbanddruckverhaelt. 


% 


Arbeitsphasen-Magnetventil fur La- 
mellenbremse 2-4, Steuereinschalt- 
dauer. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


15 


Radgeschwindigkeit hi. 


Hinterradgeschwindigkeit berech- 
net vom Geschwindigkeitssensor 
(hinten). 


16 


Kruemmerdruckspannung 


Ansaugkrammer-Absolutdrucksen- 
sor-Ausgangswert Ubertragen vom 
Motor-ECM. Schaltgetriebe-ECM- 
Eingangswert. 


17 


Querkraftsensor 


Ausgangswert des Querbeschleuni- 
gungssensors oder des _ Gierge- 
schwindigkeits- und 
Querbeschleunigungs-Sensors. 

Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


18 


L-Kuppl. Zyklus 


% 


Arbeitsphasen-Magnetventil fur 
Langsamgangkupplung, Steuerein- 
schaltdauer. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


19 


S-Kuppl. Zyklus 


% 


Arbeitsphasen-Magnetventil fur 
Schnellgangkupplung, Steuerein- 
schaltdauer. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


20 


L&R B Zyklus 


% 


Arbeitsphasen-Magnetventil fur 
Langsam-/Ruckwartsgang, Steuer- 
einschaltdauer. Schaltgetriebe- 
ECM-Ausgangswert. 


21 


ATF Temperatur 2 


°F 


Wert berechnet vom Ausgang von 
ATF-Temperatursensor 2. ATF- 
Temperatur am Drehmomentwand- 
ler-Ausgang. 


22 


Spannung Z-Diff-Schalter 


Ausgangswert des Inhalts des DC- 
CD. Der Ausgangswert andert sich 
entsprechend der Skalenposition. 
DCCD-ECM-Eingangswert . 


Anwendung nur fur mit 
DCCD _ausgerlustete 
Fahrzeuge. 
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23 


AT Turbine Drehzahl 1 


rpm 


Wert berechnet vom Turbinenrad- 
Drehzahlsensor 1. Anzeige der 
Drehzahl des Vorderes Sonnenrad. 


24 


AT Turbine Drehzahl 2 


rpm 


Wert berechnet vom Turbinenrad- 
Drehzahlsensor 2. Anzeige der 
Drehzahl des Vorderer Planetentra- 
ger. 


25 


Tatsaechl. Z-Diff.-Strom 


Tatsachlicher Stromwert der Ver- 
teilergetriebespule bei Durchfihrung 
von LSD-Drehmomentsteuerung. 
DCCD-ECM-Ausgangswert . 


Anwendung nur fur mit 
DCCD _ausgerustete 
Fahrzeuge. 


26 


Angez. Z-Diff.-Strom 


Angezeigter Stromwert der Ver- 
teilergetriebespule bei Durchfuhrung 
von LSD-Drehmomentsteuerung, 
berechnet durch DCCD-ECM. 


Anwendung nur fur mit 
DCCD _ausgerlustete 
Fahrzeuge. 


27 


SUBARU Intelligent Drive 
Mode 


\/S/S# 


Anzeige der gegenwartigen Einstel- 
lung fur “SUBARU Intelligent Drive”. 


28 


Neben-Gaspedalsensor 


V 


Subfahrpedalstellungssensor-Aus- 
gangswert Ubertragen vom Motor- 
ECM. Schaltgetriebe-ECM-Ein- 
gangswert. 


29 


H&LR/C Solenoid Strom 


Langsamgang und Ruckwartsgang- 
kupplungssolenoid, tatsachlicher 
Stromwert. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


30 


D/C Solenoid Strom 


Magnetventil der Direktkupplung, 
tatsachlicher Stromwert. Schaltge- 
triebe-ECM-Ausgangswert. 


31 


F/B Solenoid Strom 


Magnetventil der Vorderradbremse, 
tatsachlicher Stromwert. Schaltge- 
triebe-ECM-Ausgangswert. 


32 


I/C Solenoid Strom 


Magnetventil der Eingangskupp- 
lung, tatsachlicher §Stromwert. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 


33 


P/L Solenoid Strom 


Hauptdruckmagnetventil, tatsachli- 
cher Stromwert. Schaltgetriebe- 
ECM-Ausgangswert. 


34 


L/U Solenoid Strom 


Magnetventil der Wandlerkupplung, 
tatsachlicher Stromwert. Schaltge- 
triebe-ECM-Ausgangswert. 


35 


AWD Solenoid Strom 


Magnetventil der Verteilergetriebe- 
kupplung, tatsachlicher Stromwert. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 
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36 


Giermomentsensor Volt 


Giergeschwindigkeitssensor-Span- 
nungswert, ausgegeben vom Gier- 
geschwindigkeits- und 
Querbeschleunigungs-Sensor. 

Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


37 


H&LR/C Solenoid Druck 


kPa 


Zielédldruck berechnet durch Schalt- 
getriebe-ECM flr Steuerung des 
Drucks der Langsamgang und Ruck- 
wartsgangkupplung. Dieser Wert 
entscheidet den Anzeigestromwert. 


38 


D/C Solenoid Druck 


kPa 


Zielédldruck berechnet durch Schalt- 
getriebe-ECM flr Steuerung des 
Drucks der Direktkupplung. Dieser 
Wert entscheidet den Anzeigestrom- 
wert. 


39 


F/B Solenoid Druck 


kPa 


Zieléldruck berechnet durch Schalt- 
getriebe-ECM flr Steuerung des 
Drucks der Vorderradbremse. Die- 
ser Wert entscheidet den Anzeige- 
stromwert. 


40 


I/C Solenoid Druck 


kPa 


Zieléldruck berechnet durch Schalt- 
getriebe-ECM flr Steuerung des 
Drucks der Eingangskupplung. Die- 
ser Wert entscheidet den Anzeige- 
stromwert. 


A 


P/L Solenoid Druck 


kPa 


Zieldldruck berechnet durch Schalt- 
getriebe-ECM flr Steuerung des 
Hauptdrucks. Dieser Wert entschei- 
det den Anzeigestromwert. 


42 


L/U Solenoid Druck 


kPa 


Zieléldruck berechnet durch Schalt- 
getriebe-ECM flr Steuerung des 
Drucks der Wandlerkupplung. Die- 
ser Wert entscheidet den Anzeige- 
stromwert. 


43 


AWD Solenoid Druck 


kPa 


Zieldldruck berechnet durch Schalt- 
getriebe-ECM flr Steuerung des 
Drucks der Verteilergetriebekupp- 
lung. Dieser Wert entscheidet den 
Anzeigestromwert. 


44 


Gierm.&G-Sensor 
Bez.Volt 


Giergeschwindigkeitssensor-Be- 

zugsspannungswert, ausgegeben 
vom  Giergeschwindigkeits- und 
Querbeschleunigungs-Sensor. Bei 
Batteriesoannungsschwankungen 
verwendet der Giergeschwindig- 
keitssensor diesen Wert fur Korrek- 
tur des Ausgangswertes. DCCD- 
ECM-Eingangswert . 


Anwendung nur fur mit 
DCCD _ ausgerlustete 
Fahrzeuge. 
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45 


Radgeschw. vo.re. 


km/h 
MPH 


Wert berechnet vom vorderen ABS- 
Raddrehzahlsensor-RH-Signal ge- 
sendet von VDC oder ABS-ECM. 
Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


46 


Radgeschw. vo.li. 


km/h 
MPH 


Wert berechnet vom vorderen ABS- 
Raddrehzahlsensor-LH-Signal ge- 
sendet von VDC oder ABS-ECM. 
Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


47 


Radgeschw. hi.re. 


Wert berechnet vom hinteren ABS- 
Raddrehzahlsensor-RH-Signal ge- 
sendet von VDC oder ABS-ECM. 
Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


48 


Radgeschw. hi.li. 


Wert berechnet vom hinteren ABS- 
Raddrehzahlsensor-LH-Signal ge- 
sendet von VDC oder ABS-ECM. 
Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


49 


Lenkeinschlagsensor 


Lenkwinkel des Lenkrads, Ubertra- 
gen vom Lenkwinkelsensor. DCCD- 
ECM-Eingangswert. 


Anwendung nur fur mit 
DCCD __ausgerustete 
Fahrzeuge. 


50 


Corriente del solenoide de 
avance/B 


Tatsachlicher Stromwert des Vor- 
wartsgangbremse-Magnetventils. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 


51 


PresiOn propuesta del so- 
lenoide de avance/B 


kPa 


Zieléldruck berechnet durch Schalt- 
getriebe-ECM flr Steuerung des 
Drucks der Vorwartsgangbremse. 
Dieser Wert entscheidet den Anzei- 
gestromwert. 


52 


AT-Lernen 


Komplett/Nicht 
abgeschlossen 


Lernstatus fur AT-Anfangslernen. 


53 


Abweichungsgrad 


deg/s 


Berechnete Giergeschwindigkeit 
des Fahrzeugs von den Ausgabe- 
werten des Giergeschwindigkeits- 
und Querbeschleunigungs-Sensors. 
DCCD ECM-Ausgabewert. 


Anwendung nur fur mit 
DCCD _ausgerustete 
Fahrzeuge. 


54 


Langs-G 


m/s 


Berechnete Querbeschleunigungs- 
geschwindigkeit des Fahrzeugs von 
den Ausgabewerten des Gierge- 
schwindigkeits- und Querbeschleu- 
nigungs-Sensors. DCCD ECM- 
Ausgabewert. 


Anwendung nur fur mit 
DCCD  ausgerlustete 
Fahrzeuge. 
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55 


DCCD-Drehmomentver- 
teilung 


0-6 


"Anzeige des Einstellwerts fur den 
anfanglichen LSD-Drehmoment 
zum Zeitpunkt des manuellen 
DCCD-Modus. 

Zum Zeitpunkt des Automodus: 0 
,Anfangliches LSD-Drehmoment 
"FREI" = 1 ,Anfangliches LSD-Dreh- 
moment "Sehr klein" = 2 ,Anfangli- 
ches LSD-Drehmoment "Klein" = 3 
,Anfangliches LSD-Drehmoment 
"Mittel" = 4 ,Anfangliches LSD-Dreh- 
moment "GroB" = 5 ,Anfangliches 
LSD-Drehmoment "LOCK" (Sperre) 
= 3" 


Anwendung nur fur mit 
DCCD __ausgerlustete 
Fahrzeuge. 


56 


DCCD-Modus 


0-3 


Anzeige fur den Modus-Einstellsta- 
tus zum Zeitpunkt des DCCD-Auto- 
modus. 


Anwendung nur fur mit 
DCCD __ausgerlustete 
Fahrzeuge. 


57 


Sek.RiemenscheibeGe- 
schw 


rpm 


Drehzahl der Sekundar-Riemen- 
scheibe, berechnet von der Schalt- 
getriebe-ECM, auf der Basis des 
Sekundar-Drehzahlsensorsignals. 


58 


Tatsaechlicher Sekundaer- 
druck 


MPa 


Oldruckwert am Sekundarzylinder, 
auf der Basis des Sekundar-Ol- 
drucks (Hauptdruck). 


59 


Sek.Magn.vent.Iststrom 


mA 


Tatsachlicher Stromwert des Sekun- 
dar-Magnetschalters. Ausgabewert 
der Schaltgetriebe-ECM. 


60 


AktuelleGetr.uebersetz. 


Gegenwartiges  Ubertragungsver- 
haltnis | (Riemenscheiben-Verhalt- 
nis). 


61 


Schaltschritt bei Manu. 


Schaltstufe im manuellen Modus. 
Ausgabewert der Schaltgetriebe- 
ECM. 


62 


Primare Aufwartsleistung 


% 


Einschaltdauer des Primar-AUF- 
WARTS-Magnetschalters. Ausga- 
bewert der Schaltgetriebe-ECM. 


63 


Primare Abwartsleistung 


% 


Einschaltdauer des  Primar-AB- 
WARTS-Magnetschalters. Ausga- 
bewert der Schaltgetriebe-ECM. 


64 


Befohlener Vorwarts- und 
Ruckwarts-Linearmagnet- 
ventilstrom 


mA 


Festgelegter Stromwert zum Steu- 
ern des F&R-Linear-Magnetschal- 
ters, berechnet vom Schaltgetriebe- 
ECM. 


65 


Tatsachlicher Vorwarts- 
und Ruckwarts-Linearma- 
gnetventilstrom 


mA 


Tatsachlicher Stromwert des Vor- 
warts-/Ruckwarts-Linear-Magnet- 
schalters. Ausgabewert der 
Schaltgetriebe-ECM. 
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66 


Prim.RiemenscheibeGe- 
schw 


rpm 


Drehzahl der Primar-Riemenschei- 
be, berechnet von der Schaltgetrie- 
be-ECM, auf der Basis des Primar- 
Drehzahlsensorsignals. 


67 


Vorderradgeschwindigkeit 


= 


pm 


Drehzahl der Vorwarts-/Ruckwarts- 
Kupplungswelle, berechnet vom 
Schaltgetriebe-ECM, auf der Basis 
des Vorderrad-Drehzahlsensorsi- 
gnals. 


68 


Hinterradgeschwindigkeit 


= 


pm 


Drehzahl der Transfergetriebewelle, 
berechnet vom Schaltgetriebe-ECM, 
auf der Basis des Vorderrad-Dreh- 
zahlsensorsignals. 


69 


Funktionsanzeige der 
elektrischen Olpumpe 


% 


Zeigt den angewiesenen Arbeitszy- 
klus-Wert an, der von der Leerlauf- 
Abschaltfunktions-ECM an die elek- 
trische Olpumpe Ubermittelt wird. 


70 


Uberbriickung-ON/OFF- 
Magnetventil 


ON/OFF 


Magnetschalter-Ansteuersignal fur 
Uberbriickung-EIN/AUS. Bei Uber- 
brickung auf “ON”. Ausgabewert 
der Schaltgetriebe-ECM. 


71 


Neutralpositionsschalter 


ON/OFF 


“ON” wird fur den N-Bereich und den 
P-Bereich angezeigt, und “OFF” wird 
fur andere Bereiche angezeigt. 


72 


Zuendschalter 


ON/OFF 


Zindschaltersignal. Wird ON (aktiv), 
wenn der ZUndschalter auf ON steht. 


73 


Tip.-Betriebsartschalter 


ON/OFF 


Schalter flr manuelles Schalt- 
programm. Wird ON (aktiv), wenn 
der Wahlhebel zur manuelle Schalt- 
kulisse bewegt wird. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


74 


Tempomatsignal 


ON/OFF 


Geschwindigkeitsregler-Betriebssi- 
gnal Wird ON (aktiv) bei Fahren mit 
Geschwindigkeitsregler. 


75 


ABS Signal 


ON/OFF 


ABS-Betriebssignal. Wird ON (aktiv) 
zur Zeit von ABS-Betrieb. 


76 


Down Schalter 


ON/OFF 


Signal des Schalters fiir Herunter- 
schalten. Wird ON (aktiv), wenn der 
Wahlhebel zur “- (Minus)”-Seite der 
manuelle Schaltkulisse bewegt wird. 
Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


77 


Stopplichtschalter 


ON/OFF 


Bremslichtschaltersignal. Wird ON 
(aktiv), wenn das Bremspedal ge- 
drickt wird. Schaltgetriebe-ECM- 
Eingangswert. 
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78 


Up Schalter 


ON/OFF 


Signal des Schalters fur Hochschal- 
ten. Wird ON (aktiv), wenn der Wahl- 
hebel zur “+ (Minus)’-Seite der 
manuelle Schaltkulisse bewegt wird. 


Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


79 


Kick Down Schalter 


ON/OFF 


Kickdown-Beurteilungssignal, Uber- 
tragen von der Motor-ECM. Wird ON 
(aktiv), wenn Kickdown aus der An- 
derung des Fahrpedal-Offnungswin- 
kels beurteilt wird. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


80 


FWD Schalter 


ON/OFF 


FWD-Schaltersignal. Wird ON (ak- 
tiv), wenn eine Sicherung in den 
FWD-Sicherungshalter eingescho- 
ben wird. Schaltgetriebe-ECM-Ein- 
gangswert. 


81 


Powerschalter 


ON/OFF 


Power-Betriebsartschaltersignal. 
Wird ON (aktiv), wenn der Schalter 
auf ON steht. Schaltgetriebe-ECM- 
Eingangswert. 


82 


Hold/Manuellschalter 


ON/OFF 


Signal des Schalters Schneebetrieb 
halten. Wird ON (aktiv), wenn der 
Schalter auf ON steht. Schaltgetrie- 
be-ECM-Eingangswert. 


83 


ter Gang Signal 


ON/OFF 


Sperrschaltersignal. Wird ON (aktiv), 
wenn der Wahlhebel am Wahlbe- 
reichskontakt 1 ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


84 


2er Gang Signal 


ON/OFF 


Sperrschaltersignal. Wird ON (aktiv), 
wenn der Wahlhebel am Wahlbe- 
reichskontakt 2 ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


85 


3er Gang Signal 


ON/OFF 


Sperrschaltersignal. Wird ON (aktiv), 
wenn der Wahlhebel am Wahlbe- 
reichskontakt 3 ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


86 


D- Stellungssignal 


ON/OFF 


Sperrschaltersignal. Wird ON (aktiv), 
wenn der Wahlhebel am Wahlbe- 
reichskontakt D ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


87 


R- Stellungssignal 


ON/OFF 


Sperrschaltersignal. Wird ON (aktiv), 
wenn der Wahlhebel am Wahlbe- 
reichskontakt R ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 
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88 


Neutral/Parkst.schalter 


ON/OFF 


Sperrschaltersignal. Wird ON (aktiv) 
wenn der Wahlhebel am Wabhlbe- 
reichskontakt N/P ist. Schaltgetrie- 
be-ECM-Eingangswert. 


89 


4. Bereich Signal 


ON/OFF 


Sperrschaltersignal. Wird ON (aktiv) 
wenn der Wahlhebel am Wahlbe- 
reichskontakt 4 ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


90 


Tip-Magnet 


ON/OFF 


SPORT-Schaltung-Magnetventil- 
Antriebssignal. Wird ON (aktiv) zur 
Zeit von Gang 1 in Manuellbetrieb. 
Bei Aktivierung wird die Motorbrem- 
se angelegt. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


91 


Drehmomentregelsignal 1 


ON/OFF 


Anforderungssignal fur Drehmo- 
mentverringerung, Ubertragen zum 
Motor-ECM. Das Motor-ECM fuhrt 
Zundungsverzégerung und Kraft- 
stoff-Absperrsteuerung durch Kom- 
bination von #1 und #2 durch und 
fart Drehmomentverringerung 
durch. Schaltgetriebe-ECM-Aus- 
gangswert. 


92 


Drehmomentregelsignal 2 


ON/OFF 


Gleich wie “Drehmomentregelsignal 
1” 


93 


Br.-Zeitsteuersol. 2-4 


ON/OFF 


Antriebssignal fur Gebermagnetven- 
til der Lamellenbremse 2-4. Wird 
“ON (aktiv)” zur Zeit von Antriebssi- 
gnalausgang. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


94 


L-Kuppl.-Zeitsteuersol. 


ON/OFF 


Antriebssignal fur Gebermagnetven- 
til der Langsamgangkupplung. Wird 
“ON (aktiv)” zur Zeit von Antriebssi- 
gnalausgang. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


95 


Schaltventil #2 


ON/OFF 


Schaltmagnetventil 2 Antriebssignal. 
Wird “ON (aktiv)” zur Zeit von An- 
triebssignalausgang. Schaltgetrie- 
be-ECM-Ausgangswert. 


96 


Schaltventil #1 


ON/OFF 


Schaltmagnetventil 1 Antriebssignal. 
Wird “ON (aktiv)” zur Zeit von An- 
triebssignalausgang. Schaltgetrie- 
be-ECM-Ausgangswert. 
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97 | Schaltausgang 4 ON/OFF Signal fur die Sportschaltungs-An- 
zeigelampe. Wird ON (aktiv) im ma- 
nuellen Modus wenn Herauf- oder 
Herunterschalten méglich ist. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 


98 | Schaltausgang 3 ON/OFF Signal fir die Sportschaltungs-An- 
zeigelampe. Wird ON (aktiv) zur Zeit 
von manuellem Modus wenn die 
Schaltung in Gang 4 ist. Schaltge- 
triebe-ECM-Ausgangswert. 


99 | Schaltausgang 2 ON/OFF Signal fir die Sportschaltungs-An- 
zeigelampe. Wird ON (aktiv) zur Zeit 
von manuellem Modus wenn die 
Schaltung in Gang 2 oder 3 ist. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 


100 | Schaltausgang 1 ON/OFF Signal fir die Sportschaltungs-An- 
zeigelampe. Wird ON (aktiv) zur Zeit 
von manuellem Modus wenn die 
Schaltung in Gang 1 oder 3 ist. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 


101 | Testleuchte ON/OFF Warnleuchte fur Automatikgetriebe 
Wird ON (aktiv), wenn die Warn- 
leuchte aufleuchtet. Schaltgetriebe- 
ECM-Ausgangswert. 


102 | H-Diff. Oeltemp.schalter ON/OFF Hinterachsdifferential-Oltemperatur- | Anwendung nur fiir mit 
schaltersignal. Wird AUS, wenn die | DCCD _ ausgeristete 
Temperatur ansteigt und der Kontakt | Fahrzeuge. 

AUS wird. Normal ON. DCCD-ECM- 
Eingangswert . 


103 | ATF-Temperaturleuchte ON/OFF AT-OLTEMP. Warnleuchte, Auf- 
leuchtsignal Wird ON (aktiv), wenn 
die Warnleuchte aufleuchtet. 


104 | Schaltsperrensolenoid ON/OFF Schaltsperren-Magneteinheit-An- 
triebssignal, ausgegeben - von 
Schaltgetriebe-ECM oder BIU. Wird 
ON (aktiv) zur Zeit von Schaltsperre- 
Freigabe. 


105 | Economy-Schalter ON/OFF ECO-Schaltersignal. Wird ON (ak- 
tiv), wenn der ECO-Schalter einge- 
schaltet ist. Schaltgetriebe-ECM- 
Eingangswert. 


106 | Power-Modus-Anzeige ON/OFF Power-Kontrollleuchte, Aufleuchtsi- 
gnal Wird ON (aktiv) wenn der Po- 
wer-Betriebsartschalter auf ON 
steht. Schaltgetriebe-ECM-Ein- 
gangswert. 


453 


Listeninhalt der angezeigten Daten 


Bereichauswahl 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


Parkposition 


ON/OFF 


Wird ON (aktiv), wenn der Wahlhe- 
bel im P-Bereich ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


108 


Drehmom.niedr./Stop sig. 


ON/OFF 


Vom Motor-ECM Ubertragenes Si- 
gnal, verbietet Drehmomentverrin- 
gerung. Wird ON (aktiv), wenn das 
Verbotssignal erhalten wird. Schalt- 
getriebe-ECM-Eingangswert. 


109 


P/N Signal 


ON/OFF 


Anlasser-Antriebserlaubnissignal 
zum Motor-ECM. Wird ON (aktiv) 
wenn der Wahlhebel im N- oder P- 
Bereich ist. Schaltgetriebe-ECM- 
Ausgangswert. 


110 


ASR-Schalter 


ON/OFF 


TCS-Schaltersignal. Wird ON (aktiv) 
wenn der TCS-Schalter auf ON 
steht. Schaltgetriebe-ECM-Aus- 
gangswert. 


111 


Hold Leuchte 


ON/OFF 


Anzeigeleuchte SNOW, Aufleuchtsi- 
gnal. Wird ON (aktiv), wenn der 
Schalter Schneebetrieb halten auf 
ON steht. Schaltgetriebe-ECM-Ein- 
gangswert. 


112 


Neutralposition 


ON/OFF 


Wird ON (aktiv), wenn der Wahlhe- 
bel im N-Bereich ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


113 


Beurteil. v. 4WD 


ON/OFF 


Signal fur Antriebstypidentifizierung. 
Wird ON (aktiv) fr ein Fahrzeug mit 
AWD. Schaltgetriebe-ECM-Aus- 
gangswert. 


114 


Sperrschalter 1 


ON/OFF 


Sperrschaltersignal. Das Schaltge- 
triebe-ECM beurteilt die gegenwarti- 
ge Bereichsposition aus _ der 
Kombination von #1, 2, 3 und 4. 
Schaltgetriebe-ECM-Eingangswert. 


115 


Sperrschalter 2 


HIGH/LOW 


Gleich wie “Sperrschalter 1”. 
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Sperrschalter 3 


HIGH/LOW 


Gleich wie “Sperrschalter 1”. 


117 


Sperrschalter 4 


HIGH/LOW 


Gleich wie “Sperrschalter 1”. 


118 


Sperrschalter 3 Kontrl. 


HIGH/LOW 


Offenes Stromkreisdiagnosesignal 
fur den Eingangskreis von Sperr- 
schalter 3. Schaltgetriebe-ECM-Ein- 
gangswert. 


119 


Rueckleuchtenrelais 


ON/OFF 


Antriebssignal fur Relais fur Ruck- 
fahrscheinwerfer. Wird ON (aktiv) 
zur Zeit von Antriebssignalausgang. 
Schaltgetriebe-ECM-Ausgangswert. 
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120 


AT Leistungsrelais 


ON/OFF 


Antriebssignal fir Relais PV-IGN . 
Wird ON (aktiv) bei umgekehrtem 
Anschluss der Batterieklemmen. 
Relais fur ECM-Schutz. Schaltge- 
triebe-ECM-Ausgangswert. 


121 


H&LR/C Fluessigk. Druck 


ON/OFF 


Signal des Oldruckschalters der 
Schnell-/Langsam- und Ruckwéarts- 
gangkupplung. Wird ON (aktiv), 
wenn der Kontaktpunkt wegen OI- 
druck ON (aktiv) ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


122 


D/C Fluessigkeit Druck 


ON/OFF 


Signal des Oldruckschalters der Di- 
rektkupplung. Wird ON (aktiv), wenn 
der Kontaktpunkt wegen Oldruck ON 
(aktiv) ist. Schaltgetriebe-ECM-Ein- 
gangswert. 


123 


F/B Fluessigkeit Druck 


ON/OFF 


Signal des Oldruckschalters der Vor- 
derradbremse. Wird ON (aktiv), 
wenn der Kontaktpunkt wegen OI- 
druck ON (aktiv) ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


124 


I/C Fluessigkeit Druck 


ON/OFF 


Oldruckschalters der Eingangskupp- 
lung. Wird ON (aktiv), wenn der Kon- 
taktpunkt wegen Oldruck ON (aktiv) 
ist. Schaltgetriebe-ECM-Eingangs- 
wert. 


125 


LC/B Fluessigkeit Druck 


ON/OFF 


Signal des Oldruckschalters der La- 
mellenbremse 1. Gang. Wird ON 
(aktiv), wenn der Kontaktpunkt we- 
gen Oldruck ON (aktiv) ist. Schaltge- 
triebe-ECM-Eingangswert. 


126 


Signal d. identifiz. ECM 


ON/OFF 


Signal fur Identifizieren des DCCD- 
ECM-Einheitstyps (Automodus Ja 
oder Nein). Zeigt ON an, wenn Auto- 
modus Ja_ ist. DCCD-ECM-Aus- 
gangswert . 


Anwendung nur fur mit 
DCCD _ausgerlustete 
Fahrzeuge. 


127 


LC/B Solenoid 


ON/OFF 


Antriebssignal fur Magnetventil der 
Lamellenbremse 1. Gang. Wird ON 
(aktiv) zur Zeit von Antriebssignal- 
ausgang. Schaltgetriebe-ECM-Aus- 
gangswert. 


128 


LU&FWD/B Solenoid 


ON/OFF 


Antriebssignal des Wanderkupplung 
und Vorwartsgangbremse-Magnet- 
ventils. Wird ON (aktiv) zur Zeit von 
Antriebssignalausgang. Schaltge- 
triebe-ECM-Ausgangswert. 
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Nr. Bereichauswahl MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

129 | Zentraldiff.-Anzeige 1 ON/OFF Anzeigeleuchte des DCCD, Auf- | Anwendung nur flr mit 
leuchtsignal. Wird ON (aktiv), wenn | DCCD __ ausgeristete 
die anfangliche LSD-Drehmoment- | Fahrzeuge. 
einstellung “LOCK” ist. DCCD-ECM- 

Ausgangswert . 

130 | Zentraldiff.-Anzeige 2 ON/OFF Anzeigeleuchte des DCCD, Auf- | Anwendung nur flr mit 
leuchtsignal. Wird ON (aktiv), wenn | DCCD __ ausgeristete 
die anfangliche LSD-Drehmoment- | Fahrzeuge. 
einstellung “GroB” ist. DCCD-ECM- 

Ausgangswert . 

131 | Zentraldiff.-Anzeige 3 ON/OFF Anzeigeleuchte des DCCD, Auf- | Anwendung nur fur mit 
leuchtsignal. Wird ON (aktiv), wenn | DCCD __ ausgeristete 
die anfangliche LSD-Drehmoment- | Fahrzeuge. 
einstellung “Mittel” ist. DCCD-ECM- 

Ausgangswert . 

132 | Zentraldiff.-Anzeige 4 ON/OFF Anzeigeleuchte des DCCD, Auf- | Anwendung nur fur mit 
leuchtsignal. Wird ON (aktiv), wenn | DCCD _—_ausgertstete 
die anfangliche LSD-Drehmoment- | Fahrzeuge. 
einstellung “Klein” ist. DCCD-ECM- 

Ausgangswert . 

133 | Zentraldiff.-Anzeige 5 ON/OFF Anzeigeleuchte des DCCD, Auf- | Anwendung nur fur mit 
leuchtsignal. Wird ON (aktiv), wenn | DCCD _—_ausgertstete 
die anfangliche LSD-Drehmoment- | Fahrzeuge. 
einstellung “Sehr klein” ist. DCCD- 

ECM-Ausgangswert . 

134 | Zentraldiff.-Anzeige 6 ON/OFF Anzeigeleuchte des DCCD, Auf- | Anwendung nur fur mit 
leuchtsignal. Wird ON (aktiv), wenn | DCCD _—_ausgertstete 
die anfangliche LSD-Drehmoment- | Fahrzeuge. 
einstellung “FREI” ist. DCCD-ECM- 

Ausgangswert . 

135 | Parkpositionsschalter ON/OFF Feststelloremsschaltersignal. Wird | Anwendung nur fir mit 
ON (aktiv) wenn der Feststellbrems- | DCCD _ausgeristete 
schalter auf ON steht. DCCD-ECM- | Fahrzeuge. 
Eingangswert . 

136 | Zentraldiff.relais ON/OFF Antriebssignal fur DCCD Relais. Wir | Anwendung nur flr mit 
ON (aktiv) im Automodus und im|DCCD _ ausgeristete 
manuellen Modus wenn das anfang- | Fahrzeuge. 
liche LSD-Drehmoment nicht “FREI” 
ist. DCCD-ECM-Ausgangswert . 

137 | AUTO/MANUAL-Schalter | ON/OFF DCCD-Schaltersignal fur manuelles | Anwendung nur flr mit 


Schaltprogramm. Wird ON (aktiv) 
wenn der DCCD-Schalter fur manu- 
elles Schaltprogramm auf ON (aktiv) 
steht. DCCD-ECM-Eingangswert . 


DCCD _ ausgerustete 
Fahrzeuge. 
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138 | AUTO-Kontrollleuchte ON/OFF DCCD-AUTO-Kontrollleuchte, Auf- | Anwendung nur fur mit 
leuchtsignal. Wird ON (aktiv), wenn | DCCD _—_ausgertstete 
DCCD in Automodus ist. DCCD- | Fahrzeuge. 

ECM-Ausgangswert. 


139 | Interruptor de la presién hi- | ON/OFF Signal des Vorwartsgangbremse-Ol- 
draulica de avance/B druckschalters. Wird ON (aktiv), 
wenn der Kontaktpunkt wegen OI- 
druck ON (aktiv) ist. Schaltgetriebe- 
ECM-Eingangswert. 


140 | L-Bereich ON/OFF SW-Signal des L-Bereichs. Wenn 
der Wahlhebel auf den L-Bereich ge- 
stellt wird, zeigt der Monitor [ON]. 
Der Eingabewert fiir die Getriebe- 
ECM wird angezeigt. 


141 | Verstarkte Leerlaufstopp- | OFF/ON Dieses Signal der Getriebe-ECM 
Anforderung dient zur Sperrung der Leerlauf-Ab- 
schaltfunktion. Wenn dieses Signal 
ubermittelt wird, zeigt der Monitor 


[OFF] an. 
142 | Elektrisches Olpumpen- | ON/OFF Zeigt den Status des elektrischen 
Relais Olpumpen-Relais an. Dies ist der 
ECM-Ausgabewert der Leerlauf-Ab- 
schaltfunktion. 


143 | Status des elektrischen Ol- | Abnrmal/Normal | Zur Anzeige des Status des elektri- 
pumpen-Systems schen Olpumpen-Systems. 

Wenn die Diagnose eine Funktions- 
stérung an der elektrischen Olpum- 
pe ergab, wird dies als [Abnormal] 
angezeigt. Dies ist der ECM-Ausga- 
bewert von der Leerlauf-Abschalt- 
funktion. 


In Karosserie integrierte Einheit 


HINWEIS: 

Wenn das Setup der Einheit-Anpassungsfunktion verandert wird, gehen Sie dabei unbedingt gemaB den ent- 
sprechenden Wartungsanleitungen vor. Wenn das Setup falsch ausgefuhrt wird, kommt es zu Systemst6run- 
gen usw. 


Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
1 BATT-Spannung 10—15V Batterie-Dauerversorgungsleistung. 
(Steuerung) Den Wert in die BIU eingeben. 
2 | BATT-Spannung (BAK- | 10 — 15 V Batterie-Dauerversorgungsleistung. 
KUP) Den Wert in die BIU eingeben. 
3 | ABS CM Spannungver- | 10 — 15 V Zundkreis-Betriebsspannung. Den Wert 
sorg. in die BIU eingeben. 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
4 | ACC-Spannung 10—15V ACC-Systembetriebsspannung. Den 
Wert in die BIU eingeben. 
5 | Beleuchtungs-VR- O—5V Eingabewert des Beleuchtungsreglers. 
Spannung 
6 | Beleucht.-Leistungs- 0— 100% Relative Einschaltdauer fur die Be- 
verh. leuchtungssteuerung der BIU (Fre- 
quenz: 250 Hz) 
7 | Aussentemp.sensor V |O—5V Eingabewert des Umgebungstempera- 
tur-Sensors 
8 | Aussentemperatur -40 — 87.5°C Die Temperaturwert-Eingangsspan- 
nung wird zu BIU umgewandelt. 
9 | Kraftsoffstand Span- | 0—8V Spannungswert der Kraftstoffstand- 
nung Sensoren. Eingangswert der Kraftstoff- 
stand-Sensoren zur BIU. 
10 | Kraftstoffstand-Wi- O0—102.30hm_ | Widerstandswert der Kraftstoffstand- 
derst. Sensoren. Eingangswert der Kraftstoff- 
standstand-Sensoren zur BIU. 
11 | Schlosssolenoid Span- | 6 — 12 V Ausgabewert zum Schlusselsperren- 
nung Magnetschalter. (Die Schlisselsperre 
verhindert, dass der Schlussel abgezo- 
gen werden kann, wenn sich der Wahl- 
hebel auf einer anderen als der P- 
Position befindet.) 
12 | Schluesselfr. Reg.-Nr. | 0 — 4Num. Anzahl der registrierten Schlussel fur 
die schlussellose Zentralverriegelung. 
13 | Radgeschwindigkeit km/h Durchschnittliche Geschwindigkeit der | CAN-Daten 
vo. Vorderrader. Ubermittelt von der VDC/ 
ABS ECM. 
14 | Letzter Code f. VDC/ | DTC-Display Letzte vorausgegangene Storungsco- | CAN-Daten 
ABS des des VDC/ABS-Systems. Ubermit- 
telt von der VDC/ABS ECM. Da es sich 
bei den hier gezeigten Positionen um 
vorlaufige Codes handelt, muss der 
vom VDC/ABS-System  angezeigte 
Code bestatigt werden. 
15 | Geblaesestufen 0—2 Lifter-Steuermodus. Ubermittelt vom | CAN-Daten 
Klimaanlagen-ECM. 
0 = OFF, 1 = Langsam, 2 = mehr als 2 
Stufen. 
16 | Kraftstoffst.-Widerst.2 | 0—102.30hm_ | Widerstandswert des Kraftstoffstand- | CAN-Daten 


Sensors. Ausgangswert von der BIU 
zum Kombiinstrument. 
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Angezeigte Posten 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


17 


Kraftstoffverbrauch 


cc/s 


Augenblickliche Einspritzmenge alle 50 
ms, umgewandelt auf die Einspritzmen- 
ge pro Sekunde. Ubermittelt von der 
Motor-ECM. 


CAN-Daten 


18 


Kuehlmitteltemperatur 


-40 — 130°C 


Motor-Kuhlflussigkeitstemperatur. 
Ubermittelt von der Motor-ECM. 


CAN-Daten 


19 


Fahrzeug, langsgerich- 
tet, G 


m/s 4 


Beschleunigungs-/Verlangsamungs- 
Verhaltnis in Langsrichtung. Ubermittelt 
von der VDC/ABS ECM. 


CAN-Daten 


20 


SPORT Schaltstufen 


0 — 7Schr 


Informationen fur den manuellen Be- 
triebsmodus. Ubermittelt von der Ge- 
triebe-ECM. 

0 = Beleuchtung AUS, 1 — 5 = Gang- 
position, 6 = Fehler, 7 = ATF-Tempera- 
tur hoch/niedrig 


CAN-Daten 


21 


Schaltposition 


P-Bereich = 7, R-Bereich = 6, N-Bereich 
= 5, D-Bereich = 4, Manuell = 8 (keine 
Eingabe). 

Beim Umschalten auf den manuellen 
Betrieb erfolgt keine Eingabe (8) , und 
die “SPORT Schaltstufen” werden ge- 
Andert. Ubermittelt von der Getriebe- 
ECM. 


CAN-Daten 


22 


VDC/ABS Zustand 


Betriebszustand des VDC/ABS. Uber- 
mittelt von der VDC/ABS ECM. 0 = 
ABS, 1 = TCS, 2 = VDC O (Ubersteu- 
ern), 3 = VDC U (Untersteuern), 4 = 
VDC OFF 


CAN-Daten 


23 


Zielcode 


0— 16 


Klassifizierung der Fahrzeug-Spezifika- 
tionen. Vom Kombiinstrument Ubermit- 
telt. 1 = Japan (Standard), 2 = Japan 
(schwarzes Zifferblatt), 3 = Japan (mit 
ADA), 4 = Allgemein (LH), 5 = Europa 
(LH), 6 = Saudi-Arabien, 7 = Europa 
(RH), 8 = Australien, 9 = USA, 10 = Ka- 
nada 


CAN-Daten 


24 


Beruehrungsschalter 


0 — 64 


Beim Drucken der Taste an der Berth- 
rungstafel wird der Eingabewert vom 
Mitteldisplay zur BIU Ubermittelt. Die 
Anderung ist allerdings auf die nachfol- 
genden Positionen beschrankt. Die “IN- 
FO”-Taste berthren - “SET” berithren - 
“Keyless entry” oder “Various settings” 
berthren (kein Zusammenhang mit RE- 
SET). 


CAN-Daten 
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25 


Tuerschloss-Warn- 
schalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom_ Schlisselsperren- 
Warnschalter. Schaltet auf ON, wenn 
der ZUndschlussel in den Zundschalter 
eingefuhrt wird. 


26 


Stopplichtschalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom Bremsleuchtenschal- 
ter. Schaltet auf ON, wenn das Brems- 
pedal niedergedrtckt wird. 


27 


Nebelscheinw.sch. 
Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom Nebellampenschal- 
ter. Schaltet auf ON, wenn der Nebel- 
lampenschalter eingeschaltet wird. 


28 


Nebelschlussl.sch. 
Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom Nebelschlussleuch- 
ten-Schalter. Schaltet auf ON, wenn der 
Nebelschlussleuchten-Schalter einge- 
schaltet wird. 


29 


TPMS Eingabe 


ON/OFF 


Display des TPMS-Registrierungs-Sy- 
stems (Reifendruck-Uberwachungssy- 
stem). Schaltet auf ON, nachdem die 
TPMS-Registrierung abgeschlossen 
wurde. 


30 


Lichtschalter Eingang 


ON/OFF 


Eingabewert vom  Kombischalter. 
Schaltet auf ON, wenn die Scheinwerfer 
eingeschaltet werden. 


31 


Tuerverrieg.sch. Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom Turschloss-Zylinder. 
Schaltet auf ON, wenn der Schlussel 
auf die LOCK-Seite gedreht wird. 


32 


Tuerentrieg.sch. Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom Turschloss-Zylinder. 
Schaltet auf ON, wenn der Schlussel 
auf die UNLOCK-Seite gedreht wird. 


33 


Fahrertuerschalter 
Eing 


ON/OFF 


Eingabewert vom Fahrerttrschalter. 
Schaltet auf ON, wenn die Tur gedffnet 
wird. 


34 


Beifahrertuersch. Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom Beifahrerturschalter. 
Schaltet auf ON, wenn die Tur gedffnet 
wird. 


35 


Tuerschalt. hi. re. Eing 


ON/OFF 


Eingabewert vom rechten hinteren Tur- 
schalter. Schaltet auf ON, wenn die Tur 
geoffnet wird. 


36 


Tuerschalt. hi. li. Eing 


ON/OFF 


Eingabewert vom linken hinteren Tur- 
schalter. Schaltet auf ON, wenn die Tur 
geoffnet wird. 


37 


Hecktuerschalter Ein- 
gang 


ON/OFF 


Eingabewert vom Heckklappenschalter 
oder Kofferraumdeckel-Schalter. Schal- 
tet auf ON, wenn die Heckklappe oder 
der Kofferraumdeckel gedffnet werden. 
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38 


Man. Verr.schalter 


Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom manuellen Sperr- 
schalter des Hauptschalters der elektri- 
schen Fensterheber. Schaltet auf ON, 
wenn der manuelle Sperrschalter ver- 
riegelt wird. 


39 


Man. Entr.schalter 


Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom manuellen Sperr- 
schalter des Hauptschalters der elektri- 
schen Fensterheber. Schaltet auf ON, 
wenn der manuelle Sperrschalter ent- 
riegelt wird. 


40 


Schlosssch. 


ON/OFF 


Eingabewert vom Turstatusschalter des 
Turschlosses auf der Fahrerseite. 
Schaltet auf ON, wenn das Schloss auf 
der Fahrerseite verriegelt wird. 


A 


Hell-Schalter Eingang 


ON/OFF 


Eingabewert vom _ Helligkeitsregler. 
Schaltet auf ON, wenn der Helligkeits- 
regler eingeschaltet wird. 

Der Helligkeitsregler dient zur Einstel- 
len der Helligkeit der Armaturentafel, 
des Bildschirms, der Heizungsregelung 
und der Audioregler auf ‘Hell’, wenn die 
Positionsleuchte eingeschaltet ist. 


42 


Schalttaste Eingang 


ON/OFF 


Eingabewert von der Schaltsperren- 
Entriegelungstaste am _ Schalthebel 
drucken. Schaltet auf ON, wenn die 
Schaltsperren-Entriegelungstaste ge- 
drickt wird. 


43 


Economy-Schalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom Economy-Schalter. 
Schaltet auf ON, wenn der Economy- 
Schalter eingeschaltet wird. 


44 


Tip.-Betriebsartschalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom Tiptronic-Betriebsar- 
tenschalter (manueller Betriebsarten- 
schalter). Schaltet im manuellen Modus 
auf ON. 


45 


TIP UP Schalter Eing. 


ON/OFF 


Schaltet beim Hochschalten im manuel- 
len Modus auf ON. 


46 


TIP DOWN  Schalter 
Eing. 


ON/OFF 


Schaltet beim Herunterschalten im ma- 
nuellen Modus auf ON. 


47 


P Schalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom P-Bereichsschalter. 
Schaltet nur im P-Bereich auf ON. 


48 


MT-Ruckwartsschalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom MT-Rickfahrschein- 
werfer-Schalter. Wird aktiviert, wenn 
sich der Schalthebel im R-Bereich be- 
findet und der Ruckfahrscheinwerfer- 
Schalter auf ON gestellt wird. 
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49 


Kick Down Schalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom Kickdown-Schalter. 
Diese Daten werden momentan nicht 
verwendet. 


50 


H-Wischer 
Eing. 


EIN Sch. 


ON/OFF 


Eingabewert des ON-Bereichs am 
Heckscheibenwischer-Schalter. Schal- 
tet auf ON, wenn der Heckscheibenwi- 
scher eingeschaltet wird. 


51 


H-Wischer-Int.sch. 
Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert des INT-Bereichs Heck- 
scheibenwischer-Schalters. | Schaltet 
auf ON, wenn der Heckscheibenwi- 
scher auf den INT-Bereich geschaltet 
wird. 


52 


H-Wascher-Schalter 
Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert des Heckscheibenwa- 
scher-Schalters. Schaltet auf ON, wenn 
der Heckscheibenwascher eingeschal- 
tet wird. 


53 


Wischer-Enteis.sch. 
Eing 


ON/OFF 


Eingabewert vom _ Scheibenwischer- 
Enteisungsschalter. Schaltet auf ON, 
wenn der Scheibenwischer-Enteisungs- 
schalter eingeschaltet wird. 


54 


Hecksch.entf.schalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom _ Scheibenwischer- 
Entfrosterschalter. Schaltet auf ON, 
wenn der Scheibenwischer-Entfroster- 
schalter eingeschaltet wird. 


55 


Fahrergurtschalter 
Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom Fahrerseiten-Gurt- 
schlossschalter. Schaltet auf ON, wenn 
der Sicherheitsgurt angelegt wird. 


56 


Beif.gurtschalter Eing. 


ON/OFF 


Normalerweise auf ON, wenn der Bei- 
fahrersitz nicht belastet ist. Bei Bela- 
stung des Beifahrersitzes geht der 
Schalter auf ON, nachdem der Sicher- 
heitsgurt angelegt wurde, und geht auf 
OFF, wenn der Sicherheitsgurt nicht an- 
gelegt wurde. 


57 


Scheibenwischer  Ein- 
gang 


ON/OFF 


Eingabewert vom _ Scheibenwischer- 
schalter. Schaltet auf ON, wenn der 
Scheibenwischer eingeschaltet wird. 


58 


Feststellbremsschalter- 
eingang 


ON/OFF 


Eingabewert vom Feststellbremsschal- 
ter. Wird aktiviert, wenn die Feststell- 
bremse angezogen wird und der 
Feststellbremsschalter auf ON gestellt 
wird. 


59 


Registr.schalter Eing. 


ON/OFF 


Eingabewert vom Registrierungsschal- 
ter. Schaltet auf ON, wenn der Regi- 
strierungsstecker der schlissellosen 
Zentralverriegelung angeschlossen 
wird. 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

60 | Identif.schalter Eing. ON/OFF Identifizierung von Wagon oder Sedan. 
ON = Wagon, OFF = Sedan. Anfangs- 
einstellung der schlUssellosen Zentral- 
verriegelung. 

61 | Fahrersitz-Arretiersta- | ON/OFF Eingabewert vom Fahrersitz-Verriege- 

tus, Schaltereingabe lungsstatusschalter. Wird zu ON, wenn 
die Turen verriegelt werden 

62 | Beifahrersitz-Arretier- ON/OFF Eingabewert vom Beifahrersitz-Verrie- 
status, Schaltereinga- gelungsstatusschalter. Wird zu ON, 
be wenn die Turen verriegelt werden. 

63 | Heckklappen-Arretier- | ON/OFF Eingabewert vom Hecktiir-Verriege- 
status, Schaltereinga- lungsstatusschalter. Wird zu ON, wenn 
be die Heckttr verriegelt wird. 

64 | Intelligente Aktivierung, | ON/OFF Eingabewert des intelligenten Aufweck- 
Eingabe signals vom vergleichenden ECM. Wird 

bei Signaleingabe ON. 

65 | H-Entfeuchter Ausgang | ON/OFF Ausgabewert zum Heckscheiben-De- 
frosterrelais. Schaltet auf ON, wenn der 
Heckscheiben-Defroster eingeschaltet 
wird. 

66 | Tuerschl.verrieg. Ausg. | ON/OFF Ausgabewert zu den Turschloss-Stell- 
gliedern. Schaltet auf ON, wenn ein Tir- 
schloss-Verriegelungssignal 
ausgegeben wird. 

67 | Sitzentr. (alle) Ausg. ON/OFF Ausgabewert zu den Turschloss-Stell- 
gliedern aller Sitze. Schaltet auf ON, 
wenn ein Turschloss-Entriegelungssi- 
gnal ausgegeben wird. 

68 | F-Sitz-Entrieg. Aus- | ON/OFF Ausgabewert zum Turschloss-Stellglied 

gang der Fahrerseite. Schaltet auf ON, wenn 
ein Turschloss-Entriegelungssignal 
ausgegeben wird. 

69 | H/Kofferr.-Entr. Ausg. | ON/OFF Ausgabewert zum Heckklappen-/Kof- 
ferraumdeckel-Stellglied. Schaltet auf 
ON, wenn ein Entriegelungssignal aus- 
gegeben wird. 

70 | Doppelverriegelung ON/OFF Ausgabewert zu den Turschloss-Stell- 

Ausg. gliedern. Schaltet auf ON, wenn ein 
Doppelverriegelungssignal ausgege- 
ben wird. 

71 | H-Wischer Ausgang ON/OFF Ausgabewert zum _ Heckscheibenwi- 


scher-Motor. Schaltet auf ON, wenn der 
Heckscheibenwischer — eingeschaltet 
wird. 
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72 


Schaltsperrensolenoid 


ON/OFF 


Ausgabewert zum Schaltverriegelungs- 
Magnetschalter. Dieser Magnetschalter 
geht auf ON, wenn sowohl der P-Be- 
reichsschalter und der Bremsleuchten- 
schalter eingeschaltet sind. 


73 


Schluesselverrieg. 
Ausg. 


ON/OFF 


Ausgabewert zum _ Schllisselsperren- 
Magnetschalter. Schaltet auf ON, wenn 
der Magnetschalter aktiviert wird. (Die 
Schlisselsperre verhindert, dass der 
Schlussel abgezogen werden kann, 
wenn sich der Wahlhebel auf einer an- 
deren als der P-Position befindet.) 


74 


Wischer-Enteiser Ausg 


ON/OFF 


Ausgabewert zum  Scheibenwische- 
renteiser-Relais. Schaltet auf ON, wenn 
das Enteiser-Relais aktiviert wird. 


75 


Anlassersperre Aus- 


gang 


ON/OFF 


Abschaltsignal des Anlasserrelais fur 
die Wegfahrsperre. Schaltet auf ON, 
wenn das Anlasser-Abschaltrelais akti- 
viert wird. 


Gilt nur flr LEGACY 04 
MY, 05 MY. 


76 


Warnblinkanlage Aus- 
gang 


ON/OFF 


Ausgabewert der schlUssellosen Ruck- 
meldung. Schaltet auf ON bei Ausgabe- 
signal der Warnblinkanlage. 


Nur wenn der Regi- 
strierungsstecker fur 
die schlussellose Zen- 
tralverriegelung _ nicht 
angeschlossen ist. 


77 


Schluesselfr Summer 


Ausg 


ON/OFF 


Ausgabewert zum Warnsummer der 
schlussellosen Zentralverriegelung. 
Schaltet beim Ausgabesignal des 
Warnsummers auf ON. 


Nur wenn der Regi- 
strierungsstecker fur 
die schlussellose Zen- 
tralverriegelung _ nicht 
angeschlossen ist. 


78 


Gurtsummer Ausgabe 


ON/OFF 


Ausgabewert zum _ Sicherheitsgurt- 
Warnsummer. Schaltet beim Ausgabe- 
signal des Sicherheitsgurt-Warnsum- 
mers auf ON. 


79 


Hupe Ausgang 


ON/OFF 


Hupen-Ausgabewert der Alarmanlage. 
Schaltet bei Systemalarm auf ON. 


80 


Sirene Ausgang 


ON/OFF 


Sirenen-Ausgabewert der Alarmanlage. 
Schaltet bei Systemalarm auf ON. 


81 


D-Riemen-Warnl. Aus- 
gang 


ON/OFF 


Ausgabewert der Sicherheitsgurt-Warn- 
lampe auf der Fahrerseite. Schaltet auf 
OFF, wenn der Sicherheitsgurt ange- 
legt wird. 


82 


P-Riemen-Warnl. Aus- 
gang 


ON/OFF 


Ausgabewert der Sicherheitsgurt-Warn- 
lampe auf der Beifahrerseite Schaltet 
auf ON, wenn der Beifahrersitz belastet 
wird. Schaltet auf OFF, wenn der Si- 
cherheitsgurt angelegt wird. 
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83 


Beleuchtung Ausg. 


ON/OFF 


Ausgabewert des Helligkeitsregler-Si- 
gnals. Schaltet auf ON, wenn die Positi- 
onsleuchte eingeschaltet wird. 
Allerdings Andert sich die ON-Zeit, 
wenn der Helligkeitsregler fur die Be- 
leuchtung bedient wird. 


84 


Innenbeleuchtung Aus- 
gang 


ON/OFF 


Ausgabewert zur Innenbeleuchtung. 
Schaltet auf ON, wenn die Innenbe- 
leuchtung eingeschaltet wird. Allerdings 
gilt der mit BIU zusammenhangende 
ON/OFF-Status der Innenbeleuchtung 
nur in der DOOR-Position. 


85 


Schluesselbeleucht. 
Ausg 


ON/OFF 


Ausgabewert zur Schlisselbeleuch- 
tung. Schaltet auf ON, wenn die Schlts- 
selbeleuchtung aktiviert wird. 


86 


Nebelschlussleuchte 
Ausg 


ON/OFF 


Ausgabewert zum Nebelschlussleuch- 
ten-Relais. Schaltet auf ON, wenn die 
Nebelschlussleuchte eingeschaltet 
wird. 


87 


Nebelschlussl.anz. 
Ausg. 


ON/OFF 


Der Uberwachungsschaltkreis fur die 
Nebelschlussleuchte ist in der BIU in- 
stalliert. Schaltet auf ON, wenn die Ne- 
belschlussleuchte eingeschaltet wird. 


88 


Wegofahrsperrlampe 
Ausg. 


ON/OFF 


Ausgabewert zur Wegfahrsperren-Kon- 
trolllampe im Kombiinstrument. Schaltet 
auf ON, wenn die Wegfahrsperren-Kon- 
trolllampe eingeschaltet wird. 


89 


Schl.fr. Eintr. Betr. 1 


Registr./Normal 


Beurteilung fur schlussellosen Modus. 
Andert sich im Registriermodus zu “Re- 
gistrieren”. 

Der “Registriermodus” wird aktiviert, 
wenn der Registrierstecker angeschlos- 
sen und der Turschlossschalter auf UN- 
LOCK gesetzt wird. 


90 


Schl.fr. Eintr. Betr. 2 


Loeschung/Nor- 
mal 


Beurteilung fur schlussellosen Modus. 
Andert sich im “Delete”-Modus zu “L6- 
schung”. Den Registrierstekker fur die 
schlussellose Zentralverriegelung an- 
schlieBen, dann den Warnschalter in- 
nerhalb von zehn Sekunden 10 Mal auf 
ON/OFF stellen, wobei der Turschloss- 
schalter auf ON bleiben muss. 


91 


EK Alarm Ausgabe 


ON/OFF 


Der TUrdffnungsstatus wird zur Alar- 
meinheit Ubermittelt. Schaltet auf ON, 
wenn eine der TUren gedffnet ist. 


465 


Listeninhalt der angezeigten Daten 


Angezeigte Posten 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


92 


TL Alarm Ausgabe 


ON/OFF 


Alarm-Ausgabesignal der Tutralarm- 
Funktion. Schaltet auf ON, wenn eine 
Tur unerlaubterweise gedffnet wird, ob- 
wohl sich die Tur in verriegeltem Zu- 
stand befindet. 


93 


Geschw.reg. Hauptan- 
zeige 


ON/OFF 


Schaltet auf ON, wenn der Hauptschal- 
ter des Geschwindigkeitsregelsystems 
auf ON geseizt ist. Wird von der Motor- 
ECM empfangen und zum Kombiinstru- 
ment Ubermittelt. 


CAN-Daten 


94 


Geschw.reg. __Eiinstell- 


anz. 


ON/OFF 


Schaltet auf ON, wenn der Einstell- 
schalter des Geschwindigkeitsregelsy- 
stems auf ON geseizt ist. Wird von der 
Motor-ECM empfangen und zum Kom- 
biinstrument Ubermittelt. 


CAN-Daten 


95 


SPORT Anzeige 


ON/OFF 


Schaltet auf ON, wenn auf den Sport- 
Modus umgeschaltet wird. Wird von der 
Getriebe-ECM empfangen und zum 
Kombiinstrument Ubermittelt. 


CAN-Daten 


96 


SPORT Blinken 


Blinken/OFF 


Blinkt bei einer AT-Funktionsstérung. 
Wird von der Getriebe-ECM empfangen 
und zum Kombiinstrument Ubermittelt. 


CAN-Daten 


97 


ATF-Temperaturleuch- 
te 


ON/OFF 


Schaltet auf ON, wenn die ATF-Tempe- 
ratur UbermaBig hoch liegt. Wird von 
der Getriebe-ECM empfangen und zum 
Kombiinstrument Ubermittelt. 


CAN-Daten 


98 


ATF Blinken 


Blinken/OFF 


Blinkt bei einer AT-Funktionsstérung. 
Wird von der Getriebe-ECM empfangen 
und zum Kombiinstrument Ubermittelt. 


CAN-Daten 


99 


ECO Anzeige (AT) 


ON/OFF 


Schaltet auf ON, wenn das Beleuch- 
tungssignal der Economy-Kontrolllam- 
pe auf ON steht. Wird von der Getriebe- 
ECM empfangen. 


CAN-Daten 


100 


ECO Anzeige (MT) 


ON/OFF 


Schaltet auf ON, wenn das Beleuch- 
tungssignal der Economy-Kontrolllam- 
pe auf ON steht. Wird von der Getriebe- 
ECM empfangen. 


CAN-Daten 


101 


Reifendurchm. abnor- 


mal 1 


ON/OFF 


Schaltet auf ON, wenn die FWD-Siche- 
rung angeschlossen ist (wenn FF ein- 
gestellt ist). Wird von der Getriebe-ECM 
empfangen und zum Kombiinstrument 
ubermittelt. 


CAN-Daten 


466 


Listeninhalt der angezeigten Daten 


Angezeigte Posten 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


102 


Reifendurchm. abnor- 


mal 2 


Blinken/OFF 


Blinkt mit der ungefahren Geschwindig- 
keitsdifferenz, wenn Reifen mit einem 
GréBenunterschied an den Vorder- und 
Hinterradern montiert wurden. Wird von 
der Getriebe-ECM empfangen und zum 
Kombiinstrument Ubermittelt. 


CAN-Daten 


103 


Hochschalten 


Aufwaerts/OFF 


Anzeigesignal fur ‘Hochschalten freige- 
geben’. Schaltet auf UP, wenn ein 
Hochschalten méglich ist. 


Zusammen mit der 
Pfeilmarkierung der 
Ganganzeige im Kom- 
biinstrument. 


104 


Herunterschalten 


Abwaerts/OFF 


Anzeigesignal fir ‘Herunterschalten 
freigegeben’. Schaltet auf DOWN, 
wenn ein Herunterschalten médglich ist. 


Zusammen mit der 
Pfeilmarkierung der 
Ganganzeige im Kom- 
biinstrument. 


105 


SPORT 
(Summer1) 


Schaltung 


ON/OFF 


Alarm fur Herunterschalten-Sperre. 
Schaltet beim Ausgabesignal des 
Warnsummers auf ON. Wird von der 
Getriebe-ECM empfangen und zum 
Kombiinstrument Ubermittelt. 


CAN-Daten 


106 


SPORT 
(Summer2) 


Schaltung 


ON/OFF 


Alarm bei abnormal hoher ATF-Tempe- 
ratur. Schaltet beim Ausgabesignal des 
Warnsummers auf ON. Wird von der 
Getriebe-ECM empfangen und zum 
Kombiinstrument Ubermittelt. 


CAN-Daten 


107 


ABS/VDC Beurteilung 


ABS/VDC 


Informationen zur Fahrzeug-ldentifikati- 
on. Wird von der VDC/ABS-ECM emp- 
fangen. 


CAN-Daten 


108 


ADA Erkennung 


HILFE/KEINE- 
HILFE 


Informationen zur Fahrzeug-ldentifikati- 
on. Zeigt “HILFE” bei Fahrzeugen mit 
ADA (Active Driving Assist). 


CAN-Daten 


109 


Standlicht Schalter 


ON/OFF 


Eingabewert vom Positionsleuchten- 
Schalter. Schaltet auf ON, wenn die Po- 
sitionsleuchten eingeschaltet werden. 


110 


Scheinwerfer 


ON/OFF 


Eingabewert vom Lichtschalter. Schal- 
tet auf ON, wenn die Scheinwerfer ein- 
geschaltet werden. 


111 


DRL 


ON/OFF 


Eingabewert fur DRL-Ausgang (Tages- 
beleuchtung) der DRL ECM. Wird akti- 
viert, wenn DRL aktiviert ist. 


112 


Fernlicht 


ON/OFF 


Fahrzeug-Fahrinformationen fir ADA. 
Schaltet auf ON, wenn die Scheinwerfer 
auf Fernlicht geschaltet werden. 


113 


Linkskurve 


ON/OFF 


Fahrzeug-Fahrinformationen flr ADA. 
Schaltet auf ON, wenn die linke Blink- 
leuchte eingeschaltet wird. 
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114 | Rechtskurv ON/OFF Fahrzeug-Fahrinformationen flr ADA. 
Schaltet auf ON, wenn die rechte Blink- 
leuchte eingeschaltet wird. 
115 | H-Entfeuchter Schalter | ON/OFF Eingabewert vom Heckscheiben-Defro- 
sterschalter. Schaltet auf ON, wenn der 
Heckscheiben-Defrosterschalter einge- 
schaltet wird. 
116 | Australien Beurt.zei- | Australien/usw. | Ausgabesignal von der BIU zur Motor- 
chen ECM. 
117 | GroBer Reifen GroB Zoll/usw. Informationen zur Reifen-Identifikation 
fur das Kombiinstrument bei Modellen 
mit 18-Zoll-Radern. 
Fehlerkorrektur bei der Fahrzeugge- 
schwindigkeits-Anzeige wegen 18-Zoll- 
Radern. Andert sich nicht auf ‘GroB 
Zoll’, selost wenn 18-Zoll-Rader an ei- 
nem fur 17-Zoll-Rader vorgesehenen 
Fahrzeug montiert werden. 
118 | Anzahl Zylinder 4 Zylinder/6 Zy- | Unterscheidungs-Informationen des | CAN-Daten 
linder Fahrzeugs 
119 | Nockenwelle Spezif. DOHC/SOHC Unterscheidungs-Informationen des | CAN-Daten 
Fahrzeugs 
120 | Turbo KEINEHILFE/ Unterscheidungs-Informationen des | CAN-Daten 
Turbo Fahrzeugs 
121 | Motorhubraum (2.5L) 2.5 L/OFF Unterscheidungs-Informationen des | CAN-Daten 
Fahrzeugs 
122 | Motorhubraum (3.0L) 3.0 L/OFF Unterscheidungs-Informationen des | CAN-Daten 
Fahrzeugs 
123 | AT-Fahrzeug Ident.si- | ON/OFF Unterscheidungs-Informationen des | CAN-Daten 
gnal Fahrzeugs 
124 | Ventilator-Information | ON/OFF Geblase-Informationen. Schaltet auf | CAN-Daten 
ON, wenn das Geblase nicht auf OFF 
geht. Wird von der Motor-ECM empfan- 
gen. 
125 | Heizungsventil Aus- | ON/OFF Ausgabewert zum _ Heizungsventil. 
gang Schaltet auf ON, wenn das Heizungs- 
ventil aktiviert wird. 
126 | El. Fensterheber (auf) | ON/OFF Ausgabewert zur ECM der elektrischen 


Fensterheber. Schaltet auf ON, wenn 
die elektrischen Fensterheber aktiviert 
werden. Die Scheibe auf der Fahrersei- 
te wird angehoben, wenn die LOCK-Ta- 
ste der schlussellosen 
Zentralverriegelung gedruckt gehalten 
wird. 
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127 


El. Fensterheber (ab) 


ON/OFF 


Ausgabewert zur ECM der elektrischen 
Fensterheber. Schaltet auf ON, wenn 
die elektrischen Fensterheber aktiviert 
werden. Die Scheibe auf der Fahrersei- 
te wird abgesenkt, wenn die UNLOCK- 
Taste der schllssellosen Zentralverrie- 
gelung gedrickt gehalten wird. 


128 


Schluesselfr. Summer 


ON/OFF 


Ausgabewert zum Warnsummer der 
schlussellosen Zentralverriegelung. 
Schaltet auf ON, wenn der Ruickmel- 
dungs-Warnsummer der schlUssellosen 
Zentralverriegelung aktiviert wird. 


129 


Hell-Anforderung 


ON/OFF 


Eingabewert zur BIU. Schaltet bei Be- 
darf auf ON. 

Der Helligkeitsregler dient zum Erhohen 
der Helligkeit der Armaturentafelbe- 
leuchtung, des Bildschirms, der Klima- 
anlage und der Audioregler, wenn der 
Lichtschalter eingeschaltet ist. 


130 


P/W ECM Stoerung 


OK/NG 


Funktionsst6érungs-Informationen _ fur 
die ECM der elektrischen Fensterheber. 
Schaltet beim Auftreten der Funktions- 
stérung auf NG. 


CAN-Daten 


131 


Schl.fr. Haken Schalter 


ON/OFF 


Eingabewert von der ECM der elektri- 
schen Fensterheber. Schaltet auf ON, 
wenn der schlussellose Zentralverrie- 
gelungsschalter auf ON steht. 


CAN-Daten 


132 


Tuerverr.schalter (auf) 


ON/OFF 


Eingabewert von der ECM der elektri- 
schen Fensterheber. Schaltet auf ON, 
wenn der Turschlossschalter entriegelt 
wird (manueller Verriegelungsschalter). 


CAN-Daten 


133 


Tuerverr.schalter (zu) 


ON/OFF 


Eingabewert von der ECM der elektri- 
schen Fensterheber. Schaltet auf ON, 
wenn der Turschlossschalter verriegelt 
wird (manueller Verriegelungsschalter). 


CAN-Daten 


134 


Tuerschlossschal- 
ter(auf) 


ON/OFF 


Eingabewert vom Turschlusselschalter 
(Schalter des TUurschloss-SchlieBzylin- 
ders). Schaltet beim Entriegeln auf ON: 


135 


Tuerschlossschalter 
(Zu) 


ON/OFF 


Eingabewert vom Turschlusselschalter 
(Schalter des TUurschloss-SchlieBzylin- 
ders). Schaltet beim Verriegeln auf ON: 


136 


Haken-Registr. Laeuft 


ON/OFF 


Schaltet im Registriermodus fur die 
schlussellose Zentralverriegelungs- 
Funktion auf ON 


137 


Haken-Registr. Been- 


det 


ON/OFF 


Schaltet nach Ende des Registriermo- 
dus fur die schlUssellose Zentralverrie- 
gelungs-Funktion auf ON. 
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Entriegelungsanforde- 
rung 


ON/OFF 


Schaltet auf ON wenn der eingegebene 
Turschloss-Code korrekt ist. Von der 
ECM des elektrischen Fensterhebers 
ubermittelt. 


CAN-Daten 


139 


Mittl. Display Stoerung 


OK/NG 


Funktionsstérungs-Informationen _ fur 
das Mitteldisplay. “OK” bedeutet, dass 
das System in Ordnung ist; “NG” weist 
auf eine Funktionsstérung hin. Vom Mit- 
teldisplay empfangen. 


CAN-Daten 


140 


NAVI Stoerung 


OK/NG 


Funktionsst6érungs-Informationen _ fur 
das Navigationssystem. “OK” bedeutet, 
dass das System in Ordnung ist; “NG” 
weist auf eine Funktionsstérung hin. 
Vom Mitteldisplay empfangen. 


CAN-Daten 


141 


IE Bus Stoerung 


OK/NG 


Funktionsst6érungs-Informationen _ fur 
den IE-Bus. Diese Daten werden ge- 
genwartig nicht verwendet. 


142 


Auto A/C Stoerung 


OK/NG 


Funktionsst6rungs-Informationen _ fur 
die ECM der automatischen Klimaanla- 
ge. “OK” bedeutet, dass das System in 
Ordnung ist; “NG” weist auf eine Funkti- 
onsst6érung hin. Von der ECM der auto- 
matischen Klimaanlage empfangen. 


CAN-Daten 


143 


EBD-Warnleuchte 


ON/OFF 


Betriebszustand der EBD-Warnlampe. 
Schaltet auf ON, wenn die Warnlampe 
aufleuchtet. Ubermittelt von der VDC/ 
ABS-ECM. 


CAN-Daten 


144 


ABS Warmlampe 


ON/OFF 


Betriebszustand der ABS-Warnlampe. 
Schaltet auf ON, wenn die Warnlampe 
aufleuchtet. Ubermittelt von der VDC/ 
ABS-ECM. 


CAN-Daten 


145 


VDC AUS Zeichen 


ON/OFF 


Betriebszustand des WVDC-Systems. 
Schaltet durch VDC OFF auf ON (an- 
dert sich auf ON, wenn der VDC OFF- 
Schalter auf ON gestellt wird. Ubermit- 
telt von der VDC/ABS-ECM. 


CAN-Daten 


146 


VDC/ABS OK B 


OK/NG 


Funktionsst6rungs-Informationen _ fur 
das VDC/ABS-System. “OK” bedeutet, 
dass das System in Ordnung ist; “NG” 
weist auf eine Funktionsstérung hin. 
Ubermittelt von der VDC/ABS-ECM. 


CAN-Daten 


147 


Beleuchtung | Schalter- 
eingang 


ON/OFF 


Eingabewert vom Kombinationsschal- 
ter. Wird aktiviert, wenn der Beleuch- 
tungsschalter auf "Standlicht" 
eingestellt wird. 
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148 | Beleuchtung II Schal- | ON/OFF Eingabewert vom Kombinationsschal- 

tereingang ter. Wird aktiviert, wenn der Beleuch- 
tungsschalter auf  "Scheinwerfer" 
eingestellt wird. 

149 | Dimmer Hi Schalterein- | ON/OFF Eingabewert vom Kombinationsschal- 

gang ter. Wird aktiviert, wenn der Abblend- 
und Lichthupenschalter auf "Fernlicht" 
eingestellt wird. 

150 | Dimmer Pass Schalter- | ON/OFF Eingabewert vom Kombinationsschal- 

eingang ter. Wird aktiviert, wenn der Abblend- 
und Lichthupenschalter auf "Lichthupe" 
eingestellt wird. 

151 | Beleuchtung | Lampen- | ON/OFF Ausgabewert zum Heck- und Kontroll- 

ausgang leuchtenrelais. Wird aktiviert, wenn das 
Heck- und Kontrollleuchtenrelais beta- 
tigt wird. 

152 | Beleuchtung II Lam- | ON/OFF Ausgabewert zum Abblendlichtrelais. 

penausgang Wird aktiviert, wenn das Abblendlichtre- 
lais betatigt wird. 

153 | Beleuchtung Hi Lam- | ON/OFF Ausgabewert zum Fernlichtrelais. Wird | Fur Nordamerika-Mo- 

penausgang aktiviert, wenn das Fernlichtrelais beta- | delle: Wird auch wah- 
tigt wird. rend der DRL- 
Beleuctung aktiviert. 
154 | Vorderer Nebellampen- | ON/OFF Ausgabewert zum Nebelscheinwerfer- 
ausgang relais. Wird aktiviert, wenn das Nebel- 
scheinwerferrelais betatigt wird. 

155 | DRL-Annullierausgang | ON/OFF Ausgabewert DRL-Abbruchschaltkreis | Diese Position gilt nur 
(Tageslichtbeleuchtung). Wird aktiviert, | fur Nordamerika-Mo- 
wenn der Abblend- und Lichthupen- | delle. 
schalter auf "Fernlicht" eingestellt wird. 

156 | Stromversorgungs-Tr ON/OFF Ausgabewert zur Transistor-Siche- 
rungsspannung fur die Scheinwerfer. 

Wird in den folgenden Fallen aktiviert: 
Wenn der ZUndschalter auf OFF steht 
und der Beleuchtungsschalter auf 
"Standlicht" eingestellt ist. 

Wird aktiviert, wenn sich der Beleuch- 
tungsschalter entweder auf "ACC" be- 
findet oder auf ON eingestellt ist. 

157 | FuBraumbeleuchtungs- | ON/OFF Ausgabewert zur rechten oder linken 

ausgang FuBbeleuchtung. Wird aktiviert, wenn 
die rechte bzw. linke Fufsbeleuchtung 
eingeschaltet wird. 

158 | Landkartenlampenaus- | ON/OFF Ausgabewert der Landkartenlampe. 


gang 


Geht auf ON, wenn die Landkartenlam- 
pe eingeschaltet wird. 
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159 | Echoschalterinformati- | ON/OFF ON/OFF-Signal des Economy-Schal- | CAN-Daten 
on ters vor der BIU. 
160 | Ausschaltverzoeg.zeit | OFF, Kurz, Nor- | Eingabewert fir die Verzégerungszeit 
mal, Lang bis zum Erléschen der Innenbeleuch- 
tung. 
161 | Zeit f. aut. Verriegel. 20, 30, 40, 50, 60 | Eingabewert fur die automatische Ver- | Diese Position gilt fur 
sec riegelungszeit. alle Modelle mit Aus- 
nahme von Nordameri- 
ka und UK. 
162 | AuBentemperatur-Off- | °C (2.0, -1.5, Versatzwert fur Unstimmigkeitskorrek- | BIU kann in Schritten 
set -1.0, -0.5, 0, 0.5, | tur der AuBenlufttemperatur und des | von 0,5°C_ eingestellt 
1.0, 1.5, 2.0) Anzeigewerts. werden. Die Anzeige 
zeigt jedoch in Schrit- 
ten von 1°C an. 
163 | H-Entfeuchter Betr.mo- | Fortlaufnd/Nor- | Eingabewert fir die Betriebszeit des 
dus mal Heckscheiben-Enttfrosters. 
Normal: Stoppt automatisch 15 Minuten 
nach dem Einschalten. 
Fortlaufnd: Lauft 15 Minuten lang, und 
schaltet sich dann wiederholt fur 2 Mi- 
nuten aus, bis der Schalter ausgeschal- 
tet wird. 
164 | Wische- Fortlaufnd/Nor- Eingabewert fur die Betriebszeit des 
renteis.Betr. modus mal Scheibenwischer-Enteisers. 
Normal: Stoppt automatisch 15 Minuten 
nach dem Einschalten. 
Fortlaufnd: Lauft 15 Minuten lang, und 
schaltet sich dann wiederholt fur 2 Mi- 
nuten aus, bis der Schalter ausgeschal- 
tet wird. 
165 | Sicherheitsalarm Einst. | ON/OFF Eingabewert fur die Aktivierung der | Diese Position gilt nur 
Alarmanlage. fur Japan- und Nord- 
ON: Der Alarm wird ausgelést (Warn- | amerika-Modelle. 
blinkanlage, Hupe oder Sirene). 
OFF: Der Alarm ist deaktiviert. 
166 | Erschiitterungssensor | ON/OFF Eingabewert fur die Erschtitterungssen- | Diese Position wird bei 
Einstell. sor-Aktivierung “ON” aktiviert, wenn 


ON: Der Erschitterungssensor ist akti- 
viert. 

OFF: Der Erschitterungssensor ist de- 
aktiviert. 


“Erschuitterungssen- 
sor” auf “ON” geseizt 
ist, 

Diese Position gilt nur 
fur Japan- und Nord- 
amerika-Modelle. 
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Listeninhalt der angezeigten Daten 


Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

167 | Alarmmonitor Verzoeg. | ON/OFF Eingabewert fur die Verzégerungszeit | Diese Position gilt nur 
der Alarmanlage. fur Japan- und Nord- 
ON: Die Alarm-Uberwachungsfunktion | amerika-Modelle. 
wird 30 Sekunden nach Betatigung der 
Zentralverriegelung aktiviert. 

OFF: Die Alarm-Uberwachungsfunktion 
wird gleichzeitig mit der Betatigung der 
Zentralverriegelung aktiviert. 

168 | Aussperrschutz ON/OFF Eingabewert fir die Aussperrverhinde- | Diese Position gilt fur 
rungs-Funktion . alle Modelle mit Aus- 
ON: Die Aussperrverhinderungs-Funkti- | nahme von UK. 
on ist aktiviert. 

OFF: Die Aussperrverhinderungs-Funk- 
tion ist deaktiviert. 

169 | Erschiitterungssensor | ON/OFF Eingabewert fiir das Vorhandensein | Fur Fahrzeuge ohne 
oder Nichtvorhandensein eines Er- | Erschttterungssensor 
schitterungssensors. muss diese Position 
ON: Steuerungsmodus bei installiertem | auf “OFF” gesetzt wer- 
Erschutterungssensor. den. Bei “ON” wird ein 
OFF: Steuerungsmodus bei nicht instal- | Fehlalarm (Warnblink- 
liertem Erschttterungssensor. anlage, Hupe oder Si- 

rene) ausgelést. 
Diese Position gilt nur 
fur Japan- und Nord- 
amerika-Modelle. 

170 | Sirene Einstellung ON/OFF Eingabewert fir das Vorhandensein | Fur Fahrzeuge ohne 
oder Nichtvorhandensein einer Sirene. | Sirene muss diese Po- 
ON: Die Sirene wird bei Alarmauslé- | sition auf “OFF” gesetzt 
sung aktiviert. werden. Bei “ON” er- 
OFF: Die Hupe wird bei Alarmauslé- | tént im Falle eines 
sung aktiviert. Alarms die Hupe nicht . 

Diese Position gilt nur 
fur Japan-Modelle. 

171 | Summerbestaet. Ein- | ON/OFF Eingabewert fur den Ruckmeldungs- 

stell. Warnsummer. 

ON: Der Warnsummer wird beim Verrie- 
gelungs-/Entriegelungsvorgang der 
Zentralverriegelung aktiviert. 
OFF: Der Warnsummer wird beim Ver- 
riegelungs-/Entriegelungsvorgang der 
Zentralverriegelung nicht aktiviert. 

172 | Warnblinkbestaet. ON/OFF Eingabewert fur den Ruckmeldungs- 


Einst. 


Warnsummer der Warnblinkanlage. 
ON: Die Warnblinkleuchte wird beim 
Verriegelungs-/Entriegelungsvorgang 
der Zentralverriegelung aktiviert. 

OFF: Die Warnblinkleuchte wird beim 
Verriegelungs-/Entriegelungsvorgang 
der Zentralverriegelung nicht aktiviert. 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
173 | Aut. Verriegelung | ON/OFF Eingabewert fur die automatische Ver- | Diese Position wird bei 
Einst. riegelung. “ON” aktiviert, wenn 
ON: Automatische Verriegelung ist akti- | “Automat. Verriege- 
viert. lung” auf “ON” gesetzt 
OFF: Automatische Verriegelung ist de- | ist. 
aktiviert. Diese Position gilt fur 
alle Modelle aufBer 
Nordamerika und UK. 

174 | Bestaetigungssummer | ON/OFF Eingabewert fur das Vorhandensein | Fur Fahrzeuge ohne 
oder Nichtvorhandensein eines Ruck- | Ruckmelde-Warnsum- 
meldungs-Warnsummers. mer muss diese Positi- 
ON: Steuerungsmodus bei installiertem | on auf “OFF” geseizt 
Ruckmeldungs-Warnsummer. werden. 

OFF: Steuerungsmodus bei nicht instal- 
liertem RUckmeldungs-Warnsummer. 

175 | Automat. Verriegelung | ON/OFF Eingabewert fur das Vorhandensein | Fur Fahrzeuge ohne 
oder Nichtvorhandensein einer automa- | automatisches Verrie- 
tischen Verriegelung. gelungssystem muss 
ON: Steuerungsmodus bei installierter | diese Position auf 
automatischer Verriegelung . “OFF” gesetzt werden. 
OFF: Steuerungsmodus bei nicht instal- | Diese Position gilt fir 
lierter automatischer Verriegelung . alle Modelle auBer fur 

Nordamerika und UK. 

176 | Anfaengl. schl.fr. Einst Funktion zum Initialisieren der eingege- | Nr. 141: 30 s; Nr. 150: 
benen Werte, die mit der schliissellosen | OFF, 
Zentralverriegelung zusammenhangen. | Nr. 151: ON; Nr. 152: 

ON 
Nr. 153: OFF 

177 | Anfaengl. Tasteneinst. Funktion zum Initialisieren der eingege- | Nr. 140: Normal; Nr. 
benen Werte, die mit den verschiede- | 142: Normal 
nen Funktionseinstellungen | Nr. 143: Normal; Nr. 
zusammenhangen. 147: ON 

178 | Anfaengl. Sicherh.- Funktion zum Initialisieren der eingege- | Nr. 144: OFF, Nr. 145: 

einst benen Werte, die mit der Alarmanlage | OFF; 
zusammenhangen. Nr. 146: ON; Nr. 149: 

OFF 
179 | Entrieg.schalter wahlen | Auswahl/ALLE Eingabewert zum Umschalten zwi- | Diese Position gilt nur 


schen wahlweiser Entriegelung und der 
Entriegelung aller Sitze. 

Auswahl: Steuerung im wahlweisen 
Entriegelungsmodus. 

ALL: Steuerung im Entriegelungsmo- 
dus fur alle Sitze 


fur Europa- Modelle. 
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MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


180 


Passiver Alarm 


ON/OFF 


Ja/Nein-Eingabewert fir das passive 
Alarmsystem. 

ON: Steuerungsmodus fiir Fahrzeuge 
mit passivem Alarmsystem. 

OFF: Steuerungsmodus fiir Fahrzeuge 
ohne passives Alarmsystem. 


Diese Position gilt nur 
fur Nordamerika- Mo- 
delle. 


181 


Warnung b._ offener 


Tuer 


HILFE/KEINE- 
HILFE 


Eingabewert fur die Turéffnungs-Warn- 
funktion 

HILFE: Wenn die Tur langer als 30 Mi- 
nuten gedffnet ist, werden die Innenbe- 
leuchtung, Ztndschlossbeleuchtung 
und die mit den TUurkontaktschaltern 
verbundenen Turéffnungs-Warnlampen 
ausgeschaltet, um ein Entleeren der 
Batterie zu vermeiden. 

KEINEHILFE: Innenbeleuchtung, Ziind- 
schlossbeleuchtung und die Turéff- 
nungs-Warnlampen leuchten 
kontinuierlich auf. 


182 


Alarm-Dachleuchten- 
koppl. 


ON/OFF 


Eingabewert fur die Innenbeleuch- 
tungs-Aktivierung beim Auslésen der 
Alarmanlage. 

ON: Die Innenbeleuchtung leuchtet 
beim Auslésen eines Alarms kontinuier- 
lich auf. 

OFF: Bei einer Alarmauslésung erlischt 
die Innenbeleuchtung nach Ablauf einer 
vorher eingegebenen Zeitspanne. 


Diese Position gilt nur 
fur Japan- und Nord- 
amerika- Modelle. 


183 


Kartenleuchtenkopp- 
lung 


ON/OFF 


Eingabewert, um zu bestimmen, ob die 
Kartenleselampe zusammen mit der In- 
nenbeleuchtung beim Offnen der Tir 
eingeschaltet werden soll oder nicht. 
ON: Die Kartenleselampe wird zusam- 
men mit der Innenbeleuchtung einge- 
schaltet. 

OFF: Die Kartenleselampe bleibt aus- 
geschaltet und leuchtet nicht zusam- 
men mit der Innenbeleuchtung auf. 


184 


Gurtwarnschalter 


ON/OFF 


Einstellwert, der die Aktivierung/Nicht- 
aktivierung des Warnsummers und der 
Warnlampe der Sicherheitsgurt-Warn- 
anlage steuert. 


185 


Schl.los F.heberschal- 
ter 


ON/OFF 


Einstellwert der kontrolliert, ob der elek- 
trische Fensterheber arbeitet, wenn die 
schlissellose Verriegelung/Entriege- 
lung-Taste hineingedrickt und gedrickt 
gehalten wird. 


Dieser Posten trifft wird 
nur auf japanische Mo- 
delle zu. 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
186 | A/C ECM Einstellung HILFE/KEINE- Eingabewert fur Fahrzeuge, die mit ei- | Wenn diese Position in- 
HILFE ner ECM fir die automatische Klimaan- | korrekt eingegeben 
lage ausgestattet sind oder nicht. wird, kann die Beleuch- 
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlagen-ECM | tungssteuerung — unter 
auf “HILFE” setzen. Umstanden nicht ein- 
wandfrei funktionieren. 
187 | P/(W ECM Einstellung | HILFE/KEINE- Eingabewert fur Fahrzeuge, die mit ei- 
HILFE ner ECM fir die elektrischen Fensterhe- 
ber ausgestattet sind oder nicht. 
Bei Fahrzeugen mit ECM fur die elektri- 
schen Fensterheber auf “HILFE” set- 
zen. 
188 | Mittl. Display-Einstell. HILFE/KEINE- Eingabewert fur Fahrzeuge, die mit ei- | Wenn diese Position 
HILFE nem Mitteldisplay ausgestattet sind | bei Fahrzeugen mit ei- 
oder nicht. nem Mitteldisplay auf 
Bei Fahrzeugen mit einem Mitteldisplay | “KEINEHILFE” gesetzt 
auf “HILFE” setzen. wird, k6énnen die Infor- 
mationen am Mitteldis- 
play unter Umstanden 
nicht korrekt angezeigt 
werden. 
189 | Wischerenteiser HILFE/KEINE- Eingabewert fur Fahrzeuge mit oder | Wenn diese Position 
HILFE ohne Scheibenwischer-Enteiser. bei Fahrzeugen mit 
Bei Fahrzeugen mit Scheibenwischer- | Scheibenwischer-Ent- 
Enteiser auf “HILFE” setzen. eiser auf “KEINEHIL- 
FE” gesetizt wird, 
funktioniert der Schei- 
benwischer-Enteiser 
nicht, selost wenn der 
Enteiser-Schalter auf 
ON gestellt wird. 
190 | Nebelschlussl. Einstell. | HILFE/KEINE- Eingabewert fur Fahrzeuge mit oder | Wenn diese Position 
HILFE ohne Nebelschlussleuchte. bei Fahrzeugen mit Ne- 


Bei Fahrzeugen mit Nebelschlussleuch- 
te auf “HILFE” setzen. 


belschlussleuchten auf 
“KEINEHILFE” gesetzt 
wird, funktioniert die 
Nebelschlussleuchte 
nicht, selost wenn der 
Nebelschlussleuchten- 
Schalter auf ON ge- 
stellt wird. 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
191 | Beleuchtungssteue- HILFE/KEINE- Einstellung fur Beleuchtungssteue- | Wenn die Einstellung 
rung Ein/Aus HILFE rungs-Funktion wirksam/gesperrt. Bei | "Keine Hilfe "bei Fahr- 
Fahrzeugen mit Beleuchtungssteue- | zeugen mit Beleuch- 
rung auf "Hilfe" einstellen. tungssteuerung 
vorliegt, lasst sich die 
Helligkeit nicht mit der 
Beleuchtungssteue- 
rung einstellen. Dieser 
Posten trifft nur auf Eu- 
ropa-Modelle zu. 
192 | Limousine/Kombi-Ein- | Kombi/Limousi- | Einstellwert fur Fahrzeugtyp. Auf "Kom- | Wenn diese Kompo- 
stellung ne bi" einstellen, wenn es sich um einen | nente nicht richtig ein- 
Kombi handelt und auf "Limousine" ein- | gestellt wird, funkioniert 
stellen, wenn eine Limousine vorliegt. die Turverriegelungs- 
steuerung eventuell 
nicht korrekt. 

193 | MT/AT-Einstellung AT/MT Einstellwert fur Getriebetyp. Fur Fahr- | Wenn diese Kompo- 
zeuge mit Automatikgetriebe auf "AT" | nente nicht richtig ein- 
einstellen und bei Fahrzeugen mit | gestellt wird, 
Schaltgetriebe auf "MT" einstellen. funkionieren die Schalt- 

sperre und die Schlis- 
selsperre usw. 
eventuell nicht korrekt. 

194 | 6MT-Einstellung 6MT/Differently | Einstellwert fur Getriebetyp. Fur Fahr- 

than 6MT zeuge mit 6MT-Getriebe auf "6MT" ein- 
stellen. 

195 | Doppelverriegelung HILFE/KEINE- Doppelverriegelung. Einstellwert fir | Wenn dies bei Fahr- 
Ein/Aus Einstellung HILFE Funktion wirksam/gesperrt. Bei Fahr- | zeugen mit Doppelver- 
zeugen mit Doppelverriegelung auf "Hil- | riegelung auf "Keine 
fe" einstellen. Hilfe" eingestellt ist, 
funktioniert die Doppel- 
sperre nicht. Die Dop- 
pelverriegelungssteuer 
ung funktioniert eventu- 

ell auch nicht richtig. 

196 | Anfaengl. Werksein- | Werk/Markt Eingabewert fur den Werksmodus. Wenn bei dieser Positi- 

stell. Diese Position muss auf “Market” ge- | on “Werk” gewahit wird, 
setzt werden. werden die Eingabe- 
werte Nr. 163 bis 166 
alle auf “KEINEHILFE” 
gesetzt; in diesem Fall 
muss die betreffende 
Position erneut einge- 
geben werden. 
197 | Sicherheit Einstellung | ON/OFF Eingabewert fur Fahrzeuge mit oder | Diese Position gilt nur 


ohne Alarmanlage. 
Bei Fahrzeugen mit Alarmanlage auf 
“ON” setzen. 


fur UK-Modelle. 
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Angezeigte Posten 


MaBeinheit 


Inhalt 


Bemerkungen 


Fahrer-Anfrageschalter 


ON/OFF 


Wird zu “ON” wenn der Fahrer-Anfrage- 
schalter gedruckt wird. Eingabewert 
zum Kollationierungs-ECM. 


Beifahrer-Anfrage- 
schalter 


ON/OFF 


Wird zu “ON” wenn der Beifahrer-Anfra- 
geschalter gedrickt wird. Eingabewert 
zum Kollationierungs-ECM. 


Heckklappen-Anfrage- 
schalter 


ON/OFF 


Wird zu “ON” wenn der Heckklappen- 
Anfrageschalter gedruckt wird. Einga- 
bewert zum Kollationierungs-ECM. 


Zundschalter 


ON/OFF 


Wird zu “ON”, wenn der ZUndschalter 
eingeschaltet ist. Eingabewert zum Kol- 
lationierungs-ECM. 


ACC-Schalter 


ON/OFF 


Wird zu “ON”, wenn der Zindschalter 
auf ACC gestellt ist. Eingabewert zum 
Kollationierungs-ECM. 


Falsche Fahrzeug-ID 


Ja/Nein 


Wird zu “Ja” wenn die Mobil-Schlissel- 
ID-Daten und das_ Kollationierungs- 
ECM wahrend Mobil-Schlissel-ID-Kol- 
lation verschieden sind. 


Kein Ansprechen 


Ja/Nein 


Wird zu “Ja” wenn wahrend Mobil- 
Schlissel-Kollation keine Antwort vom 
Mobil-Schliissel kommt. 


Falscher Ansprech- 
code, Format 


Ja/Nein 


Wird zu “Ja” wenn sich wahrend Mobil- 
Schlissel-Kollation der Antwortcode 
und der ID-Code des Mobil-Schlissels 
vom Code des Kollationierungs-ECM 
unterscheiden. 


Falscher ID-Code 


Ja/Nein 


Wird zu “Ja” wenn sich die empfangene 
Mobil-Schlissel-ID wahrend Mobil- 
Schlissel-Tastenbetatigung vom Kolla- 
tionierungs-ECM-ID-Code — unterschei- 
det. 


10 


Falscher Rollcode 


Ja/Nein 


Wird zu “Ja” wenn sich die vom Mobil- 
Schlussel wahrend Mobil-Schlissel-Ta- 
stenbetatigung empfangenen Daten 
vom Betriebscode im Kollationierungs- 
ECM unterscheiden. 


11 


Intelligenter Abbruch 


Abbrech./Normal 


Wird zu “Abbrech” wahrend Abbruch 
der intelligenten Funktion. 


12 


Weofahrsperre 


Nicht eingestellt/ 
Eingestellt 


Wird zu “Eingestellt” wenn die Wegfahr- 
sperre eingestellt wird. 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

13 ECM-Interkommunika- | OK/NG Wird zu “NG” wenn die ID-Kollationie- 
tion, ID-Bestatigung rung des Kollationierungs-ECMs und 
(fernbedienter Anlasser Fernbedienungs-Motorstart NG ist oder 
erforderlich) wenn kein Fernbedienungs-Motorstart 

registriert ist. 

14 | Bestatiging der Code- | Registriert/Nicht | Wird zu “Nicht registriert? wenn der 
Registration (Fernbe- | registriert Fernbedienungs-Motorstartcode _ nicht 
dienungs-Anlasser- registriert ist oder wenn wahrend der 
kommunikation) Registrierung eine Abnormalitat aufge- 

treten ist. 

15 | Abnomaler EEPROM- | Abnrmal/Normal | Wird zu “Abnormal” wenn wahrend Le- 
Zugriff sen vom oder Schreiben zum EEPROM 

des Lenksperren-ECMs eine Abnorma- 
litat aufgetreten ist. 

16 | Zundung 1-Status (line- | ON/OFF Wird zu “ON”, wenn der Zindschalter 
ar) eingeschaltet ist. Eingabewert des Ztin- 

dungskreises des Lenksperren-ECMs. 

17. | ZiUndung 1 (Kommuni- | ON/OFF Wird zu “ON”, wenn der Zindschalter 
kation) eingeschaltet ist. Eingabewert durch 

Kommunikation zum _ Lenksperren- 
ECM. 

18 SchlieBbestatigung Bestatigt/Nicht Wird zu “Bestatigt” wenn die Lenksper- 

bestatigt renposition verriegelt ist. 

19 | Offnungsbestatigung Bestatigt/Nicht Wird zu “Bestatigt” wenn die Lenksper- 

bestatigt renposition entriegelt ist. 

20 | Motorstart Motor-Starter- Wird zu “Motor-Starterlaubnis” wenn die 

laubnis/Motor- Motor-Starterlaubnisbedingungen __ fur 
Startverbot das Lenksperren-ECM erfillt sind. 

21 Sensor abnormal (da- | Abnrmal/Normal | Wird zu “Abnormal” wenn die Ver- und 

nach) Entriegelungssensoren des Lenksper- 
ren-ECMs gleichzeitig eingeschaltet 
sind. 

22 Motor-Stromversor- Abnrmal/Normal | Wird zu “Abnormal” wenn eine Unver- 
gung, Kurzschluss, ab- einbarkeit zwischen der durch das 
normal (danach) Lenksperren-ECM vom Stromversor- 

gungs-ECM erhaltenen “Stromversor- 
gung” und dem “Stromversorgungs- 
Steuersignal” besteht. (Kurzschlussfeh- 
ler) 

23 | Motor-Stromversor- Abnrmal/Normal | Wird zu “Abnormal” wenn eine Unver- 


gung, offen, abnormal 
(danach) 


einbarkeit zwischen der durch das 
Lenksperren-ECM vom Stromversor- 
gungs-ECM erhaltenen “Stromversor- 
gung” und dem mitgeteilten 
“Stromversorgungs-Steuersignal” _be- 
steht. (Unterbrechungsfehler) 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

24 Motorantrieb, Kurz- | Abnrmal/Normal | Wird zu “Abnormal” wenn im Motoran- 
schluss, abnormal (da- triebskreis des Lenksperren-ECMs oder 
nach) in einem Relais oder einem anderen in- 

ternen Stromkreis ein Kurzschlussfeh- 
ler entdeckt wird. 

25 Motorantrieb, offen, ab- | Abnrmal/Normal | Wird zu “Abnormal” wenn im Motoran- 
normal (danach) triebskreis des Lenksperren-ECMs oder 

in einem Relais oder einem anderen in- 
ternen Stromkreis ein Unterbrechungs- 
fehler entdeckt wird. 

26 | Lenkradsperren-Arre- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn schon einmal ein 
tierungs-/Aufhebungs- Befehl fur Sperren oder Entsperren der 
markierung, Empfangs- Lenkung von der ID-Code-Box erhalten 
Vorgeschichte worden ist. 

27 =| Arretierstangeneingriff | ON/OFF Wird zu “ON” wenn innerhalb eines be- 
abnormal (danach) stimmten Zeitraums nach Erregungs- 

start fur Entsperren der Lenkung kein 
Entsperren entdeckt wird, ausgenom- 
men im Fall eines Unterbrechungsfeh- 
lers fur Motortreiber oder 
Motorstromversorgung. 

28 Druckstart abnormal | Abnrmal/Normal | “Abnormal” wird angezeigt, wenn in der 

(danach) Vergangenheit ein Kurzschlussfehler im 
Stromversorgungskreis des Lenksper- 
ren-ECMs oder in der Motorstromver- 
sorgung oder ein Sensorfehler oder ein 
Kurzschlussfehler im Motortreiber auf- 
getreten ist. 

29 Ruhestatus méglich Méglich/Nicht Wird zu “Médglich” wenn die ID-Code- 

mdglich Box in einem Zustand ist, in dem Ruhe 
médglich ist. 

30 | Getriebe-Aktivierungs- | Ubertragung/ Wird zu “Ubertragung” wenn die ID- 
status Keine Ubertra- | Code-Box erwacht und Die LIN-Sam- 

gung melleitung aktiv wird. 

31 Empfangsstatus fur | Noch nicht emp- | Wird zu “Empfang” wenn die ID-Code- 
EGI-Code fangen/Empfang | Box wahrend Motorstartbetrieb eine 

Wegfahrsperre-Bestatigung vom Motor- 
ECM erhalt. 

32 | Motor-Starterlaubnis- Noch nicht emp- | Wird zu “Empfang” wenn die ID-Code- 
Anfrage, Empfangssta- | fangen/Empfang | Box wahrend Motorstartbetrieb eine 
tus Motor-Starterlaubnis-Anfrage vom Kol- 

lationierungs-ECM erhalt. 

33 | Vorlaufige Einsprit- | Noch nicht emp- | Wird zu “Empfang” wenn die ID-Code- 
zungs-Anfrage, Emp- | fangen/Empfang | Box wahrend Motorstartbetrieb mit dem 
fangsstatus Motor-ECM kommunizieren kann. Aus- 


gabewert von der ID-Code-Box zum 
Motor-ECM. 
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34 | Code-Kollationierungs- | Abnrmal/Normal | Wird zu “Abnormal” wenn das Ergebnis 
ergebnis zwischen Kol- der Codekollationierung der ID-Code- 
lations-ECM und_ID- Box und des Kollationierungs-ECMs 
Code-Box abnorm ist. 

35 | Code-Kollationierungs- | Abnrmal/Normal | Wird zu “Abnormal” wenn das Ergebnis 
ergebnis zwischen len- der Codekollationierung der ID-Code- 
kungsarretiertem ECM Box und des Lenksperren-ECMs ab- 
und ID-Code-Box norm ist. 

36 | Lenkradsperren-Aufhe- | Noch nicht emp- | Wird zu “Empfang” wenn die ID-Code- 
bungsanfrage, Emp- | fangen/Empfang | Box eine Lenkradsperren-Aufhebungs- 
fangsstatus anfrage vom Kollationierungs-ECM 

empfangt. Wird 10 sec nach Ende der 
Aufhebungsanfrage oder bei Ruckstel- 
lung des Lenk-ECMs zu “Noch nicht 
empfangen’. 

37 | Lenkradsperren-Arre- Noch nicht emp- | Wird zu “Empfang” wenn die ID-Code- 
tierungsanfrage, Emp- | fangen/Empfang | Box eine Lenkradsperren-Arretierungs- 
fangsstatus anfrage vom Kollationierungs-ECM 

empfangt. Wird 10 sec nach Ende der 
Arretierungsanfrage oder bei Rickstel- 
lung des Lenk-ECMs zu “Noch nicht 
empfangen’. 

38 | ID-Code-Registration, | Normal/Registr./ | Zeigt den gegenwartigen Modusein- 
Modusstatus Loeschung stellstatus des Kollationierungs-ECMs 

an. 

39 | Intelligente ECM-Code- | Modus aktiviert/ | Wird wahrend ECM-Codebestatigung 
Registration, | Modus- | Normal von Kollationierungs-ECM, ID-Code- 
status Box und Lenk-ECM zu “Modus akti- 

viert”. 

40 | ID-Code-Kollationie- Komplett/Normal | Wird zu “Komplett” wenn die Registrati- 
rung, Beendigungsbe- on Kollationierung des ID-Codes vollen- 
statigung det hat. (“Normal” wird immer wahrend 

Datenuberwachung angezeigt.) 

41 ID-Code-Registratiti- Komplett/Normal | Wird zu “Komplett” wenn die Registrati- 
on, Beendigungsbesta- on Kollationierung des ID-Codes vollen- 
tigung det hat. (“Normal” wird immer wahrend 

Datentberwachung angezeigt.) 

42 | Intelligente ECM-Code- | Komplett/Normal | Wird zu “Komplett” wenn die Registrati- 
Registration, Beendi- on ECM-Coderegistrierung vollendet 
gungsbestatigung hat. (“Normal” wird immer wahrend Da- 

tentberwachung angezeigt.) 

43 | Registrierter Mobil- | Bestatigen/Nor- | Wird zu “Bestatigen” wenn Registration 
Schlussel, Bestati- | mal einen registrierten Mobilschlissel be- 
gungsstatus statigt. 


481 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

44 | Intelligenter ECM-Co- | Bestatigen/Nor- | Wird zu “Bestatigen” wahrend Registra- 
de, Bestatigungsstatus | mal tion einen ECM-Code bestatigt. (“Nor- 

mal” wird immer wahrend 
Datentberwachung angezeigt.) 

45 | ID-Code-Registrations- | Registrieren/ Wird zu “Registrieren” wahrend Regi- 

status Normal stration einen ID-Code registriert. (“Nor- 
mal” wird immer wahrend 
Datentberwachung angezeigt.) 
46 | ID-Code-Kollationie- Kollationierung Wahrend Registration wird “Kollationie- 
rungsstatus der Weofahr- | rung der Wegfahrsperre” wahrend Kol- 
sperre/Intelligen- | lationierung der Wegfahrsperre und 
te “Intelligente Kollationierung” wahrend 
Kollationierung/ | intelligenter Kollationierung angezeigt. 
Normal (“Normal” wird immer wahrend Daten- 
uberwachung angezeigt.) 

47 | Alle registrierten | Bestatigen/Nor- | “Bestatigen” wird wahrend Bestatigen 
Schlussel, Bestati- | mal aller registrierten Schlussel angezeigt. 
gungsstatus 

48 | Bestatigte Anzahl aller | 0— 7Num. Anzeige der Anzahl der zu bestatigen- 
registrierten Tasten den Schlussel nur wenn Registrations- 

betrieb Bestatigung aller registrierten 
Schlussel erfordert. (“O” wird immer 
wahrend Datentberwachung  ange- 
zeigt.) 

49 | Anzahl der erforderli- | 0 — 7Num. Anzeige der maximalen Anzahl, die in 
chen Registrationen einer Produktionseinrichtung registriert 
(intelligent) werden kann. 

50 | Anzahl der erforderli- | 0 — 7Num. Anzeige der Anzahl der wahrend Regi- 
chen _ Kollationierunn- strationsbetrieb bei aktiviertem Regi- 
gen (intelligent) strationsmodus_ kollationierten Mobil- 

Schlussel. (“O” wird immer wahrend Da- 
tentberwachung angezeigt.) 

51 Anzahl der abgeschlos- | 0 — 7Num. Anzeige der Gesamtanzahl der zum 
senen  Registrationen Kollationierungs-ECM registrierten Mo- 
(intelligent) bil-Schltssel. 

52 | ID-Code-Box ON/OFF Wird zu “ON” wenn die ID-Code-Box an 
das Kollationierungs-ECM angeschlos- 
sen wird. (LIN-Kommunikation) 

53 | Stromversorgungs- ON/OFF Wird zu “ON” wenn das Stromversor- 

ECM gungs-ECM an das Kollationierungs- 
ECM angeschlossen wird. (LIN-Kom- 
munikation) 

54 | Lenksperren-ECM ON/OFF Wird zu “ON” wenn das Lenksperren- 


ECM an das Kollationierungs-ECM an- 
geschlossen wird. (LIN-Kommunikati- 
on) 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

55 | Fahrer-Anfrageschal- ON/OFF Wird zu “ON” wenn der Fahrer-Anfrage- 
ter aktiviert, Kante, Vor- schalter nach Rutckstellung oder Lé6- 
geschichte schen der Betriebsgeschichte auch nur 

einmal gedrtckt worden ist. 

56 _| Beifahrer-Anfrage- ON/OFF Wird zu “ON” wenn der Beifahrer-Anfra- 
schalter aktiviert, Kan- geschalter nach Ruckstellung oder L6- 
te, Vorgeschichte schen der Betriebsgeschichte auch nur 

einmal gedrtckt worden ist. 

57 | Heckklappen-Anfrage- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn der Heckklappen- 
schalter aktiviert, Kan- Anfrageschalter nach Riuckstellung 
te, Vorgeschichte oder Léschen der Betriebsgeschichte 

auch nur einmal gedrutckt worden ist. 

58 | Kollationierungsergeb- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn nach Rickstellung 
nis-Vorgeschichte oder Léschen der Betriebsgeschichte 
(Fahrer: externer Kollationierung auch nur einmal im ex- 
Transmitter + innerer ternen Entdeckungsbereich des Fah- 
Tuner) rers durchgefthrt worden ist. 

59 | Kollationierungsergeb- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn nach Rickstellung 
nis-Vorgeschichte (Bei- oder Léschen der Betriebsgeschichte 
fahrer: externer Kollationierung auch nur einmal im ex- 
Transmitter + innerer ternen Entdeckungsbereich des Beifah- 
Tuner) rers durchgefuhrt worden ist. 

60 | Kollationierungsergeb- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn nach Rickstellung 
nis-Vorgeschichte (vor- oder Léschen der Betriebsgeschichte 
derer, innerer Kollationierung auch nur einmal im vor- 
Transmitter + innerer deren inneren  Entdeckungsbereich 
Tuner) durchgefuhrt worden ist. 

61 Kollationierungsergeb- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn nach Rickstellung 
nis-Vorgeschichte (hin- oder Léschen der Betriebsgeschichte 
terer, innerer Kollationierung auch nur einmal im hin- 
Transmitter + innerer teren  inneren Entdeckungsbereich 
Tuner) durchgefuthrt worden ist. 

62 Kollationierungsergeb- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn nach Rickstellung 
nis-Vorgeschichte oder Léschen der Betriebsgeschichte 
(Wegfahrsperren-Ver- Kollationierung auch nur einmal im Ent- 
starker + Wegfahrsper- deckungsbereich des Wegfahrsperre- 
ren-Verstarker) verstarkers durchgefuhrt worden ist. 

63 | Kollationierungsergeb- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn nach Rickstellung 
nis-Vorgeschichte oder Léschen der Betriebsgeschichte 
(Heckklappe, _innerer Kollationierung auch nur einmal im in- 
Transmitter + innerer neren Entdeckungsbereich der Heck- 
Tuner) klappe durchgefuhrt worden ist. 

64 | Kollationierungsergeb- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn nach Rickstellung 


nis-Vorgeschichte 
(Heckklappe, externer 
Transmitter + innerer 
Tuner) 


oder Léschen der Betriebsgeschichte 
Kollationierung auch nur einmal im ex- 
ternen Entdeckungsbereich der Heck- 
klappe durchgefuhrt worden ist. 
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Stromversorgungs-ECM 
Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 

1 Druckstartschalter 1 ON/OFF Signal Druckstartschalter 1. Wird zu 
“ON” wenn die Druckstartschalter-Regi- 
strierung gedruckt worden ist. Eingabe- 
wert zum Stromversorgungs-ECM. 

2 Druckstartschalter 2 ON/OFF Signal Druckstartschalter 2. Wird zu 
“ON” wenn die Druckstartschalter-Regi- 
strierung gedruckt worden ist. Eingabe- 
wert zum Stromversorgungs-ECM. 

3 Stoppleuchtenschalter | ON/OFF Stoppleuchtenschalter-Signal Wird zu 
“ON” wenn das Bremspedal gedrickt 
wird. (Fahrzeug mit Automatikgetriebe) 

4 Lenksperren-Aufhe- ON/OFF Lenksperren-Aufhebungsschalter-Si- 

bungsschalter gnal Wird zu “ON” wenn der Lenksper- 
ren-Aufhebungsschalter eingeschaltet 
ist. Eingabewert vom _ Lenksperren- 
ECM. 

5 P-Schaltsignal ON/OFF Wird zu “ON” wenn der Wahlhebel im P- 
Bereich ist. Eingabewert zum Stromver- 
sorgungs-ECM. 

6 Neutralschalter-Kupp- | ON/OFF Neutralschalter-/Kupplungsschaltersi- 

lungsschalter gnal. Wird zu “ON” wenn der Wahihebel 
eines Automatikgetriebes im P- oder N- 
Bereich ist oder wenn das Kupplungs- 
pedal eines Fahrzeugs mit manuellem 
Getriebe gedrtckt wird. 

7 Ziindungsrelais-Moni- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn das Zundungsrelais 

tor 2 (Antriebsausgang) 2 (Druckstart) Antrieb ausgibt. 

8 Ziindungsrelais-Moni- | ON/OFF Wird zu “ON” wenn das Zindungsrelais 

tor 1 (Antriebsausgang) 1 (Druckstart) Antrieb ausgibt. 

9 ACC-Relais-Monitor ON/OFF Wird zu “ON” wenn das ACC-Relais 
(Druckstart) Antrieb ausgibt. 

10 | Zundungsrelais-Moni- | ON/OFF Wert der Ausgangsspannung des inne- 

tor 2 (Spulenspannung) ren Stromkreises des Stromversor- 
gungs-ECM. Wird zu “ON” wenn das 

Zundungsrelais 2 Antrieb ausgibt. 
11 Zundungsrelais-Moni- | ON/OFF Wert der Ausgangsspannung des inne- 
tor 1 (Spulenspannung) ren Stromkreises des Stromversor- 
gungs-ECM. Wird zu “ON” wenn das 

Zundungsrelais 1 Antrieb ausgibt. 

12 | Zundungs-Schnapp- ON/OFF Wird zu “ON”, wenn der Zindschalter 

schloss-Monitor eingeschaltet ist. 
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Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
13. | STSW-Signal-Monitor | ON/OFF Wird zu “ON”, wenn das Kupplungspe- 
dal (manuelles Getriebe) bzw. das 
Bremspedal (Automatikgetriebe) ge- 
drickt ist und die Druckstartschalter- 
Registrierung gedruckt wird. 
14 | ACCR-Signal ON/OFF Wird zu “ON” wenn das Anlasserrelais 
Antrieb ausgibt. 
15 | Fahrzeug-Geschwin- Fahrbetrieb-Sta- | Wird zu “Fahrbetrieb-Status” wenn das 
digkeitssignal tus/Stopp-Status | Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal 
empfangen und Fahrbetrieb-Status be- 
statigt wird. 
16 | Motordrehzahl Dreht sich/Ange- | Schaltet zu “Dreht sich” wenn das Mo- 
halten tordrehzahlsignal empfangen und Mo- 
tordrehungs-Status bestatigt wird. 
17 | Stromversorgungs-Sta- | Deaktivierungs- | Anzeige des gegenwartigen Stromver- 
tus Status, alle/ | sorgungsstatus. 
ACC-Relais, Ak- | Deaktivierungs-Status, alle: 
tivierungs-Sta- Zundungsrelais 1(Druckstart), Ztn- 
tus/ dungsrelais 2(Druckstart), ACC-Relais 
Zundungsrelais | (Druckstart) alle deaktiviert. 
1,Aktivierungs- ACC-Relais, Aktivierungs-Status: 
Status/Ztn- Zubehérrelais, Aktivierungs-Status. 
dungsrelais Zundungsrelais 1, Aktivierungs-Status: 
2,Aktivierungs- Zundung, Aktivierungszustand. 
Status/Nicht de- | Zindungsrelais 2, Aktivierungs-Status: 
finierter Status Zundung, Aktivierungszustand. 
Nicht definierter Status: 
Driicken der Druckstartschalter-Regi- 
strierung mit Kupplungspedal bzw. 
Bremspedal nicht gedrtckt. 
G/W ECM 
Nr. Angezeigte Posten MaBeinheit Inhalt Bemerkungen 
1 BD_Wake Linie Status | Aktivierung/Ru- | “Aktivierung” wird aktiviert, wenn eine 
hestatus Anforderung fur CAN-Kommunikation 
vom Karosseriemodul kommt. (“Aktivie- 
rung” wird immer wahrend SSM-Verbin- 
dung angezeigt.) 
2 Zundungs-Eingangs- ON/OFF Wird bei IG-Eingabe zum G/W ECM zu 
status, Direktleitung “ON”. 
3 ACC-Eingangsstatus, | ON/OFF Wird bei ACC-Eingabe zum G/W ECM 
Direktleitung zu “ON”. 
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Kommunikationsfehlercode-Liste 


Fehlermeldung 

* Schnittstellengerat ist nicht angeschlossen. 

¢ Kommunikationsfehler ist aufgetreten. 

¢ Nicht genug Speicherplatz zum Ausfihren der Anwendung. 

¢ Kommunikationsport konnte nicht gedffnet werden. 

¢ Schreiben-Vorgang zum Kommunikationsport erfolglos. 

¢ Lesen-Vorgang vom Kommunikationsport erfolglos. 

¢ Fehler trat bei Kommunikation mit Schnittstellengerat auf. 

¢ Kommunikationsinitialisierung erfolglos. 

* Schnittstellengehause nicht gefunden. 

¢ Ein giltiges Schnittstellengerat ist nicht angeschlossen. 

¢ System unterstitzt diese Funktion nicht. 

¢ Drucken kann nicht mit dem gewahlten Drucker ausgefthrt werden. Wahlen Sie einen anderen Drucker und 
fuhren Sie den Befehl erneut aus. 


Fehlercode Erforderliche MaBnahme 

4007 Den Status der USB-Kabelverbindung prifen. 

4112 (Es kann ein Schaden am USB-Kabel vorliegen.) 

4008 Daten werden nicht vom Steuermodul des Systems gesendet, fir das Fehlerdiagnose ausgefthrt wird. 

4015 Bestatigen, dass der ZUindschalter eingeschaltet ist. AuBerdem bestatigen, dass das Schnittstellengerat 

4112 mit Strom versorgt wird. 

4100 Nicht genug PC-Speicher vorhanden. Wenn andere Anwendungen auf dem PC laufen, beenden Sie 
diese. 

4108 Es liegt ein Problem mit dem momentan verwendeten USB-Port vor. Wen der PC mehr als einen USB- 

4109 Port hat, probieren Sie einen anderen. Wenn der PC nur einen USB-Port hat, kann er defekt sein. Den 

4110 USB-Port priifen. 

4112 

4111 Digitalrauschen kann in das USB-Kabel und/oder Diagnosekabel geraten und ein Problem mit der Kom- 

4112 munikation verursachen. Die Ursache des Digitalrauschens beseitigen. 

4113 

4114 

4115 

4116 

4117 

4118 

4119 Der USB-Geratetreiber ist nicht im PC installiert. Die neueste PC-Anwendung neu installieren. 

4200 

4201 Das Fahrzeug, flr das Fehlerdiagnose ausgefuthrt wird, unterstiitzt nicht das SSMIII. AuBerdem kann 

4202 eine Anormalitat mit einigen der Daten der PC-Anwendung vorliegen. Die neueste PC-Anwendung neu 
installieren. 

4208 Drucken kann nicht mit dem gewahliten Drucker ausgefUhrt werden. Wahlen Sie einen anderen Drucker 
und filhren Sie den Befehl erneut aus. AuBerdem den Druckerkabelanschluss und die Druckereinstel- 
lungen prifen. 


“Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, der in der obigen Liste nicht enthalten ist, muss der PC neu gestartet, 
dann SSMIII (Computer-Anwendung) erneut aktiviert werden, nachdem der Ziindschalter des Fahrzeugs 
aus- und wieder eingeschaltet wurde. 
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Fehlermeldung 
¢ Akt. Software unterstitzt System nicht. Kommunikation wird beendet. 


Fehlercode Erforderliche MaBnahme 
Keine Das Fahrzeug, flr das Fehlerdiagnose ausgefthrt wird, unterstitzt nicht das SSMIII. AuBerdem kann 
eine Anormalitat mit einigen der Daten der PC-Anwendung vorliegen. Die neueste PC-Anwendung neu 
installieren. 
Fehlermeldung 
¢ Kommunikationsinitialisierung erfolglos. Kommunikationsinitialisierung wird beendet. 
Fehlercode Erforderliche MaBnahme 
Keine ¢ Das von Ihnen zur Diagnose ausgewahlte System ist an diesem Fahrzeugtyp nicht verbaut. 
e Fuhren Sie die gleichen MaBnahme aus, wie flr Fehlercode 4112 beschrieben. 
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Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes 


Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes (PC-Anzeige) 


Pass Thru<SSMIII>&Remote<NSM> 


Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaBnahme 


102 


Datei kann nicht gedffnet werden. 


Wenn die PAK-Datei nicht gedff- 
net werden kann. 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. SchlieBen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 

3. Starten Sie Windows neu. 

A. Installieren Sie SSMII (PC-An- 
wendung) neu 
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Fehler beim Lesen der Datei. 


Wenn die PAK-Datei nicht gele- 
sen werden kann. 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. SchlieBen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 

3. Starten Sie Windows neu. 

A. Installieren Sie SSMII (PC-An- 
wendung) neu 
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Fehler beim Schreiben der Datei. 


Wenn in die PAK-Datei nicht ge- 
schrieben werden kann. 


1. Stellen Sie sicher, dass auf dem 
gewahliten Laufwerk ausreichend 
Speicher zum Sichern vorhanden 
ist. 

2. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

3. SchlieBen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 

4. Starten Sie Windows neu. 

5. Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
wendung) neu 
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Ungiltiges Dateiformat. Geben 


Sie eine korrekte Datei an. 


Wenn das PAK-Dateiformat un- 
gultig ist. 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. SchlieBen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 

3. Starten Sie Windows neu. 

4. Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
wendung) neu 
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Fehler bei der Chiffrierung. 


Wenn die PAK-Datei nicht ver- 
schlusselt werden kann. 


1. SchlieBen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 

2. Starten Sie Windows neu. 

3. Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
wendung) neu 
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Fehler bei der Dechiffrierung. Pru- 
fen Sie das _ Dechiffrierungs- 
Schlisselwort. 


Wenn keine komplexe Datei er- 
stellt werden kann. 


1. Bestatigen Sie das Schlussel- 
wort fur die komplexe Datei. 

2. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 
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Feiler Fehlermeldung Ursache Abhilfemafnahme 

code 

1000 | Dateizuordnungsfehler ist aufge- | Wenn der PC-Speicherplatz nicht | 1. SchlieBen Sie alle gedffneten 
treten. ausreicht. Anwendungen. 

2. Starten Sie Windows neu. 

1001 | Das Format der Datei ist ungiltig | Wenn das PAK-Dateiformat un- | Stellen Sie sicher, dass die PAK- 

oder wird nicht unterstutzt. gultig ist. Datei korrekt ist. 
Pass Thru<SSMIII> 

Anil Fehlermeldung Ursache AbhilfemaBnahme 

code 

4000 | Thread kann nicht hergestellt wer- | Méglicherweise reicht der Arbeits- | 1. SchlieBen Sie alle gedffneten 
den. speicher nicht aus, es sind zu viele | Anwendungen. 

Anwendungen gleichzeitig gedff- | 2. Starten Sie Windows neu. 
net o. a. 

4001 | Pass-Thru-Gerat konnte nicht ge- | Das Pass-Thru-Gerat, das in der | Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
funden werden. Registry registriert ist, wird nicht | wendung) neu. 

gefunden. 

4004 | Ungiltige ECU-Nachrichten wur- | Wenn das Format einer vom ECM | 1. Stellen Sie sicher, dass der 
den empfangen. empfangenen Meldung ungUltig | Zundschalter eingeschaltet ist. 

ist. 2. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss an- 
geschlossen ist. 
3. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

4007 | Keine Antwort vom ECU. 1. Wenn keine Antwort vom ECM | 1. Stellen Sie sicher, dass der 
Die Ursache fur das Ausbleiben | kommt. Zundschalter eingeschaltet ist. 
der Antwort feststellen. 2. Wird angezeigt, wenn der | 2. Versuchen Sie es erneut, nach- 

Steckverbinder einen Verbin- | dem der Datenlinkanschluss an- 
dungsfehler verursacht. Mégli- | geschlossen ist. 
cherweise liegt ein | 3. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
Kabelbaumfehler vor. des Fahrzeugs. 
4. Tauschen Sie das ECU aus, 
wenn das Problem durch die oben 
beschriebenen Methoden 1, 2 und 
3 nicht behoben wird. 
4009 | Ungiltige ECU-ID (SSMID) wurde | Wenn die vom ECM empfangene | 1. Stellen Sie sicher, dass der 
empfangen. ECM-ldentifikation (SSM ID) un- | Zindschalter eingeschaltet ist. 
gUltig ist. 2. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss an- 
geschlossen ist. 
3. Uberpriifen Sie die USB-Ver- 
bindung. 

4011 | Umprogrammierung bei laufen- | Wenn bei der Umprogrammie- | Schalten Sie den Motor aus. 
dem Motor nicht méglich. rungszustandsprifung eine Mo- 

Den Motor abstellen erneut versu- | tordrehzahl erkannt wird. 
chen. 
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Fehler 


Fehlermeldung Ursache AbhilfemaBnahme 

code 

4013 | Der Testbetriebschalter ist nicht | Wenn bei der Umprogrammie- | Stellen Sie sicher, dass der Ausga- 
angeschlossen. rungszustandsprifung der Fehler | bemodus- Absicherung (Testmodus- 
Den Testbetriebschalter anschlie- | “Ausgabemodus-Absicherung Stecker) korrekt angeschlossen ist. 
Ben und erneut versuchen. (Testmodus-Stecker) nicht zu- 

sammen” festgestellt wird. 

4014 | Der Lesespeicherschalter ist nicht | Wenn bei der Umprogrammie- | Stellen Sie sicher, dass der Spei- 
angeschlossen. rungszustandsprifung festge- | cherausleseanschluss korrekt an- 
Den Lesespeicherschalter an- | stellt wird, dass der | geschlossen ist. 
schlieBen und erneut versuchen. | Speicherausleseanschluss _ nicht 

richtig angeschlossen ist. 

4015 | Die ZUndung ist ausgeschaltet. Wenn bei der Umprogrammie- | Stellen Sie sicher, dass der Ztind- 
Den Vorgang von Anfang an er- | rungszustandsprifung eine aus- | schalter eingeschaltet ist. 
neut durchfthren. geschaltete Zundung- erkannt 

wird. 

4016 | Wahlhebel steht nicht in Wahlbe- | Wenn bei der Umprogrammie- | Stellen Sie sicher, dass die Schal- 
reich “P”. rungszustandsprifung erkannt | tung in Stellung P steht. 
Auf “P” stellen und erneut versu- | wird, dass die Schaltung nicht in 
chen. Stellung P steht. 

4018 | Batteriespannung nicht im Sollbe- | Wenn bei der Umprogrammie- | 1. Tauschen Sie die Batterie durch 
reich. rungszustandsprifung = erkannt | eine neue aus, oder laden Sie die 
Umprogrammierung nicht még- | wird, dass die Batteriespannung | Batterie. 
lich. nicht im  Standardbereich ist.) Wahrend des _ Batterieladevor- 

(Standardbereich der Batterie- | gangs darf keine Uberschreibung 
spannung: 10 V bis 14 V) erfolgen. 
2. Bei einer Fahrzeug-externen 
Umprogrammierung stellen Sie 
die vom Umrichter gelieferte 
Spannung innerhalb des Stan- 
dard-Spannungsbereichs ein. 

4019 | ECU-Flash-ROM nicht umpro- | Wenn bei der Umprogrammie- | Wiederholen Sie das Verfahren ab 
grammierbar. rungszustandsprifung erkannt | Schritt 1, nachdem Sie die Zun- 
Umprogrammierung wird abge- | wird, dass das Flash-ROM im | dung ausgeschaltet haben. 
brochen. ECM nicht umprogrammierbar ist 

4021 | Fehler beim Uberschreiben. Wenn nach der Ubertragung der | 1. Stellen Sie sicher, dass die 


Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Steuersoftware ein Fehler in der 
Prifsumme erkannt wird. 

(Fehler bei der Ubertragung der 
Steuersoftware.) 


PAK-Datei korrekt ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

3. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


490 


Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes 


Fehler 


Fehlermeldung Ursache AbhilfemaBnahme 

code 

4022 | Fehler beim Uberschreiben. Wenn nach der Ubertragung der | 1. Stellen Sie sicher, dass die 
Umprogrammierung wird abge- | Anwendungssoftware ein Fehler | PAK-Datei korrekt ist. 
brochen. in der Prifsumme erkannt wird. 2. Versuchen Sie es erneut, nach- 

(Fehler bei der Ubertragung der | dem der Datenlinkanschluss neu 
Anwendungssoftware.) angeschlossen wurde. 
3. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 
4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4023 | Fehler beim Uberschreiben. Wenn wahrend der Ubertragung | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
Umprogrammierung wird abge- | der Steuersoftware ein Fehler auf- | dem der Datenlinkanschluss neu 
brochen. tritt. angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4024 | Fehler beim Uberschreiben. Wenn wahrend der Ubertragung | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
Umprogrammierung wird abge- | der Anwendungssoftware ein Feh- | dem der Datenlinkanschluss neu 
brochen. ler auftritt. angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4025 | Das ECU hat nach dem Uber- | Wenn eine ROM-ID nach der Um- | Stellen Sie sicher, dass die PAK- 
schreiben keine giltige ID. programmierung nicht mit der er- | Datei korrekt ist. 
Umprogrammierung unter Um- | warteten ID Ubereinstimmt. 
standen nicht vollstandig. 

4028 | Das ROM war bereits mit der neu- | Wenn Sie versuchen, eine erneu- | Die Umprogrammierung ist nicht 
en Version programmiert. te Umprogrammierung an einem | erforderlich. 

ECM durchzufihren, das bereits 
umprogrammiert wurde. 
(Wenn die ECM bereits einem Up- 
date unterzogen wurde) 
4029 | Dieses ECU kann nicht umpro- | Wenn Sie eine Umprogrammie- | 1. Stellen Sie sicher, dass die 


grammiert werden. 


rung an einem ECM durchfthren, 
das nicht in der PAK-Datei regi- 
striert ist. 

(Wenn das ECM nicht ein zulassi- 
ges ist.) 


PAK-Datei korrekt ist. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 
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AbhilfemaBnahme 


4030 


Flash-ROM des ECU kann nicht 
geléscht werden. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn das Flash-ROM des ECM 
nicht geléscht werden kann. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4031 


Fehler beim Datenaustausch. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn das ECM nicht neu gestar- 
tet (zuruckgesetzt) werden kann. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4032 


Fehler beim Datenaustausch. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Startkommunikation) auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4033 


Fehler beim Datenaustausch. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Zugriffszeitparameter) auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4034 


Prifung fehlgeschlagen. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der Si- 
cherheitsprifung vor der Umpro- 
grammierung auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4035 


Fehler beim Datenaustausch. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn wahrend der Zustandsprt- 
fung fur die Umprogrammierung 
ein Kommunikationsfehler auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Zin- 
dung ausgeschaltet haben. 
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Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaBnahme 


4036 


Fehler beim Datenaustausch. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Download-Anforderung) auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4037 


Fehler beim Datenaustausch. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Start Diagnosevorgang) auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4040 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Datentbertragung) auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4041 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Prifsumme) auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4042 


Speicher kann nicht geléscht wer- 
den. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Speicherléschen) auftritt. 

Der Fehler kann auftreten, wenn 
der ZUndschlussel zu schnell be- 
tatigt wird. 

(Warten Sie 3 Sekunden, nach- 
dem der Ztindschlussel ausge- 
schaltet wurde.) 


1. Fuhren Sie die folgenden Ar- 
beitsschritte aus: 

1) Schalten Sie den Zundschlus- 
sel fur 3 Sekunden aus, dann 
schalten Sie ihn fur 3 Sekun- 
den ein. 

2) Fuhren Sie ein Speicherlé- 
schen mit Hilfe von SSMIII aus. 

3) Schalten Sie den ZUndschlus- 
sel fur 3 Sekunden aus. 

Wenn die Umprogrammierung 
startet, war der Vorgang erfolg- 
reich. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 
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Fehler 


Fehlermeldung Ursache AbhilfemaBnahme 

code 

4043 | Flash-ROM des ECU kann nicht | Wenn ein Fehler wahrend der | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
geléscht werden. Kommunikation mit dem ECM | dem der Datenlinkanschluss neu 
Umprogrammierung nicht még- | (Flash l6schen) auftritt. angeschlossen wurde. 
lich. 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 

verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztn- 
dung ausgeschaltet haben. 

4045 | Die Umprogrammierung, wenn | Wenn bei der Umprogrammie- | Das Fahrzeug steht. (Fahrzeug- 
fahrzeug bewegt, ist nicht mdg- | rungszustandspriifung eine Fahr- | geschwindigkeit ist null.) 
lich. zeuggeschwindigkeit erkannt 
Stoppen Sie den fahrzeug, um | wird. 
wieder zu versuchen. 

4046 | Fehler im Pass-Thru-Gerat. Wenn ein Fehler durch den Fehler | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
des Pass-Thru-Gerats erkannt | dem der Datenlinkanschluss neu 
wird. angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

4046:7 | Fehler im Pass-Thru-Gerat. Wenn das SDI nicht angeschlos- | 1. Stellen Sie sicher, dass der 

sen ist. Zundschalter eingeschaltet ist. 

2. Uberprifen Sie, ob das SDI ein- 
geschaltet ist. 
3. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
4. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

4047 | Programmierspannung unter dem | Wenn die Spannung (Vpp) fur den | 1. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
unteren Grenzwert. Schreibvorgang unter dem Stan- | des Fahrzeugs. 
Umprogrammierung wird abge- | dardwert liegt. 2. Tauschen Sie das ECM aus. 
brochen. Méglicherweise liegt ein Kabel- 

baumfehler vor. 

4048 | Programmierspannung Uber dem | Wenn die Spannung (Vpp) fiir den | 1. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
oberen Grenzwert. Schreibvorgang Uber dem Stan- | des Fahrzeugs. 
Umprogrammierung wird abge- | dardwert liegt. 2. Tauschen Sie das ECM aus. 
brochen. 

4049 | Programmierspannung nicht im | Wenn die Spannung (Vpp) fur den | 1. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
Sollbereich. Schreibvorgang nicht im Stan- | des Fahrzeugs. 
Umprogrammierung wird abge- | dardbereich liegt. 2. Tauschen Sie das ECM aus. 
brochen. Méglicherweise liegt ein Kabel- 

baumfehler vor. 
4053 | Umprogrammierspannung konnte | Wenn die Spannung (Vpp) flir den | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 


nicht eingestellt werden. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Schreibvorgang nicht anliegt. 


dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 
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Fehlermeldung Ursache AbhilfemaBnahme 
code 
4054 | Pass-Thru-Gerat konnte nicht ge- | Wenn das in der Registry regi- | Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
funden werden. strierte Pass-Thru-Gerat nicht ge- | wendung) neu. 
Umprogrammierung wird abge- | funden wird. 
brochen. 
4055 | Aufruf des Urlademodus ist fehl- | Fehler beim Wechsel in den ECM- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
geschlagen. Umprogrammierungsmodus. dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 
3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4056 | Fehler beim Datenaustausch. Kommunikationsfehler 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

4057 | Das ROM war bereits mit der neu- | Wenn beim gleichzeitigen Uber- | Die Umprogrammierung ist nicht 

en Version programmiert. schreiben des Hauptmoduls und | erforderlich. 
des Untermoduls das Untermodul 
bereits einem Update unterzogen 
wurde. 
4058 | Das ROM war bereits mit der neu- | Wenn beim gleichzeitigen Uber- | Die Umprogrammierung ist nicht 
en Version programmiert. schreiben des Hauptmoduls und | erforderlich. 
des Untermoduls das Hauptmodul 
bereits einem Update unterzogen 
wurde. 

4059 | Keine Antwort vom ECU. Wenn beim gleichzeitigen Uber- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
schreiben des Hauptmoduls und | dem der Datenlinkanschluss neu 
des Untermoduls keine Antwort | angeschlossen wurde. 
vom Untermodul kommt. 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 

verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4060 | Keine Antwort vom ECU. Wenn beim gleichzeitigen Uber- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
schreiben des Hauptmoduls und | dem der Datenlinkanschluss neu 
des Untermoduls keine Antwort | angeschlossen wurde. 
vom Hauptmodul kommt. 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 

verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4061 | Dieses ECU kann nicht umpro- | Wenn beim gleichzeitigen Uber- | Die Umprogrammierung ist nicht 


grammiert werden. 


schreiben des Hauptmoduls und 
des Untermoduls das Unter-ECM 
nicht ein zulassiges ist. 


erforderlich. 
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code 

4062 | Daten werden nicht ueberschrie- | Wenn es keine anwendbare ECM | Die Umprogrammierung ist nicht 
ben. fur die Umprogrammierung gibt. erforderlich. 

4063 | Der Férdermodus-Steckverbinder Wenn der Ausgabemodus-Absi- | Uberpriifen Sie den Anschluss 
ist nicht angeschlossen, cherung (Testmodus-Stecker) nicht | des Ausgabemodus-Absicherung 
Férdermodus-Steckverbinder an- | angeschlossen ist. (Testmodus-Stecker). 
schlieBen und erneut versuchen. 

4064 | Automatische Vorgabe ist bei die- | Wenn fiir die manuelle Datenwahl | Fuhren Sie die Umprogrammie- 
sem Fahrzeug nicht moeglich. die automatische Vorgabe ge- | rung aus, nachdem Sie den manu- 
Die Angaben manuell auswaeh- | waht ist. ellen Modus gewahit haben. 
len. 

4065 | Gewaehlte TEILE-NR./ROM-ID | Der Fehler tritt auf, wenn die ge- | Fuhren Sie die Umprogrammie- 
passt nicht zu diesem. wahlte Teilenummer und die | rung durch, indem Sie die an- 
Fahrzeug Teile-Nr./ROM-ID er- | ROM-ID des Fahrzeugs nicht mit | wendbaren Werte fir den 
neut auswaehlen. den bei der Uberschreibung der | Schreibvorgang im manuellen Mo- 

manuellen Wahl angegebenen | dus neu wahlen. 
Werten Ubereinstimmen. 

4066 | Sitzungsmodus-Fehler. Schalten | Fehler bei der Diagnose-Modus- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
Sie die Zindung aus, und versu- | steuerung wegen der Vorgabe- | dem der Datenlinkanschluss neu 
chen Sie es erneut. wert-Session. angeschlossen wurde. 

* Wenn es sich um_ die | 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
Vorgabewert-Session handelt, | verbindung. 
nachdem die Session auf die | 3. Wiederholen Sie das Verfahren 
erweiterte Session verandert | ab Schritt 1, nachdem Sie die Zun- 
wurde. dung ausgeschaltet haben. 

4067 | Sitzungsmodus-Fehler. Schalten | Fehler beim Session-Modus we- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
Sie die Zindung aus, und versu- | gen der Programmierungs-Sessi- | dem der Datenlinkanschluss neu 
chen Sie es erneut. on. angeschlossen wurde. 

* Wenn es_ sich. bei der | 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
anfanglichen Kommunikation | verbindung. 
um die Vorgabewert-Session | 3. Wiederholen Sie das Verfahren 
handelt. ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
¢e Wenn es_ sich um_ die | dung ausgeschaltet haben. 
Programmierungs-Session 
handelt, nachdem die Session 
auf die erweiterte Session 
verandert wurde. 

4068 | Sitzungsmodus-Fehler. Schalten | Fehler beim Session-Modus we- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
Sie die Zindung aus, und versu- | gen der erweiterten Session. dem der Datenlinkanschluss neu 
chen Sie es erneut. ¢ Wenn es_ sich. bei _ der | angeschlossen wurde. 

anfanglichen Kommunikation | 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 

um die erweiterte Session | verbindung. 

handelt. 3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4100 | Versionscode der Ueberschrei- | Wenn die Version der Steuersoft- | Stellen Sie sicher, dass die PAK- 


bungs-Steuersoftware nicht OK. 


ware im ECM nicht korrekt ist. 


Datei korrekt ist. 
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code 

4101 | Fehler beim Ueberschreiben der | Wenn ein Fehler beim ECM-Uber- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
Daten im Flash-ROM. schreibungsvorgang auftritt. dem der Datenlinkanschluss neu 

angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4102 | Uebertragungsgeschwindigkeit Wenn eine Baudrate vom ECM | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
(bps) nicht einstellbar. angegeben wird, die dem ECM- | dem der Datenlinkanschluss neu 

Standard nicht entspricht. angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 
3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4103 | Zeit zum Ueberschreiben ueber- | Wenn die Héchstzahl fur ECM- | Tauschen Sie das ECM aus. 
schreitet die zul. Grenze. Umprogrammierungen Uberschrit- 

ten wird. 

4104 | Ueberschreibspannung liegt nicht | Wenn die am ECM angelegte | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
im Sollbereich. Spannung (Vpp) fur den Schreib- | dem Sie die Kabelverbindung neu 
Verbindung des OBD-Anschlus- | vorgang nicht im Standardbereich | hergestellt oder das Kabel durch 
ses pruefen. liegt. (festgestellt vom ECM). ein neues ersetzt haben, da mdég- 
Danach Ueberschreibvorgang | Méglicherweise liegt ein Kabel- | licherweise ein fehlerhafter Kon- 
wiederholen. baumfehler vor. takt bei der Verbindung vorliegt. 

2. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 

4105 | Ueberschreibungs-Steuersoft- Wenn die Steuersoftware des | Stellen Sie sicher, dass die PAK- 
ware nicht OK. ECM nicht korrekt ist. Datei korrekt ist. 

4106 | Im ECM neu geschriebene Soft- | Wenn die Motorsteuersoftware | Stellen Sie sicher, dass die PAK- 
ware fuer Motorsteuerung nicht | des ECM nicht korrekt ist. Datei korrekt ist. 

OK. 
4107 | Fehler beim Datenaustausch. Kommunikationsfehler mit dem | Wiederholen Sie das Verfahren ab 
ECM Schritt 1, nachdem Sie die Zin- 
dung ausgeschaltet haben. 
4108 | Programmierspannung unter dem | Kommunikationsfehler Wiederholen Sie das Verfahren ab 


unteren Grenzwert. 
Umprogrammierung wird abge- 
brochen. 


Schritt 1, nachdem Sie die Zin- 
dung ausgeschaltet haben. 
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4150 | “Zuendung eingeschaltet?”, Fehler bei der Uberschreibungs- | 1. Fuhren Sie die folgenden Ar- 
“Motor abgewuergt?” anforderung beim ECM. beitsschritte aus: 

Erneuter Versuch. Das ECM lasst den Uberschrei- | 1) Schalten Sie den Motor ab. 
bungsvorgang nicht zu. 2) Schalten Sie den ZUndschlus- 
Wenn der Motor lauft oder die sel ein. 
Zundung ausgeschaltet ist. 2. Wenn die oben aufgefthrten 
Schritte “1.” das Problem nicht be- 
seitigen, ersetzen Sie das ECU 
durch ein neues. 

4152 | Keine Antwort vom ECM auf Ue- | Keine Antwort vom ECM beim | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
berschreibungssignal Fehler bei der Uberschreibungs- | dem der Datenlinkanschluss neu 

anforderung. angeschlossen wurde. 

Dieser Fehler wird nur einmal an- | 2. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 

gezeigt, nachdem die Kommuni- | des Fahrzeugs. 

kation hergestellt ist. 

Méglicherweise liegt ein Verbin- 

dungsfehler wie z. B. ein fehlerhaf- 

ter Kontakt beim 

Uberschreibungsvorgang vor. 

Ebenso kann ein Kabelbaumfeh- 

ler vorliegen. 

4153 | Keine Antwort vom ECM. Keine Antwort vom ECM auf den | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 

Fehler. dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 
3. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 

4155 | Ueberschreibspannung nicht OK. | Ein Fehler zur an die ECM ange- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
Anschluss OK? legte Spannung (Vpp) fur den | dem Sie die Kabelverbindung neu 
Pruefung ist abgeschlossen. “OK” | Schreibvorgang wird gemeldet. | hergestellt oder das Kabel durch 
klicken, dann zurueck zu Vor- | (Festgestellt vom ECM). ein neues ersetzt haben, da még- 
waerts-Vpp-Signal. Wird angezeigt, wenn die Span- | licherweise ein fehlerhafter Kon- 

nung fiir den Schreibvorgang nicht | takt beim Kabel vorliegt. 

im normalen Bereich liegt. 2. Wenn diese Mafsnahme das 
Méglicherweise liegt ein Kabel- | Problem nicht beseitigt, ersetzen 
baumfehler vor. Sie die ECM durch eine neue. 

4157 | Fehlercode wurde vom Flash- | Kommunikationsfehler bei dem | Ersetzen Sie die ECM durch eine 


ROM empfangen. 


ECM. 

Das ECM hat einen Fehler beim 
Uberschreibungsvorgang festge- 
stellt. 

Wenn ein Uberschreibungsfehler 
beim ECM auftritt. 


neue. (ECM-Fehler). 
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4401 | Fehler beim Uberschreiben. Auf | Bestatigung bei erneutem Ver- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
“JA” klicken, um die Umprogram- | such nach einem erneuten | dem der Datenlinkanschluss neu 
mierung noch einmal durchzufiih- | Schreibfehler. angeschlossen wurde. 
ren. 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 

verbindung. 

3. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4402 | Fehler in den neu geschriebenen | Bestatigung bei Wiederholung | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
Daten. Auf “JA” klicken, um die | nach Uberpriifung des Fehlers. dem der Datenlinkanschluss neu 
Umprogrammierung noch einmal angeschlossen wurde. 
durchzufiihren. 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 

verbindung. 

3. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4403 | Schalten Sie die ZUndung aus, | Wenn die Meldung “ Fahrzeug-ex- | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
und versuchen Sie es erneut. | terne Umprogrammierung?” er- | dem der Datenlinkanschluss neu 
Wenn der Fehler wieder auftritt, | scheint und Sie “No” anklicken, | angeschlossen wurde. 
liegt evtl. ein CAN-Fehler vor. obwohl die Programmierung nicht | 2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 

auBerhalb des Fahrzeugs stattge- | verbindung. 
funden hat. (Wenn die Program- | 3. Wiederholen Sie das Verfahren 
mierung am Fahrzeug stattfindet, | ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztin- 
erscheint die Meldung “ Fahrzeug- | dung ausgeschaltet haben. 
externe Umprogrammierung?” 
normalerweise nicht.) 

4404 | Sitzungsmodus konnte nicht ge- | Wenn ein Fehler auftritt, wahrend | 1. Versuchen Sie es erneut, nach- 


andert werden. Umprogrammie- 
rung wurde abgebrochen. 


mit dem ECM kommuniziert wird 
(Diagnose-Modussteuerung). 


dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 
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Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes 


Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaBnahme 


4405 


Fehler beim Datenaustausch. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Steuerung der DTC-Einrichtung). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4406 


Fehler beim Datenaustausch. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Kommunikationssteuerung). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Zin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4407 


Prifung fehlgeschlagen. Umpro- 
grammierung wird abgebrochen. 


Wenn vor dem Programmieren bei 
der Sicherheitsbestatigung — ein 
Fehler auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4408 


Fehler beim Datenaustausch. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Abfrage fur Download). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaBnahme 


4409 


Fehler beim Uberschreiben. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
das Programm Ubertragen wird. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4411 


Fehler beim Uberschreiben. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Abfrage fur Ubertagungsende). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Zin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4412 


Fehler beim Uberschreiben. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler in der Kontroll- 
summe erkannt wird, nachdem 
das Programm Ubertragen wurde, 
oder wenn nach der Anforderung 
keine Antwort erfolgt. 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

3. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4413 


Fehler beim Datenaustausch. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Abfrage fur Download). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4414 


Flash-ROM des ECM kann nicht 
geléscht werden.\nUmprogram- 
mierung nicht mdglich. 


Wenn der ECM Flash ROM nicht 
geléscht werden kann. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaBnahme 


4415 


Fehler beim Uberschreiben. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn wahrend der Programm- 
ubertragung ein Fehler auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4416 


Fehler beim Uberschreiben. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Abfrage fur Ubertagungsende). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Zin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4417 


Fehler beim Uberschreiben. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler in der Kontroll- 
summe erkannt wird, nachdem 
das Programm Ubertragen wurde, 
oder wenn nach der Anforderung 
keine Antwort erfolgt. 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

3. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4418 


Fehler beim Datenaustausch. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Abfrage fur Upload). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaBnahme 


4419 


Fehler beim Datenaustausch. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
oder wahrend der Bestatigung 
(Auslesen des ROM). 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

3. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4420 


Fehler beim Uberschreiben. Um- 
programmierung wird abgebro- 
chen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Abfrage fur Ubertagungsende). 
(Auslesen des ROM). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4421 


Speicher kann nicht geléscht wer- 
den. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ECM kommuniziert wird 
(Speicherléschung). 


1. Fuhren Sie die folgenden 

Schritte aus: 

1)Den Zutndschlussel ist fur 3 
Sekunden' deaktivieren und 
danach flr 3  Sekunden 
aktivieren. 

2)Speicherléschung 
SSMIII. 

3)Der Ztndschlissel ist fur 3 
Sekunden zu deaktivieren. 

2. Sicherstellen, dass der USB- 

Stecker angeschlossen ist. 


durch 


4422 


Speicher kann nicht geléscht wer- 
den. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit der integrierten Einheit oder 
dem ABS kommuniziert wird 
(Speicherléschung). 


1. Fuhren Sie die folgenden 
Schritte aus: 
1)Den Ztndschlissel ist fur 3 


Sekunden deaktivieren und 
danach fir 3  Sekunden 
aktivieren. 
2)Speicherléschung durch 
SSMIII. 


3)Der Zindschlissel ist fur 3 
Sekunden zu deaktivieren. 

2. Sicherstellen, dass der USB- 

Stecker angeschlossen ist. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaBnahme 


4423 


Speicher kann nicht geléscht wer- 
den. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit der integrierten Einheit kom- 
muniziert wird (Lesen von DTC), 
oder wenn mehr als ein DTC vor- 
liegt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4425 


Speicher kann nicht geléscht wer- 
den. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend 
mit dem ABS kommuniziert wird 
(Start Diagnose-Modussteue- 
rung). 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Zin- 
dung ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den Kabelbaum 
des Fahrzeugs. 


4501 


Umprogrammierung _ ist 
schlagen. 

Auf “JA” klicken, um die Umpro- 
grammierung noch einmal durch- 
zufthren. 


fehlge- 


Der Fehler wird bei der Prifsum- 
me festgestellt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ziin- 
dung ausgeschaltet haben. 


4517 


Fehler in den neu geschriebenen 
Daten. 

Auf “JA” klicken, um die Umpro- 
grammierung noch einmal durch- 
zuftihren. 


Der Fehler wird bei der Uberpri- 
fung festgestellt. 


1. Versuchen Sie es erneut, nach- 
dem der Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die USB-Kabel- 
verbindung. 

3. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

4. Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die Ztin- 
dung ausgeschaltet haben. 


504 


Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes 


Remote<NSM> 
pd Fehlermeldung Ursache AbhilfemaBnahme 
3000 = Offnen des seriellen Anschlusses | Wenn ein Fehler beim Offnen des | 1. Stellen Sie sicher, dass die 
fehlgeschlagen. Kommunikationsports RS-232C | COM-Port-Nummer fur das PC- 
auftritt, der zum Beschreiben der | Kabel mit der in der Option ge- 
Patrone verwendet wird. wahlten Nummer Ubereinstimmt. 
2. Uberpriifen Sie die PC-Kabel- 
verbindung. 
3. Stellen Sie sicher, dass das 
NSM eingeschaltet ist. 
4. SchlieBen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 
(Besonders Anwendungen, die 
den COM-Port verwenden.) 
3001 = Schreiben an seriellen Anschluss | Wenn ein Fehler bei der Ubertra- | 1. Stellen Sie sicher, dass die 
fehlgeschlagen. gung auf den Kommunikationsport | COM-Port-Nummer fiir das PC- 
RS-232C auftritt, der zum Be- | Kabel mit der in der Option ange- 
schreiben der Patrone verwendet | gebenen Nummer ubereinstimmt. 
wird. 2. Uberpriifen Sie die PC-Kabel- 
verbindung. 
3. Stellen Sie sicher, dass das 
NSM eingeschaltet ist. 
4. SchlieBen Sie alle anderen ge- 
Offneten Anwendungen. 
(Besonders Anwendungen, die 
den COM-Port verwenden.) 
3002 | Lesen vom seriellen Anschluss | Wenn ein Fehler beim Empfang | 1. Stellen Sie sicher, dass die 
fehlgeschlagen. von Kommunikationsport RS- | COM-Port-Nummer fiir das PC- 
232C auftritt, der zum Beschrei- | Kabel mit der in der Option ange- 
ben der Patrone verwendet wird. | gebenen Nummer Ubereinstimmt. 
2. Uberpriifen Sie die PC-Kabel- 
verbindung. 
3. Stellen Sie sicher, dass das 
NSM eingeschaltet ist. 
4. SchlieBen Sie alle anderen ge- 
Offneten Anwendungen. 
(Besonders Anwendungen, die 
den COM-Port verwenden.) 

3012 | Durch Benutzer abgebrochen. Wenn der Patronen-Uberschrei- | Fuhren Sie den Download (Remo- 
bungsvorgang wahrend des Vor- | te) erneut durch, sofern erforder- 
gangs durch Klicken auf die | lich. 

Schaltflache “Nein” abgebrochen 
wird. 
3022 Fehler beim Léschen der Patrone. | Wenn das Patronen-Flash-ROM | 1. Uberpriifen Sie die PC-Kabel- 


nicht geléscht werden kann. 


verbindung. 

2. Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
wendung) neu. 

3. Tauschen Sie die Patrone aus. 


505 


Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes 


Fehler 


Fehlermeldung Ursache AbhilfemaBnahme 
code 
3023 Fehler beim Beschreiben der Pa- | Wenn auf das Patronen-Flash- | 1. Uberpriifen Sie die PC-Kabel- 
trone. ROM nicht geschrieben werden | verbindung. 
kann. 2. Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
wendung) neu. 
3. Tauschen Sie die Patrone aus. 
3024 | Fehler beim Lesen der Patronen- Wenn die Daten auf der Patrone | 1. Uberpriifen Sie die PC-Kabel- 
daten. nicht gelesen werden kénnen. verbindung. 
2. Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
wendung) neu. 
3. Tauschen Sie die Patrone aus. 
3025 | Zeitlberschreitung beim Daten- Wenn eine Zeitiberschreitung | 1. Uberpriifen Sie die PC-Kabel- 
austausch. wahrend des Datenaustauschs | verbindung. 
bei der Patronentberschreibung | 2. SchlieBen Sie alle anderen ge- 
auftritt. 6ffneten Anwendungen. 
3. Starten Sie Windows neu. 
4. Installieren Sie SSMIII (PC-An- 
wendung) neu. 
3031 | Uberschreiben der Patrone abge- | Wenn der Uberschreibungsvor- | Fuhren Sie den Download (Remo- 
brochen. gang auf der Patrone abgebro- | te) erneut durch. 
Die Patrone ist ungUltig. chen wird. 
3032 Fehler beim Uberschreiben der | Wenn der Uberschreibungsvor- | Fuhren Sie den Download (Remo- 
Patrone. gang auf der Patrone durch einen | te) erneut durch. 
Die Patrone ist ungUltig. Fehler unterbrochen wird. 
3054 | Uberschreiben der Patrone fehl- | Wenn ein Prifsummenfehler nach | 1. Uberpriifen Sie die PC-Kabel- 


geschlagen. 
Die Patrone ist ungUltig. 


der Uberschreibung der Patrone 
auftritt. 


verbindung. 
2. Tauschen Sie die Patrone aus. 
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Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes (NSM-LCD-Display) 


Remote<NSM> 


Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaBnahme 


jSe detectd error de comando ! 


Wenn ein nicht definierter Befehl 
zwischen PC und NSM verwendet 
wird. 


1. Uberpriifen Sie die RS232C- 
Kabelverbindung. 

2. Fuhren Sie die AbhilfemaBnah- 
men entsprechend der PC-Fehler- 
meldung aus. 


jError de formateo detectado! 


Wenn der Befehlsparameter, der 
zwischen PC und NSM verwendet 
wird, einen Fehler enthalt. 


1. Uberpriifen Sie die RS232C- 
Kabelverbindung. 

2. Fuhren Sie die AbhilfemaBnah- 
men entsprechend der PC-Fehler- 
meldung aus. 


Ocurridé un error durante escrit. 


Wenn der Flash-Speicher in der 
Patrone nicht UWberschrieben wer- 
den kann. 


Stellen Sie sicher, dass der Schreib- 
schutz bei der Patrone nicht einge- 
schaltet ist. 


Error detectado durante borrado! 


Wenn der Flash-Speicher in der 
Patrone nicht geléscht werden 
kann. 


Stellen Sie sicher, dass der Schreib- 
schutz bei der Patrone nicht einge- 
schaltet ist. 


Ocurri6 un error de lectura 


Wenn die Daten auf der Patrone 
nicht gelesen werden kénnen. 


Uberpriifen Sie die RS232C-Ka- 
belverbindung. 


jError de comunicacion ! 


Wenn ein Fehler in der seriellen 
Kommunikation oder eine Zeit- 
uberschreitung bei einem Befehl 
auftritt. 


1. Uberpriifen Sie die RS232C- 
Kabelverbindung. 

2. Fuhren Sie die AbhilfemaBnah- 
men entsprechend der PC-Fehler- 
meldung aus. 


Ocurri6é un error 


Wenn ein oben nicht aufgefthrter 
Fehler auf dem PC auftritt. 


Fuhren Sie die AbhilfemaBnahmen 
entsprechend der PC-Fehlermel- 
dung aus. 
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SSMII Softwarehistorie 


PC CF- 
Freigeben | Anwendung- | Anwendung- Anderung Bemerkungen 
Version Version 
Okt. 2014 | Ver1.43.57.7 | Ver.1.15.0 Unterstitzung fur Fahrzeuge Modelljahr 
Ver1.43.57.8 16 
Hinzufugung der Kompressionsmonitor- 
funktion 
Hinzufiigung der DST-i Analoge gleich- 
zeitige ECM Messung (SDR). 
Hinzufigung der DST-i Analoge gleich- 
zeitige ECM Messung. 
Jan. 2015 | Ver1.44.58.7 | Ver.1.16.0 Unterstitzung fur Fahrzeuge Modelljahr 
Ver1.44.58.8 16 
Hinzuftgung der Nullpunkt-Ruckstellung 
fur Insassen Erkennungs system 
Apr. 2015 | Ver1.45.59.7 | Ver.1.17.0 Unterstitzung fur Fahrzeuge Modelljahr 
Ver1.45.59.8 17 
Hinzufigung der Informationen fur die 
Hilfs-Map-Wahl léschen flr Servolen- 
kungssystem. 
Jul. 2015 | Ver1.46.60.7 | Ver.1.18.0 Unterstitzung fur Fahrzeuge Modelljahr 
Ver1.46.60.8 17 
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Liste der Teilenummern 


Nr. Teile-Nr. Bezeichnung Bemerkungen 

1-1 1B022XU0 SSMIII KIT Ohne Tragetasche 

1-2 1B023XGO SSMIII KIT Mit Tragetasche 

2 1B061XZO SSMIII KIT CARRYING CASE SSMIUI-KIT-Inhalt 

3 1B040XZO SDI (SUBARU DIAGNOSTIC INTERFACE) SSMIUI-KIT-Inhalt 

4 1B050XZO0 DIAGNOSTIC CABLE SSMIUI-KIT-Inhalt 

5 1B070XZ0 USB CABLE SSMIUI-KIT-Inhalt 

6 1B082XZO CF CARD SSMIUI-KIT-Inhalt 

7 1B110XZO REMOTE BOX Optionales ZubehGrteil 

8 1B120XZ0 PULSE/ANALOG KIT Optionales ZubehGrteil 

9 95171-01061 DST-i (without LCD, without Bluetooth) SET 

10 95171-01072 DST-i (without LCD, with Bluetooth*1) SET 

11 95171-10110 | USB CABLE Im DST-i-Einbausatz enthalten 
12 95171-12830 DATALINK CABLE (1.5m) Im DST-i-Einbausatz enthalten 


*1 Die Bluetooth-Modelle sind nur in solchen Landern verfigbar, in denen DENSO eine Funkwellenlizenz 


besitzt. 


HINWEIS: 


¢ Die Teilenummer des SSMIII-KIT ist je nach Ziel etc. unterschiedlich. Um die betreffende Teilenummer zu 
erfahren, wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das SSMIII erworben haben. 

¢ Beztglich der Verfligbarkeit von Bluetooth-Modellen ziehen Sie bitte den drtlichen DENSO-Verkaufshand- 
ler zu Rate. 
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